
2%

2%

2% 2%

2% 2%

2%

0
+

0
2
0
.
0
0

0
+

0
4
0
.
0
0

0
+

0
6
0
.
0
0

0
+

0
8
0
.
0
0

0
+

1
0
0
.
0
0

0
+

1
2
0
.
0
0

0
+

1
4
0
.
0
0

0
+

1
6
0
.
0
0

0
+

1
8
0
.
0
0

°

°

U
-
1
2
c
 
c
o
 
1
.
8
m

 
p
r
o
j
.

U
-
1
2
c
 
c
o
 
1
.
8
m

 
p
r
o
j
.

U
-
1

2
c
 
c
o

 
1

.
8

m
 
p

r
o

j
.

U
-
1

2
c
 
c
o

 
1

.
8

m
 
p

r
o

j
.

A
-5

 is
t.

D
-6

 p
ro

j.

D
-6

 p
ro

j.

 
P

-
1
0

1
0
m

2

 P
-1

4

2
m

b

D
-
5
2
 
p
r
o
j
.

D

-
5

2

 
p

r
o

j
.

A

-
5
 
i
s
t
.

A
-5

 i
s
t.

D-6a proj.

D-4a ist.

proj. oznakowanie pionowe

ist. oznakowanie pionowe

proj. oznakowanie poziome

proj. chodniki

proj. zjazdy

proj. krawędź jezdni

proj. krawężnik wtopiony

proj. obrzeże

LEGENDA:

proj. oś jezdni

proj. obramowanie zjazdu

proj. jezdnia

proj. pobocze

proj. krawędź pobocza

proj. zieleń (obsianie trawą)

proj. krawężnik wystający

proj. dren francuski (zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni

przed kapilarnym podciąganiem wody z podłoża)

proj. system rozsączania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bukowej

w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

wykonywanych na podstawie opracowanego projektu.


