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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. 	Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do badań zwarć zwane w dalej Stanowiskiem. W skład Stanowska wchodzić powinny:

1. Tester do badania odporności baterii na zwarcia zewnętrzne o zdolności do 160kA i rezystancji obwodu <5mΩ wyposażony w dodatkowy rezystor mocy 75mΩ z możliwością zdalnego sterowania. 
2. Cieplarka z możliwością grzania do +80°C, o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 2500 x 3000 x 1500 mm z przepustami służącymi do wprowadzenia przewodów do środka komory.
3. Niezbędne oprogramowanie sterujące Stanowiskiem.

Ad. 1 Parametry techniczne testera do badań zwarć: 

1. Zasilanie urządzenia i moc:

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda trójfazowego 400 V  lub 230 V

2. Dane techniczne testera do badań zwarć:

1) Prąd zwarciowy do 160kA (napięcie badanej próbki = 800 V, zwarcie przy rezystancji 5mΩ).
Robocze wartości prądu płynącego w obwodzie badawczym będą miały maksymalnie następujące wartości:
a) Praca długotrwała (minimum 24 h) i wielokrotne wyłączanie prądu – max 8 kA.
b) Praca zwarciowa (minimum 60 sekund) z możliwością jednorazowego rozłączenia obwodu – do 70 kA.
c) Praca zwarciowa przez minimum 10 sekund bez rozłączania obwodu – do 160 kA
2) Włącznik (rozłącznik) obwodu pomiarowego o nominalnym prądzie 8kA sterowany zdalnie (elektrycznie), wyposażony w układ wyłączania awaryjnego ze zwłoką 4 ms Standardowy czas otwarcia/zamknięcia styków 50 ms.
3) Rezystancja obwodu <5mΩ
4) Chłodzony wodą opornik pomiarowy o wysokiej stabilności parametrów i oporności. Dodatkowy rezystor mocy 75mΩ lub możliwość sterowania rezystancją obwodu zwarciowego w zakresie <5mΩ do 80mΩ lub w większym zakresie
5) Łatwo wymienny zestaw styków głównych. Wymiana może być przeprowadzona przez elektryka w około 20 minut za pomocą standardowych narzędzi.
6) Pomiar prądu w obwodzie badawczym o dokładności < 0,5 % i częstotliwości pomiaru minimum 100 Hz przez pierwszą sekundę oraz > 20 Hz przez resztę badania.
7) Pomiar napięcia pomiędzy przyłączami badanego akumulatora z dokładnością 0,5%. 
8) System wizyjnego nadzoru wnętrz komory badawczej i pomieszczenia z aparaturą wysokoprądową. 
9) Zarządzanie przygotowaniem do pomiaru (stabilizacja termiczna komory, napięcie wstępne akumulatora, kontrola obwodów bezpieczeństwa itp.)
10) Zarządzanie przebiegiem pomiaru – podgląd w czasie rzeczywistym na parametry takie jak: prąd zwarcia, napięcie próbki, temperatura w komorze, temperatura wody chłodzącej opornik, czas od rozpoczęcia badania.
11) Awaryjne, samoczynne wyłączenie obwodu, a w razie potrzeby zatopienie akumulatora w wypadku przekroczenia alarmowych poziomów prądu i/lub temperatury albo decyzji człowieka.
12) Monitorowanie i zbieranie danych pomiarowych i ich transfer do typowej bazy danych (np. Excel). Monitorowane będą: natężenie prądu pomiarowego, temperatura wewnątrz komory badawczej, temperatura wody chłodzącej opornik, napięcie pomiędzy przyłączami akumulatora, czas.
13) Urządzenie awaryjnego odcinania kabli pomiarowych (gilotynę) w wypadku opuszczenia akumulatora lub innych sytuacjach zagrożenia. 
14) Sztywne, miedziane przyłącza gwintowane wewnątrz komory do podłączenia badanego akumulatora za pomocą kabli giętkich.
15) Zdolność do pracy ciągłej przez 24 godziny
16) Wyświetlanie aktualnego napięcia i prądu, rejestracja napięcia początkowego oraz prądu zwarcia
17) Pamięć pomiarów – minimum 50
18) Możliwość uruchomienia/zatrzymania/przerwania awaryjnie testu zdalnie
19) System stabilizacji termicznej temperatury wnętrza komory (tylko ogrzewanie). Zakres pracy temperatury: +30 ÷ +80 ± 2 °C przez dowolnie długi czas. 

3. Wyposażenie testera do zwarć
1) Przewody o długości po 5mb (odporne na parametry zwarcia) do wprowadzenia do komory temperaturowej
2) Pilot zdalnego sterowania
3) Wyłącznik awaryjny


Ad. 3 Parametry techniczne cieplarki: 

1. Zasilanie urządzenia i moc

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda trójfazowego 400 V lub 230 V.

2. Dane techniczne cieplarki
1) Komora badawcza o zwiększonej odporności ogniowej i wyposażoną w systemem awaryjnego, szybkiego zatopienia obiektu badań w umieszczonym pod studnią bezpieczeństwa o wymiarach wewnętrznych 3,0 x 2,0 x 3,0 (głębokość) metry.
2) Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż 3000 x 2000 x 1500 mm (szerokość, długość, wysokość)
3) Wahania temperatury w czasie ≤ 0,5 °C
4) Maksymalne różnice temperatury w przestrzeni ≤ 2,0 °C
5) Wnętrze komory wykonane ze stali kwasoodpornej odporne na: wysokie temperatury, agresywne produkty spalania, pożary litu, eksplozje, elementy nieodporne odizolowane od komory testowej
6) Minimum jeden przepust boczny
7) Wymuszony obieg powietrza
8) Nośność podłogi: 2500kg
9) Możliwość wentylacji po pożarze
10) Blokada uruchomienia testu przy niezabezpieczonych drzwiach komory
11) Opcjonalny monitoring

3. Wyposażenie cieplarki
1) Wskaźnik temperatury
2) Panel sterujący, programator

II. Warunki gwarancji.

1. Minimalny okres gwarancji w miejscu eksploatacji 24 miesiące.
2. Dostawca urządzenia jest zobowiązany zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Gwarancja obejmować będzie całość urządzenia, nie dopuszcza się wyłączenia jakichkolwiek elementów z zakresu gwarancji.
4. [bookmark: _GoBack]Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi dostawca urządzenia.

Informacje dodatkowe
1. Stanowisko umieszczone zostanie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, pod adresem: ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań.
2. Dostawa Stanowiska obejmować będzie również: instalację, uruchomienie, przeprowadzenie prób i szkolenia 10 osób, przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim i dokumentacji techniczno-ruchowej.
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