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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dane ogdlne

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
sanitarnym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
+  Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
+  Polskie Normy
+  Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr WZ.5595.353.2019 z dn. 29.07.2019

1.2 Materialy wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

podktady architektoniczne przygotowane do celéw instalacyjnych,

uzgodnienia z Inwestorem,

katalogi urzadzen.

2 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
21 Demontaze

Do demontazu przewidziano nastepujace elementy w istniejacej kottowni:
e  stare kotty gazowe stojace 2 szt.,
e czopuchy i wktady spalinowe istniejacych kottow,
e pompy obiegowe,
e elementy armatury i fragmenty rurociggdw w obrebie kottéw

Demontazu instalacji nalezy dokonywa¢ z wcze$niejszym uzgodnieniem tych czynnosci z Inwestorem.

2.2 Kottownia

Projektowana kottownia stuzy¢ bedzie do celéw c.o. budynku Szkoty Podstawowej w Bolestawiu, przy
ul. Gtéwnej 96, dz. nr 710/2, 709/3 i 709/4. W zwigzku z tym projektuje sie kottownie gazowg 0 maksymalnej mocy 230

kW, zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.



W kottowni zaprojektowano kaskade dwoch gazowych, wiszacych, kondensacyjnych kottow o mocy
maksymalnej 115 kW kazdy przy parametrach 50/30°C, z zamknietg komorg spalania. Parametry pracy instalacji po
stronie kottowej — 75/60°C.

Kotty przed nadmiernym wzrostem cisnienia zabezpieczone bedg przez zawory bezpieczenistwa o Srednicy 1”
(ci$nienie otwarcia 3 bary) oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 I.

Dla wymuszenia przeptywu wody w obiegu kottowym dla kazdego z kottéw przewidziana jest elektroniczna
pompa obiegowa bezdtawnicowa.

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego w kottowniach o mocy powyzej 100 kW wymagane jest
stosowanie zahezpieczenia automatycznie wytaczajacego kotty w przypadku braku wody w instalacji (PN-B-
02414:1999 przywotana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku — z p6zniejszymi
zmianami - W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie). Wymag
ten, w przypadku projektowanej kottowni, jest realizowany w taki sposob, ze w przypadku catkowitego lub
czesciowego ubytku wody w kotle w trakcie jego pracy, co skutkuje brakiem przeptywu przez komore wodng
kotta, nastapi jego wylaczenie w trybie awaryjnym przy wartosci granicznej At 45°C. Z uwagi na zastosowane
fabrycznie w kottach zabezpieczenia przed brakiem wody, nie projektuje sie dodatkowego zabezpieczenia
stanu wody. Pozytywny wynik kontroli funkcjonowania czujnikéw zasilania i powrotu w kottach jest gwarancija
poprawnego funkcjonowania tego zabezpieczenia.

Kondensat z kottdw nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora, a nastepnie sprowadzi¢ do lejka kanalizacyjnego i
wigczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej. Podobnie wykona¢ wyrzuty z zaworéw bezpieczenstwa.

W celu ochrony nowych kottow przed zanieczyszczeniami znajdujgcymi sie w instalacji c.o. (instalacja nie
podlega wymianie) zaprojektowano wymiennik ciepta. Wymiennik bedzie pracowat na parametrach wody po stronie
kottowej 75/60°C i po stronie instalacyjnej 70/55°C. Wymiennik, przed wzrostem cisnienia po stronie wtornej,
zabezpiecza zawdr bezpieczenstwa ustawiony na cisnienie 3 bary.

W celu ochrony kotta przed zanieczyszczeniami z instalacji projektuje sie filtroodmulnik magnetyczny w izolacii
0 pofaczeniach kotnierzowych. Kottownia zasila¢ bedzie 2 obiegi grzewcze zgodnie ze schematem technologicznym.
Kazdy obieg posiadat bedzie swojg obiegowg pompe elektroniczng i dodatkowo obieg c.0. zawor tréjdrogowy
mieszajacy.

Przed przytaczeniem kottow do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen i osaddw. Uzupetnianie wody w zladzie instalacyjnym i kottowym projektuje sie do przewodu
powrotnego na rozdzielaczu obiegéw grzewczych oraz przewodu powrotnego przed rozdzielaczem kottowym. Woda
do napetniania ztaddéw i ich uzupetniania przygotowywana bedzie w projektowanej stacji uzdatniania wody z filtrem
mechanicznym oraz stacji demineralizacji wody. Demineralizator posiada gtowice, w skiad ktérej wchodzi cyfrowy
licznik wody, zawory odcinajace, krociec spustowy, krééce manometru, zawor mieszajacy. Parametry wody kottowej

dostosowa¢ do wymagan producenta kottow.



2.3 Rurociagi i armatura

Rurociagi instalacji c.o. w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czamych $rednich ze szwem, tgczonych
przez spawanie. Kompensacja wydtuzen termicznych - naturalna za pomocg kolan (zmian kierunku) tworzacych
kompensatory L i Z-ksztattowe. Rurociggi montowaé do konstrukcji stalowej, mocowanej do $cian kottowni. Wszelkie
obejmy mocujace za wyjatkiem punktow statych musza posiadaé wktadki gumowe umozliwiajace przemieszczanie sie
rurociggu podczas wystepowania naprezenia. Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ oraz dokonac prébnego otwarcia i zamknigcia. Do pomiaru cisnieni i temperatur zamontowaé termometry
oraz manometry o odpowiednich zakresach.

Jako armature odcinajgcq zastosowa¢ zawory kulowe oraz przepustnice miedzykotnierzowe.

W najwyzszych punktach rurociggéw zamontowaC automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem
stopowym, natomiast w najnizszych zawory spustowe.

Kondensat z kottow oraz wyrzuty z zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad kratki kanalizacyjne.

24 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

o istniejacy kanat nawiewny typu Z o wymiarach 300x250 mm i powierzchni Freto =0,075 m2. Nalezy wymienié¢
go na nowy o takich samych wymiarach, z blachy ocynkowanej i zakoriczy¢ 30 cm nad posadzkg kottowni. Na
zewnatrz zamontowac kratke.

o istniejacy kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej murowany o wymiarach 14x14 cm.

25 Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Na podstawie doboru wykonanego przez producenta komindw dla kaskady dwoch kottow projektuje sie
czopuch i komin jako niezalezne systemy koncentryczne powietrzno-spalinowe o $rednicy @120/180 mm,
przystosowane do kottow kondensacyjnych pracujacych w nadcinieniu.

Powietrze do spalania pobierane bedzie spoza pomieszczenia kottowni.

Z uwagi na niemoznos¢ ustalenia, w jaki sposéb wyprowadzone zostaty kominy spalinowe z istniejgcych kottow
gazowych i w jakiej Srednicy, wybor projektowanego systemu kominowego nalezy dostosowaé w momencie rozbidrki
istniejacych czopuchéw i kominéw. W niniejszym projekcie przyjety zostat najbardziej niekorzystny wariant — dwa
niezalezne kominy powietrzno-spalinowe wyprowadzone ponad dach. Opcjonalnie mozna zastosowaé czopuchy

powietrzno-spalinowe, a nastepnie kominy spalinowe jako wktady w istniejace kominy.

2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia rurociggéw stalowych przed korozja, przewody ze stali czarnej oczysci¢ do 2 stopnia
czystosci wg PN-ISO 8501-1/Ap1, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W pierwszej kolejnosci nalezy dwukrotnie

pomalowac rurociagi farbgq podkiadowa, syntetyczng, przeciwrdzewna, a nastepnie wykonaé¢ dwukrotng warstwe



nawierzchniowg uzywajac emalii syntetycznej ogélnego zastosowania. Kolejne warstwy farby nalezy nanosi¢ co 48

godzin. Dozér wykonania i technologia malowania wg PN-EN ISO 12944,

2.7 Instalacja wod.-kan. kottowni

Spusty i odwodnienia z poszczegoinych urzadzen nalezy odprowadzi€ do projektowanych wpustéw
podtogowych. Wpusty natomiast wiaczy¢ do projektowanej studni schtadzajacej, w ktdrej poprzez projektowang pompe
zatapialng Scieki przepompowywane beda do istniejacej kanalizaciji sanitarnej w budynku. Wiaczenia dokona¢ poprzez
zasyfonowanie.

Instalacja wodociggowa w kottowni obejmuje doprowadzenie wody zimnej do uzupetniania ztadu c.o. Instalacje
wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowych.

Jako armature odcinajgcq zastosowaé zawory kulowe.

W najwyzszych punktach rurociggéw zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem
stopowym, natomiast w najnizszych zawory spustowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie kottowni wykona¢ z rur PP-HT.

2.8 Izolacje termiczne

Rurociggi instalacji c.o0., wody zimnej zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z PVC o grubosci

zgodnej z aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ponizsza tabela).



Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspéiczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu AT,
przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m " K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna §rednicy wewngtrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewane;j 80 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?® 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

?) 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

29 Aparatura kontrolno-pomiarowa i sterujaca

Do doraznej kontroli pracy kottowni przewidziano termometry proste i katowe rteciowe w tulei stalowej okragtej
oraz manometry tarczowe zwykte. Praca kottdw oraz pomp sterowane bedg za pomocg pogodowych regulatoréw

kottowych.

210  Plukanie instalacji, préby, uruchomienie

Po zakoriczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wodg. Ptukanie prowadzi¢ do
momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm3. Préby cisnieniowe wykonaé przed
zaizolowaniem termicznym instalacji.

Rurociagi instalacji c.0. podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6.

Rurociagi instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji poddac probie cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7.

Przed wykonaniem préby na gorgco oraz izolacji, rurociagi ze stali czarnej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



2.11

Zagadnienia PPOZ.

Na podstawie postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne

zdn. 29.07.2019 r. nr WZ.5595.353.2019 nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

1.

wykonanie podziatu budynku na strefy pozarowe,

2. zlokalizowanie kottowni jako odrebnej strefie pozarowej PM przy zewnetrznej $cianie budynku z
otworami okiennymi o powierzchni mniejszej niz 1:15 powierzchni podtogi kottowni i z wejsciem od
korytarza piwnicznego,

3. zamkniecie kottowni drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz z zamknieciem bezklamkowym
otwierajgce sie pod naciskiem,

4. wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP 65,

5. wyposazenie pomieszczenia kottowni oraz korytarza piwnicznego i zejScia do kottowni w awaryjne
o$wietlenie o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina,

6. wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potgczony z sygnalizatorem
akustycznym dziatajgcym w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajacego 10% dolnej
granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu,

7. zapewnienie gazoszczelno$ci wszystkich przepustow instalacyjnych przechodzacych przez &Sciany i
stropy pomieszczenia kottowni,

8. zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne &$ciany, znajdujace sie
ponizej terenu, przed mozliwo$ciami przenikania gazu,

9. zapewnienie mozliwosci dwéch kierunkéw ewakuaciji z korytarzy bezpo$rednio na zewnatrz budynku
lub tez przez otwarte klatki schodowe,

10. wyposazenie poziomych i pionowych drdg ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu co najmniej 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina w trybie pracy na jasno,

11. dokonanie wyraznego oznakowania wszelkich zawezen i zanizen drog ewakuacyjnych, w tym
zanizenia wysokosci drzwi,

12. zamontowanie autonomicznych czujek dymu z sygnalizatorem akustycznym w korytarzach oraz
szatniach,

13. zapewnienie monitorowania wizyjnego wszystkich drog komunikacji ogdlnej z monitorem
umieszczonym w miejscu statego pobytu obstugi szkoty,

14. przeprowadzanie co najmniej dwa raz w roku w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym alarmow
probnych ewakuacyjnych sprawdzajgcych warianty ewakuacji ujete w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Dodatkowe wymagania:

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach nalezy wykonac jako NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).



212  Wytyczne branzowe

2.12.1 Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

1
2
3
4.
5
6

Kottownia stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie przeznaczone tylko i wytacznie na kottownie.
Przej$cia przewodow przez przegrody wykonac jako gazoszczelne.

Wykona¢ otwory pod czopuchy.

Przejscia przewodow przez Sciany kottowni wykona¢ w przepustach o odporno$ci ogniowej EI60.
Sciany w kottowni powinny byé o odpornosci ogniowej klasy EI60, a strop REI60.

W kottowni projektuje sie kratki $ciekowe i studnie schtadzajaca, pod ktére nalezy wykona¢ otwory.

2.12.2 Wytyczne elektryczne

Zasilanie urzadzen w kottowni wykona¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakterem zasilania oraz zgodnie z DTR

tych urzadzen.

1.
2.
3.

10.
1.

12.
13.

Zastosowany regulator reaguje na warunki atmosferyczne (pogodowe) i bedzie sterowat pracg pomp

Wykona¢ skrzynke zasilajaca.

Zasili¢ kotty gazowe.

Zasili¢ sterowniki i wyprowadzi¢ przewody zasilajace - sterujace na pompy obiegowe oraz przewody do
czujnikdw temperatur.

Wykona¢ o$wietlenie sztuczne kottowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

Wyposazy¢ pomieszczenia kottowni oraz korytarza piwnicznego i zejscia do kottowni w awaryjne o$wietlenie
0 natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina,

Wykona¢ potgczenia elektryczne sterownicze wg schematu technologicznego.

Zaprojektowac¢ instalacje uziemiajacq konstrukcje komina, komin oraz kanatu nawiewnego i wywiewnego i
rurociggéw stalowych.

Gtéwny awaryjny wytacznik pradu dla kottowni zlokalizowa¢ przed drzwiami wejsciowymi.

Stacje uzdatniania wody wykona¢ na oddzielnym obwodzie zasilajgcym.

Przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni gniazda elektryczne 230 V, 24V.

Przewidzie¢ w szafie zasilajaco-sterujgcej sygnalizacje od awarii palnikdw, przekroczenia max. temperatury
wody w kottach STB, braku wody.

Wykonac sterowanie i zasilanie ASBIG.

Instalacje elektryczng zaprojektowac w wykonaniu szczelnym.

obiegowych w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i temperatury na zasilaniu.

kottow.

Montaz i uruchomienie instalacji nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej certyfikat producenta
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2.12.3 Wytyczne sanitarne
1. Wymienic istniejacy kanat typu Z na nowy o takich samych wymiarach (30x25 cm), z blachy ocynkowanej i
zakonczy¢ 30 cm nad posadzka kottowni. Na zewnatrz zamontowac kratke.
2. Zgodnie z zaleceniami kominiarza w opinii kominiarskiej:
a. Na wylocie przewodu wentylacyjnego ponad dachem nalezy zatozy¢ blaszane zadaszenie.
b. Kotty gazowe nalezy podiaczyé do szczelnych przewodéw spalinowych z atestem do kotéw
kondensacyjnych.

c. Do przewodu wentylacyjnego od kottowni nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne na strychu.

2  WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTLOWNI
21.  Wewnetrzna instalacja gazowa

Zasilanie obiektu gazem odbywa sie z istniejacej sieci gazowej poprzez istniejace przytacze i punkt redukcyjno-
pomiarowy. Rodzaj gazu — ziemny zaazotowany grupa E zgodnie z PN-C-04750.

Lokalizacja istniejacego punktu red.-pom. gazu oraz przytacza gazu pozostaje bez zmian.

Punkt redukcyjno-pomiarowy zaopatrywat bedzie w gaz projektowang kaskade kottdw oraz istniejgcg kuchnie.
Dlatego tez za gazomierzem nalezy rozdzieli¢ instalacje gazowg na 2 oddzielne rurociggi — istniejacg na kuchnig
(z projektowanym fragmentem od szafki do wejcia do budynku) oraz projektowang — do kottéw.

Przebudowywana instalacja gazowa zasila¢ bedzie nastepujace odbiorniki:

* Projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy 115 [kW] w ilo$ci 2 [szt.]

* Istniejacg kuchenke gazowa o mocy 13,8 [kW] wilosci 1 [szt.]

* Istniejacy taboret gazowy o mocy 8,6 [kW] w ilosci 2 [szt.]

Sumaryczne szczytowe zapotrzebowanie na gaz projektowanych urzadzen wynosi:

Bh,max=2x11,3+(2x0,9 +1,4) x0,7 = 24,8 [Nm?/h]

Przyjeto wspdtczynnik jednoczesnoéci dziatania urzadzen gazowych kuchennych na poziomie 0,7. Istniejacy
gazomierz G16 jest wystarczajacy.

Na zewnatrz budynku projektuje sie wentylowang szafke gazowg 600x850x350 mm, w ktorej znajdowaé sie
bedzie zawér z gtowicg samozamykajaca doptyw gazu DN50 (z przeciwkotnierzem DN50) oraz kurek kulowy odcinajacy
DN50 oraz odgatezienie na kuchnie z zaworem odcinajacym DN25. Gaz do projektowanej szafki gazowej z gtowicg
samozamykajacq dostarczany bedzie z istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego. Z uwagi na fakt, ze budynek,
przy ktérym zamontowana bedzie szafka z zaworem MAG, podlega ochronie konserwatorskiej, szafke nalezy
dostosowac kolorystycznie i wizualnie do elewacji budynku.

W kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej. W sktad systemu wchodzi
zawor z glowicg samozamykajgcq doptyw gazu DN50 (z przeciwkotnierzem DN50), dwuprogowy detektor gazu, modut

alarmowy 12V sterujgcy pracg systemu wraz z zasilaczem i akumulatorem zelowym oraz syrena alarmowa z lampg
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ostrzegawcza wewnatrz przy drzwiach kottowni. Zadziatanie systemu powoduje odtgczenie zasilania elektrycznego
kottowni i odciecie doptywu gazu.

Odbiorniki gazowe nalezy faczy¢ z instalacjg na sztywno za pomocg ztaczek gwintowanych. Potaczen
gwintowych jak i spawanych nie wykonywa¢ w miejscach przechodzenia przewodu przez Sciany i stropy. Ztacza
gwintowe lokalizowa¢ w miejscach widocznych i tatwych do kontroli. Potaczenia uszczelnia¢ pasta i niémi konopnymi
lub tasmg uszczelniajacy z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 4 mm/m w kierunku doptywu gazu i mocowa¢ do
$cian za pomoca obejm stalowych lub hakéw.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej mogg krzyzowa¢ sie z innymi instalacjami w odlegtosci co najmniej 2 cm od tych instalacji.
Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie odbiornik gazowy musi posiadac¢ sprawnie dziatajacg wentylacje
grawitacyjna, uniemozliwiajacq powstawanie stref zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniu
kottowni wentylacje grawitacyjng wywiewng zapewni istniejacy kanat wywiewny o wymiarach 14x14 cm umieszczony
pod stropem kottowni. Nawiew realizowany bedzie poprzez kanat typu Z o wymiarach 30x25 cm. Nalezy wymieni¢ go
na nowy o takich samych wymiarach, z blachy ocynkowanej i zakonczy¢ 30 cm nad posadzkg kottowni. Na zewnatrz
zamontowac kratke.

Trasa rurociggu gazowego zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania wewnetrznej instalacji

gazowej do kottow.

2.2, Odbiér i préby wewnetrznej instalacji gazowej

Po wykonaniu, instalacje gazowg nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzi¢ szczelno$¢ powietrzem na cisnienie 100 kPa. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy
rozpoczaé po uptywie 15 do 30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyrdéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w czasie 30 minut manometr nie pokaze
spadku ciénienia, instalacje nalezy uzna¢ za szczelna. Podczas préby szczelno$ci, potaczenia nalezy sprawdzi¢ za
pomoca roztworu mydta. Po przeprowadzonej probie z wynikiem pozytywnym przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci
i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i nawierzchniowa w kolorze zéttym.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady ukryte.

Jezeli wynik proby jest negatywny wykonawca musi odszuka¢ miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu wody
mydlanej lub testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy instalaciji nalezy wymienic, wzglednie rozmontowac przewody
i wykona¢ ztgcza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli
trzecia w kolejnoSci proba da wynik negatywny, instalacje nalezy rozmontowac i wykonac jg od nowa.

Przed oddaniem do uzytku instalacja podlega sprawdzeniu, polegajacym na:
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e  kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami;
e  kontroli jako$ci wykonania;
e  kontroli szczelnosci przewodow.
Jednym z podstawowych warunkdw przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotow badania kanatdw wentylacyjnych i spalinowych. Z przeprowadzonych prob i odbioréw nalezy spisa¢ protokot

techniczny.
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3  OBLICZENIA
3.1.  Dobdr kottow

Zapotrzebowanie na ciepto:

Instalacja c.o0. grzejniki szkota 170 kW
Instalacja c.o. i c.t. sala gimnastyczna z zapleczem 46,8 kW
Razem 216,8 kW

Dobrano kaskade dwéch kondensacyjnych wiszacych kottdw gazowych o mocy 115 kW kazdy, sterowanie
pogodowe. taczna moc kottowni 21,2-219,4 kW przy parametrach 50/30°C oraz 18,9-207,8 kW przy parametrach
80/60°C.

Poza kottami system kaskadowy zawierat bedzie rowniez:

1. czujnik zewnetrzny AF60 — 1 szt.

2. czujnik dla obiegu z mieszaczem — 1 szt.,

3. czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy BUS miedzy kottami

3.2.  Wentylacja kotlowni

Ze wzgledu na to, ze w projekcie zastosowano kotty z zamknietg komora spalania przystosowane do zasysania
powietrza do spalania z zewnatrz budynku, przyjeto minimalne wymagania dotyczace wentylacji grawitacyjnej

pomieszczenia kottowni.

Wentylacja nawiewna

Powierzchnia kanatu nawiewnego:
+ ilos¢ powietrza niezbedna dla wentylacji ogoinej kottowni:
V=125 xVier = 1,25 x (7,9 x 3,4 + 14,3 x 2,46) = 78 m3/h
*+ powierzchnia otworu nawiewnego dla wentylacji kottowni:
A = Vo 78
" v-.3600 1,0-3600
Istniejacy kanat nawiewny typu Z o wymiarach 300x250 mm i powierzchni Freto =0,075 m? jest wystarczajacy. Nalezy

= 0,022 m?

wymieni¢ go na nowy o takich samych wymiarach, z blachy ocynkowanej i zakofczy¢ 30 cm nad posadzka kottowni.
Na zewnatrz zamontowac kratke.

Wentylacja wywiewna

* ilos¢ powietrza wywiewanego:
V=15 xViet =1,5x (7,9 x 3,4 + 14,3 x 2,46) = 94 m¥/h

* powierzchnia otworu wywiewnego dla wentylacji:
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A = Vw 94
W v-3600 1,4-3600
Istniejacy kanat wywiewny o wymiarach 14x14 ¢cm, Freto =0,0196 m2jest wystarczajacy.

= 0,0187 m?

3.3. Dobér plytowego wymiennika ciepta Q=230 kW

Dane do doboru:
e moc wymiennika - 230 kW
e czynnik grzewczy - woda o parametrach 75/60°C
e czynnik ogrzewany — woda o parametrach 70/55°C
Na podstawie powyzszych danych dobrano wymiennik ciepta ptytowy lutowany asymetryczny o kréécach 2,5”, liczba

piyt 90, w izolacji.

34 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kottéw gazowych

Dobér zaworu bezpieczerstwa wykonano w oparciu o przepisy U.D.T.
Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

S 3600-Q 3600-115
r 2126
gdzie: Q=115kW - maksymalna moc kotta;

m = 195 kg/h

r=2126kJ/lkg - ciepo parowania wody
Powierzchnia przekroju kanatéw dolotowych zaworu bezpieczeristwa:

m 195

= = = 127 mm?
PT10 K, Ky -a-(p, +0,1) 10-0,533-1,0-0,67 (0,33 + 0,1) mm

A

gdzie:

K1=0,533

K2=1,0

p1 = 0,3 MPax 1,1 = 0,33 MPa - maksymalne cisnienie w instalacii;

a = 0,67 - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenistwa.

Lo A fare7
0% T T |T312 o/ mm

Przyjeto dla kazdego z kottdw zawor bezpieczeristwa o $rednicy 17, do = 20 mm, ci$nienie otwarcia zaworu
0,3 MPa.

Srednica zaworu bezpieczenstwa:

3.5. Dobér pompy obiegu kotta

e parametry pracy instalacji — 75/60°C,
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e wymagana wydajnos¢ pompy kottowe;
_1,1-3600-Q; 1,1-3600- 115

W= TAt T 419.979.15 =74m’/h
o wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
- strata ci$nienia na kotle Apq = 2,50 mH,0
- strata ciSnienia na filtrach siatkowych (x1) Apr = 0,50 mH,0
- strata ci$nienia na rurociggach Apr = 1,00 mH,0
- strata ci$nienia na wymienniku ciepta Apwe = 1,00 mH,0
tacznie Ap = 5,0 mH20

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy —H =1,1-5,0 = 5,5 mH,0.

Przyjeto pojedyncza pompe obiegowg kottowg o przeptywie 7,4 m3/h i wysokosci podnoszenia 5,5 mH.0;

zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P = 10+-305 W, pobor pradu | = 1,33 A.

3.6. Dobér zaworu bezpieczenistwa dla wymiennika ciepta

Dobér zaworu bezpieczerstwa wykonano w oparciu o przepisy U.D.T.
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

. 3600-Q 3600 - 230
r 2126

gdzie: Q=230kW - maksymalna moc kottow;

m = 390 kg/h

r=2126kJ/kg - ciepto parowania wody

Powierzchnia przekroju kanatéw dolotowych zaworu bezpieczenistwa:
m 390

= = = 254‘ 2
PT10-K, K, - (p, +0,1)  10-0,533-1,0 0,67 - (0,33 + 0,1) mm

A

gdzie:

K1=0,533

K2=1,0

p1=0,3 MPax 1,1 = 0,33 MPa - maksymalne ci$nienie w instalacji;
a = 0,67 - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa.

Srednica zaworu bezpieczenstwa:

Przyjeto zawér bezpieczenistwa o $rednicy 17, do = 20 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,3 MPa.
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3.7.  Dobdr pompy obiegowej — obieg nr 1 — 190 kW

o parametry pracy instalacji — 70/55°C,
e wymagana wydajnos¢ pompy kottowe;
1,1-3600- Qg _ 1,1-3600- 190

1= T oAt 41998215 =122m%/h
e wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
- ci$nienie dyspozycyjne instalaciji c.o. Apg = 3,50 mH,0
- strata ci$nienia na filtrach siatkowych (x1) Aps= 0,50 mH,0
- strata ci$nienia na rurociggach Apr = 0,50 mH0
- strata ciSnienia na mieszaczu Apm = 0,25 mH,0
- strata ciSnienia na wymienniku ciepta Apwe = 1,00 mH,0
- strata ciSnienia na liczniku ciepta Apic = 0,60 mH0
- strata ciSnienia na magnetoodmulaczu APmo = 0,40 mH,0
tacznie Ap =6,75 mH0

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy —H =1,1 6,75 =7,5 mH,0.
Przyjeto pojedyncza pompe obiegowg c.0. 0 przeptywie 12,2 m3/h i wysokosci podnoszenia 7,5 mH.0;
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P = 150+-600 W, pobor pradu | = 2,65 A.

3.8. Dobér pompy obiegowej — obieg nr 2 - 26,8 kW

e parametry pracy instalacji — 70/55°C,
e wymagana wydajnos¢ pompy kotlowe;
1,1-3600 - Q¢p2 _ 1,1-3600- 26,8

2= o At 41998215 =17m’/h
e wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy
- ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o. Apg = 2,50 mH,0
- strata ci$nienia na filtrach siatkowych (x1) Aps= 0,50 mH,0
- strata ci$nienia na rurociggach Apr = 0,50 mH,0
- strata ci$nienia na wymienniku ciepta Apwe = 1,00 mH,0
- strata ci$nienia na liczniku ciepta Apic = 0,15 mH0
- strata ciSnienia na magnetoodmulaczu Apmo = 0,20 mH,0
tacznie Ap = 4,85 mH,0
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- wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy —H = 1,1 -4,85 = 5,4 mH,0.
Przyjeto pojedyncza pompe obiegowa c.0. o przeptywie 1,7 m3/h i wysoko$ci podnoszenia 5,4 mH,0; zasilanie
jednofazowe 230V, 50Hz; P = 4+75 W, pobor pradu | = 0,7 A.

3.9. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego c.o. (wg PN-B-02414) - obieg kottowy

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
V,=v-p-Av=0,1-999,7-0,0256 = 2,6 dm?
gdzie:
V- pojemno$¢ wodna ztadu c.o., m3
p - gesto$¢ wody przy temp. 10°C, kg/m3

Av - przyrost objeto$ci wiasciwej wody instalacyjnej, dm3/kg

*  pojemnos¢ catkowita naczynia:
Vi +1 26-(3+1
Y Pua+ D) _26-GH+D
Pmax — P 3—-04

Vo

gdzie:
Pmax - Ci$nienie maksymalne, bar
p - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia, bar

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 12 I. Dopuszczalne cisnienie robocze 0,6 MPa.

¢ minimalna $rednica rury wzbiorczej

dw =07V, =07-/26=17mm

Przyjeto rure wzbiorczg d=20 mm.

3.10.  Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego c.o. (wg PN-B-02414) - obieg instalacyjny

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vy=v-p-Av=25-999,7-0,0224 = 56 dm3
gdzie:
V- pojemnos¢ wodna ztadu c.o., m3
p - gestos¢ wody przy temp. 10°C, kg/m?3

Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej, dm3/kg

*  pojemnos¢ catkowita naczynia:
:Vu'(pmax+1)_56'(3+1)

= =173 dm3
Pmax — P 3 - 1'7

Vo
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gdzie:

Pmax - CiSnienie maksymalne, bar

p - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia, bar

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 200 | ze ztagczem odcinajagcym 1”. Dopuszczalne
ciSnienie robocze 0,6 MPa.

e minimalna $rednica rury wzbiorczej
dw =07V, =0,7-V56 =53 mm
Przyjeto rure wzbiorczag d=25 mm.

3.11.  Dobodr zmigkczacza wody grzewczej

Uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji realizowane bedzie z projektowanej stacji uzdatniania wody o
parametrach: maksymalne natezenie przeptywu 0,9 m3h, objetos¢ ztoza 9 dm3, maksymalna pojemnos¢ jonowymienna
26 m3 x dH, $rednie zuzycie soli na regeneracje 1,3 kg, Srednie zuzycie wody na regeneracje 45 — 65 litrdw, zakres
ci$nien roboczych min./ max 1,3 - 8,0 bar.

Dodatkowo zamontowa¢ stacje demineralizacji wody z butlg o pojemnosci zywicy 14 |, przytaczem RY2’,
wielkos¢ DN15, ciénienie pracy 1 - 6 bar, przeptyw 0,5 méh przy Ap 0,2 bar, temperatura pracy maks. 30°C.
Demineralizator posiada gtowice, w sktad ktorej wchodzi cyfrowy licznik wody, zawory odcinajace, krdciec spustowy,
kro¢ce manometru, zawér mieszajacy.

3.12.  Dobor zaworéw tréjdrogowych

Na podstawie nomograméw dobrano zawory tréjdrogowe:

e na obiegu nr 1 — zawdr tréjdrogowy z przelotem prostym o $rednicy DNG5, kvs = 63 m3/h, strata ci$nienia

Ap=2,5 kPa, gwintowany z napedem elektrycznym 230V

3.13.  Dobor licznikéw ciepta

Przyjeto nastepujace liczniki ciepta:
e obieg nr 1 - ultradzwiekowy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu gp =15 méh, DN50, kv = 40,1 m3/h,
Ap=6 kPa, montowany na powrocie, kothierzowy
e obieg nr 2 — ultradzwigkowy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu gp = 3,5 m%h, DN25, kv = 13,4 m3h,

Ap=1,5 kPa, montowany na powrocie, gwintowany
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3.14. Dobor filtroodmulnika

Na podstawie przeptywu dobrano filtroodmulnik magnetyczny w izolacji, przeptyw Qmax=21,2 m3/h, przytacza
kotnierzowe DN8O.

3.15.  Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Na podstawie doboru wykonanego przez producenta komindw projektuje sie dwa niezalezne koncentryczne
systemy powietrzno-spalinowe o $rednicy ©120/180 mm, wyprowadzone ponad dach budynku, przystosowane do
kottéw kondensacyjnych pracujgcych w nadcisnieniu.

Powietrze do spalania pobierane bedzie spoza pomieszczenia kottowni.

3.16.  Obliczenie wymaganej powierzchni okien

Zgodnie z postanowieniem nr WZ.5595.353.2019 Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 29 lipca 2019 r. oraz ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczehstwa pozarowego, z uwagi
na zastosowanie szeregu rozwigzan dodatkowych, rekompensujacych niezgodnosci niemozliwe do usunigcia
w stosunku do obowigzujacych wymagan, dopuszczony zostat niespetniony wymég otwordw okiennych o powierzchni

mniejszej niz 1:15 powierzchni podtogi kottowni.
3.17.  Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kottowni

Moc kottow 230 kW.

5 _ Qmax _ 230X 3600
h™Q;xn 34000 x 1,08

= 22,55 Nm3/h

Q=34000 kJ/m3 — wartos¢ opatowa gazu ziemnego
n=1,08 - sprawnosc kottow

3.18.  Dobor bufora gazu
V, = 0,003 Q,
V, > 0,003 23
V, = 0,069 m3

Vs — pojemno$¢ akumulacyjna instalacji gazowej, m?
Qa — maksymalny pobor gazu przez palnik gazowy, m3/h

Na podstawie powyzszego dobrano bufor gazu w postaci rury @200 o dtugosci 2 m (V = 0,062 m?3). Pojemno$¢ rury

gazowej DN50 o dtugosci 10 m wynosi 0,019 m3, co facznie daje 0,081 m3 zapasu gazu.
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4  ZESTAWIENIE POSTAWOWYCH URZADZEN
Nr Nazwa urzadzenia i charakterystyka, armatura llos¢ szt.
1. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI
Kaskada dwdch gazowych, kondensacyjnych, z zamknietg komorg spalania, wiszacych| 1 kpl.
kottéw gazowych o mocy 115 kW kazdy, sterowanie pogodowe. £aczna moc kottowni 21,2-
219,4 kW przy parametrach 50/30°C oraz 18,9-207,8 kW przy parametrach 80/60°C,
1.1. sterowanie pogodowe.
1. czujnik zewnetrzny AF60 — 1 szt.
2. czujnik dla obiegu z mieszaczem - 1 szt.,
3. czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy BUS miedzy kottami
11a | Zawor bezpieczenistwa kotta o Srednicy 17, do = 20 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,3 MPa 2
Pompa obiegowa kotta o przeptywie 7,4 m3h i wysoko$ci podnoszenia 5,5 mH.0; zasilanie 2
1.1
b jednofazowe 230V, 50Hz; P = 10+305 W, pobér pradu | = 1,33 A.
Wymiennik ciepta ptytowy, lutowany asymetryczny, o kréécach 2,5”, liczba ptyt 90, 1
12 w izolacji.
Zawér bezpieczenstwa wymiennika ciepta o Srednicy 17, do = 20 mm, ci$nienie otwarcia
1.3. 1
zaworu 0,3 MPa
Filtroodmulnik magnetyczny w izolacji przeptyw Qmax=21,2 m3/h, przytacza kotnierzowe 1
1.4.
DN8O0.
Zawor tréjdrogowy obiegu nr 1 zawér tréjdrogowy z przelotem prostym o Srednicy DN65, 1
1S kvs = 63 md/h, strata ci$nienia Ap=2,5 kPa, gwintowany z napedem elektrycznym 230V
Pompa obiegowa obiegu nr 1 o przeptywie 12,2 m3/h i wysokosci podnoszenia 7,5 mH,0; 1
16. zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P = 150+600 W, pobér pradu | = 2,65 A.
Licznik ciepta obieg nr 1 — ultradzwiekowy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu gp =15 ,
17 m3/h, DN50, kv = 40,1 m¥h, Ap=6 kPa, montowany na powrocie, kotnierzowy
Pompa obiegowa obiegu nr 2 o przeptywie 1,7 m3/h i wysokosci podnoszenia 5,4 mH.0; 1
1.8.
8 zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P = 4+75 W, pobér pradu | = 0,7 A.
Licznik ciepta obieg nr 2 — ultradzwiekowy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu qp = ,
1.9 3,5 m¥h, DN25, kv = 13,4 m¥h, Ap=1,5 kPa, montowany na powrocie, gwintowany
Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu instalacyjnego o pojemnoséci catkowitej 200 |, ze 1
110 ztaczka samoodcinajacg R1”. Dopuszczalne ci$nienie robocze 0,6 MPa
Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu kottowego o pojemnosci catkowitej 12 1, ze 1
111 ztaczkg samoodcinajacg R3/4”. Dopuszczalne cisnienie robocze 0,6 MPa
112. | Zawér antyskazeniowy typu EA o $rednicy DN25 1
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Filtr mechaniczny, siatka filtracyjna 100 pm, natezenie przeptywu 6,5 mdh, Srednica

113 przytacza 3/4", maksymalne ci$nienie wody 16 bar, maksymalna temperatura wody 40°C. 1
Stacja uzdatniania wody o parametrach: maksymalne natezenie przeptywu 0,9 md/h,

” objetos¢ ztoza 9 dm3, maksymalna pojemno$¢ jonowymienna 26 m3 x dH, Srednie zuzycie 1

© " |soli na regeneracje 1,3 kg, $rednie zuzycie wody na regeneracje 45 — 65 litrow, zakres

ciSnien roboczych min./ max 1,3 — 8,0 bar.
Stacja demineralizacji wody z butlg o pojemnosci zywicy 14 |, przytaczem RY2", wielko$é

15 DN15, ciénienie pracy 1 - 6 bar, przeptyw 0,5 m3/h przy Ap 0,2 bar, temperatura pracy maks. 1

"~ | 30°C. Demineralizator posiada gtowice, w sktad ktorej wchodzi cyfrowy licznik wody, zawory

odcinajace, kréciec spustowy, kré¢ce manometru, zawor mieszajacy.

1.16. | Neutralizator kondensatu do kottow kondensacyjnych 1

117. | Zawor gazowy samoodcinajgcy, klapowy wyzwalany elektromagnetycznie DN50 1
System detekciji gazu sktadajacy sie z detektora gazu ziemnego oraz centrali 12V wrazz| 1 kpl.

118 zasilaczem i akumulatorem zelowym, sygnalizatora optyczno-akustycznego
Pompa zatapialna $ciekow w studni schtadzajacej z wiacznikiem ptywakowym o max.

1.19. | wysokosci podnoszenia 7 m, $rednica kro¢ca tocznego Rp 174", zasilanie jednofazowe 1
230V, 50Hz,P1 =250 W, pobdr pradu | = 1,5 A, max. temp. ttoczonego medium 35°C.
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN15 8
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN20 5
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 3
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 4
Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN5S0 6
Przepustnica migdzykotnierzowa DN80 6
Przepustnica migdzykotnierzowa DN65 4
Filtr siatkowy kotnierzowy DN65 1
Filtr siatkowy gwintowany DN50 2
Filtr siatkowy gwintowany DN32 1
Zawor zwrotny kotnierzowy DNG65 1
Zawor zwrotny gwintowany DN50 2

Zawor zwrotny gwintowany DN32

Zawor zwrotny gwintowany DN20

Zawor zwrotny gwintowany DN15
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Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 6
Rura stalowa czarna ze szwem DN15 4 mb.
Rura stalowa czarna ze szwem DN20 3 mb.
Rura stalowa czarna ze szwem DN32 14 mb.
Rura stalowa czarna ze szwem DN50 5 mb.
Rura stalowa czarna ze szwem DNG5 8 mb.
Rura stalowa czarna ze szwem DN80 8 mb.
Rura stalowa czarna ze szwem DN100 (rozdzielacze) 5 mb.
Rura stalowa ocynkowana DN15 5 mb.
Rura stalowa ocynkowana DN20 2 mb.
Rura stalowa ocynkowana DN25 5 mb.
Wentylowana szafka gazowa 600x850x350 mm 1
Kurek kulowy kotnierzowy do gazu DN50 1
Kurek kulowy gwintowany do gazu DN25 1
Manometr tarczowy 0+10 kPa 1
Zawor odcinajacy do gazu DN50 1
Zawor odcinajacy do gazu DN40 2
Filtr do gazu DN40 2
Rura stalowa czarna bez szwu DN200 (bufor gazu) 2 mb.
Rura stalowa czarna bez szwu DN50 20 mb.
Rura stalowa czarna bez szwu DN40 4 mb.
Rura stalowa czarna bez szwu DN25 2 mb.
Manometr 0-6 bar 10
Manometr z przystawka kontaktowg EM3-2F $rednica obudowy 160mm + kurek manom. fig. 2 kpl.
528 + rurka syfonowa

Manometr 0-10 bar 3
Termometr 0-100°C 8

2. INSTALACJA WENTYLACJI
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Kanat nawiewny typu Z o wymiarach 300x250 mm (2,5 m) z czerpnig $cienng i kratkg

2.1. . 1kpl.
nawiewng

29 Kratka wywiewna 14x14 cm 1

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
31 Studnia schtadzajaca z rury PP @630 mm ze $lepym dnem i wysokosci 1 m, 1 kpl.
o z wlazem @600 mm

392 Wpusty podtogowe DN75 3

3.3. Rura PP-HT @110 5 mb.

34. Rura PP-HT @75 4 mb.

35, Rura PE @40 6 mb.

36. Redukcja PVC 50/110 1

3.7. |kacznik PE/PVC 1

4. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN
Koncentryczny system powietrzno-spalinowy - K1
- dla kotta gazowego kondensacyjnego - pobor powietrza znad dachu
o COZEWTS0ZEW120 | bR Redukcja RD PS 100ZEW-150ZEW/120W-180W 1
2RTPS500120180BZ PR Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) 1
2BGTPS90120180 PR Kolano BGT PS 90 120-180 1
2BGTPS45120180 PR Kolano BGT PS 45 120-180 1
2RTPS1000120180 PR Rura RT PS L1000 120-180 2
2RTPS1000120180BZ PR Rura RT PS L1000 120-180 - bez zyk (element do skracania) 1
2BGRPS93120180 PR Kolano z rewizjg BGR PS 93 120-180 1
2RTPS500120180BZ PR Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) 1
2BGTPS93120180 PR Kolano BGT PS 93 120-180 1
2KFSPS120180 PR Ptyta posredna KFS PS 120-180 1
2RTPS1000120180 PR Rura RT PS L1000 120-180 17
4.1. | 2CVPS120180 PR Czerpnia powietrza pionowa CV PS 120-180 1
0IP180 A Rozeta IP 180 1
0PDIO180 A Przepust dachowy PDI 0 180 1
ORKP180 A Kotnierz przeciwdeszczowy RKP 180 1
0WS325T A Wspornik prosty WS L325 1
00BK1180 A Obejma konstrukcyjna przestawna OBK 1 180 1
0AH180 A Stabilizator AH 180 8
010B180 A ST Obejma OB 180 26
A ST Obejma OB 180 + nakr.M8 pod szpilke rys.

010B180TA057110 TAI0571/10(") 2
5260300240 A Uszczelka kondensat 180 (kielich) - dla elementow MKPS 9

ponad dachem

24



Koncentryczny system powietrzno-spalinowy - K2

- dla kotta gazowego kondensacyjnego - pobér powietrza znad dachu

4.2.

2RO 1002EWTS0ZEW120. | bR Redukcja RD PS 100ZEW-150ZEW/120W-180W

2RTPS500120180BZ PR Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) 1
2BGRPS93120180 PR Kolano z rewizjq BGR PS 93 120-180 1
2RTPS1000120180 PR Rura RT PS L1000 120-180 1
2RTPS1000120180BZ PR Rura RT PS L1000 120-180 - bez zyk (element do skracania) 1
2BGTPS90120180 PR Kolano BGT PS 90 120-180 1
2RTPS500120180BZ PR Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) 1
2BGTPS93120180 PR Kolano BGT PS 93 120-180 1
2KFSPS120180 PR Piyta posredna KFS PS 120-180 1
2RTPS1000120180 PR Rura RT PS L1000 120-180 17
2CVPS120180 PR Czerpnia powietrza pionowa CV PS 120-180 1
0IP180 A Rozeta IP 180 1
0PDIO180 A Przepust dachowy PDI 0 180 1
ORKP180 A Kofnierz przeciwdeszczowy RKP 180 1
0WS325T A Wspornik prosty WS L325 1
00BK1180 A Obejma konstrukcyjna przestawna OBK 1 180 1
0AH180 A Stabilizator AH 180 8
010B180 A ST Obejma OB 180 25

. " . . .

010B180TA057110 ,_? 53'5???1]?(?6)08 180 + nakr.M8 pod szpilke rys 1
5260300240 ,sogasgzéilhk:mkondensat 180 (kielich) - dla elementow MKPS 9
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EKSPERTYZA

techniczna bezpieczenstwa pozarowego dla strefy pozarowe;j budynku
Szkoly Podstawowej w Boleslawiu, ul. Giéwna 96, dz. Nr 710/2,
w zwiazku z planowang przebudowg cz¢sci obiektu.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest okrelenie warunkéw technicznych dla budynku Szkoly
Podstawowej w Bolestawiu zlokalizowanej przy ul. Giéwnej 96, na dz. Nr Ew. 710/2,
z jednoczesng propozycja rozwigzan zamiennych wobec braku spefnienia  obecnie
obowigzujgcych warunkdw technicznych dla budynkéw. Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym
roboty budowlane obejma:

— na parterze: wykonanie otworu w celu zamontowania okienka podawczego w $cianie
pomigdzy wiatrotapem a dyzurka, poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie wschodniej
(zejscie do szatni), zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego i wyburzenie schodéw
W Scianie poludniowej zaplecza sali gimnastycznej, wykonanie otworu drzwiowego
W potnocnej Scianie zaplecza sali gimnastycznej,

—  na pigtrze: rozebranie balkonu — zachodnia $ciana budynku szkoty i wyburzenie $cianek
bytego sklepiku,

— przewiduje si¢ réwniez wymiane drzwi: w pomieszczeniach nr 015, 016 na drzwi
plycinowe o wym.90x200 cm oraz przed zejsciem do piwnicy w zachodnim skrzydle
budynku na drzwi EI 30 o wymiarach 90x200cm i na strych nieuzytkowy na drzwi EI 30
o wymiarach 80x200cm. Prace budowlane obejmowaé¢ bedg demontaz istniejgcych
oscieznic drzwiowych na parterze o obrgbie schodéw z poszerzeniem otworu do
szerokosci 140cm (rozbidrka fragmentu écianki dzialowej) z zachowaniem istniejacej
wysokosécei 200cm.

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej inwentaryzacja wykazala
nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, trudne ze wzgledéw technicznych
do likwidacji w trakcie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Stad tez niniejsza
ekspertyza stanowi podstawe uzgodnienia alternatywnego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczefistwa pozarowego w mysl §2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 ). Ekspertyza niniejsza poza uwzglednieniem warunkdw
bezpieczenstwa pozarowego, ktére wystepujg w obiekcie wskazuje nieprawidlowosci, do ktorych
nalezy zaliczy¢:

—  brak podzialu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, ktérych dtugoé¢ przekracza 50 m,

— zawezenie szerokosci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu
(213) 1 (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m,

—  zanizenie wysokodci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0 m poprzez pozostawione futryny drzwi
wewngtrznych przy drzwiach wyjsciowych z bocznych klatek chodowych,

— zanizenie na odcinku 0,17 m szerokofci poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach
wyjsciowych z bocznych klatek schodowych, odpowiednio do 1,15 mi 1,17 m,

= zaniZenie wysokosci drzwi wyjsciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowe;j zlokalizowanej
przy pomieszczeniu (118) oraz drugiej drzwi drugiej bocznej klatki schodowej (1,90 m)
znajdujacej si¢ przy pomieszezeniu (126),

—  zawgzenie szerokosci skrzydta ponizej 1,20 m (0,95 m) drzwi prowadzgcych z bocznej klatki
schodowej znajdujacej si¢ przy malej sali gimnastycznej (przy pomieszczeniu 118) oraz
drzwi wyjsciowych (0,90 m) z zaplecza kuchennego (019),

— zawgzenie szerokodci drzwi wyjsciowych z pomieszczen szatni  ponizej 0,90 m (0,80 ,bm),
w ktérych mogg przebywaé jednoczesnie wigcej niz 3 osoby, , @‘-f‘_{g\* '

— zawezenie poziomej drogi ewakuacyjnej (013) w czgsci piwnicznej, na piﬁtrze,@ﬁ‘.kp'graz,&‘*
przy pomieszczeniu (221) przez drzwi z pomieszczen nieposiadajgcych samoza :

otwarcia drzwi 90°), 2 A2 NS o
— zawezenie do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej (QZOj‘Z';p‘fz;y;_ﬁbiﬁacji na
I pigtrze budynku, W o®
ZA ZGODNOSC ¢ aﬁt‘?\
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zanizenie na calej dlugosci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)

w czgsci piwnicznej przy szatniach ponizej 2,0 m ( ok. 1,90 m),

— zawgzeniu do 1,10 m szerokosci schodéw zewnetrznych prowadzacych z zaplecza

kuchennego,
brak zachowanej odleglosci 4 m migdzy oknami sgsiednich stref pozarowych na parterze

budynku, przy kacie rozwarcia $cian 90°,

brak drzwi w odpornosci ogniowej E15 dla drzwi wejsciowych na nieuzytkowy strych
budynku szkoty znajdujacych si¢ w obrebie klatki schodowej,

brak zapewnienia odpornosci ogniowej klapy wejsciowej z korytarza komunikacyjnego
przy malej sali gimnastycznej na poddasze nieuzytkowe,

brak drzwi w odpornosci ogniowej EI30 dla drzwi wejSciowych do czesci piwnicznej

budynku szkoty,

- brak o$wietlenia
oswietleniem naturalnym,

brak przeciwpozarowego wylgcznika pradu elektrycznego przy w ocenianej strefie
pozarowe] zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych (wylacznik znajduje sie
wewnatrz budynku na korytarzu komunikacyjnym, przy drzwiach wejéciowych sgsiedniej

strefy pozarowej,
lokalizacji gazowej kottowni centralnego ogrzewania o mocy powyzej 60 kW (2x120 kW)

w czgéci podziemnej budynku szkoly, z brakiem zachowania powierzchni otworéw

okiennych 1:15 w stosunku do podiogi kotlowni,
co jest niezgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019, poz. 1065.).

ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych niedoswietlonych

Zakres opracowania obejmuje czg$¢ budynku, ktéra stanowi¢ bedzie odrgbna strefe
pozarowg. Z przyczyn technicznych i spoleczno-ekonomicznych niemozliwa jest likwidacja
wszystkich stwierdzonych nieprawidiowosci, stad tez wykorzystujac § 2 cytowanego
rozporzadzenia [1], w niniejszej ekspertyzie wskazane zostaly ponadstandardowe zabezpieczenia,
ktore sq niezb¢dne do speinienia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w sposéb inny

Jak w cytowanym powyzej rozporzadzeniu.
2. Podstawy prawne opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
[1]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw

technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).

[2]. Rozporzgdzenia ~ Ministra  Spraw ~ Wewngtrznych 1 Administracji 2z  dnia
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719, z p6Z. zmianami).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych

(Dz. U. 22009 r. nr 124, poz. 1030).
44]. Rozporzadzenie Parlamentu FEuropejskiego Rady (UE) nr 305/2011 z dnia O marca

&8 ~2011
] ] ] Polska Norma PN-B-02431-1-1999 ,Kotownie wbudowane na paliwo gazowe

& 7 0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”
n {6} Projekt pn.: Roboty budowlane polegajgce na :

zewngirznych, poszerzenie otworu drzwiowego od strony zachodniej wraz ze

wykonaniu okienka podawezegh G
¢ dyiurce, zamurowaniu drzwi od strony poludniowej wraz z rozbiorkg scHodéw: .
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schodami, rozebranie balkonu od strony zachodniej, wyburzenie sScianek dawnego
pomieszczenia sklepiku, opracowany przez Pracownie Projektowg — Anita facka,
32 - 329 Bolestaw, Kolonia ul. Porgby 71.

3.  Charakterystyka ogélna

Nieruchomos$¢ stanowigca teren inwestycji polozona jest w Bolestawiu na dziatce 710/2,
przy ul. Glownej. Teren dzialki zagospodarowany jest w formie terenéw zielonych,
sportowych i komunikacyjnych zwigzanych z funkcja szkolng. Budynek zbudowany na
rzucie w ksztalcie litery U, od strony potudniowej znajduje frontowa cze$é budynku
z wejsciem gléwnym, od strony zachodniej mieszcza sie¢ w budynku pomieszczenia
dydaktyczne oraz biurowe, skrzydlo to jest rozbudowane o cze$é gimnazjum, w skrzydle
wschodnim mieszczg si¢ pomieszezenia dydaktyczne, a od strony pétnocnej dobudowana jest
sala gimnastyczna z zapleczem.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieuzytkowe poddasze, jest budynkiem
czgsciowo podpiwniczonym. Kondygnacje tgcza trzy klatki schodowe.

W piwnicy skrzydta zachodniego znajdujg si¢ pomieszczenia gospodarcze - zejécie
odrebng klatkg schodowa. W czedci poludniowej piwnic od strony skrzydta zachodniego
znajdujg si¢ pomieszczenia gospodarcze i kotlownia, polaczone z poziomem parteru klatka
schodowg zachodnig. Od strony wschodniej piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne,
kuchnia, jadalnia i $wietlica. W czgéci pomieszezen zaplecza sali gimnastycznej na poziomie
piwnicy znajdujg si¢ szatnie.

Na parterze znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia dla nauczycieli,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i sala gimnastyczna.

Na pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe
i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Budynek jest budynkiem murowanym, pokrytym blachg dachéwkowa — budynek szkoty
i zaplecza sali gimnastycznej i papg — budynek sali gimnastycznej, na ktérej wystepuje dach
jednospadowy wykonany z warstwy zuzla ulozonego w spadku, na ktérym utozono pape na
lepiku. Sala gimnastyczna wykonana w ukladzie ramowym z wypelnieniem, ramy
rozstawiono co 3 m. Elementy nosne to stupy ceglane oraz rygiel strunobetonowy, na ktérym
utozono plyty zelbetowe.

Budynek szkoly posiada_ciany no$ne zewnetrzne wykonane z cegly pefnej ceramicznej,
z zewnatrz licowanej, wewnatrz - tynki, $ciana gr. 56 cm. Sciany wewnetrzne nosne -
murowane z cegly pelnej ceramicznej gr. 45 i 33 cm. Stropy nad piwnicami - plyta zelbetowa
na belkach stalowych, nad parterem - ptyta zelbetowa na belkach stalowych nad korytarzem,
pozostaly - strop Ackermana, nad pigtrem - strop na belkach drewnianych zabezpieczonych
systemowo, dach — wig¢Zba drewniana malowana farbami ognioochronnymi, pokrycie blacha
stalowg. Schody do piwnicy zelbetowe, jednobiegowe, schody na pietro — zelbetowe,
dwubiegowe.

Zaplecze sali gimnastycznej posiada sciany noéne zewngtrzne budynku - wykonane sa
z warstw: cegly kratowka 25 cm, izolacja z welny mineralnej 4 cm i cegla kratéwka 12cm, gr.
41 cm. Sciany wewngtrzne nosne - murowane z cegly kratowki gr.25 cm. Strop nad
przyziemiem — gestozebrowy z pustakéw ceramicznych typu Ackerman wys. 20 cm, plyta
nadbetonu gr. 4 cm. Stropy oparte na $ciankach za posrednictwem wienca zelbetowego .
o wym. 25x24 cm wyksztalconego jako belka nad otworami okiennymi oraz jako th‘éﬂ(&""
szescioprzestowa w stropie pietra przy $cianie sali gimnastycznej. Lge

Strop usztywniono posrodku zebrem rozdzielezym. dach — jednospadowy, dtewniany”
zabezpieczony docelowo farbami ognioochronnymi, i osloniety stropem z wcj.écieﬁ‘l‘::pﬁ"lprisz
wlaz na poddasze nieuzytkowe. Krokwie oparta na stolcach, na, *;Q;Mﬁlmmioh;é}%ﬁlachq
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stalowg (inwestor zamierza dokona¢ zmiany pokrycia dachu). Schody - zelbetowe
dwubiegowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggows, kanalizacyjng, gazows,
elektryczna, teletechniczng, grzewcza i odgromows. Kotlownia centralnego ogrzewania
zasilana gazem (powyzej 60 KW) znajduje si¢ w czeéci podziemnej budynku
i stanowi odrebng strefe pozarows.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére budynek uznany
zostal za zagraiajgcy zyciu ludzi

Oceniany budynek nie uznaje si¢ za zagrazajgcej zyciu ludzi, z uwagi na brak przestanek,
o ktérych mowa w § 16 rozporzadzenia [2].

5. Charakterystyka pozarowa budynku

Gléwng funkcja ocenianego budynku jest funkcja szkolty podstawowej — budynek
dydaktyczny, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia biurowe zlokalizowane w skrzydle
zachodnim. W ocenianej strefie pozarowej, w ktorej wystgpujg sale lekcyjne z ukladem
komunikacyjnym, pomieszczenia socjalne i kuchenne oraz sanitariaty. W obiekcie poza
salami lekcyjnymi, znajduje si¢ takze sala gimnastyczna, szatnie oraz pomieszczenia
magazynowe powigzane funkcjonalnie ze szkolg.

W czesei piwnicznej poza pomieszezeniami technicznymi i magazynowymi
powiazanymi funkcjonalnie ze szkolg znajdujg si¢: szatnie, jadalnie dla nie wigcej niz 50
0s0b, pomieszczenia kuchenne, a takze kotlownia centralnego ogrzewania bezobstugowa,
ktora stanowié bedzie odrgbng strefe pozarowsg.

W ocenianej strefie pozarowej moze ogdlem, lacznie z personelem przebywaé 250 oséb,
jako jej stali uzytkownicy.

Na sali éwiczen (malej sali gimnastycznej) w czasie jednostki lekcyjnej nie bgdzie
przebywalo wiecej niz 50 osob, jako statych uzytkownikéw pomieszczenia. Sala posiada dwa
wyjscia, z ktorych jedno otwiera sig do srodka.

W pomieszczeniach magazynowych funkcjonalnie powigzanych z zasadniczym
charakterem budynku, nie przewiduje si¢ skladowania materialow pozarowo
niebezpiecznych. W przypadku wykorzystywania na pomieszczenia gospodarcze przestrzeni
pod schodami klatek schodowych, pomieszczenia te bgdg zamykane drzwiami w odpornosci
ogniowej EI 30.

5.1. Powierzchna, wysoko$é liczba kondygnacji

Podstawowe parametry budynek:
- powxerzchma zabudowy - 2648,26 m?,
pmxegzclmla ocenianej strefy pozarowej 2424,27 m?,
— Lpowwfzchma uzytkowa - 3477,41 m? >
- 2 powltz\‘zchma catkowita - 4131,34 m?,
—ﬁ chzba kondygnacji nadziemnych - 2 podziemnych 1 - czeé¢ piwniczna, zaglgbiona
powyzej 50% wysokosci w przylegajacy do niej teren,

-.é Wysokosc - 13,71 m do kalenicy, przy czym wysokos$¢ do stropu gcznie z ociepleniem
o
£ ; nad ostatnia kondygnacja uzytkowa wynosi 9,47 m.- budynek niski.
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5.2. Odleglo$¢ od granicy dzialki i obicktéw sasiednich

Oceniany budynek jest budowlg wolnostojaca, usytuowang w centralnej czesci dziatki,
na ktora nastepuje wjazd przez brame z ul. Gléwnej. Do dziatki przylegaja tereny rolnicze
oraz dziatki budowlane. Odleglosci budynku od granicy dziatki sq zachowane. Najblizszy
budynek zabudowany jest na dzialce 714/1 i znajduje sie w odlegloéci powyzej 25 m.

Jak juz wspomniano oceniana cze$¢ stanowi odrgbna strefe pozarowa, bowiem jest
wydzielona od pozostalej czeéci budynku $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI 120 i drzwiami EI 60. Okna przy Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego w licu budynku, znajduja si¢ w odleglodci nie mniejszej niz
2,0 m, natomiast w scianach na parterze przy kacie rozwarcia 90° odleglos¢ ta wynosi
niespelna mniej niz 4,0 m (3,40 m). Tym samy wystepuje konieczno$¢ montazu jednego
z okien w odpornosci ogniowej EI 60.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie skladowania oraz przechowywania materialow
i substancji palnych w ilodciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, zgodnie z § 2
rozporzadzenia [2].

5.4. Przewidywana gestoéé obciazenia ogniowego

Na gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku maija przede wszystkim wplyw materiaty
stanowigce wystréj wnetrz poszczegdlnych pomieszczen. Maksymalna gestoéé obciazenia
ogniowego nie przekroczy wartoéci 500 MJ/m?2 jednak parametrem decydujacym
0 bezpieczefistwie pozarowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagrozenia ludzi oraz
wysokos$é budynku.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i W pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednocze$nie wigksze grupy
ludzi

Oceniana strefa pozarowa pelni funkcje szkoly podstawowej i stanowi odrgbna strefe
w stosunku do pozostalej czgéci budynku. Jak juz wspomniano w czgsci tej moze igcznie
przebywaé¢ 250 oséb jako jej statych uzytkownikéw. Tym samym oceniang strefe pozarowa
klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania oraz przechowywania substancji oraz
materialow stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wystepuja pomieszczenia
ani strefy zagrozone wybuchem.

§.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe T
«'“‘\ . 1'0?"
VR o
Po wykonaniu prac inwestycyjnych ujetych w projekcie budowlanym oraZ"w'n-?nié',;;si%j
ckspertyzie w ocenianym budynku bedg wystepowa¢ strefy pozarowe, z ktorych jedha to

=

A

gazowa kotlownia centralnego ogrzewania wystepujaca w czgsci piwnicznej (PM),~-}01ejna
to oceniana czg$é s'zko}y podstawowej oraz pozostala czesé¢ obiektu, }f}\oﬁ:dﬁﬁ)ﬂ?m
zakresem opracowania. 7. OHRGINALEM
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Wejscie do czesci piwnicznej, w ktorej znajduje si¢ kodownia, usytuowane jest w obrebie
bocznej klatki schodowej, przy drzwiach wyjsciowych. Na poziomie piwnic na koncu biegu
schodow wystepuje niewielkie zanizenie wysokosci (ok. 2,0 m). Wejseia do czgsci piwnicznej
zamkniete zostang drzwiami w odpornosci ogniowej EI 30, natomiast wejscie do kottowni
zamkniete zostanie drzwiami EI 60 z mozliwoscia ich otwarcia pod naporem od wewngtrz
kottowni.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz zamknigcia otworéw znajdujace sig
w $cianach, beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla budynkow
projektowanych w klasie C odpornosci pozarowe;.

5.8. Klasa odpornoSci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz kondygnacj¢
podziemna, w ktorej przebywajg ludzie. Tym samym dla ustalenia klasy odpornosci ogniowe;j
budynku przyjeto ,,C” klase odpornosci ogniowej, co warunkuje speinienie wymagan:

—  gléwna konstrukcja nosna (Sciany nosne) - R 60,
—  konstrukcja dachu -R 15,
- strop - REI 60,
— $ciana zewngtrzna - EI 30,
— $ciana wewnetrzna - E115,
- przekrycie dachu - E115.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane w budynku speiniaé beda wymagania
okre§lone powyzej, przy czym z dokumentacji budowlanej wynika, ze W oceniane; czesei
budynku, zastosowane elementy budowlane ($ciany i stropy) charakteryzujg si¢ wigksza
odpornoscig ogniowa niz wskazano powyzej.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda $cianami niepalnymi, a ewentualnie
wykonywana termoizolacja spelnia¢ bedzie ceche materiat NRO, przy $cianach oddzielenia
pozarowego bedzie niepalna.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane co najmniej: $ciany -
REI 120, stropy w budynkach ZL - REI 60 (w PM - REI 120), drzwi - EI 60.

5.9, Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) oraz
przeszkodowe

Ewakuacja z budynku jest realizowana migdzy innymi dzigki:

—  wyjéciom na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, przy zachowaniu
norn:gty.ymej dtugosci dojécia ewakuacyjnego,

—  zapgwiiienjt szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejszej niz 1,40 m dla
evg:z?;cjjﬁpowyzej 20 oséb i 1,20 m dla ewakuacji do 20 os6b,

- Ld;‘uazgom samozamykaczy na drzwiach w przypadku zawegzania normatywnej

5ﬁgzc;‘0¥0:|6l drég ewakuacyjnych,

:-; montazowi drzwi dymoszezelnych dzielgcych korytarze na odcinki nie wigksze niz 50 m,

& zashowaniu szerokodci drzwi wyjsciowych z klatek schodowych o szerokosci nie

::.-}f' gﬁaiejszej niz 1,20 m (szeroko$¢ jednego skrzydla nie mniejsza niz 0,90 m), poza
Sdrzwiami wyjéciowymi z klatki schodowej przy sali (118), gdzie szeroko$¢ drzwi

jednoskrzydlowych wynosi 0,95 m,
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— zachowaniu wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen o szerokosci minimum 0,90 m, poza
pomieszczenia szatni w czedei piwnicznej,

= zamknigciu drzwiami wyjs¢ z pomieszczen na droge ewakuacyjna,

— obudowie poziomych drég ewakuacyjnych o odpornogcei ogniowej nie mniejszej niz
El 15,

- zachowaniu dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nieprzekraczajacych 40 m i ewakuacji nie
wigcej niz przez 3 pomieszczenia,

— zapewnieniu odpornosci ogniowej R 60 konstrukcji schodéw i spocznikow  klatki
schodowe;j,

— Wyposazeniu drogi ewakuacyjne (poziomej i pionowej) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 5 Ix i czasie dzialania 1 godziny,

—  zapewnieniu oznakowania drogi ewakuacyjne zgodnie z Polskg Norma.

5.10. Sposéb zabezpicczenia technicznych instalacji uzytkowych, w szczegélnosci
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej.

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obiekt wyposazony jest:

— W instalacj¢ elektryczng z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu elektrycznego przy
gléwnym wejéciu do budynku, przy czym przeciwpozarowy wylacznik pradu dla
ocenianej strefy pozarowej znajduje si¢ na parterze w sgsiedniej strefie pozarowej, ktora
jest poza zakresem opracowania.

~  instalacje odgromowa,

~  instalacje¢ ogrzewcza zasilana z kotlowni znajdujacej si¢ w czedei piwnicznej budynku,

-  instalacj¢ gazows, przejécie instalacyjne przechodzace przez zewngtrzne $ciany budynku,
znajdujgce si¢ poniZej poziomu terenu bedzie zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku,

—  instalacj¢ wodna i kanalizacyjna,

—  wentylacj¢ mechaniczng i klimatyzacyijng.

Przepusty instalacyjne po adaptacji speinia¢ beds warunki:

— przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mieé klase
odpornodci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw, przy czym nie przewiduje sie
zabezpieczeni dla  przepustéw pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wyprowadzonych przez strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

— przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach niebgdacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornodei
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, bedg mieé klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow,

— przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
stref¢ pozarowa, ktérej nie obstugujg beda mieé klasg odpornosci ogniowej wymagana dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref z uwagi na szczelnoéé ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnoéé (Els) lub bedg wyposazone w przeciwpoiarqgle "
klapy odcinajace, O ,b\"c‘v

~  przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku, znajd‘giiiégd‘éiqa@t‘
ponizej poziomu terenu - zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazpv‘dBWi:egtréa‘“
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5.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Po wykonaniu zabezpieczen, o ktérych mowa w niniejszej ekspertyzie, oceniana strefa
pozarowa posiada¢ bedzie hydranty wewnetrzne 25, chronigce cal powierzchnig strefy, drogi
ewakuacyjne niedo$wietlone $wiatlem naturalnym wyposazone zostang w o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne, o natezeniu co najmniej 5 Ix i czasie dziatania co najmniej 1 godzina.
W przypadku wystepowania w budynku ubikacji dla niepetnosprawnych réwniez i w ubikacjach
dla niepelnosprawnych zamontowane zostanie o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przewiduje sie takze, dla zwigkszenia poziomu bezpieczenstwa wyposazyé poziome
i pionowej drogi ewakuacyjne w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym, a
takze wszystkie pomieszczenia szatni.

Przy drzwiach wejéciowych z klatki schodowej wykonany zostanie wylgcznik uruchamiajgcy
przeciwpozarowy wylgcznikiem pradu elektrycznego znajdujgcy si¢ obecnie w korytarzu
nicocenianej strefy pozarowej. Przewdd zasilajagcy wylacznik charakteryzowal si¢ bedzie
odpornoscig ogniowag PH 90.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obecne przepisy wymagaja wyposazZenie obiektu w podrgczny sprzgt gasniczy w ilosci
| jednostka sprzetu gasniczego (2 kg/3 dm®) na kazde 100 m® powierzchni dla czesci ZL.
Stad tez przewiduje si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe, z proszkiem typu ABC,
a pomieszczenia kuchni w gasnice typu F.

Rozmieszczenie sprzgtu gasniczego zostanie zrealizowane w oparciu o opracowang
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu. Sprzet gadniczy umiejscowiony zostanie
w miejscach dostgpnych i widocznych, oznakowanych znakami informacyjnymi zgodnie
z Polskg Norma.

5.13. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
jest przewidziane z hydrantu zewne¢trznego DN 80 zabudowanego na sieci miejskiej
wodociggowej przeciwpozarowej. Niezbgdna ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia
w ocenianym przypadku wynosi 20 dm’/s. Taka ilo$¢ zapewniajg: hydranty zabudowane
na sieci wodociggowe] w odlegloé¢ odpowiednio 18 m  oraz kolejne dwa zabudowane
w odlegtosci 80 m od budynku szkoty. Hydrant zabudowane sa wzdtuz ulic dojazdowych, przy
czym dwa sa to hydranty nadziemne.

5.14. Drogi pozarowe

Dp?’oc‘%niaiiego budynku wymagana jest droga pozarowa umozliwiajch dojazd pojazdow
Jednosték ochreny przeciwpozarowej. Praktycznie do budynku 7apewmony Jjest dojazd pozarowy
z dwéch. stron, a takze drogg wewngtrzng z mozliwoscig zawracania. Wyjscia z budynku
pochzqm.. sq ze wspomnianymi drogami pozarowymi utwardzonymi traktami pieszymi.
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6.

Zakres niezgodnoéci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wyst¢pujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W ocenianej czedci budynku Szkoly Podstawowej wystepuja nieprawidlowosci

polegajace na:

braku podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, ktorych dhugosé przekracza 50 m,
zawezeniu szerokosci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu
(213) i (215), wymiar najbardziej nickorzystny 1,21 m,

zanizeniu wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0 m poprzez pozostawione futryny drzwi
wewngtrznych przy drzwiach wyjéciowych z bocznych klatek chodowych,

zanizeniu na odcinku 0,17 m szerokodci poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach
wyjsciowych z bocznych klatek schodowych, odpowiednio do 1,15 mi 1,17 m,

zanizeniu  wysokos$ci drzwi wyjéciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej
zlokalizowanej przy pomieszczeniu (118) oraz drugiej drzwi drugiej bocznej klatki
schodowej (1,90 m) znajdujacej sie przy pomieszezeniu (126),

zawgzeniu szerokosci skrzydta ponizej 1,20 m (0,95 m) drzwi prowadzacych z bocznej
klatki schodowej znajdujacej si¢ przy matej sali gimnastycznej (przy pomieszczeniu 118)
oraz drzwi wyjsciowych (0,90 m) z zaplecza kuchennego (019),

zawgzeniu szeroko$ci drzwi wyjsciowych z pomieszezen szatni ponizej 0,90 m (0,80 m), w
ktérych mogg przebywaé jednoczeénie wigcej niz 3 osoby,

zawezeniu poziomej drogi ewakuacyjnej (013) w czgsci piwnicznej, na pigtrze (102) oraz
przy pomieszczeniu (221) przez drzwi z pomieszczen nieposiadajacych samozamykacza (kat
otwarcia drzwi 90°),

zawezeniu do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej (220) przy ubikacji na
[ pigtrze budynku,

zanizeniu na calej dtugosci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)
W czgsci piwnicznej przy szatniach ponizej 2,0 m ( ok. 1,90 m),

zawezeniu do 1,10 m szerokosci schodéw zewngtrznych prowadzacych z zaplecza
kuchennego,

braku zachowanej odlegtosci 4 m miedzy oknami sasiednich stref pozarowych na parterze
budynku, przy kacie rozwarcia écian 90°,

braku drzwi w odpornosci ogniowej E15 dla drzwi wejsciowych na nieuzytkowy strych
budynku szkoly znajdujgcych si¢ w obrebie klatki schodowej,

braku zapewnienia odpornosci ogniowej klapy wejsciowej z korytarza komunikacyjnego
przy malej sali gimnastycznej na poddasze nieuzytkowe,

braku drzwi w odpornosci ogniowej EI30 dla drzwi wejsciowych do czgdci piwnicznej
budynku szkoty,

braku o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych niedoswietlonych
o$wietleniem naturalnym,

braku przeciwpozarowego wylacznika pradu elektrycznego przy w ocenianej strefie
pozarowej zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych (wylgcznik znajduje sie
wewnatrz budynku na korytarzu komunikacyjnym, przy drzwiach wejsciowych sgsiedniej
strefy pozarowe;j, ‘;,..?:."t‘}i“"'
lokalizacji gazowej kotlowni centralnego ogrzewania o mocy powyzej 60 kW &2}&20’
W czgsei piwnicznej budynku szkoly, z brakiem zachowania powierzchni omQrﬁw;:ﬁKiahw
1:15 w stosunku do podlogi kotlowni. i Dna o

o0
R,
-“J

1A ZGODNOSE

W;ﬁi'ﬁ

eded

T L ORYGINALEM
e g, M e A’.’.]:E.)uw.\



6.2. Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W trakcie realizowanego zamierzenia inwestycyjnego dokona sig:

~  podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m,

—  likwidacji futryny drzwiowych przy wyjsciach z bocznych klatek schodowych, co
doprowadzi do zwigkszenia wysokoéci drogi ewakuacyjnej do 2 m, na odcinkach o dtugosci
0,17 m. Zanizenie to zostanie wyraznie oznakowane,

— likwidacji  wystgpujacych zawezenn  poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach
wyjéciowych z bocznych klatek schodowych, co doprowadzi do zapewnienia szerokosci
drogi ewakuacyjnej,

— montazu samozamykaczy na drzwiach zawegzajgcych drogi ewakuacyjne (013) w czgsci
piwnicznej, na pigtrze (102) oraz przy pomieszczeniu (221),

-~ montazu okna w odpornosci ogniowej EI 60 na parterze budynku, przy kacie rozwarcia $cian
90°,

~  montazu drzwi w odpornoséci ogniowej El 30 prowadzgcych na nieuzytkowy strych
budynku szkoty,

- montazu klapy wejsciowej w odpornosci ogniowej EI 30 na poddasze nieuzytkowe
znajdujace si¢ przy sali gimnastycznej,

— montazu w odpornoéci ogniowej EI30 drzwi wejsciowych do czgdei piwnicznej budynku
szkoty,

—  montazu o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych
i ewentualnie w ubikacjach dla niepetnosprawnych,

— montazu przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowego wylgcznika przy glownych
drzwiach wejsciowych do ocenianej strefy pozarowej.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostany doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Po dokonanych pracach budowlanych obiekt nie spetnial bgdzie warunkéw technicznych

1 wystepowac¢ w nim bedzie:

- zawezenie szerokosci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu
(213) i (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 11 2
rozporzgdzenia [1];

—  zanizenie wysokosci drzwi wyjsciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej budynku
zlokalizowanej przy pomieszczeniu (118) oraz drzwi drugiej bocznej klatki schodowej
(1,90 m) znajdujgcej si¢ przy pomieszczeniu (126), co jest niezgodne z § 239 ust. 6
rozporzadzenia [1];

- zawc;zeme szerokosci skrzydla ponizej 1,20 m (O 95 m) drzwi prowadzacych z bocznej klatki
schoddwej znajdujacej sie przy pomieszczeniu (118) oraz drzwi wyjsciowych (0,90 m)
z Aaplecza kuchennego (019), co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1];

- zawezenie szerokosei drzwi wyjéciowych z pomieszczen szatni ponizej 0,90 m (0,80 m),

w ktorych' mogg przebywac jednoczesnie wigcej niz 3 osoby, co jest niezgodne z § 239 ust.

i .roz.pqrzqdzema By

zav-zg;geme do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej (220) przy ubikacji na

\I pug.rze budynku, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1];
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—  zanizenic na calej dlugodci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)
W czgsci piwnicznej przy szatniach ponizej 2,0 m ( ok. 1,90 m), co jest niezgodne z § 242
ust. 3 rozporzadzenia [1];

- zawgzenie do 1,10 m szerokosci schodéw zewnetrznych prowadzgcych z zaplecza
kuchennego, co jest niezgodne z § 68 ust. 3 rozporzadzenia [1];

—  lokalizacja gazowej kotlowni centralnego ogrzewania o mocy powyzej 60 kW (2x120 kW)
W czgsci podziemnej budynku szkoly, z brakiem zachowania powierzchni otworéw
okiennych 1:15 w stosunku do podtogi kotlowni, co jest niezgodne § 176 rozporzadzenia
[1]

w zwigzku z Polskg Norma PN-B-02431-1-1999 , Kotlownie wbudowane na paliwo
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okreélajg to przepisy przeciwpozarowe,
zapewniajace zabezpieczenie obiektu i rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuni¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do obowiazujacych

wymagan

Dokonujgc  analizy bezpieczefistwa pozarowego budynku mozna stwierdzi¢, ze

w obiekcie przyjeto rozwigzania, ktére sg dodatkowe w stosunku do obowigzujacych wymagan,

1.

—  wykonanie podziatu budynku na strefy pozarowej,

= zlokalizowanie kotlowni jako odrgbnej strefie pozarowej PM przy zewngtrznej $cianie
budynku z otworami okiennymi o powierzchni mniejszej niz 1:15 powierzchni podiogi
kottowni i z wejéciem od korytarza piwnicznego,

— zamknigcie kotlowni drzwiami otwierajgcymi si¢ na zewnatrz z zamknieciem
bezklamkowym otwierajace si¢ pod naciskiem,

—  Wyposazenie pomieszczenia kotlowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP 65,

= Wyposazenie pomieszczenia kottowni oraz korytarza piwnicznego i zejécia do kotlowni
w awaryjne o$wietlenie o natgzeniu 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina,

— Wyposazenie pomieszczenie kotlowni w system wykrywania gazu polaczony
z sygnalizatorem akustycznym dzialajagcym w przypadku przekroczenia sigZzenia gazu
odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowoéci oraz zaworem automatycznie
odcinajgcym doptyw gazu,

—  zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustéw instalacyjnych przechodzgcych przez
$ciany i stropy pomieszczenia kotlowni,

—  zabezpieczenie przejéé instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne $ciany, znajdujace
si¢ ponizej terenu, przed mozliwo$ciami przenikania gazu,

—  zapewnienie mozliwosci dwéch kierunkéw ewakuacji z korytarzy bezposrednio na Zewnatrz
budynku lub tez przez otwarte klatki schodowe,

— Wwyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina w trybie pracy na
jasno,

—  dokonanie wyraznego oznakowania wszelkich zawezen i zanizen drég ewakuacyjnych, w
tym zanizenia wysokosci drzwi,

— zamontowanie autonomicznych czujek dymu z sygnalizatorem akustycznym w korytarzach

oraz szatniach, N2 &
" . & o i 5 A = - 45 B " AT L8
— zapewnienie momtorowania wizyjnego wszystkich drég komunikacji ogélnej z mqpﬂ})cgp}h y
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzaf zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzgca  wykazaniu  niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastepcze zdaniem opracowujacych ekspertyze, zwigkszaja
poziom bezpieczenstwa pozarowego, w zadnym stopniu nie pogarszajg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej 1 sg adekwatne do stopnia nieprawidlowosci oraz rozbieznoéci
z warunkami techniczno-budowlanymi i przepisami przeciwpozarowymi. Dokonanie podziatu
na strefy pozarowe zmniejszy mozliwos¢ ewentualnego rozwoju pozaru, a oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne oraz systematyczne ¢wiczenia ewakuacyjne poprawig sprawnos¢
ewakuacji oséb z budynku. Autonomiczne czujki dymu zamontowane na drogach
ewakuacyjnych stanowig element systemu wezesnego ostrzegania o zagrozeniu, Tym samym
zdaniem opracowujacych ekspertyze przyjete zabezpieczenia sg adekwatne do stopnia
nieprawidiowosci wystepujacych w budynku,

9.  Whnioski koncowe

Powstanie pozaru w budynku jest uznawane na $wiecie jako zdarzenie krytyczne, gdyz
powoduje najwieksze straty materialne i ludzkie. Stad tez szczegolng uwage zwracaé nalezy
na kwestie zwigzane z ewakuacja z obiektu, bezpieczenstwem konstrukcji oraz czasem
interwencji stuzb ratowniczych. Stosujgc analiz¢g porownawczg dokonana zostala ocena, ktora
pozwala na zastosowanie wymagan przepisow techniczno-budowlanych w sposéb inny niz
podany w rozporzadzeniu cytowanym na wstepie niniejszej ekspertyzy.

W przedmiotowym obiekcie zaproponowano w pkt. 8 rozwigzania nieobligatoryjne jako
elementy rekompensujgce nieprawidlowosci zwiazane z nieprawidlowosciami wystgpujacymi
w budynku, przez co mozna stwierdzi¢ na podstawie zastosowanej metody PHA -
Preliminary Hazard Analysis, ze w budynku wyst¢puje tzw. akceptowalny poziom ryzyka.

Niniejsza ekspertyza pozwala wigc na pewng elastycznos¢ w podjeciu ostatecznej decyzji
odnoszgcej sie do istniejgcego sposobu uzytkowania budynku. Jest to na tyle istotne, ze
problem bylby latwiejszy do rozwigzania z chwila projektowania i wznoszenia nowego
obiektu. Sytuacja komplikuje si¢, gdyz mamy do czynienia z budowlg juz istniejaca.
7 drugiej strony zaproponowane rozwigzania poprawig stan  bezpieczenstwa
i mozna stwierdzi¢, ze w zakresie ochrony przeciwpozarowej rozwigzania te nie pogorszg,
a wrecz przeciwnie zwiekszajg poziom bezpieczenstwa pozarowego 0s0b przebywajgcych
w ocenianym budynku. Tym samym zdaniem opracowujgcych ekspertyze mozliwe jest
zastosowane trybu ujetego § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, (Dz. U. zdnia 18.09.2015r. poz. 1422.).
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ZAKLAD USEUGOWY
Mirosiaw Goraj
32-045 Suloszowa, ul Olkuska 223 Rrekoding QRCOS-20E3 v
Krakow, il Sewna 30 A
™ 509 190 169, @ 12/ 389 64 65
NIP 677-205-67-59, REGON 357712327

Opinia nr 16/03/2023 r.

z wyniku przeprowadzonych ogledzin-ekspertyz urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w rniejscowosci Bolestaw ul. Glownej nr 96, 32-329 Bolestaw, bedgcym
wiasnoscia Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Staszica .

Opinia zostata sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza

kominiarskiego Mirostaw Goraj .

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE

1.Pomieszczenie kottowni posiada czynng wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng:
- kanat nawiew o powierzchni 25cm x 30cm,

— przewod kominowy wentylacyiny wywiewny o przekroju 14 cm x 14 ¢cm z otworem
wlotowym 20cm x 30cm.

ZALECENIA
1.Na wylocie przewodu wentylacyjnego ponad dachem nalezy zatozyc blaszane zadaszenie.

2.Kotly gazowe nalezy podtaczy¢ do szczelnych przewodow spalinowych z atestem do kotow
kondensacyjnych,

3.Do przewodu wentylacyjnego od kotfowni nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne na
strychu.

4.Przy zastosowaniu kottéw pobierajacych powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni
nalezy wykonaé nawiew spetniajacy wymaog 5 cm?/1kW mocy kotta, z mozliwoscia
ograniczenia do 50% powierzchni nawiewu w porze zimowe)j.

: w kominowych
dyplotnnistrzowski

d

\
Uprawrdony do ou%r;l’slanu lechnicznej

ZA ZODDNOSE
ZORYRANALEM

mger inz. M@z Klosowski
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W przedmiotowy budynek

WYKONAWCA:

R\l PROJEKT]

MATEUSZ KEOSOWSKI

BIURO PROJEKTOW INSTALACYJNYCH | DROGOWYCH

ul. Starowolska 22 32-065 Wola Filipowska
Tel.: 504-954-292 E-mail: biuro@jmprojekt.com.pl
BRANZA: SANITARNA

TEMAT:

"Przebudowa kottowni gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej
w Bolestawiu,
dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4,

w m. Bolestaw, gmina Bolestaw. "

NAZWA

rysunku: | PLAN SYTUACYJNY

LOKALIZACJAL Dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4
jedn. ewid. 121203_2,

obreb nr 0001 Bolestaw,
powiat olkuski,

gmina Bolestaw,
miejscowos¢ Bolestaw.

INWESTOR: | Gmina Bolestaw
ul. Gtéwna 58
32-329 Bolestaw
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WYKONAWCA:

S PROJEKT]

MATEUSZ KEOSOWS

BIURO PROJEKTOW INSTALACYJNYCH | DROGOWYCH
ul. Starowolska 22 32-065 Wola Filipowska
Tel.: 504-954-292 E-mail: biuro@jmprojekt.com.pl
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"Przebudowa kottowni gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej
w Bolestawiu,
dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4,

w m. Bolestaw, gmina Bolestaw. "

NAZWA
RYSUNKU:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI GAZOWEJ

LOKALIZACJA]

Dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4
jedn. ewid. 121203_2,
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miejscowos$¢ Bolestaw.

INWESTOR:

Gmina Bolestaw
ul. Gtéwna 58
32-329 Bolestaw
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mgr inz. ROMANA INDYK PODPIS:
UPR.PROJ. NR 172/99
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LEGENDA:

Zasilanie (woda)

— — — — Powro6t (woda)
Woda zimna
Woda uzdatniona
Kondensat/Spust do kanalizacji

; <] zawor odcinajgcy / przepustnica
miedzykotnierzowa (powyzej DN65)

@ |R<]| filtr siatkowy gwintowany /
kotnierzowy (powyzej DN50)

© = zawdr zwrotny
@ zawor antyskazeniowy typu EA

= przejscia ppoz.

K - projektowana kaskada dwdch gazowych wiszgcych kottow
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 115 kW
kazdy (fgczna moc projektowanej kottowni 230 kW).

GW,y - istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

14x14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.

GN - nawiew realizowany bedzie poprzez kanat typu Z o wymiarach
30x25 cm. Nalezy wymieni¢ go na nowy o takich samych wymiarach,
z blachy ocynkowanej i zakohczy¢ 30 cm nad posadzka kottowni. Na
zewnatrz zamontowac kratke.

PS - projektowany koncentryczny system powietrzno-spalinowy
120/180 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Pobér powietrza do
spalania spoza pomieszczenia kottowni.

WP - wpusty podiogowe DN75 wigczy¢ do projektowanej kanalizacji
sanitarnej

Sch - studnia schtadzjgca z PP @600, o wysokosci 1 m, ze Slepym
dnem, wtazem i pompg z zaworem zwrotnym

022

020

T e
WYKONAWCA:
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"Przebudowa kottowni gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej
w Bolestawiu,
dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4,

w m. Bolestaw, gmina Bolestaw. "

|

Moty | RZUT PIWNICY -
TECHNOLOGIA KOTLOWNI

LOKALIZACJA Dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4
jedn. ewid. 121203_2,

obreb nr 0001 Bolestaw,
powiat olkuski,

gmina Bolestaw,
miejscowos$¢ Bolestaw.
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Projektowana instalacja gazowa
= Przejscie ppoz.

K1, K2 - projektowana kaskada dwdch gazowych wiszacych kottow
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania o mocy 115 kW
kazdy (tgczna moc projektowanej kottowni 230 kW).

GW,,y - istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewne;j

14x14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.

GN - nawiew realizowany bedzie poprzez kanat typu Z o wymiarach

istniejgca szafka z kurkiem| gféwnym,
reduktorem, gazomierzem G116
i rejestratorem jmpulsow

30x25 cm. Nalezy wymieni¢ go na nowy o takich samych wymiarach, Uwagi:

z blachy ocynkowanej i zakonczy¢ 30 cm nad posadzka kottowni. Na

zewnatrz zamontowac kratke.

PS - projektowany koncentryczny system powietrzno-spalinowy
@120/180 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Pobér powietrza do

spalania spoza pomieszczenia kottowni.

ASBIG - system detekcji gazu sktadajacy sie z detektora gazu
ziemnego oraz centrali sterujgcej wraz z zasilaczem i akumulatorem
zelowym, sygnalizatora optyczno-akustycznego

1. Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu.

2. Z uwagi na fakt, ze budynek, przy ktérym zamontowana bedzie szafka z zaworem MAG,
podlega ochronie konserwatorskiej, szafke nalezy dostosowac kolorystycznie i wizualnie do
elewacji budynku.
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istniejgca szafka z kurkiem gtéwnym,

reduktorem, gazomierzem G16
i rejestratorem impulsow

77,/7[7,

DN25 || v

2/ §

z istn. przytgcza

gazowego s/c

ZAMYKAJACA

SZAFKA Z ZAWOREM ODC. |
ZAWOREM Z GLOWICA
(OBJETA OPRACOWANIEM)

- 600
5 Zawor kulowy do gazu 1 DN25
4 Szafka gazowa 1 600 x 850 x 350
3 Manometr tarczowy 1 0-10kPakl. 1,6
2 | Zawor z glowicg zamykajgca 1 MAG-3 (ZBK-50K)
z przeciwkotnierzem DN50
1 1 DN50 Wk2a

Zawor kotnierzowy

do projektowanej instalaciji

gazowej kottowni DN50

do projektowanej instalaciji

gazowej kuchni DN25

SCHEMAT IDEOWY:

DN50

Uwagi:

DN25

kottownia

kuchnia

1. Instalacje w obrebie projektowanej szafy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu.
2. Z uwagi na fakt, ze budynek, przy ktérym zamontowana bedzie szafka z zaworem MAG,
podlega ochronie konserwatorskiej, szafke nalezy dostosowac kolorystycznie i wizualnie do

elewacji budynku.

WYKONAWCA:

ul. Starowolska 22
Tel.: 504-954-292

81| PROJEKT

MATEUSZ KEOSO
BIURC PROJEKTOW INSTALACYJNYCH | DROGOWYC

32-065 Wola Filipowska
E-mail: biuro@jmprojekt.com.pl

BRANZA: SANITARNA
TEMAT:
"Przebudowa kottowni gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej
w Bolestawiu,
dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4,
w m. Bolestaw, gmina Bolestaw. "
g@/gm\}w SZCZEGOL SZAFKI Z ZAWOREM
" |Z GLOWICA ZAMYKAJACA
LOKALIZACJAL Dziatki nr 710/2, 709/3, 709/4
jedn. ewid. 121203_2,
obreb nr 0001 Bolestaw,
powiat olkuski,
gmina Bolestaw,
miejscowos$¢ Bolestaw.
INWESTOR: | Gmina Bolestaw
ul. Gtéwna 58
32-329 Bolestaw
PROJEKTANT: [ mgr inz. MATEUSZ KEOSOWSKI PODPIS:
UPR.PROJ. NR MAP/0290/PWBS/19
[sPrawDZAJACY: [ mgr inz. ROMANA INDYK PODPIS:
UPR.PROJ. NR 172/99
SKALA: DATA: NRRYS. FAZA:
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z glowicg MAG-3 DN50
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LEGENDA:

Projektowana instalacja gazowa
] Przejscie ppoz.
K - projektowana kaskada dwdch gazowych wiszacych kottow
kondensacyjnych z zamknigtg komorg spalania o mocy 115 kW
kazdy (taczna moc projektowanej kottowni 230 kW).

K.O. - kurek odcinajgcy
F - filtr gazu

Uwagi:

1. Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu.
2. Z uwagi na fakt, ze budynek, przy ktérym zamontowana bedzie
szafka z zaworem MAG, podlega ochronie konserwatorskiej, szaftke
nalezy dostosowac kolorystycznie i wizualnie do elewacji budynku.
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