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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego sieci wodociggowej
w ul. Kruczej/Staszica dz. nr 156, 73/5, 74/1,77/7,75/3, 77/9 obreb 069 Czaszki

1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie wewnetrzne

® Wizja lokalna w terenie

* Obowiazujace normy i przepisy

® Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
e Opinia z narady koordynacyjne;

® Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PEI0ORC SDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz 125 x 7,4 mm o dtugosci okoto 88,00 przebiegajacych w ul. Kruczej/Staszica
dz. nr 156, 73/5, 74/1, 77/7, 75/3, 77/9 obreb 069 Czaszki.

Projektowany odcinek sieci wodociggowe;j potaczy¢ z istniejagcym wodociggiem @150 mm
(materiat — zeliwo) w ul. Staszica - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

W trakcie budowy istniejace przytacze wody z posesji ul. Staszica 38 zostanie przetaczone na
projektowany odcinek wodociggu wylacznie przez PWIK. Budowe wodociggu wykonywaé etapami
z zachowaniem ciggtosci dostawy wody. Istniejacy przew6d wodociggowy nalezy odcigc i trwale
zamulié.

3. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociagowe; wystepujq proste warunki geotechniczne.

Poziom wody gruntowej jest stanem érednim i w okresach roztopow i intensywnych opadéw moze ulec
podniesieniu o ok. 0,5 m.

Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggdéw w pasach drog
przyjeto dla celéw projektowych grunty Ill kategorii robét.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosié¢ zajecie pasa drogowego na okres
pfowadzonych robot oraz dokonaé¢ wszelkich formalnogci wymaganych przez ZDM w Kaliszu
zgodnie z zalaczong decyzjag. W trakcie prowadzenia robét montazowych wodociggu
nalezy wykop odwodnié. W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania
robét nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m. Zakres rob6t
odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania prac ziemnych. W celu odwodnienia wykopu zastosowac igtofiltry w ostonie
z geowtokniny. Wody pochodzace z odwodnien muszg by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegblng ostroznoscia w miejscu zblizer
do istniejacego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane bedg mechanicznie 80%z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokogci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym
lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegétowe przeprowadzenie
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robdt ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac zgodnie z norma branzowa PN-B-10736
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tama ostrzegawczg lub barierkami
a W porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone. Utozone rury muszg
scisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci.

Wodocigg uktadaé¢ na glebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci,
co najmniej 10 cm i zaggszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. zgodnie
z profilem. Materiat do podsypki powinien mie¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm. Materiat
nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci 0,90 m
0 Scianach umocnionych np. za pomoca szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z, odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu. Wybrang ziemie nalezy odktada¢
Co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po prébie szczelnoici nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni na wysokos¢ 30cm ponad rurg. Po zageszczeniu nalezy przystapic
do dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokét rurociggu nalezy
wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazda warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspotczynnika
zaggszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w sposob najmniej utrudniajgcy
dostep wtiascicieli posesji do swoich nieruchomoéci. Po zakoriczeniu robét ulice przywrocic
do stanu pierwotnego, umozliwiajacego odbidr przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozyé polietylenowg tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadka
z folii aluminiowe;j.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowac¢ zgodnie z instrukcja montazowsa
producentdw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Witgczenie do istniejacych sieci wykonuje wytgcznie PWiK Sp. z 0. o w Kaliszu.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu wykonanie przej$¢ poprzecznych w pasie
drogowym ulic Staszica i Krucza wykona¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni i drogi
dla pieszych w rurach ostonowych. Mozliwe wykonanie wykopu otwartego wytacznie w miejscu
witgczenia  sieci wodociggowej. O utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancéw
okolicznych posesji z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

W  miejscu zataman rurociggu wodociaggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD
Dz 125 mm taczone z rurg Dz 125,0 x 7,4 mm za pomoca muf elektrooporowych. Na kolanach nie
stosuje sie blokow oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego
od ksztattek. Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokodci 0,90 m o S$cianach
umocnionych np. za pomocg szalunkéw zinwentaryzowanych przestawnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w jeden hydrant podziemny dn 80
Z podwdjnym zamknigciem PN10. n.p firmy Jafar, Hawle, Kramer, lub inny o nie gorszych
parametrach.




Projekt architektoniczno — budowlany budowy sieci wodociggowej
w ul. Kruczej/Staszica (dz.nr 156, 73/5, 74/1, 77/7, 75/3, 77/9 obreb 069 Czaszki)

Hydrant wyposazony bedzie w skrzynke zeliwng hydrantowa uliczng z zasuwami
odcinajgcymi kotnierzowymi krétkimi DN8O typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle, zgodnie ze
schematami weztéw montazowych pokazanych na rysunkach. W wezle hydrantowym
wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20.

Wtgczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowe] zaprojektowano do istniejgcego
wodociggu Dn150 mm (materiat — zeliwo) w ul. Staszica (wezet W- tréjstronne odciecie).
Wigczenia wykonaé za pomoca trojnika i 3 x zasuw (dn 100 i 2 x dn150 firmy Hawle - materiat
dostarcza PWiK Sp. z 0.0.).

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w  skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé potozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczka na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie i przestrzegac zapisdw zawartych w odpisie protokotu
z narady koordynacyjnej (WGK.6630.169.2023 7 dnia 07.06.2023r).

5. Opis projektowanych rozwiazar dla sieci wodociggowe;j.

5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;j.

Opracowanie  obejmuje projekt architektoniczno — budowlany nowego odcinka sieci
wodociggowej przebiegajacej w ul. Kruczej i ul. Staszica.

W trakcie budowy moze wystgpic koniecznoé¢ wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajac faktyczne potoienie istniejgeych przewodéw oraz inne warunki stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywad
po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

5. 2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodocigg z rur ci$nieniowych typu PE10ORC SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (rura
dwuwarstwowa) taczonych za pomoca zgrzewania doczofowego i za pomocag ksztaftek do
zgrzewania elektrooporowego. Potaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano
z ksztattek i armatury zeliwne;j kotnierzowej taczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej potaczy¢ z istniejacy siecia wodociggows zgodnie
z trasg pokazanag na rysunku nr 1.

W weztach potaczeniowych W, W1 zastosowaé armature odcinajagcg — firmy np. Hawle
z mozliwoscia zastgpienia zamiennie armaturg rownorzedng pod warunkiem zachowania
parametréow technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu
z PWIK Sp. z o0.0.

6. Préba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewododw.

Przed wigczeniem projektowanego wodociagu nalezy podda¢ go prébie ciénienia na ci¢nienie
rowne 1,5 razy ciénienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza do czasu
zakoniczenia préby hydraulicznej musza pozostaé odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurociag przeptukaé czysta wodgoraz poddac dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl ; /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbiér
proby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujgcy inwestora.
Po pomys$inej probie szczelnoéci dokonaé dezynfekcji przewoddw.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociggu woda dozujac roztwor
srodka dezynfekujacego. Rurociag napetniony roztworem pozostawi¢ na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wiaczenie do istniejgcej sieci wykonuje wytacznie
PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugoé¢ odcinka
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poddawana prébie cisnieniowej wynosi 300 m. Prébe cisnieniowa wodociagu przeprowadzi¢
w obecnosci PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbiér robét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosic i poddaé odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowa do PWiK
Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekazac inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjna powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokéty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Kaliszu Miejskich
odbudowanga nawierzchnie drogowa.

8. Oddziatywanie na $rodowisko naturalne.
8.1.0chrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej.

a) Po wybudowaniu sieci wodociggowej nawierzchnia zostanie odtworzona i nie ulegnie
zmianie kierunek i natgzenie odptywu wéd opadowych i roztopowych ani kierunek wéd ze
zrodet ze szkoda dla gruntéw sasiednich;

b)  Prowadzenie prac nie bedzie powodowac zalewania i podsigkania terenéw sasiednich;

c) Nie dotyczy;

d)  Nie dotyczy;

e) W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z drenazem odwadniajgcym przewdd
zostanie przetozony i przebudowany w  taki sposdb aby zachowad ciggtos¢
i droznos¢ drenazu;

f) Roboty budowlane prowadzone beda w sposob zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem poprzez zastosowanie np. plandek zabezpieczajacych przewdd materiatéw
sypkich. Organizacja robét nie bedzie stwarzaé¢ nadmiernego hatasu dla otoczenia. Brak
realizacji rob6t w porze nocnej; Przewiduje sie, ze roboty budowlane w porze dnia nie

beda wykraczaé¢ poza obowiazujgce standardy akustyczne - jak dla terendw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg;
Nie dotyczy

-
S et

Prowadzi¢ selektywna gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji inwestycji
oraz odpadami socjalno — bytowymi przez pracownikéw realizujgcych zadanie. Wytwérca
odpaddw jest wykonawca realizujacy inwestycje. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
ewidencje odpadéw zgodnie z wymaganiami BDO;
i) Nie dotyczy
i} Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw
k) Prace ziemne nie beda powodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej drzew lub krzewdw
)W trakcie trwania inwestycji przestrzegac wymogoéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw;
m) W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ aktualnych przepisow prawa o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw uzyskano
pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
n) O ewentualnych odnalezionych przedmiotach o wartodci archeologicznej zostanie
bezzwtocznie zawiadomiony Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow;
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® przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelno$¢ systemu, uniemozliwiaja
przenikanie zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko;

¢ zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng wiasciwej jednostki
aprobujacej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

® nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtoéci od przewodow gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.;

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

W¢g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.1126) dotyczgcego
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzgledni¢ wplanie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa w ul. Kruczej/Staszica
2. Nazwa inwestora i adres: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu
3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka
4. Data opracowania 30.05.2023 r.
5. Rodzaj robét istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczaca:

- rgczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);

- montaz rur kanalizacyjnych;

- montaz rur wodociggowych;

- sprawdzenie montazu i szczelnosci;

- wykonywanie zgrzewow ;

6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujgce sig na trasie projektowanej sieci wodociggowej istniejgce uzbrojenie;
krzyzujace sie oraz blisko potozone zabezpiecza sig przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
powodujgcym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem.

7.Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnic z wiascicielami ulic, sieci
wod.- kan.,, sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
robaot i warunki zabezpieczenia;

¢) stosowac sprzet ochrony osobistej;

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych

9a. Wytygzne do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla budowy rurociggu
wodociggowego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu

¢
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budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robét budowlanych i produkgji przemystowej.

1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczenie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych :

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnodci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi ;

c) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e) stwarzajgeych ryzyko utonigcia pracownikow;

f) prowadzanych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

i) prowadzonych przy montazu i demontasu ciezkich elementow prefabrykowanych.

3. Wymagaﬁia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

4.Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreéla
w drodze fgzporzqdzenia :
a) szczegotowy zakres i forme :

* informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfike projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegétowy zakres rodzajéow robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne ich rodzaje.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robét zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczeristwa, przedmioty niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do
szpitala lub lekarza.

Wykonawca: wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robdt. Zwlaszcza dotyczy to wykopdw, nieréwnoséci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczeristwa zwiaszcza w
przypadku robét na wysokoéciach czy w wykopach.
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Respektowane bedy wymogi bezpieczeristwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mroz, mgla itp.) Wszelkje roboty muszg by¢ realizowane z
zachowaniem wymogéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymad w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ograniczac dostepu do sprzetu
p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowe]j wykonywane bedq na gtebokosciach do 1,8 m
pod terenem. Szczegdlne zagrozenie Wystgpi przy demontazu zestawu szalunkdw przestawnych
przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej Cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robé6t budowlanych.

10.Uwagi koricowe

® w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwoéé kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktdrg nalezy rozwiaza¢ na biezgco
przy udziale PWiK Sp. z.0. 0 i projektantow.

® wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza

° przed przystapieniem do robot zgtosié ten fakt do PWiK w Kaliszu.

® w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtasza¢ je w otwartym wykopie do odbioru
w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

® po wykonaniu sieci wodociggowej zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych

® przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodnié¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu
zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robét.

* nalezy bezwzglednie przestrzegac odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych

* wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze
nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w oéwietlenie ostrzegawcze

® Zzasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomoca tabliczek informacyjnych.

® Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym
w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udziat infrastruktury towarzyszacej
budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

® Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej.

® Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiadac przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
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inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/1S/0099/01 WKP/0091/PWOS/05
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Wspétrzedne x, y ul. Krucza

W1 5735368.981 6505548.3073
W2 5735369.252 6505548.7146
W3 5735383.2119 6505569.6978
W4 5735383.724 6505569.3886
W5 5735389.85 6505565.72

W6 5735402.6213 6505557.9768
W7 5735402.1028 6505557.1215
W8 5735417.1704 6505620.7409

WS 5735417.6448 6505621.3864
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