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Kosztorys
Budowa placu skfadowego w lesnictwie Zernica o
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Im | llogé Cena Wartosé
techniczna - - : jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 0,44
2-01 nawierzchnie placow postojowych
0121/02
2 | KNR D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki m2 1920
2-01
0126/01
3 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt 2
2-01
0105/01
4 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 2
2-01
0105/02
5 KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm szt 2
2-01
0105/03
6 KNR D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzakdw i podszy¢ $redniej gestosci ha 0,01
2-01
0109/05
2. ROBOTY ZIEMNE
7 KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 1084
2-01 pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
0207/02 5-10t na odleglos¢ do 1,0km
8 KNR D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o m3 100
2-01 wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
0235/02
9 | KNR D-02,03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii [1I-IV dowozonego samochodami m3 151
2-01 samowyladowczymi
0313/02
10 | KNR D-02.03.01 |Zaggszezenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi m3 251
2-01 statycznymi 10t
0237/04
11 | KNR D-02.00.00 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 m2 260
2-01
0505/04
3. PRZEPUSTY i SCIEK
12 | KNR D-03.03.01 |Saczki podluzne z rury karbowanej o 200 na glebokosci 100cm, ukladane w gruncie m 90|
2-31 kategorii IIT |
0601/05
13 D-08.00.00a |Wodopust z PCV na lawie betonowej o dl. 6mb kpl. 3
14 | KNR D-06.04.01 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - istn. row m 130
2-31 przy drodze glownej. i
1403/06 [
4. PODBUDOWY
15| KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 1107
2-31 nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05
16 | KNR D-04.02.01 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej m2 522
231 szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
0104/05
17 | KNR D-04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéci po zageszczeniu 15¢cm m2 522
2-31
0114/05
18 | KNR D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm m2 522
2-31
0114/07
19 | KNR D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubodci po zaggszczeniu 8cm - za | m2 522
2-31 kazdy dalszy lcm (dla 2cm)
0114/08
=mocnienie istniejacej nawierzchni drogi profilowanie kruszywem lamanym $r.
10cm
20 | KNR D-04.03.01 |Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 585/
2-31
1004/04
21 KNR | D-04.04.02b |Wyrownywanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym m3 58,5
231 mechanicznie o sredniej grubosci warstwy po zaggszezeniu do 10cm
0107/01
5. NAWIERZCHNIA
" |Jezdnia i pobocza = kruszywa - )
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Budowa placu sklado»vego w le$nictwie Zernicam - B
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm | llo$¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
22 | KNR D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubosei po m2 90
2-31 zageszezeniu 10cm
0204/03
23 | KNR D-05.02,01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po m2 | 675
2-31 zgeszezeniu Tem
0204/05
24 | KNR D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia - za kazdy dalszy lem | m2 644
2-31 ponad 10cm po zageszezeniu dla 3cm
0204/04
Jezdnia z phyt
25 | KNR D-10.03.01b |Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zzelbetowych - ukladanie plyt pelnych o m2 432
2-01 powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm
0129/05
Plac skladowy
26 | KNR D-05.01.03 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni Zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci m2 1947
2-31 po zageszczeniu 10cm
0202/07
27 | KNR D-05.01.03 |Goérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci | m2 1947
2-31 po zageszczeniu 8cm
0202/09
28 | KNR D-05.01.03 |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci | m2 1947
2-31 po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem dla 2cm !
0202/10
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
29 | KNR D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow,oraz scian przepustow azurowymi betonowymi m2 9|
2-01 plytami prefabrykowanymi 60x40x10cm
0516/04
30 | KNR D-06.01.01 |Lawa z pospdlki pod $ciek m3 2,7
2-31
0402/01
31| KNR D-06.01.01 |Scieki z element6w betonowych o grubosci [5cm i szer. 60cm na podsypce m 15
2-31 cementowo-piaskowej
0606/03
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
32| KNR | D-01.01.01a [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 0,44
2-01 nawierzchnie placéw postojowych
0121/02
Razem
Podatek VAT
Ogdlem Imsztorysl
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Budowa placu skladowego w lesnictwie Zernica

Nr|Opis o ‘ Wartosé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

|2. ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i SCIEK

4. PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIA

6. UMOCNIENIA SKARP [ DNA ROWU
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

© Razem|
Podatek VAT
Ogoblem kosztorys




