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WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany obiekt uzytecznosci publicznej,
przeznaczony na cele dydaktyczno - naukowe szkolnictwa wyzszego, biurowe i
ustugowe (najemcy powierzni biurowej i ustugowej) Wydziatu Architektury

Politechniki Warszawskiej, zlokalizowany w Warszawie, ul. Koszykowa 55. Obiekt

zostat wybudowany o0k.1905 - 13 r, a w 1963 r dokonano nadbudowy trzeciego

pietra.

Gtéwna bryta Gmachu WA to dwa 4 - kondygnacyjne skrzydta w ksztatcie litery L, z

podpiwniczeniem. Budynek na poziomie 1 pietra potaczony jest tacznikiem z

trzykondygncyjnym  budynkiem  Oficyny. = Czworobok zabudowy zamyka

jednokondygnacyjny budynek Pawilonu Wystawowowego i budynek Oficyny Niskiej.

Budynek oficyny niskiej wybudowany zostat w 1972 r, jako garaze i nastepnie

przebudowana zostata na pracownie projektowe.

Obiekt jest zabytkiem wpisanym do rejestru stotecznego konserwatora zabytkow, pod

numerem 766A - decyzja z dnia 1.03.1969 r.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja budynku lub ewentualne zmiany sposobu

uzytkowania pomieszczen, polegajgca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych

wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w petnym

zakresie, zgodnie z:

o § 2 ust. 3a i 4 z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690
zZ pézn. zm.),

o § 13 ust.4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ),

w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, dopuszcza
sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzgdzeniach, stosownie do
wskazahn i zaproponowanych rozwigzah zamiennych, przez autorow niniejszej
ekspertyzy technicznej, tj. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
i rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybach z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczehnstwa pozarowego budynku i
eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w budynku.
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy

1. Informacji udzielonych przez administracje budynku.

2. Wizji lokalnej w obiekcie.

3. Projekt architektoniczny modernizacji Gmachu Architektury PW - Konstrukcja i
obliczenia statyczne, grudzien 1979 r. Zaktad Badawczo - Projektowy
Budownictwa SzkotWyzszych PW.

4. Ocena warunkow ochrony przeciwpozarowej dla Wydziatu Architektury PW w
Warszawie przy ul. Koszykowej 55. Opracowat: mgr inz. Waldemar Baranowicz
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wrzesien 2007 r.

5. Analizy ochrony przeciwpozarowej Gmach Architektury PW Warszawa,
ul. Koszykowa 55. Inspektorat Ochrony Przeciwpozarowej PW. Listopad 2015 r.

6. Inwentaryzacja budowlana budynkow WA do celéw projektowych. MAKRO-
BUDOMAT DEVELOPMENT sp. z 0.0. Wrzesien 2017r.

7. Piecioletni przeglad techniczny budynkéw Wydziau Architektury PW, w Warszawie
przy ul. Koszykowej 55 i Lwowskiej 12. Warszawa marzec 2017.

8. Ksigzke obiektu budowlanego. 01.03.2001 r.

1.2. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami ).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4. PN -EN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej, majgcych na celu nie pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej
w stosunku do wymagan zawartych w przepisach techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych. Warunki te sg niezbedne dla realizacji modernizaciji
pomieszczen budynkéw Wydziatu majgcej na celu dostosowanie do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, wykonania mechanicznej wentylacji bytowej oraz
montazu windy osobowej, a w szczegolnosci eliminujgcych istniejgcy  stan
zagrozenia zycia ludzi wystepujgcy w obiekcie, w tym przedstawienie rozwigzan
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technicznych odbiegajgcych od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w
zwigzku z brakiem mozliwosci ich realizacji w sposob okreslony w tych przepisach.
Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy obiekt jest
budynkiem zabytkowym, posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana badz
naruszenie czynig inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze
wzgledow technicznych i ekonomicznych.

Zakres opracowania dotyczy catego obiektu.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROW A OBIEKTU

3.1. Charakterystyka funkcjonalna obiektu

Obiekt zaliczany jest do budynkdéw uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na

cele dydaktyczno - naukowe i biurowe Wydziatu Architektury  Politechniki

Warszawskiej zlokalizowany w Warszawie, ul. Koszykowa 55.

Budynki Wydziatu Architektury zlokalizowane sg w zwartej zabudowie pierzejowej w

narozu ulic Koszykowej i Lwowskiej, w ksztatcie czworoboku, z dziedzincem.

W sktad obiektu wchodzi:

- Gmach Wydziatu Architektury, zwany dalej Gmach WA,

- Budynek Oficyny,

- Budynek Oficyny Niskiej,

- Pawilon Wystawowy.

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegdlnych kondygnacjach

Gmach WA:

podziemie — pomieszczenia, dydaktyczne — pracownie, techniczne (rozdzielnia
elektryczna, wentylatornia, przytgcza wody, wezta CO, magazynowe,
klub studencki z bufetem, klub z restauracjg (najemca zewnetrzny),

parter — portiernia, pomieszczenia, biurowe, bibloteka, dydaktyczne, sklepik,
szatnia,

pietro | — pomieszczenia: dydaktyczne, Audytoria,

pietro Il — pomieszczenia, dydaktyczne, biurowe, Audytorium,

pietro Il — pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, serwerownia,

poddasze - nieuzytkowe (na poddaszu Gmachu WA zlokalizowane sg dwie centrale
wentylacyjne).

Budynek Oficyny:
podziemie — pomieszczenia techniczne, magazynowe, drukarnia (hajemca

zewnetrzny),
parter — pomieszczenia, biurowe, administracjne, gospodarcze, ksero
(najemca zewnetrzny),
pietro | — pomieszczenia, dydaktyczne, biurowe, dwa pokoje goscinne,
pietro Il — pomieszczenia, dydaktyczne, biurowe, pokdj goscinny,
poddasze - nieuzytkowe.
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Budynek Oficyny Niskiej:

parter — pomieszczenie dydaktyczne,

pietro | — pomieszczenie dydaktyczne,

Pawilon Wystawowy:

parter — sala wystawowa, pomieszczenia socjalne.

3.2. Podstawowe parametry budynkéw
Gmach WA:

- powierzchnia zabudowy - ok. 2 061 m?,
- powierzchnia catkowita - ok. 7614 m2,
- wysokos$¢ budynku - 19,15 m,
- dtugosc¢ budynku - ok. 76m,
- szerokos¢ budynku - ok. 56m,
- kubatura - 25000 m?,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 4,

- ilos¢ kondygnaciji podziemnych - 1,

- ilos¢ klatek schodowych - 4.
Budynek Oficyny:

- powierzchnia zabudowy - ok. 470 m?,
- powierzchnia catkowita - 0k.1 260 m?
- wysokos$¢ budynku - 14,95 m,
- dtugos¢ budynku - ok. 59m,
- szerokos¢ budynku - ok. 9,6m,
- kubatura - 7033,3m3
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1,

- ilos¢ klatek schodowych - 2.
Budynek Oficyny Niskiej:

- powierzchnia zabudowy ok. 132 m?,
- powierzchnia catkowita - ok. 183 m?,
- wysokos$¢ budynku - 7,80 m,
- dtugos¢ budynku - ok. 20m,
- szerokos$¢ budynku - ok. 7m,
- kubatura - 0k. 994 m3,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 0,

- ilos¢ klatek schodowych - 1.
Pawilon Wystawowy:

- powierzchnia zabudowy - ok. 365 m?,
- powierzchnia catkowita - 290 m?,
- wysokos¢ budynku - 7,50 m,
- dtugosc¢ budynku - ok. 33m,
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- szerokos¢ budynku - ok. 12m,
- kubatura - 0k.1 800 m3,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1,
- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 0,
- ilos¢ klatek schodowych - 0.

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia uzytkowe:
a) instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej,

b) instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

c) instalacja elektryczna,

d) instalacja oswietlenia awaryjnego (czesciowa),

e) instalacja odgromowa,

f) instalacja wentylacji mechanicznej (czesciowa),

g) instalacja hydrantowa wewnetrzna 52,

h) instalacja teletechniczna i komputerowa.

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynki uzytecznosci publicznej WA zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia

ludzi ZL Ill, z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL V.
llo§¢ oséb stale przebywajgcych w budynkach wynosi ok. 220 oséb oraz wystepuje

ok.1000 miejsc dla studentow w pracowniach, salach wyktadowych Iub

seminaryjnych.

W budynkach wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 osob, tj., Adytoria nr 101, nr 103, nr 200 oraz Pawilon
Wystawowy. W Pawilonie Wystawowym mogg przebywac uzytkownicy zewnetrzni,
dlatego zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast ww Audytoria
przeznaczone dla uzytkownikow statych zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Audytoria zlokalizowane sg na 1 i 2 pietrze, tj.,, 101 im. Jankowskiego przeznaczone

dla ok. 150 oséb i Audytorium im. Noakowskiego przeznaczone na ok. 130 osob,

Audytorium 200 im. Stefana Bryty przeznaczone na ok. 120 oséb.

Pomieszczenia pokoi goscinnych zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

W Zzadnym pomieszczeniu zlokalizowanym w kondygnacji podziemnej, w tym w
pomieszczeniach klubéw nie moze przebywac¢ powyzej 100 oséb, z uwagi na brak
urzgdzeh zapewniajgcych usuwanie dymu z tych pomieszczen i z drog
ewakuacyjnych. Z uwagi na mozliwos¢ przebywania w pomieszczeniach klubow
powyzej 50 osob, sg one zalczane do kateorii zagrozenia ludzi ZL I.

Wyzej wymieniona ilo§¢ oséb nie oznacza przebywania jednoczesnego w

pomieszczeniach i budynkach.

3.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia techniczne w budynkach, funkcjonalnie z nimi zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowyn miesci sie w
przedziale 500 - 1000 MJ/m?.

3.5. Zagrozenie wybuchem w budynkach
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.6. Wysokos¢ budynkéw
Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekty zalicza sie:

Gmach WA budynek sredniowysoki ( SW ), wysoko$¢ 19,15 m.
Budynek Oficyny budynek sredniowysoki ( SW ), wysokos$¢ 14,95 m.
Budynek Oficyny Niskiej budynek niski ( N), wysokos$¢ 7,80 m.
Pawilon Wystawowy budynek niski ( N), wysokos$¢ 7,50 m.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw i odpornosé ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami warunkéw technicznych [1.2.1] ze
wzgledu na przeznaczenie, gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wysokos¢, dla
Gmachu Wydziatu Architektury i budynku Oficyny wymagana jest klasa odpornosci
pozarowe] ,B”. Natomiast dla budynku Oficyny Niskiej i Pawilonu Wystawowego
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla budynkéw przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5 *
. Glowna
odpornos
konstrukcja Sciana Sciana
ci . Konstrukcja Przekrycie
nosna Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna 3
pozarowej dachu 0.2 Y dachu
budynku
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 120 El 60 El 30 RE 30
(0<->i)
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
(0<->i)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowe;j
elementow budynku.
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| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementow budynku.

1) - jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukeji nosnej, powinna spehia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 1 2.

2) - klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) - wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w polaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) - dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komér zsypu EI 30.

Budynek Gmachu WA:

wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczony. Wedtug planu
pierwotnego trzy kondygnacyjny, nadbudowany o kolejng kondygnacje w 1963 r. Czes¢
pierwotna posiada stropy Kleina na belkach stalowych, czes¢ nadbudowana stropy
DMS wylewane. Strop ostatniej kondygnaciji ocieplony wetng mineralng o grubosci

20 cm. Klatki schodowe monolityczne, zelbetowe.

Konstrukcja dachu mieszana, drewniana, tj., 4 — spadowy w narozach skrzydet
budynku, dwuspadowy z ptyt koryktowych od ul. Lwowskiej, drewniany z petnym
odeskowaniem od ul. Koszykowej, w czesciach kryty papg termozgrzewalg, blachg i
dachdéwkag ceramiczng. Czes¢ wzmocnien drewnianej konstrukcji dachu wykonana jest
z kratownic stalowych. Czesc¢ konstrukcji drewnianej dachu remontowanej w ostatnich
latach, zabezpieczona zostata srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4.

W $cianie pomiedzy pomieszczeniem pracowni komputerowej nr 302, a Audytorium

nr 200 oraz miedzy pomieszczeniami nr: 302i 303 (3 pietro), Adytorium 103 i
zapleczem 102, wystepujg przeszklone otwory, bez klasy odpornosci ogniowej. W
pracowni rysunku, na 3 pietrze w skrzydle od strony ul. Koszykowej, wystepujg palne
Scianki dziatowe i drewniana podtoga, na legarach. Przy budynku od strony ul.
Koszykowej na poziomie parteru, zlokalizowana jest przybuddéwka, wykonana z
konstrukcji palnej, stanowigca ostone schoddéw do klubu na poziomie piwnicy.

Budynek Oficyny:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej. Od potudnia przylega diuga
Sciang do budynku wysokiego, zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce. Stropy
odcinkowe na belkach stalowych, o sklepieniach tukowych ceglanych. Strop ostatniej
kondygnacji ocieplony wetng mineralng o grubosci 20 cm. Klatki schodowe Zelbetowe.
Dach drewniany, jednospadowy, z petnym odeskowaniem, kryty dachowkg ceramiczna.
Czes¢ Scianek dziatowych w magazynach, w podpodziemiu jest z konstrukcji
drewnianych ~ oraz pomieszcenie biurowe administracji nr 18 na parterze,
wydzielone jest od strony korytarza s$ciankg z materialu palnego (ptyty
drewnopochodne). W korytarzu tej czesci wystepuje podniesiona podtoga wykonana

z drewna.

Budynek Oficyny Niskiej:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej, od potudnia przylega do budynku
Oficyny, od pdtnocy przylega do Pawilonu Wystawowego - cze$¢ przeznaczona do
rozbiérki z uwgi na zty stan technicny. Strop na parterze odcinkowy, nad pietrem
Ackermana.
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Schody wewnetrzne Zzelbetowe i z konstrukcji stalowe;j.
Dach drewniany, jednospadowy, kryty papg termozgrzewalng.

Pawilon Wystawowy:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty ceramicznej, od potudnia przylega do budynku
Oficyny Niskiej, od poétnocy przylega do Gmachu WA. Strop Ackermana, na belkach
stalowych. Dach drewniany oparty na kratownicy stalowej, jednospadowy, Kkryty
dachoéwkg ceramiczng.

tacznik pomiedzy Gmachem WA, a budynkiem Oficyny zlokalizowany na poziomie 1
pietra o dlugosci 5,76 m i 2,1 m szerokosci, wykonany jest z konstrukcji stalowej, nie
zabezpieczonej ognochronnie. Podsufitka tgcznika z elementéw drewnianych.
Wszystkie elementy budowlane w ww. budynkach powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia, niektore elementy jak drewniane konstrukcje dachow, drewniane Scianki nie
spetniajg tego warunku oraz wymaganych klas odpornosci ogniowe;.

Piwnice nie sg oddzielone od pozostatych czesci budynkéw s$cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.Wyjscia na poddasza nie sg zamkniete drzwiami lub klapg wyjsciowag

o klasie odpornosci ogniowej EI 30 w budynkach Sredniowysokich i EI 15 w
budynkach niskich.

Widok tacznika miedzy Gmachem, a budynkiem Oficyny — na poziomie 1 pietra.
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3.8. Strefy pozarowe

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I, ZL 1ll, wynosi 5 000 m? i odpowiednio dla budynku niskiego wynosi 8 000 m?2.
Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokos$ci)
wynosi 10 000 m?2.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem) wynosi 10 000 m?, zas strefy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? - 8 000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej ZL,
obejmujgcej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50%, ww.
powierzchni.

Budynki WA majg powierzchnie faczng ok. 8 580 m? i z uwagi na brak wydzielen
elementami oddzielehn przeciwpozarowych stanowig jedng strefe pozarowag, o
powierzchni powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj., ok. 3 580 m2.

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B”, odpornosci pozarowe;,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowe;j:

REI 120 — Sciany pozarowe,

REI 120/REI60 - stropy pozarowe,

El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze lub zawiasy
samozamykajgce).

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce zasadnicze strefy pozarowe,

wg czesci graficzne;:

Gmach WA:

SP1 - kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 6 220 m2.

SP2 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Koszykowej, o powierzchni ok. 700 m2.

SP3 - kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Lwowskiej, o powierzchni ok. 500 m?2.
(w strefach SP2 i SP3 dodakowo wydzielone zostang strefy pozarowe zaliczone
do PM, tj., pomieszczenia techniczne i magazynowe).

Budynek Oficyny z budynkiem Oficyny Niskiej:

SP4 — kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 980 m2.

SP5 - kondygnacja podziemna, o powierzchni ok. 281 m?2.

Pawilon Wystawowy:

SP6 - kondygnacja nadziemna, o powierzchni ok. 290 m?.

Ww. strefy pozarowe majg powierzchnie mniejsze od powierzchni dopuszczalnych
przepisami, za wyjatkiem strefy SP1, przekraczajgcg dopuszczalng powierzchnie o
ok. 1220 m2.

Brak jest wydzielenia pozarowego Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60 i
zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60/30, pomieszczen
magazynowych, gospodarczych, technicznych (m.i., serwerowni, rozdzielni
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elektrycznej, wentylatorni, magazynéw, itp. zlokalizowanych w réznych czesciach
budynkdw.

W $cianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego przy ul. Koszykowej 53,
wystepujg zblizenia okien ponizej 4 m, tj., ok. 2,03 m do okien zlokalizowanych w klatce
schodowej budynku mieszkalnego i ok. 3,75 m do okien w pomieszczeniach mieszkalnych
- Sciany zlokalizowane pod kgtem 90°.

Ponadto w scianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
Zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, wystepujg otwory okienne.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych powinny miec
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéow, dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz, 0,04 m, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/El 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
pownny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Istniejgce przejscia instalacyjne przez proponowane w nin. opracowaniu granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ zg. z ww. zasadami.

Widok zblizenia Gmachu WA i budynku mieszkalnego Widok granicy strefy pozarowej miedzy budynkiem
- granica strefy pozarowej, od ul. Koszykowej Oficyny i bud . mieszkalnym, od ul. Lwowskiej
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Widok tgcznika pomiedzy Gmachem WA, a bud. Oficyny,
na poziomie 1 pietra.

3.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosc¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogoélnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”. Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe
drogi ewakuacyjne.

Budynek Gmachu WA posiada 4 klatki schodowe K1, K2, K3 i K4.

Budynek Oficyny posiada 2 klatki schodowe K1 i K2.

Klatki schodowe sg zelbetowe, monolityczne.

W budynku Oficyny Niskiej zlokalizowane sg wewnetrzne schody, z konstrukcji
stalowej wydzielone sSciankami szklanymi - schody nie sg przeznaczone do
ewakuacji.

Klatki schodowe w Gmachu WA i budynku Oficyny nie sg obudowane oraz zamkniete
drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Ponadto brak jest
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego omyitkowe zejscie ludzi do piwnicy w Gmachu
WA z klatki K1, w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg), jezeli drzwi do piwnicy
znajdujg sie ponizej poziomu terenu.
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3.9.1. Charakterystyka klatek schodowych
Gmach WA:

Klatka schodowa K1:

Klatka centralna (reprezentacyjna), trzybiegowa, nie obudowana, nie zabezpieczona
przed zadymieniem. tgczy podziemie, z drugim pietrem.

Wyjscie na zewnatrz budynku z klatki prowadzi przez hol petnigcy funkcje
uzupetniajgce (szatnia, portiernia, sklepik) oraz mozliwe jest drugie wyjscie na
dziedziniec.

Hol nie jest oddzielony od poziomych dég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to
wymagane dla klatek schodowych.

Szerokosci biegow, spocznikow, wysokosci stopni, sg zgodne z wymaganiami WT.
llos¢ stopni w biegu schoddéw od 5 do 18, tj., powyzej 17.

Widok klatki schodowej K1 — centralnej (otwartej).
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Klatka schodowa K2:

Klatka schodowa otwarta, nie zabezpieczona przed zadymieniem, tgczy pietro 2i 3 -
jest konynuacjg komunikaciji z klatkg schodowg K1.

Szerokosci biegow, spocznikéw, wysokosci i ilosci stopni, sg zgodne z wymaganiami
WT. Na potpietrze (miedzy 2/3 pietrem) wystepuje zawezenie szerokosci spocznika,
miedy barierg, a Sciang, do 1,3 m.

Widok klatki schodowej K2 — otwartej Widok przejscia miedzy klatkg K1 i K2 (2 pietro)

Klatka schodowa K3:

Klatka schodowa zlokalizowana w szczycie skrzydta budynku od strony ul. Lwowskiej
zamknieta na niektorych kondygnacjach elementami budowlanymi bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku, nie zabezpieczona przed
zadymieniem, tgczy podziemie z pietrem 3.

Szerokosci biegow, spocznikdéw, wysokosci i ilosci stopni, sg zgodne z wymaganiami
WT. Lokalnie wystepujg przewezenia szerokosci biegu schodéw do 1,16 m, f.
ponizej wymaganej szerokosci biegu schodow 1,2 m, spowodowane prowadnicg
platformy dla os6b niepetnosprawnych, zainstalowanej do poreczy schodéw.

W obszarze klatki zlokalizowane sg pomieszczenia toalet i pomieszczenie
dydaktyczne, nie wydzielonych scianami/drzwiami o klasie odpornosci ogniowej

REI 60/EI 60.
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Wydzielenie toalety na 3 pietrze wykonane jest z luksferéw i konstrukcji stalowej, bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Widok klatki schodowej K3, wyposazonej w
platforme dla niepetnosprawnych

Klatka schodowa K4:

Klatka schodowa zlokalizowana w szczycie skrzydta budynku od strony

ul. Koszykowej, zamknieta na niektorych kondygnacjach elementami budowlanymi
bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku, nie
zabezpieczona przed zadymieniem, tgczy podziemie z pietrem 3.

Szerokosci biegéw, spocznikow, wysoko$ci i ilosci stopni, sg zgodne z wymaganiami

WT. Lokalnie wystepujg zawezenia szeroko$ci biegu schodéw do 1,14 m. tj. ponize;j
wymaganej szerokos$ci biegu schodow 1,2 m.
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Widok klatki schodowej K4 Widok sanitariatu zlokalizowanego na 3
pietrze w klatce schodowej K4 — wydzielenie
luksferami, na konstrukcji stalowej

Budynek Oficyny:

Klatka schodowa K1:

Klatka zlokalizowana centralnie, dwubiegowa, obudowana, zamknieta drzwiami bez
klasy odpornosci ogniowej, nie zabezpieczona przed zadymieniem. £gczy podziemie,
z drugim pietrem. Drzwi do piwnicy bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30.
Szerokosci biegdéw, spocznikdéw, wysokosci i ilosci stopni, sg zgodne z wymaganiami
WT. Lokalnie wystepuje zawezenie szerokosci spocznikow do 1,07 m (miedzy
parterem, a 1 pietrem) i do 1,24 m (miedzy 1 pietrem, a 2 pietrem), miedzy barierg, a
parapetem, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,5 m oraz biegu schodéw do 1,03 m,
kaloryferami CO, tj., ponizej 1,2 m.

Klatka schodowa K2:
Klatka zlokalizowana w szczycie budynku, z wyjsciem na ul. Lwowska, dwubiegowa,
nie obudowana, nie zabezpieczona przed zadymieniem. Lgczy podziemie,z 2 pietrem.
Szerokosci biegéw zawezone do 1,05 m, miejscowo do 0,9 m (zawezenie
kaloryferami CO), tj., ponizej 1,2 m. Szerokosci spocznikow, wysokosci i ilosci stopni,
sg zgodne 2z wymaganiami WT. Lokalnie wystepujg zawezenie szerokosci
spocznikéw do 1,12 m (miedzy parterem, a 1 pietrem) oraz do 1,3 m (miedzy 1
pietrem, a 2 pietrem), tj., ponizej wymaganej szerokoéci 1,5 m.
Na spoczniku klatki schodowej K2 miedzy parterem, a pierwszym pietrem
zlokalizowane sg szklane drzwi.
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3.9.2. Korytarze

Korytarze umozliwiajg ewakuacje do klatek schodowych i na parterze na zewnatrz

budynku:

e korytarze w Gmachu WA sg o wysokos$ciach powyzej 2,2 m, tj., do 4,4 m, w
skrzydle od ul. Koszykowej i 2,25 m — 3,85 m (parter), w skrzydle od ul. Lwowskiej,

e korytarze w budynku Oficyny sg o wysokosciach powyzej 2,2 m, tj.,do 3,55 m,

e korytarze w Gmachu WA sg o szerokosci powyzej 1,40 m, za wyjgtkiem
szerokosci korytarzy w podziemiu wynoszgcej 1,15 m, tj., ponizej 1,4 m,
ponadto w budynku wystepujg lokalne zawezenia szerokosci i obnizenia
wysokosci  korytarzy ponizej 2 m, z uwagi na wystepowanie $cian i belek
konstrukcyjnych oraz po zdemontowanych otworach drzwiowych - przypadki
wykazane w cze$ci graficznej,

e wysokos¢ holu ewakuacyjnego na parterze wynosi powyzej 3,3 m, tj., 3,87 m,
wysokos$¢ przestrzeni nad otwartg klatkg, K1 wynosil3,5 m. Szeroko$¢ wolnej
drogi ewakuacyjnej holu jest wieksza o 50% od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej, tj., powyzej 2,1 m. W pomieszczeniach portierni, szatni, sklepu
nr 21a, Sali wystawowej nr 22, zlokalizowanych na parterze, w obszarze holu
ewakuacyjnego w Scianach wystepujg przeszklenia bez klasy odpornosci
ogniowej — przeszklenia o zabytkowym charakterze.
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e Kkorytarze w budynku Oficyny sg o szerokosci 1,40 m, za wyjatkiem szerokosci
korytarzy w podziemiu wynoszgcej 1,37 m (ewakuacja ponizej 20 osoéb),
ponadto w budynku wystepujg lokalne zawezenia szerokosci i obnizenia
wysokosci  korytarzy ponizej 2 m, z uwagi na wystepowanie Scian i belek
konstrukcyjnych oraz po zdemontowanych otworach drzwiowych - przypadki
wykazane w czesci graficznej,

e w budynkach wystepujg nieliczne przypadki zawezania przejs¢ przez korytarze
ponizej 1,4 m, drzwiami otwieranymi na korytarz - drzwi wykazane w czeSci
graficznej,

e Dbrak jest obudowy korytarzy ewakuacyjnych w Gmachu WA na poziomie parteru
1, 2 i 3 pietra w skrzydle od ul. Lwowskiej, z uwagi na zamkniecie czesci
pomieszczen od strony korytarzy Sciankami szklanymi bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 30, tj., w pomieszczeniach nr: 303, 311, 314, 317 (pietro
3), nr: 217, 220, 223 (pietro 2), nr: 118, 121, 124 (pietro 1), nr: 13 (parter),
projektowanym pomieszczeniu recepcji dziekanatu na parterze.

e brak podziatu korytarzy w Gmachu WA przegrodami do stropu z drzwiami
dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami technicznymi, zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m - dlugos¢ korytarzy
na kondygnacjach wynosi 25 - 110 m, z przewagg powyzej 50 m.

Przyktadowy widok korytarza w Gmachu WA, w Przyktadowy widok korytarza w Gmachu WA , w
skrzydle od ul. Lwowskiej - widoczne przeszklenia skrzydle od ul. Koszykowej — widoczne
bez klasy odpornosci ogniowej stoliki na $rodku korytarza
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Przyktadowy widok korytarza w budynku Oficyny Widok wyjscia z holu ewakuacyjnego,na zewnatrz
budynku, na ul. Koszykowg - przeszklenia ww.
pomieszczen

3.9.3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

W budynkach wystepujg drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen, o szerokoséi skrzydta zasadniczego w $wietle mniejszej niz 0,9 m, {j.,
do 0,55 m i drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci ponizej 0,9 m i ponizej 0,8 m
(ewakuacja do 3 osdb).

Wysokos¢ drzwi zasadniczo 2,0 m i znacznie powyzej 2 m, wystepujg nieliczne
przypadki drzwi o wysokosci ponizej 2 m.

W podziemiu w obszarze klubu studenckiego wystepujg drzwi przesuwne
przeznaczone do zamknigcia pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla przebywania powyzej 50 osob otwierajg
sie na zewnatrz, za wyjgtkiem drzwi z pomieszczenia Audytorium im. Stefana Bryly
nr 200, otwierajgcych sie do wewnatrz.

Odlegtosci miedzy drzwiami wyjsciowymi z Auli nr 101 i 103 wynoszg 3,80 m i 3,55
m, przy wymaganej przepisami odlegtosci 5 m.

Lokalizacje ww. drzwi w czesci graficzne;j.
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3.9.4. Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw

Na zewnagtrz Gmachu WA prowadzg cztery wyjscia na parterze, stanowigce
kontynuacje ewakuaciji z klatek schodowych - 3 wyjscia na dziedziniec oraz 1 wyjscie
od strony ul. Koszykowej. Ponadto z poziomu podziemia (z pomieszczen klubow) sg
2 bezposrednie wyjscia od strony ul. Koszykowej:

o drzwi wejsciowe/wyjsciowe gtowne z klatki schodowej K1, od strony
ul. Koszykowej, przez hol petnigcy funkcje dodatkowe (portiernia, szatnia,
sklepik) i przez wiatrofap, dwuskrzydiowe, o szerokosci 1,80 m
(0,90+0,90/>2,0 m), otwierane na zewnatrz, drzwi wiatrotapu wahadtowe
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30 m (0,65+0,65/>2,0 m),

J drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
przez ww. hol, dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,25 m (0,63+0,62/>2,0 m),
otwierane do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,8 m, o szerokos$ci
skrzydta zasadniczego ponizej 0,9 m - w wiatrotapie zlokalizowane sg drzwi
przesuwne,

o drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K3, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,35 m (0,68+0,67/>2,0 m), otwierane do
wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

J drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K4, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,22 m (0,61+0,61/>2,0 m), tj., ponizej
wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m, otwierane na zewnatrz,

o drzwi wyjsciowe z podziemia, pomieszczen klubu (najemca zewnetrzny), od
strony ul. Koszykowej, jednoskrzydtowe, o szerokosci 1,0/1,84, otwierane na
zewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej
wysokosci skrzydta 2 m,

o drzwi wyjsciowe z podziemia, pomieszczen klubu studenckiego, od strony
ul. Koszykowej, jednoskrzydtowe, o szerokosci 0,88/1,92 m, otwierane na
zewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9/2 m,

Wyjscie z klubu (najemca zewnetrzny) na dziedziniec, przez drzwi typu
balkonowego, o wymiarach 1,1/1,8 m, przez schodki drewniane i zastosowang
otwieralng kratg zewnetrzng, nie spetnia warunéw dla wyjscia ewakuacyjnego.
Natomiast klatka schodowa K 4, z poziomu klubu do wyjscia na dziedziniec jest
zamknieta i przeznaczona na magazynek.
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Widok zabudowy wejscia do klubu w piwnicy — palna konstrukcja

Na zewnagtrz budynku Oficyny prowadzg dwa wyjscia na parterze, stanowigce
kontynuacje ewakuaciji z klatek schodowych - 1 wyjscie na dziedziniec oraz 1 wyjscie
na ul. Lwowska:

o drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec),
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,28 m (0,64+0,64/>2,0 m), otwierane do
wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m i
wymogu otwierania na zewnatrz,

J drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K2, na zewnagtrz budynku, na ul. Lwowska,
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,33 m (0,67+0,66/>2,0 m), otwierane do
wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m i
wymogu otwierania na zewnatrz.

Na zewnatrz budynku Oficyny Niskiej prowadzi 1 wyjscie na dziedziniec:

J drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku (na dziedziniec), jednoskrzydtowe, o
szerokosci 0,81 m/2,0 m), otwierane na zewnatrz, tj., ponizej wymaganej
szerokosci 1,2 m i wymagane]j szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m.

Na zewnatrz budynku Pawilonu Wystawowego prowadzi 1 wyjscie na dziedziniec:
o drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku (na dziedziniec), o szerokosci 2,1 m/2,0
m), dwuskrzydtowe (z trzecim skrzydtem otwieralnym), o szerokosci skrzydet ok.
0,65 m, otwierane na zewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta
zasadniczego 0,9 m.
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3.9.5. Przejscia / dojscia ewakuacyjne
Dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL

nie przekracza 40 m, w pomieszczeniach PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej i powyzej 500 MJ/m? nie przekracza odpowiednio 100/75 m, przejscia
prowadzg max. przez trzy pomieszczenia.

Wymagania w zakresie dopuszczalnych dtugosci przejs¢ w budynkach sg
spetnione.

Dojscia ewakuacyjne z pomieszczeh w Gmachu WA i budynku Oficyny na wszystkich
kondygnacjach kondygnacjach liczone sg do ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,
z uwagi na brak obudowy klatek schodowych oraz zamkniecia drzwiami o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz wyposazenia w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. .

W Gmachu WA na 3 pietrze wystepuje jedno dojscie, na pozostatych kondygnacjach
zapewnione sg dwa dojscia.

W budynku Oficyny na 1 pietrze od strony ul. Lwowskiej wystepujg dwa dojscia, na
pozostatych kondygnacjach wystepuje jedno dojscie.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia w strefie pozarowej ZL 1/ZL 111:
e dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu : 10 m/30 m (w tym
co najmniej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwéch dojsciach: 40 m/60 m.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia w strefie pozarowej gestosci obcigzenia ogniowego
< 500 MJ/m?/ > 500 MJ/m?;
e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu : 60 m/30 (w tym
co najmniej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),
e dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwéch dojsciach: 100 m/60m.
Dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od najkrotszego.

W obecnym stanie, bez wydzieleni i oddymiania klatek schodowych dtugosci dojs¢ sg
przekroczone powyzej dtugosci dopuszczinych przy jednym dojsciu, o ponad 100%:
w Gmachu WA:

- z pomieszczen zlokalizowanych na pietrze 3, w tym z pomieszczen nr 301 - 303,
302a, ok. 100 m (ok. 60 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy dopuszczalnej
dtugosci dojscia 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- z pomieszczen zlokalizowanych na pietrze 3, nr 321 - 323, dtugos¢ dojscia ok.75 m
(ok. 30 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy dopuszczalnej dtugosci
dojscia 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

w budyku Oficyny:

- Z pomieszczen goscinnych zlokalizowanych (ZL V) na 2 pietrze, dlugos¢ dojscia
ok. 30 m, przy dopuszczalnej dtugosci dojscia 10 m.
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Ponadto wystepujg przekroczenia dtugosci doj$¢ ponizej 100%, przy jednym dojsciu
w Gmachu WA na parterze oraz w budynku Oficyny na kondygnacjach nadziemnych,
z uwagi na brak wydzielenia i oddymiania klatek schodowych.

Po wydzieleniu klatek schodowych w Gmachu WA (K3 i K4) i w budynku Oficyny (K1
i K2) oraz wyposazeniu ich w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu dtugosci dojs¢, zostng doprowadzone do zgodnych z wymaganiami
przepiséw, za wyjatkiem przeroczen:
- dlugosci dojs¢ w Gmachu WA przy jednym dojsciu na parterze z pomieszczen
nr 3, 4, 4a, 15c, tj., do ok. 29 m do wyjscia ha zewnagtrz budynku na dziedziniec i
ok. 37,5 m do wyjscia gtbwnego na zewnatrz budynku na ul. Koszykowa,
- dtugosci dojs¢ w budynku Oficyny przy jednym dojsciu, na 2 pietrze do ok. 23 m,
na 1 pietrze do ok. 28 m, na parterze ok.21,5 m - przekroczenia na poziomej
drodze ewakuacyjnej powyzej 20 m.

3.9.6.Wystroj wnetrz

Do wykonczenia wnetrz budynkach oraz na drogach ewakuacyjnych nie mogg byc¢
stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Sufity podwieszone wystepujgce w Gmachu WA wykonane sg z gkf.

W korytarzach i klatkach schodowych ewakuacyjnych w Gmachu WA wystepujg
drewniane meble (fawki, stoliki, stojaki wystawowe).

W pomieszczeniu 102 zaplecza obstugi Adytoriow, wystepujg palne wystroje na
antesoli (drewniana podtoga i zabudowa).

W tgczniku miedzy Gmachem WA, a budynkiem Oficyny wystepuje drewniana
podsufitka. W Gmachu WA, na pietrach 1-3, w skrzydle od ul. Lwowskiej oraz na 3
pietrze w pracowni rysunku w skrzydle od ul. Koszykowej, podtogi w
pomieszczeniach i na korytarzach wykonane sg z klepki drewnianej lisciaste;.

Staty wystréj Adytorow 101 i 103 wykonany jst z drewna, pulpity i siedziska
wykonane sg z drewna lisciastego, lakierowanego, w stelazu metalowym — siedziska
nie tapicerowane. Podioga i dolne kanaty nawiewu nawytozone klepkg z drewna
lisciastego, lakierowang. llos¢ siedzeh w rzedzach wynosi od 11 do 20, odlegtosé
miedzy rzedami 0,3 - 0,45 m, przejscia boczne sg ponizej wymaganej szerokosci
przejs¢ komunikacyjnych min. 1,2 m (przy liczbie do 150 os6b) i wystepujg na nich
nieregularne stopnie.

Adytoria sg po remoncie wykonanym pod nadzorem konserwatorskim.
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Widok Audytorium 103 im. Noakowskiego (1 pigetro)
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W Pawilonie Wystawowym zastosowano wystrdj dzwiekochtonny wykonany z pianki
poliuretanowej, podwieszonej pod stropem na siatce stalowej. Siatka stalowa nie
zapewnia warunku nie odpadania pod wptywem ognia, zastosowana pianka nie posiada
okreslonych parametrow reakcji na ogien - jest skrajnie tatwopalna i dymotworcza, z
wydzieleniem gazow silnie toksycznych w czasie spalania.

Widok podwieszonego wystroju dzwiekochtonnego z pianki
poliuretanowej w Pawilonie Wystawowym

W portierni Gmachu WA zastosowano do jej wydzielenia, od holu stanowigcego
droge ewakuacyjng, przeszklenia z ptyt poliweglanowych.

3.9.7. Zagrozenie zycia i zdrowia ludzi

W budynkach w stanie obecnym wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia

ludzi. Nalezg do nich:

e przekroczenia dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu o ponad
100% z pomieszczeh wymienionych w pkt. 3.9.5.,

e braku podziatu korytarzy przegrodg z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi
urzgdzeniami technicznymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m,

e braku zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych

3.10. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe

3.10.1. System sygnalizacji pozarowej (SSP)
Budynki nie sg wyposazone w SSP — system nie wymagany przepisami.
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3.10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Budynki Wydziatu Architektury wyposazone sg w hydranty 52, zlokalizowane w

obszarze klatek schodowych — instalacja niesprawna.
Brak jest wymaganych przepisami dla strefy pozarowej ZL hydrantéw 25, z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg 33 m).

3.10.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Poziome drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

o0 wymaganych parametrach normowych. Istniejgce czesciowe oswietlenie
bezpieczenstwa na korytarzach 1 — 3 pietra w skrzydle od ul. Koszykowej

3.10.4. Instalacja oddymiania pozarowego

Klatki schodowe budynkow sredniowysokich nalezy obudowac¢, zmkngc¢ drzwiami i
wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwnia dymu.
W budynkach Wydziatu Architektury klatki schodowe nie sg obudowane i nie sg
wyposazone w powyzsze urzgdzenia.

3.10.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynki sg wyposazone we wspolny wylgcznik przeciwpozarowy pradu, wytgcznik
zlokalizoawany jest w portierni.

3.10.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie wystepuje w budynku — system nie jest wymagany przepisami.

3.10.7. Stale urzadzenia gasnicze (SUG)
Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

3.11. Drogi pozarowe
Budynki Wydziatu Architektury zlokalizowane sg w zwartej zabudowie pierzejowej, w

narozu ulic Koszykowej i Lwowskiej. Dojazd pozarowy stanowi ul. Lwowska i

ul. Koszykowa. Ulica Lwowska przebiega w odlegtosci 5 m, od strony zachodniej
elewacji Gmachu WA i budynku Oficyny. Ulica Koszykowa przebiega wzdtuz
potnocnej elewacj Gmachu WA, w wiekszosci w odlegtosci 4 do 15 m i na krotkim
odcinku ok. 15 m, w odlegtosci 15 - 22 m.

Dostep do frontu budynkéw zapewniony jest na ok. 80% dtugosci elewacji, przy
wymaganym dostepie 100% dtugosci elewacji przy zabudowie pierzejowej - w pasie
miedzy ww. ulicami, a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3 m

(6 drzew), na dtugosci ok. 20 m.

Uktad drég przedstawiony zostat na planie sytuacyjnym, w czesci graficzne;j.
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Droga pozarowa wzdtuz Gmachu WA i sciany Droga pozarowa ul. Koszykowa (elewacja pétnocna )-
szczytowej budynku Oficyny, ul. Lwowska widok oddalenia od budynku powyzej 15 m i drzewa
(elewacja zachodnia) - 4 drzewa na odcinku 15m pojedynczego o wys. powyzej 3m

3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi

20 dm?3/s. llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejgcg sie¢ wodociggowg miejska.
Pierwszy hydrant usytuowany w odlegtosci co najmniej 5 m — 75 m od Sciany
budynku. Hydranty zlokalizowane sg przy ul. Lwowskiej i ul. Koszykowe;.
Rozmieszczenie hydrantow zewnetrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w
czeséci graficznej.

3.13. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze
Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepiséw i oznakowany jest
znakami bezpieczenstwa i ewakuacji, zg. z PN - EN.

3.14. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki

Odlegtos¢ budynku od innych obiektéw mieszkalno — ustugowych zaliczonych do ZL
Zlokalizowanych po drugiej stronie ul. Lwowskiej i Koszykowej wynosi powyzej 8 m.
Obiekty przylegajgce (ul. Koszykowa 53 i ul. Lwowska 12) oddzielone sg $cianami
spetniajgcymi wymagania dla Scian przeciwpozarowych.

Budynek Oficyny zlokalizowany jest w odlegto$ci mniejszej niz 8 m, od Gmachu WA,
ti., w odlegtosci ok. 5,51 m, przy wystepowaniu w scianach budynkoéw otwordéw
okiennych.
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W $cianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej, zlokalizowanych w
granicy dziatki od strony wschodniej, wystepujg otwory okienne — teren
sgsiadujgcych dziatek jest niezabudowany.

Miedzy budynkiem Gmachu WA i budynkiem mieszkalnym przy ul. Koszykowej 53
wystepujg zblizenia okien ponizej 4 m, zlokalizowanych w Scianie pod katem 90°.

= AT "ﬁ,-‘g;.
- 7 A e

Widok $cian Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej, zlokalizowanych
w granicy dziatki od strony wschodniej, z otworami okiennymi —
teren sgsiadujgcych dziatek nie jest zabudowany.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktore dotycza:

4.1. W zakresie warunkéw ewakuacji

o Braku obudowy i zamknigcia drzwiami oraz wyposazenia w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu klatek schodowych
zlokalizowanych w Gmachu WA i w budynku Oficyny............coooviiiiiiiiiiin.
........................................ — niezgodno$¢ z § 245 rozporzagdzenia Ml [1.2.1].

o Lokalizacji w obszarze klatki schodowej K3 w Gmachu WA, pomieszczen toalet
i pomieszczenia biurowych, nie wydzielonych $cianami/drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60/El B0...........oouiiiiiiiii e
......................................... — niezgodno$¢ z § 245 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
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Braku oddzielenia piwnic od pozostatych czesci budynkdéw $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30....— niezgodnos$c z § 250 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku zamkniecia wyjS¢ na poddasza budynkow drzwiami lub klapg wyjsciowg
o klasie odpornosci ogniowej EI 30 w budynkach sredniowysokich i EI 15 w
budynkach niskich................ — niezgodnos¢ z § 251 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
Braku zabezpieczen schodéw uniemozliwiajgcych omytkowe zejscie ludzi do
piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg), jezeli drzwi do piwnic
znajdujg sie ponizej poziomu terenu, w klatce schodowej K1 w Gmachu WA i w
klatce schodowej K2 w budynku Oficyny..........ccoooiiiiiii e,
......................................... — niezgodnos¢ z § 250 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym i dwoch dojsciach, w
tym o ponad 100%, w obecnym stanie przy braku wydzielenia oraz
wyposazenia ich w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, z pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5...........................
........................................ — niezgodno$c¢ z § 256 rozporzadzenia Ml [1.2.1] .
Braku bezposredniego wyjscia na zewnatrz Gmachu WA z klatki schodowej
K2, wyjscie z klatki mozliwe jest na poziomie drugiego pietra przez klatke K1
....................................... — niezgodnos¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku oddzielenia holu petnigcego funkcje uzupetniajgce (portiernia, szatnia,
sklepik) stanowigcego droge ewakuacyjng w Gmachu WA, z klatki schodowej
K1 i K2 na zewnagtrz budynku przez wejscie gtdwne, od poziomych drdg
ewakuacyjnych, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej oraz szerokosci
drzwi wyjsciowych na dziedziniec wynoszacej 1,22 m, przy wymaganej
szerokosci 1,8 m................. — niezgodnosé z § 256 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
lloSci stopni w jednym biegu schodow w klatce schodowej K1 wynoszacej 18,
przy dopuszczalnej iloSCi 17 StOPNi......cciiiiiii s
........................................ — niezgodno$¢ z § 69 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych, o szerokosci skrzydta
zasadniczego w S$wietle mniejszej niz 0,9 m, t., do 055 m i drzwi
jednoskrzydtowych o szerokosci skrzydta ponizej ponizej 0,9 m i ponizej 0,8 m
(ewakuacja do 3 os6b) wykazanych w czesci graficznej...............ccoeviiinnnn.
........................................ — niezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
Wysokosci czesci drzwi w budynkach ponizej 2,0 m, wykazanych w czesci
graficznej.......c..coooeeiiiiiinn. — niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia Audytorium im. Stefana Brylty

nr 200, przeznaczonego dla przebywania powyzej 50 osbéb otwierajgcych sie do
wewnatrz................ols — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Odlegtosci miedzy drzwiami wyjsciowymi z Auli 101 i 103 wynoszgcych 3,80 m i
3,55 m, przy wymaganej przepisami odlegtosSci Sm..............oooiiiiii.
....................................... — niezgodno$¢ z § 238 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
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Zawezania przejs¢ przez korytarze w Gmachu WA i budynku Oficyny ponizej
1,4 m, niektoérymi drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczen
wykazanych w czesci graficznej..— niezgodno$c z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku podziatu korytarzy w Gmachu WA przegrodami do stropu z drzwiami
dymoszczelnymi lub innymi urzgdzeniami  technicznyi, zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dluzsze niz 50 m - dtugosc¢
korytarzy na kondygnacjach wynosi powyzej50m-110m..................e..e.
............................................ — _niezgodnosc¢ z § 243 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku obudowy korytarzy ewakuacyjnych na poziomie 1, 2 i 3 pietra w
skrzydle od ul. Lwowskiej, z uwagi na zamkniecie czesci pomieszczen od
strony Kkorytarzy $ciankami szklanymi bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej El 30, tj., w pomieszczeniach 303, 311, 314, 317 (pietro 3), 217, 220,
223 (pietro 2), 118, 121, 124 (pietro 1), 13 (parter), projektowanym
pomieszczeniu recepcji dziekanatu na parterze.............c.oooiiiiiiiii i,
............................... — _niezgodnos¢ z § 216 i 241 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej sciang o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30, w budynku Oficyny przy pomieszczeniu biurowym
nr18 (pomieszczenie wydzielone od strony korytarza Sciankg z materiatu
palnego bez klasy odpornOSCi OgNIOWE]). .......uiuiuiiuiiiii i
............................... — niezgodnos¢ z § 216 i 241 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku obudowy holu ewakuacyjnego na poziomie parteru stanowigcego droge
ewakuacjng na ul. Koszykowg, z uwagi na zamknigcie czesci pomieszczen od
strony Kkorytarzy $ciankami szklanymi bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI 30 (przeszklenia o zabytkowym charakterze), t., w
pomieszczeniach portierni, szatni, sklepu nr 21a, Sali wystawowej nr 22
............................... — _niezgodnos$¢ z § 216 i 241 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynkach, o wymaganych
parametrach normowych wszystkich poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych odwietlonych wytgcznie swiatem sztucznym.........................
............................................ — niezgodnosc¢ z § 181 rozporzadzenia Ml [1.2.1]
Wystepowania w korytarzach i klatkach schodowych ewakuacyjnych Gmachu
WA drewnianych mebli (fawki, stoliki, stojaki wystawowe)..........................
....................................... — niezgodno$¢ z § 258 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w Gmachu WA drzwi przesuwnych, w wiatrotapie stanowigcym
wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K1, na dziedziniec........................
....................................... — niezgodno$¢ z § 240 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania drzwi przesuwnych do zamkniecia niektorych pomieszczen
klubu studenckiego w podziemiu Gmachu WA, stanowigcych wyjscia na drogi
ewakuacyjne oraz zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych....................
........................................ — niezgodnos$¢ z § 240 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
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Wystepowania w Gmachu WA i budynku Oficyny drzwi dwuskrzydtowych, o
szerokosci skrzydfa zasadniczego w swietle mniejszej niz 0,9 m, tj., do 0,55 m
i drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci ponizej 0,9 m oraz ponizej 0,8 m
(ewakuacja do 3 osob)........ — niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Zawezonych szerokosci biegéw i spocznikow schodéw w klatkach schodowych
ponizej wymaganej przepisami szerokosci, odpowiednio biegu schoddéw 1,2 m i
szerokosci spocznikow 1,5 m, tj.:

w Gmachu WA:
K2 - spocznik zawezony do 1,30 m (miedzy 2/3 pietrem), miedy barierg, a
Sciana,

K3 - bieg schodéw do 1,16 m, spowodowane prowadnicg platformy dla oséb
niepetnosprawnych, zainstalowanej do poreczy schodow,

K4 - do 1,14 m, biegi schodéw miedzy 2 i 3 pietrem,

w budynku Oficyny:

K1 - spocznikow do 1,05 m (miedzy parterem, a 1 pietrem) i do 1,24 m
(miedzy 1 pietrem, a 2 pietrem) oraz biegu schodéw do 1,03 m, miedzy
barierg, a kaloryferami CO, tj., ponizej 1,2 m,

K2 - bieg schodéw do 1,05 m, miejscowo do 0,9 m (zawezenie kaloryferami),

- spocznikéw do 1,12 m (miedzy parterem, a 1 pietrem) oraz do 1,3 m
(miedzy 1, a 2 pietrem),

....................................... — niezgodnos¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w budynku Oficyny w klatce schodowej K2 na spoczniku miedzy
parterem, a pierwszym pietrem przegrody w postaci szklanych drzwi.........
.................................... — niezgodno$c¢ z § 4 rozporzgdzenia MSWIA [1.2.2].
Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z Gmachu WA, z holu
petnigcego funkcje uzupetniajace, na zewnagtrz budynku (na dziedziniec),
wynoszgcej 1,25 m (0,63+0,62/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej
wymaganej szerokosci 1,8 m i szerokosci skrzydfa zasadniczego 0,9 m..........
....................................... — niezgodno$¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z Gmachu WA, z klatki
schodowej K3, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 1,35 m
(0,68+0,67/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej wymagane;
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 M........oiiiiiiii i
....................................... — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z Gmachu WA, z klatki
schodowej K4, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 1,22 m
(0,61+0,61/>2,0 m), tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego
0,9mM. — niezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
Nieczynnej klatki schodowej K 4, z poziomu podziemia z klubu najemcy, do
wyjscia na dziedziniec ( klatka zamknieta i przeznaczona na magazynek)
.................................... — niezgodno$¢ z § 4 rozporzgdzenia MSWIA [1.2.2].
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o Szerokosci i wysokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych z podziemia, z
pomieszczen klubu (najemca zewnetrzny), od strony ul. Koszykowej, 1,0/1,84
m, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej wysokosci
skrzydta2m....................l. — niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

o Szerokosci i wysokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych z podziemia, z
pomieszczen klubu studenckiego, od strony ul. Koszykowej, 0,88/1,92 m,
ti., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej wysokosci
skrzydta2m..................... — niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

o Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z budynku Oficyny, z klatki
schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 1,28 m
(0,64+0,64/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m i wymogu otwierania na zewnatrz......
....................................... — niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

o Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z budynku Oficyny, z klatki
schodowej K2, na zewnatrz budynku (na ul. Lwowskg), wynoszacej 1,33 m
(0,67+0,66/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 M........oiiiiiiiii i
.......................................... — niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

o Szerokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych, z budynku Oficyny Niskiej, na
zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 0,81 m/2,0 m, otwieranych do
wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i wymaganej szerokosci
skrzydta zasadniczego 0,9 m....— niezgodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

o Szerokosci drzwi wyjsciowych wieloskrzydtowych, z Pawilonu Wystawowego, na
zewnatrz budynku (na dziedziniec), o szerokosci skrzydet wynoszgcej ok. 0,65
m/2,0 m, tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m.........
.......................................... — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

o Szerokosci korytarza w podziemiu Gmachu WA, w skrzydle od strony ul.Lwowskiej,
wynoszacej] 1,15 m, tj., pONiZej 1,4 M. e

......................................... — niezgodnos$c¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

e  Wystepowania w budynkach lokalnych zawezen szerokosci i obnizenia
wysokos$ci korytarzy odpowiednio ponizej 1,4 mi 2 m, z uwagi na
wystepowanie scian i belek konstrukcyjnych oraz pozostatosci konstrukcji po
zdemontowanych otworach drzwiowych - przypadki wykazane w czesci
graficznej........ccocoeiiiiiiiiiiinnn, — niezgodno$¢ z § 242 rozporzadzenia Ml [1.2.1].

4.2. W zakresie budowlanym

o Przekroczenia powierzchni strefy pozarowej SP1 w Gmachu WA,0 powierzchnie
ok. 1 220 m?, tj., powyzej dopuszczalnej wielkosci 5 000 m?...............cooeeenene.
............................................. — niezgodnos$c¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
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Braku wydzielenia pozarowego scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/El 60
i zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60/30, pomieszczen
magazynowych, gospodarczych, technicznych (m.i., serwerowni, wentylatorni,
magazynow, itp. zlokalizowanych w réznych czesciach budynkéw....................
........................................ — niezgodnos$¢ z § 212 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku odpornosci ogniowej EI 60 przepustéw instalacji technicznych
o Srednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejSciach przez Scian i stropy
pomieszczen zamknietych, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI 120 na
granicy stref pozarowych ............ — niezgodnos$c¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].
Zastosowania w Pawilonie Wystawowym wystroju dzwiekochtonnego
wykonanego z pianki poliuretanowej (nie posiadajgcej okreslonych parametrow
reakcji na ogien — skrajnie tatwopalnej i dymotworczej, z wydzielaniem gazow
silnie toksycznych w czasie spalania), podwieszonego pod stropem na siatce
stalowej nie zapewniajgcej warunku nie odpadania pod wptywem ognia.........
........................................... — niezgodno$¢ z § 262 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania palnego statego wystroju w Audytoriach 1101 i 103, w postaci
drewnianych pulpitow i siedzisk oraz podtogi wraz z obudowg dolnych kanatow
nawiewu z klepki drewnianej lisciastej (elementy lakierowane) o nieokreslonym
stopniu palnosci................... — niezgodnos¢ z § 260 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
lloSci siedzen w rzedzie wynoszacej do 20, tj., powyzej 16 miejsc w rzedzie,
odlegtosci miedzy rzedami wynoszgcej 0,3 — 0,45 m, przejs¢ bocznych ponizej
wymaganej szerokosci przejsé komunikacyjnych min. 1,2 m (przy liczbie oséb
do 150 oséb) [ wystepowania na nich nieregularnych
stopni.....ooviii, — niezgodnos¢ z § 261 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania drewnianej podsufitki w tgczniku zlokalizowanym  miedzy
Gmachem WA, a budynkiem OfiCynY.........cooiiiiiiiii e
........................................ — niezgodno$c¢ z § 262 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w Gmachu WA drewnianej, podniesionej podtogi w korytarzu i
pomieszczeniach pracowni rysunku na 3 pietrze oraz w pomieszczeniach i na
korytarzu administracji na parterze w budynku Oficyny..............ccooiviiiiinn.
....................................... — niezgodno$c¢ z § 258 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w pomieszczeniu 102 zaplecza obstugi Adytoriow palnego
wystroju na antesoli (drewniana podtoga i zabudowa kanatu wentylacyjnego...
....................................... — niezgodno$¢ z § 258 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w pomieszczeniach i korytarzach Gmachu WA, na pietrach 1-3,
w skrzydle od ul. Lwowskiej, podtég z klepki drewnianej lisciastej................
....................................... — niezgodno$¢ z § 258 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
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Wykonania  tgcznika  pomiedzy = Gmachem WA, a  budynkiem
Oficyny zlokalizowanego na poziomie 1 pietra, z konstrukcji stalowej bez
wymaganej klasy odporn0oSCi OgNIOWE].........ouiueiuiiiiiiiii e
......................................... — niezgodnos¢ z § 216 rozporzadzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania palnych $cianek dziatowych miedy holem, a

pomieszczeniami pracowni rysunku zlokalizowanej na 3 pietrze Gmachu WA

w skrzydle od strony ul. KOSZYKOWE] ........ouiiieiiii e
................................... — niezgodnosc¢ z § 216 i 241 rozporzadzenia Ml [1.2.1].

Wystepowania palnych scianek dziatowych w pomieszczeniach zlokalizowanych
w podziemiu budynku Oficyny.— niezgodno$¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

Braku zamkniecia pomiesczen goscinnych zaliczonych do kategorii ZL V,
zlokalizowanych w budynku Oficyny, drzwiami prowadzgcymi na drogi
komunikacji ogodlnej , w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30...............
.......................................... — niezgodno$¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

Zastosowania do wydzielenia portierni Gmachu WA, od holu stanowigcego
droge ewakuacyjng, ptyt poliweglanowych o nieokreslonym stopniu

pPalnoSCi........ccovvviiiiiienn, — niezgodnos¢ z § 258 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w budynkach drewnianych konstrukcji dachéw, ze
wzmocnieniami elementami stalowymi i  palnych przekry¢ dachéw bez
wymaganych klas odpornosci ogniowej i stopnia  nierozprzestrzeniania
(0T o1 = TR — niezgodnos¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

Wystepowania w $cianie pomiedzy pomieszczeniem pracowni komputerowej
302, a Audytorium 200 (2 pietro) oraz miedzy pomieszczeniami 302 i 303

(3 pietro), Adytorium 103 i zapleczem 102, przeszklonych otwordw,

bez klasy  odpornosci ogniowej wymaganej jak dla $cian

wewnetrznych..................... — niezgodno$¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Wystepowania w $cianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, otwordéw
okiennych................ooeein. — niezgodnos¢ z § 272 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

Wystepowania w scianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego przy
ul. Koszykowej 53, zblizenia okien ponizej 4 m, zlokalizowanych w Scianach
pod katem 90°, tj. , tj., ok. 2,03 m do okien w klatce schodowej budynku
mieszkalnego i ok. 3,75 m, do okien w pomieszczeniach mieszkalnych
........................................ — niezgodno$¢ z § 272 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej w pasie o szerokosci 8 m, co
najmniej R 30 dla konstrukcji dachéw i RE 30 dla przekrycia dachéw,
budynkéw Oficyny Niskiej i Pawilonu Wystawowego, przylegtych do budynkéw
wyzszych z otworami okiennymi, tj., budynku Oficyny i Gmachu WA............
......................................... — niezgodno$¢ z § 218 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
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o Lokalizacji budynku Oficyny w odlegtosci mniejszeji 8 m, od Gmachu WA ;
tj., w odlegtosci ok. 5,51 m, przy wystepowaniu w Scianach budynkéw
otworéw okiennych ...— niezgodnoS$c¢ z § 271 i 272 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].
o Lokalizacji przy budynku od strony ul. Koszykowej na poziomie parteru,
przybuddwki wykonanej z konstrukcji palnej, stanowigcej ostone schodéw do
klubu na poziomie piwnicy.....— niezgodnosc z § 216 rozporzgdzenia Ml [1.2.1].

4.3. W zakresie instalacji przeciwpozarowych

o Braku wymaganych przepisami hydrantéw 25, w strefie pozarowej zaliczonej
do ZL, z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg 33 m)..........ceennnn.n.
.............................. — niezgodno$c¢ z § 191 20 rozporzgdzenia MSWIA [1.2.2].

4.4. W zakresie drogi pozarowej

Braku dosteu do 100% ditugosci elewacji budynkéw wymaganej przy
zabudowie pierzejowej, z uwagi na wystepowanie w pasie miedzy ww. ulicami,
a budynkiem Gmachu WA drzew o wysokosci powyzej 3 m (5 drzew) i
oddalenia ul. Koszykowej od budynku na odlegtos¢ 15 - 22 m, na odcinku
ok.15 m oraz zblizenia ul. Koszykowej do Gmachu WA na odlegtos¢ 4 - 5 m

na pozostatym odcink...... — niezgodno$¢ z § 12 rozporzadzenia MSWIA [1.2.3].

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerenciji
w strukture budowlang budynkow WA, proponujg zastosowanie rozwigzan
technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego,
poprzez czesciowg modernizacje budynku. Zgodnie z § 2 ust. 3a i 4 oraz § 207 ust. 2
rozporzadzenia MI [1], tj., warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w sposob inny i
rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan
przepisow.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynki sg
uzytkowanymi, zabytkowymi obiektami istniejgcymi, o ograniczonych do minimum
mozliwosciach wzruszenia ich elementow budowlanych, zaktada sie niespetnienie
wymagan w zakresie:
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lokalizacji w obszarze klatki schodowej K3 w Gmachu WA, na 3 pietrze,
pomieszczenia toalety, nie wydzielonej scianami/drzwiami o klasie odpornosci
ogniowe] REI 60/EI60 — wydzielenie sciang z luksferow i konstrukcji stalowej
nosnej,

braku obudowy i zamknigecia drzwiami oraz wyposazenia w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu klatek schodowych
K1 i K2, zlokalizowanych w Gmachu WA,

przekroczenia diugosci dojs¢ po wydzieleniu klatek schodowych w Gmachu WA
(K3 i K4) i w budynku Oficyny (K1 i K2) oraz wyposazeniu ich w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w:

- Gmachu WA przy jednym doj$ciu, na parterze z pomieszczenh nr 3, 4, 4a,
15¢, tj., do ok. 29 m do wyjscia na zewngtrz budynku na dziedziniec i
ok. 37,5 m do wyjscia gtdbwnego na zewnatrz budynku, na ul. Koszykowa,

- budynku Oficyny przy jednym dojsciu, na 2 pietrze do ok. 23 m, na 1 pietrze
do ok. 28 m, na parterze ok.21,5 m - przekroczenia na poziomej drodze
ewakuacyjnej powyzej 20 m,

braku bezposredniego wyjscia na zewngtrz Gmachu WA z klatki schodowe;j
K2, bedacej kontynuacjg klatki K1, tgczacej pietro 2, z pietrem 3 - wyjscie z
klatki mozliwe jest na poziomie drugiego pietra przez klatke K1,

braku obudowy i zamkniecia drzwiami oraz wyposazenia w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu klatek schodowych
K1i K2, zlokalizowanych w Gmachu WA,

szerokosci drzwi wyjsciowych z holu petnigcego funkcje uzupetniajgce, na
dziedziniec wynoszgcej 1,22 m, przy wymaganej szerokosci 1,8 m,

lloéci stopni w jednym biegu schodéw w klatce schodowej K1 wynoszgcej 18,
przy dopuszczalnej ilosci 17 stopni,

szerokos$ci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych, dwuskrzydiowych, o szerokosci
skrzydta zasadniczego w Swietle mniejszej niz 0,9 m, tj.,, do 0,55 m i drzwi
jednoskrzydtowych o szerokos$ci skrzydfa ponizej ponizej 0,9 m i ponizej 0,8 m
(ewakuacja do 3 os6b) wykazanych w czesci graficznej opracowania,
wysokosci czesci drzwi w budynkach ponizej 2,0 m, wykazanych w czesci
graficznej,

kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia Audytorium im. Stefana Bryty

nr 200, przeznaczonego dla przebywania powyzej 50 osbéb otwierajgcych sie do
wewnatrz pomieszczenia,

odlegtosci miedzy drzwiami wyjsciowymi z Auli 101 i 103 wynoszgcych 3,80 m i
3,55 m, przy wymaganej przepisami odlegtosci 5 m,

zawezania przejs¢ przez korytarze w Gmachu WA i budynku Oficyny ponizej
1,4 m, niektérymi drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczen
wykazanych w czesci graficznej,
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braku obudowy korytarzy ewakuacyjnych na poziomie 1, 2 i 3 pietra w
skrzydle od ul. Lwowskiej, z uwagi na zamkniecie czesci pomieszczen od
strony Kkorytarzy $ciankami szklanymi bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI 30, tj., w pomieszczeniach 303, 311, 314, 317 (pietro 3), 217, 220,
223 (pietro 2), 118, 121, 124 (pietro 1), 13 (parter),

braku obudowy holu ewakuacyjnego na poziomie parteru stanowigcego droge
ewakuacjng na ul. Koszykowsg, z uwagi na zamkniecie czesci pomieszczen od
strony Kkorytarzy $ciankami szklanymi bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej ElI 30 (przeszklenia o zabytkowym charakterze), tj., w
pomieszczeniach portierni, szatni, sklepu nr 21a, Sali wystawowej nr 22,
wystepowania w korytarzach ewakuacyjnych Gmachu WA, w skrzydle od
strony ul. Koszykowej drewnianych mebli (tawki, stoliki, stojaki wystawowe),
przy zachowaniu przejs¢ o szerokosci min. 1,4 m,

zawezonych szerokosci biegéw i spocznikow schoddéw w klatkach schodowych
ponizej wymaganej przepisami szerokosci, odpowiednio biegu schoddw 1,2 m i
szerokosci spocznikow 1,5 m, {j.:

w Gmachu WA:
K2 - spocznik zawezony do 1,30 m (miedzy 2/3 pietrem), miedy bariera,
a Sciana,

K3 - bieg schodéw do 1,16 m, spowodowane prowadnicg platformy dla oséb
niepetnosprawnych, zainstalowanej do poreczy schodow,

K4 - do 1,14 m, biegi schodéw miedzy 2 i 3 pietrem,

w budynku Oficyny:

K1 - spocznikéow do 1,05 m (miedzy parterem, a 1 pietrem) i do 1,24 m
(miedzy 1 pietrem, a 2 pietrem) oraz biegu schodéw do 1,03 m, miedzy
barierg, a kaloryferami CO, tj., ponizej 1,2 m,

K2 - bieg schodow do 1,05 m, miejscowo do 0,9 m (zawezenie kaloryferami),

- spocznikow do 1,12 m (miedzy parterem, a 1 pietrem) oraz do 1,3 m
(miedzy 1, a 2 pietrem),

szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z Gmachu WA, z klatki

schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), przez hol petnigcy

funkcje dodatkowe, wynoszacej 1,25 m (0,63+0,62/>2,0 m), otwieranych do
wewnatrz, , tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,8 m i szerokosci skrzydta

zasadniczego 0,9 m,

szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z Gmachu WA, z klatki

schodowej K3, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 1,35 m

(0,68+0,67/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej wymagane;

szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z Gmachu WA, z klatki

schodowej K4, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 1,22 m

(0,61+0,61/>2,0 m), tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego

0,9 m,
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szerokosci i wysokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych z podziemia, z
pomieszczen klubu (najemca zewnetrzny), od strony ul. Koszykowej, 1,0/1,84
m, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej wysokosci
skrzydta 2,

szerokosci i wysokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych z podziemia, z
pomieszczen klubu studenckiego, od strony ul. Koszykowej, 0,88/1,92 m,

ti., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej wymaganej wysOKOSCi
skrzydta 2 m,

szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z budynku Oficyny, z klatki
schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 1,28 m
(0,64+0,64/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, z budynku Oficyny, z klatki
schodowej K2, na zewnatrz budynku (na ul. Lwowskg), wynoszacej 1,33 m
(0,67+0,66/>2,0 m), otwieranych do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

szerokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych, z budynku Oficyny Niskiej,

na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszgcej 0,81 m/2,0 m, otwieranych
do wewnatrz, tj., ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i wymaganej

szerokos$ci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

szerokos$ci drzwi wyjsciowych wieloskrzydtowych, z Pawilonu Wystawowego,

na zewnagtrz budynku (na dziedziniec), o szerokosci skrzydet wynoszgcej ok.
0,65 /2,0 m, j., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,
szerokosci korytarza w podziemiu Gmachu WA, w skrzydle od strony
ul.Lwowskiej, wynoszgcej 1,15 m, {j., ponizej 1,4 m,

wystepowania w budynkach lokalnych zawezen szerokosci i obnizenia
wysokosci korytarzy odpowiednio ponizej 1,4 mi 2 m, z uwagi na
wystepowanie scian i belek konstrukcyjnych oraz pozostatosci konstrukcji po
zdemontowanych otworach drzwiowych - przypadki wykazane w czesci
graficznej,

przekroczenia powierzchni strefy pozarowej SP1 w Gmachu WA, o powierzchnie
ok. 1220 m?, tj., powyzej dopuszczalnej wielkosci 5 000 m?,

wystepowania palnego statego wystroju w Audytoriach 1101 i 103, w postaci
drewnianych pulpitéw i siedzisk oraz podtogi wraz z obudowg dolnych kanatéw
nawiewu z klepki drewnianej lisciastej (elementy lakierowane) o nieokreslonym
stopniu palnosci i dymotwoérczosci,
ilosci siedzeh w rzedzie wynoszacej do 20, tj., powyzej 16 miejsc w rzedzie,
odlegtosci miedzy rzedami wynoszgcej 0,3 — 0,45 m, przejs¢ bocznych ponizej
wymaganej szerokosci przejs¢ komunikacyjnych min. 1,2 m (przy liczbie os6b do
150 0sdb) i wystepowania na nich nieregularnych stopni,

wystepowania w pomieszczeniach i korytarzach Gmachu WA, na pietrach 1-3,
w skrzydle od ul. Lwowskiej, podtdg z klepki drewnianej lisciastej,
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podziat czesci korytarzy Gmachu WA na wszystkich kondygnacjach w

skrzydle budynku od strony ul. Koszykowej przegrodami (do stropu) z

drzwiami dymoszczelnymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu,

na odcinki dtuzsze niz 50 m, tj., do 60 m, wg czesci graficznej ekspertyzy,

wykonanie tgcznika pomiedzy Gmachem WA, a budynkiem Oficyny
Zlokalizowanego na poziomie 1 pietra, z konstrukcji stalowej bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej - tagcznik nie stanowi drogi ewakuacyjnej,

wystepowania w budynkach drewnianych konstrukcji dachéw, ze wzmocnieniami
elementami stalowymi i palnych przekry¢é dachéw bez wymaganych klas odpornosci
ogniowej,

wystepowania w Scianie pomiedzy pomieszczeniem pracowni komputerowej 302, a
Audytorium 200 (2 pietro) oraz miedzy pomieszczeniami 302 i 303 (3 pietro)
przeszklonych otworéw, bez klasy odpornosci ogniowej wymaganej jak dla scian
wewnetrznych,

wystepowania w scianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
zlokalizowanych w granicy dziatki od strony wschodniej, otworéw okiennych - teren
sgsiadujgcych dziatek jest niezabudowany,

wystepowania w $cianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego przy

ul. Koszykowej 53, zblizenia okien ponizej 4 m, zlokalizowanych w Scianach pod
katem 90°, tj., ok. 2,03 m do okien w klatce schodowej budynku mieszkalnego i

ok. 3,75 m, do okien w pomieszczeniach mieszkalnych,

braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej w pasie o szerokosci 8 m, co najmniej
R 30 dla konstrukcji dachéw i RE 30 dla przekrycia dachow, budynkéw Oficyny
Niskie] i Pawilonu Wystawowego, przylegtych do budynkéw wyzszych z otworami
okiennymi, tj., budynku Oficyny i Gmachu WA,

lokalizacji budynku Oficyny w odlegtosci mniejszeji 8 m, od Gmachu WA ; tj., w
odlegtosci ok. 5,51 m, przy wystepowaniu w scianach budynkéw otwordéw okiennych,
braku dosteu do 100% dtugosci elewacji budynkéw wymaganej przy zabudowie
pierzejowej, z uwagi na wystepowanie w pasie miedzy ww. ulicami, a budynkiem
Gmachu WA drzew o wysokosci powyzej 3 m (5 drzew) i oddalenia ul. Koszykowej
od budynku na odlegtos¢ 15 - 22 m, na odcinku ok.15 m oraz zblizenia
ul. Koszykowej do Gmachu WA na odlegtos¢ 4 -5 m na pozostatym odcinku.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WEASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
BUDYNKU

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynkéw WA, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie.
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6.1. Rozwigzania poprawiajgce stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl
obowiagzujacych przepiséw

Realizacja przedsiewzie¢ w mysl obowigzujgcych przepisow obejmie:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych K3 i K4, zlokalizowanych w
Gmachu WA i klatek schodowych K1 i K2, zlokalizowanych w budynku Oficyny,
Scianami o klasie odpornosci REI 60 i drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
EIS 30, wg czesci graficznej oraz wyposazenie ich w skuteczne urzgdzenia do
usuwania dymu oraz dostarczania powietrza kompensacyjnego, wg rozwigzania
projektowego,

Podziat korytarzy Gmachu WA na wszystkich kondygnacjach w skrzydle
budynku od strony ul. Lwowskiej przegrodami (do stropu) z drzwiami
dymoszczelnymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m, wg czesci graficznej ekspertyzy,

Wydzielenie Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/ElI 60 i zamkniecie
drzwiami o Kklasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60/30, pomieszczen
magazynowych, technicznych zlokalizowanych w réznych czesciach budynku,
wg czesci graficznej ekspertyzy.

Podziat budynkéw na strefy pozarowe o powierzchniach mniejszych od
powierzchni dopuszczalnych przyjmujgc, ze oddzielng strefe pozarowg
stanowig kondygnacje nadziemne, od kondynacji podziemnych, wg czesci
graficznej opracowania.

Odzielenie piwnic od pozostatych czesci budynkow $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.

Zamkniecie wyj$¢ na poddasza budynkéw drzwiami lub klapg wyjsciowg o
klasie odpornosci ogniowej El 30 w budynkach sredniowysokich i ElI 15 w
budynkach niskich.

Zabezpieczenie schodow uniemozliwiajgce omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w
przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg), w klatce schodowej K1 w Gmachu
WA i w klatce schodowej K2 w budynku Oficyny, na poziomie parteru.
Usuniecie drzwi przesuwnych zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych
Zlokalizowanych w Gmachu WA, tj., w wiatrotapie klatki schodowej K1,
stanowigcym wyjscie ewakuacyjne na dziedziniec oraz zastosowane do
zamkniecia niektorych pomieszczen klubu studenckiego i zlokalizowanych na
drogach ewakuacyjnych w podziemiu Gmachu WA.

Udostepnienie klatki schodowej K 4, z poziomu podziemia (z klubu najemcy) do
wyjscia na dziedziniec, do celéw ewakuacyjnych.
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)

K)

p)

q)

Y

Przestrzeganie zakazu przebywania powyzej 100 oséb, w pomieszczeniach

zlokalizowanych w kondygnacji podziemnej, w tym w pomieszczeniach klubéw,

z uwagi na brak urzagdzen zapewniajgcych usuwanie dymu z tych pomieszczen

i z drég ewakuacyjnych.

Oddzielenie holu petnigcego funkcje uzupetniajgce (portiernia, szatnia, sklepik)

stanowigcego droge ewakuacyjng w Gmachu WA, z klatki schodowej K1 i K2

na zewngtrz budynku przez wejscie gtdwne, od poziomych drog

ewakuacyjnych, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej, wg czesci

graficznej.

Usuniecie drzwi zlokalizowanych w klatce schodowej K2 w budynku Oficyny na

spoczniku miedzy parterem, a pierwszym pietrem.

Usuniecie z Pawilonu Wystawowego wystroju dzwiekochtonnego wykonanego

z pianki poliuretanowej (nie posiadajgcej okreslonych parametrow reakcji na

ogien - skrajnie tatwopalnej i dymotwédrczej, z wydzielaniem gazéw silnie

toksycznych w czasie spalania), podwieszonego pod stropem na siatce stalowej

nie zapewniajgcej warunku nie odpadania pod wptywem ognia.

Usuniecie drewnianej podsufitki w fgczniku zlokalizowanym miedzy Gmachem

WA, a budynkiem Oficyny.

Zamkniecie pomiesczen goscinnych zaliczonych do kategorii ZL 'V,

zlokalizowanych w budynku Oficyny, drzwiami prowadzacymi na drogi

komunikacji ogolnej, w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Usuniecie palnej konstrukcj przybuddwki stanowigcej ostone schodéw do klubu

najemcy zewnetrznego, zlokalizowanej na poziomie parteru przy Gmachu WA

od strony ul. Koszykowej.

Zabezpieczenie drewnianych konstrukcji dachéw, srodkiem ognichronnym do

stopnia nierozprzestrzeniania ognia, tj., B-s1, dO.

Usuniecie drewnianej, podniesionej podtogi w korytarzu i pomieszczeniach

pracowni rysunku na 3 pietrze Gmachu WA oraz w pomieszczeniach i w

korytarzu administracji zlokalizowanych na parterze w budynku Oficyny.

Usuniecie ptyt poliweglanowych zastosowanych do wydzielenia  portierni

Gmachu WA, od holu stanowigcego droge ewakuacyjng.

Wymiane palnych $cian dziatowych, na $ciany o wymaganych klasach

odpornosci ogniowej zlokalizowanych w budynkach WA:

- miedy holem, a pomieszczeniami pracowni rysunku, na 3 pietrze Gmachu
WA, w skrzydle od strony ul. Koszykowej,

- W pomieszczeniach zlokalizowanych w podziemiu budynku Oficyny,

- W pomieszczeniu biurowym nr 18 od strony korytarza, na parterze w budynku
Oficyny.

Wyposazenie budynkéw w  punkty poboru wody do celéw

przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych 25, z wezem

potsztywnym o dtugosci 30 m, zapewniajgce petny zasieg w poziomie na catej

powierzchni chronionego budynku.
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6.2.

Wyposazenie budynkéw w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, o wymaganych
parametrach normowych wszystkich poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiatem sztucznym.

Prowadzenie instalacji technicznych o srednicy wiekszej niz 0,04 m,
w przepustach posiadajgcych wymagang odpornosci ogniowej El 60, przy
przejsciach przez scian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie
tej samej strefy pozarowej oraz EI 120 (EIS 120 dla kanatéw wentylacyjnych)
na granicy stref pozarowych.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw techniczno -

budowlanych

Realizacja przedsiewzie¢ majgcych na celu nie pogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu w zakresie rozwigzan ponad standardowych oraz innych w
stosunku do wymagan przepisoéw techniczno — budowlanych uwzgledni:

a)

b)

Zastosowanie ochrony catkowitej budynkow systemem sygnalizacji pozarowe;j
(SSP), wyposazony w sygnalizatory optyczno — akustyczne.
Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

c) Umozliwienie ewakuacji na kondygnaciji 3 pietra w dwéch kierunkach (dojsciach),

d)

f)

)

h)

poprzez likwidacje pomieszczenia zaplecza pracowni rysunku nr 321 i
lokalizacje drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniu zaplecza pracowni
komputerowej nr 302a, w uktadzie przejscia przez korytarz/pomieszczenia
pracowni komputerowej/ korytarz , wg czesci graficzne;.

Wyposazenie drzwi otwieranych na zewnagtrz pomieszczen zawezajgcych
szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w samozamykacze.
Wystepowanie w Gmachu WA w skrzydle od ul. Koszykowej i na parterze w
skrzydle od ul. Lwowskiej oraz w budynku Oficyny, korytarzy o wysokosciach
znacznie powyzej wymaganych przepisami, tj., 3,55 m — 4,4 m , tworzgcych
naturalne zbiorniki dymu.

Zamkniecie klatek schodowych w Gmachu WA i budynku Oficyny drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 30.

Wyposazenie budynkéw w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, o
podwyzszonych parametrach, tj., o natezenia co najmniej 3 Ix, na wszystkich
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Zapewnienie catodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel w
zakresie postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.
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6.3. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw dla drég
pozarowych

a) Zastosowanie ochrony catkowitej budynkéw systemem sygnalizacji pozarowej
(SSP), wyposazonym w sygnalizatory optyczno - akustyczne, sterujgcym
urzgdzeniami  przeciwpozarowymi i innym technicznymi, zgodnie z
opracowanym scenariuszem pozarowym.

b) Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

c) Zapewnienie catodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel w
zakresie postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.

7. USTALENIA KONCOWE

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi  rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak rowniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okre$lonego statego uzytkownika, ktéremu znany jest zaréwno uktad
budynku jak roéwniez warunki ewakuacji. Uktad dwoch wydzielonych pozarowo i
oddymianych klatek schodowych w Gmachu WA i budynku Oficyny tworzy czytelne
dla uzytkownikéw budynku warunki ewakuacji.

Proponowane w opracowaniu systemy zabezpieczen wptyng na szybkos¢ lokalizaciji
zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig wiasciwe powiadomienie o wystepujgcym
zagrozeniu jednostki PSP.

Wptyw poszczegolnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
szczegolnosci m.in.:

e szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowe;j
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikow przez sygnalizatory optyczno
- akustyczne oraz powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej, przez
podtgczenie SSP do monitoringu pozarowego PSP,

e zapewnienie sterowania przez system SSP urzgdzeniami przeciwpozarowymi i
innym technicznymi, jak wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg, windg zgodnie
Z opracowanym scenariuszem pozarowym,

e podziat korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi EIS 30 na odcinki

50 - 60 m, stworzy bezpieczniejsze odcinki korytrarzy przed zadymieniem, dla
ewakuujgcych sie ludzi,
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e skrécenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do obudowanych i oddymianych
klatek schodowych,

e wydzielenie podziemi i kondygnacji nadziemnych jako oddzielnych stref
pozarowych,

e wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych,

e zastosowanie hydrantéw 25 zapewniajgcych petne pokrycie chronionych
stref pozarowych, z wezem poétsztywnym 30 m,

e wyposazenie drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajgcych
szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w samozamykacze,

e wystepowanie w Gmachu WA w skrzydle od ul. Koszykowej i na parterze w
skrzydle od ul. Lwowskiej oraz w budynku Oficyny, korytarzy o wysokosciach
znacznie powyzej wymaganych przepisami, tj., 3,55 m — 4,4 m , tworzgcych
naturalne zbiorniki dymu,

e zapewnienie catodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel w
zakresie postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia oraz monitoring wizyjny obiektu usprawania reakcje
ochrony na zagrozenia i udzielanie informacji dla jednostek strazy pozarne;.

Autorzy ekspertyzy dotozyli wszelkiich staran, aby proponowany catoksztatt
rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej spowodowat, Ze poziom
bezpieczenstwa w budynku nie bedze nizszy niz poziom wynikajgcy z
obowigzujgcych przepisow.

Biorac powyzsze pod uwage zakres niespetnionych wymagan wynikajgcych z
przepisow techniczno — budowlanych i przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
analize prawidtowosci doboru rozwigzanh zastepczych autorzy ekspertyzy wnioskujg
do Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o
pozytywne uzgodnienie niniejszej ekspertyzy.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wtasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzgledniaty rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepisow techniczno - budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. ZAtACZNIK — CZESC GRAFICZNA
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RYS.
RYS.
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RYS.

Nr 1.
Nr 2.
Nr 3.
Nr 4.
Nr 5.
Nr 6.
Nr 7.

SYTUACJA.
RZUT PIWNIC.
RZUT PARTERU.
RZUT | PIETRA.
RZUT Il PIETRA.
RzUTII PIETRA.
RZEKROJE.
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