
Moduł_1:

Qch=33,5kW

Qgrz=33,5kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 8,7kW

MCA Max. Pobór prądu=26,4A

Bezpiecznik 32A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x4.00mm2

Masa netto: 227kg

Moduł_2:

Qch=61,5kW

Qgrz=61,5kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 18,4kW

MCA Max. Pobór prądu=47,9A

Bezpiecznik 63A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 348kg

KLIMATYZACJA

Moduł_1:

Qch=61,5kW

Qgrz=61,5kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 18,4kW

MCA Max. Pobór prądu=47,9A

Bezpiecznik 63A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 348kg

KLIMATYZACJA

Moduł_2:

Qch=78,5kW

Qgrz=78,5kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 24,2kW

MCA Max. Pobór prądu=58,7A

Bezpiecznik 63A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 430kg

KLIMATYZACJA

Moduł_3:

Qch=90,0kW

Qgrz=90,0kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 31,0kW

MCA Max. Pobór prądu=66,9A

Bezpiecznik 80A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 475kg

Agregat (jednomodułowy):

Qch=78,5kW

Qgrz=78,5kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 24,2kW

MCA Max. Pobór prądu=58,7A

Bezpiecznik 63A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 430kg

KLIMATYZACJA

KLIMATYZACJA

KLIMATYZACJA

CENTRALA WENTYLACYJNA

N2=26 400m3/h

W2=24 500m3/h

CHŁODNICA FREONOWA Qchł=57,15kW,

NAGRZEWNICA WODNA Qgrz=72,14kW

3 360kg

CENTRALA WENTYLACYJNA

N1=24 500m3/h

W1=23 800m3/h

CHŁODNICA FREONOWA: Qchł=57,15kW,

NAGRZEWNICA WODNA: Qgrz=72,14kW

3 360kg

CZERPNIA

DACHOWA

800x1000mm

WYRZUTNIA

KANAŁOWA

2000x2000mm

CZERPNIA

KANAŁOWA

2000x2000mm
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2 x WYRZUTNIA

KANAŁOWA

300x300mm

CZERPNIA

KANAŁOWA

2000x2000mm

WYRZUTNIA

KANAŁOWA

2000x2000mm

Wwc10: ∅100

Wok1: ∅160

Wok2: ∅160

W4: ∅100

WYRZUTNIE DACHOWE

SZACHT NR1

WENTYLACJA

N1=12 500m3/h

W1=11 800m3/h

WYMIARY KANAŁÓW WENT.: 2 x 1300x600mm

Wszat= 700m3/h

WYMIARY KANAŁÓW WENT.: 2 x 200x200mm

Wwc6=500m3/h

WYMIARY KANAŁÓW WENT.: 2 x 200x200mm

KLIMATYZACJA

Qchł=78,5kW

PIONY FREONOWE: gaz/ciecz ∅31,8/19,1mm

SZACHT NR2

WENTYLACJA

N1=W1=12 000m3/h

WYMIARY KANAŁÓW WENT.:

1000x700mm, 1200x500

KLIMATYZACJA

Qchł=95kW

PIONY FREONOWE: gaz/ciecz ∅38,1/19,1mm

SZACHT NR4

WENTYLACJA

N2=14 000m3/h

W2=24 500m3/h

WYMIARY KANAŁÓW WENT.:

Nawiew: 700x1500mm

Wywiew: 700x2000mm

KLIMATYZACJA

Qchł=230kW

PIONY FREONOWE: gaz/ciecz ∅54/25,4mm

SZACHT NR3

WENTYLACJA

N2= 12 400m3/h

Wtech=900m3/h

WYMIARY KANAŁÓW WENT.:

Nawiew: 750x850mm

Wywiew: 500x100mm

WENTYLACJA WYW. WC

WWC8=350m3/h

WPIĄĆ DO ISTNIEJĄCEGO

PIONU WENTYL. GRAWIT.

CZERPNIA

DACHOWA

600x600mm

AGREGAT FREONOWY DLA

CHŁODNICY W CENTRALI N2W2

Qch=57,15kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 18,4kW

MCA Max. Pobór prądu=47,9A

Bezpiecznik 63A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 348kg

AGREGAT FREONOWY DLA

CHŁODNICY W CENTRALI N1W1

Qch=57,15kW

380-415V/3N/50Hz

Pobór mocy Nel= 18,4kW

MCA Max. Pobór prądu=47,9A

Bezpiecznik 63A (przepięciowy/topikowy)

Przewody zasilające 5x10.00mm2

Masa netto: 348kg

CZERPNIA

DACHOWA

∅160
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ELEKTRYKA:

PROPONOWANA TRASA PROWADZENIA

PRZEWODÓW ZASILAJACYCH

URZĄDZENIA

ELEKTRYKA

PION 500x300mm

WYRZUTNIA

KANAŁOWA

400x300mm

Wtech

WENTYLATOR

Vw=900m3/h

Rozpatrywać łącznie z opisem.

Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM

INWESTYCJA:

BRANŻA:

DATA: SKALA: NUMER RYS:

SANITARNA I ELEKTRYCZNA

FAZA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA:

WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I

INZYNIERII ŚRODOWISKA

00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

W GMACHU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ 55; dz. ew. nr

4, obręb 5-05-06

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

mgr inż. Aleksandra Siedlecka

Opracowali: NR UPRAWNIEŃ

MAZ/0210/POOS/08

GMACH GŁÓWNY WAPW, OFICYNA, MODELARNIA ORAZ

PAWILON WYSTAWOWY. POZIOM 3 PIETRA.

INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I ELEKTRYCZNE.

dr inż. Tomasz Klinke

PZiTS 1316/85

mgr inż. Maciej Siedlecki
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