Warszawa, dnia

10 LIS, 2017

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.516.1.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 112 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1257) oraz
art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U.
2 2017 r. poz. 1204) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2017 r. poz. 736), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) po rozpatrzeniu
.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55 w Warszawie”, wykonanej przez
rzeczoznawcow: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka, nadestanej przez Wydzial Architektury
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, przy pismie z dnia 26
wrzesnia 2017 r., (data wptywu do tut. Komendy 27 wrzes$nia 2017 r.) -

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposdb, niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego $redniowysokiego
budynku Wydzialu Architektury Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy
ul. Koszykowej 55 w Warszawie, polegajacy na:

1) zastosowaniu ochrony catkowitej budynkéw systemem sygnalizacji pozarowej (SSP),
wyposazonym w sygnalizatory optyczno — akustyczne;

2) podtaczeniu systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP;

3) umozliwieniu ewakuacji na kondygnacji 3 pigtra w dwoéch kierunkach (dojsciach),
poprzez likwidacje¢ pomieszczenia zaplecza pracowni rysunku nr 321 i lokalizacje drzwi
ewakuacyjnych w pomieszczeniu zaplecza pracowni komputerowej nr 302a, w ukladzie
przejscia przez Kkorytarz/pomieszczenia pracowni komputerowej/korytarz, wg czesci
graficznej ekspertyzy;

4) wyposazeniu drzwi otwieranych na zewngtrz pomieszczen zawezajacych szerokosé
korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m w samozamykacze.

5) wystgpowaniu w Gmachu WA w skrzydle od ul. Koszykowej i na parterze w skrzydle od
ul. Lwowskiej oraz w budynku Oficyny, korytarzy o wysokosciach znacznie powyzej
wymaganych przepisami, tj., 3,55 m - 4,4 m , tworzacych naturalne zbiorniki dymu.

6) zamknigciu klatek schodowych w Gmachu WA i budynku Oficyny drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 30.

7) wyposazeniu budynkéw w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, o podwyzszonych
parametrach, tj., o natezeniu co najmniej 3 Ix, na wszystkich poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych;

NV



8) zapewnieniu catlodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel w zakresie
postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okre§lonych
w pkt. 5. ,,Ekspertyzy...”, tj.:

1) lokalizacja w obszarze klatki schodowej K3 w Gmachu Wydziatu Architektury (zwanym
dalej Gmachem WA), na 3 pietrze pomieszczenia toalety, nie wydzielonej
$cianami/drzwiami o klasie odpornosci ogniowej REI60 / EI60 — wydzielenie $ciang
z luksferéw i konstrukcji stalowej nosnej;

2) brak obudowy i zamkni¢cia drzwiami oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu klatek schodowych K1 i K2, zlokalizowanych
w Gmachu WA;

3) przekroczenie diugosci doj$¢ ewakuacyjnych, po wydzieleniu klatek schodowych
w Gmachu WA (K3 i K4) i w budynku Oficyny (K1 i K2) oraz wyposazeniu ich -
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, w:

e Gmachu WA przy jednym dojsciu, na parterze z pomieszczen nr 3, 4, 4a, 15c¢, tj., do
ok. 29 m do wyjscia na zewnatrz budynku na dziedziniec i ok. 37,5 m do wyjscia
gtownego na zewnatrz budynku na ul. Koszykowa,

¢ budynku Oficyny przy jednym dojsciu na 2 pietrze do ok. 23 m, na 1 pietrze do ok. 28
m, na parterze ok.21 m,

przy dopuszczalnej dlugosci na poziomej drodze ewakuacyjnej nie wiecej niz 20 m;

4) brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz Gmachu WA z klatki schodowej K2, bedacej
kontynuacjg klatki K1, taczacej pigtro 2 z pigtrem 3 - wyjscie z klatki mozliwe jest na
poziomie drugiego pictra przez klatke¢ K1;

5) pozostawienie szeroko$ci drzwi wyjsciowych z holu petnigcego funkcje uzupelniajgce,
prowadzacych na dziedziniec, wynoszacej 1,22 m, przy wymaganej szeroko$ci co
najmniej 1,8 m;

6) pozostawienie liczby stopni w jednym biegu schodéw w klatce schodowej Kl
wynoszacej 18, przy dopuszczalnej liczbie 17 stopni;

7) pozostawienie szeroko$ci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych, dwuskrzydlowych, o szerokosci skrzydla
zasadniczego w $wietle mniejszej niz 0,9 m, tj., do 0,55 m i drzwi jednoskrzydlowych
o szerokosci skrzydta ponizej 0,9 m i ponizej 0,8 m (ewakuacja do 3 0sob) wykazanych
w czgsci graficznej opracowania;

8) pozostawienie wysokosci czgsci drzwi w budynkach ponizej 2,0 m, wykazanych w czesci
graficznej;

9) pozostawienie kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia Audytorium im. Stefana Bryly
nr 200, przeznaczonego dla przebywania powyzej 50 0sob otwierajacych sie do wewnatrz
pomieszczenia;

10) pozostawienie odleglosci migdzy drzwiami wyjsciowymi z Auli 101 i 103 wynoszacych
3,80 m i 3,55 m, przy wymaganej przepisami odlegtosci 5 m;

11) pozostawienie zawezen przejs¢ przez korytarze w Gmachu WA i budynku Oficyny
ponizej 1,4 m, z uwagi na skrzydla drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczen
wykazanych w czesci graficzne;j,

12) brak obudowy korytarzy ewakuacyjnych na poziomie 1, 2 i 3 pi¢tra w skrzydle od
ul. Lwowskiej, z uwagi na zamknigcie czgsci pomieszezen od strony korytarzy Sciankami
szklanymi bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30, tj., w pomieszczeniach 303,
311, 314, 317 (pietro 3), 217, 220, 223 (pigtro 2), 118, 121, 124 (pietro 1), 13 (parter);

13) brak obudowy holu ewakuacyjnego na poziomie parteru stanowigcego droge
ewakuacyjna na ul. Koszykowa, z uwagi na zamkniecie czgsci pomieszczen od strony



korytarzy $ciankami szklanymi bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30
(przeszklenia o zabytkowym charakterze), tj., w pomieszczeniach portierni, szatni, sklepu
nr 21a, Sali wystawowej nr 22;

14) wystepowanie w korytarzach ewakuacyjnych Gmachu WA, w skrzydle od strony
ul. Koszykowej drewnianych mebli (fawek, stolikow, stojakow wystawowych), przy
zachowaniu przej$¢ o szerokos$ci min. 1,4 m;

15) pozostawienie zawezonych szerokosci biegéw i spocznikéw schodéw w klatkach
schodowych ponizej wymaganej przepisami szerokosci, odpowiednio biegu schodéw
1,2 m i szerokosci spocznikow 1,5 m, tj.:

e w Gmachu WA:

— K2 - spocznik zawgzony do 1,30 m (migdzy 2 i 3 pietrem), pomiedzy bariera
a $ciana,

— K3 - bieg schodéw zawezony do 1,16 m, z uwagi na prowadnice platformy dla 0séb
niepetnosprawnych, zainstalowang do poreczy schodéw;

- — K4 - bieg schodow zawezony do 1,14 m, pomiedzy 2 i 3 pietrem,
e w budynku Oficyny: '

— KI - spocznikéw do 1,05 m (migdzy parterem, a 1 pigtrem) i do 1,24 m (miedzy
1 pigtrem, a 2 pigtrem) oraz biegu schodéw do 1,03 m, miedzy bariera,
a kaloryferami CO, tj., ponizej 1,2 m,

— K2 -biegschodéwdo1  m, miejscowo do 0,9 m (zawezenie kaloryferami),
spocznikow do 1,12 m (migdzy parterem, a 1 pigtrem) oraz do 1,3 m (miedzy 1, a 2
pigtrem); .

16) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z Gmachu WA, z klatki
schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec) przez hol petniacy funkcje
dodatkowe, wynoszacej 1,25 m (0,63+0,62m), otwieranych do wewnatrz, tj. ponizej
wymaganej szerokosci 1,8 m i szerokosci skrzydla zasadniczego 0,9 m;

17) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z Gmachu WA, z klatki
schodowej K3, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), otwieranych do wewnatrz,
wynoszacej 1,35 m (0,68+0,67 m), tj. ponizej wymaganej szerokosci skrzydta
zasadniczego 0,9 m;

18) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z Gmachu WA, z klatki
schodowej K4, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszacej 1,22 m (0,61+0,61 m),
tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m,

19) pozostawienie ~szerokosci i wysokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych
z podziemia, z pomieszczen klubu (najemca zewnetrzny), od strony ul. Koszykowej
wynoszacej odpowiednio 1,0 m i 1,84 m, tj. ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m
1 ponizej wymaganej wysokosci skrzydta co najmniej 2,0 m;

20) pozostawienie szerokosci i wysokosci drzwi  wyjsciowych jednoskrzydtowych
z podziemia, z pomieszczen klubu studenckiego, od strony ul. Koszykowej, wynoszace;j
odpowiednio 0,88 m i 1,92 m, tj. ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i ponizej
wymaganej wysokosci skrzydta 2,0 m;

21) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydlowych z budynku Oficyny
z klatki schodowej K1, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), otwieranych do wewnatrz,
wynoszacej 1,28 m (0,64+0,64 m), tj. ponizej wymaganej szerokosci skrzydta
zasadniczego 0,9 m;

22) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z budynku Oficyny
z klatki schodowej K2, na zewnatrz budynku (na ul. Lwowskg), otwieranych do
wewnatrz, wynoszacej 1,33 m (0.67+0,66 m), tj., ponizej wymagane;j szerokosci skrzydta
zasadniczego 0,9 m;

23) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych jednoskrzydlowych z budynku Oficyny
Niskiej, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), otwieranych do wewnatrz, Wynoszacej
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0,81 m, tj. ponizej wymaganej szerokosci 1,2 m i wymaganej szerokosci skrzydta
zasadniczego 0,9 m;

24) pozostawienie szerokosci drzwi wyjsciowych wieloskrzydlowych z Pawilonu
Wystawowego, na zewnatrz budynku (na dziedziniec), o szerokosci skrzydel wynoszacej
ok. 0,65 m, tj. ponizej wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego 0,9 m;

25) pozostawienie szeroko$ci korytarza w podziemiu Gmachu WA, w skrzydle od strony
ul. Lwowskiej, wynoszacej 1,15 m, tj. ponizej wymaganej szerokosci 1,4 m;

26) pozostawienie w budynkach lokalnych zawezen szeroko$ci i obnizenia wysokosci
korytarzy odpowiednio ponizej 1,4 m i 2 m, z uwagi na wystgpowanie Scian i belek
konstrukcyjnych oraz pozostatosci konstrukcji po zdemontowanych —otworach
drzwiowych, w przypadkach wykazanych w czgsci graficznej ekspertyzy;

27) przekroczenie powierzchni strefy pozarowej SP1 w Gmachu WA o powierzchni¢ ok.
1220 m2tj., powyzej dopuszczalnej wielkosci 5000 m?

28) pozostawienie palnego stalego wystroju w Audytoriach 1101 i 103, w postaci
drewnianych pulpitow i siedzisk oraz podtogi wraz z obudowg dolnych kanatéw nawiewu
z klepki drewnianej liSciastej (elementy lakierowane) o nieokreslonym stopniu palnosci
i dymotwdrezosci;

29) pozostawienie liczby siedzen w rzedzie wynoszacej do 20, tj. powyzej 16 miejsc
w rzedzie, a takze odlegto$ci migdzy rzgdami wynoszacej 0,3 - 0,45 m, przej$¢ bocznych
ponizej wymaganej szerokosci przej$¢ komunikacyjnych min. 1,2 m (przy liczbie os6b do
150 oséb) i wystepowanie na nich nieregularnych stopni;

30) pozostawienie podziatu czgsci korytarzy Gmachu WA na wszystkich kondygnacjach
w skrzydle budynku od strony ul. Koszykowej przegrodami (do stropu) z drzwiami
dymoszczelnymi, zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu si¢ dymu, na odcinki dhuzsze niz
50 m, tj. do 60 m, wg czesci graficznej ekspertyzy;

31) pozostawienie ltgcznika pomigdzy Gmachem WA, a budynkiem Oficyny,
zlokalizowanego na poziomie 1 pigtra, w konstrukcji stalowej niespetniajgcej wymagan
klasy odpornosci pozarowej ,,.B”;

32) pozostawienie w budynkach drewnianych konstrukcji dachéw, ze wzmocnieniami
elementami stalowymi i palnych przekry¢ dachow bez wymaganych klas odpornosci
ogniowej konstrukcji dachu R 30 i przekrycia dachu RE 30;

33) pozostawienie w $cianie pomigdzy pomieszczeniem pracowni komputerowej 302,
a Audytorium 200 (2 pietro) oraz migdzy pomieszczeniami 302 i 303 (3 pigtro)
przeszklonych otworéw, bez klasy odpornosci ogniowej wymaganej jak dla Scian
wewngtrznych; '

34) wystepowanie w $cianach Gmachu WA, budynku Oficyny i Oficyny Niskiej,
zlokalizowanych w granicy dzialki od strony wschodniej otworéw okiennych (teren
sgsiadujacych dzialek jest niezabudowany);

35) wystepowanie w $cianach budynku Gmachu WA i budynku mieszkalnego przy
ul. Koszykowej 53, zblizenia okien ponizej 4 m, zlokalizowanych w $cianach pod katem
90°, tj. ok. 2,03 m do okien w klatce schodowej budynku mieszkalnego i ok. 3,75 m, do
okien w pomieszczeniach mieszkalnych;

36) braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej w pasie o szerokosci 8 m, co najmniej R 30
dla konstrukcji dachow i RE 30 dla przekrycia dachow, budynkéw Oficyny, Oficyny
Niskiej i Pawilonu Wystawowego, przylegltych do budynkéw wyzszych z otworami
okiennymi, tj. odpowiednio budynku Oficyny i Gmachu WA;

37) lokalizacji budynku Oficyny w odlegtosci mniejszej niz 8 m od Gmachu WA tj.
w odlegtosci ok. 5,51 m, przy wystepowaniu w Scianach budynkéw otworéw okiennych;

38) braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji dachow R 30;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstapiono od szczegotowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci spetnia zadanie strony, nie mniej
jednak organ wskazuje, ze:

~  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawezych,  uzgodnionych z  rzeczoznawcg do  spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie
objetym ekspertyzg techniczng;

- wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zatozen wymagajg realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej; '

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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