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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d pkt. 3 joko autor projektu pt. "
PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W WIECZFNI KOSCIELNEJ", Ziokalizowanego
w powiecie mtawskim, miejscowosc Wieczinia Koscielna, obreb 0021, jednostka ewid.:
141309_2 Wieczfnia Koscielna na dziotce o numerze ewidencyjnym 72/2 oswiadczam, ze
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO W WIECZFNI KOSCIELNEJ
dziatka nr 72/2, obreb: 0021 Wieczfnia Koscielna, jednostka
ewidencyjna:141309_2.0021 Wieczfnia Koscielna

Inwestor: Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczinia Koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane (Dz. U. z 2001 r. Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dotyczy projektu
budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacii. Nozwa i adres obiektu
budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projekianta zawarte sg na stronie fytutowej projekiu.

1. Zatozenia projekiv przewiduja:

- przebudowe nawierzchni murawy boiska pitkarskiego o nawierzchni frawy naturalnej w celu
wyrdwnania pola gry oraz utworzenia odpowiednich spadkdw terenu na lboisku

- przebudowe utwardzen w obrebie trybun sporfowych

- budowe nowych utwardzen w strefie fryloun sportowych

-przebudowe oraz utworzenie nowego przytgcza sieci wodociggowej w celu utworzenia
instalacji nawadniania boiska pitkarskiego o nawierzchni trawy naturalne;

-wymiane lub montaz nowych elementdw wyposazenia boiska sportowego takich jak: bramki
do pitki noznej, chorggwie uchyine

-wymiane pitkochwytéw

-wymiane ogrodzenia w obrebie ryboun sporfowych

- renowacie istniejgcego ogrodzenia boiska wraz z montazem dwdch nowych bram

- doéwietlenie terenu poprzez montaz opraw oswietleniowych

- montaz monitoringu

2. Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuje rolboty budowlane zwigzane z przelbbudowq boiska pitkarskiego
w przyszkolnym centrum sportowym na terenie gminy Wieczfnia Koscielna, na dzictce o nrewid. 72/2,
obrelb 0021 Wieczinia Koscielna , jednostka ewid.: 141309_2.0021 Wieczfnia Koscielna.
2.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
a) protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu,
dokumentaciji technicznej oraz dziennika budowy;
b) ogrodzenie tferenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi, w tym wykonanie tablicy informacyjnej;
c) drogi odpowiednio utwardzone;
d) doprowadzenie energii elektryczneji wody;
e) urzgdzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie);
f) urzgdzenia higieniczno-sanitarne (WC, umywalnia);
g) rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

2.2. Roboty budowlane - stan surowy zamkniety:



a) pomiary geodezyjne;

b) roboty ziemne;

c) roboty fundamentowe - izolacja przeciwwodna i termomodernizacja;
d) roboty murowe — termomodernizacja budynku;

e) roboty dekarskie;

f)  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie dzictki wystepujg podziemne i nadziemne sieci infrastrukiury technicznej.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq siwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robdt budowlanych na terenie placu budowy mogg przebywad
wytgcznie pracownicy, wykonawcy inwestycji oraz osoby biorgce udziat w procesie budowianym.
Teren budowy nalezy zalbezpieczy<¢ przed dostepem osdb nispowotanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. W przypadku pracy w bezposrednim
sgsiedztwie z innymi instalacjami i sieciami, kierownik budowy zolbowigzany jest do okredlenia sposolbu
wykonania tych prac oraz bezpiecznej odlegtosci od sieciiinstalacii, ustalonej na podstawie uzgodnien
z wiasciwymi jednostkami. Migjsce takich prac musi by¢ oznakowane i ogrodzone. Prace w poblizu
instalacji podziemnych powinny odbywac sie recznie.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia fechniczne muszg by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcjg  producenta. Urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszg posiadac  dokumenty
uprawnidjgce do ich eksploataciji. Dokumenty te muszqg by¢ dostepne dia organdw kontroli. Przed
dopuszczeniem pracownika do robdt, pracodawca zobowigzany jest przedstawic mu dokumentacje
techniczno+ruchowq lub instrukcje olbstugi. Maszyny i urzgdzenia muszg by¢ utzymane w stanie
zapewnidjgcym ich sprawno$¢ oraz mogg by¢ uzytkowane wytgcznie przez osoby przeszkolone.
Zabrania sie przecigzania maszyn ponad dopuszczalne obcigzenie rolbocze. Uzytkownicy koparek i
innego sprzetu zmechanizowanego zobowigzani sg do posicdania odpowiednich uprawnien. W
przypadku awari maszyn nalezy niezwtocznie przestac uzytkowac moszyne oraz odtgczyE addto
zasilania.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas redlizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W frakcie redlizacji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczensiwa i zdrowia ludzi zaliczane
do wysokiego ryzyka:

o upadek z wysokosci ponad 10 m - nicbezpieczenstwo istnigje w trakcie prowadzenia robdt na
wysokosci. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza;

e porazenie energiq elekiryczng — niebezpieczenstwo istnieje w rakcie prowadzenia robdt w
sasiedztwie napowietrznych linii elekiroenergetycznych w odlegtosci 3m dla lini o napieciu
Znamionowym hie przekraczojgcym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych lini. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych
warunkdw atmosferycznych (np. mgty, opaddw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie
mozZiwa;

e porazenie prgdem elekirycznym —niebezpieczenstwo istnigje w trakcie prowadzeniarobdt przy
uzyciu elekironarzedz, betoniarki, podajnka do betonu, w poblizu kabli elekirycznych.
Ekspozycja zagrozenia — praktycznie modiwa kika razy na dzien. Zagrozenie wystepuje w czasie
do 3 godzin dziennie;



W frakcie redlizacji robét budowlanych wystepujq zagrozenia bezpieczensiwa i zdrowia ludzi zaliczane
do sredniego ryzyka:

uderzenie lub przygniecenie

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewiekie,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy fransporcie recznym,
przy sktadowaniu i przemieszczaniu materictéw,

C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godzin dziennie;

pochwycenie przez uchome elementy maszyn

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa —kilka razy na dzien,

b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: gietarka, betoniarka, gilotyna,

C) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie;

urazy oczu
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa — kika razy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne,
roboty montazowe i zorojarskie, malowanie, fynkowanie,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie;
oparzenia
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa —kilka rozy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: zgrzewarka do rur PCV, roboty izolacyjne i pokrywcze,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie;
poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie moziwa —kilka rozy na dzien,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
C) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie;
skaleczenia
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-— codziennie,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzie detali, stal zbrojeniowa,
C) zagrozenie wystepuije 7,5 godziny dziennie;
spadajgce przedmioty
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-— codziennie,
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na  wysokosci,
przenoszenie,
C) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie;
odmrozenia
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza —codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowisko pracy,
C) zagrozenie wystepuje w czasie frwania niskich femperatur;
WYymuszona pozycja, przenoszenie ciezarow
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-— codziennie,
b) miejsce wystgpienia zagrozenia fo: stanowisko lbrukarskie, przy fransporcie recznym,
przenoszeniv materiatdw,
C) zagrozenie wystepuie 7,5 godziny dziennie.

6. Wykaz czynnosci przed przystgpieniem do redlizacji robot

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.



Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktudlizowania wykazu prac  szczegdinie
niebezpiecznych wystepujgcych na ferenie budowy.

Wykonawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzdr na tymi procami wyznaczonych w tym celu osdb;

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i
przyjetymi rozwigzaniami organizacyjnymi.

Nalezy ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidéw i zapoznac¢ z symbolami oznaczen
tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlnosci:
- imienny podziat pracy,

- kolejnos$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach;
Szkolenie w zakresie przepisdéw BHP powinno sie obywa¢ wg aktualnych ogdlnych i
branzowych przepiséw BHP;

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- stosowanych w zaktadzie procesdw technologicznych oraz wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikdw wskazywaé czynnosci, ktére
nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Instrukcje dotyczqce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancii i
preparatdw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach
charakterystyki tych substancji i preparatdw.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznacé pracownikdw z:

- projektem budowlanym i technicznym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi
oraz organizacjq budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizaciji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzgdku;

- obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzenh;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegdinego zagrozenia lub wich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije, umoiziiwiajgcq szybkag
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ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

8.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ;

e Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ plan organizacji robét;

e Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikdw;

e Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiqzkdw;

e Wykonawca jest zobowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe,

wystepujgce w okreslonych pracach oraz stosowac niezbedne Srodki profilaktyczne

zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnosci jest obowigzany:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci, z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych
pracownikow,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw, gtdéwnie przez
stosowanie technologii, urzgdzen, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

8.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robét budowlanych):

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e Wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazddw

uzywanych na budowie;

e Doprowadzenie energii elekirycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekdw;

e Urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e Zapewnienie wtasciwej wentylacii;

e Zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

¢ Urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow;

e Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci

od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,

rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i

chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci

wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

8.3. Podstawowe wylyczne dot. fransportu drogowego i technologicznego

e Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacii ruchu na czas

budowy;

e Obowiqgzuje ruch Srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami;

o Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania;

e Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi;

¢ Nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie.

8.4. Podstawowe wytyczne dot. skladowania materiatéw

e Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach /

miegjscach(materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane — na wyznaczonym do tego

placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie — na placu

produkcji pomocniczej, materiaty drobne oraz farby — w podrecznych magazynach

kontenerowych);

e Zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach;

e Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjq utylizacii.

8.5. Podstawowe wylyczne dot. wykonywania szalunkéw

e Zapoznac pracownikdéw z projektem technologii i metodq robét (odlegtosci bezpieczne,

transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,

uporzgdkowanie terenu);

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze;

e Ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygadg;

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci;

e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzqdzen i montazu przed dostepem osob
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postronnych w obszarze rdwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron;
e Wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek;
e Stosowac atestowany sprzet montazowy;
e Sprawdzi¢ jako$¢ elementdw przed montazem;
e Ustawic tablice ostrzegawcze;
e Dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
8.6. Podstawowe wytyczne dot. robét murarskich i tynkarskich
e Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan;
e Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione;
e Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po
uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow;
e Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione;
e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;
e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowacd srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlinosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa;
e Stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony
zbiorowe.
8.7. Podstawowe wytyczne dot. robét spawalniczych
e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych;
e Ostonic¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb;
e Stosowac sprzet ochrony osobistej;
e Stosowac sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach.
8.8. Podstawowe wytyczne dot. robét dekarskich iizolacyjnych
¢ Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;
e |zolacje rur wykonac Srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowac
ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
8.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i uchomych podestéw roboczych
e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonywanie zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym;
e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe;
e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
8.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzgdzen technicznych
e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci;
e Maszyny i inne urzqdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji;
e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnose,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
e Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych
maszyn o napedzie siinikkowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje;
e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byc¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem.
8.11. Podstawowe wytyczne dot. robét obrebie linii elekiroenergetycznych
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e Wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa;
¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub
maszyn i urzqgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

- 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

-5 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

8.12. Podstawowe wylyczne dot. ochrony p.poz

e Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdéw techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych;

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie. Drogi oznakowac zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania
sie ich zastawia¢ materiatami, sSrodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami;

e Oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu
budowy;

e Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.;

e Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy;

e Obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych.

9. Pozostate zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym ,,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych " oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi instrukcjami
i przepisami.

10. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. ,,Prawo Budowlane™ kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,planem BIOZ", w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualnie inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

ZLakres i forme ,planu BIOZ" okredla ,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)".

OPRACOWANIE:

mgr inz. Marcin FABIANSKI Upr. nrKUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

do projekiu budowlano-wykonawczego zwigzanego z przebudowq boiska

pitkarskiego w Wieczni Koscielnej zZiokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 72/2
(obreb 0021 Wieczfnia Koscielna, jednostka ewidencyjna: 141309_2.0021 Wieczfnia

Koscielna)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest przebudowa boiska pitkarskiego w przyszkolnym cenfrum
sporfowym w miejscowosci Wieczfnia Koscielna. Opracowaniu podlega boisko do pitki noznej o
nawierzchni frawy naturalnej w celu wyrdwnania nawierzchni, budowa oraz przebudowa
utwardzen oraz wymiana ogrodzenia w obrebie trybun pitkarskich, renowacja ogrodzenia boiska,
wymiana wyposazenia boiska sportowego, przebudowa oraz budowa nowego przytacza
wodociggowego, doswietlenie boiska poprzez montaz opraw oswietleniowych na masztach,
projekfowany jest rGwniez montaz kamer monitoringu.

Projektowana jest przebudowa nawierzchni boiska sportowego do pitki noznej
projekfowane sg rzedne terenu zapewnicjgce rownos¢ pola gry oraz odpowiednie spadki.
Projekfowane jest ogrodzenie trybun, bezposrednio przy boisku i frylbunach projektowany jest mur
oporowy. Boisko zostanie wyposazone w bramki do pitki noznej, chorggwie uchyine i pitkochwyty.
Murawa boiska w celu zachowania odpowiednigj pielegnacii wyposazona zostanie w system
nawadniania zgodny z projektem branzy sanitame.

Ponadto cato$¢ projektowane] rozbudowy infrastruktury sportowej zostanie odpowiednio
dodwietiona poprzez nowe oprawy oswietleniowe oraz wyposazona w monitoring zgodnie z
projektem branzy elekirycznej, projektowane sq rdwniez utwardzenia z kostki betonowej na terenie
tryboun pitkarskich.

2. KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowane boisko sportowe zaliczono do kategori V — obiektdw sportu i rekreacii.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Projektowana inwestycja przebudowy infrastruktury sporfowej na terenie gminy Wieczinia
Koscielna w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, nie zmienia funkcji uzytkowej obiektu.

Analizowany obiekt zostanie poddany przebudowie, w ramach ktérej zostang wykonane
nastepujace roboty budowlane:

- przebudowe boiska do pitki noznej © nawierzchni frawy naturalne;

- ulworzenie nowego przytqgcza oroz przebudowa sieci wodociggowego w celu

wykonania systemu nawadniania boiska

- demontaz urzgdzen sportowych na boisku sporfowym takich jak bramki do pitki noznej,

pitkochwyty

- montaz nowych elementdw wyposazenia boisk sporfowych takich jok: bramki do pitki

noznej, chorggwie uchyine,
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- demontaz pitkochwytdw na terenie boiska pitkarskiego nawierzchni frawy naturalnej i
montaz nowych pitkochwytow

-wymiane siedzisk tryboun sportowych

- renowacja ogrodzenia i montaz dwdch nowych bram

- ogrodzenie trybbun

- doswietlenie terenu poprzez montaz opraw oswietleniowych

- utworzenie ciggdw komunikacyjnych w postaci nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej

- montaz monitoringu

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Istniejace boisko 0 nawierzchni frawy naturalnej zostanie poddane procesom przebudowy
w celach uzyskania odpowiedniej nawierzchni do gry, nie ulegnie zmianie jego funkcja oraz uktad
przestrzenny. Komunikacja uzupetniona o projektowane utwardzenia. Rzedne terenu ulegng
zmianie zgodnie z rysunkami projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego.

5. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU.

Boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni trawy naturalnej

Boisko do pitki noznej — hawierzchnia naturainej frawy o powierzchni pola gry 6000,00 m?
i powierzchni pola wraz ze strefq bezpieczng 7260,00 m2
pole boiska do gry o wym. 100mx 60 m

Nawierzchnia utwardzona w obrebie frybun pitkarskich
Projektowane jest utwardzenie terenu w postaci kostki betonowej o tgcznej powierzchni
179,71 m2w tym powierzchni przeznaczonej do przebudowy o wielkosci 116,70 m2.

Projektowany murek oporowy

Murki oporowe o tgcznej powierzchni 895m2 . Projektowany jest murek betonowy
szerokosci 10cm i wysokosci 120cm na tawie betonowej na podsypce piaskowej. DiugosE murku
87,41+2,07=89,48 mb.

Pozostate elementy zagospodarowania nie podlegaja przebudowie i rozbudowie — bez zmian

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

W ramach inwestycji wykonano opinie geotechniczng, ktéra stanowi odrebny
zatgcznik do niniejszego opracowania.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.
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9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obowigzek zapewnienia warunkdw niezbednych do  korzystania przez  osoby
niepetnosprawne, a w szczegdinosci osoby poruszajgce sie na wozkach inwdalidzkich dotyczy
obiektow sportu i rekreacii z uwagi, iz jest to obiekt uzytecznosci publicznej (par.11 Dz. U. 2018 poz.
1935).

Inwestycja nie wprowadza zmian wptywajgcych na warunki do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej. Obiekt boiska wielofunkcyjnego oraz boiska pitkarskiego przystosowany
do oséb niepetnosprawnych, a w szczegdinosci osoby poruszajace sie na wbzkach inwalidzkich
poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne pozbawione stopni, odpowiednigj szerokosci bramy i
wjazdy oraz miejsce parkingowe przeznaczone dia oséb niepetnosprawnych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych.

Zakres opracowania przewiduje przebudowe oraz budowe nowego przytgcza
wodociggowego. Wody opadowe odprowadzane na teren nieutwardzony. Wody opadowe z
powierzchni boiska do pitki noznej odprowadzane bedg na dotychczasowych warunkach.
Wody opadowe i roztopowe z elementdw komunikacji w postaci chodnikdw rozprowadzone na
nieutwardzony teren dziatki. Projekt instalacji nawadniania boiska wg odrelbbonego opracowania
branzy sanitame.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych oraz zapachdw pytowych i ptynnych.

c) Rodzgjiilosé wytwarzanych odpadoéw.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdlnych odpaddw na terenie
projektowanej inwestycji. W trakcie uzytkowania obiektu bedg powstawaty
standardowe odpady typu: papier, szkto, plastik, metal oraz odpady
organiczne. Odpady bedq segregowane i usuwane z terenu nieruchomosci na
zasadach obowigzujgcych na terenie gminy Wieczfnia Koscielna.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne
drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.
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e) Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie zaktada wycinki drzew oraz krzewdw na
terenie analizowanej dziatki. Inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

11. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA
TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy.

13. INFORMACJA O ZASADNICZIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Boisko sportowe jest wyposazone w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-
instalacyjnego tj.:
- instalacje wodociggowq — przebudowa oraz budowa nowego przytgcza wg projektu branzy
sanitame,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do o$wietlania boiska i ciggdw
komunikacyjnych —wg projektu branzy elekirycznej
- instalacje kandlizacyjng —bez zmian,
-ogrodzenie obiektu — projekiuje sie renowacje ogrodzenia boiska oraz wymiane ogrodzenia w
obrebie trybun pitkarskich ogrodzenie wysokosci 180 cm. Wyposazenie boiska w pitkochwyty
wysokoSci 5m, oraz niezbedne wyposazenie sportowe zapewnicjgce uzytkowanie obiekiu
zgodnie z jego funkcijg - wg rysunkdw projektu zagospodarowania ferenu oraz projekiu
architektoniczno-budowlanego.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

ZLapewnienie drogi pozarowej o utwardzone] nawierzchni nie jest wymagane zgodnie z
par. 12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatirzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030) pcr. 3
pkt. 1. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode do zewnelrznego gaszenia
pozaru wymagane jest dia:

1) jednostek osadniczych o liczoie mieszkancow przekraczajgeej 100 osdb, niestanowigcych
zabudowy koloniinej, a takze znajdujgcych sie w ich granicach: budynkdw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektdw budowlanych produkcyjnych i
magazynowych;

2) budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zZbiorowego oraz  obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami
jednostek osadniczych wymienionychw pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajgcej 2.500 m?3
lub o powierzchni przekraczajace] 500 M2, z wyjgtkiem stacii paliw ptynnych ze zbiomikami
o fgcznej pojemnosci do 200 mdi stacji gazu ptynnego.

3) obiektow budowlanych niebedgcych budynkami, przeznaczonych na  potrzeby
uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa
pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1 000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb

4) obiekty budowlane gospodarkirolnej o powierzchnistrefy pozarowej przekraczojgcej 1.000
m2.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona z urzgdzen dostarczajgeych jg
do celdéw bytowo-gospodarczych lub innych zasolbdw stuzgcych do tego celu.

15. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ BOISKA DO PItKI NOZEJ.

Sporzgdzana dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy  infrastruktury
sportowej na terenie gminy Wieczfnia Koscielna w miejscowosci Wieczfnia Koscielna na
terenie dziatki o nrewid. 72/2.

Na terenie inwestycji zostanie wykonana przebudowa nawierzchni murawy boiska
pitkarskiego o nawierzchni trawy naturaingj z zastosowaniem na wierzchnig warstwe frawy
naturalnej rolowanej o przeznaczeniu sportowym.

Ogrodzenie terenu trybun sporfowych, zostang zdemontowane istniejgce

urzgdzenia wyposazenia boiska sportowego do pitki noznej takie jak boramki do pitki noznej
i pitkochwyty, boisko zyska nowe wyposazenie sportowe takie jok bramki do pitki noznej,
chorggiewki, pitkochwyty. Wymienione zostang siedziska fryboun pitkarskich.
Na terenie inwestycji projekiuje sie przebudowe oraz utworzenie nowego przytqcza sieci
wodociggowej w celu wykonania instalacji nawodnienia boiska wg projektu branzy
sanitamej, teren zostanie odpowiednio doswietlony poprzez  montaz  opraw
o$wietleniowych, zostang zamontowane kamery monitoringu —wg opracowania projektu
branzy elekirycznej. Zostang utworzone murki oporowe i ciggi komunikacyjne w postaci
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;.

16.2. Bramki pitkarskie

Projektuje sie bramki do pitki noznej o wym. 5x2 m i gtebokosci 1,5 m oraz bramki
o wymiarach 7,32x2,44m i gtebokosci 2m.
Rama gtéwna bramki (stupki gtdwne i poprzeczka) wykonane sqg z rury aluminiowej
owalnej o wymiarach 120x100 mm
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Stupki odciggdw wykonane sqg z rury aluminiowej okrggtej o srednicy @ 50x3 mm.
Elementy projektowane sqg jako malowane proszkowo w kolorze biatym (RAL 9003).
Stupki z poprzeczkg tgczone sg za pomocg aluminiowych tgcznikdw.

Rama dolna bramki wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o srednicy
@ 35 mm.

Do elementéw bramki podwieszana jest siatka polietylenowa lub
polipropylenowa. Grubos¢ splotu siatki 3-5 mm o boku oczka 100x100 mm lub 120x120
mm. Siatka w kolorze biatym o gtebokosci 2,0x2,0 m (gdra i dét bramki) - bramka o
wym. 7,32x2,44 m oraz o gtebokosci 1,0x1,2 m (gdra i dot bramki) - bramka o wym. 5x2
m. Siatke mocowac do elementdw przy pomocy ztqczy i zapinek oraz zaczepodw
specjalnie do tego celu przeznaczonych. Siatke podwiesi¢ do odciggéw przy
pomocy dotgczonych do niej linek. Nalezy pamietac, aby zamocowana siatka byta
odpowiednio naprezona. Zarbwno przed uzyciem jak i w trakcie eksploatacji bramek
wszystkie wezty zamocowan nalezy odpowiednio sprawdzac i dokrecac.

Bramki o wymiarach 7,32x2,44 projektowane sqg jako mocowane na state w
specjalnych tulejach osadzonych w betonowych fundamentach. Bramki 5x2
projektowane sqg jako ruchome osadzane w tulejach. Tuleje ochronne muszg
obowigzkowo posiadac¢ zaslepki, ktérymi bedzie mozna zabezpieczy¢ tuleje po
demontazu bramek.

Laprojektowane bramki do pitki noznej muszg posiadac odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz
by¢ zgodne z przepisami PZPN i FIFA oraz posiadac certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 748+A1:2018-04.

Stupki odciggdw siatek bramki wystajgce poza Swiatto bramki muszg zostac
zabezpieczone specjalnymi ostonami. Ostony wykonane z pianki o grubosci min. 40
mm i wzmocnione plastikowqg konstrukcjg. Pokryte odpornym na rozerwanie
materiatem PVC oraz zapinanym na rzepy. Jako rozwigzanie zamienne zastosowad
konstrukcje bramki, w ktérej stupki odciggdw schowane sg za Swiatto bramki.

17. BOISKO PILKARSKIE NAWIERZCHNI TRAWY NATURALNEJ

17.1. Murawa boiska pitkarskiego

Na terenie inwestycji zostanie wykonana przebudowa nawierzchni murawy
boiska pitkarskiego o nawierzchni trawy naturalnej z zastosowaniem na wierzchnig
warstwe frawy naturalne] rolowanej o przeznaczeniu sportowym, odpornej na
infensywne  uzytkowanie, samozageszczajgce] i samoregenerujgce.  Trawa
przygotowana z mieszanki wysokiej jakosci nasion cechujgcych sie wysokg
odpornoscig na czestg eksploatacje, choroby oraz susze. Zastosowanie trawy
rolowanej zapewnia natychmiastowy efekt rdwnomiermej murawy. Nalezy zastosowac
frawe z roki o parametrach odpowiadajgcym odpowiedniej zawartosci rosiin
przystosowanych na boiska sporfowe, prawidtowym ukorzenieniu roslin, lrakiem
zachwaszczenia, odpornosci na rozmywanie, odpowiedniej grubosci pasa dami
wynoszgcej okoto 3cm. Trawe nalezy uktadac w okresie jesiennym Nie zaleca sie
zastosowania frawy rolowanej wysiewanej na gruncie z uwagi na proces oddzielania
frawy od gruntu, przy ktérym system korzeniowy zostaje naruszony coO znaczgco
wydtuza proces ukorzeniania na miejscu docelowym. Zalecana jest frawa rolowana
wysiewanqg na warstwie forfowego podtoza utozonego na foli.

Przygotowanie terenu przed uktadaniem, frawy rolowanej polega na
wykonaniu odpowiednich spadkdw i wyrdwnaniu nawierzchni boiska zgodnie z
czescig rysunkowqg projektu  zagospodarowania terenu  oraz  projektem
architektoniczno-budowlanym. Grunt nalezy oczyscic z kamieni, korzeni i innych
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niepozgdanych elementéw, zastosowac nawdz mineralny zapewniajgcy niezbedng
suplementacje, odzywienie i przygotowanie gleby do utozenia frawnika i jego
ukorzenienia, zalecane jest utozenie cienkiej warstwy piasku ktdra zapewnia
odpowiednig gestos¢ podtoza i poprawia strukture gruntu. Na tak przygotowane
podtoze nalezy uktadac trawnik zgodnie z zaleceniami wybranego producenta nie
przekraczajgc 24 godzin od zakupu i dostarczenia na teren inwestycji trawnika w
przeciggu ktérych frawnik powinien zosta¢ zatozony lkwidujgc przy tym ryzyko
nieprawidtowego ukorzenienia czy przesuszenia. Po utozeniu wierzchniej warstwy
nalezy przestrzegac zalecen producenta oraz zachowac odpowiednie procesy
pielegnacyjne.

Po wykonaniu nawierzchni murawy boiska w ramach prowadzonej inwestycii

Wykonawca ma za zadanie przeprowadzenie badan laboratoryjnych wg wytycznych
niemieckiej normy DIN 18035 w Stacji Chemiczno - Rolniczej w Olsztynie obejmujgcych:

sktad granulometryczny - % zawartos¢ frakcji, krzywa uziarmienia,

zawarto$¢ materii organicznej — préchnica dla gleby z odktadu,

aktualne pH gruntu, badanie w roztworze KC|,

aktualne badania na zawartos¢ sktadnikdw pokarmowych w glebie, metoda

ogrodowa.

Wykonawca dokona anadlzy umoZliwicjgce] poprawe parametrow
technicznych gruntu oraz metody pielegnacji i wzmocnienia murawy boiska.
Wykonawca ma za zadanie uwzglednic w swojej ofercie nawozenie i pielegnacje
istniejgce] murawy boiska przez caty okres frwania inwestyciji.

17.1. Niezbedne elementy wyposazenia boiska

e CHORAGIEWKI UCHYLNE
Projektuje sie chorggiewki uchylne o S$rednicy 50 mm z tulejg

umozliwiajgcg montaz. Komplet jednej choraggiewki sktada sie z:

- zOttej rury chorggiewki o wymiarach 166 cm i srednicy 50 mm,

- plastykowej tulei mocujgcej o srednicy 50 mm,

- flagi wykonanej z poliestru o wymiarach 45x45 cm np. w kolorze
czerwonym lub w pomaranczowo — z6ttq krate,

- zaczepu montujgcego flage do rury.

Wysoko$C chorggiewki ponad ptyte boiska min. 150 cm. Kolorystyka
zostata opisana jako przyktadowa. Rura flagi powinna by¢ wykonana z
poliweglanu Ilub innego materiatu odpornego na uderzenia, a
jednoczesnie na tyle elastyczna, aby podczas kontaktu z zawodnikiem w
wyniku zderzenia nie spowodowata u niego urazéw, ani kontuzji.
Chorggiewki powinny by¢ wyposazone w  sprezyny uchylne
gwarantujgce ich powrdt pod uderzeniu, dotknieciu do pierwotne;j
pozycji ustawienia.

18. PLKOCHWYTY

Jeden z najwazniejszych elementdw wyposazenia boisk. Petni role zabezpieczajgeq przed

przedostaniem sie pitki poza teren boiska i tym samym zapobiega uderzeniu osdb np. siedzgcych
za bramkami czy tez w poblizu danego obiekiu sportowego. Jego wazng rolg jest tez to, ze
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umoziwia szybkie wznowienie gry, gdyz uniemozliwia wiekszosci pitek wychodzenie poza teren
boiska. Gtownymi elementami pitkochwytdw sq stalowe stupy wykonane z elementéw rurowych
zamknietych. Chronionych przed korozq przez malowanie proszkowe. Wypetnienie pitkochwytéw
stanowiq siatki polipropylenowe o boku oczka 8x8 cm i gr. 5 mm. Siatki rozpinane sg na
aluminiowych linkach mocowanych pomiedzy stupami. Zaleca sie zastosowanie siatki o grubbosci
nie mniejszej niz 5 mm, albby zapewnic jej odpowiednig wytrzymatosE. Musi ona wytrzymac nie tylko
uderzenia pitki, dle takze ewentualne uderzenie z impetem zawodnka wbiegajgcego w
pitkochwyt.

Stupki pitkochwytdw posadowione w betonowych fundamentach o objetosci min. 0,07
m3. Gtebokos¢ posadowienia ogrodzenia uzalezniona od strefy przemarzania gruntu zgodnie z
Normng PN-81/B-03020, lecz ze wzgledu na statyke na gtelboko$E nie mniejszg niz 1,0 m ponizej
poziomu gruntu. Montaz pitkochwytdw wg rysunkdw projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego.

22. Trybuny

Zaprojektowano siedziska stadionowe na metalowej konstrukcji wsporczej
mocowane do istniejgcej konstrukciji siedzisk.

llo$¢: 200 miejsc siedzgcych, wymiary siedziska: 32-36 cm wys. x 45 cm szer. x 40 cm
at. Konstrukcja stojgca, modutowa pod zestaw kilku krzeset.

Konstrukcja metalowa ocynkowana ogniowo.

Szerokos¢ osiowa przypadajgca na jedno miejsca wynoszgca 50 cm.

Siedzisko z wysokim oparciem, typ SP-32/36 (H=32/36 cm), wykonane z
polipropylenu ttocznego wiryskowo. Charakteryzuje sie solidng konstrukcjq wsporczqg
z dodatkowymi zebrowanymi wzmocnieniami pod siedziskiem. Podwdjna tylna
Scianka znacznie zwieksza odporno$¢ siedziska na akty wandalizmu. Woda
odprowadzana jest przez otwdr wykonany w Srodkowej czesci. Zaokrgglona oraz
gtadka powierzchnia siedzenia zapewnia widzowi komfort oraz bezpieczenstwo
uzytkowania.

Siedzisko musi by¢ odporne zaréwno na wysokg. jak i na niskg temperature,
dzieki czemu w okresie letnim podczas upatdw nie odksztatca sie, natomiast w okresie
zimowym nie peka pod wptywem mrozdw. Musi by¢ rodwniez odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego UV i nie odbarwia sie.

Siedziska winny posiada¢ wymagane certyfikaty, potwierdzone badaniami
wytrzymatosciowymi oraz na niepalnosc.
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24. OGRODZENIE
24.1. Ogrodzenie boiska do pitki noznej -renowacja

W ramach inwestycji zostang wykonane prace renowacyjne ogrodzenia
zgodnie z oznaczeniem na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Ogrodzenie
nalezy odrdzewi¢ i pomalowac farbami antykorozyjnymi. Projektuje sie malowanie
farbg dekoracyjng na kolor zielony RAL 6005.

24.2. Ogrodzenie frybun

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z oznaczeniem na rysunku projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.
Projektuje sie ogrodzenie trybun pitkarskich. Ogrodzenie wysokosci 180cm.
Laprojektowano ogrodzenie panelowe, z elementami stalowymi w kolorze zielonym
RAL 6005, prety siatki o przekroju @5mm. Rozstaw osiowy stupdw 200-300cm.

26. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektuje sie nawierzchnie utwardzone z wykorzystaniem nastepujgcych
materiatdw wykonczeniowych:

Wykona¢ z kostek betonowych gr. 8 cm o wymiarach: 20x30/20x40/20x50cm.
Preferowany kolor przedstawia ponizsze zdjecie - ,,kolor szary”.
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Uktad konstrukcyjny warstw projektowanych utwardzen ciggéw komunikacyjnych
- kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
-podbudowa  zasadnicza z  kruszywa  tamanego  stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 15cm
- warstwa mrozoochronna z pospofki
- grunt rodzimy
obrzeza z kraweznika betonowego 8x30x100 posadowionego na tawie
betonowej z betonu B10

27. MONITORING.

Kamery zewnetrzne (kolor), montowane na stupach oswietleniowych, o wysokiej
rozdzielczosci do monitoringu ferenu boiska w dzien i w nocy. Kamery powinny oferowac
obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktdra dynamicznie przydziela pasmo,
zgodnie zzawartoscig wideo oraz stanem wyzwalacza. Rejestrator i monitor zainstalowac
w  zredlizowanym budynku sportowo-gospodarczym. System  monitoringu  boiska
wykonac bezprzewodowo.

28 . DOPUSZCIALNE JEST STOSOWANIE MATERIAtOW INNYCH PRODUCENTOW O
TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZINYCH | UIYTKOWYCH
ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

UWAGA!H

W zwigzku z planowanymi robotami nalezy przewidzie¢ rozbidrke lub przebudowe wszystkich
elementow zagospodarowania terenu kolidujgcego z rozbudowq infrastruktury sportowej na
terenie gminy Wieczfnia Koscielna w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, jok réwniez uzyskac
stosowane uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa.
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20. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat wykonany na Zecenie inwestora:

Gmina Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia koscielna 48, 06-513 Wieczfnia Koscielna.

Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem.
Wszystkie roboty budowlane winny by<¢ prowadzone przy uzyciu materiotow
odpowiadajgcych nomom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowianymi.

Dokonac¢ technicznego odbioru elementdw konstrukeyjnych.

Wszelkie zmiany dotyczgce budowy nalezy uzgadniac z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

Do budowy mozna przystgpic po zgtoszeniu rolbdt budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania ferenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektami poszczegdinych branz.

ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA- PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. MARCIN FABIANSKI
nrupr. KUP/0116/PWOK/12

KUP/0088/Z00A/12

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ- PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. KAROL JOZEF KOZMINSKI
nr upr. KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT BRANZY ELEKTYCZNEJ- PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. MARCIN KRYSTIAN BYTNER
nrupr. KUP/0083/PBE/21
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