
SALE SEMINARYJNE – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA, zestawienie nr 7-0 

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA  - KONKRETNE MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO. 
Dopuszcza się zmianę wymiarów w zakresie 5%  

Meble do zabudowy, czyli meble aneksów przy salach 1.03, 1.06, 2.03 – przed wykonaniem mebli należy pobrać wymiary z natury 

Sala 1.03 (sala symulacji rozpraw sądowych), sala 1.06,  sala 2.03,  sala 2.04 

Lp Zdjęcie 
poglądowe 

Nazwa Opis wymagane parametry Ilość 

01 

 

 

Biurko  podstawowe  w salach 
seminaryjnych 
140x60 
Wys. 75 
 

Blat z płyty laminowanej kolor biały 140 x 60  
Płyta laminowana, grubość  minimum 18 mm, obrzeża okleinowane PCV białe dedykowane do 
blatu 
Dwie nogi stalowe  do wysokości całkowitej biurka 75 cm 
Nogi mają element łączenia – podpierający blat 
Kolor nogi biały RAL 9016 

29 szt. 
 

02 

 

 

Biurko  
Większe 
Do symulacji sali rozpraw 
Wielkość blatu 210 x 60 cm 
Wys. 75 
 

Blat z płyty laminowanej kolor biały 210x60 cm,  
Grubość blatu minimum 25 mm 
obrzeże okleinowane PCV dedykowane do blatu 
Dwie nogi stalowe do wysokości całkowitej 75 cm 
Element łączyny – podparcia biórka i scalenia stelaża – indywidualny z płyty aminowanej jak 
biurko 
Kolor nóg biały RAL 9016 

1 szt. 
 

02 

 

Krzesło do sal seminaryjnych. 
Siedzisko i oparcie z jasnej 
sklejki 
Nogi stalowe chrom 
 
 

Krzesło sztaplowalne, z giętej sklejki – jasny kolor drewna(np. brzoza, buk) uchwyt w oparciu, 
nogi metalowe srebrny chrom przekrój okrągły   
Wysokość 88 cm 
Wysokość siedziska 46 cm 
Szerokość 45 cm 
Głębokość całkowita 45 cm 
Grubość sklejki 12 mm 
Średnica rurki stelaża 19 mm 
 

46 sztuk 



03 

 

Fotel biurowy  
 

Fotel biurowy z wysokim oparciem – kolor czarny. Oparcie tapicerowane siatką, w górnej części 
ekoskórą.  
Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz ekoskórą Podłokietniki o stałej wysokość 
Fotel wyposażony w mechanizm możliwość odchylania oparcia (bujanie się). Płynnie regulowana 
wysokość siedziska, za pomocą podnośnika pneumatycznego. Chromowana, metalowa podstawa 
jezdna wyposażona w kółka. Wymiary Szerokość: 63 cm, Wysokość: 109-119 cm, Głębokość: 61 
cm, Wysokość siedziska 45-55, Głębokość siedziska 49 

6 szt. 
 

04 

 

Krzesło tapicerowane 
(siedzenie i oparcie) 
Jasna szara eko skóra 
Podwyższone oparcie 
Bez podłokietników 
Nogi stalowe srebrny chrom 

Ekoskóra szara, bez podłokietników, nogi metalowe okrągłe toczone średnica ok. 20 mm – 
srebrny chrom. 
Podwyższone oparcie. 
Wysokość 98 cm 
Wysokość siedziska 46 cm 
Szerokość 44 cm 
Głębokość 49 cm 

5 szt. 
 

05 

 

Wieszak 
ścienny na odzież 
 

Wieszak ścienny 
metalowy, kolor srebrny, kołki stałe 6 sztuk 
Szer. 75 cm 
 

4 szt. 
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Małe biurko jako konsola 
Szer. 70 x 60, wys. bez regulacji, 
wys. 75 cm 
Dwie nogi stalowe 

Stelaż – nogi stalowe -dwie nogi, kolor biały RAL 9016 
Blat płyta laminowana biała 70 x 60 cm 
Grubość blatu minimum 18 mm 
Obrzeże przy blacie PCV białe dedykowane do płyty 
 

4 szt. 

07 

 

Kosze na śmieci 
Srebrne okrągłe 
 

Kosz okrągły, metalowy , srebrny chrom 
wysokość 46 cm 
Średnica 29 cm 
Wewnątrz wkładany pojemnik z ABS 
Pedał do uchylania pokrywy 

4 szt. 

08 

 

Komoda z 3 równymi szufladami 
Na wymiar 120 x 45, wys. 71 cm 

Komoda z 3 równymi szufladami 
Na wymiar 120 x 45, wys. 71 
Szuflady – mechanizmy  rolkowe pełne z pełnym wysuwem typu matebox. 
Blat laminowany gr. 28 mm wybarwienie białe okleinowany z 4 stron obrzeżem pod kolor blatu 
lub białym PCV 
Cokół wybarwienie brzoza 

2 szt. 



Elementy korpusu i fronty szuflad – płyta laminowana (grubość minimalna 18 cm) brzoza 
naturalna. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem ABS pod kolor płyty meblowej 
Uchwyty stalowe , stal nierdzewna , srebrny chrom, proste bez wystających elementów na boki, 
rozstaw 160 
łącznie 6 sztuk 
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Zabudowa meblowa aneksu Sali  Przed wykonaniem mebli wymiar pobrać z natury meble są we wnęce. 
Całość zabudowy ma wymiar 155 x 60, całość na cokole – płyta brzoza 
Materiał płyta laminowana biała i płyta laminowana brzoza, grubość minimum 18 mm 

1) Część  wysoka, z drzwiami uchylnymi, 60 x 60, w środku drążek na ubrania i 1 półka 
2) Szafki dolne  95 cm szerokości- korpus i widoczne elementy, płyta brzoza. Szafka z 

szufladami szer. 60, dwie płytkie dwie głębsze. Mechanizm szuflad rolkowe pełne z 
pełnym wysuwem typu metabox 

3) Pozostała szafka dolna z drzwiami uchylnymi i półką w środku 
4) Góra blatu 90 cm, blat z płyty laminowanej białej gr. 38 mm 
5) Wszystkie fragmenty płyt i blatów wykończone obrzeżem ABS pod kolor płyty 

laminowanej 
6) Uchwyty srebrny chrom, rozstaw 160, bez wystających elementów 
7) Szafki wiszące z drzwiami uchylnymi, głębokość 36 cm, wysokość 72 cm, w środku półka.  

. szerokość szafek 95 cm, podział na drzwi 60+35 Materiał szafek wiszacych płyta 
laminowana biała 

1 kpl 
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Zabudowa meblowa aneksu sali Mebel Indywidulany z płyty laminowanej w dwóch wybarwieniach – biała matowa i brzoza 
naturalna, grubość płyty laminowanej 18 mm 
Biały blat laminowany matowy gr. 38 mm szerokość 60 cm. 
Wszystkie elementy okleinowane obrzeżem ABS pod kolor płyty 
Dolne szafki – korpusy i fronty brzoza, szafki wiszące – korpusy i fronty białe. Głębokość górnych 
szafek z drzwiami 36 cm. 
Szafka wysoka - brzoza 
Szafa – część wysoka, szerokość 60x45 x212 cm 
W środku drążek do podwieszania wieszaków prostopadły do ścianki tylnej – wieszaki na płasko . 
Szafki dolne, pod blatem: szafka narożna 102 x 45, drzwi 42 cm,  

1 kpl 



 

Szafka z szufladami szer. 50-52  cm, szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych typu metabox, 
pełen wysuw. góra blatu 90 cm długość blatu 
97 x szer, 60 
42 x szer. 45 cm. 
Szafki białe wiszące, wysokość 72 cm, w środku półka. 
Uchwyty stal nierdzewna, połysk, rozstaw 160 , bez wystających końcówek 
Jedna szafka narożna 97, drzwi 60 cm 
Druga szafka wisząca szer. 68 cm, dwoje drzwi 
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Zabudowa meblowa aneksu Sali 
Całość zabudowy w kształcie 
litery L, część – szafa 
jednodrzwiowa wysoka 
Szafki pod dolnym blatem 
Szafki wiszące 

Mebel Indywidulany z płyty laminowanej w dwóch wybarwieniach – biała matowa i brzoza 
naturalna, grubość płyty laminowanej 18 mm 
Biały blat laminowany matowy gr. 38 mm szerokość 60 cm. 
Dolne szafki – korpusy i fronty brzoza, szafki wiszące – korpusy i fronty białe. Szafka wysoka - 
brzoza 
Szafa – część wysoka, szerokość 60x60 x212 cm 
Drzwi pojedyńcze uchylne, szafa wysoka wyposażona w drążek ubraniowy i półkę nad drążkiem. 
Pozostała zabudowa dolna  typu L, wysokość góry blatu 90 cm, długość blatu 95 + 182,5 cm.  
Szafa narożna z półką 95 x 60, drzwi 35 cm. 
Szafka - szuflady szerokości 60 cm 
Pozostała część 2 x 60 cm + 1 x 62,5 cm z drzwiami i półką w środku 
szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych typu metabox, pełen wysuw. 
Szafki wiszące: 
Głębokość 36 cm razem z drzwiami, wysokość 72 cm, biała płyta laminowana, półka w środku, 
jedna szafka szer. 35, druga szafka 60 cm 
Wszystkie szafki maja uchwyty ze stali nierdzewnej błyszczące, rozstaw 160 
 
Przed wykonaniem mebli wymiary pobrać z natury po wykończeniu ścian. 
Zabudowa wg rysunku. 
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Barierka dla świadka 
W aranżacji z symulacją rozpraw 
sądowych 

Mebel indywidualny w całości wykonany  z płyty laminowanej drewnopodobnej „brzoza” lub 
podobnej - jasne drewno. 
Grubość płyty laminowanej 18 mm 
Wysokość mebla 115 cm 
Korpus – 3 ścianki w wielkości 45, 60 45 cm szerokości. 
Od środka półka  
Na głębokość 30 cm, na całą szerokość mebla -  16 cm poniżej góry mebla 
Pod półką – tylko po obrysie półki dodana druga płyta jako konstrukcja wsporcza. 

 



 

 

Od frontu w płycie zewnętrznej wycięcie. Wszystkie krawędzie płyty wykończone obrzeżem ABS 
pod kolor laminatu płyty. Wszystkie łączenia płyt – niewidoczne. 
Geometria wg rysunku 

13  Szyba biała Lacobel do 
wykończenia przestrzeni nad 
blatem mebli aneksów salek 

Wszystkie wymiary należy pobrać z natury – po wykończeniu ścian i po lub w trakcie montażu 
mebli 

1) Sala 1.03 : wymiar 95x50 cm 
2) Sala 1.06 : 102 x 50, 97 x 50 cm 
3) Sala 2.03 : 95 x 50, 229 x 50 cm 

Przycięty fragment do skosu 
 
Łącznie 5,23 x 0,50 = 2,62 m2 

kpl 

14  Transport i montaż szyb Lacobel 
wg specyfikacji powyżej 

Pomiar ilości do montażu pobrać z natury 
łącznie do montażu – szacunkowo, wielkość z projektu 

kpl 

 


