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ST 1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Wykonanie prac budowlano konserwatorskich w zabytkowej willi Konary
w Rabce Zdroju

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspélne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych zamoéwieniem okre$lonym w ST 1.1.4
Zakres robot objetych zamowieniem
1.4.1. zakres prac ujety w zamdwieniu jest okre$lony poprzez:
- Specyfikacja projektowa
- Przedmiar prac
- Specyfikacje Techniczne
- Umowa i pozostate warunki SWZ
14.2. nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Przedmiot gtowny zamoéwienia:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtég
45442100-8 Roboty malarskie

Ogélne wymagania dotyczace robét i informacije o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokédlarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drdg, chodnikow itp., na ktére
realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg
fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwa organizacje placu budowy , jego wygrodzenie ,
pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Nie dopuszcza si¢ wykorzystywanie pomieszczen budynku objetego pracami na cele biurowe,
socjalne czy gospodarcze zwigzane z prowadzeniem budowy.

Calos$¢ kosztdw zwigzanych z organizacjg placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdéw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakorczeniu
prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z p6zniejszymi zmianami.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej konieczno$ci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuije i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

W zwigzku z faktem, Ze obiekt znajduje sie pod Scistg ochrona konserwatorska cato$¢ prac nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim zgodnie w uzgodnieniu z odpowiednimi
stuzbami konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prace winny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem archeologicznym zgodnie z odpowiednimi
przepisami .

Catos¢ kosztow nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny
umowne;

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostato$ci po dziataniach wojennych {j. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w
sposadb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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1.6.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralng czes¢
Kontraktu.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondenciji miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa,

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbior:

Ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢:

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatow.

Plac budowy:

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz
teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robot.

Roboty:

Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania i
zakonczenia realizacji.
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1.6.9. Rysunki:
Graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.10.  Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB):
Zbiér obowigzujacych wytycznych i wymagarn okreslajacych warunki i sposoby wykonania roboét, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

1.6.11.  Sprzet:
Wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

1.6.12.  Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktdrej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robot na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Stosowanie wyrobdw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtadciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwo$ci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a

wiec posiadac jeden z ponizszych parametrow :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtadciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtadciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
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2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcii.

Pojecie rownowazno$ci

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania réwnowaznych materiatow, sprzetu, urzagdzenia,
wyposazenia, produktdéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologia i produkty rownowazne, muszg posiada¢ parametry jako$ciowe,
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i sktad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajacego.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okre$laniu pojecia réwnowazno$ci nalezy bra¢ pod uwage

wiasciwosci i parametry jakosciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zakiadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wiasciwosci i parametry..

Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zamdwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Nadzoru z wnioskiem o
akceptacje materiatow (analogicznie dla urzadzen, sprzetu wyposazenia oprogramowania).

Formularz i procedura zostanie uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzor przed jej wprowadzeniem.

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,

krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1

3.2.

3.3.

34.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace
zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
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5.2.

53.

54.

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy rzeczywiste etapy realizacji

- Harmonogram realizacji rob6t w formie diagramu Gantta w ukfadzie tygodniowym z podziatem co najmnie;
na asortymenty zgodnie z uktadem rozdziatéw przedmiaru i kosztorysu ,$lepego”,
W harmonogramie winny by¢ podane ilosci pracownikdw wymaganych do terminowego zrealizowania
zadania w ukfadzie tygodniowym.
sumaryczna ilo$¢ roboczogodzin na podstawie harmonogramu i kosztorysu ofertowego winna byé zgodna

- W zwigzku z dopuszczeniem stosowania przez Oferentow i Wykonawce rownowaznych materiatow,
sprzetu, urzadzenia, wyposazenia, produktdéw oraz technologii i oprogramowania kazdorazowo przed
rozpoczeciem robét Wykonawca przygotuje Projekt Technologiczny ( PTech) poszczegoinych
asortymentéw robdt z planem zapewnienia jakosci (PZJ) dla konkretnego rozwigzania.
W projekcie technologicznym winy by¢ wyspecyfikowane wszelkie podane wszelkie materiaty, sprzet,
urzadzenia, wyposazenie, produktéw oraz technologii i oprogramowanie planowane do wykorzystania z
kompletem materiatow wymaganych do ich zastosowania zgodnie z ogélnymi przepisami i wymogami
prawa.
Akceptacja przez Nadzér PTech i PZJ stanowi akceptacje zastosowania wyspecyfikowanych w nich
materiatdw, sprzetu, urzadzen, wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.
Realizacja prac bez zaakceptowanego przez Nadzér Projektu technologicznego i Programu Zapewnienia
Jako$ci stanowi podstawe do wstrzymania prac z winy Wykonawcy z petnymi konsekwencjami umownymi
tego faktu. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego
wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentéw przetargowych oraz umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentéw przetargowych,
dokumentacja realizacyjng w tym Projektdw technologicznych i Programéw Zapewnienia Jako$ci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jako$ci bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robot, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogélnych przepisach prawa.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania robot
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.1.5.1.

54.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych
obiektéw. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym ponosi Wykonawca w cenie kontraktowej.
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54.2. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach. Wykonawca na wtasny koszt wykona konieczne
projekty organizacji ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.

Koszt realizacji projektu organizacji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i nalezy
wliczy¢ go do ceny umowne;.

54.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentaciji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie paristwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezpo$redni nadzér i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:
54.4. przed przystapieniem do robot:
- zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy paristwowej,

- odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
budowy,

- wytyczenie i stabilizacja punktdéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
5405. w trakcie prowadzenia robot;
- biezacq obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

- pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu
gwarancyjnego,

54.6. po zakoAczeniu robot:
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
- wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
- trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

- okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,

- wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

- wykaz wspétrzednych punktdw granicznych obiektu budowlanego,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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5.5.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpaddéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagana dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenie$¢ na inne
drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migraciji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacjg zmian stosunkdw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w spos6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

- Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia
na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne.
Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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6.2.

6.3.

6.4.

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5.

6.6.

6.7.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robo6t z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badar i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odpfatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0s6b, ktdrym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

- inwestor,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektant,

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- kierownik prac konserwatorskich

- 0soby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
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6.7.2.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osdb
upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub
zniszczeniu.

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.

WWW.INZ.COM. PL




Strona 16 z 80

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWEJ WILLI KONARY W RABCE ZDROJU

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.74. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacijq fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- protokoty z komisji konserwatorskich

- raporty z badan stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych ( jezeli takie byty
wykonywane)

- raport archeologiczny
- raport konserwatorski
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

1.2

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiaréw).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz \Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw
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73.

74.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuije sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie;j
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4.  Odbior robot ostateczny (kofcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow,
o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);
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8.4.3.

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

- Protokoty odbioréw cze$ciowych;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

- Wykaz przekazywanych kluczy;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokét odbioru koAcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych

przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Ustalenia ogdlne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:

9.1.  Dlarobot rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i
przyjeta odpowiednio w danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakofczeniu robot);

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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10.2.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity - Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badar konserwatorskich, badan
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10.3.

10.4.

architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Wykonanie prac budowlano konserwatorskich w zabytkowej willi Konary
w Rabce Zdroju

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem podtdg i Scian, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét zwigzanych z pokrywaniem podidg i $cian dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogdine”
Zakres robot objetych ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z .......................
opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;j.
1.5.1. Mata kompensacyjna
Systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacje naprezen pomigdzy
ptytkg a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).
1.5.2. Mata rozdzielajaca

Systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajacy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania
wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze
petni¢ funkcje maty kompensacyijnej. izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji
zapewniajaca komfort ciepiny.

1.5.3. Paroizolacja
Warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego si¢ ponizej w
konstrukcje podfogi.

154. Warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna

Warstwa zapewniajgca ochrong znajdujacej sie ponizej warstwy konstrukcji lub rozdzielajaca
sasiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

1.5.5. Jastrych zespolony

Zespolony z podtozem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na plycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepne;.

1.9.6. Warstwa szczepna

Polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajaca przyczepno$¢ i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i
w konsekwenciji odspojenia) w strefie styku.

1.5.7. Jastrych plywajacy
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1.6.

1.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki, utozony
na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajaca oraz oddylatowany od Scian.

Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki, utozony
na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz
oddylatowany od $cian.

Cementowa zaprawa klejaca

Mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkdéw organicznych, mieszana z wodg
lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezpo$rednio przed uzyciem.

Dyspersyjna zaprawa klejgca

Wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, dodatkdw i wypetniaczy.
Gotowa do uzycia.

Reaktywna zaprawa klejaca

Mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wiazacych na skutek reakcji
chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

Grubowarstwowa zaprawa klejaca

Klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w warstwie o grubo$ci od
20 mm.*) $redniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny)
przeznaczony do stosowania w warstwie o0 grubosciach od 5 mm do 20 mm.*) cienkowarstwowa
zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*)
ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw
ptytek, ktdre mozna sklasyfikowaé jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy
spoinujace za wielkoformatowe przyjmujg ptytki wigksze niz 33133 cm lub 40040 cm (zalezy od
firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za
wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70
cm. Z kolei wytyczne Untergrinde flir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen
und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 1600
cm2. Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe
ptytki uznaje sie plytki o powierzchni >0,25 m2 i dtugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie
wytyczne GroRformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rekifizierten
Kanten za wielkoformatowe uznaja ptytki o krawedzi przynajmniej 35 cm.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatdw do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,
- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:
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1.8.

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatdw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu
wykoniczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét:

- 44113200-7 Plytki

- 45431000-7 Ktadzenie ptytek

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
- 45431200-9 Ktadzenie glazury

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

Podfoza

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej na

podtozu:

-z betonu,

-z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemdw
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- zjastrychu cementowego,

- zjastrychu anhydrytowego,

-z suchego jastrychu gipsowego,

-z maty kompensacyjnej/rozdzielajacej.

- posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych wykonywane sg takze na podtozu:

- zlastryko,

- zistniejacych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac¢ nalezy jako

rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z plytek klejonych za pomoca klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej

na podtozu:

- zbetonu,

-z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- ztynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

-z plyt GK, ptyt gipsowo-wtoknowych,
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- plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawa cementowg z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci
krajowymi ocenami technicznymi,

-z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuije sie oktadziny bezposrednio na podtozach murowanych (z elementéw ceramicznych,

bloczkow betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkéw

gipsowych) oraz na istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak réwniez macie kompensacyjne;.

2.2.1.

22.2.

2.23.

Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno byé zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu
okre$la dokumentacja techniczna (za minimalna klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane
C12/15).

Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne
z PN-EN 1504-3:2006. Zaleca sie, aby byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuije sie:

- beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

- jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

- jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

- zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego musza byé porownywalne.
Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podioza z betonu klasy min C16/20 przy
grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN
18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymato$cig na Sciskanie wynoszaca przynajmniej 15
MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym

(miekkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty
samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaijg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z
zaprawy cementowej o grubo$ci min. 25 mm i wytrzymato$ci na Sciskanie przynajmniej 12 MPa
a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN
18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymato$cig na Sciskanie wynoszaca przynajmniej 15
MPa (C15).

Zaleca sig, aby zaprawy PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcieriszym miejscu) grubo$¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub
zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg wodg
jego grubos¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile producent nie méwi inaczej.

Grubo$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).
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Na warstwe szczepng pod warstwy z materiatdw cementowych stosowaé zaprawy z systeméw
napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace sq
wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy szczepnej nie wykonuije sie, gdy warstwa
spadkowg jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe
podtoze nalezy zawsze zagruntowac systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubos$ci decyduje dokumentacja
projektowa.

2.24. Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymato$ciowe i grubos¢ jastrychoéw na warstwie rozdzielajacej wg DIN 18560-
4:2012 dla réznych obcigzen podano w tabeli.

Grubo$¢ w mm przy obcigzeniu

Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/m: lub | uzytkowym < 3 kN/m: lub
punktowym < 1 kN punktowym < 2 kN
F4 235 255
cementowy CT F5 > 35 > 45
F4 235 (2 35) 255 (2 45)
anhydrytowy CA» F5 235 (= 30) 245 (2 40)
F7 =35 (= 30) =40 (= 35)

Wg wytycznych Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych
(obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu
samopoziomujacego przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fulbodenkonstruktionen w
pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng
grubos¢ jastrychu cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym
(migkkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty
samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaijg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykoniczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja;

- podtoza z zaprawy cementowej o grubo$ci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,

- podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje
dokumentacja projektowa.

2.2.5. Jastrych ptywajacy
Parametry wytrzymatosciowe i grubo$¢ jastrychdw ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych
obcigzen podano w tabelach:
obcigzenie uzytkowe <2 kN/m2:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm
towy CT H 245
cementowy 5 > 40
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F4 245 (= 35)
anhydrytowy CA» F5 =40 (= 35)
F7 235 (2 395)
obcigzenie uzytkowe < 3 kN/m2 lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2 kN:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubos¢ w mm
F4 265
cementowy CT - =
F4 265 (2 50)
anhydrytowy CA v F5 > 55 (= 45)
F7 250 (= 40)

2.26.

2.217.

2.28.

2.29.

Wg wytycznych Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych
(obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu
samopoziomujgcego przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein

auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FulRbodenkonstruktionen w pomieszczeniach
mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ jastrychu
cementowego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym
(miekkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty
samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaijg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja;

- podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymatosci na $ciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,

- podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychdw nalezy zwiekszy€, gdy projektowane jest ogrzewanie
podtogowe. Docelowa grubo$¢ warstwy powinna wynikac ze specyfiki projektowanego ogrzewania
(elektryczne, wodne) oraz zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja
projektowa.

Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okre$la producent systemu

Istniejace oktadziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp.
btedoéw. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okreslic ich przyczyne i jezeli to mozliwe,
naprawic. Przyczepno$¢ do podtoza istniejacych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.
Sciany murowane

Konstrukcije $ciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z
betonu komaérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakéw, itp.) jak réwniez rodzaj i
parametry cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakow oraz klaseg i rodzaj zaprawy/kleju okresla
dokumentacja techniczna.

Tynk tradycyjny
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Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac na tynku cementowym lub cementowo-
wapiennym o grubosci min 10 mm i wytrzymato$ci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Il
wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej wytrzymato$ci), oraz 2,5 MPa (klasa
przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na Scianie z elementow drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z
ptytek ceramicznych wymagajg wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego,
dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-
12.

W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fir Wandbelége aus Keramik, Natur
— und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagaja podioza z tynku klasy CS IV lub
CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.10.  Podtoza gipsowe

Piyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-widknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wiékien — Definicje, wymagania i
metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen mokrych, mogg by¢ stosowane na powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:
- ugiecie ptyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadig do witékien
kartonu, roztozong liniowo, nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
- obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze
niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwaojnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg,
stosowania ptyt GK o grubo$ci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cze$c¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetniaé
nastepujace warunki:

- powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,

- ptyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 1%, — ztacza ptyt powinny by¢
zabezpieczone specjalnymi taSmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne

pocienienie 0 max. 2 mm) i wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze

by¢ filcowana lub gtadzona. Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno ukfada¢ na podtozu

gipsowym.

2.3. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych).
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegodlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornos$¢ na $cieranie, mrozoodporno$é i

twardos¢.
2.3.1. Piyty i ptytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela - klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09
Metoda
produkej Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa lll
o Al.—E <0,5%" All.; = 3%<E< 6%" All,, — 6%<E< 10%* .
A-clagnione I 0 5%<E< 3% | All- 3%<ES 6%" All,, — 6%<E< 6%" Alll=Ex10%
Bl.-E<0,5%
B — prasowane na : ’
P sucho Blo— 0.5%<E< 3% Bl. - 3%<E< 6% BIl, - 6%<E< 10% Blll - E>10%
Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy Illa wewnatrz w pomieszczeniach
mokrych a plytki grupy Ilb i Ill wytacznie wewnatrz pomieszczen suchych.
Za mrozoodporne mozna uznac ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy 1), plytki
0 nasiakliwo$ci do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporno$¢ wg
PN-EN ISO 10545-12:1999. Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymato$ci mechaniczne;
podano w tabeli.
Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymato$ci mechaniczne;
Sita famigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia
. w budownictwie mieszkaniowym, .
ponizej 1500 N tazienkach, itp normalne (typowe) obcigzenia
1500-3000 N drobny preemyst, administraci obciazenia ruchem kolowym — kota pompowane
3000-5000 N orzemyst obcigzenia ruchem ko’fowym_— kp’ra gumowe petne i pompowane
- naprezenia do 6 MPa
5000-8000 N obcigzenia ruchem kotowym - kq’fa z tworzyw sztucznych i
stalowe — naprezenia 6-20 MPa
przemyst, supermarkety
- obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia
powyzej 8000 N powyzej 20 MPa
Dobdr ptytek w zaleznosci od twardo$ci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek w zaleznosci od twardo$ci powierzchniowej w skali Mohsa
Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardos¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, fazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzyteczno$ci publicznej > 60
Twardos¢ gresow wynosi zwykle 7+8°.
Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje $cieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zataczniku ,N”
norma PN-EN 14411:2016-09. Szczegdty podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje $cieralno$ci wg normy PN-EN
14411:2016-09
. 'Klasa - Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralno$ci
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0 plytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi
1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez bezposredniego| buty o miekkiej podeszwie lub
wejscia z zewnatrz i 0 matym natezeniu ruchu chodzenie boso
2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, jadalnie | buty z podeszwami migkkimi lub
— bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i 0 Srednim natezeniu ruchu, w normalnymi

najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na dziatanie matych iloSci
wnoszonych czastek Scierajacych (za wyjatkiem kuchni, wejs¢ i wszystkich
innych pomieszczen wystawionych na duzy ruch)

3 pomieszczenia/powierzchnie o $rednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi podeszwami
bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktérych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych

matych ilosci czastek Scierajacych — kuchnie, hole, korytarze, balkony, logie i

tarasy w budynkach mieszkalnych

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie

bezpo$rednim dostepem z zewnatrz, po ktdrych chodzenie odbywa si¢ w
zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejécia, kuchnie
zaktadowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

5 gdzie wnoszone sq czastki materiatu $cierajacego — miejsca publiczne takie, |  zabrudzone, twarde obuwie

jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejécia publiczne dla

pieszych, zastosowania przemystowe
W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych
(np. typu gres).
W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach,
itp. nalezy zwréci¢ uwage na ich odporno$¢ na plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczace.
Plytki szkliwione cechujq sie z reguty dobrg i bardzo dobrg odporno$cig na plamienie. W przypadku
ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z
producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddziatywanie nietypowych
substanciji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje si¢ jako posadzki przemystowe.
Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty
od ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedag wystarczajace. Zwykle za
maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke przyjmuje sie £2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢,
jakaq tolerancje gwarantuje producent i okre$lié¢, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru ptytek i
sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich
utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokow).

2.3.2. Zaprawy klejace do ptytek
2.3.2.1 Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012
podano w tabeli.
Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN
12004+A1:2012

\Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm:] 205
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm]

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mm:] 20,5
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Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm]

Czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 20 min 20,5

Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace

Przyczepno$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin

Czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 10 min 20,5
\Wymagania dodatkowe - kleje cementowe klasy C2

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm:] 21
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm] 21
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mmg] >1
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm] =1

Wymagania fakultatywne — wiasciwosci specjaine

Odksztatcalnos¢ poprzeczna [mm]

— Klasa S2 >5

- Klasa $1 25-5

Splyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min 205

2322

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania
okfadzin i wyktadzin zewnetrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w
miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy gradient
temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach ptywackich
(w cze$ci niecki pod lustrem wody) oraz na podiozach drewnianych lub z materiatow
drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilng;
glazurze (alternatywa jest klej klasy C1 z warstwg sczepna) oraz nietypowych, tzw.
trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach
hydroizolacji podptytkowej np. w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy
kierowac sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i Sciennego zalecane, jednakze nie
obligatoryjne, jest stosowanie zapraw klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej
analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejow odksztatcalnych.

Do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym sptywie
(T), wykfadziny zaleca sie uktada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom
podtogowym).

Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012
podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN
12004+A1:2012

Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1

Poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie [N/mmg]

Wytrzymatos¢ na $cinanie po starzeniu termicznym [N/mmy]

v [ IV

Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krétszym niz 20 min

v
o
[3,]

Wymagania dodatkowe - kleje dyspersyjne klasy D2
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Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mme] 20,5
Przyczepno$¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm:] 21
Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne
Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min 20,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie
w miejscach suchych. Nadajg sie do wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i
oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podtozach drewnianych i
drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odporno$¢ podtoza
drewnopochodnego na wilgo¢ znajdujaca sie w kleju).

2323 Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych

Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN
12004+A1:2012, zalecane S1 F. Dysproporcje miedzy wielko$cig ptytek i gruboscig
mogg powodowac, ze ptyty takie moga by¢ wrazliwe na oddziatywanie wody
znajdujacej sie w zaprawie klejacej (moze wynikac to takze ze swoistych
wiasciwosci materiatow (np. konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie
kleju szybkowigzacego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalno$ci ptyty i na tej
podstawie dobdr odpowiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego,
nalezy tu zwrdci¢ uwage na specyficzne wymogi wytrzymatosciowe podtoza
wynikajace z parametrow wytrzymato$ciowych klejow epoksydowych).

Tabela. Dobor zaprawy klejacej w zalezno$ci od odksztatcenia ptytek
wielkoformatowych

Odksztatcenie plytki Zalecana zaprawa klejaca
<0,3mm C2 S1
>0,3mmi<0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub
>0,6 mm R2
2.3.3. Zaprawa spoinujgca

Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

LT gl Wymagania dodatkowe
podstawowe
Wiasciwos¢ Wymaaania Wymagania | Wymagania | Wymagania
dia ilasg oG 1| diakiasy CG |dlakiasy CG 2| dla Kiasy CG
y 2W A 2WA
Odpornos¢ na $cieranie, mms <2000
Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach >95 595 >25 595
suchych, N/mme
Wytrzymatos¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, >25 >25 >25 >25
N/mm:
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po przechowywaniu w warunkach > 15 > 15 > 15 > 15
suchych, N/mm:
Wytrzymato$¢ na ciskanie p?\l %krlni(:h zamrazania i rozmrazania, > 15 > 15 > 15 > 15
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Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
Wysoka odporno$¢ na Scieranie, mms <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

24.

2.34.

2.35.

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na $cieranie (np. przez intensywne mycie)
nalezy stosowac zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy
klasy CG 2W. Na powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na
obcigzenia termiczne stosowac¢ zaprawy spoinujace o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG
2WA), dla ktérych producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca si¢
stosowac zaprawy epoksydowe.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- masy dylatacyjne

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylataciji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikondw, akryli oraz MS
polimeru.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN
15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetia¢ wymagania z
normy: PN-EN 197-1:2012.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkow (np. emulsje polimerowe itp.) podajg
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
dokumenty odniesienia.

Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

Izolacja termiczna i akustyczna posadzki
Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatoSciowe, najczesciej

stosuje sie:

- polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci w
krajowych ocenach technicznych.

- polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,
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2.5.

2.6.

- welne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyroboéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i w niniejszej
specyfikaciji technicznej,

- sgw oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w sposob umoZzliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
pozniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z p6zniejszymi zmianami,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sig konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczerstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. z2014 Nr 0, poz. 145) z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substanciji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podioza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podioza, taty, poziomnice.

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 4-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywacé si¢ po wczedniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i
robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog i
§cian,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i $ciennych),wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia
powinny by¢ naprawione i wykofczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione

dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy

wyréwnawcze/wygtadzajace/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng

temperature aplikacji przyjmuije sie +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inaczej.

Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek

5.3.1. Ogélne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m. Jednocze$nie odchylenie od

poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowac
powstawania katuz wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla
podiozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podioza przez 21-
28 dni, w przypadku podiozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko
woda wigzace sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za
maksymalng optymalng wilgotno$¢ podtoza przyjmuije sie 4% (masowo), w przypadku ptytek
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wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢
ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczaé wygrzewaé nie
wczesniej niz po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla
szybkowigzacych i fabrycznie przygotowanych podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania
okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna
przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubo$ci i warunkow ciepino-
wilgotnosciowych. Wg wytycznych Informationen iber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o
grubo$ci 35 mm, czas sezonowania moze sie waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem
podtogowym mozna zacza¢ wygrzewacé nie wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla
szybkowigzacych jastrychow moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent jastrychu. Przez
pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymainej
temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy.
Bezwzglednie sporzadzi¢ protokot grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuije sie 0,5% (masowo), w
przypadku ogrzewania podtogowego 0,3%.

Ogélne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny

Okfadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt.
2.2.6-2.2.10

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t
budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykofczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone fatg
kontrolng o dtugo$ci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci faty

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podiozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza
po wykonaniu okfadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6
miesiecznej przerwy technologicznej po postawieniu sciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z
analizy danego przypadku wynika, Zze po tym okresie nie wystapig dalsze odksztatcenia podtoza.
Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykoniczeniowe. Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgace wymagania:

- tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany
od reki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

- tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz
jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna byé réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci do 1 mm i dtugo$ci do 5 cm w iloSci nie
przekraczajacej 3 szt./10 m2,

- niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.
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5.3.3.

5.34.

Dtugo$¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkow zwyktych, wg zalecen wytycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych dtugo$ci przerw
technologicznych nalezy zwiekszyc¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrécenie czasow przerw
technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni
20,25 m2 lub o boku dtuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze
stosowa¢ samopoziomujgce masy wygtadzajace lub masy szpachlowe, na $cianach nalezy
wykonac¢ szpachle wygtadzajaca. Ostateczng tolerancje wymiarowa podtoza ustali¢ opierajac sie na
zaleceniach producenta ptyt, z uwzglednieniem mozliwej do natozenia grubosci warstwy kleju oraz
wielko$ci i ksztattu ptytek.

Piyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadajg sie do klejenia na kleju grubowarstwowym.
Konsekwencjg tego jest takze koniecznos¢ okreslenia minimalnych parametréw podtoza (rodzaj i
parametry termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymatosci na $ciskanie oraz ugiecia
jastrychu). Konieczne moze by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szeroko$ci dylatacii,
zwlaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest narazona na znaczng réznice temperatur (szerokos¢ spoin
nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledow estetycznych nie stosuje sie zbyt szerokich
spain).

Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi
by¢ stabilne, noéne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od
substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnosé (mleczko cementowe, wykwity, tluste plamy,
pozostatosci po Srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podioza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie),
lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych
specjalistycznych srodkéw. Po usunigciu mleczka cementowego powierzchnie oczyscic
odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchna¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdw napraw
konstrukciji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji
(zalezy to od parametrédw wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych
producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i
szczego6towq specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilnosci i szeroko$ci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentaciji projektowej.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki
uzupetni¢ zaprawg tynkarska, o parametrach wytrzymato$ciowych dostosowanych do
wytrzymato$ci podioza i wezesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowaé warstwe sczepna lub dodatek
modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowej.

Nieotynkowane sciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub
wypetni¢) spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegolinie starannie oceni¢ powierzchnig $ciany pod wzgledem
réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowaé zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza.
Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie
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dodanie do wody zarobowe] polimerowych modyfikatorow, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy
sczepne;.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komorkowy) wymagajq zagruntowania systemowym
gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowac sposob zalecany
przez producenta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

- obecnos¢ cienkiej (grubosé¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkow
do suchej zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub
btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10010 mm). Nalezy ja
usunag np. przez przeszlifowanie,

- nadmierng miejscowa koncentracje spoiwa, nie pozwalajac lub znacznie utrudniajaca
prawidtowe wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez
swobodne puszczenie miotka $lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem
45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usuna¢ recznie lub
mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta
jastrychu,

- obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwlaszcza na powierzchniach jastrychow zarobionych zbyt
duzg iloscig wody (pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne
fragmenty usuna¢ mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchnig jastrychdéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé
mechanicznie papierem sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.
Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowa¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane
krawedzie naprawiC zaprawa zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa tasma i
zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtoknowych przeszlifowaé w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztacza naprawic oraz
zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta
powtoki hydroizolacyjne;.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki.

Rozréznia sie:

- dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podtogi,
przebiegaja zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcii.

- przy wigkszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢
dylatacje po$rednie (strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubosé jastrychu i by¢
odwzorowane w oktadzinie. Dylatacje tego typu wykonuije sie ponadto w przypadku znacznych
réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podiogowego (elektryczne,
wodne). Oddylatowac od siebie nalezy takze pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem.
Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o ksztatcie liter L lub U tak, aby
ksztatt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szeroko$¢ dylatacji posrednich przy
ogrzewaniu podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

- dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementdw pionowych. Przecinajg one warstwe
wierzchnig i dodatkowo, w przypadku podiogi ptywajacej uniemozliwiajg powstawanie tzw.
mostkow akustycznych. Powinny mie¢ szeroko$¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systeméw z
ogrzewaniem podfogowym, w pozostatych przypadkach jest to zalecana szeroko$¢ (minimalna
8 mm),
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5.3.5.

- dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustdw, rur instalacyjnych,
itp. Ich szeroko$¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mnigj niz 5 mm).
Wedtug wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FulRbodenkonstruktionen
pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie moga by¢ wieksze niz 40 m2, przy czym dtugo$é
niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 6,5 m dtugo$ci. Powierzchnie nieogrzewane
powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie wigkszej niz 60 m2, przy czym diugosé
niezdylatowanego boku nie moze by¢ wigksza niz 8 m dtugosci. Zdylatowana powierzchnia
powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw nie przekraczajacych 1:1,5.

Wedtug wytycznych Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten,
Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z
ogrzewaniem podtogowym nie powinny by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym dlugos¢
niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wieksza niz 10 m dtugosci. Przy kwadratowych lub
prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wieksze niz 2:1) mozliwe jest takze wykonanie
wigkszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne obliczenia). W
pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego dtugos$¢ niezdylatowanego boku nie powinna
przekracza¢ 20 m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W okfadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuije sie:

- przy stropie (gdy okltadzina wykonywana jest na catej wysokos$ci $ciany),

- przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

- w pionowych naroznikach wewnetrznych,

- wzdhuz styku réznego rodzaju podtozy,

- oddzielajac oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od
elementdw o innym wsp6tczynniku rozszerzalno$ci liniowe;.

Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna
wynosic¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wtasciwosci materiatu warstwy wierzchnie.
Moze sie okazac, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu
warstwy wierzchniej podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o
rozstaw i szeroko$¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobor
materiatu do jej wypetnienia — zastosowany materiat musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne)
zmian jej szerokosci. Dylatacje w podiozu muszg zosta¢ powtdrzone w oktadzinie ceramicznej i
idealnie sie pokrywac.

Uktadanie plytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku
jego kontroli. Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad

dylatacji. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielko$ci ptytek.
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Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze
(pkt 2.3.2.). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta
(ilos¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegotowe] specyfikacii
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw

pacy:

Wymiary ptytki [mm] | Wielko$¢ zeba pacy [mm]

50x50 3
100x100 4
150x150 6
200x200 6
250x250 8
300x300 10
400x400 i wieksze 12

Grubo$¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubo$¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego
producenta. Zaleca sie nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

5.3.5.1

5.3.5.2

Szeroko$¢ boku plytki [mm] | Szeroko$¢ spoiny [mm]
<100 2
100 < 200 3
200 <600 4
600 > 5-20

Powierzchnie poziome

Oktadzing ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejace;
metoda pacy zabkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy
stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i
rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do
oktadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych
przestrzeni pod plytka.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jq lekko przesunaé po podiozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsunaé¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej kompozycii
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta
czasu obrabialno$ci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sig wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac¢ profile (listwy) dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg
spoinujaca.

Po utozeniu plytek na powierzchni poziomej wykonuije sig cokolik. Szczegoty
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

WWW.INZ.COM.PL




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Strona 43 z 80

WYKONANIE PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWEJ WILLI KONARY W RABCE ZDROJU

5353

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg,
powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.
Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednig wysokosS¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukiadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
plytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaC w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni¢
wiasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokéw
szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wypetniajace lub paski folii
uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca
stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki
szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztaczu sznur wypetniajacy.
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5.3.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich
Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) {j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcja producenta oraz
wartoscig podang w pkt. 5.3.5.,

dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugo$ci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci powierzchni oktadziny, — dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni
pionowych wynosza;

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm
na wysoko$ci kondygnaci,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm
naim,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na catej dugo$ci lub szerokosSci przegrody

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijq i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Przed przystapieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci i badania
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Kontrola jako$ci materiatdw

Materialy uzyte do prac wykfadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym
w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania materiatow budowlanych bedacych wyrobami w mys| ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
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zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatéw uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji. Badania te powinny obejmowac¢ witasciwo$ci okre$lone w pkt. 2.3.4. i
p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy pod plytki
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp.
W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je mechanicznie, przez zmycie woda z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

- stan i rowno$¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktore przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate iflub wykonujac pomiary. Nieréwnosci
wieksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnac/wypemié w sposob podany
w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

- spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny
(posadzki) przeprowadza si¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od
podanych w dokumentaciji technicznej wykonstruowaé¢ z materiatéw o wtasciwosciach podanych
w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwno$ci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- temperatura powietrza i podioza,

- wilgotno$¢ podioza,

- poprawno$¢ zagruntowania podfoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw

(wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem
CM, itp.), jezeli sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw
w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej, SST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot ptytkarskich z
dokumentacjq projektowa, ST i kartami technicznymi.
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6.3.2.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac i trwatos¢ wykonanej
wyktadziny/oktadziny Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegoinych warstw
(termoizolacjalizolacja akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajacej).
Poprawno$¢ wykonania poszczegoinych warstw ma wptyw na skutecznos¢ i poprawno$é robot
ptytkarskich.

Badania w czasie uktadania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowa¢ nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

- poprawno$¢ przygotowania podtoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
- dtugos¢ przerw technologicznych,

- jako$¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utoZenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacii, z doktadnos$cig do
1 mm,

- prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci — dokonane pomiary odchylen z doktadno$cig do 1 mm,
- szerokosS¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie

wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okre$lona na podstawie zuzycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowos$ci przygotowania podtoza, — prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich, —
prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

- czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatéw,
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- czy przestrzegane byly dtugo$ci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi etapami
robot.

6.4.2. Opis badan

- Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania plytek z podktadem).

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

- Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

- Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejéciach rur instalacyjnych, progach,
itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z

dokumentacjg projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacii.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t

Powierzchnie przeznaczone do wylozenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
nie przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacii.

Diugo$¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ przej$¢ rur instalacyjnych oblicza
sie w sztukach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa stanowigcq
podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét ptytkarskich, natomiast
odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okre$lonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoze za przygotowane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.
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8.3.

8.4.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

Odbidr ostateczny (korcowy)

8.4.1. Odbior korcowy

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczna. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do kofAcowego odbioru
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji oraz dokona¢ oceny

wizualnej.

Roboty ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim

wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci
zakwestionowanych prac z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci i skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru
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8.5.

koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczno$ci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ptytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét,
- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatow,
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oceng i przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac ptytkarskich, — wykonanie prac ptytkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadéw) lub w specyfikaciji technicznej ST 1
,Wymagania ogélne”

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Normy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja angielska).
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy. Wtasciwosci i
wymagania”.

PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

PN-EN 520+A1:2012,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

PN-EN 13815:2008 ,Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody badan”
PN-EN 14411:2016-09 ,Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja angielska).

PN-EN ISO 10545-12:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” (wersja
angielska).

PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”.

PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czes$¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja angielska).

PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Cze$¢ 4: Kity stosowane do przej$¢ dla pieszych” (wersja angielska).

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
PN-EN 197-1:2012 ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

_ WWW.INZ.COM.PL




SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 51 z 80
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWEJ WILLI KONARY W RABCE ZDROJU

10.2.

10.3.

PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny”
(wersja angielska).

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowej”
(wersja angielska).

PN-EN ISO 10545-14:2015-11,Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja
angielska).

PN-EN 13970:2006

PN-EN 13970:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci”.

PN-EN 13984:2013-06 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulaciji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci” (wersja angielska).

PN-EN 300:2007 ,Plyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne”.

PN-EN ISO 10545-5:1999  ,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenie metodg
pomiaru wspdtczynnika odbicia”.

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,Pytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemicznej’
(wersja angielska).

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr0 poz. 1203, z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz.1834, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia i obwieszczenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawartoSci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w
odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (Dz. U. z
2007 r. Nr 4, poz. 29).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).
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10.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkciji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr
32, poz. 571).

Inne dokumenty i instrukcje

Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer
Plattenverband, 2014.

Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fir Wandbelage aus Keramik, Natur- und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

Grof¥formatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten.
Osterreichischer Fliesenverband, 2010.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 5:
Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfiihrung keramischer Bekleidungen im Dinnbettverfahren; Hydraulisch
erhartende Dinnbettmortel.

Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

DIN 18560-4:2012-06 ,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.

Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein
aufcalziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten undunbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007.

DIN 18560-2:2009-09, ,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche
aufDammschichten (schwimmende Estriche)”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

Informationen Uber Calciumsulfat-FlieRestriche, IGE, 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykofczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektoranadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-
7,wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje w
pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.
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M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét. Grupa Medium, Warszawa 2016.

M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa
Medium,Warszawa 2015.

M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczen mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

Budownictwo ogdine Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.

Materiaty firmy Renoplast.

Materiaty firmy Agrob Buchtal.
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ST 3. IMPREGNACJA, MALOWANIE | NALOZENIU POWLOKI

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Wykonanie prac budowlano konserwatorskich w zabytkowej willi Konary
w Rabce Zdroju

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogoine”.
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z impregnacja i
natozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1.  Srodowisko agresywne

Srodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

1.5.2. Agresywne $rodowisko ciekte
Srodowisko, ktdrego oddziatywanie okre$lone jest sktadem i wtasciwo$ciami jego stanu ciektego.
1.5.3. Stopien agresywnosci srodowiska

techniczna ocena intensywnos$ci agresywnego oddziatywania $rodowiska na zmiane wtasciwosci
technicznych.

154. Oddziatywanie Srodowiska agresywnego

oddziatywanie Srodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacja hydrofobizujaca
(H) - obrdbka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$é odpychania wody. Pory i kapilary nie
zostajg wypetnione, a jedynie ich $cianki sa powleczone preparatem. Nie powstaje ciggta
warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje niezmieniony lub
zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuije sie tu np. materiaty silikonowe, siloksanowe, silanowe i
inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.

1.5.5. Impregnacja

obrébka betonu zmniejszajaca jego powierzchniowg porowato$¢ i wzmacniajaca powierzchnie.
Pory i kapilary zostaja czesciowo lub catkowicie wypetione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwyczaj
prowadzi do utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie materiaty
na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie
polimerowo-cementowej oraz mineralne;.

1.5.6. Powloka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

Posadzka chemoodporna

posadzka wykonana z materiatow odpornych na dziatanie chemikaliéw i agresywnych mediow,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Powtoka aktywna

powtoka, ktdra zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewni¢ lokalng ochrone katodowg (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozja).

Izolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciggta, szczelng dla cieczy i
agresywnych mediow warstwe, zespolong z podtozem.

Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktéry, reagujac z woda, ulega hydrataciji, tworzac ciato state (na ogét sg to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku”).

Spoiwo polimerowe (P)

spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajace sie zasadniczo z dwdch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajace sie w temperaturze otoczenia. Para
wodna z otoczenia moze w niektorych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi
spoiwami polimerowymi sg np..

- epoksydy,

- nienasycone poliestry,

- akryle ulegajace sieciowaniu,

- jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.

Podtoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktérym stosowany jest wyréb (wyroby) ochrony
powierzchniowej.

Zywotno$¢ (czas obrabialno$ci, czas obrobki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu Sciernego.
Usuwanie mechaniczne - usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub Scieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gteboko$ci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne

usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej
wytrzymato$ci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.

Wilgotnos¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza — stosunek ci$nienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ci$nienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i cisnieniu powietrza.

Punkt rosy

temperatura, przy ktorej powietrze o okre$lonej zawartosci pary wodnej osiggnie stan nasycenia.
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1.6.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wtasciwosci uzytkowe materiatdbw musza odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i przyjetym
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakze na
rynku funkcjonuje znaczna liczba systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii
PN-EN 1504, posiadajgca wazne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemoéw definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobéw
deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach
parametrow dodatkowych (dla niektérych zastosowan) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej
zabezpieczanej konstrukciji, w zaleznosci od stopnia agresywnosci §rodowiska, intensywnosci jego
oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowac rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systemow.

2.21. Podtoze
Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i zelbetowych
jest:
- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”,

- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza sig takze stosowanie systeméw ochrony powierzchniowej na podtozach z:

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty
do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwo$ci i wymagania”,

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty

- Wiasciwosci i wymagania” — parametry okresla producent systemu zywic,

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja
angielska) ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systemow ochrony powierzchniowej na innych podtozach
(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegotowe parametry podtoza (np. wytrzymato$¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ powierzchni
podtoza na rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentacji techniczne;.

2.2.2. Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504
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Zestawienie wymaganych wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu”

2.2.3. Wymagania dla wyrobéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg —
Czes¢ | — Wyroby do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i
kompozycje z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciektych zywic syntetycznych stuzacych
do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie agresywnym
Srodowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢”, oraz srodowiskami gazowymi i ciektymi zawierajgcymi inne
agresywne substancje nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu moga stanowi¢ punkt wyjscia dla okre$lenia minimalnych wymagan
pozwalajgcych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powtoka ochronna w zakresie
zastosowan definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczen lub
zabezpieczen stosowanych pod wyprawy, wykfadziny, wymuréwki i posadzki chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do

zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Cze$¢ | - Wyroby do wykonywania

ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”
2.24. Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDiM

Wybrane wymagania i wiasciwosci techniczne wyrobéw do ochrony konstrukgji
betonowych/zelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez
IBDIM

2.2.5. Woda

Do przygotowania materiatow wigzacych hydraulicznie oraz do przygotowania podtoza stosowac
mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociaggowg
przeznaczong do spozycia.

2.2.6. Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne tych materiatow.
2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do ochrony konstrukciji zelbetowych
Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- s zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,
- sgw oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w spos6b umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow

- niebezpieczne skfadniki systemu ilub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych
posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 22015 r. Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sie koAczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyroboéw wchodzacych w sktad systemdw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodzag wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substanc;i
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie moéwi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci
warstw nie wigkszej niz 10. Dla pozostatych materiatow wigzace sq zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych wykonujacych roboty zabezpieczajace. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania prac nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomoca szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off’), itp.,

- do przygotowania materiatéw jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do przygotowania materiatow wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do naktadania wyrobdw/systemow — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacije o
typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugosciach
wezow jak réwniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do wykonania zabezpieczen moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow (niezaleznie od sposobu ich pakowania)
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

53.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robét mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtoza
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54.

Wymagania dotyczace stanu podtoza betonowego powinna podawa¢ dokumentacja techniczna lub SST.
Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmnie;:

- parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukcji,

- dopuszczalna wilgotnos¢ betonu,

szorstkos¢ powierzchni,

- czystos¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno by¢ tak przygotowane, aby mozliwe byto wtasciwe zastosowanie wyrobdw i
systeméw ochrony powierzchniowe.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobdw i systemdw na placu
budowy oraz sterowanie jakoscig prac’ — do podstawowych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego naleza;

- 0czyszczanie,

- uszorstnianie,

- usuwanie betonu.

Za podioze czyste uwaza sie powierzchnig betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytow, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnier i innych $ladow
wilgoci, o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 4%.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze skonfrontowac z
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak réwniez przewidywanymi obcigzeniami
oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcje lub jej element, dlatego sg one podawane w dokumentacji
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotno$¢ podtoza podaje producent zastosowanego systemu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogdw mozna kierowa¢ si¢ ponizszymi zaleceniami:

- betonowe podtoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobéw i systemow,
ktdrych zastosowanie jest dedykowane $wiezym betonom),

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzacych hydraulicznie jest to czasokres rzedu kilku
dni (o ile producent systemu nie méwi inaczej),

- wilgotno$¢ cementowego podtoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym). Dla
powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzace sq wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotno$é podtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz réwno$¢ podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,

dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych: cze$¢ B: ,Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]" maksymalny prze$wit miedzy podtozem
a 2-metrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien by¢ wiekszy niz 3 mm, odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm/m oraz 5 mm na diugo$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

Natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013]”

Przygotowanie podtoza

W celu przygotowania podioza betonowego moga by¢ stosowane nastepujace metody mechaniczne:
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- oczyszczanie: przez mtotkowanie, $cieranie, frezowanie, rutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilo$¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, szorowanie,

- usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim cisnieniu, do okoto 60 MPa, i 0
bardzo wysokim cisnieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-Scierne,

- uszorstnianie: mechaniczne, przez Scieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim ci$nieniu do okoto 60 MPa, i 0 bardzo wysokim cisnieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usunigcie pytu, luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ potaczenie

oczyszczonej powierzchni podtoza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami sa;

oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prézniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknety pod powierzchnig, konieczne moze byc¢ ich
usuniecie metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikéw lub pary wodnej.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuije sie zazwyczaj strumieniem wody pod
ci$nieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu na gtebokos¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatdw to membrany, pozostatosci
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim ci$nieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepujg mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajac pozostaty beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuje sig, dochodzac do $redniej gtebokosci usuwania. Procedure te mozna zastosowac, jesli
uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktore nalezy spetnic, to rozréznienie
miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego
fragmentéw, niewielka ilo$¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usuniecie
betonu do wstepnie zatoZonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu glebokos¢ ta
ulegnie zwiekszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod cisnieniem wykorzystuje
sie cisnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tg metoda konieczne jest uprzednie
okre$lenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstkos¢ powierzchni moze sie znaczaco réznié w
zalezno$ci od odlegtosci miedzy dysza a podtozem, ciSnienia wody, strumienia wody, szybkosci podawania
wody, stosowanego sprzetu oraz jakosci betonu.

Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujaco:

- niskie ci$nienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podioza betonowego. Cisnienie >8 MPa pozwala
takze na usunigcie zmurszatych i niestabilnych fragmentéw podtoza,

- wysokie ciSnienie od 18 MPa do 60 MPa - stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw
betonu o wigkszej grubosci,

- bardzo wysokie ci$nienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilosci uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podtoza o zbyt niskich parametrach

wytrzymatosciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na

bezpytowe usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami to metody
strumieniowo-Scierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna
usuwac przez oczyszczanie ptomieniowe. Najskuteczniejszg metoda usuniecia zanieczyszczen olejowych jest
usuniecie skazonego podtoza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatéw czyszczacych oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajg stuprocentowej gwaranciji usuniecia skazen z podioza.
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9.5.

Rysy i ztacza moga by¢ oczyszczane strumieniem wody pod cisnieniem, sptukiwane woda lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podtoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nierdbwnosci, pustki itp.
muszg by¢ bezwzglednie usuniete przed wykonaniem wiasciwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zalezno$ci od ich wielko$ci, uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak
réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowac sie tu nalezy charakterem pracy elementu
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymato$ciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi
producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogow odno$nie wysezonowania podtoza (skurcz i wilgotnos¢). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wigc minimum kilkudniowa przerwa przed naktadaniem
systemu uszczelnieh powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych naktadanie kolejnych warstw mozliwe
jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. Wigzace sa wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podtoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podtozu ciagtych powtok
chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepnos¢ systemu ochrony do
poditoza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej parametrow wytrzymato$ciowych podtoza pod powtoki ochronne
zachodzi konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabiegéw wzmacniajacych, np. poprzez zastosowanie
impregnacji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposdb ten okaze sie nieskuteczny, konieczne jest
usuniecie niestabilnego podtoza w sposéb podany powyzej. Stosujgc impregnacje wzmacniajaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ czaséw przerw technologicznych, zwtaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na
bazie rozpuszczalnikéw, a systemem ochrony powierzchni — ciggta powtoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szerokosci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecno$ci zarysowan konieczne jest okreslenie
przyczyny ich powstania oraz podjecie srodkow zaradczych.

Ostateczny sposob naprawy podtoza zarysowanego okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogélny, nalezy je poréwna¢ z wymaganiami stosowanych systeméw
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwigzanych z zastosowanymi systemami.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan dotyczacych sposobu przygotowania materiatéw, warunkow aplikacii
(czasu obrabialno$ci, sposobu przygotowania i naktadania systemow), pielegnacii, itp.

Rodzaje wyrobdw stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponize;j:

- impregnacja hydrofobizujgca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silandw, siloksanéw, silikondw oraz
innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wtasciwo$ci hydrofobowe, poza
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwigksza sie odpornos¢ betonu na cykle zamrazania-
rozmrazania. Natozony wyréb nie tworzy ciggtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg wypetnione. Wyglad
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj $ciemnieniu lub pozostaje bez zmian.

- impregnacja — stosuje sie materialy oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak réwniez lakiery czy materiaty mineralne iflub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub czeSciowe wypetnienie poréw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczane;
powierzchni. Zwigkszeniu ulega odporno$¢ betonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, $cieranie), na
obcigzenia termiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnosci soli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciagta powtoka.

- powtoka ochronna — stosuije sie tu materiaty i systemy na bazie zywic syntetycznych: np. epoksydowych,
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliweglanowych, materiatéw
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polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zalezno$ci od sytuacji moga one by¢ wykonywane z
wktadkami zbrojacymi z tkanin/siatek np. z widkna szklanego. Tworza one ciagty, szczelny uktad o grubosci
zazwyczaj nie przekraczajacej 5mm, odporny takze na parcie hydrostatyczne cieczy.
Metody ochrony, ktére mozna stosowa¢ do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006
,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

55.1. Impregnacja hydrofobizujgca

Materialy jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszaé, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomocg watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llos¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuije sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

55.2. Impregnacja

Materialy jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszaé, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomocg watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llos¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuije sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

55.3. Natozenie powtoki
5.5.3.1 Przygotowanie materiatu
Materiaty jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac przez przynajmniej 3
minuty.

Dwusktadnikowe materiaty reaktywne (zywica i utwardzacz) sg najczescie
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te
dostarczane sgq wiekszych opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemieszaé przed
aplikacjq w dodatkowym naczyniu i sktadniki te, po rozwazeniu, nalezy mieszac
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze wlewaé
utwardzacz do zywicy, odczekujac az utwardzacz do konca wyptynie z pojemnika.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np.
wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy
doktadnie mieszac¢ przy $cianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie méwig
inaczej. Tak przygotowana kompozycje przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszac. Nigdy nie naktada¢ na podtoze korzystajac z opakowania
dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przy dnie i Sciankach naczynia
sktadniki nie zostaty wystarczajaco starannie przemieszane. Temperatura obu
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55.3.2

sktadnikow w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang,
temperature obrébki jak i graniczne wartosci temperatury przygotowania i aplikacii
materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to przedziat temperatur od +5°C
do +30°C).

Materiaty polimerowo-cementowe wystepujg jako jednosktadnikowe (zarabiane
czystg woda) lub dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik nalezy
zarobi¢, odpowiednio okre$long przez producenta iloscig wody albo ptynu
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg odpowiednie proporcje).
Materiat nalezy przygotowywac zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajac go
niskoobrotowg mieszarka (wiertarka), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Tak przygotowany materiat nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie
przemieszac. Inne dwusktadnikowe materialy (np. bitumiczne) przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu musza utworzy¢ jednorodna,
homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbrylen — czas mieszania zazwyczaj
wynosi kilka minut).

Materiaty jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajq starannego przemieszania
przed aplikacja.
Naktadanie materiatu powtokowego

Materiat do wykonywania powtoki nanoszony moze by¢ recznie: za pomocg watka,
pedzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomoca agregatu natryskowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu, dbajac
0 zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem
(tam gdzie jest to mozliwe do zrealizowania — np. przy powfokach z zywic
reaktywnych) moze by¢ rozprowadzenie wyrobu na podtozu np. za pomocg
specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z krétkim wiosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wtarcie go w podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powtok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ réwnomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwa o odpowiedniej grubosci a nastepnie odpowietrzyé
watkiem z kolcami.

Przy nakfadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zaleceni producenta dotyczacych
rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.

Niektore systemy, zwlaszcza na bazie zywic reaktywnych, wymagajq
wczesniejszego zagruntowania podtoza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takg wykonuje sie jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy
(zazwyczaj jest to okres 12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usungé.

Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C,
za minimalng temperature aplikacji uwaza si¢ +5+8°C, za maksymalng +30°C, o ile
producent w SST nie zastrzega inaczej.

Wkiadke zbrojac (jezeli jest stosowana) nalezy wtapiaC w warstwe zywicy w
sposob zgodny z zaleceniami producenta systemu.
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Nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych producenta dotyczacych czaséw
przerw technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy
przestrzega¢ ponizszych odstepdw czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — w okresie
12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okre$la
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usuniecie
niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze tu postawi¢ dodatkowe
warunki dotyczace przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepnos¢ do siebie poszczegoinych warstw moze zosta¢
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami

Niskie temperatury:
- opOzniajg reakcje twardnienia,
- mogq powodowaé zwiekszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkos¢),

- utrudniajg wiasciwe rozprowadzenie materiatu po podtozu. Wysokie
temperatury:

- przyspieszajq reakcje twardnienia,

- skracajg czas obrdbki,

- utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnej jakosci.

Czas obrobki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialno$ci materiat
zaczyna mie¢ konsystencje gestoptynng do gestej, staje sie ciggnacy, klejacy i nie
moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialno$ci materiatdw reaktywnych
mozna zaobserwowaé wzrost temperatury masy przygotowanej do naktadania.

Wykonujac roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamigtac nalezy, ze
wzrost temperatury powoduje wzrost cisnienia pary w podiozu, co moze skutkowaé
miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniem pecherzy osmotycznych).
Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac przy statych lub spadajacych
temperaturach. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania rob6t nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ zapisow z karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej (koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej, zapewnienie
wentylacji pomieszczen — w przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).
Materiaty polimerowo-cementowe naktada sie zazwyczaj za pomocg twardego
pedzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwoch warstwach. Nalezy wowczas pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w podtoze pedzlem/szczotka, nastepna warstwa moze
by¢ naktadana np. pacg (o ile pozwala na to np. rodzaj podtoza). Szczegotowe
informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegaé¢
zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy,
ci$nienia, itp.
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Materiaty bitumiczne naktada sie zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj
przynajmniej w dwdch warstwach. Mozna to wykona¢ za pomoca pedzla, szczotki,
niekiedy pacy. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cinienia, itp.
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5533 Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powtoke nalezy chroni¢ przed zbyt wysoka lub niskg temperaturg,
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocia, wodg i
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (doktadny czas oraz inne wymogi
podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak réwniez do
naprawy podtoza oraz materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
Konieczna jest kontrola jakoSci kazdego etapu robot, {j.:

- przygotowania (oczyszczenia) podioza,
- naprawy podtoza,
- wykonania impregnacjifimpregnacji hydrofobizujacej/powtoki ochronne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji. Badania te powinny obejmowac¢ wtasciwos$ci okre$lone w pkt. 2.2.5i2.2.6.
niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy nr 12.
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W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymadg przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymdg przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Odspojenie — celem jest wykrycie obszarow odspojonych w konstrukcji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza.
Miotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadzac lekkim mtotkiem lub
innym przyrzadem stosowanym w metodzie ,impact-echo”.

- Czystos¢ — nalezy sprawdzic, czy na powierzchni nie wystepuije:
- stwardniaty cement i inne osady,
- wady, takie jak kieszenie piaskowe,
- wykwity,
- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,
- luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,
- $rodki antyadhezyjne, srodki do pielegnacii betonu lub pozostatosci starych powtok,
- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni podioza mozna wykry¢ wizualnie, przez
przetarcie, Scieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. Tasma samoprzylepna
przytozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usungé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem
przemystowym itp.
Obecnos¢ zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkéw antyadhezyjnych itp. wykry¢
mozna poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen
usunag je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
Srodki.
- Nieréwno$¢ podtoza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podioza
kawern i zagtebien, mogacych powodowac przerwanie ciagtosci warstwy powtoki. Nieréwnosci
podtoza mozna oceni€, uzywajac prostego stalowego ostrza.

- Szorstko$¢ — ocena za pomocg profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢ z norm
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja
geometrii wyrobow (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzadoéw stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym) i PN-EN I1SO
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) — Struktura geometryczna
powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej
powierzchni. Wyniki nalezy porowna¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

- Powierzchniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy
metoda ,pull-off’, np. w sposéb podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.
Metode te mozna stosowaé bezposrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
powierzchnia zostata czeSciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymato$ci na
okre$lonej gtebokosci pod powierzchnig. Nalezy zwréci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktow pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla
konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.1.i5.3.
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- Rozwéj zarysowarn — szerokosci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca sig, aby pomiary byty dokonywane z doktadno$cig co
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczajgce jest wizualne poréwnanie szerokosci rysy ze
skalibrowanag linig na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odlegto$ci zwiazanych ze
zmianami szeroko$ci rysy mozna stosowaé metody o roznej czutosci:

- przymiar kreskowy,
- plytki szklane lub czujniki odksztatcen mocowane na rysie,
- szkio powiekszajace,

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnie
betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzajg sie, pojawiajq sie takze rysy w gipsie. Ich
szeroko$¢ mozna tatwo zmierzy¢, stosujac szkto powiekszajace. Powtarzajac odczyty, z
dokfadnoscig do 0,1 mm, mozna $ledzi¢ powolne zmiany szerokosci rys, w tym zmiany w
diugich okresach. W razie konieczno$ci mozna co pewien czas naktada¢ kolejne znaczniki
na te sama ryse.

Jezeli w ciggu dnia obserwuje sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny by¢
zapisywane kilkakrotnie w ciggu dnia. Jesli zmiany szerokosci rysy sa powodowane przez ruch
kotowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca
sie, aby okresy dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikéw mozna bylo wyciggnaé
odpowiednie wnioski dotyczace krétkoterminowych i dziennych zmian szerokos$ci rysy w
planowanym czasie jej wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezposredniemu
dziataniu czynnikéw atmosferycznych wystepujg zmiany szerokosci rys w ciggu dnia. Najwiekszych
zmian oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje duze
zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalinej szeroko$ci rysy ruch kotowy
zazwyczaj prowadzi takze do najwiekszych krotkoterminowych zmian szerokosci.

- Zawilgocenie podtoza — zawarto$¢ wilgoci w podtozu mozna oszacowac, wykonujac
nastepujace badania i obserwacje wizualnie wilgotno$¢ powierzchniowg mozna ocenié, stosujac
nastepujace przyblizone kryteria:

- ,sucho” - powierzchnia $wiezego przetamu o gteboko$ci okoto 2 cm nie powinna byé

-, wilgotno” - powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez potyskujacej warstewki wody,
system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony woda, tzn. krople wody naktadane na
podioze betonowe powinny w nie wsigkac, przy czym powierzchnia powinna stac sie po
krétkim czasie ponownie matowa,

- ,mokro” — system poréw moze by¢ nasycony woda, powierzchnia betonu moze btyszczeg,
jednakze na powierzchni nie wystepuje wolna woda.

Dalsze wskazdwki z obserwacji mozna otrzymac przez przykrycie powierzchni folig,
polietylenowa na 24 godziny. Jesli nie wystapia wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa
przypowierzchniowa mogg by¢ uznane za suche.

- za pomocg badan laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,

- metodami poSrednimi (wilgotnoSciomierze elektroniczne),

- na prébkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.

Dla zapraw i betondw cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotnosci
zaleca sie stosowac¢ metody bezposrednie lub metode CM.

Otrzymane wartosci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.3.
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- Temperatura podtoza — zaleca sig, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli
zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperatury podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego
materiatu zapewniajacego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w
nastepujacy sposob. Zaleca sie umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w Srodku
materiatu izolacyjnego, takiego jak ptyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i
grubosci 70 mm. Zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn.,
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut.
Otrzymane warto$ci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3.

- Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wskaznika fenoloftaleinowego, jest
ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie glebokos$ci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metoda fenoloftaleinowa.

- Zawartos¢ chlorkow — zawarto$¢ chlorkéw w podiozu betonowym mozna okreslac, pobierajac
prébki, ktére po sproszkowaniu poddaje sie analizie w laboratorium metodg podang w PN-EN
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw w betonie, alternatywnie mozna uzywaé systeméw do badan
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach
elektrochemicznych).

- Zanieczyszczenia podioza — podtoze betonowe moga by¢ zanieczyszczone srodkami
powodujacymi uszkodzenie podtoza oraz wyrobow i systeméw naprawczych, a takze
utatwiajacymi korozje zbrojenia. Do zanieczyszczen tych nalezg dwutlenek wegla, chlorki,
siarczany i inne substancije organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcji i jej otoczenia z
duzym prawdopodobienstwem wskazuje mozliwe zanieczyszczenia. Jeli istnieje podejrzenie
zanieczyszczenia, mozna pobra¢ probki za pomocg wiercenia i zbadaé je w laboratorium, aby
wykonac ilosciowg i jakosciowa analize zanieczyszczen. Alternatywnie, dla niektérych rodzajéw
zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywac systemow do badan przeznaczonych
do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane,

nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocene
stanu przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.

6.3.2.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacijg,
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow.
W odniesieniu do systeméw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. ninigjszej ST,

- poprawnosci przygotowania podfozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym, poprzednig, stwardniatgq warstwe traktowac trzeba jak podtoze
— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sq podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
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napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 14.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub
cyfrowym. Zaleca sie, aby doktadno$¢ odczytu wynosita co najmniej £1°C. Pomiary powinny
by¢ wykonywane w bezpo$rednim sgsiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury
(termometr) nie powinien by¢ poddawany bezpo$redniemu dziataniu promieni stonecznych.
Zaleca sie wykonywanie pomiaréw wystarczajaco czesto, aby odnotowa¢ zmiany 0 2°C i
odnotowac tendencje obnizania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu
w pkt. 5.5, chyba Zze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

- Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomocg higrometréw.

- Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomocg miernikow. Dotyczy deszczu,
$niegu, mgty i rosy.

- Sita wiatru — zaleca sie, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacje) prace
nalezy przerwac.

- Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i
poréwnaniu jej z temperaturg podtoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature
podtoza, oraz wilgotno$¢ i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo, przy
pomocy elektronicznych termohigrometréw lub skorzysta¢ z gotowej tablicy nr 16 (por. norma
PN-EN 1504-10:2005).

- Grubos¢ powtoki w stanie nieutwardzonym — w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby i
lakiery — Oznaczanie grubos$ci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubo$ci w stanie
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i kotkowym.

Miernik grzebieniowy sktada sie z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby
tworzg linie odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajq catemu
zakresowi odlegtosci od linii odniesienia; kazda odlegto$¢ mozna odczytac ze skali miernika.
Bezpos$rednio po natozeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na poditozu w taki
sposadb, aby zeby byly prostopadie do powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed
§lizganiem. Nastepnie miernik usuwa si¢ z natozonej powtoki i okresla sie najkrétszy zab
dotykajacy powtoki. Aby uzyskac wyniki reprezentatywne dla catego naprawianego obszaru,
wykonuije sie co najmniej trzy pomiary w rdznych miejscach i w taki sam sposab.

Mozna rowniez uzywac miernika kotowego.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny byé

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan.

6.3.3. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robét powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegdlnosci w zakresie:
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6.4.2.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania warstwy ochronnej,

- prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

- czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do natozenia systemdw ochrony powierzchniowej, a uzyte
materialy spetnialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- czy sposob wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta.
Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci —
Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac”
podanymi ponizej w tablicy 17.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005

- Gtebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowatosci podioza i od zdolno$ci wyrobu do
wnikania w podtoze. Znajac ilo$¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowac gteboko$¢ jego wnikania.
W tym celu mozna zastosowa¢ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powtoki (metoda nr 2: oznaczanie grubosci powtoki przez obliczenie na podstawie masy powtoki
przypadajacej na jednostke powierzchni). Gleboko$¢ wnikania mozna réwniez oznaczac przez
badanie odwiertu.

- Przenikalno$¢ wody — zasadg niemieckiego testu Karstena jest pomiar objeto$ci lub zwazenie
wody wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki,
umocowanej z zachowaniem wodoszczelnosci do badanej powierzchni. Srednica rurki, zaleznie
od stosowanej normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysokos¢ stupa wody, zaleznie
od stosowanej normy, moze wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Uzyskane wyniki to:

- ilos¢ wody wnikajacej w beton w czasie badania (zaleznos¢ liniowa lub nie, ilo$¢ wody
ograniczona lub nie),

- temperatura badania,
- zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwo$ci mozna pobraé rdzenie i zbadaé ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczace prébek do badar i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened —
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure.

_ WWW.INZ.COM.PL




SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 73 z 80
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWEJ WILLI KONARY W RABCE ZDROJU

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej lub danymi producenta
systemu.

- Grubo$¢ powltoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczy¢, znajac ilo$¢ zastosowanego wyrobu
wg I1SO 2808, metoda nr 2.

- Grubos$¢ mozna takze oznacza¢ metodami niszczacymi, takimi jak:

- metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie
grubos$ci powtoki,

- metoda nacinania krawedzi (dostepne sq specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z
urzadzeniami o$wietlajacymi i narzedzia do ciecia) podana w PN-EN 1SO 2808:2008,
metoda 5B,

- wywiercenie rdzenia i pomiar grubo$ci warstwy (ten sposob jest bardziej niszczacy i nie jest
objety norma).
- Zdolnos¢ krycia. Nieciggtosci, przerwania i wady powtoki mozna wykry¢ wizualnie zgodnie z
norma;
- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 1: Wprowadzenie ogoine i system okreslania,

- PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia,

- PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powiok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

- PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze4¢ 4: Ocena stopnia spekania

- PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powfok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze4¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia

- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie iloSci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metoda tasmy.

- Przyczepno$¢ powtok mozna badaé metodg nacinania podang w PN-EN ISO 2409:2013-06
Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢ lub metodami analogicznymi do metod badan
laboratoryjnych okreslonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode
nacinania mozna stosowa¢ do warstw o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm, a metode odrywania do
warstw grubszych.

Metody niszczace nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.
6.4.3. Dodatkowe badania wtadciwosci technicznych systeméw ochrony powierzchniowej

Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy
koniecznos$¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegétowej
specyfikaciji technicznej.
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Decyzje o wyborze parametréw do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan
podejmuje sie w sposob indywidualny. Oceny wynikow badan nalezy dokonywaé w sposéb
kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
1.2.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostkg rozliczeniowa jest 1 m2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajacymi zakryciu sg prace naprawcze
podtoza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej
warstwy powtoki ochronnej.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do naktadania systemu ochrony
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania systemow ochrony.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podfoZe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka
forme przewiduje).
Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iloci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Dokumenty do kofAcowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

_ WWW.INZ.COM.PL




SPECYFIKACJE TECHNICZNE Strona 75 z 80
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE PRAC BUDOWLANO KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWEJ WILLI KONARY W RABCE ZDROJU

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunagé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacii
Technicznej i przedstawi¢ prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci i skuteczno$ci robot, zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonac prace i powtérnie zgtosic je
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych 8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi wartosé
tych robot obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania systeméw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrébki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktére wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac,

- natozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacj,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeristwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

10.3. Normy

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —~Wtasciwosci i
wymagania.

- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
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- PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

- PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 9: Ogdine zasady dotyczace stosowania wyrobow i
systeméw.

- PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnos$ci przez odrywanie.

- PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Cze$é
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-ENISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wiasciwosci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka

- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Prébki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

- PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

- PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wiasciwosci pokrywania rys.

- PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

- PN-ENISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i system
okre$lania (wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powfok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru

- uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia
(wersja angielska).

- PN-ENISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metodg tasmy

- PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajace.
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PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci ciepinej — Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).
PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody

badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 4: Cykle termiczne na sucho.
PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody

badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 5: Odporno$é na szok termiczny (wersja
angielska).

PN-EN ISO 2812-1:2008  Farby i lakiery — Oznaczanie odporno$ci na ciecze — Czg$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

PN-EN ISO 4624:2016-05  Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja angielska).
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 6272-1:2011 Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odporno$¢ na uderzenie) —
Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badar -
Odporno$¢ na silng agresje chemiczna.

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie zaprawy naprawcze;.

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci ciepinej.

PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i systeméw zabezpieczen powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (wersja angielska).

PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z
zastosowaniem twardo$ciomierza (twardos¢ Shore’a).

PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na cieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie $cierajace Tabera (wersja angielska).
PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasiagkliwos¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnaciji hydrofobizujacej.

PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Badanie schnigcia przy impregnaciji hydrofobizujacej.
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- PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie gteboko$ci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metodg fenoloftaleinowa.

- PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Betony wzorcowe do badan.

- PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.

- PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okreslanie przenikania pary wodnej.

- PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Zasady ogoine (wersja angielska).

- PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy

- statycznym rozcigganiu - Warunki badan  tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wtrysku i wyttaczania.

- PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy

- statycznym rozcigganiu — Warunki badarn folii i ptyt.
- PN-ENISO 1519:2012 Farby i lakiery — Proba zginania (sworzen cylindryczny).
- PN-ENISO 3274:2011 Specyfikacja geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna
- powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem
odwzorowujacym) (wersja angielska).

- PN-ENISO 4288:2011 Specyfikacje geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna
- powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja
angielska).

- PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog (wersja angielska).

- PN-ENISO 4288:2011 Specyfikacje geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura

geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

- PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie.

- PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu — Czg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form (wersja angielska).

- 1SO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under
Pressure.

- ZUAT - 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Czes¢ |
— Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z
zywic syntetycznych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
z0.0.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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