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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Informacje dotyczace
zamierzenia budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ SZAFKE STUDNI NR 5
PRZY DZ. NR 97/2 W ZALECZU

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Zalecze, Gmina Rawicz
Kat. obiektu XXVI

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Dz. nr 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/4; obreb 0018 Zatecze,
jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz

Inwestor

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Rawiczu
Folwark, ul. Pélwiejska 20, 63-900 Rawicz

. . . . Specjalnosé i nr Zakres Data .
Zespot autorski Imie i nazwisko L . . Podpis
uprawnieni budowlanych | opracowania | opracowania
L. W specjalnosci
Inz. instalacyjnej w zakresie : P
Projektant Robert sieci, instalacji i I Bkl;anza pazgglzzrnlk
Jamrozy urzadzen elektrycznych | S'€Kryczna
i elektroenergetycznych
L. W specjalnosci
. grinz '"Stal.acyme‘ W za.lfr.es'e Branza pazdziernik
Sprawdzajacy | Krzysztof sieci, instalacji i elektrvczna 2023
Palica urzadzen elektrycznych rycz
i elektroenergetycznych
inzZ. . .
. . Branza pazdziernik
Opracowujacy | Bartlomiej elektryczna 2023
Kaczmarek

ul. Piastowska 17/8

63-900 Rawicz
tel./fax: +48 65 614 18 17

NIP: 699-120-91-86
REGON: 411556914

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Rawicz
Nr rachunku: 78 1090 1287 0000 0001 2231 9943
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT ROBERT JAMROZY

b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )
SPRAWDZAJACY KRZYSZTOF PALICA
b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 poz. 1409). oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu
Folwark, ul. Pélwiejska 20, 63-900 Rawicz

dotyczacy:
BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ SZAFKE STUDNI NR 5 PRZY DZ. NR 97/2
W ZALECZU

dz. nr 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/4; obreb 0018 Zatecze, Gmina Rawicz
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidenciji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

podpis projektanta podpis sprawdzajacego
b. elektryczna b. elektryczna



ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Zaswiadczenie projektanta b. elektrycznej o przynalezno$ci do okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/[D0S/15.



BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjnym:
WEP-CMBE-JBB-UEE *

Pan Robert Jamrofy o numerze ewidencyjnym WEP/IE/1394/03
adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zmodrie z art. 7E' Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre formy cynrosci prawne] wystarcm siod=nie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznaj i cpatrzenie o
kwalifikowarym podpisem elekbranicznym.

§ 2 Dswindczenie woll #oione w formie elektroriczrej jast risnowaine 2 ofwiadoeniem waoli zioZonym w formis pisemne] ]

* Weryfikacjs poprawnofci danych w rinisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 7 pomocy numens wenyfkacyinesn awiadcenia na

stromiz Polskisj kby Infynierdw Budownictwa www piib.orgpl b kontaktujsc sis z biurem wiaciwe] Okresowesj lzby Indymisrow
Eudowmictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© Pumerze wergfika cyjrym:
DOS-ZRE-UJI-GBK *

Pan Krzysztof Marcin Pzlica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Janusz Szozepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. T2 E.C

§ 1. Do zachowsnia slekironicnej formy cynrosd prawne] wystarcs shofenie oswisdoesnia wol w postaci elektroniconej | opatrzenie go
iowalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ L DEwindczenie woli ziodome w Pormie elektroniczne] jest rownowsaine 2 ofwiadeeniem woli 2ioonym w formie pisemej.

* Weryfikacjs poprawncsd dargch w niniejszym maceiadczeniy moina sprawdzic za pomocy rumen wenfikacgrezo zaswisdozenia na
stromie Polskiej by Indynierow Budownictws wiaw.pibuorg.pl lub konkakhsjgo sie 7 biorem wiascwej Okregpowej Izhy Incymierow
Budiownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 7
ROBERT JAMROZY
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej dla inwestycji dotyczacej
budowy instalacji zasilajacej szafke studni nr 5 przy dz. nr 97/2 w Zateczu. Opracowanie obejmuje
nastepujace zagadnienia:

e montaz szafki zasilajaco-sterujace;j,

¢ budowa instalacji zasilajgcej oraz poprowadzenie $wiattowodu w rurze ochronnej,

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogolna inwestydji:

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w miejscowo$ci Zatecze. Potozona
jest w strefie zabudowanej. Teren objety inwestycjgq graniczy z obiektami mieszkalnymi oraz
uzytkami rolniczymi.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.
Dziatki sq czeSciowo uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng oraz linie kablowe niskiego

napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycii:
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zasilajgcej szafke studni nr 5 przy dz. nr 97/2

w Zateczu.

Projekt zagospodarowania terenu

Do zasilania projektowanej szafki nalezy wykorzysta¢ istniejacq rozdzielnice +R1, zlokalizowang
w budynku stacji wodociggowej na dz. nr 87/4 oraz istn. szafe sterujacgq +GPT, zgodnie ze
schematem ideowym. Projektuje sie szafke zasilajgco-sterujaca, linie zasilajaca wraz z potaczeniem
Swiattowodowym na dz. nr 97/2.



5. Opinia geotechniczna

Projektowana instalacja zasilajgca oraz szafka zasilajgco-sterujaca posadowione bedg w prostych
warunkach gruntowych, przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catoéci na dziatkach nr 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98,
5060/4 w Zateczu, na ktdrych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy
instalacji zewnetrznej projektowana instalacja zasilajaca nie powoduje ograniczenia w mozliwo$ci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomos$ci. Nieruchomosci te nie znajdujq sie
w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

7. Informacja w sprawie ochrony terendw, zabytkéw itp.

Teren objety projektem nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony zabytkdw, o ktdre;
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz nie
jest obiektem ujetym w gminnej ewidencji zabytkdw, w zwigzku z czym nie podejmuje si¢ ustalen
w tym zakresie.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej

Dziatki nie znajdujq sie w obrebie terenu i obszaru goriczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Brak zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.

10.Zgodnos¢ z pozwoleniem wodnoprawnym nr WR.ZUZ.2.4210.188.2023.MG

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w/w pozwolenia. Projektowana instalacja zasilajaca spetnia
nastepujace wymagania;

o przekroczenie rzeki Grobelka w km 2+434, na dziatce nr 89 - WARUNEK SPELNIONY

e projektowana linia zasilajaco-sterujgca przeprowadzona bedzie pod dnem rzeki Grobelka,

w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego - WARUNEK SPELNIONY

o dtugos¢ przekroczenia 10,20m oraz catosci przecisku 29,8m - WARUNEK SPELNIONY

e gteboko$¢ prowadzenia rurociggu pod dnem rzeki: 1,50m - WARUNEK SPELNIONY
e rzedne terenu oraz wspotrzedne geodezyjne przekroczenia zgodnie z pkt. f-i pozwolenia
wodnoprawnego - WARUNEK SPELNIONY
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V. CZESC SZCZEGOLOWA OPISU TECHNICZNEGO
1. Zakres prac

Do zasilania przewidzianej w odrebnym opracowaniu studni nr 5 na dz. nr 97/2 wykona¢ nalezy
szafke zasilajaco-sterujaca SZS, ktorg zasili¢ nalezy z rozdzielnicy R1 zlokalizowanej w budynku
stacji wodociggowej na dz. nr 87/4. W rozdzielnicy R1 wykorzysta¢ nalezy zabezpieczenie
wg wskazania na schemacie ideowym zasilania, nastepnie wyprowadzi¢ obwod typu YAKXS
4x95mm?2 zasilajgcy projektowang szafke SZS. Dodatkowo z istn. szafy sterujgcej +GPT
wyprowadzi¢ nalezy obwod $wiattowodowy jednomodowy typu 8xSM 9/125, dedykowany jako ,most
AKPIA” do sygnatow ze studni. Projektowany Swiattowod prowadzi¢ po wytyczonej trasie, uktadajac
go w rurze RHDPE 40x2,6mm + rurze ostonowej z PCW 110mm2, wspdinie z projektowanym
zasilaniem (w przypadku braku mozliwo$ci utozenia proj. Swiattowodu w jednym przecisku
sterowanym, nalezy wykona¢ drugi przecisk). Projekt studni nr 5 oraz rozdzielnicy R1 stanowi
odrebne opracowanie.

2. Rozdzielnica R1

Rozdzielnica wykonana jako szafa natynkowa IP40, zamontowana przy $cianie wg wskazan na
planie sytuacyjnym. Wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na schemacie ideowym zasilania. Do
zasilania wykorzysta¢ nalezy istn. obwod nr 2.2 wraz z zainstalowanym zabezpieczeniem.

3. Szafka zasilajgco-sterujaca SZS

Projektuje sie szafke zasilajgco-sterujacg wg schematu, usytuowang zgodnie z planem sytuacyjnym.
W celu zasilania projektowanej szafki nalezy wprowadzi¢ proj. instalacje zasilajacg typu YAKXS
4x95mm2 na gtowng szyne zasilajacq projektowanej szafki. Projektowana obudowa powinna by¢
wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wptyw warunkéw atmosferycznych oraz
posiada¢ wentylacje grawitacyjng, odpowiednie odwodnienie, stopieri ochrony min. IP65 oraz
stopien wytrzymatosci mechanicznej 1K10. Szczegdtowe wyposazenie szafki przedstawiono na
schemacie ideowym zasilania.

4. Wytyczne ukladania linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

o kabel uktada¢ na gtebokosci 1,5m na 10 cm podsypce z piasku ,

e pod drogg kabel na gtebokosci 1,5m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

o przeciski sterowane pod rzekg Grobelka (gteboko$¢ prowadzenia rurociggu pod dnem rzeki:
1,5m) oraz pod gazociggiem DN500 relacji Odolandéw-Zatecze, prowadzi¢ nalezy wg
wskazan na rysunkach przekrojéw poprzecznych (rys. nr 3 oraz 4)

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz

stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,
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e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworey,

e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie
zasilania.

6. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llo¢
1 Szafka zasilaquo-sterujqca, lminl. IP65, IK10 wyposazona zgodnie kol 1
ze schematem ideowym zasilania

2. Instalacja zasilajaca typu YAKXS 4x35mm? m 780
3. Swiattowdd jednomodowy 8xSM 9/125 m 780
4, Rura ochronna @110 o odpornosci na Sciskanie 750N m 147
d. Rura ochronna @110 o odpornosci na Sciskanie 600N m 42
6. Uziom pionowy, R<10Q kpl. 1
7. Bednarka FeZn 25x4mm m 3

7. Uwagi koricowe

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.
¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
e Prace wykonac zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.
Opracowat:
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat ideowy zasilania

Przekroj poprzeczny przecisku pod rzeka Grobelka

Przekroj poprzeczny przecisku pod gazociggiem DN500 relacji Odolanéw-Zatecze
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TOM 2/2

nr ewid. 101/R/2023 Egz. 1

ZALACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Informacje dotyczace
zamierzenia budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ SZAFKE STUDNI NR 5
PRZY DZ.NR 97/2 W ZALECZU

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Zatecze, Gmina Rawicz
Kat. obiektu XXVI

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Dz. nr 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/4; obreb 0018 Zatecze,
jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu

Inwestor o .
Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz
Zespot autorski Imie i nazwisko Spe.q’a [Tl AT . Dz . Podpis
uprawnieni budowlanych | opracowania | opracowania
L. W specjalnosci
Inz. instalacyjnej w zakresie Branza pazdzierik
Projektant Robert sieci, instalacji i lekt 2023
Jamrozy urzadzen elektrycznych | S'€Kryczna
i elektroenergetycznych
L. W specjalnosci
. mgr inz. |nsta!acyjpej W za}§ resie Branza pazdziernik
Sprawdzajacy | Krzysztof sieci, instalacji i lektryezn 2023
Palica urzadzen elektrycznych | S'€Kryczna
i elektroenergetycznych
inz.
. .. Branza pazdziernik
Opracowujacy | Barttomiej elektryczna 2023
Kaczmarek
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IIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
— wytyczenie trasy kabla,
— wykonanie wykopow pod linie zasilajacg oraz kabel Swiattowodowy,
— ufozenie instalacji zasilajacej,
— montaz rozdzielnicy oraz szafy kablowe;j,
— wykonanie niezbednych podtaczen elektrycznych,
— wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod napigcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysoko$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
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wysoko$ciach nalezy zwréciC szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie
w bezpos$redniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone
na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub Swietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowa¢ specjalne rusztowania.

Na terenie wokodt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczerstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek
0 grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz
0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej
1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki
umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — [EC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
obowigzujacymi przepisami.

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0s6b postronnych.

21



BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdwiC wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

— uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

— opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Wskazanie  Srodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

— materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie¢ sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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1. Uzgodnienie GAZ-SYSTEM nr OP-DL.420.558.2023.6 z dnia 16.10.2023r.

O =ER=

system
223195195
OP-DL.420.558.2023.4
Pan

ROBERT JAMROLY ROBOTECH

UL, PIASTOWSKA 17/8
43-900 RAWIC?
2023-195195

Uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi dia prowadzenia prac w cbrebie sieci gazowej wie

Dotyczy: wydaonie warunkow oroz uzgodnienie kolizi skrzyiowania projeklowans] frasy kablows] instaloc
elekiroenergetyczng| z kablem dwiattowodowym 2 istniejgoym gozociggiem w/c DMS00 na dz. nr 5040/4 oraz
S0&0/3; obreb 0018 Iotecze, gmina Rawicz.

W odpowiedzi na Pofstwa pismo 2 dnig 06,10.2023, (dota wphywu do OGP Goz - System 5.4, Oddziot
w Poznaniv 09.10.2023r, | dotyczgee wydanie warunkow oraz uzgodnienie koligj skeyiowania projektowans] rasy
kablowe instalac]i elektroenergetyczne] wraz z kablem swiottowodowyrn z Etnigigoym gozociqgiem DNS00 na
dz, r 306074 oroz 5060/3; obreb 0018 Iotecze,. gmina Rawicz, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na
kforym koloremn iditym zoznoczono przebleg gorociggu wysokiego citnienio DMS00 Odolandw - Ioteczs,
ktdrego nasz Oddzot jest operatorem.

Kolzg z wiw przedsgwzeciemn uzgodniamy zgodnie z prestanym planem syluacyjinym. ktdry stanowi
ratgornik do uzgodnienia.

Fodczos reclizacj zodania Wykonowca zobowigzany jest zochowad poniisze warnanki:

I, Maleiy tak usytuowod projektowang instalacje zosilojgog sludnie nr 5 na daoteach 506003 oraz 506074 7
kablem jwiottowodowym  pod istniejgeym gazociggiem wfc DMS00 aby minimalna odlegioéé pionowa
wynosita 1.0m [prewier sterowany| mierzge od ewnetrzne] powierzchni gozociggul mry odonowe
rabudowane| na garociggu do zewnetrzne] powierzchni rury ostonowe] zomontowane] na projektowans
instalacji zasilajgee) studnie.

W migjscu skrzyiowania na projekiowaneg] instalac) elekfroenargetycing) nalezy zamontowad rure osfoncwo
o fokig] diugosci, aby jej konce wystawaty min, 1.5m nad strong od osi [mierzge prostopadle) istrigjgeego
gazacigaou w/ic.,

2. Przed przyslqpieniem do redlizocji proc Wykenaweao zobowiazany jest do uzgodnienia v Operatora
Gazociggow Przesylowych GAI-SYSTEM 5.A. Oddzial w Poznaniu, w terminie co najmnie] 14 dnl przed

przystgpieniem de realizac)i prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegdlowe| imstrukeji wykenywania

proc w obrebie slecl gozowe| w/c. w strefie kontrolowaonej gazociggu.
Dotumant w poshacl elecironicime) apalrary roital bemiscomym podpisem aleetnniczmm warylkowanyn 10 pomacy wainego kwolfkowanago

cearhyfikaby
Operoior Gozockypiw Frresylowych Adrey Sindriby Ioegd Spdlkd

GAL-STSTEM 5.4 Ul WEBCT ok 4 Frazes loragay Maorcin Chiudaitaki
Cddziol w Poznaniu 02-337 'Warsawo wiceprezes lomgou Andrs| Kembok
ul, Groika 15, £1-B59 Poznaoh Bl 22 220 18 00 Wicapeeras Ioragdu: kasan Ermermifmkd
Bl &1 854 43 10-11 Wiceprares larpgcy: Blaie| Seecholsk

‘Wicaprares Dargou: Arbur Joworteo

wWicapreres Jampau: Powed Pious

Kapitol Taklodowy: 4 377 190 842 PLH Koplol Wpdocony: & 377 150 842 PLM Konbo: ribank 5.4, plr 37 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Murmer KRS: DOD0ZE47T1,
¥ Rejonoy oo musl, Worzewy, Xl wydbod Gaspodarczy Erojosngo Repesiru Sadowego MIP: 527-243-20-41 REGON: 01 5718458 www,goz-syshem.pl

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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Instrukcio wykanywanio prac zawierad powinna w szczegdinoici:
- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac preat Wykonowcs w abrébie gaociggu wic,
-~ Hormonogram prac uwzgledniojgcy czasochtonnoic zadanio w posie gdde wymagany jest nadzdr
stuib GAZ-SYSTEM,
- Chorakterystyke planowanych do wykorrystania w pracach maszyn | urzgdzen,
= Malezy wykonad nysunki/szkice obvozujqoe:
s agospodarowanie placy budowy w obrebie sieci gazowej wic z wyszczegdinieniem migjsca
sktadowania materatdw, urobky, sprzetu ete, lokalizac zaplecza technicinegqo budowy,
+ lokalizacje drog preejozdowych dio sprzetu Ciezkieqo wykorzy shywanego przy redlizac) inwestycj
« pakres sirefy kontrolowane] gazrociggu DNS00 - 450m fj. 32.5.0m [mierzac prostopadle] na sirone
od osi gazociqgu.
+ stref proc wykomywanych recznie,
«  sirefy prac reglizowanych pod nodzorem GAT-37STEM,
» przekroje poprZecInge gozociqgow w migscach skrzviowania @ nanigsionymi projeklowanymi
rzedmymi tereny, gozociagu, projektowane] infrostrukiury,
- Informacie o planowanych predsiewrzieciach 2 zakresu BHF | P po? w obrebie skrzyiowania

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie frasy przebiegu gazociggu
w terenie. Crientacyjny przebieg wikozujg stupki znocinikowe o dokfodng lokalizocie potwierdad noledy
pomicrami N przvkiaod zo pomocq  elektronicanego  lokolizaotora rurociggow metalowych., £
prreprowadzonych  czynnoici sporzgdzic  noleiry profokdd  sprowdzeniao zaowiergjgcy  oidwiadczenie
prreprowadzojgoego o ich wykonaniu oraz zdjgcie ferenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami)
wylyczenia przebiegu gazociqou, Wykonawca priekanvje protokdt prred rozpoczeciem wiaiciwych prac
do GAISYSTEM 3.A. W prypodku broku modliwoici przeprowodzenia czynnodci potwierdzenio trasy
przebiegu gazociggu prrez Wykonowoe dopuszcia sig Zlecenie ich wykonania przez stuiby GAZ-SYSTEM
5.4, Jest to ustuga dwiadczona adptatnie.

4, Iobronia sie prowadzenia jokichkobwiek prac w pasie o szerckofci 12 m (po 6 m na sfrong od gozociggu) bez
nadzon 2e strany GAI-SYSTEM 3.4, Oddziat w Poznaniu.

5. Prace zmemne prowadzone w pasie o szerckosci 120 m (po 6.0 m od garociggy)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zochowaniu odlegltosci minimwm 5.0 m mierzge od
nojdalej wysuniete] credcl sprety do gozociggu. Dopuszcro sig zmniegzenie te] odlegloicl pod
warunkiem uzgodnienia w GAZI-SYSTEM szczegdlowe] instrukcji prowadzenia proc zemnych z
wykorzystaniemn  sprzetu mechonicznege w sgsiedrbeie gozociggu  vwzgledniojgoe] modiwosd
wystepowania niszinwentaryzowanych elementéw robudowanych na gazociggu.

5.2. Proce rdemne prowodzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnio 4 lutego 2003 w
sprowse bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykomywania robdt budowlanych (Dz. U, 2003 nr 47
poz. 401].

5.3. lochowad uvkosowanie ician wykopu odpowiadnie do kategarii zostanego gruntu. Kakdy wymuszony
zastanymi waunkami gruntowymi przypadek montatu Scian rozporowych czy zabudowy Scianek
szozelinych wymaga zgtoszenia w GAI-SYSTEM 5.4, w ramach uzgodnien dodatkowych.

5.4. Sktodowanie fiemi 7 urobku modliwe jest poza pasem 8,0m . po 4.0m od gazociggu DNS00. Dopuszcza
sie zmnigjszenie te] odlegicici w prypadke reclzoc) wykopdw pod instolacje  elektrycone.
teletechriczne, iwiattowodowe pod warunkiem uzrgodnienia szczegdtows] instrukcji prowadzenio prac.

5.5. Jasypania gozociggu po  wykonanych prococh dokonoc pioskiem b guntem  rodzimym
pozbawionym kamieni, Fo uzyskaniu jego przykrycio okolo 0.5 m dopuszcza sie uiycie recznego spraetu
wibracyjnego dia zapewniania wymaganego 2a0eszczenia gruntu.

5.4. Przy pracoch niwelacyjnych zachowad istniejgce weretnie] redne lerenu.

&, Iabrania sie w frokcie regliizoc)i proc objetych uzgodnieniem organizowonio plocdw  skiodowych
materiatdw, placdw manewrowych | postojowych dio pojozdow itp. w odlegtoici mnigjszej niz 15.0m od
garaciggu. Dopuszcra sie zmnigjszenie wskazone] odlegtoicl pod warunkiem preprowadzenic badan
geotechnicznych w migjscach plonowane| lokalizoc) wispomnionych obiektdw | wykazania w oparciv o
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obowigzujgce nomy | inne przepisy braku oddzatywania tych obiekiéw no gozocigg. Imniejszenie
odiegiosci naledy uzgodnid v Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM 5.4, Oddziat w Poznaniu,

7. Wymogania ogdlne:
7.1, W przypadky jokichkohviek zmian w stosunku do uzgodnione] instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowe] w/c nalely ponownie wystgpid do Operatora Gazociagdw Prresytowych Gaz - Systemn
5.4, Oddzial w Poznaniuv w celu jej penownege uzgodnienia,
7.2, Iobrania sig przestawiania oznakowanio fras gazociggu bez zgody | wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonaweca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymagariami
OGP GAI-SYSTEM 5A Oddziat w Poznaniu,
8. W celu dojordu do miejsca realizocji prac nalezy wykemrzystad istnigjace utwardzone drogi. Zabrania sie
przejazdu pojazdow i sprzetu ciezkiego przez gozocigg poza utwardzonymi drogami. Matomiast
w prrypodky broku istniejgeych utwardzonych drég noledy wykenad tymezasowe zabezpieczenie siec
Qozowej wic dia tymczasowaj drogl. podezas realizac)i zadania nalezy:

a. Uzgodnic z operatoremn gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejozdu.

b. Wyznoczys i oznokowad przejozd nod gozocigglem.

c. Wykonad zoberpieczenie z phyt Zelbatowych podportych na podporach wykonanyeh z ptyt
vloionych réwnolegle do osi gozociggu. Iostosowana konstrukcja odcigiajgea powinng
prejmowac cbcigienie zewneirzne nie powodujge oddziatywah na Btniejgey gazocigg.

d. lobezpieczenie wykonad w pasie po 1,5 m od osi gozeciggu ooz 0.5 m poza skrajnie jezdni.

a. W migjscu przejozdu zochowacd odlegioié pionoweg 1,2 m,

Po zaokonczeniv proc phyty oroz podbudowe zdemontowad. Proywrocic teren do stanu preed
realizocjg zodania.

7. W celu zapewnienia nadzom ze strony GAI-SYSTEM 5.A. nad realizacjq prac cbjetych uzgodnieniem, nalery
przestac do Doialu Technicznego z co ngjmnie] dwutygodniowym wyprzedzeniem no odres mallowy
koncelaio.poznon@gaoz-systemn.pl, tel. 061 8544 463 | zlecenie na nadzdr (kidry jest ptatny) 2 podaniem:

numen uzgodnienio w zakresie kalizgi z sieciq gazowg wic,

numen uzgodnienia Instrukaii wiykonywania prac,

telefonu, nozwiska osoby cdpowiedziolne] za wykcnywane prace z ramienia wykonawcy,

terminu rozpoczecia prac,

- proponowany termin nodzoru,

ilodc dni przewidzianych do wykonywania nadzon,
Warunkiemn przyjecio zlecenia przez GAL-SYSTEM jest wozeiniejsze uzyskanie poryltywne| opinii do insfrukcji
wykonywania prac,

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy soble prawo wniesienio dodotkowych warunkéw |poprawek) do
ninejszego vzgodnienia.

Przed rozpoczeciem prac osoba Dozorujgco wyznoczona do sprowowania nadzorn zaporna zespdi
reqlizujigcy prace z ragroreniomi od Obiektdw sieci przesylowe] wystepujgoymi w Strefie procy | w je|
bezpoirednim sgsiedztwie, Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kiernjgocego pracami w Broszurze
informacyjneg|.

Fo ukohczeniuv proc sporzgdzony zostaje protokd! 2 wykonanych crynnoicifnadzoru, kidry stanowi
podstowe do  wystawienio faktury dia Wykengwey., W zolgozeniu  prresylarny  aklualne  stowki
robociogedsin craz cen jednostkowych cbowiqauigoych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do
kalkulacji ustug reclizowanych na decenio zewnetrzne (PE-DY-W04) - zotgoznik nr 3 ocraz sposéb
sporzqdzanio kalkulac) ceny ustugi - zatgoznik nr 4. Wysokoid stawek podiega aktualizocii raz do roku.

10. Wykonawca  zobowigzany jest po wykonaniv robét dostarczyé inwentaryzacie powykonawczg, kidra
powinna Zowierac:
al mapy popierowe w obrebie po 50.0 m na strone od osi gazeciagu. ktdre muszg rowierad zomaczenie
wrzgdzenia podziemnego wiaz  opisem rzednych,
b} potwierdzenie przezr wiciciwy Odrodek Dokumentacji Geodezyine] | Karlograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ziozenie inwentaryzoc) przebiegu zobudowaone] siecl,
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c) mapy cyfrowea wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d] na mapach w wersji cyfrowea] w miejicu koliZj nolezy podod:
»  rzedne.
- teranu,
— gy rury gozociqou.
= gory urzgdrenia kolidujgcego.
«  fyp urigdzenia kolidujgcego,
+« Srednice rury ostonowej (na gazociggu ub urzgdzeniu kolidujgeym),
»  nredng ferenu i gory rury ostonowe] | no poczgtku | koRcu rury ostonowej),
e] opisy rednych w kalorze zgodnym 7 oZnaczeniem branzowym,

W przypadku broku dostarczenia inwentarnvzac) priez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakonczenia
inwestycji OGP GAI-SYSTEM 3A Oddziot w Poznaniu zwroci sie do Inwestora o dostarczenie brokujgoych
irwentaryraci.

11, Informujemy, 2e niniejsze uzgodnienie fraci wainoic po uptywie dwich lat, iczge od daty wydania.

UWAGA:
informujemy, s Spdtka Operator Gorociqoow Przesytlowych GAZ-5YSTEM 5.A. wypowiada sie wylgcznie
w zokresie przesytowe] sieci garows] wysokiego ciinienia, kiére] jest operatorem, w tym rdwnie? w zakresie
gazociggu SGT DM 1400,
W zakresie moggoych wystepowoc w terenie innych sieci gozowych wypowiadajg sie odpowisdnio:
- ‘Wiakciwy miejscowo Oddzial Zakladu Gazowniczego Polskie] Spotkl Gozownictwa sp. z oo,
w zakresie ccen molliwoici gazyflkac] oraz istniejgce] sieci gazowej, ktorej jest operatorem,
—~  PEM ORLEM 54 Oddziot PGNIG 5.4, w Jielone] Gorze, £5-034 Tielona Gora. ul. Bohaterdw Westerplatte
15, w zokresie gozociqgow i innych obiskidw kopalnianych,
—~  PEN ORLEM 5A Oddzigl PGNIG 5.4, w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyfska 148, w 2akresie
sieci gozowe], ktdre| jest operataorem,
- EuRoPol GAI 5.A, w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zokresie linii Swiattowodowe)
prrebiegojgoe] wzdui goazociqgu SGT DN1400,
- Inne podmicty odpowiedziolne za eksplootacie wb bedgoe ich whoscicielem,

latqczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zalgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 4 Oddz:.
Broszura informacyina '

Marzena Eacimarek, tel, 41 85 44 341

Sprawe prowadzi: '7‘
P

Do wiadomoicl: /
Jednostica sprawujgoo nodzér nod pracami TJE Leszno.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY 26



S
S5y
: f g@ by f
4 4 I~ i
rd g §
A Fi & -
» gt oy |
‘ . ¢ o bt ?3.5?5555’ e
l6. 101525 @a«% o
& T50M, I=& Om
& 50N, I=15,0m
& G00ON, =4 Om
1
LEGENDA |'
Projektowana linia zasilsjges + Swiatlowdd
i F'rujﬂch:man& fura ochienna
i F'rqu-tlﬁwau szafka kallowa, ragilajgea !IUﬂnle nr S
“5.; Prajak‘tmny uzlom phomowy R=1 li#]
Zgodnost fserokopii
z o‘ryg; em
ROBOTECH Robert Jamrozy

——— ROBOTECH

studip

projektdéw

ul. Piastowska 1718, 63-800 Rawicz
tel. 10 65/ 614 18 17, e-mail: kentakt@robotech.pl
NIP 689-120-91-86

=== [ —
,,,,,,,, S somat BUDOWA INSTALACI ZASILAJACE) SZAFKE STUDNI NR 5 PRZY DZ. NR 87/2 W ZALECZU
_._._,_-—'—'_'_._‘_'_'_ -
_._,_,_._-—-—'—'_'_'_'_ acias Zalecze, dz nr 18/3, BT/4, B8, 8O, 8T/2 BB, S06044; i 5 Zakiad Wodocizgow | Kanalizac) w Rawiczu
chigkd obreh 0018 Zalgeze, jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz i Fc-lwar‘rt LII PWH*BE £3-000 Rawhz
ryEunoi PROJEKT ZAGOSPODARDAVAMLA TEREMLI Erargs: ELEKTHYCZN& L L 1
sindum : PROJEKT BUDCWLANY dhatn: sﬂrplal‘l 2023 shal: 1:500
| imif | nazwishe ; I (L I fhey
T WHPIH4SPOOENDNS
.pm}ddrt. inZ. Rober Jamrody . qlwmw mwlrmmw .
soowdeaigoy - mgr in2, Kreyartof Pallca w m@‘.ﬁ-_ﬁu )
Imw-ru: inz. Barthomiaj Kaczmarek {,m
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY

27




2. Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr 203/2023 z dnia 08.11.2023r.

Rawicz, 2023-11-08
STAROSTA RAWICKI
Rynek 17
63-900 REawicz

ODPIS PROTOKOLU NR 203/2023
NARADY KOORDYNACYINEJDOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEETOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Sposdb przeprowadzenia narady: narada za pomoca srodkdéw
komunikacji elelktronicznej
Termin 1 migjsce przeprowadzenia narady: 2023-11-08, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Rawiczu
Oznaczenie kancelaryjne: DGE.6630.203,2023

Status: POZYTYWNY

Dipis preedmiom narady:

Lokalizacia:
Zalecze, dz. mr 18/3, 87/4, 88, 89, 07/2, 98, 5060/4

Rodzaj i funkeja przewodu:
Projekt sieci elektroenergetveznej, funkeja inna, napiecie 0.4 kV

Imie i nazwisko oraz dane identyfilwjace wnioskodawce:
ROBOTECH Robert Jamrozy
Rawicz, Piastowsla 17/8

Dane identyfilmjace inwestora:
Laklad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczn

Linie i nazwisko oraz stanowisko sluZzbowe przewodniczacego narady koordynacyjney:
Justvna Niedzwiedz - Kierownik PODGIK

Imiona i nazwiska nczestnikdow oraz oznaczenie podmiotow, ktdre te osoby reprezentuja
oraz stanowiska nczestnikéw narady:

1. Justyna Niedzwiedz / Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: pozyvtywne z nwagami
Wrykonany plan sytoacyjoy nie zawiera wszystlkich obiektdw baz danych tworzacych mape
zasadnicza, przyjetych do zasobu i nie wplywa to na usytnowanie projektowanych obieltow sieci
uzbrojenia terenn.
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1. Joanna Jurdeczka / Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Rawiczu: pozytywie z uwagami
Skrzyzowanie z siecia wod.-kan. W miejscu skrzyzowania rora oslonowa. W miejsco slyzyzowania
lub zblizenia do sieci 1 preylaczy wod.-kan. wykopy nalezy prowadzic recznie. Szezegolowy
przebieg siect 1 previaczy wod. -kan nale?y ustalié w terenie na podstawie prébayeh przekopow
Zachowaé normmatywne odleglosci od 1stniejaeych siect 1 przylaczy wod.-kan.

3. Mariusz Kochanski / HAWE TELEKOM Legnica: nie dotyczy

Mie dotyezy.

4. Andrzej Laszewski [ Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu: nie dotyezy

Nie dotyczy.

5. Janusz Wesolowski / GAZ-SYSTEM Poznan: pozviywne z uwagami
Projelt realizowad wg nzg. OP-DL.420.358 2023 .6 z dnia 16.10.2023 1.

6. Urszula Bernat / Urzad Miejsld w Eawiczu: pozyvtywne bez uwag
EBrak wwag.

7. Bartlomiej Jonski / Rejon Dystrybucji Gazu w Rawiczu: pozytywne bez nwag
EBrak wwag.

8. Aneta Lewusz / Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Bojanowie: nie dotyezy
Nie dotyczy.

Tresé protokoly nzgodnione z uezestnikami poprzez aplikacje i Narady.

Zgodnie z art. 28 ba.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nizej wymienione podmioty zostaty
nalezyeie zawiadomione o miejscn i termunie preeprowadzenda narady koordynacyjne.

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktdryeh przedstawiciele w niej nie nezestniezyli:
1. FIBEFHOST 5. A. Poznai: (vzgodnienia@fiberhost com. pl),

2. Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa 5. A Wysogotowo: (uzgednienia wss@operatorwss_pl),
3. OPANGE POLSEA.

4. ENEA Operator Sp. z 0.0. ED Leszno.

Integralng czesicig protokolu = narady koordynacyingf jest plan sytuacyjny sporzgdzony na mapie do
celéw projelitowyech z przedstawiong propozyeja usytuowania projeltowanych sieci uzbrajenia terenu
= adnetacjg, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem navady koovdvnacyjnef.

zup. STAROSTY
Justyna Niedzwiedz
Przewodniczacy Narady Koordvnacyjne
(daksomens podeinay elakronicmish
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ROBOTECH Robert Jamrozy

ul. Piastowska 17/8, 63-300 Rawicz

tel. 10 65 614 18 17, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86
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3. Uzgodnienie OperatorWSS nr WTWSS-10280 z dnia 13.11.2023r.

y

OPERATORIWSS

WTWS5-10280 Wysogotowo, 13.11.2023 r.

Diaz Robert JamroZy "ROBOTECH"
ul. Pigstowska 17/8
63-900 Rowicz

Temat: Budowa instaloci zasilajgeej szafke studni nr 5 przy dz. nr 372 w Zoleczu.

w odpowiedzi na Panstwao wigdomasc z driia 09.11.2023 r.
Spotka Operator WSS S5p. z 0.0. Wysogotowo, wl. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje,
iZ na dzieri 13.11 2023 r, no projektowanym obszarze nie wystepuje infrastrukturo WSS bedgea

w kolizii z oprocowywanym projektem. Uzgodniono przesfany projekt.

W przypodku odkrycia w trokcie robdt ziemmych urzgdzen telekomunikocyjnych naledgoych
do W55 5.A. niengniesionych no planie noleiy je zabezpieczyC i powiodomic upowainionego
przedstowiciela W55 5.A.

2 Wyrazami szacunku

bl

-~

ZUZANNA JANKOWSEA
Metwork Agreement Specialist

Operator W55 Sp. 2 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
F2-081 Praefmierows
NIF 7781460006, REGON 301007259

KRS 000321206
ESprawe prowadzi:
Zuzarna Jankowska
Tel- 732 431 524
e-mail: wegodnieniziffiberhost com.pl
Operator WSS I 4
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4. Uzgodnienie FIBERHOST nr WTINEA - 9165 z dnia 13.11.2023r.

Fiberhost.

WTINEA — 9165 Wysogotowo, 13.11.2023 1.

Robert Jamrozy "ROBOTECH"
ul. Piastowska 17/8
©63-200 Rawicz

Dotyczy: Budowa instalacji zasilajacej szafke studni nr 5 przy dz. nr 97/2 w Zaleczu.

Fiberhost 5. A, Wysogotowo,
Wierzhowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

infformuje  w  odpowiedzi na Panstwa wiadomoisé z  dnia 09112023 r,
#e nadzien 13.11.2023 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] preez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzgdzenia Fiberhost 5. A nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powiadomic Fiberhost 5. AL

[tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianism,

Sprawe prowadzic

Network Agreement Specialist
Tuzanna Jankowska
e-mail: uzgodnieniaEfibarhost. com.pl
tel. 732 431524
fiberhost.com

Fibserhist S.A. Adres rejesir oy ERS: DOOO0SSa35 MIF: T79100061E,

Adiras. Brwa fancvin deriy Pobeckiel 25 Sad Rabnnowy Pod REG LEEC

Adrei Spondencyjny il Klaudyny Pobockie] 25 St Foep oy Podnas

Wysopotowa, ul. Wienbowa B4 2 6 i1 Penati Hirvee WEaste | Wikda S —

81 Prosdesieronn Wi Pormaniu, Vil Whydziat -__-_:.-_l_-.-:-I-”.-,,-.-_.I
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5. Decyzja Gminy Rawicz nr 95/2023 z dnia 09.11.2023r.

BURMISTRZ GMINY
RAWICZ

Znak ; BZD.T246.3.95. 2023 Rawicz, dnia 09112023 1.

Laklad Wedociggiw | Kanalizacji
w Rawicau

ul. Polwiejska 20

63200 Rawick

DECYZJANr952023
zezwalajyea na lokalizacje w pasie drogowym urzpdzenia obeego

Na podstawie art. 39 ust. la. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicenyeh (Dz. U, x 2023 1
pez. 645 ze zm.}, § 97 Resporzadzenia Ministra [nfrastrukiury 2 dnia 24 czerwea 2022 ¢ w sprawie preepisdw technicano
- budowlanych dotyczacych drég publicenveh (Dez. U 2 2022 r. poz. 1518) oraz art, 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 wrzesnia 2023 r., dokonym preez Zakiad Wodociagow i kanalizacii
w Rawiczu # siedziba prey vl Pobwigjskici 20 (63-900 Rawicz), m podrednictwem pelnomaocnika Pana Robera
Jamrodego, w sprawie zezwolenia na lokalizacie w drodze gminne) nr $10731P, dz. nr 183 obreb Zaleces omz w drodze
gminnej nr §10590P, dz. nr 88, B9, 98, 5060/4 obreb Zalecae linii zasilajpcej wrae 2 kablem éwiatlowod owym oraz szafka
7asilajaca zlokalizowana na dz. nr 972 obreb Zalocre

ZEZWALASIE

na lokalizacie w drodee gminnej nr 810751P, dz. ar 18/3 obrgb Zalgere oraz w drodze gminnej nr 810590F, dz. nr

B4, 89, 98, 30604 obreb Falgeze linii zasilajgee) wraz  kablem éwiatlowodowsm oraz szafky zasilajges

slokalizowang na dz. nr 972 obreb Zalgeze, w micjscu wskazanym na zakjczone] mapie, w sposob okreslony w § 97

Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury = dnia 24 ezerwea 2022 . w sprawie precpiséw techniczne - budowlanych

dotyezaeych drog publicanych (Dz. U. 2 2022r. poz. |$18), prey zachowaniu nizej podanyeh warunkow:

1. W obrgbie pasa drogowego linig 2asilajaca wraz z Swiatlowodem nalezy posadowié na ghebokosci min. 150 em liczac

od najnitszej rzgdne] terenu w pasie drogowym do gémej krawedzi urzadzenia lub rury ochronnej jezeli wystepuje.

Zezwala sie na prowadzenic robdét w wykople otwartym gapewniajac precjazd.

Migjsce prowadzenia robdt budowlanych nalezy odpowiednio zabezpiecsye i nznakowssd.

- Powykopach teren naledy zagescic, preyvwricic do stanu pierwolnego oraz absiad rawg tereny nieulwardzone,

Prace prowadzié w taki sposib, aby powodowaly jak najmniegjsze utrudnienia w ruchu.

- Fachowad nemmatywne odleghosci w pionie | peziomie od urzadzen podziemnych, w micjscu kolizjl prace prowadzric

reesnie.

W obrebie ziazddw, rowdw oraz w migjscu kolizji # innymi urzadzeniami nalery mmstosowad rury oslonowe,

& Lokalizacje linii zasilajace) waz x dwiatfowodem w rowach nalezy uzgodnic w siedaibie Gminnveh Zwigzkow Spobek

Wodnyeh w Rawicru, ul. Sarnowska 2 lub Wodami Palskin,

9. Umzymanie urzadzen, o ktdryeh mowa w ninigjszym zeswoleniu nalezy do ich posiadacea.

L0 Imwestor zobowigzany jest do praywrécenia waioskowanych nieruchomosci do stany popreednicgo nicewlocenic po
skonczeniu inwestycji, jak rdwniez ochrony istnicjacych enakéw granicenveh | geoderyinyeh.

- Lidziela sie zezwolenia na wstep i zajecic powvisayeh nieruchomosci na cele budowlane wylgernie w celu realizacji
preedmictowe] inwestycji.

W preypadku, gdy bedzie wymagane preelodenic wyze] wymienionveh urzadeen infrastrukiury fechnicane) np. prey
budowie, przebudowie, remoncie drogi lub w zwizzku 2 2apewnieniem bezpicczenstwa ruchu drogowego, wiascicicl
ddyspanent tych uregdeen) sobowiazuje sig preebudowad pracdmictowe urzgdzrenia w sposdb uzgodniony z Uregdem
Migjskim Gminy Rawicz we whasnym zukresie | na whasny koszt, bez prawa dochodzenia odszkodowania, a tukze
wykona prace w terminie ustalonym z zarzadea drogi. Ponadio sobowipmje sic wlasciciela uregdeemia do poniesienia
wizelkich hosalow awigzanych 7 opracowaniem nowej dokumentacji projekiowe] ore zalarwienie wszyvstkich
wymaganych formalnodci

-Po zakonczeniv robiot naledy preywracié nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwotnego. Warstwy podloza
usinigte w celu ulodenia wiw urzgdeen naledy odiworsvé prey uzyeiu materialow o skladeic £blizon ym do popresdnio
usunigtych i odpowicdnio zagescié, Grunt zigeseerad warstwami 20-30 em. Jeiell gruniu nie da sie zagedcié, nalen
go wymienid lub wykonaé stabilizacje.

14. Do dnia odbiory pasa drogowsgo nalesy dostarcey ¢ badanka saggszcrenia grontu wykonane w rakeie odtworzenia

nawicrzchni, Wymaga sig wskainika zagesaczenia Is=1,0,

15. Preed praysapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalesy wysLapic do zaregdey drogi o wydanie decyzji

na zajecie pasa drogowego orae umicsrerenia urzadzenia w pasie drogowym.

16, D wiiosku o zajecie pasa drogowego nalery dolaczyd eatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu oraz

zahezpleczenia prowadzonyeh rohit

17. Wszelkie zmiany zwiazane 2 lokalizacjs preedmiotowych urzadeen naledy ponownie wzgodnié w Uiregdzie Migjskim

Gminy Rawicz,

£ e 1
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UZASADNIENIE

Dinia 27 wrzesnia 2023 roku do Ureedu Miegjskiepo Giny Rawice wplvngl wniosek shodony przez Zakiad
Wodociggdw | kanalizec)i w Rawicen z siedziba prey ul. Potwigjskie 20 (63-900 Rawicz), za posrednictwem
pelnomecnika Pana Roberta JameoZzego, w sprawie zéerwolenia na lokalizacje w drodze gminnej or 810751 dz. nr 183
obrgb Zabgcze ome w drodes gminne) nr 810590F, dz. nr 88, 89, 98, 5060/4 obreb Zalgcae linii zasilajgce] wraz 2 kablem
swiatlowodowym oraz szafky zasilajacs Zlokalizowang na de. nr 972 obreb Zalecze.

Droga nr B10751F i 8105%0P w Labgezu stanowia drogi gminne. Ma podstawie art. 19 ust, 1 oraz ust, 2 pko 4
ustawy o drogach publicemych, jej zarzadey jest Burmisirz Gminy Rawicz. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ninigjsae) ustowy. w
secregilnie uzasadnionyeh preypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obeyeh oraz reklam moze nastapic
wylacenie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydanym w drodze decyzji adminisiracyjne]. Jednakae wiasciwy
zarzpden drogi mode odmowié wydania zezwolenin na umisszorenie w pasie drogowym uresdzen i infrastrkiury, o
kidrych mowa wust, la, wylgcaie, jeeli ich wmieszczenie spowodowaloby zapgrodenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, narussenic wymagan wynikijacych z preepisow odrebnyeh lub miatoby doprowadzc do uiraty uprawnien
Z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, preebudowy lub remantu drogi.

W oewigzku z powyiseym wydane zostaje zeewolenie na lokalizacje w drodze gminnej nr 810751, de nr
183 obreh Lalgcze oraz w drodze gminnej nr 810590, dz. nr 88, 89, 98, 5060/4 obreb Zalecze linii zasilajace] wraz
z kablem swintlowodowym oraz seafka zasilajyey zlokalizowany na de nr 972 obreb Fabpeze, w_miejsen

wskazanym na zalaczonej mapie.

POUCZENIE
Inwestor preed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowiazany jest do:
1. Uzyskania porwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlamych,
2. Uzgodnienia z zarzadea drogi. preed uryvskaniem pozwolenia na buadowe. projekiu zagospodarowania dematks lub
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o kidrym mowa w niniejszyvm zezwoleniu,
3, Uzyskania rezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym
oraz na umieszczenie w nim urzadzenia, o kidrvm mowa w niniejszym zezwoleniu.

O niniejsze] decyzii shuay stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Lesznie, 22 moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zeodnie z art. 1272 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakeie biggu terminu do wniesienia odwolania
strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu administracji publicnej, kidry wydal decyzje.

Z dniem dorecrenia organowi adminisiracii publicene) odwiadczenia o zreeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania praez ostainia e siron postgpowania, decyzja staje sig ostatecena | prawomocni.

Minigjsee _zeswolenie stanowi prawa do dvsponowinia nigruchemodely na cele budowlane poderas realizacii
preedmiotowe] inwestyeli,
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6. Decyzja Zarzadu Zlewni w Lesznie nr WR.ZUZ.2.4210.188.2023.MG z dnia 20.11.2023r.

Leszno, 20.11,.2023 r,

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LESINIE

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WOoDY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.188.2023. MG

DECYZJA

Ma podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.
A00 ust, 7 8, art, 403 ust, 1§ 2, art. 407 wst.1 i ust. 2 pkt 1, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [D2.U.2023 r. poz. 1478 t. j) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. & 2023 r. poz.775) po rozpatrzeniu wniosku pana Roberta
lamrozepo pelnomecnika Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu 5p. 2 0. 0. z dnia 19.07.2023 r.

orzekam

I. Udzielam Zakladowi Wodociggdw | Kanalizacji w Rawiczu 5p. 2 0. o. pozwelenia wednoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Grobelka w km 2+434 linii zasilania
elektrycznego oraz linii swiattowodowe] w rurze ostonowej RHDPE 40 x 2,6 mm na dziatce ew. 89
abreb Zatgcze, gm. Rawic:, pow. rawicki

1. Celem projektowanego prowadzenia przez wody powierzchniowe plyngce rzeki Grobelka w km
2+434 linii zasilania elektrycznego oraz linii swiatbowodowe| w rurze ostonowe] RHDPE 40 x 2,6
mm na dziatoe ew. B9 obreb Zalecze, gm. Rawicz, pow, rawicki jest realizacja inwestycji LBudowa
instalacji elektryczne| zasilajgcej szafke studni nr 5 na dziatce nr 97/1 w miejscowosici Zatecze",

2. Opisilokalizacja planowanego przekroczenia:

1) Przekroczenie reeki Grobelka w km 2+434;

a)

b)

£)
d)
e}
fl
B
h)

dziatka nr 89 obreb Zatecze, gm. Rawicz,

linia zasilania elektrycznego oraz linia $wiattowodowa w rurze ostonowe] RHDPE
40 x 2,6 mm przeprowadzona bedzie pod dnem rreki Grobelka, w technologi
berwykopowe] metodg przewiertu sterowanego,

diugosc przekroczenia 10,20 m,

diugosc catego przecisku 29,8 m,

glebokodé prowadzenia rurociggu pod drem rzeki: 1,50 m,

rzedna gornej krawedzi rury ostonowej 85,42 mn. p. m.,

rzedna dna reeki w miejscu przekroczenia 86,92 m n. p. m.,

wapdtrredne geodezyine w ukladiie odniesicnia PL-ETRF2000:
— poczgtek przekroczenia: X: 5718671,10  Y: 6416550,40,
— koniec preekroczenia; X 5718663,50 ¥ 641654840,

przewidywany zasieg oddzialywania planowarege przckroczenia bedeie obejmowal
fragment dziatki, na ktdrej zlokalizowana jest rzeka Grobelka o powierzchni 10,60 m’
na dz. 0 nr. 89 abreb Zatecze, gm. Zduny.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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Il. Zobowigzuje wnioskodawce do:

1. Powiadomienia Madzoru Wodnege w Rawiczu z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot.

2. Trwatego oznaczenia miejsca przejscia infrastrukturg techniczna za pomocy slupkdw w obrebie
dziatki rzeczne].

3. Dastarcrenia do Zarzgdu Zlewni w Lesznie inwentaryzacji powykonawciej urzadzen.

4, Zaspokojenia uzasadnionych roszczen odszkodowawczych osob trzecich powstatych w awigzku
2 udzielanym pozwaleniem.

. Stwierdzam, i za podstawe wydania niniejsze] decyzji prayjeto:

1. Whniosek pana Roberta Jamroiego pelnomocnika Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu
5p. z 0. 0. zdnia 19.07.2023 r. (data wphywu do ZZ Leszno 19.07.2023 r.).

2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dzialalnoici niezawierajgcym okredlen
specjalistycanych, opracowany w lipcu 2023 r.

3. Uzupeinienia wnioskodawcy z dnia 26.10.2023 r. oraz 2 dnia 31.10.2023 r.
4. Uproszczony wypis 7 rejestru gruntéw.
IV. Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzadzer wodnych koniecznyeh da
jege realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien osob trzecich preystugujgcych
wobec tych nieruchomaosci i urzadzen.

2. Porwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce w granicach
linii brzegu przewoddw w rurociggach ostonowych = linii elektrycznej oraz linii Swiatiowodowej
w ramach realizacji przedsigwziecia w zakresie linii przesylowych wygasa, jereli Inwestor nie
rozpocznie wykonywanla przekroczenia w terminie & lat od dnia, w ktérym pozwolenie na
wykonanie tych urzgdzer stalo sie ostateczne.

Uzasadnienie

W dniu 19.07.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Palskie wplyngl wniosek pana Roberta Jamroiego petnomocnika Zakiadu Wodociqgow | Kanalizaci
w Rawiczu 5p. z 0. 0. z dnia 19.07.2023 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
wody powierzchniowe plyngce rzeki Grobelka w km 2+434 linii zasilania elektrycznego oraz linii
swiatlowodowe] w rurze osfonowej RHDPE 40 x 2,6 mm na dzialce ew. 89 obreb Zatecre, gm. Rawicz,
pow. rawicki.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny wraz z opisen  prowadzenia dziafalnesci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych.

Pismem :z dnia 16.10.2023 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych
w zlokonym wniosku i zalgczonym do niego operacie wodnoprawnym poprzez;

— przediozenie dowodu uviszczenia oplaty za pelnomocnictwe na konto Urzedu Miasta
Leszna w kwocie 17 21 zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (D:.
L2021 r. poz. 1923 1. j.),

— preedstawienie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno - wysokodéciowej (tzn. mapy opatrzone]
oryginalng pieczgciy potwierdzajacy jej pochodzenie 2 panstwowego rasobu geodezyino-
kartograficznego lub licencfi potwierdzajace], e rostata pobrana w ramach dostepu
elektronicznego do tych zasobow),

— zweryfikowanie przedstawionych wspéirzednych przekroczenia,

— przedstawienie w operacie wodnoprawnym przewidywanej powierzchni zasiegu
prowadzenia przez wody powierzchniowe plynace rzeki Grobelka.

Famstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszrewskiego 12, 64-100 Leszng
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Pismem z dnia 26.10.2023 r. oraz pismem z dnia 31.10.2023 r. wnioskodawca przedtozyt
uzupetnienia.

Po zapoznaniu sie z ww. dokumentami organ uznal, iz wnioskodawca przediozyt komplet
dokumentow wynikajacych z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ze zgodnie
z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie jest organem wiasciwym do
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

W zwigzku z powyzszym w dniu 03.11.2023 r. powiadomiono o wszczeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogtoszen Zarzadu Zlewni w Lesznie i Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz oraz zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej RZGW we Wroctawiu.

We wskazanym terminie nie zostaty zgtoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydane zostato na podstawie operatu wodnoprawnego,
z ktérego wynika ze w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa instalacji elektrycznej zasilajacej szafke
studni nr 5 na dzialce nr 97/1 w miejscowosci Zatecze” planowane jest prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce rzeki Grobelka w km 2+434 linii zasilania elektrycznego oraz linii
swiatfowodowej w rurze ostonowej RHDPE 40 x 2,6 mm na dziatce ew. 89 obreb Zatecze, gm. Rawicz,
pow. rawicki. Gtebokos$¢ prowadzenia rurociggu pod dnem rzeki 1,50 m.

Zasieg oddziatywania planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw liniowych oraz prowadzenia ww. rurociggu przez
wody powierzchniowe ptynace rzeki Barycz miesci sie w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania — jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Mastowka o kodzie
PLRW60001014689 oraz w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych — JCWPd o kodzie PGW600080.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodow
i materiatow oraz zgtoszonych zadan —strony nie wniosty zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zgdaniem strony oraz obowigzujgcym
prawem.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biequ terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwoftania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja stata sig ostateczna o il

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 38
ROBERT JAMROZY



Otreymujg:
Iﬂ_,'l Rabert lamrody pelnomacnik Zaklad ‘Wodociggdw | Kanalizac)h w Rawiczu 5p. 2 0.0
ROBOTECH wl. Piastowska 17/8, 63-900 Rawicz
2. Gmina Rawicz, ul Marszalka Idzefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
3. PGW Wody Polskie RZGW we \Wroctawiu, ul. CK. Norwida 34, S0-350 Wroclaw

Do wiadomosci:
1. Zespdt systemu Informacyinego Gospodarks Wodnei 221 w/m
2. Driaed Utreymania ZPU w/fm
3. UZiha

Zgodnie £ art. 3588 ust. 1 ustawy Prowo wodne ro wydonie pozwolenio wodnoprownegso wszezana apfate w wirsokoscd 250,00 #1.
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