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proj. instalacja typu YAKXS 4x95mm2

zasilająca studnię nr 5 na dz. nr 97/2
prowadzona w rurze ochronnej Ø110 o odporności na ściskanie 750N
+ kabel światłowodowy jednomodowy 8xSM 9/125
w rurze RHDPE 40x2,6mm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZECISKU POD RZEKĄ
GROBELKA

MAPA TOPOGRAFICZNA ZAŁĘCZA

ELEKTRYCZNA

temat :

projektant :

adres
obiektu :

rysunek :

stadium :

imię i nazwisko :

branża :

inwestor :

data :

podpis :nr uprawnień :

skala :

nr rys. :

BUDOWA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ SZAFKĘ STUDNI NR 5 PRZY DZ. NR 97/2 W ZAŁĘCZU

Załęcze, dz nr 18/3, 87/4, 88, 89, 97/2, 98, 5060/4;
obręb 0018 Załęcze, jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz
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W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
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