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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania pt.: ,budowa budynku przedszkola w
Ostrotece wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszacq” na dziatce nr ew. 50569/2, 50568,
50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 obreb ewidencyjny 0005, gmina Miasto Ostroteka..

1.2. Zakres robé6t budowlanych
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w przedmiocie SST.

1.3. Wyszczegodlnienie i zakres robét budowlanych
Roboty objete Specyfikacjg dotycza wykonania konstrukcji drewnianych zgodnie z dokumentacjq
projektowa i obejmuja:

e wykonanie elementdw z drewna klejonego (BSH) i klejonego krzyzowo (CLT) w

specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym,

e transport elementoéw na teren budowy,

e montaz elementow konstrukcyjnych i $cian dziatowych z drewna - zgodnie z projektem,

e impregnacja do NRO
Wszystkie elementy z drewna klejonego BSH i CLT bedg wykonane w specjalistycznym zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane zostang zabezpieczone przed ogniem do
NRO.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Zapewnienie stosownego zaplecza socjalno sanitarnego,

e Zabezpieczenie na posesji istniejgcych nawierzchni drogowych z kostki betonowej przed

zabrudzeniem i mechanicznym uszkodzeniem,

Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

Utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

Utrzymanie urzadzen zaplecza budowy wraz z maszynami,

Pomiary do rozliczania robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

Dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

Dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

Utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

Przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

Zabezpieczenie robot przed wodg opadowg,

Usuwanie odpaddw z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

wykonywanych przez wykonawce,

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

Obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysoko$ciowych,

Inwentaryzacja powykonawcza,

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o

podwykonawstwie,

Zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatow

e Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

e \Wykonanie i montaz znakdw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji
ruchu,

e Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas remonty tablic informacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym tablica informacyjna budowy.

MODUS-House sp. z 0.0

SST/2



STWIORB - SST - B -2
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROLECE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
TOWARZYSZACA
ID DZIALKI EW.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

1.5.1. Organizacje robét budowlanych
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.3. Ochrone Srodowiska
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdino$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji
zadania. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.6. Warunki organizacji ruchu
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.7. Ogrodzenie
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty konstrukcyjne muszg posiada¢ stosowne wymagane dokumenty w jezyku polskim
(np. aktualng krajowg ocene techniczng, deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych, Europejskg Ocene
Techniczng - ETA) certyfikaty i atesty, dopuszczajace je do obrotu w Polsce.

2.1. Drewno klejone krzyzowo - ogdlne wtasciwosci i wymagania

21.1. CLT - Wymagania jakosci dla elemetéw widocznych
Elementy konstrukcyjne przeznaczone do finalnego wykonczania wnetrza. Lamele
powierzchniowe wykonane z drewna wyzszej jakoSci. Powierzchnia szlifowana z obrobionymi sekami
gatezi o réznej wielkosci, zamkniete, zaprawione, bez przebarwien. Miazga dopuszczalna o mniejszym
zakresie. Dopuszczalne drobne zadrasnigcia oraz odgniecenia na gteboko$¢ 1 mm i o powierzchni 10
mmZ Wady na obrzezach ptyty dopuszczalne do 10 mm. Panele do transportu przektadane kartonami w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami.
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Cechy

Wymagania dla elementéw widocznych

Ogolne wymagania — szczeliny
wzdtuzne

Klejenie bezbtedne, bez otwartych szczelin

Struktura, przebieg wtokien,
drewno poddane kompresji

Duze przyrosty, drewno rzadkie, kompresja drewna dozwolona

Spoistosé

Dopuszczalne pojedyncze czarne seki — oczka o $rednicy do 10
mm *(zdrowe, dobrze wro$niete seki bez specjalnych wymagan)

Naprawianie naturalnymi sekami

Nie moze by¢ 2 sekdw obok siebie *(dopuszczalne do $rednic
ponizej 35 mm)

Pecherze zywiczne

Dopuszczalne pojedyncze o wymiarach do 5x50 mm, bez ognisk
zbiorowych

Usuniete pecherze zywiczne

Dopuszczalne pojedyncze o wymiarach powyzej 5 x 50 mm
usuniete todeczka

Kora Niedopuszczalna *(seki zro$niete i obrobione do 35 mm)

Pekniecia Dopuszczalne pojedyncze ptytkie powierzchowne peknigcia,
dopuszczalne pojedyncze sporadyczne peknigcia koncoéw do
90mm dtugosci

Jadro (rdzen) Dopuszczalny rdzen o catkowitej dtugosci do 600 mm w sztuce

lub jako suma czesci przechodzacych

Zaatakowane przez owady, czerwie

Niedopuszczalne

Zabarwienia, huba

Dopuszczalna sinizna do szeroko$ci 10 mm i dtugosci 200 mm

Grubo$c¢ klejonych szczelin

Maksymalnie 0,3mm

Obrdbka powierzchni

Dopuszczalne pojedyncze mate wady

Jakos¢ krawedzi ptyty, jak
wybrzuszenia, miejsca poobijane

Dopuszczalne pojedyncze do 10 mm od obrzeza

Laczenie rdznych gatunkow drzew

Niedopuszczalne

Szerokos¢ poszczegdlnych czesci
— oprocz skrajnych

Co najmniej 60 mm

Rysunek drewna

Bez specjalnych wymagan

21.2.

CLT - wymagania jakosci dla elemetow niewidocznych

Cechy

Wymagania dla elementéw niewidocznych

Ogolne wymagania — szczeliny
wzdtuzne

Klejenie bezbtedne, dopuszczalne naprawione szczeliny
wzdtuzne

Usuniete pecherze zywiczne

Dopuszczalne pojedyncze o wymiarach powyzej 5 x 50 mm
usuniete tédeczkg

Kora

Pojedynczo dopuszczalna

Zaatakowane przez owady, czerwie

Niedopuszczalne, dopuszczalne pojedyncze czerwie

Zabarwienia, huba

Bez specjalnych wymagan, niedopuszczalna zgnilizna

Obrdbka powierzchni

Dopuszczalne pojedyncze mate wady
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Cechy Wymagania dla elementéw niewidocznych
Jakos$¢ krawedzi piyty, jak Dopuszczalne pojedyncze do 50 mm od obrzeza

wybrzuszenia, miejsca poobijane

Laczenie roznych gatunkdw drzew |Dopuszczalne

21.3. Znakowanie i pakowanie
Kazdy panel musi posiada¢ etykiete identyfikacyjng z opisem.
Po kofncowej kontroli jako$ci panele muszg by¢ skompletowane w pakiety i zapakowane w folie
PE (ochrona przed zmianami wilgotnosci, zanieczyszczeniem oraz czeSciowo przeciw uszkodzeniom
mechanicznym) a po obwodzie poprzecznie $ciggniete tasma opakowaniowq. Kazdy pakiet musi by¢
opatrzony etykietq identyfikacyjng z opisem

21.4. Magazynowanie

Panele nalezy przechowywa¢ w zamknigtych, suchych pomieszczeniach utozone w pozycii
poziomej. Po usunieciu opakowania ochronnego nalezy je starannie przykry¢, najlepiej innym
materiatem powierzchniowym.

Panele sktadowane na budowie muszg by¢ chronione przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i przechowywane tam, tylko tak diugo, jak to jest konieczne. Panele nalezy chroni¢
przed deszczem i ptyngcq woda. W celu ochrony przed woda, zabrudzeniem i nadmiernym
promieniowaniem stonecznym zalecane jest uzywanie nieprzemakalnych plandek lub brezentu.

Uwaga: Przechowywanie niezgodne z powyzszym opisem jest niedopuszczalne - moze prowadzi¢ do
uszkodzen.

2.1.5. Transport
Panele transportowane samochodami ciezarowymi (w zabudowanych naczepach), ewentualnie
w kontenerach. Dla samochodow ciezarowych nalezy zapewni¢ wjazd i wyjazd na teren budowy.
Uwaga: Panele przez caly czas musza byC chronione przed niekorzystnym wptywem czynnikow
pogodowych. W trakcie transportu w niesprzyjajacych warunkach klimatycznych moze doj$¢ do zmiany
wilgotnoSci paneli, zaleca sie ich aklimatyzacje przed dalszg obrobkg (stopniowe suszenie, stopniowe
zmiany temperatur).

2.1.6. Manipulacje

Ze wzgledu na wysokg mase poszczegoinych paneli do manipulacji muszg by¢ stosowane
dzwigi i specjalne pojazdy (wozki wysokiego podnoszenia) - zawsze nalezy koniecznie zdefiniowaé
maksymalne obcigzenie i zasieg.

Podczas manipulacji nalezy dba¢ o ochrone materiatu opakowaniowego, powierzchni i krawedzi
paneli, aby nie doszto do ich uszkodzenia. W czasie manipulacji w panelach nalezy wykorzysta¢ wkrety
do zawieszania, metalowe uchwyty do zawieszania, pasy do zawieszania zgodnie z wytycznymi
producenta.

Popregi dzwigowe, faficuchy i zawiesia zapewnia wykonawca.

Uwaga: Panele przez caly czas musza by¢ chronione przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

2.2. Drewno klejone krzyzowo — panele $cienne CLT
Wielkoformatowe masywne panele wykonane z krzyzowo uktadanego masywnego drewna (CLT — cross
laminated timber), wykorzystywane na no$ne i nieno$ne $ciany, Scianki dziatowe, $cianki attykowe.
Panele Scienne wyprodukowane z lameli Swierkowych z masywnego litego drewna (SWP) ze Swierka
srodkowoeuropejskiego uktadanych w warstwy i klejonych we wszystkich kierunkach o grubosci 84 i
124mm. llo$¢ warstw jest rézna w zaleznosci od grubosci panelu.
Tarcica do produkcji suszona do wilgotnosci okoto 8%, celem zapewnienia wysokiej stabilno$ci
komponentdw i ochrony przed powstawaniem peknie¢. Wilgotnos¢ przy ekspedycji 10 % + 3 %.
Wszelkie operacje wykonane zgodnie z dokumentacjag wykonawcza na maszynach CNC.
Przygotowanie kanatéw pod instalacje w fazie produkcji zgodnie z wymaganiami projektu.
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Drewno musi posiadac Certyfikat ETA lub inny rGwnowazny dokument dopuszczajacy materiat do obrotu
w Polsce

Drewno Swierk $rodkowoeuropejski

Elementy widoczne badz czesciowo widoczne — muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.1.1 CLT - Wymagania jakosci dla elemetow widocznych.

Elementy catkowicie niewidoczne nie muszg spetnia¢ wymagan wizualnych — muszg by¢ wykonane
zgodnie punktem 2.1.2 CLT — wymagania jako$ci dla elemetdw niewidocznych

Tolerancje wymiarow (wedtug EN 13 353)
e Tolerancja nominalnej szeroko$ci i dlugosci: £ 2 mm
e Prostoliniowo$¢ bokow: £ 1 mm/m
e Prostokatnos¢: £1 mm/m
Powierzchnia szlifowana - K 50, 100
Klej melaminowy wedtug EN 301, PU wedtug EN 15425
Klasa emisji formaldehydu - E1 wedtug EN 717-1 (max. 0,124 mg/m3)
Wilgotno$e: 10 % + 3 %
Wspotczynnik kurczliwo$ci i pecznienia: a (%/%) 0,002 — 0,012 %
Gestos¢: okoto 490 kg/m3
Reakcja na ogien: D-s2,d0 wedtug EN 13501-1
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,13 W/mK wedtug EN 1SO 10456
Wiasciwa pojemno$é ciepina c,: 1.600 J/kg.K wedtug EN I1SO 10456
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego (u): 200/70 (suchy/wilgotny) wedtug EN ISO 10456
Pochtanianie dzwieku
e 250-500Hz-0,1
e 1000-2000Hz-0,3
|Izolacja od dzwigkow powietrznych (dB): R = 13 x log (m.) + 14 (m, — gestos¢ powierzchniowa kg/m?)

2.3. Drewno klejone krzyzowo - panele pétotwarte CLT
Wielkoformatowe ozebrowane elementy paneli pototwartych produkowane z wielowarstwowych
masywnych ptyt Swierkowych (SWP) — dolna lub gorna ptyta, na ktdrg klejone sg krawedziaki (BSH,
KVH) 60x200 mm w podstawowej odlegtosci osiowej 625 mm, petnigce funkcje nosna.
Miedzy poszczegdlnymi krawedziakami sg wktadane poprzecznie Zebra usztywniajagce w celu
wzmonienia obwodowego wokdt otwordw budowlanych. Wysokos¢ catego elementu to 227 mm.
Laczenie ptyt i zeber odbywa sie poprzez klejenie i prasowanie na zimno.

Drewno musi posiadac Certyfikat ETA lub inny rbwnowazny dokument dopuszczajacy materiat do obrotu
w Polsce

Drewno Swierk $rodkowoeuropejski

Elementy widoczne badz czesciowo widoczne — muszg byC¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.1.1 CLT - Wymagania jako$ci dla elemetow widocznych.

Elementy catkowicie niewidoczne nie muszg spetnia¢ wymagan wizualnych — muszg by¢ wykonane
zgodnie punktem 2.1.2 CLT — wymagania jako$ci dla elemetow niewidocznych

Klasy wykonania SWP/1, SWP/2 wedtug EN 13353

Tolerancje wymiarow (wedtug EN 13 353)
e Tolerancja nominalnej szeroko$ci i dlugosci: £ 2 mm
e Prostoliniowo$¢ bokow: £ 1 mm/m
e Prostokatnos¢: £1 mm/m

Powierzchnia (SWP): Szlifowana - K 50, 100

Klej: Klej melaminowy wedtug EN 301, PU wedtug EN 15425

MODUS-House sp. z 0.0.
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Klasa emisji formaldehydu: E1 wedtug EN 717-1 (maks. 0,124 mg/m?
Wilgotno$¢ (SWP): 10 % = 3 %
Wsp6tczynnik kurczliwo$ci i pecznienia (SWP): a (%/%) 0,002 - 0,012 %
Gestos¢ (SWP): okoto 490 kg/m®
Reakcja na ogien (SWP): D-s2,d0 wedtug EN 13501-1
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A) (SWP): 0,13 W/mK, przy gestosci 490 kg/m3 wedtug EN ISO
10456
Wiasciwa pojemno$é ciepina c,: 1.600 J/kg.K wedtug EN I1SO 10456
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego (SWP) u: 200/70 (suchy/wilgotny) wedtug EN ISO 10456
Absorpcja dzwigku (SWP)
e 250-500Hz-0,1
e 1000-2000Hz-0,3
Izolacja od dzwiekdw powietrznych (SWP) dB: R = 13x log (m,) + 14 (m. — gesto$¢ powierzchniowa
kg/m)

2.4. Drewno klejone krzyzowo - panele skrzynkowe CLT

Wielkoformatowe  ozebrowane elementy paneli  skrzynkowych  produkowane z
wielowarstwowych masywnych ptyt Swierkowych (SWP). Konstrukcja elementu sktada sie z no$nej ptyty
dolnej, ktorej grubo$¢ zalezna jest od wymaganej odpornosci pozarowej konstrukcji. Do tej piyty
przyklejone jest ozebrowanie poprzeczne i wzdtuzne, ktérego wysoko$¢ zalezna jest od wymaganej
no$nosci elementu. Ozebrowanie z ptyt SWP 27mm w rozstawie co ok 340 mm. Cata konstrukcja jest
zamknieta ptytg gérng. Wysokos¢ catego elementu to 240 mm.
Potaczenia ptyt i ozebrowania wykonane sg poprzez klejenie i prasowanie na zimno.
Wolng przestrzen wewnatrz ptyty lokalnie wypetniona izolacjq termiczng - zgodnie z dokumetacjq
projektowa.

Drewno musi posiadac Certyfikat ETA lub inny rbwnowazny dokument dopuszczajacy materiat do obrotu
w Polsce

Drewno Swierk $rodkowoeuropejski

Elementy widoczne badz czesciowo widoczne — muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w punkcie 2.1.1 CLT - Wymagania jako$ci dla elemetéw widocznych.

Elementy catkowicie niewidoczne nie muszg spemia¢ wymagan wizualnych — muszg by¢ wykonane
zgodnie punktem 2.1.2 CLT — wymagania jakosci dla elemetow niewidocznych

Tolerancja wymiarow:
e Tolerancja nominalnej szerokosci i dtugo$ci : £ 2 mm
e Prostoliniowo$¢ bokdw: + 1 mm/m
e Prostokatnos¢: £1 mm/m
Powierzchnia: Szlifowana - K 50, 100
Klej: Klej melaminowy wedtug EN 301, PU wedtug EN 15425
Klasa emisji formaldehydow: E1 zgodnie z EN 717-1 (maks. 0,124 mg/m?)
Wilgotnosé: 10 % £ 3 %
Jednostkowa pojemnos¢ cieplna c,: 1.600 J/kg.K wedtug EN ISO 10456
Wspdtczynnik kurczliwosci i pecznienia: a (%/%) 0,002 — 0,012 %
Gestosé (SWP): cca 490 kg/m?
Reakcja na ogien: D-s2,d0 zgodnie EN 13501-1
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) (SWP): 0,13 W/mK, przy gestosci 490 kg/m® wg EN ISO 10456
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego (u) (SWP): 200/70 (suchy/wilgotny) wedtug EN ISO 10456

2.5. Drewno klejone warstwowo - elementy konstrukcyjne - klasyfikacja jakosci BSH
UWAGA - nizej wymienione wymagania majg zastosowanie dla wszystkich elementéw z BSH z
rozroznieniem na elementy widoczne i niewidoczne.
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Elementy widoczne badz czeSciowo widoczne — muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w punkcie 2.5.1 BSH - Wymagania dla elemetéw widocznych

Elementy catkowicie niewidoczne nie muszg spetniac wymagan wizualnych — muszg by¢ wykonane
zgodnie punktem2.5.2 BSH - Wymagania dla elemetéw niewidocznych

2.5.1. BSH - Wymagania dla elemetéw widocznych
Cechy Wymagania dla elementéw widocznych
Klasa wytrzymatosci GL24h
Rodzaj drewna Swierk
Wilgotnos¢ 12% + 2%
Grubos¢ lameli 40mm
Tolerancje wymiarowe przekroju |+ 2mm
Seki punktowe Do 10 mm

Czarne seki Od 10 do 20 mm sporadycznie

Wyrwane seki Do 10 mm sporadycznie

Rdzen Dopuszczalny, strona rdzenia na zewnatrz obrocona
Wrosnigcie kory Mate wro$nigcia dopuszczalne

Pekniecia Sporadyczne pekniecie wskutek suszenia dopuszczalne

Pecherze zywiczne

Do wymiaru 5x50 mm

Przebarwienia

Sporadycznie krétkie niebieskie paski dopuszczalne

Sciezki po insektach

Niedopuszczalne

Klej

Zywica melaminowo-mocznikowa

Obrébka koncow

Ciecie prostopadte

Jako$¢ powierzchni

Strugane i fazowane

2.5.2. BSH - Wymagania dla elemetéw niewidocznych
Cechy Wymagania dla elementéw niewidocznych
Klasa wytrzymato$ci GL24h
Rodzaj drewna Swierk
Wilgotnosé¢ 12% £ 2%
Grubo$¢ lameli 40mm
Tolerancje wymiarowe przekroju |+ 2mm

Rdzen

Dopuszczalny, strona rdzenia na zewnatrz obrécona

Wro$niecie kory

Dopuszczalne

Pekniecia

W ograniczonym stopniu dopuszczalne

Sciezki po insektach

Sciezki o $rednicy do 2 mm

Klej

Zywica melaminowo-mocznikowa

MODUS-House sp. z 0.0.
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Cechy Wymagania dla elementow niewidocznych
Obrdbka korcow Ciecie prostopadte
Jako$¢ powierzchni Strugane i fazowane

Reakcja na ogien - D-s2, d0

Tolerancja wymiarowa - wysoko$¢ £ 2mm | grubo$¢ £ 2mm | dtugo$¢ £ 0,1%

Poziom puchnigcia i kurczenia - dtugosc: 0,01 - 0,02% na 1% zmiany | promien: 0,19% na 1% zmiany |
styczna: 0,34% na 1% zmiany

Przewodzenie ciepta A - 0.13 W/(mK)

Wspdtczynnik odpornosci na dyfuzje pary p — 40

2.6. Laczniki
Mocowan pomiedzy poszczegolnymi elementami, a takze pomiedzy przedmiotowg konstrukcjq a
konstrukcjg zelbetowg ptyty fundamentowej nalezy dokona¢ za pomocg systemowych lub indywidualnie
projektowanych tacznikow stalowych, majac na uwadze zaprojektowang prace konstrukcji zarowno w
sytuaciji trwatej, jak i wyjatkowej.
W miejscach widocznych stosowa¢ nalezy taczniki ukryte ponizej poziomu projektowanej
podtogi powyzej sufitdw podwieszanych, lub ukryte w grubosci stropu.
Elementy stalowe nalezy zaprojektowa¢, by spetnialy wymagania antykorozyjne oraz
ogniochronne.
e clementy stalowe — stal S355JR,
e Sruby klasy 5.8, 8.8.

2.7. Preparat impregnujacy do NRO
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem ogniochronnym do stopnia
NRO (B-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1).
Nalezy zastosowa¢ pdtprzezroczysty $rodek ogniochronny na bazie wody zapewniajgcym jednocze$nie
potprzezroczyste lub przezroczyste barwne wykonczenie o charakterze dekoracyjnym. Kolor do
uzgodnienia z projektantem.
Impregnat nanosi¢ w zalecanych przez producenta warunkach i zgodnie z instrukcjg producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Elementy drewniane konstrukcyjne muszg by¢ dostarczone bezposrednio na miejsce montazu.
Poszczegoine elementy sg osadzane przy pomocy dzwigu. Stawia¢ mozna réwniez bezposrednio z
samochodu ciezarowego bez dodatkowych manipulacji zwigzanych ze sktadowaniem posrednim.
Do montazu elementéw drewnianych potrzebne beda;

e wiertarki do drewna,

klucze do $rub,
miotki do wbijania gwozdzi,
prasy hydrauliczne,
stoty montazowe,
zuraw lub dzwig do podnoszenia elementow do miejsca utozenia.
Do transportu i montazu wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych mozna uzywac
wylgcznie atestowanych, wiasciwie dobranych i sprawnych technicznie zawiesi oraz sprzetu
pomocniczego, ktory nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

Stan techniczny maszyn, urzadzen i wyposazenia dodatkowego (zawiesi, trawersow, hakdw, lin
i faicuchdw) powinien podlegac systematycznej, codziennej ocenie i okreslonej kontroli.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Panele CLT i elementy konstrukcyjne BSH transportowane samochodami cigzarowymi (w
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zabudowanych naczepach), ewentualnie w kontenerach. Dla samochodow ciezarowych nalezy
zapewni¢ wjazd i wyjazd na teren budowy.
Uwaga: Panele przez caly czas musza byC chronione przed niekorzystnym wptywem czynnikow
pogodowych. W trakcie transportu w niesprzyjajacych warunkach klimatycznych moze doj$¢ do zmiany
wilgotnoSci paneli, zaleca sie ich aklimatyzacje przed dalszg obrébkg (stopniowe suszenie, stopniowe
zmiany temperatur).

Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH |
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

5.1. Drewno klejone krzyzowo - panele $cienne CLT

5.1.1. Przygotowanie plyty fundamentowej

Konieczne jest jak najdoktadniejsze wymiarowanie ptyty fundamentowej oraz pozyciji
poszczegolnych $cian gtéwnie z powodu bezproblemowego przebiegu prac montazowych i potgczen
poszczegdinych paneli. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dtugosci przeciwprostokatnych.

W oparciu o dokumentacje rysunkowg rozmiesci¢ kotwy montazowe (na 1 panel o szerokosci
2,5 m - okoto 2 kotwy okoto 20 cm od obrzeza).

Rozmieszczenie paneli $ciennych CLT musi by¢ przeprowadzone bezposrednio na odizolowang,
ptyte fundamentowg przy czym nalezy pozostawi¢ okreslong szczelinge z uwagi na ewentualne
nierownomierno$ci ptyty fundamentowej, tak aby poszczegdine panele bylty w jednej ptaszczyznie.

Panel $cienny CLT nalezy przymocowac za pomocg kotew (L-profil) do ptyty fundamentowe;.

5.1.2. Montaz $cian

Panele nalezy montowa¢ kolejno zgodnie z oznaczeniami na kazdym z elementéw z
wykorzystaniem schematu montazu. Elementy montazowe instalowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Drewno stykajace sie z zelbetem lub murem ostonic¢ folig lub papa.

Kazdy panel CLT nalezy zabezpieczy¢ podporg i przymocowa¢ w dolnej czesci do
przygotowanych kotew, a nastepnie po wypoziomowaniu i skontrolowaniu ustawienia kotwy
zabezpieczy¢ dodatkowymi wkretami.

Potgczenie naroznikowe zabezpieczy¢ wkretami budowlanymi (torx lub innymi) w dwdch
rzedach. Laczenia paneli wykona¢ punktowo za pomoca wkretow ciesielskich, gwozdzi, kotkéw lub
sworzni — zgodnie z wytycznymi producenta paneli. Nalezy zadbac¢ o wkasciwg pozycje ztaczy i kierunek
zastosowanych elementéw fgczacych. Elementy potaczeniowe uszeregowane w dwdch rzedach muszg
doj$¢ minimalnie do 3 warstwy panelu w kierunku prostopadtym do powierzchni.

Najmniejsza Srednica wkretu powinna wynosi¢ 6 mm w przypadku wkrecania w ptaszczyzne i 8
mm w przypadku wkrecania w krawedz. O ile przy przykrecaniu do krawedzi nie istnieje inna mozliwosc¢,
aby pozycja $rodka taczeniowego byta rownolegta z widknami, wowczas nalezy wkrety wkrecac¢ pod
katem min. 300.

W przypadku montazu panelu o jako$ci wizualnej wkrety oraz kotwy nalezy zastosowac po jego
zewnetrznej stronie, a Sciggacze (w razie koniecznosci) umiescic w dolnej czesci panelu (ponizej
poziomu wykorczone podtogi), tak aby nie uszkodzi¢ strony wizualne;.

W przypadku ztaczy pionowych powstatg szczeline pozostawié, lub wypemi¢ jg kitem (zgodnie z
wytycznymi projektanta). Ewentualne otwory po wierceniach nalezy wypetnic¢ kitem i przeszlifowac.

W przypadku paneli z obustronng jakoscig wizualng wkrety potaczeniowe muszg by¢ wpuszczone a
nastepnie zabezpieczone korkami maskujacymi lub wypetnione kitem i przeszlifowane.
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W przypadku $cian zewnetrznych szczelno$¢ powietrzng zapewni¢ poprzez zastosowanie po
zewnetrznej stronie taSmy uszczelniajacej w miejscu potaczen, ewentualnie foli uszczelniajacych na
styku stropu i $ciany.

Otwory drzwiowe i okienne: powstate szczeliny pozostawi¢ bez zabezpieczenia az do
przystoniecia listwg — deski $wierkowe.

Uwaga: Prace nalezy organizowa¢ w taki sposob aby montowane elementy drewniane w jak
najmniejszym stopniu byty narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Konieczne jest zapewnienie elementom suchych warunkéw na etapie budowy. Zalecana wilgotnos¢
wzgledna otoczenia, w ktorym sg instalowane panele CLT, wynosi 55 % przy 20 °C. Ze wzgledu na
nizszg wilgotno$¢ powietrza, mogg sie pojawi¢ peknigcia drewna.

Niewtadciwe stosowanie w ekstremalnych warunkach (zewnetrzna temperatura i wilgotno$¢) moze
spowodowac¢ powstawanie peknie¢ i odksztatcen.

5.1.3. Montaz elementéw stropowych
Poszczegbine panele muszg by¢ osadzane przy pomocy dzwigu, a nastepnie kotwione do wykonane;
konstrukcji Scian i belek z wykorzystaniem réznych rodzajow oku¢ budowlanych. Doktadng pozycje
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy $ciskdw stolarskich.
Przy dobijaniu do siebie elementéw z wykorzystaniem miotka nalezy bra¢ pod uwage pozycje
Zeber, niewtasciwe dobijanie moze prowadzi¢ do uszkodzenia elementu.

5.1.4. Wymagania specjalne
W przypadku zastosowania mokrych procesow w trakcie budowy (np. podtogi antyhydrydowe)
wazne jest doktadne przewietrzanie obiektu, aby na budowie nie zatrzymywata sie zbedna wilgo¢ —
UWAGA - konieczne jest stopniowe osuszanie, aby nie nastapito uderzeniowe obnizenie wilgoci (np. w
wyniku zastosowania suszarek elektrycznych).
Zalecana wilgotno$¢ wzgledna otoczenia w trakcie montazu wynosi 55 % przy 20 °C.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy przeprowadza¢ kontrole zgodno$ci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowg pod
wzgledem wymiardw, uzytych materiatow, zabezpieczen impregnujacych i ognioochronnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogdine;

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawa do odbioru wykonania robot jest stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq
projektowg i STT.
Podczas odbioru robét nalezy sprawdzic:
» zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowa,
* rodzaj i klase uzytego drewna,
* wymiary elementow,
*  sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem, dziataniem ognia,
* jakos¢ wykonanych robot.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni nalezy uzna¢ wykonanie robot za wasciwe.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
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ofercie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia

s

e dokumentacja projektowa,

e normy techniczne,

e aprobaty techniczne.

Normy:
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-2:2008

PN-EN 408+A1:2012

PN-EN 16351:2021-08
PN-EN 15497:2014-06

PN-EN 14080:2013-07
PN-EN 14081-3:2022-09
PN-EN 338:2016-06
PN-EN 13501-1:2019-02
PN-EN 13353:2022-12

PN-EN ISO 10456:2009

PN-EN 301:2023-08
PN-EN 15425:2023-07
PN-EN 717-1:2006
PN-EN 10230-1:2003
PN-EN ISO 7094:2004

PN-EN ISO 4016:2004
PN-EN ISO 4034:2004

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogélne i reguty dotyczace budynkdw

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:
Postanowienia ogdélne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone krzyzowo — Wymagania
Konstrukcyjne drewno lite taczone na ztgcza klinowe -- Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne
sklejone drewno lite — Wymagania

Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokagtnym
sortowane wytrzymatoSciowo -- Cze$¢ 3: Sortowanie maszynowe;
wymagania dodatkowe dotyczace zaktadowej kontroli produkcji

Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymato$ci

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Ptyty z drewna litego (SWP) -- Wymagania

Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci ciepino-wilgotnosciowe --
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych

Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nosnych -- Klasyfikacja
i wymagania uzytkowe

Kleje -- Jednosktadnikowe kleje poliuretanowe (PUR) do drewnianych
konstrukcji no$nych -- Klasyfikacja i wymagania uzytkowe

Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Cze$¢ 1: Emisja
formaldehydu metoda komorowg

Gwozdzie z drutu stalowego - Cze$¢ 1: Gwozdzie ogoinego przeznaczenia
Podktadki okragte - Szereg bardzo duzy - Klasa doktadno$ci C

Sruby z tbem szesciokatnym - Klasa doktadnosci C

Nakretki szesciokatne - Klasa doktadnosci C

Inne dokumenty i instrukcje

e Karty techniczne

e Instrukcje montazu
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