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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: Budowa przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjno-magazynowym wod opadowych dla projektowanego budynku
przedszkola publicznego w Ostrotece przy ul. ks. F. Blachnickiego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
¢ ST S 00.00 Wymagania ogolne.
» K-01.01.00 Wytyczenie trasy i wyznaczenie punktéw wysokosciowych.
¢ K-02.01.00 Roboty ziemne.
¢ K-03.01.00 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie sie stosowat do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisdow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy, pozwolenie
na budowe. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz uzyska
decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
opracowania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania , ktoérg nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.



1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,,0gdinych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru )
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Tablica informacyjna
winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie wod stojgcych.
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

* |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
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pojazdach. Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen ,
potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W
przypadku wejScia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatkg z wiascicielem i
przywrocic teren do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow .
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w
celu udokumentowania ,ze materiaty ( pospdtka ) w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagji.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce dopuszczen,
$wiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosS¢ i wiasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagiji
projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci ( SZJ )

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania
Rob6t , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem i ustaleniami dokumentacji technicznej ,

ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

» cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- sposOb zapewnienia bhp.;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

» cze$¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- metode magazynowania materiatow;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagiji
projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
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budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby witasciwie
oznaczone:
1. Certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy..
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcow robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek,
bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST.

Badania techniczne robdt sklada¢ sie beda z odbioru technicznego czeSciowego dla robodt
zanikajacych i odbioru technicznego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-
EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegac beda
na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci z Dokumentacjg Projektowa i inwentaryzacja
geodezyjng,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
- zbadaniu podtoza naturalnego,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
- zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,
- zbadaniu szczelno$ci przewodow i studni,
- zbadaniu rzednych posadowienia przewodow i studni.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaé bedg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu protokoétu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,
- zbadaniu protokotow szczelnosci przewodow,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatéw.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Powykonawczg dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).
. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,
6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ].
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
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tych robot wiascicielom urzadzen.
8. Inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, naniesiong na mape
zasadniczg terenu objetego inwestycja.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie:

- 0 wykonaniu robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia w
pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

K-01.01.00

WYTYCZENIE TRASY I WYZNACZENIA PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

13



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy i wyznaczeniem punktow wysoko$ciowych przytacza kanalizacji
deszczowej i modutowego zbiornika retencyjnego wod opadowych, wykonywanej podczas realizacji zadania
inwestycyjnego: Budowa przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-
magazynowym wod opadowych dla projektowanego budynku przedszkola publiczhego w
Ostrotece przy ul. ks. F. Blachnickiego.

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja.
- wytyczenie trasy przytaczy kanalizacji deszczowej;
- wytyczenie trasy przykanalikdw odptywowych z rur spustowych budynku;
- wyznaczenie lokalizacji posadowienia studni kanalizacji deszczowej;
- wytyczenie lokalizacji posadowienia modutowego zbiornika wod deszczowych;
- wyznaczenie kolizji i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem;
1.3.1. Wytyczenie trasy przewodow i wyznaczenie punktéw wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy przewoddw i wyznaczeniem punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow uzbrojenia sieci.
Wyznaczenie obiektow uzbrojenia sieci obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-
00.00. ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST S-00.00
~Wymagania ogodlne".

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy:

a) wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktdw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m,

- prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm,

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na poziomie terenu),
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdine".

3.2, Sprzet pomiarowy.
Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- JfatYI
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdine".

4.2, Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu, w takim rejonie, nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byC¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktow gidownych i wysokosciowych trasy przylaczy kanalizacji deszczowe;j.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do

15



dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych
niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie po-tozenia obiektow.
Dla kazdego z obiektdw nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie gtownej osi kanalizacji i osi studni kanalizacyjnych ( sytuacyjne),

- wytyczenie rzednych posadowienia studni kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem posdypki pod studnie,

- wytyczenie sytuacyjne zewnetrznych krawedzi wzdtuznych i poprzecznych podziemnego zbiornika
modutowego na wody opadowe,

- wytyczenie wysokoSciowe rzednych posadowienia zbiornika wod deszczowych z uwzglednieniem podsypki
pod nim,

- wytyczenie gtéwnych osi doptywow i odptywoéw ze zbiornika retencyjnego,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtownych elementdw kanalizacji

deszczowej w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne". Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i wyznaczeniem punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okresSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:

- wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy,

- wyznaczenie wykopdw i nasypow sprawdzac tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5
miejscach na kazde 100m oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine". Jednostkg obmiarowa
wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne". Roboty nalezy
przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli
geodezyijnej, ktore Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne". Ptatnosci
za 1 km pomiardw, studzienki nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjnej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena 1 km wykonania robdt geodezyjnych obejmuije:

- wytyczenie gtéwnej osi przytaczy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami potgczeniowo-rewizyjnymi
(sytuacyjne i wysokosciowe ),
- wytyczenie posadowienia modutowego zbiornika retencyjnego wod opadowych,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtownych elementéw kanalizacji

deszczowej, zbiornika w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac.
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Ptatno$¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji sanitarnej jest ujeta w koszcie robot
kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z pdzniejszymi
zmianami).

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

K-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych przy wykonywaniu wykopow w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: Budowa przytacza
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-magazynowym woéd opadowych dla
projektowanego budynku przedszkola publicznego w Ostrotece przy ul. ks. F. Blachnickiego.
CPV: 45111200-0 Roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania OST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie robot ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w pkt. 1.1 (ST) i obejmuja:
- wykopy w obudowie stalowej koparka o poj 0,15 m3 z odktadem urobku na odktad w gr. kat. I - III;
- wykopy jamiste koparka 0,15m3 pod studnie ®1000 mm w gr. kat. I-III;
- wykopy obiektowe koparka 0,15m3 pod zbiornik retencyjno-magazynowy w gr. kat. I-III;
- umocnienie petne $cian wykopdw wypraskami w gr. kat. I-III, gt. do 3m;
- wykopy reczne i dokopy po koparce gr. kat. I-III;,
- zasypywanie reczne wykopow liniowych i jamistych w gr. kat. I-III;
- zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr. kat. I-III,
- podtoza z materiatdéw sypkich pod studnie kanalizacyjne i przewody;
- zagospodarowanie (rozplantowanie) nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku
pionowym.

Odktad - miejsce sktadowania gruntéw gruntu z wykopu.

Wywdz gruntu - odlegtos¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Dowoz gruntu - odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajgcy sie do zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z
norma. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00"Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy zagospodarowaé poprzez rozplantowanie lub wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora. Na
wymiane gruntu rurociggdw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy
zageszczenie do wymaganego wskaznika. Obsypke i podsypke pod rurociagi, podsypke pod elementy
obiektowe wykona¢ z wyselekcjonowanego piasku mineralnego pochodzacego z wykopdéw (lub z dowozu w
przypadku ztej jakosci piasku z wykopdw). Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST 00.00"Wymagania ogolne".

Do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca musi zapewnic¢ co najmniej nizej wymieniony sprzet:
- koparko-spycharka 0,15 m3;

- zageszczarki lub ubijaki mechaniczne powierzchniowe;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;

- samochdd samowytadowczy do 5 t.

4. TRANSPORT
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa robdt drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
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poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na o$. Skutki finansowe
oraz prawne , wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST S.00.00."Wymagania ogdine".

Catos¢ wykopdw przy budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac jako
wykopy waskoprzestrzenne w obudowie stalowej. W poblizu uzbrojenia podziemnego, przy istniejgcych
studniach kanalizacyjnych wykopy wykonywac wytacznie recznie.

Wykopy w gruntach nawodnionych wykopy nalezy wykonywa¢ w obudowie stalowej, przy
rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej igtofiltrami. Wykopy nalezy utrzymywac w stanie suchym.

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 5cm. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu,
kable i rurociggi nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan
uzytkownikow sieci.

Szeroko$¢ wykopow przy uktadaniu przewoddw sieci kanalizacyjnej — 1,50m, a dla elementéw
obiektowych — 1,50m.

5.3. Zasypywanie wykopow.

Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy
0 grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig na rurg zageszczaé recznie.
Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za
pomocg $redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowac
dopiero po przykryciu rury min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
- wyselekcjonowanie gruntu na obsypke,
- zasypywanie i zageszczenie obsypki,
- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubo$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:
- wskaznik sypkosci gruntu,
- wymagang grubos$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu osypki.

W trakcie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancjg do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg wskaznika zageszczenia. Ustala sie minimalne
wartosci wskaznika zageszczenia:
- dla warstw o gtebokosci do 2 m — 0,97-0,93,
- dla warstw o gtebokosci powyzej 2m - 0,93
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usungc
warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczania.
Wymiana gruntu - polega na wybraniu z wykopu nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zageszczanym. W zaleznosci od wielkosci zageszczarki grunt
zasypowy nalezy ukfada¢ warstwami okoto 0,3 - 0,5m i zageszcza¢ do uzyskania wtasciwego stopnia
zageszczenia. W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na wymiane,
- zasypanie i zageszczenie gruntu,
- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00"Wymagania ogdlne".
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6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Kontrola wykonania robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-
01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- Dziennika Budowy,

- protokdtdw odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu. oraz 1m2 umocnienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00"Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00"Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena robot obejmuje wykonanie wykopdw oraz utrzymanie ich w stanie suchym (odwodnienie), wraz z
wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajgcych ze specyfiki warunkéw gruntowo-wodnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. BN-7718931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. PN-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym: Budowa przylacza kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjno-magazynowym wod opadowych dla projektowanego budynku
przedszkola publicznego w Ostrotece przy ul. ks. F. Blachnickiego.

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
uktadu przytaczy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z przykanalikami obejmuja:
- montaz przykanalikow wdd deszczowych z rur PVC-U @160x4,7mm;
- montaz kanatow grawitacyjnych przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @ 200/5,9mm;
- montaz studni rewizyjno-potaczeniowych z kregéw betonowych DN1000;
- montaz studni filtracyjnej z PP DN1000mm;
- montaz studni potaczeniowej z kregéw betonowych DN1200;
- montaz modutowego zbiornika retencyjno-magazynowego wdd deszczowych;
- wigczenia proj. przewodow PVC ®200 do istniejgcych studni betonowych;
- oznakowanie trasy kanalizacji taSma PE;
- proba szczelnosci kanatéw rurowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow z
wadd opadowych i odwodnienia terenu.

1.4.2. Zbiornik skrzynkowy retencyjno-magazynowy - podziemny zbiornik o budowie modutowej,
umozliwiajgcy magazynowanie wod opadowych dla celdéw ,wody szarej” oraz opdznienie sptywu nadmiaru
wody do miejskiej kanalizacji deszczowej.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdow.

1.4.2.2, Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych z wod deszczowych.
1.4.2.43 Przykanalik kanalizacyjny - kanat odptywowy od strony budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka rewizyjna — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studnia filtracyjna — studzienka z zamontowanym wewnatrz uktadem doptywowym z rur PVC z
filtrem siatkowym i swobodnym odptywem.

1.4.3.6. Studzienka rewizyjna zbiornika retencyjno-magazynowego — studzienka kanalizacyjna 425mm, bez
kinety, montowana na zbiorniku, umozliwiajaca inspekdje i czyszczenie wnetrza zbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czeS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.
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1.4.5. Elementy zbiornika skrzynkowego retencyjno-magazynowego.

1.4.5.1. Skrzynka — element modutowy, odpowiedzialny za gromadzenie wody, posiadajacy plyte
wierzchnia.

1.4.5.2. Plyta denna — element dolny najnizszego poziomu zbiornika, umozliwiajacy ustawienie skrzynek,
posiadajgcy wyprofilowanie utatwiajgce inspekcje kamerg oraz prowadzenie koncoéwki urzgdzenia
CZyszczacego.

1.4.5.3. Plyta boczna — element modutowy zewnetrznych powierzchni zbiornika, dostosowany do skrzynek i
kroccow przytaczeniowych.

1.4.5.4. Krociec przylaczeniowy — element modutowy, montowany do S$ciany bocznej, umozliwiajgcy
przytaczenie przewodu rurowego do zbiornika.

1.4.5.5. Adapter do szachtu 425mm - element modutowy, montowany na najwyzszym poziomie skrzynek,
umozliwiajgcy montaz rury wznosnej studzienki rewizyjnej.

Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, instrukcjami montazu producentdow rur, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST s-00.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2, Przewody rurowe i ksztattki.

Rury kanalizacyjne PCV-U ze Sciankg litg jednorodna, do kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe z
uszczelka, klasy SN8 o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, szeregu SDR 34, o $rednicach: @160x4,7,
@200x5,9m. Ksztattki PCV-U typowe, tego samego szeregu i klasy co rury, zgodne z PN-EN 1401.

2.3. Studnie kanalizacyjne.
2.3.1. Studnie betonowe DN1000.

Studnie kanalizacyjng betonowg nalezy wykonac z elementow prefabrykowanych betonowych B-45
taczonych na uszczelki, z przejéciami szczelnymi spetniajgce norme PN-B-10729:1999.

Komora robocza - wykonana z kregdéw Zzelbetowych @ 1000 mm H=500mm, ze stopniami ztazowymi, klasa
betonu B-45, nasigkliwos$¢ nie powinna przekraczaé 5 procent wagowych.

Podstawa studni — prefabrykowana ® 1000mm H=900mm, Zelbetowa z wyksztatcong kinetg i przejsciami
szczelnymi, klasa betonu B-45, nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5 procent wagowych.

Pokrywa zelbetowa — prefabrykowana zelbetowa 1000/600mm.

Uszczelki — do kregdw betonowych z elastomeru.

Przejscia szczelne - tuleje ochronne PVC doszczelnione zabudowane w podstawie studni na zakfadzie.
Materiaty muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng , deklaracje zgodnosci producenta.

2.3.2. Studnie prefabrykowane PP DN1000 - studnia filtracyjna.

Studnie potaczeniowo-rewizyjne - studnie systemowe DN1000 z polipropylenu PP, wytwarzane
metoda wtrysku, zgodne z PN-EN 13598-2:2016, PN-EN 124:2015, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002.
Elementy studni tgczone systemowymi uszczelkami wargowymi. Studnie muszg posiadac stopnie z materiatu
odpornego na korozje, dodatkowo w wykonaniu antyposlizgowym.

Kineta $lepa PP DN1000.

Trzony studni — rury karbowane z PP, w odcinkach modutowych 250mm, 500mm, 750mm i 1000mm.
Zwienczenie kazdej studni wykona¢ odpowiednio:

- z zastosowaniem betonowego pierscienia odcigzajacego i stozka PP;

Zamkniecie otworu wtazowego studni — wiazy zeliwne z zamkiem zatrzaskowym.

2.4 Wiazy.

Wiazy zeliwne z uszczelkg gumowg wg PN-EN 124:2000:
- @600 klasy D400, z zamkiem zatrzaskowym;

- @600 klasy B125, z zamkiem zatrzaskowym;
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- @600 klasy B125, z przestrzenia do wypetnienia materiatem nawierzchni, w ktdrej sg zabudowane, z
zamkiem zatrzaskowym;

2.5 Zbiornik retencyjno-magazynowy.

1.4.5.1. Skrzynka - element rozsaczajgco-magazynujacy, z PP z recyklingu, o wymiarach
1200x600x425mm, 8 zespotdw kolumn wsporczych, kazdy po trzy podpory.

1.4.5.2. Ptyta denna — element dolnej warstwy zbiornika, z PP z recyklingu, wymiary 1200x600x35mm.
1.4.5.3. Plyta boczna — element z PP z recyklingu, wymiary 1155x50x375mm, posiadajacy zaczepy i
wzmochienia do montazu kro¢cdw przytaczeniowych.

1.4.5.4. Krdciec przytaczeniowy — element modutowy z PP z recyklingu, $rednica 315/200mm, do potaczenia
rury @200 ze Sciang boczna zbiornika.

1.4.5.5. Adapter do szachtu 425mm — element modutowy z PP z recyklingu, o $rednicy 425mm do montazu
na ptycie wierzchniej skrzynki, z kréécem do przytaczenia rury wznoénej, karbowanej studzienki rewizyjnej.

2.6 Beton.

Beton hydrotechniczny B-10; B-15, B-25, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016.
Cementy specjalne — Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton —Cze$¢ 1.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Beton zwykty B-15 pod ptyte fundamentowa studni.

Beton zwykty B-25 — obetonowanie studni.

2.7 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa marki M-20, M10.

2.8 Materialy izolacyjne

Abizol 2x(R+P) lub réwnowazny.

Kit trwale plastyczny z masg butylowo-kauczukowa.

Papa asfaltowa.

Do izolacji cieplnej stosowac granulat keramzytowy, sortowany, pakowany w workach.

2.9 Cegta klinkierowa kanalizacyjna

Cegta klinkierowa kanalizacyjna nie powinna by¢ peknieta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na
swoich krawedziach. Warunkiem dopuszczenia do stosowania cegty klinkierowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej zgodnie z odpowiednig polskg normg PB-B-12008:1996 wraz z pozniejszymi
Zmianami.

2.10. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséow lub  pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
$ciekow sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanatowe.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a
gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny byc
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosS¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowad nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Magazynowane elementy zbiornika retencyjno-magazynowego powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi. Wszystkie powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na paletach budowlanych.
Skrzynki mozna sktadowaé w stosach.

Ksztattki i ztaczki.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkdw ostroznosci.

Kregi i pozostate elementy studni nalezy sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk (np.: kregdw) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
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wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep
do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw;

Wiazy mozna sktadowac na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Granulat keramzytowy sktadowac w opakowaniach producenta, na wyrownanym i utwardzonym poditozu, w
sposdb nie narazajgcy go na zawilgocenie.

Cement.

Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Elementy studzienek sktadowa¢ w sposdb uporzadkowany. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢
sktadowane z data od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11 Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone
materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okresSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00, Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- zuraw budowlany samochodowy do 5 - 6t,

- samochdd skrzyniowy 5 t.

- samochdd dostawczy do 0.9 t,

- koparko-spycharka 0,15m3,

- zgrzewarka do folii budowlanych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur PCV

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw.
Nie dopuszcza¢ do wleczenia wigzek rur, jak tez rur w kregach.

4.2. Transport elementow studni

Transport kregéow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin, zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Studnie PP przewozi¢ jako rozmontowane poszczegolne elementy, samochodami skrzyniowymi, z
zabezpieczeniem ich przed mozliwosciga przemieszczania sie podczas transportu. Transport powinien
zapewniac :
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.3. Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
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4.4. Transport elementow zbiornika retencyjno-magazynowego.

Wszystkie elementy zbiornika retencyjno-magazynowego powinny by¢ przewozone samochodem
skrzyniowym, na paletach budowlanych, zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniami.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpltywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek palet z materiatami
wymaga uzycia samochodu samowytadowczego, z dzwigiem HDS, z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie
zawiesi na wyrobach. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tafcuchéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine".

5.2.Zakres wykonywanych robaét.
Transport i skladowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano w
pkt.4 niniejszej ST.
Skfadowanie:
- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow
- rury po rozpakowaniu ztozone w stertach muszg by¢ zabezpieczone wspornikami, w odstepach
nie wiekszych niz 1,5 m,
- w stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

5.3. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robdt zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym" oraz
projektem ,Organizacji ruchu".

5.4. Wykonanie kanatu kanalizacyjnego grawitacyjnego.

Kanat kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735.Przewody nalezy
utozy¢ ze spadkami podanymi na profilach. Przypadku wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych,
uniemozliwiajgcych potozenie kanatu zgodnie z projektem, nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.
Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu przewoddw kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur
PCV-U. Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy 0,20 — 0,5 %,

- dla kanatéw o Srednicy 0,16 m— 1,5 %

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg dla
rur PVC 40 %.

Gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniac przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze niz
1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntdw wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu granulatem keramzytowym.

Na catej dtugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach piaszczystych lub zwirowych. Na
catej dtugosci kanaty nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej. Mozliwa czeSciowa wymiana gruntu na trasie
kanalizacji. Wigzace decyzje podejmie Inspektor/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem w
trakcie wykonywania kanalizacji.

Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite, zgodnie z wytyczong trasg, na odpowiednich
gtebokosciach z odpowiednimi spadkami. Podczas prac wykonawczych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem sie a w czasie zasypywania wykopdw, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy. Osypka rur musy by¢ wykonana natychmiast po inspekgcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Powinna szczelnie wypetniaC przestrzen wokét rury, nalezy ja
wykonywac¢ warstwami rownolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajac.

Osypka musi by¢ prowadzona, az do uzyskania warstwy 0,3m ponad wierz rury .Pod jezdniami roboty
wykonywac zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" uwzgledniajac
takze wymagania zarzadcéw drdg.

Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg agregatu
igtofiltrowego. Pofaczenia tras kanatéw wykonywac zawsze w studzienkach.

5.4.1. Studzienki kanalizacyjne na przylaczach kanalizacji deszczowej.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 13598-2 i PN-EN 124 -
dotyczy studni betonowych oraz jako elementy modutowe, systemowe — dotyczy studni PP.
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Studzienki z elementéw prefabrykowanych wykonaé na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu ( zwir ).
Elementy studzienek nalezy uktadaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego do montazu. Dno studzienki nalezy
wykona¢ jako element prefabrykowany z przejsciami szczelnymi oraz wyprofilowang kineta.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich
odlegtosciach lub na zmianie kierunku trasy kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Komora robocza studni powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci,
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Gtebokos¢ osadnika studni deszczowej powinna wynosi¢ 0,30m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni betonowych nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielefcach
goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.4.1. Zbiornik retencyjno-magazynowy.

Dla zainstalowania zbiornika skrzynkowego wykona¢ nalezy wykop (wykonywany mechanicznie) o gtebokosci
0,2m ponizej projektowanej rzednej posadowienia oraz poszerzony w planie o 0,20m z kazdej strony Scianki
zewnetrznej uktadu skrzynek. Na dnie wykona¢ zastabilizowang podsypke piaskowa, o grubosci warstwy
0,20m. Na podsypce utozy¢ folie polietylenowg hydroizolacyjng, do zgrzewania oraz warstwe geowtdkniny
PP. W tak przygotowanym wykopie roztozy¢ nalezy dna skrzynek (dwa rzedy po 15 elementéw). W utozone
dna zainstalowac kolejno dwa poziomy skrzynek wraz ze $ciankami bocznymi. W dolnej czeSci brzegowej
skrzynki, od strony ulicy Blachnickiego, w Scianie bocznej zainstalowac krdciec potaczeniowy DN200 do rury
odptywowej ,wody szarej”. Po przeciwnej stronie, ale w gérnym rzedzie zainstalowac krocie¢ doptywowy
DN200 zasilania zbiornika retencyjnego. W drugim koncu, od strony studni D5, zainstalowaé krdciec
odptywowy DN200 przelewu wody deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Nastepnie skrzynki
owing¢ szczelnie geowtdkning i folig hydroizolacyjng, ze zgrzaniem szczelnym potaczen. Boki wykopu
zbiornika, zasypac do 34 wysokosci skrzynek piaskiem, z zageszczaniem warstwami. W dwdch przeciwlegtych
koncach zbiornika, na ptycie wierzchniej, zainstalowa¢ adaptery do szachtu 425mm oraz rury trzonowe,
karbowane 425mm studzienek rewizyjnych. Zakonczenie studzienek rewizyjnych wiazy zeliwne DN400, na
ksztattkach teleskopowych. Pod wiazy zastosowaé pierscienie odcigzajgce betonowe. Po podtgczeniu rur
trzonowych studzienek rewizyjnych wykop zasypac gruntem z odkrywki, zageszczajac go warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw, studzienek, zbiornika
retencyjno-magazynowego,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.
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6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00.,Wymagania ogdlne". Obmiar robdt nalezy
dokonac¢ zgodnie z PN-B-10735, 10729.

7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) wykonanego i odebranego ukfadu przytaczy kanalizagji deszczowej
ze zbiornikiem retencyjno-magazynowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czeSci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych sieci i przytaczy wraz z podiozem ,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- roboty montazowe wykonania zbiornika modutowego retencyjno-pomiarowego wraz z podiozem i
warstwami ostonowymi ,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdline".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 kpl. wykonanego i odebranego ukifadu przytaczy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjno-magazynowym obejmuje:

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacji deszczowej,

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

- wykonanie izolacji studni betonowych,

- posadowienie i kompletny montaz zbiornika retencyjno-magazynowego wraz ze studzienkami rewizyjnymi,
- wykonanie préb szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.
3.

4,

6.
7

8.
9.
10
11
12

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

PN-EN 752
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-EN 13598-1

. PN-EN 13598-2

PN-B-10729

. PN-B-10735

BN-86/8971-08
PN-EN-295

. PN-90/B-14501
. PN-H-74051-00
. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-88/B-06250
PN-85/C-89205

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r.
- Roboty ziemne.
4. Katalog produktéw WAVIN Polska.

5. Instrukcja producenta rur i ksztattek PCV-U.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- CzeS¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami
niewtazowymi.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci kanalizacyjnej.
Zaprawy budowlane zwykte.

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Beton zwykty.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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