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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych inwestyciji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robot i stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
Robdét.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine
wspolne dla Robdét objetych specyfikacjami technicznymi ujetymi w opracowaniu.
Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego,
dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych
wykonywania i odbioru robét, literaturze technicznej.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczajg:

ST — Specyfikacja Techniczna

dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot

kierownik budowy, kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowej

dokumentacja przetargowa — pod tym okresleniem rozumie sie: dokumentacje
projektowa, przedmiar inwestorski robot, ST, i inne opracowania nie wymienione, a
opisujgce przedmiot zamowienia.

Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce obejmujg

zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy;

doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekdéw dla zaplecza budowy;
zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0s6b postronnych;

wykonanie tablicy informacyjnej

tyczenie geodezyjne

inwentaryzacja powykonawcza

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania ogdlne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, Dokumentacje Projektowa.

Zgodnosé robét z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko,
wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika, mogag by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezel
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomaocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi dotyczgce spetnienia przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
wydano:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych dla wyrobow wymienionych w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenie
wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Projektanta oraz
Zamawiajgcego wszystkie karty katalogowe stosowanych materiatéw/produktéw oraz
probki istotnych materiatdéw wykonczeniowych.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w Dokumentacji Projektowej muszg by¢ przedstawione Projektantowi i
Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

Standard proponowanych zamiennikdéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w
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5.1

5.2

5.3

Dokumentaciji Projektowej. W przypadku, gdy nie zostat on okreslony, Zamawiajacy
ustali akceptowalny standard rozwigzan projektowych, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowag oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na
terenie Zamawiajgcego.

Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
sprawdzenia kompletnosci Dokumentacji Projektowej,

oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia
zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, niezbedne do prowadzenia robot.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robaot,
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przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw obrét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informac;ji kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informac;ji kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie
gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
Szczegodtowe warunki wykonywania robét budowlanych oraz instalacyjnych zostaty
przedstawione w Dokumentacji Projektowe], w przedmiarze inwestorskim robot.
Przedmiary robét i specyfikacje techniczne nalezy rozpatrywacé tgcznie z
Dokumentacja Projektowa.

Dla sporzgdzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element Dokumentacji
Przetargowe.

KONTROLA JAKOSCI

Plan zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego planu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni System kontroli, wkgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia
jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacjg Projektowa, a koszty powtornych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,
zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe rob6t podane w ST,

Konieczno$¢ wykonania obmiaréw robét okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi korncowemu,

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowg. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp.
wymieniony w Dokumentacji Projektowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy.

Odbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.
Dokumenty odbioru korcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korhicowego robot jest protokdt
odbioru kohcowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg

receptury i ustalenia technologiczne,
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dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (jesli byty
wymagane przepisami prawa i tgczacg Strony umowa),

dokumenty dopuszczajgce wyrdob do stosowania w budownictwie

dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. 2021 poz. 2351, Prawo budowlane.

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2020 poz. 1461, Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U. 2021 poz. 1722, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Dz.U. 2019 poz. 831, Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. 2022 poz. 1225, Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15
kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U. 2022 poz. 1518, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych.
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz droég pozarowych.

Dz.U. 2021 poz. 1213, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych.

Dz.U. 2019 poz. 1230, Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13
czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
lub udostepnianych na rynku krajowym.
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Dz.U. 2019 poz. 1337, Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym.

Dz.U. 2016 poz. 1966, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U. 2015 poz. 2342, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.

M.P. 2004 nr 32 poz. 571, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P. 2004 nr 48 poz. 829, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada
2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231, Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2021 poz. 1986, Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U. 2015 poz. 1483, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
normalizacji.

M.P. 2022 poz. 421, Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z
dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

PN-EN ISO 9001:2015-10, Systemy zarzgdzania jako$cig — Wymagania.
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ST.02 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.2

1.3

15

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopoéw w gruntach
nieskalistych dotyczgcych inwestyciji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem:
Robét ziemnych - wykopow.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.
Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:
Is=Pda/ Ps

gdzie:
P4 - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Ps. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosS¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =deo/ d1o
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/Ex1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.01 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

MATERIALY
Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
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2.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Tablica 1. Podziat gruntoéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp wyszczegolnienie jednostki Grupy gruntow
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu
2 Zawartos¢ czgstek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 kapilarno$é m <1.0 >1.0 >1,0
bierna Hkb
‘ wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy. Zapewnienie terendw sktadowania mas ziemnych
nalezy do Wykonawcy.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit

podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G1. Gdy

podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze

doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki,
itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpltywu na witasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego

naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i

zageszczenia.

TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtoéci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

WYKONANIE ROBOT

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Odwodnienie wykopu

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zapewni na czas prowadzonych
robot odwodnienie wykopow w zakresie wod opadowych i wod gruntowych.
Zasady prowadzenia robot
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5.4.

6.2.

Sposbdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia roboét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is),
podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa 1,00 1,00

0 grubosci 20 cm

Na gtebokosci 1,00 0,97

od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukciji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgc
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdécic¢ na:

sposéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
punkcie 5.4.

Kontrole wymiarow wykopdéw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w
przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych.
Kontroli podlegaja:

rzedne dna i terenu,

wymiary przekroju poprzecznego,

nachylenie skarp.

Badania do odbioru wykonania wykopu

Zakres badan i pomiaréw

pomiar szerokosci wykopu

pomiar rzednych powierzchni wykopu

badanie zageszczenia gruntu w wykopie

. Szeroko$¢ wykopu

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/-10cm.

Rzedne powierzchni wykopu

Rzedne powierzchni wykopu nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.4. Zageszczenie gruntu

6.4.

10

10.1.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic
wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca wymieni
je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szes$cienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 14688-1:2018-05, Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 17892-9:2018-05, Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania
laboratoryjne gruntéw -- Cze$¢ 9: Sciskanie tréjosiowe z konsolidacjg na probkach
catkowicie nasyconych woda.

PN-S-02205:1998, Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.
PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne.

PN-EN ISO 10318-1:2015-12, Geosyntetyki -- Czes$¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN ISO 10318-2:2015-12, Geosyntetyki -- CzesS¢ 2: Symbole i piktogramy.
PN-EN 12225:2021-05, Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej za pomoca testu umieszczenia w gruncie.

PN-EN 1997-2:2009 > Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.
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ST.03 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.2

1.3

14

1.4.1.

15

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia
podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w zwigzku z realizacjg
zadania pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem:
Profilowania i zageszczania podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pda/ Ps
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
Ps. - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-EN ISO 17892-
9:2018-05, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7, (Mg/m?3),
Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

MATERIALY

Nie wystepujg

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania i zageszczania podtoza
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze mie¢ niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podioza.

TRANSPORT
Nie wystepuje.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystagpienia do robaot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania
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5.2.

5.3.

5.4.

podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podifoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gteboko$¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR5-KR6 KR2 i mniejszy

Gorna warstwa 1,00 1,00

0 grubosci 20 cm

Na gtebokosci 1,00 0,97

od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych

Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Zamawiajgcy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Kontrole wymiaréw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w
przekrojach poprzecznych.

Kontroli podlegaja:

rzedne terenu,

wymiary przekroju poprzecznego,

Badania do odbioru wykonania wykopu
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6.3.1.

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

10.

Zakres badan i pomiaréw

pomiar szerokosci wykopu

pomiar rzednych powierzchni wykopu
badanie zageszczenia gruntu w wykopie

Szerokos$¢ profilowanego podtoza.

Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownos¢ profilowanego podtoza.

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Zageszczenie profilowanego podtoza.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Usuwanie wad.

Wszystkie elementy, ktore obiegajg od okreslonych toleranciji lub nie spetniajg
podanych wymagan muszg by¢ poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie
powinno polegac¢ na ponownym spulchnieniu podtoza co najmniej do gtebokosci
10cm, i powtérnym zageszczeniu . Dodawanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego profilowania i zageszczenia podioza.

ODBIOR ROBOT

Profilowanie i zageszczenie odbierane jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan
z biezgcej kontroli robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg jezeli zostaty
spetnione wszystkie wymagania okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej ST. W
przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét
poprawkowych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezwtocznie i na
koszt wiasny.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-2:2009, Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

PN-EN 1097-10:2014-07,Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
-- Cze$¢ 10: Oznaczanie wysokos$ci podciggania wody.
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ST.04 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét betoniarskich
dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych umowa.
W zakres tych robét wchodza:

e Betony konstrukcyjne
e Podbetony

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania
Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne
lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w
materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Beton
Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle
betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Zamawiajgcego recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac atest producenta
oraz swiadectwo zgodnosci z receptura.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206+A2:2021-08, Beton -- Wymagania, wtasciwosci
uzytkowe, produkcja i zgodnosc.

2.3. Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych.
Wymagania ogolne wg PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

2.4. Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
— folie z tworzyw sztucznych,
— wtoknina
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2.5.

Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wytgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z
Zamawiajgcym.

Deskowanie tradycyjne

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1309-1:2002. Chropowatos¢ powierzchni deskowania ponizej 2mm.

Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej podano w ST.05

SPRZET

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne.

TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukfadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

WYKONYWANIE ROBOT

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Ogolne wymagania wykonania rob6t betonowych:

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206+A1:2016-12- Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajgcego.
Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania
dostarczong przez dostawce deskowania oraz zapewniac sztywnos¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg
betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwosc¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny
by¢ obficie polane wodg. W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy
zwrdéci¢ szczegolng uwage na to aby byta ona catg powierzchnig przyklejona do
konstrukcji nosnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju
przygotowanego fabrycznie, ktory nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie
zawierajgcym rozpuszczalnikdw - ma to te zalete, ze po roztozeniu elastycznej
matrycy w kleju mozna wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy
gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na nacisk betonu w miejscach nie
przytwierdzonych dochodzi do powstawania nieréwnosci i tworzenia sie fal w
betonie. Ewentualna pdzniejsza obrobka takich powierzchni w celu uzyskania
jednolitej struktury jest faktycznie niemozliwa. Matryce mozna przyklejac¢ do
szalunkow. Dla trwatego przyklejenia na powierzchni, np. przy dtugich seriach,
powierzchnie nalezy przedtem wypiaskowac (lub przemy¢ fabrycznym srodkiem
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gruntujgcym, ktéry eliminuje koniecznos¢ piaskowania). Jako szalunki drewniane
nalezy stosowaé surowe.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Dokumentacjg
Projektowg, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowag nalezy
uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi
nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5—8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny
by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35—-0,7 m. Belki wibracyjne powinny byc¢
stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund. Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do
50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normga i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 0°C,
jednak wymaga to zgody Zamawiajgcego oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjgc dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Technologia podgrzewania betonu:

— Metoda zachowania ciepta - polega na pielegnacji masy betonowej, utozonej w
deskowaniu, bez dodatkowego podgrzewania. Wymagang wytrzymatos¢ osigga
beton zachowujgc przez odpowiednio dtugi czas ciepto uzyskane przy
podgrzewaniu skfadnikow masy betonowej oraz wydzielone dodatkowo przez
cement w okresie wigzania i twardnienia betonu. W celu uzyskania potrzebnej ilosci
ciepfa oraz utrzymania go przez dostatecznie diugi okres stosuje sie zwykle cement
wysokokaloryczny oraz starannie chroni sie mase betonowg przed utratg ciepta w
okresie jej przygotowania, transportu i uktadania, wigzania i twardnienia w
deskowaniu. Po utozeniu masy betonowej w deskowaniu i starannym okryciu ostong
beton dojrzewa w temperaturze dodatniej, tracgc powoli zakumulowany zapas
ciepfa i odpowiednio obnizajgc swojg temperature. Po utracie catego zapasu ciepta,
tj. gdy temperatura betonu w deskowaniu obnizy sie do 0°C, proces pielegnaciji
betonu metodg zachowania ciepta zostaje zakoriczony, a beton powinien w tym
czasie uzyskac¢ petng odpornos¢ na zamrazanie.

— Nagrzewanie parg lub cieptym powietrzem - metoda ta powinna by¢ stosowana
tylko wtedy, kiedy wymagana wytrzymatos¢ betonu nie moze by¢ osiggnieta przy
stosowaniu omowionej wyzej metody zachowania ciepfa.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
€0 najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie,
€0 najmniej 15 MPa.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzic i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w Dokumentacji Projektowej.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem
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kontroli grubosci oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowej.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

— statecznosci deskowania,

— poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki
wynikajgce z panujgcych warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztgczy konstrukcyjnych,

— usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.
Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy,
gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji
monolitycznych:

Tolerancje dla fundamentow:

— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm,

— wymiary w planie - £30mm,

—réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

— réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

— réznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami ST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkdiji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,

Tolerancje wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranc;ji
specjalnych z podaniem:

— zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementow
konstrukciji.

Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami $cian lub stupéw.
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W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgc
dziatania korygujgce.

Odchylenia poziome powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgé¢ dziatania korygujace.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg roboét jest m® lub m? wykonanej konstrukcji lub podbetonu.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu
podlega:

zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogoine;j
Specyfikacji Technicznej)

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 206+A2:2021-08, Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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ST.05 ZBROJENIE BETONU
1. WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu zbrojenie betonu.
W zakres tych robét wehodza:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.
15 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania i zamawiania materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i spetnia¢ wymagania PN-EN 1992-1-1:2008. Wszystkie materiaty i
wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z normami lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$¢.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny byc¢
dobierane odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w Dokumentacji
Projektowej nie podano inaczej.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z wymaganiami
norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng
identyfikacje kazdej dostawy.
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1  Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sag
dopuszczalne:
e jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
2.1.2  Odbidr stali na budowie.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest,
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2.1.3

5.1

w ktérym ma by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

SPRZET

urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach prostych

urzgdzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc
urzagdzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych

urzgdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych
Urzadzenia do giecia i ciecia pretow mogg byc¢ reczne lub mechaniczne. Reczne
ciecie i giecie moze by¢ wykonane na pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.
Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i
pionowego.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.
czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we witasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane.

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji
Projektowej z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien norm

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN
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Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawa¢ lub tgczyé
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowanh.

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w Dokumentacji Projektowej.

dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakosc na
podstawie przeprowadzonych badan.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

ogledziny;

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami;
sprawdzenie zgodno$ci wymiarow zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa;
sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa;
sprawdzenie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy;

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest t lub kg.

ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, sprawdzeniu
podlega:

zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje)

Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany
przez Zamawiajgcego.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami ST, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz i
dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty

PN-EN 10020:2003, Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.
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ST.06 NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA MINERALNO-EPOKSYDOWA

1.2

1.3

14

15

2.2.

2.3.

2.4,

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z  wykonaniem  nawierzchni
wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej, o wytrzymatosci na $ciskanie
220MPa, mrozoodpornosci 2F200, wytrzymatosci na zginanie 26,9MPa, Scieralnoci
<1,5mm, odpornosci na wykruszenie przy skrecie kot — w petni odporna
dotyczacych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem:

Nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa

Warstwa wierzchnia o grubosci 3,0cm, stanowigca mieszanke wyselekcjonowanych
ptukanych i suszonych kruszyw mineralnych i bezbarwnej bezrozpuszczalnikowe; i
mrozoodpornej zywicy epoksydowe;j.

Kolorystyka nawierzchni to:

Zwir szary

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

MATERIALY

Nawierzchnie wodoprzepuszczalng mineralno-epoksydowg wykonuje sie na bazie
twardych, wyselekcjonowanych, ptukanych i suszonych naturalnych kruszyw
potgczonych odpowiednio zmodyfikowang, mrozoodporng dwuskfadnikowg zywicg
epoksydows.

Kruszywo

Wyselekcjonowane, ptukane i suszone naturalne kruszywo o frakcjach 2mm-+4mm:
kruszywo zwirowe (zwir szary).

Spoiwo wigzgce kruszywo - bezbarwna bezrozpuszczalnikowa i mrozoodporna
dwuskfadnikowa zywica epoksydowa.

Podbudowa

Podbudowe pod wykonanie nawierzchni powinny stanowi¢ minimum dwie warstwy:
15,0cm - warstwa odsgczajagca z mechanicznie zageszczonego piasku kopanego.
10,0cm - warstwa no$na z kruszywa tupanego zageszczonego mechanicznie
(kliniec, thuczen 4-22 mm).

2,0cm - warstwa wyréwnujgca — z drobnego kruszywa tupanego zageszczone
mechanicznie (frakcja 4-8mm) Warstwa wyréwnujgca nie jest konieczna w
przypadku zastosowania do warstwy nosnej kruszywa 4-22

Podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku, gliny oraz pozbawiona frakcji zerowych.

Warstwa nosna powinna by¢é odpowiednio zageszczona mechanicznie i
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2.5

5.2.
521

5.2.2.

przepuszczalna dla wody w stopniu nie mniejszym niz nawierzchnia.

Wady niedopuszczalne

Nieprawidtowy (niezgodny z Instrukcjg Producenta nawierzchni ) skfad i proporcje.
Wystepowanie w kruszywie zanieczyszczen obcych typu zanieczyszczenia
organiczne, kurz, btoto, piasek, gliny oraz frakcje zerowe.

SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot,
takiego jak:

Mieszalniki dostosowane do mieszania masy mineralno-zywiczne;.

Inny drobny sprzet pomocniczy, np. faty, pace, miksery, itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej,
ST, Instrukcji Producenta lub propozycji Wykonawcy.

TRANSPORT

Suszone kruszywa oraz srodki pomocnicze mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportowymi, w warunkach zabezpieczajgcych przed nadmiernym
zawilgoceniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w srodku
transportowym, natomiast zywica transportem , ktéry posiada pozwolenie na
przewdz substancji niebezpiecznych (ADR). Suszone kruszywa i zywica pakowane
sg ha euro-paletach i mogg by¢ wytadowywane recznie lub za pomocg zurawi i
tadowarek.

WYKONYWANIE ROBOT

Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zaprojektowana na podstawie przyjetej
kategorii ruchu i kategorii gruntéw. W przypadku istnienia warunkéw gruntowych
innych niz standard G1, nalezy doprowadzi¢ je do G1.

Podbudowe pod wykonanie nawierzchni powinny stanowi¢ minimum dwie warstwy:
15,0cm - warstwa odsgczajgca z mechanicznie zageszczonego piasku kopanego.
10,0cm - warstwa nosna z kruszywa tupanego zageszczonego mechanicznie
(kliniec, ttuczen 4-22 mm).

2,0cm - warstwa wyréwnujgca —drobne kruszywo tupane zageszczone
mechanicznie (frakcja 4-8mm) Warstwa wyréwnujgca nie jest konieczna w
przypadku zastosowania do warstwy nosnej kruszywa 4-22

Podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku, gliny oraz pozbawiona frakcji zerowych.

Grubos$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy powinna byé odpowiednio dobrana do
przewidzianych obcigzen.

Warstwa nosna powinna by¢ odpowiednio zageszczona mechanicznie i
przepuszczalna dla wody w stopniu nie mniejszym niz nawierzchnia.
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa

Warunki wykonywania

Brak opadow atmosferycznych.

Temperatura stosowania od +8°C do +30°C (podfoze, powietrze, materiat).
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: max. 70%.

Czas pracy na przygotowanym materiale 20+30min (w temp. 15-20°C) - przy
wyzszej temperaturze czas moze ulec skroceniu, a przy nizszej wydtuzeniu.

Czas sezonowania w temperaturze 15-20°C to 12 godzin nastepujgcych po
zakonczeniu ukfadania nawierzchni; w przypadku wyzszej temperatury czas ten
moze ulec skroceniu, a przy nizszej wydtuzeniu.

Wykonywanie robot
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10.

Przygotowanie materiatu oraz uktadanie zgodnie z instrukcjg Producenta
nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy na podstawie Dokumentacii
Projektowej lub wskazan Zamawiajgcego:

Ustali¢ lokalizacje robdt.

Sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajg warunkom
zawartym w Dokumentacji Projektowej.

Skontrolowa¢ poprawnosé wykonania podbudowy.

Skontrolowa¢ wysoko$¢ i poprawnosé osadzenia obrzezy.

Dokonac prac potrzebnych do udostepnienia terenu robdét.

Zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia prac.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

Przedstawi¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyréb do obrotu i
powszechnego stosowania takie jak Krajowa Ocena Techniczna IBDiM, Krajowa
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Producenta.

Sprawdzi¢ oznaczenia oraz cechy zewnetrzne materiatéw dostarczanych na
budowe.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptaciji.

KONTROLA JAKOSCI

Sezonowanie: uznaje sie, ze nawierzchnia wodoprzepuszczalna jest w petni
wysezonowana jezeli nie jest lepka - przytozona do nawierzchni dton nie powinna
sie lepi¢ od zywicy.

Réwnos¢ powierzchni: powierzchnia powinna by¢ ,wyptaszczona”, bez uskokow i
progow, ptasko$é nawierzchni wyznaczajg obrzeza.

Barwa nawierzchni: zgodnie z umowg wykonawczg. Ewentualne réznice w odcieniu
wykonywanej nawierzchni sg wynikiem biezgcej eksploatacji zt6z, stanowig
okolicznos¢ niezalezng od Producenta/Dostawcy.

Grubos$¢ nawierzchni: zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Dylatacje nawierzchni $cisle wg wytycznych producenta.

Odlegtosci miedzy dylatacjami powinny wynikac¢ z zaktadanej geometrii powierzchni
i estetyki wizualnej, unika¢ monolitycznie dtugich i waskich odcinkow.
Rozmieszczenie dylatacji nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i zamawiajgcym.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej nawierzchni wodoprzepuszczalnej
epoksydowo-mineralne;.

ODBIOR ROBOT

Wykonanie podbudowy odbierane jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Wykonanie warstwy wierzchniej mineralno-epoksydowej odbierane jest na zasadach
odbiorow czesciowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja wykonywania nawierzchni, wydana przez producenta.

Podstawowe warunki uzytkowania, czyszczenia i utrzymania wtasciwosci
nawierzchni, wydane przez producenta.
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ST.07 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GRANULATU EPDM

1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych
dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem:
nawierzchni bezpiecznej, dwuwarstwowej sktadajgcej sie z:

e warstwy nosnej — mieszanina granulatu na bazie kauczukéw typu EPDM i lepiszcza,
uktadana mechanicznie;

o warstwy uzytkowej — warstwa systemu, ktéry jest zasypywany z nadmiarem
granulatem EPDM o granulacji 1-3,5 mm, ktérego nadmiar granulatu EPDM sie
usuwa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

¢ Nawierzchnie bezpieczne.

15 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
o wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,
e ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow,
ktore zagwarantujg zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do planowanych robat.
2. MATERIALY
2.1 Podbudowa.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢
wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa
powinna by¢ wykonana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej. Przekréj przez podbudowe (warstwy podane od spodu):

e grunt rodzimy

e piasek $redni zageszczony warstwami do Is=1,00 gr. 5 cm

e geowldknina 250g/m?

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0- 63 mm gr. 10 cm

e Kkruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 5 cm

e miat kamienny tamany stabilizowany mechanicznie 0,5 mm o wskazniku piaskowym
>65% i zawarto$ci pytow

2.2. Obrzeza.
Wokot nawierzchni - kraweznik granitowy, na wysokosci nawierzchni i niepokryty
kolorowg warstwg EPDM

2.3. Nawierzchnia.
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2.3.1

2.3.2

Warstwa wierzchnia (uzytkowa):

Nawierzchnie bezpieczna, mieszanka na bazie kauczukéw typu EPDM.
Kolory nawierzchni wg rys. OSK-PW-A-P.7_4.

grubos¢ warstwy 10mm

Frakcja 1,0-3,5 mm.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie >3,0 MPa,

twardos¢ 60ShA,

gestos¢ (ciezar wiasciwy) 1,59 g/cm?,

zawartos¢ kauczuku >20%,

trwato$¢ koloru 5-4 (skala szaro$ci) wg normy DIM EN 20105-A02,
granulki ponizej 1,0 mm max. 0,6%, a powyzej 3,5 mm max. 3,5%.

Ksztalt: mieszanka naturalnych ksztaltéw przypominajgcych czgsteczki
szesciokatne, kubiczne, heksagonalne. Nalezy uzywac alifatycznych zywic
poliuretanowych w celu unikniecia ewentualnych odbarwien nawierzchni po czasie
ekspozycji na promienie stoneczne.

Warstwa spodnia SBR (no$na)

Odpady na bazie réznych kauczukow ( gtownie SBR) w kolorze czarnym.
Grubos¢ warstwy 100mm

frakcja 1,0-4,0 mm

Ciezar nasypowy <550 g/dm?,

granulki ponizej 1,0 mm max. 1%, a powyzej 4,0 mm max. 5%.

Ksztatt: mieszanka naturalnych ksztattéw przypominajgcych czasteczki
szesciokatne, kubiczne, heksagonalne

Uwaga! Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng zapewniajgcg bezpieczny upadek z
wysokosci 2,4m. ( wspétczynnik bezpiecznego upadku HIC)

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujagcego sprzetu:

sprzetu dostosowanego do technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej
zgodny z zaleceniami Producenta systemu,

przewoznych zbiornikéw na wode,

rozktadarka mas

innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania nawierzchni i transport materiatow do
wykonania nawierzchni bezpiecznych powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami
Producenta systemu, w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci
technicznych.

WYKONYWANIE ROBOT

Wyroby wchodzgce w sktad systemu nalezy przygotowac bezposrednio przed
uzyciem, mieszajgc ich sktadniki w proporcjach okre$lonych przez Producenta
systemu. Kolejne warstwy nawierzchni powinny by¢ wykonane po utwardzeniu
warstwy poprzedniej. Przedziat czasu miedzy uktadaniem kolejnych warstw
nawierzchni powinien by¢ okreslony w instrukcji. Temperatura otoczenia i podtoza w
czasie wykonywania nawierzchni powinna wynosi¢ od +10° C do +25° C.

Prace nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ podczas pogody bezdeszczowe;j.
Przygotowanie podtoza oraz technologie wykonania nawierzchni nalezy wykonaé
wg zalecen Producenta systemu okreslonych w instrukcji. Warstwe nosng uktadac¢
nalezy mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas. Wierzchnig
warstwe uzytkowg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny.

Rzedne i spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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6.2

6.3

10.
10.1.

KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od dostawcow
materiatdw aprobaty techniczne materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic je Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami.

Zasady szczegotowe kontroli

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z ustaleniami ST i
Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg +0,2%. (bez tolerancji ujemnej).

Rownos¢ nawierzchni: graniczna wartos¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami powinna wynosié¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy
punktami réwnej 4,0m.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ z zachowaniem tolerancji +1mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg nosna.

Powstate tgczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw.

Badania kontrolne powinny objg¢ ponizsze elementy:

rownos¢ nawierzchni,

pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne,

grubos$¢ nawierzchni,

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
bezpiecznej.

ODBIOR ROBOT

Wykonanie podbudowy i warstwy nosnej odbierane jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki badan z biezgcej kontroli robét.

Wykonanie warstwy wierzchniej odbierane jest na zasadach odbioréw czesciowych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE

Normy

PN-EN 14877:2014-02, Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja.
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ST.08 NAWIERZCHNIA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

1.2

1.3

1.4

15

2.2.

2.3

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem taraséw 2z desek
kompozytowych dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z desek
kompozytowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,
ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow,
ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét.

MATERIALY

W sktad systemu wchodzi:

deski tarasowe kompozytowe o petnym przekroju;

podktadki tgcznikowe przykrecane pomiedzy kapinosami desek, wykonane z
tworzywa sztucznego PE lub ze stali nierdzewnej;

legary aluminiowe

listwy wykonczeniowe

elementy montazowe

typ D.1 — deski kompozytowe na placu

Systemowe deski kompozytowe o petnym przekroju ukfadane na systemowych
profilach montazowych i regulowanych podktadach, mocowanych do stupéw
betonowych w rozstawie max 60cm.

Tarasowe deski kompozytowe antyposlizgowe 25x150mm, ukfadane ryflowaniem
drobnym do gory, biodegradowalne, odporne na zabrudzenia.

Kolor deski — ,teak” - do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego na podstawie
dostarczonej prébki.

System montazu niewidoczny. System legarow oraz montazu wg zalecen
producenta.

Detal wykonania nawierzchni z desek kompozytowych na placu - wg rys. OSK-PW-
A-P.2_4 oraz technologii producenta,

typ D.2— deski kompozytowe na podestach nad wodg

Systemowe deski kompozytowe o petnym przekroju uktadane na systemowych
profilach montazowych i regulowanych podkfadach, mocowanych do $cian komory
filtracyjnej i do podkonstrukcji z dwuteownikéw stalowych w rozstawie max 60cm.
Tarasowe deski kompozytowe antyposlizgowe 25x150mm, uktadane ryflowaniem
drobnym do gory biodegradowalne, odporne na zabrudzenia.
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2.4

2.5

Kolor deski — ,teak” - do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego na podstawie
dostarczonej probki.

System montazu niewidoczny.

Od czota pomostu deska maskujgca — Uwaga! nalezy podcigé deski w celu
uzyskania maksymalnie estetycznego potaczenia.

System legarow oraz montazu wg zalecen producenta.

Detal wykonania nawierzchni z desek kompozytowych na podestach - wg rys.
OSK-PW-A-D.2 oraz technologii producenta.

Uwaga!

Nalezy scisle skoordynowa¢ wykonanie obudowy zelbetowej komory filtracyjnej z
komorjg filtracyjna.

Whkrety

Wkrety tgczace deski z podktadkami dystansowymi — stal nierdzewna; wkrety sa
wkrecane do desek ,,0od dotu” ; wkrety pozostajg w stanie powietrzno suchym (j. bez
kontaktu z wodg) i uzyskuja trwatos¢ takg samg jak caty taras drewniany;

Wkrety fgczace podkiadki dystansowe z legarami — stal nierdzewna,;

samo nawiercajgce sie, wkrecane sg w szczeline pomiedzy deskami.
Podkonstrukcja:

stupki betonowe @30cm w rozstawie max. 150cm lub wg rys.

OSK-PW-A-P.2_3, stupki wykonane z betonu B25, o gtebokosci posadowienia
100cm ponizej poziomu gruntu.

belka konstrukcyjna stalowa, ocynkowana ogniowo IPE 80,

podkfadka gumowa

legar aluminiowy, montazowy 30x80x0,2cm w rozstanie co 50cm

wg rys. OSK-PW-A-P.2_3 lub wg. wytycznych producenta systemu

pomiedzy stupkami 10,0cm warstwa zwirowa

geowtdknina 250g/m2

10,0 cm -podsypka zwirowo - piaskowa

SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tarasow sg wykonywane recznie z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce go do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przeglagdy wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez
osoby niepowotane lub nieprzygotowane do jego uzycia.

TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania nawierzchni z desek tarasowych powinien
odbywac sie zgodnie z zaleceniami Producenta systemu, w sposéb zapewniajgcy
niezmienno$¢ ich wtasciwosci technicznych.

WYKONYWANIE ROBOT

Montaz taraséw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu, tj.
m.in.:

Nalezy przykreci¢ podktadki tgcznikowe do desek od spodu (pomiedzy kapinosami
desek) w odstepach odpowiadajgcych odstepom pomiedzy legarami, tj. co ok. 40 -
50 cm,

za pomocg dystanséw i Sciggow nalezy ustalac wielkos¢ szczeliny pomiedzy
deskami, tj. 4 -5 mm,

wkretem fi 5,0 mm nalezy przykrecac podktadki (wraz z wcze$niej przykreconymi do
nich deskami) do legaréw w szczelinach pomiedzy deskami.
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10.

Przy montazu nalezy zachowa¢ szczeliny dylatacyjne min 5mm pomiedzy
elementami trwatymi. Przy montazu, w ktérym zachodzi koniecznosc tgczenia desek
nalezy pamietaC o zachowaniu dylatacji 5mm pomiedzy deskami. Lgczenie moze
odby¢ sie tylko na legarze. Montaz pierwszej deski za pomocg wkretow do drewna
pod zamkiem deski pod kgtem 45° .

Krawedzie wykonczy¢ listwg kagtowg. Mocowanie od gory za pomocag wkretéw z
ptaskim tbem.

KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow
materiatdw aprobaty techniczne materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic je Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow, zgodnie z
wymaganiami.

Zasady szczegotowe kontroli

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 0,5cm.

Réwnos¢ nawierzchni: graniczna warto$¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami powinna wynosic¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy
punktami rownej 4,0m.

Nawierzchnia z desek powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z desek
kompozytowych.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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ST.09 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.2

1.3

1.4

15

2.2.

2.3.

2.4,

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem kraweznikéw betonowych
dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

Ustawianiem obrzezy betonowych

Wykonaniem fawy betonowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce sciezki dla
pieszych.

Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

MATERIALY

Stosowane materiaty

Przy ustawianiu obrzezy na fawach stosuje sie nastepujgce materiaty:

obrzeza betonowe

piasek do podsypki i zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod obrzeza

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x25x100cm
Beton obrzezy powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

klasa betonu nie nizsza niz B30

nasigkliwos¢ <4%

mrozoodporno$¢ wg PN-EN 206+A2:2021-08

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podfozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub
na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajéw i frakciji.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowac¢ mieszanke:
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2.5.

4.2.

5.3.

5.4.

6.2.

piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004
cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012

wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004

Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowych pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15
wg PN-EN 206+A2:2021-08

SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami i zageszczony.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej w
miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna
Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan.

Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic:

Obrzeza:

wyglad zewnetrzny,

ksztatt i wymiary,

Aprobaty Techniczne,
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6.3.

10.
10.1.

Materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

piasek

wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnosé jego wiasciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymogami odpowiednich norm.

Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzic:

wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki
grubosci + 1cm,

Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki + 1cm na
kazde 100mb,

usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde
100 mb,

réwnosé gornej powierzchni obrzezy tatg 3m — minimum w dwéch punktach na
kazde 100 mb — nie moze przekracza¢ 1cm.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE
Normy

PN-EN 1744-1+A1:2013-05, Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:

Analiza chemiczna

PN-EN 14157:2017-11, Metody badah kamienia naturalnego -- Oznaczanie
odpornosci na $cieranie.

PN-EN ISO 17892-9:2018-05, Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania
laboratoryjne gruntéw -- Cze$¢ 9: Sciskanie tréjosiowe z konsolidacjg na prébkach
catkowicie nasyconych woda.

PN-EN 933-1:2012, Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$c¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania.

PN-EN 933-1:2012, Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05, Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -Czesc¢ 1:
Analiza chemiczna.

PN-EN 991:1999, Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze.

PN-EN 13043:2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 998-2:2016-12, Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes$¢ 2:
Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012, Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
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ST.10 MALA ARCHITEKTURA

1.2

1.3

14

15

2.1

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem matej architektury
dotyczgcej inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie wszystkich elementéw matej architektury.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Projektantowi i Zamawiajgcemu
oraz do uzyskania akceptacji wszystkich kart katalogowych elementéw matej
architektury, a w przypadku projektéw indywidualnych do przedstawienia i uzyskania
akceptacji projektow warsztatowych oraz prébek materiatow.

Parametry techniczne materiatéw muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, w
szczegolnos$ci z Projektem wyposazenia - matej architektury zawierajgcym opis
wszystkich elementéw matej architektury:

— SLIZGAWKA

— SLIZGAWKA Z WIEZA

— BUJAK

— DOMEK Z INSTRUMENTEM

— HUSTAWKA GNIAZDO

— METALOWA KARUZELA

— MALPI GAJ

— HUSTAWKA WAHADEOWA NA 2 OSOBY

— MALY STATEK

— DOMEK Z PIASKOWNICA

— SLIZGAWKA NA WZGORZE

— SCHODKI NA SKARPE

— STALOWA KOPARKA DO PIASKU

— WIEZA ZE SLIZGAWKA | SCIANKA DO WSPINANIA

— HUSTAWKA WAHADEOWA NA 4 OSOBY

— MALPI GAJ

—TUBY DO ROZMAWIANA

MWDo |ZIZ|IT X< ZT||MMOIO|W|>

— SLUPKI
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2.2

8.1.

10.

T — BRAMKI PILKARSKIE SKEADANE

SS - SCIEZKA SENSORYCZNA

ST — STOLIK

SK — SKRZYNIA NAWARZYWA

KR  — KARMNIK DLA PTAKOW

PO - POIDELKO DLA PTAKOW

Lokalizacja poszczegolnych elementow oznaczona na rysunku:
OST2-PW-A-M.ARCH

SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

WYKONYWANIE ROBOT
Nalezy dokonac¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw matej architektury
wymienionych w pkt.2.1 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie wykonania fundamentéw i mocowan jezeli sg potrzebne.

wizualnej ocenie stanu materiatow

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, techniczng i warsztatows.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania elementéw matej architektury.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Poszczegodlne etapy wykonania elementéw matej architektury powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robaot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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ST.11 OGRODZENIE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzen dotyczacych
inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

o Ogrodzen wraz z bramami, furtkami,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
Panele ogrodzeniowe - zgrzewane, wykonane z drutu gr. min 4 mm prety pionowe i
min. 4 mm prety poziome, minimum dwa przettoczenia usztywniajgce, wysokosé
panelu 1200--1300 mm, wymiary oczek miedzy pretami max 60x20 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po
zgrzaniu pretéw
( nie dopuszcza sie zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w
postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczng powtok.
Stupki ogrodzeniowe - stalowe z profilu zamknietych o polu przekroju poprzecznego
min. 17,5 cm2 , zabezpieczone przed naptywem wody od géry naktadkg z tworzywa,
zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak panelu ogrodzeniowego,
montaz stupka do poziomu terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Doty/wykopy pod stupki - wykonywane wiertnicg, srednica min. 250 mm lub kopane
recznie o wym. min 30 x30 cm, gteboko$¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw
wykonac¢ doty pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat
odcinkéw prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkow i
wymiaréw paneli. W przypadku bramek dostosowa¢ wymiary dotéw pod stupki
ramowe do wymagan producenta bram.
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10.

Montaz stupkéw - pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gorna linia

wyznaczona przez wierzchotki stupkow w poziomie. W przypadku spadku terenu
wykona¢ poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm. Stupki
obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro
Montaz paneli ogrodzeniowych - wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta wybranego systemu ogrodzen

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

wykonanie fundamentéw i mocowan pod ogrodzenie.

moduly wykonane w warsztacie podlegajg kontroli i akceptacji przed montazem.
wizualnej ocenie stanu materiatdw

zgodnosci z dokumentacjg techniczng

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

mb (metr biezgcy) wykonania ogrodzenia,
szt. (sztuka) wykonania bramy, furtki

ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu ogrodzenia powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-80026:1957 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82050:1972 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia,
wymagania i badania
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ST.12 ZIELEN

1.2

13

14

15

151

15.2

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych inwestyciji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument projektowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin, oraz wykonaniem trawnikoéw i
instalacji nawadniajace;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

drzewa w formie piennej — drzewo o prostym pniu i koronie typowej dla gatunku.
Przewodnik wyksztatcony od korzenia do pgka szczytowego i rownomiernie
roztozone pedy korony. Wysokos$¢ pnia drzew od 50 do 250 cm. Obwdd pnia
mierzony na wys. 100 cm.

drzewa w formie wielopniowej - drzewo poddane przynajmniej trzykrotnemu
szkotkowaniu. Pnie rozchodzg sie u podstawy na wysokosci max 50 cm.

ros$liny okrywowe - niskie, ptasko rosngce, pokfadajgce sie lub Scielgce rosliny,
ktorych szeroko$¢ przekracza znacznie wysoko$¢, nadajgce sie do okrycia gleby.
Rosliny te powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut byt zblizony
ksztattem do kofa.

ro$liny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane w
pojemnikach, o pojemnosci i ksztatcie dostosowanym do wielkosci roslin i ich
systemu korzeniowego.

bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny

ziemia urodzajna, kompostowa — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwoj

materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobnych

strefa korzeniowa — przestrzen wystepowania korzeni drzew odpowiadajgca w
przyblizeniu rzutowi ich korony

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

Warunki przystgpienia do wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac sie z kompletng
Dokumentacjg Projektows.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia prac
budowlanych.

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Na
placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostawac bez skutecznego
zabezpieczenia, nawet jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy
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2.1

ciezkiego sprzetu mechanicznego. Drzewa na placach budéw muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego
oraz pozostatych przepiséw naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni
w nalezytym stanie. Przepisy te naktadajg obowigzek skutecznego zabezpieczenia
drzew w ich czesci nadziemnej (pien, kora) i podziemnej (korzenie wraz z gleba).
Dotyczy to zarbwno bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu
prowadzenia robét ( roboty muszag by¢ prowadzone w sposob nie szkodzacy
drzewom).

wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykonac¢ recznie

korzenie uszkodzone o Srednicy powyzej 2 cm nalezy opatrzy¢ srodkiem do
zamykania skaleczen drzewa, a te ponizej 2 cm — aktywnym Srodkiem
wspomagajgcym wzrost korzeni

naderwane korzenie nalezy réwno obcig¢

odstoniete korzenie przykry¢ materiatem jutowym, matami stomianymi itp.

strefe korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ stabilnym ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,80 cm, w przypadku braku miejsca pien nalezy otoczy¢ drewnianymi
deskami

zabrania sie skazania gruntow w strefie korzeniowej poprzez sktadowanie srodkow
chemicznych, materiatéw budowlanych

skaleczenia pnia, konaréw nalezy natychmiast opatrzy¢

nie dopuszcza sie przejezdzania, parkowania maszyn budowlanych, a takze
sktadania materiatow budowlanych w strefie korzeniowej drzew

MATERIALY

Wymagania ogolne dot. Materiatu roslinnego.

Materiat roslinny powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest wlasciwa nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos¢ pnia, numer
normy. Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢
czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej i
odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny by¢
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szerokosci i
dtugos$ci peddéw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez Sladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawow bedgcych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.
Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej
niz dwa sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych.
Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiadac wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych
roslin pojemnikowych powinna by¢ podana pojemnosc¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny
muszg by¢ za kazdym razem szkotkowane w rozstawie umozliwiajgcej odpowiednie
wyksztatcenie korony.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin

Slady zerowania szkodnikow

oznaki chorobowe

zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych

martwica i pekniecia kory
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2.2

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika
dwupedowe korony drzew formy piennej
uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej

Wymagania szczegofowe.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
DRZEWA:

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy: — pak
szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

korona, co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokosci odpowiedniej dla gatunku
lub odmiany — obwdd pnia mierzonego na wysokosci 100cm od powierzchni ziemi
wg tabeli specyfikacji materiatu roslinnego;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety;

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne — u roslin
sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona;

rosliny z brytg korzeniowg muszg miec¢ opakowanie bryty korzeniowej lub byc¢

w pojemnikach — pedy korony u drzew nie powinny by¢é przyciete, chyba, ze jest to
ciecie formujace, np. u form kulistych;

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone;

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete;

kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum trzech palikéw
podtrzymujgcych;

KRZEWY:

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

wysokos$¢ czesci nadziemnej zgodna z zamieszczong ponizej specyfikacjg materiatu
roslinnego - muszg by¢ dwa razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze
wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami;

BYLINY, ROSLINY CEBULOWE

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnoéci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.
Roslina musi rosngé¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej
niz dwa sezony.

Standard wielkosciowy roslin — w pojemnikach — podano wartosci minimalne.
Cebule powinny by¢ twarde, nie mie¢ sladéw uszkodzen czy gnicia, skorka ciemna i
nie tuszczaca sie, bez sladow wyrosnietych lisci bgdz widocznych matych korzeni.
NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek

z nasion roznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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2.3 Zestawienie tabelaryczne specyfikacji materiatu roslinnego
parametry: obwod na
wysokosci 1 m/ rozstawa /
” wysokosé/wysokosé | ., . ilos¢
nazwa facinska / nazwa polska . | ilo$¢ sztuk
nr uformowania korony; 2 sztuk
) nalm
krzewy/byliny -
wielkos$é pojemnika
DRZEWA LISCIASTE
L ; , pier 18-20 cm/ wys.
1. Cata/pg blgnOIdgs Nana . , min. 250 cm/Pa 200; wg planu 3
/ Surmia bignoniowa odm. ‘Nana
zBdr, 5xp
. ) L . pien 20-25 cm/ wys.
2 parp{nys i?etu/us Fastigiata’/ Grab pospolity odm. min. 300-350 cm/Pa 50 | wg planu 12
Fastigiata .
cm; zBdr, 5xp
) AR pien 20-22 cm/ wys.
3 !:(r;;:;:;erm/ata Kanzan’/ Wisnia pitkowana odm. min. 235-400 cm/Pa wg planu 14
220 cm; zBdr, 3xp
pien 15-25 cm/ wys.
4. |Aesculus x carnea/ Kasztanowiec czerwony min. 250-300 cm/Pa wg planu 4
220-250 cm; zBdr, 5xp
SUMA| 48
KRZEWY LISCIASTE | PNACZA
5. |Cornus alba ‘Sibirica’/ Deren biaty odm. ‘Sibirica’ C&; ciete /formowane wg planu 10
nawys.1lm
Hydrangea paniculata ‘Limelight’/ Hortensja
6. lbukietowa odm. ‘Limelight’ €5,50-70 wg planu 24
Hydrangea paniculata ‘Vanille - Fraise’/ Hortensja
/- bukietowa odm. ‘Vanille - Fraise’ €5, 50-70 wg planu 6
8. ‘Phllade/pht,Js Snowbelle’/ Jasminowiec odm. C5. 50-70 wg planu 9
Snowbelle
9. |Prunus laurocerasus / Laurowisnia wschodnia C5, 40-50 wg planu 45
10. Prunus Ia_aurocera‘sus Otto LU)’/ken/ Laurowisnia C3, 40-60 2 s7t/m2 14
wschodnia odm. ‘Otto Luyken
11. |Sambucus nigra / Bez czarny odm. ‘Aurea’ C3,50-70 cm wg planu 2
12. P.art_he_noussus quinquefolia / erpbluszcz C2, 70-90 cm 2 s7t/m2 40
pieciolistkowy Redwall odm. “Troki
SUMA| 150
KRZEWY OWOCOWE
13.|Rubus idaeus / Malina odm. ‘Beskid’ C3, 20-40 cm wg planu 3
14.|Ribes nigrum / Porzeczka czarna odm. ‘Titania’ C3,70-90 cm wg planu 3
15. SR;[?ans fruticosus / Jezyna bezkolcowa odm. ‘Black C2, 15-30 cm wg planu 3
19. ‘VaCC|n|un,1 corymbosum / Boréwka wysoka odm. 1 s7t/ m? 15
Bluecorp
SUMA 24
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
16.|Hosta ‘Krossa Regal’ | Funkia odm. ‘Krossa Regal’ C3 3 szt./ m2 42
17.|Miscanthus x giganteus / Miskant olbrzymi C5 2 szt./ m2 45
SUMA| 87
BYLINY OWOCOWE
18. |Fragaria vesca / Poziomka pospolita odm. ‘Rugia’ 9 szt./ m? 75
SUMA| 100

ROSLINY OKRYWOWE
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parametry: obwéd na
wysokosci 1 m/ rozstawa /
. wysokosé/wysokosé | . . ilosé
nazwa facinska / nazwa polska . | ilo$¢ sztuk
nr uformowania korony; ha 1m?2 sztuk
krzewy/byliny -
wielkos¢ pojemnika
20. Euom‘/mus fon‘u,ne/ Coloratus’/ Trzmielina Fortune’a c2 3 s7t/ m? 135
odm. ‘Coloratus
21 Euonym’us fon‘u‘nel/ Silver Qu?en / Trzmielina c2 3 s7t/ m? 135
Fortune’a odm. ‘Silver Queen
29 ‘V/nca m/nqr Sebastian’/ Barwinek pospolity odm. P9 9 s7t/ m? 11
Sebastian
Hedera colchica ‘Dentata Variegata’/ Bluszcz )
23, kolchidzki odm. ‘Dentata Variegata’ €2 2szt/m 560
SUMA 1541
KONSTRUKCJE WIERZBOWE
Koputa wierzbowa mata
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
24 Konstrukcja wykonana z pedow wikliny oraz Koputa 1
"|sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny sr. ~2,5m, wys. ~1,5m
uformowane w kopute stanowig stelaz dla rosngcych
sadzonek;
Koputa wierzbowa duza
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
o5 Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Koputa 1
"|sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny 8r. ~4m, wys. ~2,5m
uformowane w kopute stanowig stelaz dla rosngcych
sadzonek;
Tunel wierzbowy 1
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Tunel
26. : R szer. ~1m, dt. ~5,5m, 1
sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny
. . wys. ~1,5m
uformowane w tukowy tunel stanowig stelaz dla
rosngcych sadzonek;
Tunel wierzbowy 2
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Tunel
27. 1a wy pg <y szer. ~1,2m, dt. ~3,8m, 1
sadzonek o wys. okoto 1m; gatazki wikliny
. . wys. ~1,5m
uformowane w tukowy tunel stanowig stelaz dla
rosnacych sadzonek;
Tunel wierzbowy 3
Salix viminalis / Wierzba wiciowa
Konstrukcja wykonana z pedéw wikliny oraz Tunel
28.|sadzonek o wys. okoto 1m; gatgzki wikliny szer. ~1,2m, dt. ~4,2m, 1
uformowane w tukowy tunel stanowig stelaz dla wys. ~1,5m
rosngcych sadzonek;
szer. ~1,2m, dt. ~4,2m, wys. ~1,5m
SUMA 5

2.4 Wymagania dotyczgce innych materiatow.

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bgdz
oswiadczenia zgodnosci z normg, a w szczegolnosci zgodnie z zasadami
postepowania i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi w zatgcznikach do tych
dokumentéw.

e ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna powinna mie¢ gruzetkowatg strukture i charakteryzowac sie duzg
porowatoscig. ZawartoS¢ materii organicznej powinna wahac sie miedzy 2-5%. Jej
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odczyn powinien byc¢ zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5) Powinna zawierac
mozliwie najmniej grudek, kamienia, oraz korzeni chwastéw trwatych. Nie nalezy
stosowac torfu jako ziemi urodzajnej, gdyz nie posiada on wiasciwych cech
mechanicznych podtoza pod tereny zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego
ewentualny udziat jako domieszka majgca wptyw na pojemnos$¢ wodng nie moze
objetosciowo przekroczy¢ 7%. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z
rzednymi, uwzgledniajgc przewidziang na danym obszarze grubos$¢ warstwy scidtki.
ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,
chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakoéci kompostu.

KORA

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez
szes¢ tygodni z dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg
przyspiesza rozktad kory, doprowadza do wtasciwych relacji wegla i azotu oraz
zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana scidtka powinna
by¢ gruboziarnista.

PALIKI

Paliki zyskane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas
sadzenia dostosowana w ten sposéb, zeby nie wchodzita w korone drzewa.
Srednica 8-10cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony $rodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi dla roslin lub opalony

PODZIEMNE KOTWY

Trzy kotwy gruntowe z ling kotwiczg, ocynkowana lina stalowa ze specjalnym
napinaczem do podziemnego zamocowania bryly korzeniowej dostosowane do
wielkosci bryty

WIAZADLA

Wigzadta - pasy miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm wszystkie w
tym samym kolorze

SPRZET
Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajgce go do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci techniczne;j,
winien by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby nie
powotane, nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z nalezytg starannoscia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych
prawem pod nadzorem osob uprawnionych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-glebogryzarki

-watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

-kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

—-drobnego sprzetu ogrodniczego

-wiertnicy recznej do posadowienia palikow,

-ciggnika z tadowaczem czotowym lub widtami lub podnosnikiem hydraulicznym
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5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

-$rodkow transportu umozliwiajgcego wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczen,
oraz dowdz materiatdw potrzebnych do wykonania robot

TRANSPORT

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedoéw. Rosliny z brytg korzeniowg
muszg miec¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

WYKONYWANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi.

W przypadku braku takich norm nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego
pochodzi dana technologia czy materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi, instrukcjami, oraz innymi
dokumentami autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materiatéw, bgdz
stosowanych technologii, chronionych patentami czy znakami firmowymi tych
producentow.

Wymagania dotyczgce przygotowania podtoza.

Ogodlne wymagania w stosunku do przygotowania podtoza.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony
z resztek budowlanych, gruzu i Smieci i kamieni powyzej 2 cm Srednicy, przez
zebranie ich w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na Srodki
transportowe i wytadowaniem na wysypisko. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w
warstwie 10 cm, zebranie jej w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z
zatadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko. Kolejnym
krokiem jest reczne rozscielenie ziemi urodzajnej, kompostowej z transportem
taczkami, nastepnie orka gleby glebogryzarka i wyréwnanie powierzchni gleby
grabiami.

W strefach korzeniowych drzew rosngcych na terenie budowy nalezy dostosowac
technike i glebokos¢ wykonywanych prac agrotechnicznych w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ korzeni tych drzew.

Wymagania dotyczgce przygotowania podtoza pod nasadzenia drzew i krzewdw.
Teren objety przygotowaniem podfoza pod nasadzenia drzew i krzewow wyznacza
dla pojedynczych krzewow $rednice 0,3 m i 0,5 m od miejsca sadzenia, dla drzew
Srednice 1,0 i 0,7 m. Dla grup i szpalerow krzewow obszar objety przygotowaniem
podtoza obejmuje przestrzen miedzy krzewami, ktorej zewnetrzna krawedz znajduje
sie min 0,5 m od skrajnie potozonych krzewow.

Wymagania dotyczgce przygotowania podtoza pod nasadzenia bylin i traw
ozdobnych

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy:
rozscieli¢c 10cm warstwe ziemi urodzajnej;

przemieszac za pomoca glebogryzarki na gtebokos¢ 25 cm;

Wymagania dotyczace przygotowania podtoza pod trawniki

Pod siew trawnikow przewiduje sie nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej o ph ok.7,
dobrej przepuszczalnosci i strukturze i przekopanie jej.
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5.2
521

5.2.2

5.2.3

524

Wymagania dotyczace wykonania nasadzen.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia drzewa nalezy wykopac¢ dét. Doty do sadzenia
drzew powinny by¢ od 2 do 3 razy wieksze niz bryta korzeniowa. Drzewa z brytg
korzeniowg nie mozna podnosic za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa.
Siatke mozna poluzowac jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia szyjki
korzeniowej drzewa. Bryte korzeniowg nalezy ustawi¢ na podtozu ubitym do 90 %.
Drzewo po zasypaniu dotu powinno rosng¢ na takiej samej gtebokosci jak w
szkofce. Dot powinien zostac zasypany ziemig urodzajng np. kompostowa. Ziemie
pozostatg po wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Drzewo nalezy
zabezpieczy¢ trzema palikami i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny by¢ wbite
po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok.
70,0 cm. Paliki nalezy usztywni¢ trzema poprzecznymi pétokrgglakami, o diugosci
okoto 60 cm kazdy. Paliki nie moga ociera¢ korony mtodych drzew. Paliki powinny
by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od pnia, aby nie uszkadzaty systemu
korzeniowego. Powinny byc¢ elastycznie potgczone z pniem za pomocg wigzadet. Po
roku paliki powinny by¢ usuniete.

Drzewa sg takze zabezpieczone za pomocg trzech kotew gruntowych z ling
kotwiczg, ocynkowana lina stalowa ze specjalnym napinaczem do podziemnego
zamocowania bryty korzeniowej, sg one dostosowane do wielko$ci bryty
korzeniowe;j.

Dookota pnia drzewa nalezy uformowac¢ mise o promieniu 0,7 m. Misa powinna by¢
wysciotkowana korg w warstwie 5-8 cm. Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie
podlac.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia krzewdw nalezy wykopac dét. Doty do sadzenia
krzewow powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa.
Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usung¢ przed sadzeniem
rosliny. Doty powinny zosta¢ wypetnione mieszankg ziemi urodzajnej. Ziemie
pozostatg po wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Przestrzen
uprzednio przygotowang pod nasadzenia krzewdw nalezy Scidtkowac korg

o warstwie 5 cm. Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlac.

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin i traw ozdobnych.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia bylin i traw ozdobnych nalezy wybra¢ wierzchnig
warstwe ziemi grubosci 10 cm i nawiez¢ 10 cm ziemi urodzajnej. Pojemniki
zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usungé przed sadzeniem rosliny. Jedynie
duze trawy (miskanty) nalezy sadzi¢ w pojemnikach z otworami co zabezpiecza ich
nadmierny rozrost i zagtuszenie sgsiadujgcych roslin. Ziemie pozostatg po
wykopaniu dotow nalezy rozplantowac. Teren objety nasadzeniami traw ozdobnych i
bylin nalezy sciétkowac 5 cm warstwg kory drzewnej przekompostowanej drobno
mielonej.

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow.

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabié. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Okres siania

- najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3,5 kg na 100 m2. Przykrycie nasion poprzez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
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531

6.1

6.2

Wymagania dotyczace pielegnacji nasadzen.

Pielegnacja drzew i krzewéw.

Pielegnacja drzew i krzewdw objeta jest okresem gwarancyjnym wykonania robét i
polega ona na:

podlewaniu;

odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie wegetacyjnym;

usuwaniu odrostéw korzeniowych;

poprawianiu misek;

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia;

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek;

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw odbywajacej sie na
zgtaszanie zarzadcy terenu na biezgco i wymiana w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego przez caly okres gwarancyjny, jesli nie jest to mozliwe to nalezy
uzgodnic¢ inny termin z Zamawiajgcym;

wymianie zniszczonych palikdéw i wigzadet;

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi;

ciecia pielegnacyjne i formujgce, nawozenie;

Pielegnacja bylin i traw ozdobnych.

Pielegnacja bylin i traw ozdobnych objeta okresem gwarancyjnym polega na:
podlewaniu;

odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie wegetacyjnym;

obcieciu w lutym - marcu zeschtych pedéw traw ozdobnych;

Pielegnacja trawnikow.

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm;

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych
Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika);

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto

i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosc ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robo6t i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajgce.

Kolejne etapy robot Wykonawca moze kontynuowaé po akceptacji poprzednich
robét przez Zamawiajgcego.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskazac na
nieprawidtowosci wystepujgce w trakcie catego procesu budowlanego i nakazac ich
usuniecie.

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami
sztuki ogrodniczej, z nalezytg starannoscig i fachowos$cig przez osoby do tego
uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

Kontrola jakosci robét w zakresie przygotowania terenu pod nasadzenia.

Kontrola w czasie przygotowania terenu pod nasadzenia polega na sprawdzeniu:
grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

wielkosci dotéw pod drzewkami i krzewami;

zgodno$ci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegto$ci sadzenia,
zgodnosci gatunkowej i odmianowej, ilosci roslin;
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8.4

materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, rekomendowanymi w Zwigzku Szkotkarzy Polskich w ,Zalecenia
dotyczgce realizacji terenéw zieleni” wydanymi przez Polskie Stowarzyszenie
Architektéow Krajobrazu ,Zielen Polska” dostepne na stronach: www.zzw.waw.pl,
www.sak.org.pl oraz www.zszp.pl
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych i przymocowania ich do drzew;
prawidtowosci montazu zamocowania drzew za pomocg kotew gruntowych z ling
kotwiczg
odpowiednich terminéw sadzenia;
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
prawidtowego wykonania cie¢ formujgcych i pielegnacyjnych;
regularnego odchwaszczania;
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy;
wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw;
Kontrola robét w zakresie sadzenia bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod roslinami;
zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegtosci sadzenia,
zgodnosci gatunkowej i odmianowej, ilosci roslin;
materialu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
rekomendowanymi w Zwigzku Szkétkarzy Polskich w ,Zalecenia dotyczgce realizacji
terenéw zieleni” wydanymi przez Polskie Stowarzyszenie Architektéw Krajobrazu
LZielen Polska” dostepne na stronach: www.zzw.waw.pl, www.sak.org.pl oraz

WWW.Zszp.pl

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

odpowiednich terminéw sadzenia;

regularnego odchwaszczania;

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy;

wiasciwego terminu ciecia suchych pedow traw ozdobnych,;

wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin;

Kontrola robét w zakresie zaktadania i pielegnacji trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
prawidtowego uwatowania terenu;

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,-
gestosci zasiewu nasion;

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich mechanicznego
odchwaszczania;

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy;

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

trawy;

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest ,sztuka” posadzonego drzewa krzewu, byliny, trawy
ozdobnej, metr kwadratowy trawnika, rosliny cebulowe;.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zostaje dokonany komisyjnie na zasadach odbioréw czesciowych, z
udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Projektanta,
po zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru zadania.

PODSTAWA PLATNOSCI
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Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY POWIAZANE
Standardy warszawskie przyjete zarzgdzeniem Prezydenta m.st. Warszawy

55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.13 POSADZKI|I CEMENTOWE

1.2

13

1.4

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania podtozy pod posadzki dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie :

Warstwy poslizgowej z folii PE

Izolacji termicznej

Posadzki cementowej z wykonaniem dylataciji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz ST.

MATERIALY

Folia PE czarna przeznaczona do wykonywania zabezpieczen przeciwwilgociowych
obiektéw. Szeroko standardowa: 4 m, 5m, 6m, dtugo rolki standardowa 20-25 mb.
Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm

Izolacja termiczna lub/i akustyczna z styropianu/wetny mineralnej

Cement - klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R),
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1:2012 ,Cement. Czesc¢ 1: sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
Gtéwny sktadnik cementu CEM | 32,5R - Klinkier (95%) i regulator czasu wigzania
(do 5%)).

Piasek - rzeczny, spetniajgcy wymagania EN 13139:2013 ,Kruszywa do zaprawy”.
Woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Zbrojenie przeciwskurczowe - stalowe lub polimerowe widkna zbrojeniowe do
zbrojenia rozproszonego lub siatki stalowe zbrojeniowe.

SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Podczas transportu i magazynowania
materiaty nalezy chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT
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Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta. Nierdwnosci nie
powinny przekracza¢ 3 mm lub 5 mm dla wgtebien .

Warstwa poslizgowa z folii

Folie uktada¢ na sucho na zakfady podtuzne i poprzeczne nie mniej ni 10 cm
Izolacja termiczna

Ptyty izolacyjne uktadac na styk bez szczelin. Plyty przycig¢ na miare bez ubytkow i
wyszczerbien . Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykéw minimum 3 cm. Ptyty powinny przylegac catg
powierzchnig do podtoza. Warstwe ocieplenia pokry¢ folig PE min 0,2mm aby
uniemozliwi¢ zawilgocenie woda. Zaktadki folii 10cm.

Tasma brzegowa

Po obwodzie scian i stupow, utozyé nienasigkliwg tasme brzegowg dylatacyjng ze
spienionej pianki polietylenowe;j

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe urabia¢ przy uzyciu agregatu mieszajgco - pompujgcego typu mixokret.
Wykonanie posadzek cementowych

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C. Utozong zaprawe ze
zbrojeniem zageszczac tatami wibracyjnymi do momentu uzyskania wymagane;j
grubosci. Zaprawa w zadnym miejscu nie moze tgczy¢ sie bezposrednio z
podiozem, sciang lub instalacjami. Zatrze¢ posadzke na szorstko zacieraczkg
mechaniczng z prowadnicami laserowymi utrzymujgcymi poziom posadzki.
Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniony przed
wysychaniem i nie powinien by¢ udostepniany do chodzenia wczesniej niz po 3
dniach od wykonania.

Dylatacje

Nacig¢ szczeliny dylatacyjne, dzielgc ptyte posadzki. Dylatacje nacina¢ zawsze w
progach pomieszczen. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane jako naciecia
w Swiezej posadzce o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci warstwy.

Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczac:

30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym
wielkos¢ boku powierzchni nie moze przekraczac¢ 6m,

10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m
5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

w korytarzach 2-2,5 krotnosci szeroko$ci korytarza

Mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac
wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, ze wzgledow innych niz
temperatura otoczenia. Obcig¢, wystajgcy ponad poziom posadzki, nadmiar tasmy
dylatacyjnej oraz folii.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

Sprawdzenie powierzchni podktadu pod wykonanie warstw izolacyjnych tatg, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5 mm, a nieréwnosci 3 mm,

Sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia folii i izolacji termicznej przeprowadzi¢
wzrokowo w czasie wykonywania, kontrolujgc stosowanie wkasciwych materiatow i
liczbe warstw,

Sprawdzenie ilosci mieszanych skfadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie
materiatu, grubosci warstwy

Sprawdzenie wygladu natozonej warstwy. Powtoka powinna miec¢ jednolitg barwe i
wyglad

Kontrole wykonania dylatacji
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Kontrole réwnosci powierzchni. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie
powinna wykazywac nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowa fatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm
na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanego podtoza pod posadzki.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, sprawdzeniu
podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektows ,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje)

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)

PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania —
Klasyfikacja i wymagania dotycz ce kitow

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 2: Badanie
nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Czes$¢ 4: Metoda ultradZzwiekowa
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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ST.14 WYKLADZINY PCV

1.2

1.3

14

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na utozeniu wyktadzin z PCV oraz
wyktadzin tekstylnych dotyczacych inwestyc;ji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie robot

wyszczegolnionych ponizej.

Wykonanie wyktadzin PCV

Wykonanie wyktadzin tekstylnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg oraz ST.

MATERIALY

W czasie realizacji rob6t objetych niniejszg SST nalezy wykorzystywacé nizej
wymienione materiaty:

Wyktadziny systemowe z PCV,

Wyktadziny tekstylne

Preparat gteboko penetrujacy,

Klej do klejenia wyktadzin,

Listwy podtogowe.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
projektu:

Noze do przycinania wykfadzin,

Pace i szpachelki stalowe,

Walki dociskowe,

Liniaty stalowe,

Zgrzewarka do wykfadzin.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny byc¢
skltadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25° C.
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Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje
zachowujg trwato$¢ przez 6 miesiecy.

WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadzin nalezy wykonac¢ zgodnie z
polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

Opis prowadzenia prac

Podktad pod posadzke nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST.
Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylgcg powierzchnie, o
wytrzymatosci na Sciskanie >12 MPa i wilgotnosci max. 3% dla podkfadow
cementowych i max. 1,5% dla podktadéw anhydrytowych i gipsowych.

Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczong drobnym piaskiem
mase wygtadzajgcg, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od
wykonania napraw mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wykfadziny rulonowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu robdt instalacyjnych, fgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych
instalaciji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV, dywanowych nie
powinna by¢ nizsza niz 10° C.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka
powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Przed przystgpieniem do ukfadania wyktadzin, podtoze betonowe nalezy
zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta
wyktadzin.

Wyktadzine nalezy, na co najmniej 24 godziny przed utozeniem roztozy¢ na
podktadzie.

Uktad spoin miedzy ptytami nalezy tak rozplanowac¢, aby nie wypadty one w
miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle lub
réwnolegle do scian.

Wyktadziny uktada sie cata powierzchnia na podkiadzie przy uzyciu emuls;ji
antyposlizgowej zalecanej przez producenta wykfadziny. Ptyty docinane dopasowuje
sie przycinajgc je ostrym nozem. Powierzchnia utozonej wyktadziny nie moze miec
sfatdowan i pecherzy, brzegi arkuszy powinny scisle do siebie przylegaé.
Posadzke z wykfadziny nalezy wykonczy¢ przy scianach listwami okreslonymi w
projekcie.

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wyktadzin do podktadu
oraz catkowitym wyschnieciu kleju.

Kolor pretéw z nieklasyfikowanego PCV dobiera sie zgodnie z dokumentacjg
kolorystyczng obiektu lub zaleceniami Inwestora lub Inzyniera.

Wystajgce zaokraglenia spawdéw nalezy scina¢ ostrym nozem przystosowanym do
tego rodzaju robdét.

KONTROLA JAKOSCI

Przebieg kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtdg z wyktadzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

Sprawdzenie wykonania podktadu,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzi¢:
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Zaswiadczenie, o jakosci wystawione przez producenta,

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
Gatunek dostarczonych wyktadzin,

Jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

Dane producenta,

Oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

Numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej
normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

Poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest
wystepowanie miejsc nieprzylegajacych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),
Wygladu powierzchni - powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste, gtadkie,
niezanieczyszczone.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

Utozenie wyktadzin dywanowych - m2 (metr kwadratowy),
Utozenie i zgrzewanie wyktadzin PCV - m2 (metr kwadratowy),
Przymocowanie listew przysciennych - m (metr biezgcy),

ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
Po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

Podczas uktadania podkiadu,

Po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

Jakosci zastosowanych materiatéw,

Prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

Grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

Réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
Prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
Poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy robét podiogowych powinien obejmowad:

Ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
Jakosci zastosowanych materiatéw,

Sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w

Dzienniku budowy,

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

Ocene wyglgdu zewnetrznego,

Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

Sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

Ocene prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:

Odchylenie powierzchni podkfadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Przeswit pomiedzy dwumetrowg tatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze byé

wiekszy niz 5 mm,

Odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na

catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-89002:1964 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy
podtogowe z polichlorku winylu.
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ST.15 SUFITY PODWIESZANE GK

1.2

13

1.4

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sufitéw podwieszanych w systemie G-K. dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie sufitbw podwieszanych suchej zabudowy.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz ST.

MATERIALY

Piyta gipsowo-kartonowa

Cechy ptyt g-k Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych
wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych
6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugosé od 2000 do 4000mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-EN 520+A1:2012. Zgodnie z normg nalezg
one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt:
GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia
gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu
stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowac
w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a
nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien
przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek
srodkow hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a
napis na spodniej stronie jest niebieski). Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla
ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek
odcinkow widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy
czerwone), z rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem
szklanym, co zapewnia opéznione i zmniejszone wchianianie wilgoci.

Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Piyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do
10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Piyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 520+A1:2012.

W fazienkach nalezy stosowaé impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).
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2.2.

Inne

klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 12860:2002,

szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonac $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne
jest wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do
wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej
na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz okfadzin $ciennych
i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub
zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg=0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg+0,03 mm.

profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w scianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do scian i sufitdéw z piyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profili ujete sg
grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze
zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej
parametréw technicznych (odpornosé¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-04630:1975

ptyty z wetny mineralnej szklanej .

SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Piyty g-k sktadowac¢ nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o
rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i
magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikow atmosferycznych.
Pomieszczenie do skladowania wyrobow gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej

+5° C, i wilgotnosé¢ do 70%.

WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i
ogniowej. Sg lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi
sufitdw sg profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej
przykrecane sg ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna
izoluje akustycznie i zwieksza bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Wyznaczy¢ przebieg sufitu na scianie uzywajac do tego celu faty, pionu i poziomnicy.
Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasma akustyczna.

Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) (
wiecej o profilach).

Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

Profile nosne przykrecac¢ za pomocg wkretéw i kotkéw. Uwaga! Nie nalezy tagczy¢ wkretami
profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne
przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

Piyty gipsowo-kartonowe mocowac do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opierac¢ sie o profil pionowy.

Po optytowaniu jednej strony sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy
izolacje z wetny mineralnej.

64



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10.

Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach
zabezpieczajgcych przed jego opadaniem ("ptynieciem").
Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowaé potgczenia ptyt.

KONTROLA JAKOSCI

W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

Kontrola wykonania poszczegdélnych elementéw systemu jak i catego systemu

powinna obejmowac :

kontrola zastosowanych materiatéw (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawcéw systemu),

kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw),
prawidtowo$¢ zamocowania,

wykonczenia na stykach, obrzezach,

kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacje dostarczonych elementow,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie =2 mm
przesuniecie w poziomie £=3mm),

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowo $cienne

PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody
do betondéw i zapraw

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych -- Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody
badan
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ST.16 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
1. WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sufitéw podwieszanych kasetonowych dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych
1.4 Okreslenia podstawowe
- Sufity mineralne “twarde” - Sufity mineralne “twarde” majg wypetnienie z ptyt o grubosci
poréwnywalnej z ptytami g-k. Materiatem ptyt jest tworzywo mineralne lub ceramiczne,
ewentualnie z dodatkiem wetny mineralne;.
- Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony sktada sie na ogét z nastepujgcych
czesci: 1) zawieszenia, 2) konstrukciji nosnej, 3) wypetnienia z ptyt (paneli).
- Wieszaki/zawieszenia - to drutowe (drut z oczkiem plus drut z hakiem, potgczone sprezystg
blaszkg) oraz noniuszowe (dwie blaszki z rzedami otwordéw, przesuwne wzgledem siebie).
- Szkielet nosny - jest to konstrukcja nosna sufitu, podwieszona do stropu, zwykle wykonana z
zimno gietych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.
15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz ST.
2. MATERIALY
Piyty kasetonowe, konstrukcje nosng i zawieszenia nalezy dobra¢ na podstawie projektu i
rodzaju pomieszczenia, w ktérym dany sufit bedzie sie znajdowat.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Przyktadowy sprzet do wycinania, przycinania i obrdobki ptyt wypetniajgcych:
- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Przyktadowy sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do
elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji)
- Poziomice (tradycyjne, laserowe)
- Linki murarskie
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgodIne warunki
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5.2.

5.3.

5.4.

Sufity podwieszane kasetonowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +10° C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrzawinna miesci¢ sie w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest
réwniez przechowywac¢ materiaty oktadzinowe sufitdw w warunkach danego pomieszczenia
przez przecigg 24 godzin przed rozpoczeciem montazu paneli. Pomieszczenia, w ktérych
jest prowadzony montaz powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz systemowych
sufitéw podwieszanych musi by¢ realizowany doktadnie wedtug zalecen i szczegétowych
instrukcji montazu dostarczonych przez producenta systemu.

Ponizej podano kilka podstawowych ogdlnych zasad zwigzanych z montazem sufitéw
podwieszanych, dotyczgcych takze sufitbw panelowych systemowych.

Tyczenie rozmieszczenia elementow sufitu

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
oparu podstawowych zasadach:

Styki krawedzi (dotyczy to zwtaszcza krawedzi wzdtuznych duzych ptyt lub paneli) powinny
by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem, tj. Réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilo$¢
paneli, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krawcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty.

Podczas tyczenia elementéw sufitu nalezy od samego poczatku zaplanowac i uwzglednic
specjalne elementy sufitu, stuzgce do osadzenia instalacyjnego osprzetu, takiego jak
oswietlenie, ksztattki wentylacyjne, czujniki sufitowe, system nagtosnienia itp. Nalezy
zapewnic¢ w tych miejscach odpowiednie elementy pokryciowe oraz specyficzne tgczniki
umozliwiajgce wtasciwy dostep do instalacji w celach eksploatacyjnych i naprawczych.
Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwieni rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
Obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy ré6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezpo$rednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie systemowych paneli do rusztu

Wypetnienie sufitu podwieszonego stanowig panele lub kasetony, ktére mocuje sie do ramek
rusztu za pomocg systemowych zatrzaskow, klipsow itp. elementow ztgcznych.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg projektowg
Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2.
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10.

ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczna,

Rodzaj zastosowanych materiatow,

Przygotowanie podtoza,

Prawidtowos$é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
Wichrowato$¢ powierzchni.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
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ST.17 SLUSARKA ALUMINIOWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki aluminiowej dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $lusarki aluminiowej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi.
15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz ST.
2. MATERIALY
2.1. Ksztattowniki aluminiowe
Ksztattowniki aluminiowe (oscieznice, skrzydta, przewigzki, stupki, listwy i inne) sag
wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium
Ksztattowniki spetniajg wymagania okreslone w PN-EN 755-1:2008. Witasnosci mechaniczne
ksztattownikow zgodne sg z PN-EN 12020-2:2010. Odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg
PN-EN 12020-2:2010. Powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ wykonczone powtokami
anodowymi lub powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie
przed korozjg. Powtoki anodowe powinny spetniaé nastepujgce wymagania: - grubosc
warstwy oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-EN I1SO 2808:2008- min.20 ~m,
- wyglad zewnetrzny zgodny z PN-EN 1SO 7599:2010
- topien uszczelnienia powtoki wg PN-EN 1SO 7599:2010, wartos¢ admitancji mniejsza niz 20
/\S'
- odpornosc¢ powioki na korozje
Powtoki poliestrowe proszkowe: -
- twardos¢ wzgledna wg PN-EN 1SO 1522:2007- min. 0,7,
- grubos¢ warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN 1SO 2808:2020-01 -
75+15"m,
- odpornos¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN ISO 9227:2017-06 - stopien 0,
- odpornos¢ na dziatanie mgtly solnej wg PN-EN 1SO 9227,
- odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN I1SO 2812-1:2018-01.
2.2 Ksztattowniki aluminiowe
Przektadki termiczne wykonane sg w postaci pasow z poliamidu wzmocnionego witéknem
szklanym Przekfadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscig, oraz
rozszerzalno$cig cieplng zblizong do aluminium, co wyklucza deformacje ztgcza i zapobiega
rozrywaniu ztgcz na granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na
elewacji budynkéw podczas normalnej eksploatacji. Wtasciwy sposéb zagniatania przektadki
termicznej gwarantuje przewidziang w normach wytrzymato$¢ profilu zespolonego
2.3 Elementy izolacji ogniowej
Elementy wypetniajgce wykonane sg z ptyt gipsowo-kartonowych GKF lub zamiennie
wktadoéw chiodzgcych CI oraz piyt silikatowo-cementowych. Paski peczniejace,
ognioodporne ciete sg z ptyt lub dostarczane w rolkach. Elementy te wykonywane sg wg
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych.
24 Uszczelki
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2.5

5.1.

Uszczelki przyszybowe i przymykowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM normy
wykonawczej wg DIN7715 E2 lub ISO3302-1. Uszczelki tgczy sie ze sobg w procesie
klejenia. Pomiedzy szybg, a uchwytami stalowymi montowane sg uszczelki ceramiczne.
Szyby

ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

Pola przezroczyste sg szklone specjalnymi szybami, dobieranymi w taki sposob, aby
zabudowa spetniata wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej EW15, EW30,
EI15, EI30, El45, EI60 lub EI90, normy cieplnej oraz w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej
pomieszczenh. Szyby drzwi, okien technicznych i scianek o klasie odpornosci ogniowej EW15
i EW30 mogg by¢ wykonywane z nastepujgcych rodzajow szkta: -

Contraflam - pojedyncze lub zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o
gr. min. 13 mm, Szyby drzwi, okien technicznych i Scianek o klasie odpornosci ogniowej
EI15 moga by¢ wykonywane z nastepujgcych rodzajow szkta:

Pyrobel - pojedyncze lub zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr.
min. 9,3 mm,

Swissflam - pojedyncze lub zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr.
min. 14 mm,

Contraflam - pojedyncze lub zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o
gr. min. 13 mm,

Polflam - pojedyncze lub zespolone do zastosowan wewnetrznych lub zewnetrznych o gr.
min. 21 mm

SPRZET
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOB

Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i Slusarki nalezy sprawdzié¢:
prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

mozliwos¢ mocowania elementéw do budynku,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu okien i drzwi aluminiowych
zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia przez gtdwnego projektanta:

rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia i detale dojscia do innych wykonczeni
elewacyjnych

prébki wykonczen (lakierow) i okué

Montaz slusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, budowlana ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych, zwracajgc szczegélna, uwage na:

Montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykonczeniowych podtdg i Scian,

Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac¢ otwor do ich wprawienia,
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

W przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folia, malarska .,

Oscieznice drzwiowa . nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie¢ na wlasciwa, strone;
Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma, papierowa, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,
Stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje réwnolegta,

Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzié, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza, miec po 90 stopni,

Oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujgc ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;
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10.

oscieznice, mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza, by¢, co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej
odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew - poziomych 950 mm, pionowych
- 750 mm; gtebokos¢ wierconego otworu powinna byé¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci
kotka rozporowego,

Wkretéw nie nalezy dokrecaé¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy, oscieznice ., uszczelni¢ piankg montazowsg; przed wykonaniem tej czynnosci
mozna dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po
stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem, w przypadku konstrukcji p.
poz. Oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych,

kontrole wykonania montazu,

kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i instrukcjg producenta.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot dla montazu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montazu fasad
jest [kpl], [szt] lub [m2]

ODBIOR ROBOT
Poszczegodlne etapy wykonania montazu $lusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Sprawdzeniu podlega:

prawidtowy montaz osciezy i drzwi

zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczna,

zgodnosc¢ z materiatami referencyjnymi, wzorcami i prébkami
rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczeni, okug.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”  Arkady,
Warszawa 2004,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2013 r. poz. 898),
Umowa zawarta miedzy wykonawcg a zamawiajgcym,

Normy branzowe,

Instrukcje montazu wybranych producentéw
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DRZWI| DREWNIANE

1.2

13

1.4

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
osadzenia i odbioru drzwi drewnianych dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu osadzenie drzwi drewnianych w oscieznicach

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu montaz stolarki drzwiowej w budynkach ktéra

obejmuije:

dostawe przez Wykonawce na plac budowy - w ramach ceny ofertowej, stolarki drzwiowej,
montaz skrzydet drzwiowych z oscieznicami drewnianymi,

naprawe tynkow osciezy z natozeniem gtadzi gipsowej,

pomalowania farbami emulsyjnymi osciezy ,

montaz odeskowania o$ciezy drzwiowych,

montaz ¢wieréwatkow i okuc drzwiowych,

regulacja oku¢ i skrzydet drzwiowych przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobattechnicznych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych zawartych w dokumentacji techniczne;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz ST.

MATERIALY

Materiaty potrzebne do wykonania roboét: drzwi drewniane jednoskrzydtowe wykonane na
podstawie pomiaréw wtasnych Wykonawcy, kotwy i kotki rozporowe do montazu stolarki
otworowej, pianka poliuretanowa do uszczelnien, silikon do uszczelnien, gips do wykonania
gtadzi gipsowych osciezy, farby emulsyjne do malowania osciezy.

Stolarka drzwiowa winna odpowiadac n/w okreslonym wymaganiom. W zakresie
izolacyjnosci termicznej jako przegroda budowlana U(max)=1,3[W/(m2K)]. W zakresie
izolacyjnosci akustycznej jako przegroda budowlana R’ A1(min)=25 dB.

Skrzydfa drzwiowe ptycinowe wykonane z drewna iglastego sosnowego - drewno
impregnowane w zakresie wodoodpornosci, odpornosci na korozje biologiczng. Oscieznice
drewniane z drewna sosnowego klejonego z podwdéjnymi systemowymi uszczelkami
kauczukowo gumowymi montowanych w wrebach oscieznicy. Progi oscieznic z profili
aluminiowych wypetnionych piankg poliuretanowg o wysokosci progu nie wiekszej niz 20mm
(prég termoizolacyjny). Skrzydfa petne lakierowane od strony zewnetrznej w kolorze ciemny
brgz, od strony wewnetrznej lakierowane w kolorze zblizonym do koloru drewna naturalnego.
Oscieznice lakierowane analogicznie jak skrzydta drzwiowe. Skrzydta drzwiowe drewniane
wyposazone w wkiady termoizolacyjne zapewniajgce wymagang izolacyjnos¢ termiczng
skrzydta, w cztery zawiasy - przeznaczone do drzwi zewnetrznych , z zabezpieczeniem
przed wybiciem czopdw” , zestaw okué przeciwwywazeniowych skrzydta, w zamek o
rozstawie 72mm z wktadkg zamka WB + dodatkowy zamek wpuszczany z wktadkg zamka
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WB, komplet klamek i szyldéw i samozamykacz drzwiowy z ramieniem i funkcjg STOP.
Zawiasy, klamki z szyldami i zawiasy w kolorze

Naswietla gérne i boczne oszklone pakietami szyb antywtamaniowych klasy P4,
bezbarwnych, pakiety o izolacyjnosci termicznej 0,900 U[W/(m 2K)]. Stolarka drzwiowa i

jej montaz wykonane w sposoéb zgodny z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie okreslonych w Dzienniku
Ustaw Poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. Dla dostarczonej stolarki drzwiowej Wykonawca,

przekaze Zamawiajgcemu wymagane atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia
wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg
by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Materialy podstawowe nie wymagajg
opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem : Srub i
nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i lakieréw oraz olejow,
wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych, kratek wentylacyjnych itp.
wymagajgcych opakowan kartonowych

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych:

Elementy $lusarsko-kowalskie wykohczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym

opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, hazwe
wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat, date produkcji i nr partii, wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, znak budowlany. Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy
uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementow
powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i
substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie z SWIOR. Przed przystgpieniem do dostawy i montazu stolarki drzwiowej nalezy
sprawdzi¢ wymiary istniejgcych osciezy, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni ociezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane,
aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementoéw oscieznic. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokonanymi pomiarami wstepnymi oraz poleceniami Inspektora. Przed
ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki nalezy sprawdzi¢ na
budowie wymiary o$ciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do wypetnienia
wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w
kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet wewnetrzny).
Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane
wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inspektorowi przed prefabrykacjg wyrobéw. W takim
wypadku Inspektor podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen
w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawic i oczyscié. Stolarke jako gotowy wyréb (wraz ze
szkleniem, okuciami, wyposazeniem malowaniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie.
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Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposoéb czytelny dla prawidtowego montazu. Stolarka
powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby
gwarantowaty otwarcie do kata 90" nawet po otynkowaniu wegarkéw. Okucia, zamki, klamki,
samozamykacze itp. Wchodzg w sktad kompletu stolarki. Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Przygotowanie podtoza

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac
sprawdzony przed przystgpieniem do robaét:

powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
powierzchnia powinna byé oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach: na wysokosci elementu po obydwu stronach
okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz 200
mm od naroza, maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania, na szerokosci elementu - jeden element
kotwigcy na 1 mb. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeling
przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-EN 14351-1:2006;
sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi cze$ci potgczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen; skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach =1 mm);

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +=0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowosé zawiaséw - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ =1 mm,;
sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. ,

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robaét jest [szt]

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne: pkt 7 Sprawdzeniu
podlegaja: jakos¢ dostarczonej stolarki drzwiowej, poprawnosé wykonania montazu. W
wyniku odbioru nalezy: sporzgdzi¢ czesciowy protokoét odbioru robét, dokonaé wpisu do
dziennika robét. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: - zgodnos¢ wykonania
elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczng, - wymiary gotowego elementu i
jego ksztatt, - prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie
spawow, srub), srednice otwordw, - dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach,
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katach i ptaszczyznach, - rodzaj zastosowanych materiatéw, - zabezpieczenie wyroboéw
przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: prawidtowos$é
osadzenia elementu w konstrukcji udowlanej, zgodnos$¢ wbudowanego elementu z
projektem. W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét, dokonac
wpisu do dziennika robét.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-EN 14351-1:2006- Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
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ST.19 DRZWI STALOWE
1. WSTEP
11P rzedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
osadzenia i odbioru drzwi stalowych dotyczgcych inwestycji pt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu osadzenie drzwi stalowych w oscieznicach
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi.
15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz ST.
2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi stalowych sa:
- skrzydta drzwiowe,
- oscieznice
- elementy fgczace,
- okucia,
- akcesoria;
Parametry techniczne materiatéw muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Drzwi powinny by¢ pakowane pojedynczo lub na paletach, w kompletnym zestawie
elementow sktadowych zgodnie z norma, PN-B-05000:1996, z dotgczong . instrukcja.
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przed uszkodzeniami
mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane
zgodnie z norma. PN-B- 05000:1996.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie . etykieta zawierajgca co najmniej dane z
oznakowania oraz:
- numeridate, wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- nazwe . jednostki certyfikujgcej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci - w przypadku drzwi
przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
- znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (DzU nr 198/2004, poz. 2041).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu drzwi powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
betonowe, otwory pod drzwi wykonczone i przygotowane do montazu oscieznic oraz
powinny zosta¢ wykohczone posadzki. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadéw, powierzchnie oczyszczone.
5.2. Pomiary i przygotowanie rysunkéw warsztatowych
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5.3.

9.1

Przed dostawg drzwi Wykonawca musi dokonaé pomiaréw na budowie, zgtosi¢ wszelkie
rozbieznosci z projektem, przygotowac niezbedne rysunki warsztatowe, uzyskaé ich
zatwierdzenie.

Montaz drzwi

Montaz drzwi rozpoczyna sie od skompletowania elementéw drzwi Przed przystgpieniem do
montazu sprawdzi¢ pion i poziom otworu drzwiowego, dobraé¢ odpowiednie akcesoria
montazowe. Nastepnie nalezy zamocowaé oscieznice wg instrukcji producenta, uzywajgc
systemowych mocowan za pomoca ptytek i zaciskéw, sprawdzajgc pion i poziom. W
zamocowanej oscieznicy osadzi¢ drzwi, zamontowac¢ klamki lub pochwyty. Drzwi powinny
zosta¢ wyregulowane w 3 kierunkach na zawiasach.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgca
powierzchnie elementéw. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych,

kontrole wykonania montazu osciezy, osadzenia i regulacji drzwi,

kontrole wykonania montazu drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg
producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora

Dopuszczalne tolerancje:

dopuszczalny btgd w rozmieszeniu kotew, otworéw dla stupkéw lub marek (w planie) wynosi
5 mm,

dopuszczalna odchytka odlegtosci miedzy stupkami wynosi + 10 mm,

dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw < 5 mm,

rzedna gory poreczy - = 5 mm

odchylenie poreczy w planie = 10 mm

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robat jest [szt]. lub [kpl]

ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.

Sprawdzeniu podlega:

prawidtiowy montaz osciezy i drzwi

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

zgodnosc¢ z materiatami referencyjnymi, wzorcami i prébkami

rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczen, okué.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
montaz oscieznic drzwi,

montaz drzwi z kompletem oku¢,

regulacja zawiaséw, zamkéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
prace poprawkowe.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym
PN-EN 438-4:2005 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja.
przebiegu zamykania — Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i
metody badan

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane / Zamki / Zamki mechaniczne wraz z zaczepami /
Wymagania imetody badan

ZUAT-15/111.16/2007 Rozwierane drzwi wewnetrzne: wejsciowe i wewnatrzlokalowe z
drewna, materiatéw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i mebli, ogélnego stosowania
oraz o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane, klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogodlne
wymagania i badania.
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ST.20 ELEWACJA WENTYLOWANA

1.2

1.3

1.4

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania elewacji wentylowanej z oktadzing elewacyjng

dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie elewacji wentylowanej:

Roboty przygotowawcze

Montaz podkonstrukciji

Ukfadanie wetny mineralnej

Montaz oktadzin elewacyjnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz ST.

MATERIALY

Oktadzina elewacyjna

Rodzaj oktadziny elewacyjnej wg projektu architektury

System mocowania

Podkonstrukcja aluminiowa. Ruszt aluminiowy z konsolami mocujgcymi do podtoza.
lub Ruszt z drewna iglastego impregnowany do NRO (klasa Bs1d0), mocowany do
konsoli za pomocg wkretéw.

Ocieplenie

Weina mineralna o podwyzszonej izolacyjnosci, pokryta czarnym welonem

SPRZET
Wszelkie narzedzia do montazu ptyt powinny byé zgodne z wytycznymi producenta.

TRANSPORT
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan i ich zawartosci.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robot wykonczeniowych

Do wykonywania robo6t wykonczeniowych mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtozy pod montaz stelazy systemowych wg wytycznych producenta.

Wszystkie warstwy i elementy fasady panelowej wentylowanej nalezy wykona¢ w
systemie producenta, od montazu podkonstrukcji do mocowania okfadzin.

Przed wzniesieniem podkonstrukcji nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ Scian, punkty
mocowania wg dokumentacii itp.
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5.2.

5.4

6.2.

Podtoza musza. byc¢ réwne, suche, nosne, pozbawione pekniec nie odksztatcajgce
sie oraz pozbawione materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé (tj. kurz, olej, wosk,
Srodki antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane, pozostato$ci lakierow i farb).
Podtoza muszg trzymac tolerancje wymiarowe dla scian murowanych i zelbetowych.
Montaz podkonstrukcji

Montaz podkonstrukciji systemowej do wykonania wg zalecen producenta oraz
dokumentacji projektowej i warsztatowej.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa mocowania oktadzin nalezy uzywac tgcznikow,
profili tego samego systemu.

Montaz okfadzin elewacyjnych.

Sposob montazu oktadzin sciennych wykonywac wg wytycznych producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin scian badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz
podioza.

Wszystkie materiaty - oktadziny, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentac;ji
projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wkasnoséci technicznych z okre$lonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podtoza powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie tolerancji wymiarowych $cian zewnetrznych

sprawdzenie stanu technicznego

sprawdzenie jako$ci wykonania scian murowanych i zelbetowych

sprawdzenie czy podioze jest gotowe do prac elewacyjnych - sprawdzenie nosnosci
podtoza, wilgotnosci.

sprawdzenie odpornosci podtoza na wyrywanie tgcznikéw do mocowania rusztow
Przed montazem fasady wentylowanej powinny byé zamontowane okna i drzwi
zewnetrzne.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,, zanikajgcych” .

Badania obejmuja:

sprawdzenie czy do konstrukcji rusztu uzywany jest odpowiedni profil, zgodny z
aprobatg ITB, czy materiat profili jest zgodny z aprobatg

sprawdzenie ptyt - zgodnosci z opisem w aprobacie ITB

sprawdzenie tgcznikéw - zgodnosci z opisem w aprobacie ITB

sprawdzenie czy uzywany jest klej systemowy zgodny z aprobatg techniczng i czy
nie jest przeterminowany

elementy powinny pochodzi¢ z jednego systemu taka by zapewnié gwarancje
bezpieczenstwa uzytkowania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, warsztatowg i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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10.

sprawdzenie z aprobata techniczng odlegtosci miedzy konsolami, liniowos¢ rzedow
konsoli, rozstaw poziomych i pionowych elementéw rusztu, szczegoélnie w
naroznikach oraz w czesciach najbardziej narazonych na operowanie wiatru, jakos¢
wykonania termoizolacji, szczelnos¢, ciggtos¢, sprawdzenie liczby tgcznikow, jakose
mocowania ptyt jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadzin,

sprawdzenie nitowania - odlegtosci od krawedzi zgodne z aprobatg techniczng

w przypadku klejenia - sprawdzi¢ ciggtos¢ warstwy kleju, wyrywkowo sprawdzié¢
przyczepno$é

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ odprowadzenia wody, ktéra dostanie sie za ptyty
elewacyjne

sprawdzi¢ uszczelnienia wokot okien

Wymagania i tolerancje wymiarowe.

Prawidtowo wykonane okfadziny powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny Sciany powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg roboét jest [m2].

ODBIOR ROBOT

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okfadzin scian z ptyt wiékno-cementowych
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowe mocowania do podkonstrukcji i do podtoza,

szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbidr gotowych wykonczen powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zamdéwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162+A1:2015-04 Ptyty- klasa tolerancji grubosci

PN-EN 338:2011 Klasy wutrzymatosci drewna

PN-EN 384+A1:2018-1 Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wigsciwosci
mechanicznych i gestosci drewna

PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium

PN-EN ISO 6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta
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ST.21

OBROBKI BLACHARSKIE

1.2

13

1.4

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich.

dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

Obrébek blacharskich

Rynien i rur spustowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz ST.

MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ nhormom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.

Kolor blachy wg dokumentacji projektowej

SPRZET

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stosuje sie narzedzia:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, wkretarki,
nozyce do ciecia blach,

miotek gumowy, miotek drewniany,

néz blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
sktadowania na wilgotnym podtozu,

przekroczenia punktu rosy,

transportowania lub skladowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robot

Przed montazem obrébek blacharskich powinny zosta¢ zakorczone prace betonowe,
murarskie, wykonhczenia elewacji oraz izolacji dachowych.

Przed przystgpieniem do montazu obrébek blacharskich nalezy sprawdzi¢:
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mozliwos¢é mocowania elementéw do budynku

jakos¢ dostarczonych elementéw, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, zatwierdzonymi
prébkami, atestami

dokonanie pomiaréw i przygotowanie blach o odpowiednich wymiarach.

Montaz obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15° C. Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych
podtozach.

Mocowanie pasow blachy do poszycia za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych lub
wkretéw z them ptaskim lub potkolistym, naprzemiennie co 10cm

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢~ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. Potgczenia kompensacyjne wykona¢ z zaktadem 50mm
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, tgczone w
ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 50 mm, zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

Obrébka blacharska attyk powinna posiadac¢ wyrobione na krawedziach kapinosy.

Nalezy zwrdci¢ uwage by przy montazu nie naruszyé¢ elementow fasadowych i okiennych
oraz izolacji przeciwwodnych

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuje:

kontrole elementow sktadowych,

kontrole wykonania montazu obrébek

kontrole wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i instrukcjg producenta.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonania obrébek blacharskich jest m2, wykonania rynien i rur
spustowych mb

ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

podkiad

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow

doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich

szczelnos¢ potgczen

potagczenie z urzadzenia odwadniajgcymi (rynny dachowe)
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 10203:1998 Blacha stalowa ocynowana (biata)
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POKRYCIE DACHOWE STROPODACHU, DACH ZIELONY

1.2

13

1.4

15

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét dachowych dotyczgcych inwestycji pt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W OSTROLECE

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA
NA DZIALKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73,
52168/2 z obrebu nr 5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét dachowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg oraz ST.

MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach dachowych wyszczegdlniono ponizej,
dokfadny rozaj zastosowanych materiatéw nalezy dobra¢ na podstawie projektu:
Ptyty izolacyjne styropianowe lub z wetny mineralnej

Podtoza

Warstwy izolacyjne przeciwwodne

Maty drenazowej

Widkniny filtracyjnej

Warstwy wegetacyjnej

Obrébki blacharskie

Warstwy wykonczeniowe

Elementy dodatkowe

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét dachowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

SPRZET
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

W celu prawidtowego wykonania warstw dachowych, nalezy przeanalizowac¢ rzedne
wynikajgce z rysunkow Architekta, oraz uktad warstw widoczny na przekrojach i opisach.
Przed wykonaniem podtoza powierzchnia ptyt zelbetowych nalezy doktadnie oczyscic.
Nalezy skuc¢ przypadkowo narzucong zaprawe i wystajgce ponad poziom ewentualne
nadlania z betonu. Catg powierzchnie betonu zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Paraizolacje nalezy wykfadac¢ na elementy pionowe ograniczajgce pota¢ dachowa, az do
potgczenia z izolacjg przeciwwodng.

Przy montazu izolacji, nalezy zwrécié uwage na konieczno$¢ przepuszczenia przez te
warstwe pod konstrukcji dla obrébek blacharskich attyk, szachtéw, nadszybi itp.
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Izolacje termiczng nalezy ukfada¢ scisle wielowarstwowo z zamkiem, na warstwie
paroizolacji i mocowac zgodnie zaleceniami producenta. Utozona izolacja termiczna czesci
dachoéw poza obrysem attyki, ma stanowi¢ podioze dla sklejki.

Sklejke uktadaé na izolacji termicznej z mocowaniem do stropu zelbetowego. Utozona
sklejka ma stanowi¢ podtoze pod montaz blachy powlekane;.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ styk dolnej ptaszczyzny wystajacej poza lico elewac;ji
budynku blachy z gérng krawedzig elewacji, podkfadkami ttumigcymi hatas.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej nalezy powierzy¢ autoryzowanemu, przeszkolonemu
Wykonawcy, zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacje przeciwwodng nalezy montowac szczelnie do $cianek attyk zgodnie z rysunkami
detali budowlanych.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na bardzo dokfadne i szczelne zaizolowanie wszelkiego
rodzaju przejs¢ elementéw instalacyjnych.

W miejscach gdzie mozliwe jest zawilgocenie izolacji termicznej, nalezy stosowac ptyty
polistyrenu ekstrudowanego.

Powierzchnia warstwy izolacji przeciwwodnej musi by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy
swobodny odptyw wody.

Nie dopuszcza sie montazu kotnierzy wpustéw w sposéb powodujacy pietrzenie sie wody
przed sptywem do wpustu.

Ze wzgledu na niewielkie spadki na loggiach i tarasach, dopuszczalne odchylenie od
ustalonych spadkéw mierzone 2- metrowg fatg kontrolng nie powinno byé wieksze niz =
5mm na catej dtugosci lub szerokosci dachu i nie powinno powodowaé zaniku
zaprojektowanego spadku.

Obrébki blacharskie i kapinosy muszg mie¢ powierzchnie réwna, gtadka, pozbawiong
wszelkich wgtebien, wgniecen, wybrzuszen, przebarwien, odciskow tgcznikow, nitéw,
wkretéw, spoin spawalniczych, itp. Dla eksponowanych powierzchni zewnetrznych, nalezy
przyja¢ jako wymdg maksymalng dopuszczalng strzatke ugiecia dla wynikajgcych z wiotkosci
materiatu wgtebien i wybrzuszen nieprzekraczajgca 1/750 wymiaru elementu, nie wiecej niz
0,8 mm oraz maksymalng réznice wysokosci pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem
na powierzchni elementu nieprzekraczajgcej 1,6mm.

Wykonawca uzgodni z Architektem sposéb wykonania podstawy i mocowania do niej
wentylatorow wyciggowych zaprojektowanych na zakonczeniu kanatéw dymowych.
Wszelkie zakohczenia kanatéw wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej czy przewodow
dymowych, nalezy lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
oraz trescig zeszytu Instalacji sanitarnych.

Nalezy wliczy¢ wszystkie systemowe akcesoria, listwy, elementy mocujgce itp. Wykonanie
przejs¢ instalacyjnych przez stropy osadzenia wpustow i odwodnien:

Robota niewyszczegélniona i nieopisana, ale niezbedna dla kompletnego wykonania
budynku lub jego fragmentu tak jak ilustruje to Projekt, jest robotg posrednio wynikajacg z
Projektu i nalezy jg uwzglednic

Nalezy wykonac projekt warsztatowy spadkow (zestawienie klinéw) oraz rozstawéw
kutwienia z lokalizacja.

Warunki wykonania roboét

Paroizolacja

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczen i warstw
stabo zwigzanych z podfozem lub ostabiajgcych przyczepnos¢ (np. ttuszcze, bitumy, pyty,
kurz, kleje, resztki farb i zapraw).Folie nalezy uktada¢ na zaktad 20,0cm i zgrzewane ze
sobg.Nie nalezy uktadac¢ izolacji w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie paroizolacji powinno
odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta. Paraizolacja wywinieta na $cianke ok.40cm tzn. powyzej izolacji
termicznej na dachu.

Izolacja termiczna

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczen i warstw
stabo zwigzanych z podfozem lub ostabiajgcych przyczepnos¢ (np. ttuszcze, bitumy, pyty,
kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Nalezy unika¢ kontaktu ptyt styropianowych z materiatami
powodujgcymi ich rozpuszczanie lub pecznienie. Wyklucza sie np. kontakt z
rozpuszczalnikami organicznymi oraz wyrobami, ktére je zawierajg. Ptyty nalezy uktadac tak,
aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete.
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Wykonac¢ warstwe spadkowg pofaci w postaci klinéw ze styropianu / wetny mineralnej wg
projektowanych spadkoéw

Papa podkfadowa

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegoéing
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewéw. Miejsca zZle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu) i
ponownie sklei¢. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wykonanie zgrzewdw w rejonie
wpustéw, tak by nie blokowaé sptywu wody i zapewni¢ szczelno$¢ w rejonie wpustow. Papa
mocowana mechanicznie do podtoza za pomocg kotkéw wg. wytycznych producenta.

Papa wierzchniego krycia

Pape nalezy ukfada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze. Pape nawierzchniowg zgrzewac na catej powierzchni do papy
podkfadowej uzyskujac wytop masy bitumicznej na szer. min. 0,5-1,0cm wzdtuz wszystkich
zaktadow.

Szerokos¢ zaktadu podtuznego powinna wynosié min. 10cm, a zaktadu poprzecznego min.
12-15cm. W miejscach styku pofaci z attykami, kominami itp. utozy¢ fasety z izoklinéw ze
styropianu laminowanych papg - nie zatamywac papy pod katem 90 stopni. W miejscach
dogrzewania papy do blachy, betonu itp uzy¢ uprzednio $srodka gruntujgcego zalecanego
przez producenta papy. Wszelkie obrébki wykonywaé zgodnie ze sztukg dekarskg i
zaleceniami producenta pokrycia, tak aby przekrycie spetniato pozgdang klase odpornosci
ogniowej. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45° .

Membrana EPDM

Arkusze EPDM powinny by¢ uktadane w ten sposob, ze po obrébkach klejonych woda
bedzie sptywaé. Bardzo wazne sg

proste ciecia, ze wzgledu na staranny i prosty montaz. Zaleca postugiwanie sie nozyczkami,
znacznikami i kreda, narzedzia te umozliwig wtasciwy montaz.

Substancje klejaca nalezy ukfada¢ z nadmiarem, podczas, gdy szerokos¢ zaktaddw
sgsiednich arkuszy jest zalezna od typu potgczenia i mocowania. Materiat mocujgcy jest
okre$lany w zaleznosci od zastosowania. Na krawedziach dachu i na zakonczeniach dachu
nalezy pozostawi¢ nadmiar membrany (150 mm), dla umozliwienia koncowego wyréwnania.
Podczas mocowania membrany do podtoza, moze byé wymagane zastosowanie balastu
tymczasowego stuzgcego utrzymywaniu membrany w miejscu. Sugeruje sie aby jako balast
uzywane byty worki z piaskiem lub inne materiaty nie $cierajgce powierzchni np. opony
gumowe, itp. Nigdy nie nalezy pozostawia¢ luznych arkuszy bez balastu tymczasowego.
Membrane EPDM mozna uktadaé na ré6zne sposoby w zaleznosci od uktadu warstw dachu:
Uktadanie membrany z zastosowaniem klejenia

Ukfadanie membrany mocowanej mechanicznie za pomocg tgcznikéw i listew

Zwir

Pod warstwe zwiru nalezy utozy¢ mate drenazowg. Dostawa zwiru na dach za pomocg
bigbagow 300 kg na m2. W przypadku przekroczenia wagi bigbagow, nalezy zwréci¢ sie do
projektanta konstrukcji o dokfadne przeliczenie stropu kondygnacji. Nalezy dotozy¢
wszelkich staran, podczas uktadaniu zwiru na wierzchnig pape, aby jej nie uszkodzi¢
mechanicznie.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

odbidr jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
odbidér podtoza pod izolacje,

kontrole utozonej warstwy izolacji.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachu jest m2, wykonania izoklindw
styropianowych mb, wykonania obrébek blacharskich m2 lub mb. llo$¢ robét okresla sie na
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podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru ocieplenia elewacji metodg lekkg mokrg powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia, o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

Protokoty odbioru poszczegdélnych etapdéw robot zanikajgcych,

Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasnosci.

PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementow
podziemnych. Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary
wodnej. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku .do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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