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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

A WIELKOPOLSKA
i) OKREGOWA
;T IZBA
~F  INZYNIEROW
‘”:;;%‘}*T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.

a

12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A\ i A
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
NA VA A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 64 W7 00, 38 41, .

=2

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

POLSKA
§I Z B A

= INZYNIEROW

\74

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-INS-S9H-G92 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13
adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zpa-exnn‘lc

§ 1 Do zach elektronicznej formy czynnozci prawnej wy Hoienie oswiadczenia woli w p i ele iczne] i op ie go
kwalfiko ym podp dek iczny

§ 2. Olholadicannier vl slodone wiorie elsivpnicaed fast o SRR S S fi dos SEPORIR )

- " + $ o o

iu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
m?ddoql&ykww&dwm:mphu;#wm;gthmmlﬁyw
Budownictwa.

\/ssp:-
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 17.06.2024 .
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2024, poz. 725) o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i
ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice. Zadanie to wymagac bedzie uporzgdkowania systemu
odprowadzenia wod opadowych z przysziej jezdni i chodnikéw z kostki betonowej w w/w
pasie drogowym. Cata inwestycja dotyczy dziatek nr ew.: 466, 467/2, 468/6, 479/1, 479/2,
480/13, 479/25, 479/26, 479/69 w miejscowosci Wilkowice.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie jest korzystna z
punktu widzenia ochrony srodowiska i gospodarki wodne;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice
czesciowo objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr
IX/56/20083 z dnia 17.09.2003 r., Uchwata Nr XI1/78/2003 z dnia 29.12.2003 r.). Dla dziatki nr
ewid. 466 obreb Wilkowice uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
23.06.2023 r. znak ROS.6733.14.2023 oraz dla dz. nr ewid. 480/13 obr. Wilkowice decyzje
lokalizacji celu publicznego z dnia 24.04.2024 r. znak ROS.6733.7.2024. Lokalizacje
inwestycji stanowig dziatki nr ew. 466, 467/2, 468/6, 479/1, 479/2, 480/13, 479/25, 479/26,
479/69 w miejscowosci Wilkowice, co zgodne jest z MPZP oraz w/w decyzjami. Granice
terenu inwestycji zawierajg sie w liniach rozgraniczajgcych z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego oraz z w/w decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego.

Ponadto po realizacji budowy kanalizacji nie zmieni sie sposdb uzytkowania i przeznaczenie
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Lokalizacje inwestycji stanowig dziatki,
drogi gminne oraz dziatka nalezgca do osoby prywatnej. Zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zgodne sg z niniejszym projektem.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa “wo40, wo32, wo110”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200, ks160”

- sie¢ gazowa ,9s63”, gs25”

- sie¢ elektryczna “"eN”

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji deszczowej do stanu z przed rozpoczecia roboét.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej na potrzeby przysziej przebudowy drég
ul. Klonowa i ul. Modrzewiowa w Wilkowicach. Zaprojektowano witgczenie kanalizacji
deszczowej do rowu melioracyjnego na dz. 466 obr. Wilkowice. Projektowane kanaty na sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 o s$rednicy ©@400-315 mm,
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zgodnych z normg PN-EN1401-1. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w uszczelke
trwale montowang na etapie produkcji, zapobiegajgcg przemieszczeniu lub wywinieciu
uszczelki na etapie montazu. Szczelno$¢ systemu rur i ksztattek min. 0,5 bara.

Kolektor o s$rednicy @400-315 mm zaprojektowano na podstawie wskazania Inwestora.
Przepustowos¢ kolektora bedzie umozliwia¢ przechwycenie woéd deszczowych z jezdni
projektowanej drogi ul. Klonowej oraz ul. Modrzewiowej w Wilkowicach.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie
z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwosé
do 4%, fgczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi,
zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000.

Umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach drogowych bedacych wtasnoscig
Gminy Lipno zostato uzgodnione pismem z dnia 19.06.2023 r. znak ROS.7230.97.2023 W
na ponizszych warunkach:

a) Miejsce wykopu nalezy odbudowac na catej dtugosci i szerokosci kruszywem tamanym

stabilizowanym mechanicznie frakcja 0/31,5 mm grubos$¢ 15 cm.

b) Miejsce prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ w nalezyty sposéb.

c) Po zakonczeniu robét zajmowany pas terenu przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxdw, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, jak roéwniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacyjna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
W miejscu wykopdw pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem nowodowiezionym o dobrych
parametrach zageszczania.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Zakres rzeczowy:

» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC lite SN8 @400 mm, ............... 131,0 mb
» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC lite SN8 @315 mm ................ 824,0 mb
» studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45 z wiazem

zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym ...........ccceeeeeeennnn. 22 kpl.
* wylot rurowy Sciety DN400 UmMOCNIONY ........cuuiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 1 kpl.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem czesciowo posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata Nr IX/56/2003 z dnia 17.09.2008 r., Uchwata Nr XII/78/2003 z dnia
29.12.2003 r.). W zwigzku z tym dla dziatki nr ewid. 466 obreb Wilkowice uzyskano decyzje
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2023 r. znak ROS.6733.14.2023 oraz dla
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dziatki nr ewid. 480/13 obr. Wilkowice decyzje znak ROS.6733.7.2024. z dnia 24.04.2024
znak.

Uzyskano réwniez pozwolenie wodnoprawne na budowe urzgdzen wodnych — wylotu wod
opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego oraz na ustugi wodne w zakresie
odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych pochodzgcych z drég gminnych ul.
Klonowej i ul. Modrzewiowej w Wilkowicach do rowu melioracyjnego projektowanym wylotem.
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 jest Pojezierze Stawskie potozone w odlegtosci ok. 6 km od
przedsiewziecia. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych, ani
zalaniem wodami powodziowymi.

Nie przewiduje sie wycinki zadrzewien lub zakrzewien. Nie zostanie znieksztatcona rzezba
terenu, jak roéwniez nie zostanie dokonana zmiana stosunkéw wodnych. Teren po
zakonczeniu inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych
obiektow. Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, $rodkdw tgcznosci,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego
kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie jest wymagana ochrona
przeciwpozarowa. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP i p.poz..

7. Inne niezbedne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

8. Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, Poz. 1609) informuje, ze obszar oddziatywania obiektow
budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.
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Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektdéw liniowych —kanalizacji deszczowej, zasieg oddziatywania
okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021,
poz. 1376). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostang
naruszone interesy oséb trzecich, a takze budowa instalacji nie wptynie na dostep do drogi
publicznej.

Zaprojektowane instalacje nie spowodujg ograniczen w zabudowie i nie zmienig
przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
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51) PROINSTALSAN

MACIEJ ZDZIABEK
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

INWESTOR:

Spis zawartosci:

l. Informacja BIOZ

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

~BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KLONOWE]
I UL. MODRZEWIOWE] W M. WILKOWICE".

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE,

POWIAT LESZCZYNSKI, GMINA LIPNO,

0013 WILKOWICE,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

301302_2.0013.466, 301302_2.0013.468/6, 301302_2.0013.467/2,
301302_2.0013.479/1, 301302_2.0013.479/2,
301302_2.0013.480/13, 301302_2.0013.479/25,
301302_2.0013.479/26, 301302_2.0013.479/69,

GMINA LIPNO
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKIECH 9, 64-111 LIPNO.

Il. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2) Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej na drogach i dziatkach Gminnych.

3) Opinia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

4) Protokét z Narady Koordynacyjnej

5) Pozwolenie wodnoprawne
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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ~BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KLONOWE)]
I UL. MODRZEWIOWE] W M. WILKOWICE".

ADRES: WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE,
POWIAT LESZCZYNSKI, GMINA LIPNO,
0013 WILKOWICE,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

IDENTYFIKATORY

DZIALEK: 301302_2.0013.466, 301302_2.0013.468/6, 301302_2.0013.467/2,
301302_2.0013.479/1, 301302_2.0013.479/2,
301302_2.0013.480/13, 301302_2.0013.479/25,
301302_2.0013.479/26, 301302_2.0013.479/69,

INWESTOR: GMINA LIPNO

UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKIECH 9, 64-111 LIPNO.

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSLOWA 19

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
Roboty przygotowawcze:

- szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robét,
- zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robot,

- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociggow,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i studzienek,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,
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- montaz rur,

- montaz studzienek

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W rejonie projektowanych instalacji wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa “wo40, wo32, wo110”
- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200, ks160”
- sie¢ gazowa ,gs63”, gs25”

- sie¢ elektryczna “eN”
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym  zagrozeniem jest Dbliskos¢ istniejgcej infrastruktury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym.

Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy pracy w poblizu sieci gazowych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- prace przy urzgdzeniach elekirycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych;

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,
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- przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i
pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu rob6t odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspofpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie
robot zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek
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I1. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
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1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WOIJT GMINY LIPNO

64-111 LIPNO, ul. Powstahcéw Wielkopolskich 9
ROS.6733.14.2023

Lipno, dnia 23 czerwca 2023 .

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 53 ust. 1-5, art. 54,
art. 55 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipno,
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, w imieniu ktorej wystgpuje PRO-INSTAL-SAN
Maciej Zdziabek, ul. Przemystfowa 19, 64-100 Leszno z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

USTALAM
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
polegajacej na: budowie kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej
w miejscowosci Wilkowice
na dzialce ozn. Nr 466 potozonych w miejscowosci Wilkowice.

1. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych, w tym miedzy innymi:

—  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
248),

— ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 840),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
ze zm.)

~  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2409 ze zm.),

—  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.
2556
ze zm.),

w zakresie:

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) obiekt — sie¢ kanalizacji deszczowej — wylot rurowy Scigty DN 400mm:
—  usytuowanie — zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1 : 1000,
~  powierzchnia — do 1,20 m’,
dhugos¢ — do 3,00 m,
skarpa wylotowa oraz dno umocnione narzutem kamiennym gr. 30 m na podbudowie
bet. gr. 10 cm.

2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej:
Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska:
— realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan
$rodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska (zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839).
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Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej:

planowana inwestycja jest potozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych — Karta
Zespolu Stanowisk Archeologicznych nr 15 wedlug gminnej ewidencji zabytkdéw
archeologicznych.

3) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

dostepno$é komunikacyjna — nie dotyczy.

4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

zagospodarowanie terenu nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej,

zagospodarowanie terenu nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow facznoscei,

zagospodarowanie terenu nie moze spowodowac ograniczeft w dostepie do $wiatta dziennego

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

zagospodarowanie terenu nie moze wigza¢ si¢ z uciazliwosciami powodowanymi przez hatas,

wibracje, zakfécenie elektryczne i promieniowanie,

teren prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Nawierzchnie drég oraz nieruchomosci,

na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, po wykonaniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego,

wszelkie szkody i straty wynikajace z realizacji inwestycji w stosunku do 0sdb trzecich

- Inwestor naprawi i zrekompensuje finansowo, '

zagospodarowanie terenu nie moze wigzaé si¢ z zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby,

na terenie dziatki moze znajdowaé sie¢ niezinwentaryzowana sie¢ drenarska, Inwestor

ponosi odpowiedzialno§¢ materialng za spowodowanie uszkodzenia sieci drenarskiej

w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére w przyszlosci moga powstaé

na skutek przeprowadzonych robdt, uszkodzenie urzadzei melioracyjnych moze

doprowadzi¢ do zmiany kierunku splywu wod, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a takze

szkodliwie wplyna¢ na inne nieruchomosci i gospodarke wodna, wszelkie uszkodzenia

urzadzen melioracyjnych po wykonaniu robét Inwestor jest zobowigzany naprawié

i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, na etapie projektowania inwestycji prace w zakresie

urzadzen melioracji wodnych uzgodnié z organem wiasciwym,

inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym (Dz. U. 2022 r., poz. 602),

inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagafi w zakresie odlegfosci i warunkéw dopuszczajacych

usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej, i wykonywania robot

ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston

odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1247):

1. roboty ziemne moga by¢ wykonywane w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od granicy
obszaru kolejowego,

2. wykonywanie robét ziemnych w odleglosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego
powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadcg infrastruktury,

strony zostaly zawiadomione o wszezeciu postepowania administracyjnego pismem

z dnia 26 maja 2023 r. znak: ROS.6733.14.2023

2. Granice terenu objetego decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczono na kopii
mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 24 maja 2023 r. wptynat wniosek Gminy Lipno, ul. Powstancéw Wielkopolskich 9,
64-111 Lipno, w imieniu ktérej wystgpuje PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek, ul. Przemystowa 19,
64-100 Leszno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w miejscowosci Wilkowice na dz. nr 466 potozonej
w obrebie Wilkowice.
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Ustalono, ze inwestycja spetnia cechy inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z art. 6
pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Ziozony wniosek zawieral wszystkie niezbedne informacje stanowigce podstawe do wydania
odpowiedniej decyzji.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego uzyskano
niezbg¢dne uzgodnienia.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepiséw odrebnych przeszkod
do wydania decyzji uwzgledniajacej wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi na przeszkodzie stan
faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Projekt decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),
sporzadzita mgr inz. arch. Monika Pierozyfiska - Semenkdéw, wpisana na liste Polskiej Izby
Urbanistow Zachodnia Okrggowa Izba Urbanistow z/s we Wroctawiu  Zaswiadczenie Nr Z-
461/KW/317/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 .

Pouczenie

Whnioskodawcey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za posrednictwem Wojta Gminy Lipno w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Na podstawie art. 127a KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia niniejszej decyzji o warunkach zabudowy sg wigzace dla organu wydajacego
decyzje o pozwoleniu na budowe. Stwierdzenie wygasniecia decyzji o warunkach zabudowy nastapi,
jezeli:

1. inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
2. dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Stwierdzenie wygasnigcia niniejszej decyzji nastgpuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycje niewymagajace pozwolenia na budowe nie wymagaja
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 51.ust 2-2i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 ze zm.) w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia
wniosku o wydanie takiej decyzji, lub w przypadku powzigcia informacji, ze decyzja nie zostanie
wydana w terminie 65 dni, Wnioskodawca moze zlozy¢ zadanie wymierzenia kary pienigznej
za kazdy dzien zwloki w wydaniu decyzji. /

Decyzja ninlejsza jesi
ostateczna i prawQmocna.
73.00, 2025
Lipno, dn. Soati e, . ‘
- ”-.‘%R:dnw:ska,
"o
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W zalaczeniu:
1. Zafacznik graficzny Nrl w skali 1 : 1000.

2. Zalacznik Nr 1 — Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sig realizacje inwestycji.

Otrzymuja za dowodem doreczenia:

1. Strony postepowania wg rozdzielnika.
2. ala
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Zalacznik Nr 1 do decyzji
Nr ROS 6733.14.2023
z dnia 23 czerwcea 2023 r.

ANALIZA

WARUNKOW [ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACIJE INWESTYCIJI

Inwestor: Gmina Lipno, ul. Powstaficow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno.
1. Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja:
1.1. Rodzaj inwestycji — budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej
w miejscowosei Wilkowice.
1.2. Lokalizacja — obreb Wilkowice — dz. ozn. nr geod: 466.

2. Podstawa prawna analizy:

2.1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 503 ze zm.),

2.2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344),

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021, poz. 2399),

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

3. Wymagania art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym:

Inwestycja nie wymaga przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze (Wyrok NSA

w Warszawie z dnia 21.09.2010 r., sygn. Akt I OSK 1432/09, lex nr 746536).

4. Charakterystyka obszaru analizowanego:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie sposobow ustalania wymagan dotyczacych nowej

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru analizowanego sporzadza si¢ analiz¢ funkcji oraz cech zabudowy
zagospodarowania terenu.

Analiza objeto obszar wokot dziatki ozn. nr. Geod. 466 potozonych w miejscowosci Wilkowice.

Przedmiotowa dziatka to grunty pod rowami.

W obszarze analizowanym wystepuja grunty orne, tereny mieszkaniowe oraz drogi.

5. Dostepnos¢ do drogi publicznej:
—  dostepno$¢ komunikacyjna — nie dotyczy.

6. Wymagania ze wzgledu na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i niele$ne:

Inwestycja nie wymaga przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze (Wyrok NSA
w Warszawie z dnia 21.09.2010 r., sygn. Akt I OSK 1432/09, lex nr 746536).

7. Ustalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego:

— nie jest sprzeczne.
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8. Do wniosku dolaczono:

° kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:1000 — z naniesiong propozycja lokalizacji inwestycji.
e kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:1000 — czysty podktad.

Wyniki analiz - uzasadnienie

Planowane zamierzenie wplynie korzystnie na rozwoj osadniczy obszaru w tej czesci gminy,
w miejscowosci Wilkowice.

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan
$rodowiska i zdrowie ludzi, oraz nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepiséw odrebnych przeszkod
do wydania decyzji uwzgledniajacej wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi na przeszkodzie stan
faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacj¢ inwestycji.

Raofo
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Mapa z decyzji

26



,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

WOJT GMINY LIPNO

64-111 LIPNO, ul. Powstancoéw Wielkopolskich 9

ROS.6733.7.2024
Lipno, 24 kwietnia 2024 roku

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1. art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 53 ust. 1-5, art. 54.
art. 55 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodalowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 r, poz. 977) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipno,
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, w imieniu ktérej wystepuje PRO-INSTAL-SAN
Maciej Zdziabek, ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

USTALAM
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
pod nazwa:
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice
na dziatce ozn. nr 480/13 potozonej w miejscowosci Wilkowice.

1. Warunki zabudowy i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, w tym mi¢dzy innymi:

—  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

—  rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
248),

— ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
22022 r., poz. 840),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
ze zm.)

—  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2409 ze zm.),

—  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.
2556 ze zm.),

w zakresie:
1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) obiekt — kanalizacja deszczowa:
— usytuowanie — zgodnie z zatacznikiem graficznym Nr 1 do decyzji w skali 1 : 1000,
—  powierzchnia — do 22,40 m?,
- dlugos¢ — do 56,00 m,
—  $rednica —© 400 mm.
2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:
Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska:
—  realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan
srodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska (zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839).
Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej:

- planowana inwestycja nie jest polozona na obszarze zespolu stanowisk archeologicznych.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Lipno, dnta ﬁWZOZ .....
podpis Jus
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3) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
— dostgpnos¢ komunikacyjna — inwestycja potozona jest w pasie drogi.
4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

— zagospodarowanie terenu nie moze pozbawié dostepu do drogi publiczne;j,

— zagospodarowanie terenu nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

= zagospodarowanie terenu nie moze spowodowaé ograniczen w dostepie do $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— zagospodarowanie terenu nie moze wiaza¢ si¢ z ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenie elektryczne i promieniowanie,

— teren prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Nawierzchnie drog oraz nieruchomosci,
na ktorych prowadzona bedzie inwestycja, po wykonaniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

— wszelkie szkody i straty wynikajace z realizacji inwestycji w stosunku do osob trzecich
- Inwestor naprawi i zrekompensuje finansowo,

— zagospodarowanie terenu nie moze wiazaé si¢ z zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby,

— na terenie dzialki moze znajdowaé si¢ niezinwentaryzowana sie¢ drenarska, Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za spowodowanie uszkodzenia sieci drenarskiej
W czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore w przyszto$ci moga powstaé
na skutek przeprowadzonych robot, uszkodzenie urzadzen melioracyjnych moze
doprowadzi¢ do zmiany kierunku splywu wod, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a takze
szkodliwie wplyna¢ na inne nieruchomosci i gospodarke wodna, wszelkie uszkodzenia
urzadzen melioracyjnych po wykonaniu robdt Inwestor jest zobowiazany naprawi¢
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, na etapie projektowania inwestycji prace w zakresie
urzadzef melioracji wodnych uzgodni¢ z organem wlasciwym,

- inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. 2022 r., poz. 602),

— inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej, i wykonywania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1247):

I. roboty ziemne mogg by¢ wykonywane w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od granicy
obszaru kolejowego,

2. wykonywanie robot ziemnych w odleglosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego
powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadca infrastruktury,

— strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego pismem
z dnia 08 marca 2024 r. znak: ROS.6733.7.2024

2. Granice terenu objetego decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oznaczono na kopii
mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 6 marca 2024 r. wplynal wniosek Gminy Lipno, ul. Powstancéw Wielkopolskich 9,
64-111 Lipno, w imieniu ktorej wystepuje PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek, ul. Przemystowa 19,
64-100 Leszno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice na dz. nr 480/13 potozonej
w miejscowosci Wilkowice.

Ustalono. ze inwestycja spetnia cechy inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 2 ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 6
pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 22023 r. poz. 344).

Zlozony wniosek zawieral wszystkie niezbedne informacje stanowigce podstawe do wydania
odpowiedniej decyzji.
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Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszcezgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego uzyskano
niezbgdne uzgodnienia.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepisow odrebnych przeszkod
do wydania decyzji uwzgledniajacej wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi na przeszkodzie stan
faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Projekt decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.),
sporzadzita mgr inz. arch. Monika Pierozynska - Semenkow, wpisana na liste Polskiej lzby
Urbanistéw Zachodnia Okrggowa Izba Urbanistéw z/s we Wroclawiu Zaswiadczenie Nr
Z-461/KW/317/2014 z dnia8 sierpnia 2014 r.

Pouczenie

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Wojta Gminy Lipno w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.
Na podstawie art. 127a KPA strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia niniejszej decyzji o warunkach zabudowy sa wigzace dla organu wydajacego
decyzj¢ o pozwoleniu na budowe. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji o warunkach zabudowy nastapi,
jezeli:

1. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
2. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Stwierdzenie wygasnigcia niniejszej decyzji nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003.r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycje niewymagajace pozwolenia na budowe nie wymagaja
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 51.ust 2-2i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U z 2023 r. poz.977 ze zm.) w przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku
0 wydanie takiej decyzji, lub w przypadku powzigcia informacji, ze decyzja nie zostanie wydana
w terminie 65 dni, Wnioskodawca moze zlozy¢ zadanie wymierzenia kary pienieznej
za kazdy dzien zwloki w wydaniu decyzji. ;

W zalaczeniu:

1. Zalacznik graficzny Nr1 w skali 1 : 1000.

2. Zalgeznik Nr | — Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Otrzymuja za dowodem dore¢czenia: Decyzja niniejsza jest ostateczna
1. Strony postepowania wg rozdzielnika.

2. ala
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Zalqcznik'Nr 1 do decyzji
Nr ROS 6733.7.2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

ANALIZA

WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
[PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Inwestor: Gminy Lipno, ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno.
Pelnomocnik: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek, ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno.
1. Rodzaj inwestycji i jej lokalizacja:
1.1. Rodzaj inwestycji — budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej
w m. Wilkowice.
1.2. Lokalizacja — obreb Wilkowice — dz. ozn. nr geod: 480/13.

2. Podstawa prawna analizy:
2.1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 977 ze zm.),

2.2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344).

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021, poz. 2399).

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).

3. Wymagania art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

Inwestycja nie wymaga przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze (Wyrok NSA
w Warszawie z dnia 21.09.2010 r., sygn. Akt [l OSK 1432/09, lex nr 746536).

4. Charakterystyka obszaru analizowanego:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie sposobow ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru analizowanego sporzadza si¢ analiz¢ funkcji oraz cech zabudowy
zagospodarowania terenu.

Analiza objeto obszar wokot dziatki ozn. nr. Geod. 480/13 polozonej w miejscowosci Wilkowice.
Przedmiotowa dziatka to grunty orne, grunty rolne zabudowane.

W obszarze analizowanym wystepuja grunty orne, inne tereny zabudowane, grunty rolne
zabudowane oraz drogi.

5. Dostepnos¢ do drogi publicznej:
—  dostgpnos¢ komunikacyjna — inwestycja potozona jest w pasie drogi.

6. Wymagania ze wzgledu na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne:
Inwestycja nie wymaga przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze (Wyrok NSA
w Warszawie z dnia 21.09.2010 r., sygn. Akt I1 OSK 1432/09, lex nr 746536).
7. Ustalenia studium uwarunkowai i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego:

— nie jest sprzeczne.
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8. Do wniosku dolaczono:

. kopig mapy zasadniczej w skali 1:1000 — z naniesiona propozycja lokalizacji inwestycji.
. kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 — czysty podktad.

Wyniki analiz - uzasadnienie

Planowane zamierzenie wplynie korzystnie na rozwdj osadniczy obszaru w tej czesci gminy,
w miejscowosci Wilkowice.

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan
srodowiska i zdrowie ludzi, oraz nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska.

W wyniku analizy ustalono, iz nie ma wynikajacych z przepisow odrebnych przeszkod
do wydania decyzji uwzgledniajacej wniosek. Podobnie wydaniu decyzji nie stoi na przeszkodzie stan
faktyczny i prawny terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji.
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2. Uzgodnienie lokalizacji na dziatkach Gminnych.

R0$.7230.97.2023 W Lipno, dnia 19.06.2023 r.

PRO-INSTAL-SAN
Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19/9
64-100 Leszno

Wjt Gminy Lipno uzgadnia pozytywnie lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi

gminnej nr 712898P ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej dziatki nr ewidencyjny 479/69, 479/26,
479/25, 4791, 468/6, 479/2, 467/2, 466 obreb ewidencyjny 0013 Wilkowice w m. Wilkowice na
nastepujacych warunkach:

1.

N

row

oo

Trase sieci nalezy lokalizowaé zgodnie z mapg sytuacyjng stanowigcg zatgcznik do niniejszego
uzgodnienia.

Miejsce wykopu nalezy odbudowaé na calej diugosci i szerokosci kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie frakcja 0/31,5mm grubosci 15cm.

Miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczyé w nalezyty sposéb.

W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowg sieci
zobowigzany jest pokry¢ wiasciciel tej sieci.

Po zakoriczeniu rob6t zajmowany pas terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego.

. Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie

drogowym.

. Zezwala sie na dysponowanie gruntem, tj. dziatka nr ewidencyjny 479/69, 479/26, 479/25, 479/1,

468/6, 479/2, 467/2, 466 obreb ewidencyjny 0013 Wilkowice w m. Wilkowice, na cele budowlane.

. W celu podpisania umowy zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas budowy

ww. inwestycji, wykonawca winien wystgpi¢ z wnioskiem do Wéjta Gminy Lipno, powotujgc si¢ na
numer niniejszego pisma.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ projekt organizacii
ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Niniejsza opinia wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw oséb trzecich.

Zataczniki:
1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawe prowadzi:
Piotr Kalbarczyk
6553409 18
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3. Opinia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

Leszno, dnia 04 lipca 2023
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WA.5183.2290.2.2023

Maciej Zdziabek

PRO-INSTAL-SAN

Ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2023r. (data wptywu: 07.06.2023r) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji inwestycji pn. budowie kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul.
Modrzewiowej, obreb Wilkowice, gm. Lipno, pow. leszczyriski, woj. wielkopolskie uprzejmie informuje,
ze nie wnosze zastrzezen do planowanej inwestycji — wg. mapy sytuacyjnej stanowigcej zatgcznik
niniejszego pisma.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét
ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest
zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): .1) wstrzymaé wszeikie roboty moggace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego konserwatora

zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego woajta [...]". sl
Z up. Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatcra Zabytkow

-
mgr Paulin qdys
Kierownik Delegatyry w Lesznie

Zatacznik:
1. Informacja o prywatnosci
2. Mapa Sytuacyjna
Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.qov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0
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Informacja o prywatnosci: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Poznaniu przy ul. Gotebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852
80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem
ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadar wynikajgcych z ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe
moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych,
ktédrymi moga byc:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa;
2/ podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce).

5. Pani/Pana dane osobowe nie bedy przekazywane do parnstw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rdwniez obowigzku archiwizacyjnego
wynikajacego z przepiséw prawa. e

7. W zwiagzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usuniecia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z
przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie przetwarzanie danych oraz RODO, a takze
m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu postepowania administracyjnego czy archiwizacji).
8..Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Ddnych Osobowych.

9 Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
i wynika z przepisow prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.

a/a MW
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4. Protokét z Narady Koordynacyjnej

GN.111.6630.342.2023

Leszno, dn. 10.08.2023 r.
STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.111.6630.342.2023

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Siec kanalizacji deszczowej.

Lipno
Lokalizacja:| Wilkowice, ul. Klonowa, Modrzewiowa, dz.: 466, 467/2, 468/6,
479/1, 479/2, 479/8, 479/25, 479/ 26, 479/62, 479/69

Whi | PRO-INSTAL-SAN MACIEJ ZDZIABEK
St ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno
| - GMINA LIPNO

ul. Powstancow Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno
Projektant:| MACIEJ ZDZIABEK Inne upr.: budowlane: WKP/03630/PW0S/12
Przewodniczacy/protokolant:| NORBERT tOWICKI - podinspektor

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 19.07.2023r.
Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
- brak uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
tp. e S imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. 2 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Kowalazyk
Rejon Dystrybudji Leszno Wielokrotne skrzyZowania z siecig energetyczng ni.
ul. Grunwaldzka 128 Zachowat szczegoing ostroznosci przy prowadzeniu robot ziemnych.
64-100 Leszno W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykonywat wykopy probne
elektroniczny w celu ustalenia rzeczywiste] lokalizacji sieci i urzadzen podziemnych.

skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzagdzen podziemnych nalezy
wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami;
stosowac zalecenia polskich norm, w szczegolnosci N SEP-E-003 oraz
N SEP-E-004

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,
fakt ten nalezyngsxdowhmoda mbto;eualdolmacmgodmm
rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub zblizenia. Odtworzyc

Dokument wygenerowsi{(a): Norheﬂtmndu dn. 11@-&23123725
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpizu OgowWego ani p 3, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis eleizroniczny jest niewidoczry — mgomryﬁmx!yhodpwndmmmm

Stronal:z4

38



,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

GN.111.6630.342.2023

oznaczenie ostrzegawcze istniejgcych linii kablowych.

MSp.zo.o.wumie Stanowisko pozytywne Katarzyna Wojciechowska
ul. Lipowa 76A skrzyzowanie z ist. sieciami i przytaczami wod-kan san. oraz
64-100 Leszno rurociggiem tocznym kanalizacji sanitarnej. Podczas wykonywania
elektroniczny odcinka sieci kanalizacji deszczowej metoda bezwykopowa, nalezy
zachowac s2czegoing ostroznosc podczas skrzyzowania 2z
przedmiotowym rurociggiem tlocznym. Rozpoczecie prac
wykonawczych nalezy 2glosic do dziatu Eksploatacji MPWIK w Lesznie.
PSG Sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Stanowisko pozytywne Pawel Sadowski
Gazowniczy w Poznaniu - * S2czegotowq lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy
Gazownia w Lesznie ustalic w terenie na podstawie recznych przekopow probnych, w
ul. Grobla 15 terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany
61-859 Poznan jest zglosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
N weryfikacji aktualnego praebiegu sieci gazowej.
* W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.
'w"lejsodtdilnn/sbzymdosnapzowejzadm
odlegtosc zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, akim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
* W przypadku wystapienia kolizji 2 gazociggiem projekt przebudowy
Gazowniczy w Poznaniu.
* O terminie rozpoczecia robot powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemysfowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia leszno@psgaz.pl
wmemwupno Uczestnik nieobecny na naradzie
Wielkopolskich 9 " -
64-111 Lipno
Fiberhost S.A. Stanowisko pozytywne Adrianna Zakrzewska
Wysogotowo Zgodnie z trescig maila z dnia 04.08.2023 .-
ul. Wierzbowa 84 “Warunki Techniczne jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na
62-081 Przezmierowo infrastrukturze Fiberhost S.A.:
elektroniczny

1. Infrastrukture stanowig kable f3czowe oraz dystrybucyjne wskazane
na mapie oraz przytacza i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocg przekopow probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S_A. w sposob umodiwiajacy
dalszqeksploaaqg,konsew'nqg,modemuqqaymm

4. Termin prac nalezy 2gtosic, 2 co najmniej 3- )
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11
oraz prace-planowe @fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosc powstania awarii sieci lub
urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy j3
zabezpieczy< | bezwzglednie powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222
22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc
maiakgibmquiajqqzxoddsuqﬂlr\egoaspomdo\wig
uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore moghyby powstac w przyszfosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytufem braku transmisji, tj. w
s2c2egolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
f3czacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST

Dokument wygenerowai{a): Norbert towicki, dn. 11-08-2023 12:37:25

Jezd-ddum;ezwymmymg ﬁonewmapmﬂw:nm lecz wymaga pocpisu elektronicznego.
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S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowy
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, 2 nalezyt3 ostroznosciy, zachowujgc normatywne
odlegtosd, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(FIBERHOST S.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 2t netto + VAT
za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podiegaj odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST
SA
7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 6122211 11)w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
ambebmmmzmmm
zmianami przebiegu kabli swiattowodowych, zmianami przebiegu
kanalizacji teletechnicznej pokryje inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje
dohmnqurqekmbmaysowazgodlemmnqm-lslm
004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
pmese\nluoszmpvmnaeRHOSTSA Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST SA.
10. Ewentualne przebudowy kabli swiatiowodowych nalezy dokonac
w godzinach nocnych (od 2400 do 600).
11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolamie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (FIBERHOST S.A).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa si¢ z przebiegiem
kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje
przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy
wymienic na typ cigzii.
14. W przypadku koniecznosc przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawcze] przebudowane; sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.
ls.miawposadwﬁmiaimiejgcejw
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy i
dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST
S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek)
Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrzec umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.
17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie
specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktora posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0.
(wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, e-mail:
maciej krzyzostaniak@fiber1 pl, tel. 600 091 046), ktora
memm&kxﬁm
stanowigcq wiasnosc FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysokg jakosc prac oraz posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
18. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia
wystawienia warunkow.*

Dokument wygen al{a): Norben icki, dn. 11-@-&23123725

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpizu analogowego ani pi 3, lecz wymaga pocdpizu elektronicznego.
Uwaga: podpis eleitroniczny jest niewidoczny — mapmyﬁb\wwaowmmmmn
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6 | GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Stanowisko pozytywne Janusz Wesotowski
Poznaniu BEZ UWAG
ul. Grobla 15
61-859 Poznan
elektroniczny
7 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Glogowsla 19 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
60-702 Poznan
8 | wielkopoiska Siec Stanowisko pozytywne Adrianna Zakrzewska
Szerokopasmowa S.A. Zgodnie 2 trescia maila z dnia 04.08.2023 r.:
*Spotia Operator WSS Sp. 2 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
ul. Wierzbowa 84 081 Przezmierowo informuje,
62-081 Przezmierowo iZ na dzien 04.08.2023 r,, na projektowanym obszarze nie wystepuje
elektroniczny infrastruktura WSS bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezgcych do WSS S.A_ nienaniesionych na
T i B e =
przedstawiciela WSS S.A"
PRO-INSTAL-SAN MACIE)
Whioskodawca A

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Leszczynskiego
NORBERT LOWICKI - podinspektor

Signature Ferified
Dokument v przez
Norbert Lowicks

Data: 2023.08.1112:51:55 CEST

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartografizne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pozn. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktore moga byc zainteresowane rezuitatami
narady koordynacyjnej, w sz2czegolnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartografizne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pozn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pozn. zm.).

Dokument wygenerowsi{a): Norbert towicki, dn. 11-08-2023 12:37:25
Uwaga: podpis eleizroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfikowac tylko odpowiednim programem
Strona4:z4
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Leszno, dn. 05.06.2024 r.

STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GN.I11.6630.167.2024

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 05.06.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej

Tl S w m. Wilkowice"
.| Lpno
e | Wilowice, ul. Kionowe | ul. Modrzewiowa dz.: 466, 479/2, 480/13.
AR PRO-INSTAL-SAN MACIEJ ZDZIABEK
‘| ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno
Projektant:| MACIEJ ZDZIABEK Inne upr.: budowlane: WKP/03630/PWO0S/12

Przewodniczacy/protokolant:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtowny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 20.05.2024r.

Charakterystyka:

PROJEKTANT: Maciej Zdziabek, ul.Okrezna 10, 64-100 Leszno;

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowg

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
- brak uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
- Nam im Stmovnsb amigi sk ik
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. 2 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Kowalcazyk
Rejon Dystrybudji Leszno skrzyzowanie z sieci3 energetyczng nN.
ul. Grunwaldzka 128 Zachowat szczegding ostroinosci przy prowadzeniu robot ziemnych.
64-100 Leszno W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé wykopy probne
elektroniczny w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji sieci i urzadzen podziemnych.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;
stosowac zalecenia polskich norm, w szczegoinosci N SEP-E-003 oraz
N SEP-E-004

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowzka, dn. 07-06-2024 06.06.06

k&ﬁm“mﬁmmm,bn&ma@wﬂpﬁumw:’iw,k@mp podpizu elektronicznego.
Uwaga: podpiz elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfkowac tylko odpowiecnim programem

Stronalz4
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W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,
fakt ten naledy zglosic do wiasciciela uzbrojenia i dokonac uzgodnien
rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub zblizenia. Odtworzyc
oznaczenie ostrzegawcze istniejgcych linii kablowych.

PSG Sp. 2 0.0. Oddziat Zakiad Stanowisko pozytywne Grzegorz Wawrzyniak
Gazowniczy w Poznaniu - « S2czegdtowg lokalizacje (przebieg i glebokost) sieci gazowej nalezy
Gazownia w Lesznie ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow probnych, w
ul. Grobla1s | terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany
61-859 Poznan jest zgtosic sie do PSG O2G w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
elektroniczny weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe)j.
* W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie. )
* W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odleglosci 2godnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 poz. 640)
* W przypadku wystapienia kolizji 2 gazociggiem projekt przebudowy
nalezy uzgodnic w Polskiej Spoice Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu.
* O terminie rozpoczecia robot powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemysiowa 12 tel. 655256812 e-mail
gazownia leszno@psgaz.pl
istn. gaz. s/c Dn25 PE
Wojt Gminy Lipno Stanowisko pozytywne Piotr Kalbarayk
ul. Powstancow Pozytywnie, zgodnie z uwagami w uzgodnieniu Wojta Gminy Lipno
Wielkopolskich 9
64-111 Lipno
elektroniczny
Fiberhost S.A. Stanowisko pozytywne Aleksandra Michatek
Wysogotowo ‘Warunki Techniczne
ul. Wierzbowa 84 jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze Fiberhost
62-081 Przezmierowo SA:
elektroniczny

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
pom«dzncwmmeapomoqptnhopowprobnydm

2. Inwestor/Wykonawca jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposob umozliwiajacy
dalsz3 eksploatacje, konserwacje, modemizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy 2gtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosc powstania awarii sieci lub
urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy j3
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materiaing i kamg
wynikajac z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore moghyby powstac w przyszfosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytufem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku 2 karami wynikajacymi z
t3czacych Fiberhost S.A. 2 abonentami Service-Level Agreement.

(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowy
infrastruktury nalezy wykonac recnie je zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami, 2 nalezyty ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegiosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wAasciciela
(Fiberhost S.A). Koszt pfatnego nadz2oru wynosi 200 2f netto + VAT za

5. Wwszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.

Jeieli dokument jest wystawiony eleizronicznie, to nie wymaga podp
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfk

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Jankowska, dn. 07-06-2024 06:06 .06
R ani pi
¢ tylko odp

1
e ik

¢nim programem
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jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podiegajg odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podkiad mapowy, naleZy je zabezpieczyci
powiadomic Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktora musi by uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosc
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonac w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentuaine prace zwigzane 2 przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
umemjestzobowiqudoprubzm'iadohmemq'i
powykonawcze] przebudowane] sieci ktora jest warunkiem odbioru

prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej mfuwdtury
telekomunikacyjnej naleZy powykonawczo naniesc na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia

5 |GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Stanowisko pozytywne Agnieszka Friebe

6 |Orange Poiska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Glogowska 19 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

7 |PKN ORLEN S.A. Odziat PGNIG Stanowisko pozytywne tukasz Robakowski

8 | Wodociagi Leszczynskie Stanowisko pozytywne Katarzyna Wojciechowska
Spotka z 0.0. Skrzyzowanie z ist. sieciami i przytaczami wod-kan,san,

PRO-INSTAL-SAN MACIE)

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkow komunikacji

Dokument wygenerowal(a): Aleksandrs Jankowska, dn. 07-06-2024 08:06 06
Jeieli dokument jest wyztawiony eleitronicznie, to nie wymaga podpizu analogoweg af_oi,.' g0, lecz wymaga podpizu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfkowac tylko odpowiecnim programem
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Z upowaznienia Starosty Leszczyriskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Giéwny Specjalista

idtowy

........... Dah 2024 06- Qg.w SSCEST-ee
Podpis preewodniczgcego norody/protokolants

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie 2 ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2 2021 r. poz. 1990 z pozn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.).

Dok H(a): Alel ..nn-‘ = dnm%mﬂﬁﬁ

mmm&mmm ton-ewymap ego 3ni p j, lecz wymaga podpizu elektronicznego.
Uwaga: podpiz elektroniczny jest niewidoczny — mpmewmnmm

Strona4z4
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5. Pozwolenie wodnoprawne.

Leszno, 18.09.2023 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.178.2023.EF

DECYZIJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 116, art. 393 ust. 4i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.
400 ust. 1,4, 7i 8, art. 403 ust. 1 2, art. 407 ust. 1i 2, art. 409 ust. 1, 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 775 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipno

orzekam

I.  Udzielam Gminie Lipno pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wéd opadowych lub roztopowych do rowu
melioracyjnego (dz. nr ewid. 466 obreb Wilkowice, gm. Lipno)
1) lokalizacja i parametry projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej:
a) dz. nrewid. 466 obreb Wilkowice, gm. Lipno, pow. leszczynski,
b) wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5750432,88, Y:6398951,93,
c) $rednica wylotu: @ 400 mm,
d) rzedna dna wylotu: 104,0 m n.p.m.,
e) rzedna dnarowu: 103,8 m n.p.m.,
f) konstrukcja wylotu: wylot rurowy $ciety DN 400 mm
g) umocnienie skarp i dna: narzut kamienny gr. 30,0 cm na podbudowie bet. gr. 10,0 cm.

2. Ustugi wodne w zakresie odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych
z drég gminnych ul. Modrzewiowej i ul. Klonowej w Wilkowicach do rowu melioracyjnego
projektowanym wylotem.

1) miejsce odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych - projektowany wylot
kanalizacyjny zlokalizowany na dziatce nr ewid. 466 obreb Wilkowice, gm. Lipno,

2) llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
Q maxs.= 0,0943 m3/s (dlag=130 I/sx ha),
Qé.r. = 4352,4 m3/rok (dla H =600 mm),

3) wyszczegdlnienie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej odwadnianego terenu:
Fr.. = 9068 m?,

Fur.= 7254 m?,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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4) zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjgtkiem przypadkdow, o ktdrych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne, bez oczyszczania.

5) przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w zakresie wykonania

urzadzenia wodnego bedzie obejmowat fragment dz. o nr. ewid. 466 o powierzchni 26 m?,
natomiast w zakresie ustug wodnych fragment ww. dziatki o powierzchni 142,5 m?.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie do rowu melioracyjnego
projektowanym wylotem wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z drogi gminnej ul.
Modrzewiowe;j i ul. Klonowej w m. Wilkowice, w zwigzku z budowg sieci kanalizacji deszczowej
w ramach planowanej budowy nawierzchni ulic z kostki brukowej.

Zobowigzuje wnioskodawce do:
. Uporzadkowania terenu robét po ich zakoriczeniu.

. Utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego.

. Zaspokojenia uzasadnionych roszczen odszkodowawczych oséb trzecich powstatych w zwigzku
z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:
Whniosek Gminy Lipno z dnia 06.07.2023 r.

Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnoéci niezawierajagcym okresleri
specjalistycznych, opracowany w lipcu 2023 r.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Lipno znak:
ROS.6733.14.2023 z dnia 23.06.2023 r.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.
Zastrzegam, ze:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stafo sie ostateczne.

Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat, liczony od dnia,
w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

Uzasadnienie

W dniu 06.07.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wptyngt wniosek Gminy Lipno (pismo z dnia 06.07.2023 r.) zawierajacy prosbe o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wdéd opadowych lub
roztopowych oraz na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych ujetych w
zamkniety system kanalizacji deszczowej, pochodzacych z powierzchni drég gminnych ul. Modrzewiowej
i Klonowej w miejscowosci Wilkowice, gm. Lipno projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wdjta Gminy Lipno, uproszczone wypisy z rejestru gruntéw oraz potwierdzenie dokonania optaty za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Lesznie uznat, ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest
organem wtaéciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku iwydania decyzji, gdyz planowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
okreélonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Pismem z dnia 23.08.2023 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia brakéw i ztozenia
wyjasnien niezbednych do wydania niniejszej decyzji, ktére w dniu 01.09.2023 r. zostaty uzupetnione.

W dniu 05.09.2023 r. powiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogtoszen Zarzadu Zlewni w Lesznie, Urzedu Gminy Lipno oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. We wskazanym terminie
nie zostaty zgtoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym, z ktorych wynika, iz wody opadowe lub roztopowe, ujete w zamknigty system
kanalizacji deszczowej beda pochodzity z terenu stanowigcego droge gminng ul. Modrzewiowej
i Klonowej w Wilkowicach i odprowadzane bedg za posrednictwem projektowanego wylotu do rowu
melioracyjnego (zlokalizowanego na dziatce o nr. ewid. 466 obreb Wilkowice) ktérego wiascicielem jest
Gmina Lipno.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzerh wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdérych
mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkow,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

Zasigg oddzialywania przedsiewziecia znajduje sie w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania — jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Réw Polski od Kaczkowskiego Rowu
do Baryczy o kodzie PLRW6000111489 oraz w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych — JCWPd
o kodzie PGW600079.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sig, co do zebranych dowodéw
i materiatéw oraz zgtoszonych zadan — strony nie wniosty zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zgdaniem strony.

Majgc na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentengji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Otrzymujg strony postepowania:
> Maciej Zdziabek — petnomocnik

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
2. Zespot Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej zzI w/m
3. Dziat Optat ZUO w/m
4. Aa

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego poniesiono optate
w wysokosci 500,0 zt.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

Leszno, 28.05.2024 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

VS.ZUZ.4210.39.2024.EF

DECYZIJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 16, art. 393 ust. 4i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.

398 ust.3i4,art. 400 ust. 1, 4,78, art. 403 ust. 1i 2, art. 407 ust. 1i 2, art. 409 ust. 1i 2, art. 414 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 t.j.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22024 r. poz. 527 t.j.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Lipno reprezentowanej przez Pana Macieja Zdziabka

orzekam

Stwierdzam wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Lesznie Painstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WR.ZUZ.2.4210.178.2023.EF
z dnia 18.09.2023 r. z dniem uprawomocnienia si¢ niniejszej decyzji.

Udzielam Gminie Lipno pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wdd opadowych lub roztopowych do rowu

melioracyjnego o nastepujacej lokalizacji i parametrach (dz. nr ewid. 466 obreb Wilkowice, gm.
Lipno, pow. leszczynski)
1) réw melioracyjny - dz. nr ewid. 466 obreb Wilkowice, gm. Lipno, pow. leszczynski,
2) wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5750427,41, Y:6398950,29,
3) rzedna dna wylotu: 104,0 m n.p.m.,
4) rzedna dna rowu: 103,8 m n.p.m.,
5) $rednica wylotu: @ 400 mm,
6) konstrukcja wylotu: wylot rurowy DN 400 mm,
7) umocnienie skarp i dna: narzut kamienny gr. 30,0 cm na podbudowie bet. gr. 10,0 cm.

. Ustugi wodne w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych pochodzgcych

z drég gminnych ul. Modrzewiowej i ul. Klonowej w Wilkowicach do rowu melioracyjnego
projektowanym wylotem.

1) miejsce odprowadzania wod opadowych lub roztopowych - projektowany wylot
kanalizacyjny zlokalizowany na dziatce nr ewid. 466 obreb Wilkowice, gm. Lipno,

2) llo$¢ wdd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rowu:
Q maxs.= 0,0943 m3/s (dla g =130 I/s x ha),
Qsr.r. = 4352,4 m?/rok (dla H =600 mm),

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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52



V.

,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

3) wyszczegélnienie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej odwadnianego terenu:
Frz.=0,9068 ha,
F.r.=0,7254 ha,

4) zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéod lub do ziemi éciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzers wodnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne, bez oczyszczania.

5) przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w zakresie wykonania
urzgdzenia wodnego bedzie obejmowat fragment dz. o nr. ewid. 466 o powierzchni 26 m?,
natomiast w zakresie ustug wodnych fragment ww. dziatki o powierzchni 142,5 m?.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest odprowadzanie do rowu melioracyjnego
projektowanym wylotem wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z drogi gminnej ul.
Modrzewiowej i ul. Klonowej w m. Wilkowice, w zwigzku z budowg sieci kanalizacji deszczowej
w ramach przedsiewzigcia zwigzanego z wykonaniem nawierzchni ulic z kostki brukowej.

Zobowigzuje wnioskodawce do:

1. Uporzadkowania terenu robét po ich zakoriczeniu.

2. Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej do rowu

melioracyjnego.

3. Zaspokojenia uzasadnionych roszczen odszkodowawczych osob trzecich powstatych w zwigzku

z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:
Whiosek Gminy Lipno reprezentowanej przez Pana Macieja Zdziabka z dnia 26.02.2024 r.

Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnoéci niezawierajgcym okreélen
specjalistycznych, opracowany w lutym 2024 r.

Decyzjg¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Lipno znak:
R0S.6733.14.2023 z dnia 23.06.2023 r.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw.
Zastrzegam, ze:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier os6b trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzagdzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeri
stato sie ostateczne.
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,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

VI. Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat, liczony od dnia,
w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 05.03.2024 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wptynat wniosek Gminy Lipno reprezentowanej przez Pana Macieja Zdziabka (pismo z dnia
26.02.2024 r.) zawierajacy proshe o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego — wylotu woéd opadowych lub roztopowych, na ustuge wodng w zakresie odprowadzania
projektowanym wylotem wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z nawierzchni drég gminnych
ul. Modrzewiowej i ul. Klonowej w miejscowosci Wilkowice oraz o wygaszenie istniejgcego pozwolenia
wodnoprawnego wydanego decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie znak WR.ZUZ.2.4210.178.2023.EF z dnia 18.09.2023 r.,, z dniem
uprawomocnienia sie niniejszej decyzji.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajagcym okreslen specjalistycznych, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wodjta Gminy Lipno, uproszczone wypisy z rejestru gruntow oraz potwierdzenie dokonania opfaty za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie uznat, ze zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest
organem wiasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku iwydania decyzji, gdyz planowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W dniu 09.05.2024 r. powiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen Zarzadu Zlewni w Lesznie, Urzedu Gminy Lipno oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. We wskazanym terminie
nie zostaty zgtoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym, z ktérych wynika, ze w zwigzku z planowang przebudowg drég gminnych ul.
Modrzewiowej i ul. Klonowej w Wilkowicach (dotyczacg budowg drogi i chodnikdw z kostki brukowej),
zaplanowano wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rowu melioracyjnego.

Réw bedacy odbiornikiem wdd pochodzacych z odwodnienia ww. terenu, zlokalizowany jest na
dziatce o nr. ewid. 466 obreb Wilkowice, ktérego wtascicielem jest Gmina Lipno.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekoéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzerh wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wadd lub do urzadzer wodnych, z wyjatkiem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.
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,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”.

Zasieg oddzialywania przedsiewziecia znajduje sie w granicach jednostki planistycznej
gospodarowania — jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) Réw Polski od Kaczkowskiego Rowu
do Baryczy o kodzie PLRW6000111489 oraz w obrebie jednolitych czesci wod podziemnych — JCWPd
o kodzie PGW600079.

Jednoczeénie, na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
stwierdza si¢ wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Lesznie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WR.ZUZ.2.4210.178.2023.EF z dnia
18.09.2023 r., z dniem uprawomocnienia sie niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie si¢ ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie, co do zebranych dowoddéw
i materiatéw oraz zgtoszonych zadan — strony nie wniosty zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zagdaniem strony.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentengiji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W  trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

DYREKTOR

Decyzja stata si¢ ostateczna

z dniem .....4&. &y feesd¥iasaseosseeeion

Otrzymuig strony postepowania:

A Maciej Zdziabek — petnomocnik

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
2. Zespdt Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej zzI w/m
3. Dziat Optat ZUO w/m
4. Aa

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego poniesiono opfate
w wysokosci 572,0 zt.
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