Witryna zewnetrzna

Tynk zewnetrzny gruboziarnist
Obrébka z blachy tytanowo cynkowej

balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo
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k1 = konsola z blachy stalowej 15 mm ocynkowanej
i malowanej proszkowo w kolorze belustrady przyspawana

obrdbka blacharska z blachy tytanowo cynkowej 8 mm
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k2 — dwie blachy stalowe ocynkowane gr.12 mm
z otworami fi 12mm
przyspawane do marki M1

M1- marka stalowa z blachy ocynkwanej gr.10 mm
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Sufit podwieszony wykoficzony z 2 ¢cm dystansem w stosunku do Scian

impregnowana
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Rynna systemowa

pofokragtq z blachy tytan cynkowej
w_kolorze pokrycia dachoweqo

3.25

01.Deska okapowa w kolorze naturalnym
(identycznym jak widoczna konstrukcja dachu)

02.Ptyta cementowa(1.25cm) do zastosowad zewnetrznych
otynkowana od spodu_tynkiem gruboziarnistym(0.6mm)

03.Podkonstrukcja podbitki
systemowa zabezpieczona antykorozyjnie
lub drewaniana zaimpregnowana

Spdd wykoriczonej podbitki na tym samym poziomie
co spod deski okapowej

Nadproze Zelbetowe z betonu architektoniczneqo malowane w kolorze Scian
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DETAL OKAPU | TARASU 1:10

Otwdr po wkrecie zaSlepiony czopem z drewna modrzewioweqgo

Podkfadka z pap
Siedzisko z drewna modrzewiowego klejonego
olejowanego o grubosci 40 mm

Podpora z drewna modrzewiowego klejonego
olejowanego o grubosci 40 mm
rozstaw zqodnie z rys. 417PWA_0101

Wspornik montazowy, zebro drewniane
20x5, przykrecony do §ciany co 54 cm
pomiedzy wypefnieniem z welny mineralnej

Listwa startowa z kapinosem

Pret gwintowany ocynkowany
fi 10 mm przyspawany do

marki stalowej
Podkfadka z pa

Legar tarasowy z drewna iglastego
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DESKI TARASOWE
MODRZEW, OLEJ BEZBARWNY 4 cm
LATY, DREWNO IGLASTE, 50X70 [mm] 7cm
LEGAR, DREWNO IGLASTE, 80X100 [mm] 10 cm
STOPY FUNDAMENTOWE, FI 25 50 cm
+| 973
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WAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 ./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWL.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWELOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PZEPROWADZIC INWENTARYZACJE GEODEZYJNA W CELU
SPRAWDZENI A ISTNIEJACYCH RZEDNYCH | WYSOKOSCI. WSZYTSKIE NIEZGODNOSCI Z PROJEKTOWANYMI RZEDNYMI |

WYSOKOSCIAMI NALEZY ZGLOSIC | WYJASNIC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

01.Deska okapowa w kolorze naturalnym
(identycznym jak widoczna konstrukeja dachu)
impregnowana

Krokiew z drewna igalstego
impregnowana w kolorze naturalnym
element niewidoczn
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01.Deska okapowa w kolorze naturalnym
(identycznym jok widoczna konstrukeja dachu)
impregnowanad

Krokiew z drewna igalstego
impregnowana w kolorze naturalnym
element widoczn

DETAL OKAPU FRONT | WIATA 1:10

Rynna systemowa z tytan cynku
lezgca

Krokiew z drewna igalstego
impregnowana w kolorze naturalnym
eleent widoczn

Deska okapowa w kolorze naturalnym
(identycznym jak widoczna konstrukeja dachu)
impregnowana

Jetka z drewna igalstego
impregnowana w kolorze naturalnym
element widoczn
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OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA

DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM

BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.
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