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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEB UDOWA ISTNIEJ A-
CEJ STUDNI | WL ACZENIEM PRZYL ACZY Z IST. WPUSTOW ULICZNYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebuglastniegcych studni oraz przbudew
przylaczy do wpustow ulicznych w ramach inwestycji:

"BUDOWA RUROCI AGU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SZPITALNEJ |
SZWEDZKIEJ Z WYLOTEM DO RZEKI NARWI W OSTROt ECE".

NINIEJSZA SPECYFIKACJA DOTYCZYII ETAPU ROBOT( odcinka sieci kanalizacji deszczowej

zaprojektowanego od studni D1ist. [w pasie drogowyral.Szpitalnej {skrzyzowanie z ul.Szwedz#}],

w pasie drogowym ul.Szwedzkie], na terenie parking{dz.20561] oraz na dziatkach nr 10833/2 i 20352/2
i zakonczonego budowd zrzutowg BZ [na skarpie rzeki Narwi | w Ostrotece].

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvenpostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zmanych z realizagj przedsiwziecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét dotycych wykonania
sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym wiinej i Szwedzkiej oraz na terenie parkingu
[dz.20561] i dz.10833/2,20352/2 [gdzywale i wat przeciwpowodziowy] w Ostrmie

Etap Il
odcinek od studni Dt ist. w ul.Szpitalnej do budowli zrzutowej BZ [wylot na skarpie rz.Narwi].

Projektowany uktad sieci kanalizacji deszczowej ohmuje wykonanie naskepujacychrobot:

a/ budowe budowli zrzutowej (BZ) na skarpie rzeki Narwi [dok wylotowy kolektora &cianka
czotowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kratifapa zwrotna z przeciwwadyp MV-KPZ,
narzut kamienny z kamienie 15-20(cm )] wzapzebraniem i odbudapfragmentu nabrza
b/ budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej BZ punkt ,A” z rur kanalizacyjnych
kielichowychbetonowych Wipro DN 600 x75mm 9,2mm L=17,5m [na podbudowie
i obsypce stabilizowanej cementem]
¢/ budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej punkt ,A”-Sp z rur kanalizacyjnych
PE100RC DN 500(560x33,2)mm montowanego mefqalzewiertu sterowanegoL=60,5m
d/ montaz separatora ropopochodnych z osadnikiem (na podbudowie z ttuaia)
[ wysokosprawny separator lamelowy z osadnikienspetniajagcy wymagania klasy | [zgodne
z norma PN-EN858 i posiadagcy oznaczenie CE, zapewniapy zatrzymywanie 99% zanie-
czyszczé przy przeptywie nom.] [ z polimerobetonu o przepumwosci Qnom.=40 dm3/s
i Qmax=400dcm3/s, Dw=2500mm, H=~4m,Vrzecz.auk=~4000dm3, wiaz [klapa]
umazliwiaj acy czyszczenie pakietu lamelowego, demontowalnegpawierzchni terenu
e/montaz osadnika [zabezpieczenie separatora]
[ osadnik poziomy OS 2500/5,0 [ Dw=2500mm, H3m, Vcz.=5n8], betonowy,
wiazzeliwno—betonowy DN600mm, kl.B125]
f/ budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowejatzacego separator, osadnik i studri D1
[ z rur kanalizacyjnych GRP DN 500(530x12)mm /SN10L=4m



g/ budowe studni betonowej DN1,5m H=~2m, [D1]potaczeniowej}

h/

[kregi z bet. klasy C45,a¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajicych wymaganiom PN-EN 1917.]

Z piescieniem odcizajacym, ptyly nastudziengoraz wiazenzeliwnym

D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. \&hatntach prefabrykowanych

studni winny b§ fabrycznie zamontowane elementy uihwiajace szczelne

podiczenie rur GRP DN500(530x12)mm, GRP DN400(427xM)m

PCV DN 250mm [zgodnie z rysunkiem nr4] ortapgie wlazowe.

budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej D1 — B

z rur kanalizacyjnych GRP DN 400(427x11)mm /SN10) w tym:

1)/ studnie betonowedd2,D3) DN1,2m H=~2,2m [ przeptywowe]

[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]

z plyty nastudzienporaz wlazenzel. B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.

W elementach prefabrykowanych studni winng faporycznie zamontowane elementy

zapewniajce szczelne pogtzenie rur GRP DN400(427x11)mm oraz stopnie wiazowe

2xtudnia betonowadd) DN1,2m H=~2,2m [przeptywowa]

[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]
z piefcieniem odcizajacym, ptyt nastudzienmi wiazemzeliwnym D400 DN600mm

zatrzaskowym, wentylowanym. W elementachgimfkowanych studni (kg denny

monolityczne wykonane z betonu hydrotechnyiby¢ fabrycznie zamontowane
elementy umdiwiajace szczelne pogitzenie rur [GRP DN400mm(427x11)mm

i PELOORC DN400(450x26,7)mm] oraz stopniezavee.

i/ budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej od D4 D1list. z rur kanalizacyjnych

PE100RC DN 400(450x26,7)mm montowanego ime4 przewiertu sterowanegoL=80m

j/ demontaz istniejacej studni D1 ist. oraz zabudowe w je] miejsce studni bet. DN 1,2m

z osadnikiem h=0,5m wraz z podtzeniem istniegcych rurociagéw

h/ po wykonaniu ww.odcinka sieci wyiczy¢ z eksploatacji odcinek ist. sieci kan. deszczowej

DN300mm w ul.Szpitalnej od studni D1ist.o gdnych 95,43/92,40m npm. do studni
95,28/92,25m npm. [wypetnienie pianobetonem].

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowa-

dzaniéciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat deszczowy- kanat przeznaczonydpsawadzanidgciekdw opadowych
1.4.2.2. Przyicze (Przykanalik) - kanat przeznaczony dappénia wpustu ulicznego

z siegikanalizacji deszczowe]

1.4.3.  Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna DN1,5, 1,&tudzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli i prawiadp eksploatacji kanatow.

1.4.3.2 Studzienka osadnikowa - studzienkalkzacyjna wyposana w osadnik piasku o

gibokasci hmini. =0,5m

1.4.3.3 Studzienka ppizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej

dwadch kanatéw

1.4.3.4 Separator ropopochodnych z osadnikieeparator substancji ropopochodnych

posiadagy wtasny osadnik [oprécz osadnika montowanego ietiie]

1.4.3.5 Osadnik — studnia betonowa gkazejsrednicy ni studnie przeptywowe, usytuowana

przed separatorem w celu jego aohwzed zapiaszczeniem

1.4.3.6  Wopusty deszczowe uliczne — wpustiwwvne zamontowane na studzienkach

Z kggbw betonowych DN 0,5m

1.4.3.7 Pozostate oktenia podane w niniejszej S§ sgodne z zamieszczonymi w ST

D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogoln&t.p.4



1.5. Ogoblne wymagania dotyexe robdt
Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. Wszystkiekapione przez Wykonawc materiaty
zastosowane do budowy sieci i pygogy kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaormom
krajowym zastpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych labhinicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiadavymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne .

a/rury kan. PE100ORC DN500(560x33,2)mm SDR17 - przewiert starty

b/ rury kan. PE1I0OORCDN400(450x26,7)mm SDR17 — pizdwgterowany

¢/ rury kan. GRP DN400 (427x11)mm (SN10)

d/ rury kan.GRP DN500 (530x12)mm (SN10)

e/ rury kan. Wipro DN600 x 75mm - kielichowe zcozelly

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1. Komora robocza — kegi DN1,2m i DN1,5m

Komora robocza studzienki powinnachyykonana z ksgéw betonowych lukelbetowychsrednicy
1,2mi 1,5nkregi z bet. klasy C45a€zone na uszczelki, wodoszczelne, matoghdisie
nw<4% i mrozoodporng]odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.1.1 Monolityczny element denny — kregi DN1,2mDN1,5m

Krag denny monolityczny wykonuje¢st betonu hydrotech. o véi@wosciach podanych w pkt. 2.3.1
W kregu fabrycznie zamontowane studzienne elementy pczghiowe dla rur w/w .

StudniaD1list. z osadnikiem h=0,5m. (przebudowa studni istnigjace

2.3.2 Piekcienie odcizajace

Piekcienie odcizajace zelbetowe dla studni kanalizacyjnych DN1,2m znadygh se w pasie
drogowym studnié@aist., D4 ( DN2,04/1,5m h=0,2m) kI.C45 oraz dla DN1,5p1f ( DN2,3/1,8m
h=0,2m) kI.C45

2.3.3 Plytyzelbetowe nastudzienne

Piyty nastudzienngelbetowe DN2,3/0,6m h=0,2m BHetC45 [studnie O]

Piyty nastudzienngelbetowe DN2,0/0,6m h=0,2m HetC45 [studnie Dist. i D4)]

Piyty nastudzienngelbetowe DN1,5/0,6m h=0,2m BeiC45 [studnie D.i D3]]

Ptyta pokrywowa prefabrykowana wykonanaetbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica ptyty powinna
by¢ wicksza odsrednicy zewstrznej kiegdw, zgodnie z dokumentacprojektows dostosowana do
pierscienia odcizajacego

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako: wtazyzeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom
PN-H-74051-02 D400 wentylowane z zamkiem zatrzagkow umieszczane w korpusie drogi

lub B125wentylowane z zamkiem zatrzaskowym — umieszczopasie zieleni

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 . Montowane fabrycznie.

2.4 Wpusty deszczowe uliczngylko w przypadku konieczrigi wymiany].

2.4.1 Wpusty ulicznezeliwne Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-
74080-1[12] i 4[13].Wpusty uliczne z ¢géw betonowych DN 0,5m na ptycie betonowej 0700mm z
osadnikiem 0,5m wg PN74/H-74081. Wpusty z fmemiem odcizajacym oraz krat zeliwna
uchylm kI.D400 zatrzaskow [korpus Zeliwo sferoidalne szare GG20, krateeliwo sferoidalne
GGG5HO0, sworznie stalowe].Powierzchiriewretrzng studzienek pod wpustami zabezpiecpyzez
dwukrotne pomalowaniem abizolem.



2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane. fylko w przypadku konieczriai wymiany)

Whpusty deszczowe uliczne wykanakregow betonowych érednicy 0,5m, wysokii 30 lub 60cm,

z betonu kl.B25, wg KB1-22.2.6(6)[22].
2.4.3 Piekcienie odcizajacezelbetowe. fylko w przypadku konieczrgoi wymianyj
Pierscieniezelbet. pref. 0100x70ch=14cm z betonu wibrowanego kl.B20 zbrojoned0st
2.4.4 Piytyzelbetowe nastudzienngftylko w przypadku konieczrici wymiany)
Piyty zelbetowe nastudzienne prefabrykowane 0100x50cm ¢m12 betonu wibrowanego kl.B20
zbrojonego StOS.
2.4.5 Piyty fundamentowe zbrojonetlylko w przypadku konieczroi wymiany
Ptyty fundamentowe 070cm zbrojone grétidl5¢cm z betonu kl.B15
2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lairu. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNtB11.
2.6. Kruszywo na podbudow studni oraz do wykonania narzutu kamiennego
Thuczen lub zwir ptukanka 16/32mm [ studnie, separator]. Kameelh-20 (cm)[narzut]
2.7.Beton i zaprawa cementowa
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiaaa/maganiom BN-62/6738-03.
Zaprawa cementowa powinna odpowiégdg/maganiom PN-B-14501.
2.8 Separator ropopochodnych
Separatora  ropopochodnych z osadnikiem (z potbetonu, na podbudowie z tlucznia)
[wysokosprawny separator lamelowy z osadnikieminggigcy wymagania klasy | [zgodne z nagrm
PN-EN858 i posiadagy oznaczenie CE, zapewnjey zatrzymywanie 99% zanieczyszazprzy
przeptywie nom.] [ z polimerobetonu o przepustégioQnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s,
Dw=2500mm, H=~4m,Vrzecz. osad.=~4000dm3, wiaz [Klapmaliwiajacy czyszczenie pakietu
lamelowego, demontowalnego z powierzchni terenu].
2.9. Osadnik

Betonowy osadnik poziomy OS 2500/5,0 [ Dw=2500rkm;-3m, Vcz.=5m)], whazzeliwno—
betonowy DN600mm, kl.B125]
2.10 Budowla zrzutowa

Dok wylotowy kolektora &cianka czotowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kiakjapa zwrotha z
przeciwwag typ MV-KPZ, narzut kamienny z kamienie 15-20(dm )
2.11. Skladowanie materiatow
2.11.1. Rury
Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukiladej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgiej. Powierzchnia skladowania powinna¢bytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem widd opadowych. W przypadku skladowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych naley uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobkaany uktada rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkdci i gatunkéw w sposOb zapewrjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.11.2 Kr egi studni, separatora i osadnika i inne elementy henowe
Kregi mozna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekraézh8 m. Sktadowanie powinno umdiwia¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.
2.11.3.Wiazy kanatowe i stopnie, klapa zwrotna z przeciwwga
Wiazy kanalowe i stopnie powinny oraz klapa zwromarzeciwwag by¢ skladowane z dala od
substancji dziatarych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i odwodniona. Zabezpiecznie przed ez
2.11.4 Kruszywo oraz kamienie do narzutu kamiennego
Kruszywo oraz kamienie 15-20(cm) najesktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow
sposbb zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnfyakcjami kruszyw




3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-M-00.00.00,Wymagania ogolne” fit.
3.2. Sprat do wykonania sieci i przyhczy kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sic mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

a/ zurawi budowlanych samochodowych,

b/ koparek podsbiernych 0,25-0,40m3

c/ spycharek kotowych lulagienicowych,

d/ sprztu do zagszczania gruntu (zagzczarka wibracyjna, ubijak spalinowy).

e/ wchgarek mechanicznych keaznych

f/ urzadzenia do wykonywania przewiertdw sterowanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgalime” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevaevpdz rur w pozycji poziomej wzdhérodka
transportu, z wyjtkiem rur betonowych o stosunkted. nominalnej do dtugoi, wickszej ni 1,0 m,
ktore naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykawca zabezpieczy
wyroby przewgone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wplywem sit
bezwladnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowyktadaniu rur gérna
warstwa nie mge przewysza sciansrodka transportu o wiej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu.
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,$zposzczegoélne
warstwy w miejscach stykaniagcsivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw studni, separatora, osadnika oraz elementéw boavli zrzutowej

Transport kggow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoi@m przewzonych elementow Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opesaie kegdw osrednicach 1,2-2,5 m nailg
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiesnie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow , klapy zwrotnej

Wiazy i klapa zwrotna maegby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniemyMigmi ciezkiego mog by¢ przewaone luzem
4.5. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki i obania
temp. przekraczagej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw [w tym kamieni 15-20 (cm)]

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00®0

~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ onaytyczy G sieci i przyhczy



kanalizacji deszczowej i trwale oznacayy terenie za poma@dotkdw osiowych, kotkowswiadkow i
kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdioreperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z¢gdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
i ich rzedne przekae Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiazpoczcia robot

do wszystkich wigcicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem sie-
dmiodniowym, ustalagc warunki wykonywania robot w strefie tych gdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocgiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy probne w celu zlokalizowania
istniegcego uzbrojenia [kable energetyczne §wigtleniowe w rejonie separatora] oraz kable
telekomunikacyjne i stekan.sanit. w rejonie skrzgwania ul.Szwedzkiej z ul.Szpitalnlstniepce
uzbrojenie nalgy zabezpieczy i podwiesé na szerok&ci wykopu. Wykopy nalegy wykona jako
wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopgcZnie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do ¢bokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegoztu
mechanicznego. Szera¥owykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniecian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawc na odklad lub ziony wzdhez wykopu zgodnie z dokumentgcj
projektows. Szalowanie wykopow powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych” — t. | rozdz. 1V-1989 — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnisztywndé i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Szalowanie powinno &gkonstruowane w sposéb u#liwiajacy jego monta i demon-
taz, odpowiednie rozparcie oraz mohigposadowienie kanalizacji wg dokumentacji propekej. Dno
wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem lastan w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej proj. o 0,20 m. Zdgie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinnca liyykonane bezpwednio przed wykonaniem podsypki
z drenaem korytkowym i utaeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpidczgo przed zalaniem gezeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

Uwagi szczegobtowe.

Roboty wykonywa w suchej porze roku [siergiewrzesié] (szczegolnie od BZ do Os

Na odcinku D1list. — D4oboty ziemne rozpogé od wykonania wykopow unitiwiajacych
wykonanie przewiertu sterowanego. Lokalizacja wykod strony pasa drogowego ul.Szpitalnej
winna umaliwia¢ swobodny przejazd ul.Szpitaloraz obstug maszyny stizacej do przewiertow.
Gtebokas¢ posadowienia ruroggu oraz studni D4 zgodnie z profilem.

Podlaze pod studnie nakg wykona z ttucznia o grubixi warstwy 0,3m i zagcic je.

Na odcinku od,A” do Sp. Roboty ziemne wykonywaw suchej porze roku.

W przypadku konieczrioi wykonywania robot w innym okresie niezime jest zabezpieczenie
catasci robot poprzez wykonanigianek szczelnych oraz zastosowanie igtofiltrow.

Roboty rozpocg od wykonania komory startowej do przewiertu steapago

w rejonie péniejszego usytuowania osadnika (Os) oraz komoryoodbe)

w rejonie punktu ,A” [po4czenie rurogigu PE i rur Wipro].

Na odcinku od BZ do ,A”. Roboty ziemne wykonywaw suchej porze roku. W przypadku
konieczndci wykonywania robo6t w innym okresie niezime jest zabezpieczenie cadorobot

poprzez wykonaniécianek szczelnych oraz zastosowanie igtofiltrowdiBze pod rurocig z rur

Wipro wraz z osypkrurocggu do miejsca pgtzenia z rurogigiem PE100DN500 mm [punkt ,A”]

Z piasku stabilizowanego cementem 32,5 [ 5%]. geaywwykopu zagszczana warstwowo do
wskanika 1s>0,98 .

Przed budowl zrzutowy (BZ), w korycie rzeki natey wykona narzut kamienny z kamieni ~15-20cm,
o gr. warstwy h=~0,5m i wymiarach 5x5(m).



MontaZ separatora, osadnika , studnia D1.

Roboty ziemne wykonywaw suchej porze roku.

Po ustaleniu rddnej wylotu rurocigu montowanego przeciskiem pod watem przeciwpovayaan
oraz zweryfikowaniu jej z krdng zatlazona w projekcie sadowiseparator ropopochodnych na
wiasciwej rzednej.

Wykopem gcznym odszukakabel energetyczny eS.

Wykopy zabezpieczone obudowami petnymigtiaikas¢ do ~4,3m ppt.

Wykop pod separator oraz osadnik wykoné do rzednej ~89,5m npm. [ do ogigniecia warstwy
nosnej- lIb (piasek drobny zezwirem)] tak by po wykonaniu podsypki z warstwy ttuczoiar.
warstwy h=0,3m i jej zagpzczeniu oagm¢ zaktadane w projekcie ¢gdne.

Montazu separatora, osadnika i studni D1 dolkowagotowych zabezpieczonych wykopach [wykop w
obudowie]. Przy wykonywaniu zasyp#tokona¢ wymiany gruntu na dobrze zagzczalny piasek
niespoisty 0,063-2mm. Po zamontowaniu separatseajroka i studni dokogego osypki wraz
zag;szczeniem gruntu do wskaka 1s>0,98. Zagszczania wykopu dokonywd.doktadnie
warstwami o gr. maksymalnej 0,3nedtimi zag:szczarkami.

Na odcinku od D1 do D4roboty ziemne rozpogé od usungcia nawierzchni poprzez rozbigrk
nawierzchni z kostki bet.,wygiie nawierzchni asfaltowej, rozbigrkodbudowy oraz ecznego
odszukania kabli energetycznych [zasilarfi@ietlenia]. Po wykonaniu wykopu, podsypki, robot
instalacyjnych, obsypki, wykop zasypadtworzy podbudow i nawierzchng.

Wykopy w obudowie. Gbokads¢ do ~2,3m ppt. Podée pod studnie natg wykona z ttucznia o
grubaici warstwy 0,2m i zagfcCic je.

Na odcinku D1list. — D4patrz pocatek opisu roboty ziemne].

Demontg D1ist. i montg nowej studni z osadnikiem

oraz wykop pod pgtzenie studni wymienianej z wykonanym rurggiem PE.

Termin rozpocgcia i wykonania robot ustélibiorac pod uwag prognoz pogody [mae wystpi¢
koniecznd¢ przepompowywania wod opadowych].

Roboty ziemne rozpogz od usurgcia nawierzchni poprzez wygie nawierzchni asfaltowej,
podbudowy oraz ¢cznego odszukania kabli telekomunikacyjnych tDtm

Wykop zabezpieczyobudow [szalunki dla wykopéw dla gbokasci do 3,5m]

Podlaze pod studnie nakg wykona z ttucznia o gr. warstwy 0,3m i z&gic je.

Wykczy z eksploatacii odcinek ist. sieci kanalizacji deszvej DN300mm w ul.Szpitalnej od studni
D1list.o rzdnych 95,43/92,40m npm. do studni 95,28/92,25m npm.

Po wykonaniu wypetnienia istnigiego rurocggu pianobetonem [przed rozpeciem wypetniania
zakorkowa wylot odcinka w studni 95,28/92,25m npm.] posddatudng.

Do zasypania wykopuzy¢ gruntu rodzimego usuwgj z niego kamienie wksze nk 6¢cm. Zasypk
zagsci¢c do min.98% ubijajc ja warstwowo /gr.warstwy przy ubijaniu mechanicznynax.30cm,
Za& przy ubijaniu ecznym 15cm/

Bardzo starannie zagcié¢ grunt wokot studni oraz w catym wykopie.

Uwaga! Przed zasypaniem wykopu nafey dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, proby
szczelndci i odbioru robot ( Inwestor, OPWIK Ostrot eka).

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystydwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim pod
kanaly deszczowe jest grunt naturalny o nienarwgztrukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieoOtplpodicze naley wykona& z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubi 30 cm 4cznie z utgeniem rur drenarskich odwadnjeych,
zgodnie z dokumentagijprojektows. W gruntach gliniastych nalg wykona podiaze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubixi 30 cm zgodnie z dokumentacprojektowy. Zag:szczenie podia
powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa pod studnie, separator, osadnik i budpmlitows z tlucznia.



5.6. Roboty montaowe

Spadki i gébokads¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ ponizsze warunki: najmniejsze spadki
kanatéw powinny zapewéidopuszczalne minimalne gukosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze: dla kanatéw spednicy 400 mm > i 2 %o,dla przyka-
nalikbw osérednicy 160 mm > 12i 10 %o.. GEbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od
stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,4 m (zgedni PN-81/B-03020). Przy mniejszych
zagkbieniach zachodzi konieczfioocieplenia kanatu.

5.6.1. Sié kanalizacji deszczowej

Siet kanalizacji deszczowej, wykonywanej przewiertear@ivanym, nakey wykona z rur kan.:
Odcinek D1ist. — D4. [L= 80m, PE100 RC DN400(450x26,7mm i=0,2% ]

Montazu rurocagu dokond metoda przewiertu sterowanego.Zabudostadng D4 na podbudowie

z tlucznia. Podiczy¢ rurocihg.[zastosowapierscien odchzajacy, ptyte nastudzienpi wiaz kl.D40Q].
Zabezpiecz§ koncowki rury i studng przed zamuleniem. Nie wykony@aa tym etapie studni D1ist.

i przehczenia.Dokonapomiaru rzdnej kaxcowki rury po przewiercie i dokohgorownania rgdng z
projektowan [w przypadku koniecznym doko&i&orekty posadowienia catej instalacji].

Odcinek BZ - ,A” [L=~ 17,5m, Wipro DN600x75mm i=1,9% ]

Budowle zrzutowy posadowt w skarpie rzeki zgodnie z projektem §one na rys.1 i 2}. BZ wykorta
z nas¢pujacych elementéw [wg KPED 02.19]: doku wylotowegoeddbra,scianki czotowej kol. [bez
kraty] i klapy zwrotnej z prze-ciwwagtyp MV-KPZ. Po wykonaniu BZ oraz odbudowaniu
rozebranego fragmentu nabraewykonawca uzyska potwierdzenie ya@vego wykonania robot od
Kierownika Nadzoru Wodnego w Ostgok [wpis do dziennika budowy].

Po wykonaniu budowli zrzutowej dokaheontau rurochgu PE pod watem przeciwpowodziowym
metod, przewiertu sterowanego. Dopiero po wykonaniu mantarocggu PE [konieczny zapas
0k.0,5m w celu wprowadzenia ruraggu PE do rury Wipro] naf wykona na ustabilizowane;j
cementem podbudowie rur@giz rur Wipro 4czacy budowt zrzutowy (BZ) z rurocagiem PE,

w rejonie punktu ,A”. Obsypka i zasypka catego wglikoniecznego do usytuowania rue@mw
piaskiem stabilizowanym cementem [5%] gsarzanym do Is >0,98.

Odcinek ,A” —Sp[L=~60,5m, PEL0OORC DN500(560x33,2)mm i=1,9% ]

Dwuwarstwowa rura PE ww. montowana przewiertenostanym.

Podsypka i obsypka rury w wykopie gacym do przewiertu z piasku stabilizowanego cementem
[5%] i zag:szczonego do Is >0,98.

Odcinek Sp, Os, DJL=8m, GRP SN10 DN500(560x12)mm i=0,8% ]

W gotowym wykopie na proj. egdnych [na posypce z tlucznia h=0,3m zamontowsisokosprawny
separator lamelowy z osadnikiem spebtgj wymagania klasy | (zgodne z naynPN-EN858 i
posiadajcy oznaczenie CE, zapewnjey zatrzymywanie 99% zanieczyszagwzy przeptywie nom.

(z polimerobetonu o przepustoseo Qnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s, Dw=2500mm,
H=~4m,Vrzecz.0osad=~4000dm3, wiaz [klapa] utiwaiajacy czyszczenie pakietu lamelowego,
demontowalnego, z powierzchni terenu)].

Wykona pofaczenie z rug PE (zamontowanprzewiertem).

Dokon& obsypki piaskiem {wymiana gruntu w catym wykoge8x4,5(m)].

Piasek zaggci¢ warstwami o gr. <0,3m dog¢gdnej posadowienia osadnika.

Pod osadnikiem podbudowa z ttucznia o gr. warstw,8m.

Pohczy¢ oba urzdzenia odcinkiem rury GRP DN500(530x12)mm.

Dokon& obsypki piaskiem {wymiana gruntu}.

Piasek zaggci¢ warstwami o gr.<0,3m do ¢dnej posadowienia studni D1.

Zageszczania dokonywé ciezkimi zageszczarkami do osagniecia 1s>0,98.

Po zakaczeniu robdét konieczne jest sprawdzenie stopniaszagenia.

Studne D1 DN1500mmontowa na skrzgowaniu sieci projektowanej oraz sieci istyiagj
DN250mm. Takie zamontowanie studni uiiei wspomaganie odwodnienia parkingu w przypadku
przepetnienia kolektora DN80O.



Studni D1 zabudowana podbudowie z tlucznia. Padgy¢ rurocigi.
[zastosowa pierscien odchzajacy, ptyte nastudziengi wkaz kl.D400Q].

Odcinek D1 — D4 [L=52m, GRP SN10 DN400(427x11mm i=0,2% ]

W gotowym wykopie na projektowanychegdnych [na posypce z ttucznia h=0,2m zamonibwa
studnie D2,D3,].

Studnie betonoweD2,D3) DN1,2m [ przeptywowe] z piytnastudziensm

oraz wlazenzeliwnym B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.

W elementach prefabrykowanych studni winny fgbrycznie zamontowane elementy utheiajace
szczelne podtzenie rur GRP DN400(427x11)mm oraz stopnie wlazowe

Studnie D1,D2,D3,D4 patzy¢ rurami ww. Dokoné obsypki rurocigow piaskiem i zagfci¢
warstwami o grubéci <0,3m.

Zageszczania dokonywé ciezkimi zageszczarkami do osagniecia 1s>0,98.

5.6.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu [ podczeniu] przykanalikbw naky przestrzeganastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna byrosta, bez zalamaw planie i pionie [demontastniejcych],

» przekrdj przewodu powinien wyn@sl60 mm,

» wigczenie do kanatu istniggjego powinno b§wykonane za pawednictwem studzienki rewizyjnej,
spadki przykanalikbw powinny wynasimin. 10 %o

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne DN 1,2m i DN1,5m

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

» studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu kanatéw bocznych

- wszystkie kanaly w studzienkach ngiéaczy¢ zgodnie z profilem

- studzienki natey wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki Dist.( osadnikowe), D2-D4 (przelotowe), D1(potacoevy) wykonywa nalery w
wykopie umochnionym,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowychagmdniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,5, 8), .

Studzienki rewizyjne sktadagic z nas¢pujacych czsci:

» komory roboczej z kigéw bet.1,2m lub 1,5m (D1)

» monolitycznego dna studzienki,

* piyty nastudziennej (+pigcien odcizajacy w D1,D4 i D1list.) i wkazu kanatowego,

» stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichegky

gtebokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu pazwalaj zapewnd ww.

wysokasci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgmiz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy wykona& przy wyciu uszczelnianych

ksztattek przeciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgngaojektova.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas béppdnio na

pierscieniu odcazajacym nad komay robocza nalery umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk

witazows wg PN-H-74051.

Dennice monolityczne. W studniiach D1-D4. z fabnjez zamontowanymi ki@ami

przylaczeniowymi. Poziom wtazu w powierzchni utwardzopeyinien by z nig rbwny, natomiast w

trawnikach i zieléacach gorna kragdz wtazu powinna znajdowsasie na wysokéci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.V¥cianie komory roboczej oraz komina nalezamontowé mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch kdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30

m. [rozwigzaniem dopuszczalnym jesttetagczenia rurogigdw do studni bet. nowych i istnagych

poprzez wykonanie otworu wiertaic zamontowanie tulei ochronnej segmentowej z wskgz



5.6.4 Separator ropopochodnych

Separator lamelowy z osadnikiem speltgj wymagania klasy | (zgodne z naynPN-EN858 i
posiadajcy oznaczenie CE, zapewniey zatrzymywanie 99% zanieczyszagwzy przeptywie nom.

(z polimerobetonu o przepustoseo Qnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s, Dw=2500mm,
H=~4m,Vrzecz.osad=~4000dm3, wiaz [klapa] utiwiajacy czyszczenie pakietu lamelowego,
demontowalnego, z powierzchni terenu)].

5.6.5 Osadnik

Betonowy osadnik poziomy OS 2500/5,0 [ Dw=2500rkiw-3m, Vcz.=5m)], Wtazzeliwno—
betonowy DN600mm, kl.B125] montowany w gotowym wpi@na podbudowie z tlucznia.

5.6.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zegirz izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo
agresywnym, niezakmie od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacp asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zagszczenia powinien l#yzgodny z okréonym w dokumentacji projektowej i ST [w drogach
Is>0.98 , w pasie zieleni 1s>0,95]. W przypadku ikeandgci wymiany gruntu rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni zylnierem Kontraktu

5.6.8Wpusty deszczowe ulicznftylko w przypadku konieczrigi wymiany].

Wykonywa: w nas¢pujacy sposob.

Na utwardzonej warstwie podsypki usytu@vyte fundamentowe o70cm, zbrogrgrubgci 15cm

Z betonu kI.B15. Na ptycie fundamentowej montéwaudng wpustu z kegdéw bet. o 0,50m.

Po osagnigciu wymaganej wysoki zamontowa pierscien odcigzajacy zelbet. 0100x70cm
h=14cm a na nim ptyt zelbetows nastudzienm prefabrykowaa 0100x50cm h=12cm i wpust
zeliwny z krat uchylmng kl.D400, zatrzaskow[korpus Zeliwo sferoidalne szare GG20, krataliwo
sferoidalne GGG50, sworznie stalowe]. Powierzehmewretrzng studzienek pod wpustami
zabezpieczy przez dwukrotne pomalowaniem abizolem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw do betonu i

zapraw i ustafi recepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Ireyniera Kontraktu.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngécia do 1 cm,

» badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod

» sprawdzenie zabezpieczenia istfiejgo uzbrojenia w wykopie

» badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

» badanie odchylenia osi kanatéw,

» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj proj. rzdnych posadowienia przewodow i studzienek

» badanie odchylenia spadku kanatéw,



» sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw,

» sprawdzenie szczels@ przewodow [inspekcja video - szczegodlnie przgwiertach]

» badanie wskénikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiyw wtazowych,
» sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

» odchylenie szerokai warstwy podiga nie powinno przekracéa 5 cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtcsci osi utaczonego przewodu od o0si
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

. odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk
i +10% projektowanego spadku (przy ggizonym spadku),

o wskanik zagszczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diughd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.7,

* rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrgeia do+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\dymagania ogolne”pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacgztzowe).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne”pkt8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegollnych faz robét
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebrg przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

» roboty montaowe wykonania sieci i przytzy kanalizacji deszczowej wraz z pagim

* wykonane studzienek kanalizacyjnych ,

* wykonana izolacja,

» zasypany, zagzczony. wykop[badanie stopnia zarczenia]

* wykonanie budowli zrzutowej wraz z odbudpnabrzea [ wpis Nadzoru Wodnego do dziennika]
» wykonanie inspekcji kamewideo rurocigéw

* wykonanie, posadowienie i pagdkenie separatora ropopochodnych z osadnikiem

* wykonanie i podjczenie osadnika poziomego

» wykonanie wpustow deszczowych ulicznych [w przypak&niecznym]

Odbiér rob6t zanikagych powinien b¥ dokonany w czasie umliwiaj acym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogéinego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby wieksza nk 50 m.

Na biezaco naley dokonywa inwentaryzacji geodezyjnej.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ustalenia dotycgee podstawy platr$gi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

» oznakowanie robot,

» dostawe materiatow,

» wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&n $cian wykopu i jego
odwodnienie,

* przygotowanie podim i fundamentow

* wykonanie whczen do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej

» utozenie przewoddw sieci kanalizacji deszczowej i pyezy od wpustow ulicznych

* monta studni rewizyjnych i pakczeniowej DN1,5, 1,2m

* monta& separatora ropopochodnych

* monta osadnika

* monta budowli zrzutowej (BZ) z rozbiorka i odbudgwdcinka nabrzea

« wykonanie wpustow deszczowych ulicznyehprzypadku koniecznym]

» wykonanie izolacji studzienek DN1,2m ,DN1,5m orad@5m (wpusty uliczne).

* zasypanie i zagzczenie wykopu, odtworzenie nawierzchni (ul.Shpéjp—asfalt,

* ul.Szwedzkiej — asfalt +chodnik z kostek bet.)

» przeprowadzenie pomiarow i badawymaganych w SST [zagzczenie gruntu,
videoinspekcja]

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynsi:

1/ siet kd z rur kanalizacyjnych PE100RC DN500(560x33j2)8DR17 - ~60,5m
2/ si& kd z rur kanalizacyjnych PELI0ORCDN400(450x26,7)8IDR17 - 80m
3/ sie€ kd z rur kanalizacyjnych GRP DN400 (427x11)mrN{8) - 52m
4/ sig kd z rur kanalizacyjnych GRP DN500 (530x12)mriN{8) - 4m
5/ si& kd z rur kanalizacyjnych Wipro DN600 x 75mm L5& (x7szt.) - 17,5m
6/ saparator ropopochodnych z osadnikiem - 1 komp.

wysokosprawny separator lamelowy z osadnikgetniajcy wymagania

klasy | [zgodne z noryPN-EN858 i posiadagy oznaczenie CE, zapewnia-

acy zatrzymywanie 99% zanieczyszcpezy przeptywie nominalnym]

[ z polimerobetonu o przepustaeoQnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s ,
Dw=2500mm, H=~4m,Vrzecz. osad.=~4000dm3, \W&zpa] umaliwiajacy czysz-
czenie pakietu lamelowego, demontowalnegowggrzchni terenu]

7/ osadnik [zabezpieczenie separatora] 1s#.
osadnik poziomy OS 2500/5,0 [ Dw=2500mm, Hm;-¥cz.=5n3], betonowy,
wlazzeliwno—betonowy DN600mm, kl.B125]

8/ studnia betonowa DN1,5m H=~2rD 1] {potaczeniowa} - 1szt.
[kregi z bet. klasy C45,a¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato

nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajicych wymaganiom PN-EN 1917.]
Z piescieniem odcizajacym, ptyly nastudziengoraz wiazenzeliwnym

D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. \&hetntach prefabrykowanych
studni winny b§ fabrycznie zamontowane elementy uihwiajace szczelne
podiczenie rur GRP DN500(530x12)mm, GRP DN400(427xI)m

PCV DN 250mm [zgodnie z rysunkiem nr4] osé@pnie wiazowe.

9/ studnie betonowd@,D3) DN1,2m H=~2,2m [ przeptywowe] - 2 szt.
[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato



nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadaicych wymaganiom PN-EN 1917.]
z plyty nastudzienmporaz wlazenzel. B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.
W elementach prefabrykowanych studni winng faprycznie zamontowane elementy
zapewniajce szczelne pogtzenie rur GRP DN400(427x11)mm oraz stopnie wiazowe
10/ studnia betonowdd@) DN1,2m H=~2,2m [przeplywowa] -1 szt.
[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]
z piefcieniem odcizajacym, ptyt nastudziengi wiazemzeliwnym D400 DN600mm
zatrzaskowym, wentylowanym. W elementachgimfkowanych studni (kg denny
monolityczne wykonane z betonu hydrotechnyiby¢ fabrycznie zamontowane
elementy umiiwiajgce szczelne pogitzenie rur [GRP DN400mm(427x11)mm
i PELOORC DN400(450x26,7)mm] oraz stopniezavee.
11/ studnia betonowa (wymiafdlist) DN1,2m H=~3,5m [osadnikowa, przeptywowa] - 1 szt.
[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]
z piescieniem odcizajacym, pty nastudziengporaz wtazenkeliwnym
D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. \&hatntach prefabrykowanych
studni winny b§ fabrycznie zamontowane elementy uthwiajace szczelne pogitzenie

rur: PELOODN400(450x26.7)mm (nowej) i PCV 188 m (istniejcej) oraz stopnie wiazowe.
12/ budowla zrzutowa - 1szt.

Dok wylotowy kolektora [wg KPED 02.19]
Scianka czotowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kiaty
Klapa zwrotna z przeciwwagyp MV-KPZ

+ kamienie 15-20(cm) do wykonania harzutu ikaimego ~15m
13/ piasek drobnoziarnisty, niespoisty 0,063-2mm - ~300/
14/ cement 32,5 [ do stabilizowania piasku 5%n&ad,”A”,Sp] - ~4t

Uwaga! Wszystkie materiaty winny spetni& ,Warunki techniczne OPWiK”



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

BN-72/8932-01
PN-81/B-03020

PN-92/B-10736
PN-68/B-06050

PN-B-06712
PN-B-11111

BN-83/8836-02

PN-85/C-89205
PN-92/B-10735

PN-EN 1610
PN-B-10729
PN-EN 1917

BN-86/8971-08
PN-B-14501
BN-62/67383,04,07
BN-88/6731-08
PN-87/H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-EN 124

PN-H-74086
PN-88/H-74080/01

PN-B-24620
PN-91/E35009/704
PN-75/E-05100

10.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa

1.

how

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)

Budowle drogowe i kolejowe. Bgbziemne.

Grunty budowlane. Posadowierigpadrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwattepzewoddw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wyméges zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa raltve do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Przewody podziemne. Roboty menvwWymagania i badania przy
odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplakbyanego polichlorku winylu

Kanalizacja, przewody kanalpae. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Budowa i badamizeprodéw kanalizacyjnych

Kanalizacja — studzienki kanalijaey

Studzienki wtazowe i niewtazoweeolnu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowynrelbetowe

Prefabrykaty budowlane betormggKbetonowe elbetowe.

Zaprawy budowlane zwykte
Beton hydrotechniczny

Cement. Transport i przechowyeran

Wiazy kanatowe. Ogoélne wyrméaabadania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu c¢zkiego)

Zwigczenia studzienek kanalizacyjnych do nawierzchairdthu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie,
sterowanie jakéxia

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Skrzynkeliwne wpustow deszczowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowes®wane na zimno
Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiérkowych

BHP przy wykonywaniu rob6t butbow-montaowych i
biorkowych (Dz.U.Nr13z dn10.04.1972-Roz.MBiPMB 190228
»Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragiow PCV
.Instrukcja montaowa ukladania w gruncie ruragidw 2z zywic
poliestrowych”.

roz-

Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec809
. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Waritdchniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych —
tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.



