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1. CEL |1 ZAKRES PROJEKTU
Celem projektu jest remont kanalizacji deszczowej - odcinki potozone pomiedzy

remontowanym watem przeciwpowodziowym w Ostrotece, [km 1+069 + 1+354] a
korytem rzeki Narew - w tzw. miedzywalu. Remont bedzie polegat na remoncie
istniejgcych rurociggéw kanalizacyjnych oraz remoncie ich wylotow do Narwi. Poprzedzi
on finalizacje gtéwnego projektu, jakim jest remont lewostronnego obwatowania rzeki

Narew w Ostrotece.

Opracowanie dotyczy przewodow kanalizacyjnych wraz z wylotami zlokalizowanych

wedtug kilometrazu przedmiotowego watu przeciwpowodziowego:

1.km 1+070 - KD800** mm,
2.km 1+200 - KD600™* mm,
3.km 1+278 - KD800™* mm,
4.km 1+351 - KD300** mm,

**- $rednice kanalizacji wg inwentaryzacji oraz informacji od OPWiK Ostroteka

2. CHARAKTER REMONTU
Remont bedzie obejmowat 4 korncowe (wylotowe) odcinki-kanalizacji deszczowej

usytuowane w miedzywalu na lewym brzegi Narwi na odcinku od portu do mostu im.

kardynata Stefana Wyszynskiego oraz ich wyloty.
Remont bedzie wykonywany na terenie podlegajgcym ochronie zabytku:

Zespot urbanistyczny Starego Miasta w Ostrotece wpisany do rejestru zabytkow
pod nr A-440 a takze nawarstwienia kulturowe.

Na prowadzenie robét uzyskano decyzje Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
- Delegatura w Ostrotece nr 255/22 o pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych

3. STANISTNIEJACY
Odcinki istniejgce przedmiotowej kanalizacji deszczowej ujete do remontu w

niniejszym projekcie, zostaly wybudowane najprawdopodobniej (wg wywiadu
branzowego) w latach 70-tych ubiegtego wieku, z rur betonowych typu wipro, tgczony
bez kielicha, bosymi koncami na zaprawe lub nieraz kielichowo. Zakfada sie, ze rury
mogqg by¢ zbrojone.

Ze wzgledu na uzyte materiaty, jak i bardzo dtugi okres uzytkowania, rury sg
zanieczyszczone, gdzieniegdzie popekane oraz mogg posiadac uskoki.
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Istniejgca sieC kanalizacji deszczowej jest zanieczyszczona, w obecnym stanie
czesto zalewana w zwigzku z brakiem na wylotach klap zwrotnych (z wyjatkiem wylotu
nr 3 ktory jest w nig wyposazony).

Istniejgce wyloty.

Opracowaniem objeto 4 wyloty kanalizacji deszczowej. Budowle te posiadajg
podobng konstrukcie. Wykonane sg z zelbetu w postaci dokéw. Swiatto budowli
dostosowane jest do Srednicy rurociggdw kanalizacyjnych Wyloty sg czesciowo

zniszczone. Brak jest podstawowych zabezpieczen wymaganych ze wzgledéw BHP -
barierek chronigcych przed upadkiem do wnetrza budowli.

Klapa ta jest zdekompletowana i nie zapewnia wymaganej szczelnosci.

Brak jest informacji o =zabezpieczeniach przeciwfiltracyjnych - $ciankach

szczelnych.

Stan wszystkich budowli oceniono na niedostateczny - wymagajgcy gruntownego

remontu.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na terenie objetym inwestycjg warunki gruntowo-wodne dla projektowanej

inwestycji sg niekorzystne, tj. roboty bedg prowadzone na obszarze zalewowym i do
gtebokosci wykonywania wykopow mogg wystgpi¢c wody gruntowe. Na miedzywalu
wystepujg zagtebienia terenowe wypetnione utworami piaskow i mutkéw (mad), oraz
piaskow eolicznych. Dno doliny rzeki Narew zbudowane jest przewaznie z piaskow
drobnych i srednich z domieszkg pytow. Gitebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu
inwestycji wynosih z=1,0 m.

Na podstawie zebranych informac;ji i badan gruntowych stwierdza sie, ze grunty sg
nawodnione, a zwierciadto wody gruntowej ma najczesciej charakter swobodny i
zwigzane jest hydraulicznie z poziomem wod rzeki Narwi. Obecna rzedna zwierciadta
wody zawiera sie w granicach od 89,25 do 90,10 m n.p.m. Nawiercone wody posiadajg
gtébwnie zwierciadta swobodne, podrzednie majg charakter naporowy. Obnizenie
zwierciadta wody w rzece Narew, spowoduje obnizenie sie poziomu wod gruntowych w

podtozu miedzywala. Grunty nalezg do | i Il kategorii urabialnosci.

5. STOSOWANA TECHNOLOGIA | CHARAKTERYSTYKA
BUDOWLI
Projektuje sie remont istniejgcych kolektorow kanalizacji deszczowej po trasie

istniejgcych przewoddéw. Remont bedzie polega na wymianie wszystkich istniejgcych
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przewodow betonowych na nowe, zelbetowe, tozsame wielkosciowo z istniejgcymi.
Zakres remontowanych kolektorow fgczy¢ sie bedzie z kolektorami z wykonanego
crackingu wg odrebnego opracowania, zas od strony rzeki Narwi, bedg zakonczone
wylotami dokowymi z klapami zwrotnymi wg czesci konstrukcyjnej opracowania.

6. PODSTAWOWE PARAMTERY INWESTYCJI
Kanaty deszczowe
- Srednica/dtugos¢ - DN800 — Dz990x95mm/L=69,0 m,

- DN600 — Dz760x80mm/L=60,0 m,
- DN300 — Dz440x70mm/L=67,0 m,
- spadek dna - i = 4%0+19,6%o;
- materiat podstawowy - rury zZelbetowe kielichowe, z uszczelkg
zintegrowang min. klasy A/lll, z betonu min. C45/55;

zagtebienie dna - od 0,60 mdo 1,85 m p.p.t. proj.;

minimalna zasypka gruntu = 0,6m dla 1s20,95;

stopien wodoszczelnosci betonu min. W12;

stopien mrozoodpornosci w wodzie min. F150.

Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

e PN-EN 1610:2002 — budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

e PN-EN 1916:2005 — rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe,

e IBDiM KOT 2019-0352 wydanie | ,Rury i ksztattki betonowe i zelbetowe

¢ do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji. Rury i scianki czotowe
betonowe i zelbetowe do przepustow

e ATV A 127 — obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatow i przewodow
kanalizacyjnych, czerwiec 2000,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

Warszawa.

7. WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH Z SIECIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Projektowane kanaty deszczowe na miedzywalu, wykonane bedg z rur
zelbetowych z betonu min.C45/55, zbrojonych, tgczonych za pomocg uszczelek
zintegrowanych w kielichach (minimum 2 wargi po kazdej ze stron). Rury kanalizacyjne
nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej/piaskowej 20cm z podbiciem rur na kat 90-120°,
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pozbawionej kamieni, zageszczang do wspotczynnika Is =2 0,98, a wynik zageszczenia
potwierdzony badaniami, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-B-
10736. Po odbiorze technicznym zgodnie z normg PN-EN-1610:2002 (zastepuje PN-
92/B-10735 i PN-92/B-10729), wykopy nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 0,30m
nad wierzch (zwornik — strefa ochronna) rury /wg normy BN-8836-02/ z zageszczeniem
1s=0.98. Dla rur o matych srednicach do D300 tgczenie moze odbywac sie przy uzyciu
stalowego preta jako dzwigni oraz kantowki zabezpieczajgcej rure przed uszkodzeniem.
W przypadku rur o wiekszych srednicach nalezy wykorzysta¢ wciggarke i zaciski lub
tyzke koparki do tgczenia odcinkdw rurociggbw w potaczeniu z systemem
rbwnomiernego parcia na krawedzie rury w co najmniej 4 miejscach. Montaz rurociggu
zelbetowego powinien rozpoczyna¢ sie na dolnym koncu odcinka, a kielich rury
powinien by¢ skierowany ku gérnemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do przeptywu.
Powierzchnie ztgczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod
katem ich czystosci. Po wykonaniu podbicia i dobrym zageszczeniu podtoza, nalezy
wykona¢ zagtebienie w dnie wykopu pod kielichy rury i przy pomocy $rodka
poslizgowego producenta rur, wprowadzic¢ rure do kielicha wczes$niej utozonej rury, az
bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki. Rure dociska sie z
zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej ok. 5mm i przytrzymuje docisk rury przez
ok. 3minuty, w celu petnego nasuniecia sie uszczelki i jej odprezenia. Powyzej, wykopy
nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym sypkim /bez kamieni, korzeni i czesci
organicznych/ i zagesci¢ do 1s20,98 ubijakami reczno-mechanicznymi warstwami co
20cm wg BN-8932-01 do poziomu podbudowy jezdni ulicy (chodnika). Przy uktadaniu
przewodow nalezy zwréci¢ uwage, aby w podsypce i zasypce piaskowej (bedgcej w
bezposrednim kontakcie z przewodem) nie byto kamieni (frakcje powyzej 40 mm).
Zasypywac¢ warstwami wyrownawczymi wysokosci 20cm i lekko zagesci¢, po
wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijaC dalszymi warstwami w kierunku
od scian wykopu do rurociggu, wyprofilowac z zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu
rur. Powyzej warstwy ochronnej wykop zasypywacC gruntem z wykopu (mozna
zageszczacC mechanicznie) a dalej warstwami podbudowy wg projektu (w zaleznosci od
wysokosci zagtebienia). Uktadanie rur, ich obsypke i zasypywanie nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rurociggébw producenta rur zelbetowych.
Przytaczanie kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Grunt uzyty
do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020 i
PEN 1997-1. Uktadanie podsypki pod rurociggi kanatow oraz ich montaz nalezy
wykonywacé w wykopie zabezpieczonym i suchym zgodnie z normg PN-B-10736.
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W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potgczenia rur, nalezy
stosowacC przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.), ktore sg
wyposazone w fagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie.

Przy montazu rur nalezy zachowac¢ minimalny 5 mm odstep pomiedzy rurami na spoine
zderzeniowg. W celu zagwarantowania szczelnosci potgczenia, maksymalna szerokos¢
spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczac przy rurach < DN600 — 20 mm, a przy
rurach DN 700 < DN 1200 — 25 mm.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze od +5°C do 35°C (w
cieniu) ze wzgledu na konieczng elastyczno$¢ zintegrowanych i dostarczanych luzem
uszczelek, zgodnie z instrukcjg montazu producenta uszczelek. Do czasu przystgpienia
do montazu uszczelki i Srodek poslizgowy powinny by¢ przechowywane w temperaturze
dodatniej +10°C.

8. SPRAWDZENIE WYPORU KANALOW
Obliczenia wyporu przeprowadzono na najbardziej niekorzystne warunki i przyjeto duze

wspotczynniki bezpieczenstwa:

- nie uwzgledniono dodatkowego ciezaru gruntu zwigzanego z bocznym tarciem nad
kanatem, w strefie tréjkgta poza obrysem przewodu;

- wypetnienie wodg gruntowa do powierzchni terenu.

* p (H20) = 1000 kg/m?;

* p (gruntu) = 1800 kg/m?;

* p (gruntu nawodnionego) = 800 kg/m?;

* g =10 N/kg = 10=m/sZ2;
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Poziom Ciezar gruntu
Wysokos¢
L. . 5 Ciezar Fw sita wody nawodnionego
Ciezar Srednica L Ciezar przykrycia
objetosciowy L. .. | wyporu gruntowej Sita nad rurg bez Wsp.
rury zewnetrzna objetosciowy ponad g Dlugosé
DN | | 5 gruntu bez na dt. pod dociazajaca skosow bezpieczenstwa
zelbetowej rury DA wody (100 wierzch | [N/kg] | rury [m]
wody gg o rury powierzchnia | Fr [kN/m] naziomu i fw 21,2 [-]
[T/m] [m] s [kg/m’] rury
[kg/m~] hy [m] [N] terenu hg, konta tarcia -
m
¢ [m] korzystnie [N]
300 0,220 0,440 1600 1000 0,60 10 2,50 3801,33 0,01 266,86 9460,00 2,49
300 0,220 0,440 1600 1000 0,30 10 2,50 3801,33 0,01 134,86 7480,00 1,97
600 0,476 0,760 1600 1000 0,60 10 2,50 11341,15 0,01 461,04 18740,00 1,65
600 0,476 0,760 1600 1000 0,30 10 2,50 11341,15 0,01 233,04 15320,00 1,35
800 0,760 0,990 1600 1000 0,60 10 2,50 19244,22 0,01 600,70 27910,00 1,45
800 0,760 0,990 1600 1000 0,30 10 2,50 19244,22 0,01 303,70 23455,00 1,22

Ze wzgledu na zalecenia wykonywania robot w przedmiotowym projekcie jedynie przy

stanach wody w Narwii na poziomie stanow Srednich niskich i ostatecznie Srednich,

zaktada sie wode gruntowg pojawiajgcg sie w dnie wykopu, jedynie poprzez przesigki

wody powierzchniowej i opady deszczowe. Sposob odwodnienia wykopu, nalezy

dostosowac do panujgcych w czasie wykonywania robot warunkow atmosferycznych i

gruntowo — wodnych. Zaktada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o okoto 0,5m

ponizej projektowanej niwelety kanatow poprzez odpompowanie bezposrednio z

wykopu, z zastosowaniem studzienek zbiorczych oraz ewentualnie, drenazy.

Odwodnienie powierzchniowe

Szacunkowy doptyw wody do wykopu dla odcinka L=100m

Dane: H=1,8m — migzszos¢ warstwy wodonos$nej;

k=0,5m/d — wsp. filtracji dla piaskow gliniastych;

S0=0,8m — wymagane obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie;

R=1,5-3 m — promien leja depresji;

Q= 4,5-5 m*/h/100m wykopu;

Zasieg leja depresji nie wykracza poza granice pasa robot.

Dobodr urzadzen.

Przewiduje sie zastosowa¢ 1 agregat pompowy na 100m.b. wykopu. Dla odcinkéw

krotszych - 1 agregat.

Q= 5-10 m¥h
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H= 15-20 m. st. wody

Czas trwania odwodnienia

Zatozony czas trwania odwodnienia T=10dni
N=1x24x10 = 240mg

Zapotrzebowanie enerqii

N= 10kW

Agregat pompowy powinien mie¢ podwojne zasilanie w energie elektryczng (agregat
spalinowy) i by¢ pod statym nadzorem. Do odprowadzenia wody z wykopow przewiduje
sie rurocigg z PE lub stalowy utozony po terenie. Na rurociggu studzienki zbiorcze
@800mm, h~1,5m z osadnikiem réwnym 0,5m. Rurocigg D200mm PE, studzienki
zbiorcze co 100m. Wody z wykopow nalezy odprowadza¢ do rzeki przez umocnione
wyloty na warunkach Wod Polskich. W przypadku wykonania wczesniej wylotow
dokowych, wody z odwodnienia mozna odprowadzac¢ przez te wyloty na warunkach
Waéd Polskich.

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac¢ zezwolenie na wejscie w teren.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych lokalizacje trasy kanatow miejsce
remontowanych wylotow winien wytyczy¢ Uprawniony Geodeta.

Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Warstwa humusu winna by¢ usunieta w ramach robét przygotowawczych do remontu

kanatow.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic¢ instytucje branzowe, nastepnie odpowiednio:
wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikdw nieruchomosci, przez ktore lub dla ktorych jest

wykonywany remont.

Roboty wykonywa¢ przed ukfadaniem warstw podbudowy budowanych i
przebudowywanych nawierzchni.

11. ROBOTY POMIAROWE
Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien dokonaé geodeta.

Utrzymanie wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego

wymagajg skrupulatnych pomiarbw na poszczegolnych odcinkach. Budowe

rozpoczyna¢ od zastabilizowania punktow weztowych (studzienek Ilub wylotow

dokowych) zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
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budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od
5°do 35°C.

12. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
Wykop pod rurocigg nalezy wytyczy¢ i wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy
przeprowadzenie prawidtowego i bezpiecznego montazu rur. Minimalna szerokos¢
wykopu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1610, tabela 1 i 2, jak
réwniez wymagania przepiséw bhp, minimalng szerokos¢ wykopu ustala sie na 2 m dla
rur DNG60O i DN800 oraz 1,5 dla rur DN300, jest to zwigzane z remontem rur

istniejgcych, a wiec demontazem starych oraz montazem nowych rur.

Spetnienie powyzszych warunkéw oraz zachowanie =zasad sztuki budowlanej
gwarantuje mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia podbitki, obsypki i zasypki
rurociggow. W przypadku gdy nie ma potrzeby wchodzenia miedzy uktadany przewdd
kanalizacyjny a sciane wykopu i w sytuacjach szczegodlnych, ktorych nie da sie unikngc,
minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona, jednak musi by¢ ona zgodna z
zapisami w dokumentacji technicznej. Statecznos¢ wykopu powinna byc¢
zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych,

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Realizacja wykopow prowadzona bedzie w gruntach G1, G2, mocno nawodnionych.
Przewiduje sie, ze wykopy na catej dlugosci wykonywane bedg w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi.
Wykopy wykonywane bedg mechaniczno-recznie (w 70% mechanicznie, 30% recznie).
Przewiduje sie wywoz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku
gruntu mineralnego o dobrym uziarnieniu mozna go wykorzysta¢ do zasypania wykopu.
Dopuszcza sie wykopy wagskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopow przewiduje sie zastosowanie systemowych obudoéw szalunkowych
o min. wytrzymatosci na parcie gruntu 5S0kN/m2.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem
rur, w przypadku remontu nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na zageszczenie podsypki
po likwidacji istniejgcego kanatu. Grunt z pozostatych wykopow wybiera¢ mechanicznie.
Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej podsypka i zasypkg ochronng, nie nadajgcy sie
na podbudowe rur, nalezy wywiezC w miejsce wskazane przez Inwestora lub

zagospodarowac.
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Szerokos¢ wykopu wynika z potrzeby wykonania obsypki ochronnej i stosowania
umocnien wycigganych. Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru)
poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur Wykop
rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Wystepujgce gtebokosci wykopdw mierzone od
poziomu terenu projektowanego wynoszg min. 0,3m, max. ~3,0m.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

Wykop otwarty powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.

Obudowa wykopu, analogicznie do zasypywania, powinna by¢ demontowana
(usuwana) tylko warstwami. Podczas demontazu obudowy nalezy zagwarantowac
poprzez wilasciwe zageszczenie gruntu wypetniajgcego, ze bedzie wykonane
prawidtowe potgczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy.

13. PROBA SZCZELNOSCI KANALOW NA EKSFILTRACJE |
INFILTRACJE.

Wszystkie odcinki sieci nalezy zbada¢ na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:2002
(zastepuje PN-99/B-10729).

Nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu. Zamkniety odcinek
kanatu nalezy napetni¢ wodg i poddac cisnieniu réwnym 2,5 m stupa wody ponad
poziom kinety gérnego konca badanego odcinka kanatu na okres 8 godzin. Ubytek
wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinka kanatu do 50 m, lub 1 godziny dla
odcinka kanatu ponad 50 m nie powinien przekroczy¢ 0,04 I/h na 1m3 objetosci

wewnetrznej badanego odcinka kanatu ze studzienkami.

Pozytywna proba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

14. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne.

Wykopy:

Dopuszczalne odchytki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia studni

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora
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Nasypy:

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie,
przy czym wskaznik zageszczenia gruntu ls >=0,98 wedtug normy BN-77/893 1-12 dla
warstw nad rurg i 1s>=0,98 dla warstw pod rurg. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyviki:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
5 mm.

Normy przywotane:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Izolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢ zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w
szczegolnosci:

- izolacje powinny stanowiC ciggly i szczelny ukftad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

- izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

- warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposob ciggly i szczelny potgczone z

uszczelnieniem miejsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.
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Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-EN
1610:2002 (zastepuje PN-99/B-10729) oraz PN-92/B-10727.

Zasypka

Maksymalny rozmiar uziarnienia piasku/zwiru a = 40mm;
grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200mm.

Dopuszczalne odchyviki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie;
+ 0,01 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie;
+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywotane:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych (zastepuje PN-99/B-
10729).

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN
1610:2002.

Dopuszczalne odchytki: + 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 1917:2004.

Wodoszczelnos¢é kanatlow grawitacyjnych

Prébe wodoszczelnosci przykanalikow nalezy przeprowadzi¢ wedtug PN-EN 1610:2002
(zastepuje PN-99/B-10729), a w szczegolnosci:

- Wszystkie odcinki sieci nalezy zbadac¢ na eksfiltracje i infiltracje;
W planie kontroli jako$ci powinno by¢ podane co najmniej:

- wstepny terminarz wykonywania prob szczelnosci,
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- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Normy przywotane:

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-65/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych (zastepuje PN-99/B-
10729).

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Uwagi koncowe

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i
gospodarza terenu (ulicy, wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci).

Czesciowy odbior robot podlegajgcych zakryciu na poszczegolnych odcinkach, majgcy
na celu kontrole jakosci prac, ktorych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru
koncowego obejmuje:

. wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu
rodzimego na wysokosci obsypki ochronnej;

. dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna;

. jakosc¢ i prawidtowos$¢ wykonania podtoza;

J sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary;

. obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i
stopnia zageszczenia;

. szczelnos¢ przewodu poprzez préby na eksfiltracje sciekéw do gruntu;

. zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

W zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.

Rozszalowanie scian wykopodw powinno sie odbywa¢ pasmami, rownolegle z

wykonywaniem poszczegodlnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminem ich usuniecia. Przed przystgpieniem do robdt zamiar i termin ich wykonania
nalezy zgtosi¢ uzytkownikom sieci kolidujgcych z projektowanymi trasami. Sposob

zabezpieczenia kolizji wedtug projektu wykonawcy. Przy skrzyzowaniu tras wykopow z
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istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a odkryte przewody

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do ukfadania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ srednice istniejgcych
przewodow oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnosci nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych

przewodow.
Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniach.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czesc Il -,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami).

Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Wytgczane z eksploatacji kanaty zaznaczy¢ jako nieczynne.
Koncowego odbioru dokonac przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
e Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy,
e Szczegoty omowiono w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne, zabezpieczenie $cian wykopow oraz ewentualne roboty odwodnieniowe
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowaC uszkodzenia sasiedniej
zabudowy. W celu unikniecia ewentualnych sporéw, Wykonawca przed rozpoczeciem
robot, sporzadzi inwentaryzacje stanu technicznego istniejgcej sgsiedniej zabudowy,
opisowo i fotograficznie.

W przypadku robot wykonywanych w godzinach 22.00 — 6.00 zabrania sie uzywania
sprzetu emitujgcego hatas.

15. LIKWIDACJA REMONTOWNYCH KANALOW
Projektuje sie likwidacje istniejgcych kanatbw metodg tradycyjng, otwartego
wykopu, przez demontaz i utylizacje kanatéw betonowych, po wykonaniu przewodow
tymczasowych tzw. by-passow oraz docelowych wylotéw dokowych wg opracowania
konstrukcyjnego.
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16. PRZEWODY TYMCZASOWE TZW. "BY-PASSY"
Projektuje sie grawitacyjne przewody tymczasowe, tzw. "by-passy", do

odprowadzania wod opadowych i roztopowych, na czas remontu istniejgcych
przewodow. Blokade przeptywow nalezy wykonac¢ za pomocg korkdw mechanicznych
lub pneumatycznych (z kompletnym osprzetem pneumatycznym). Opis wigczenia w
kanat istniejgcy wg dokumentacji rysunkowej. By-passy projektuje sie z rur GRP, PP lub
PEHD w tradycyjny sposéb wykopu otwartego i montazu na zatamaniach studnie
betonowych, wraz z tymczasowym wylotem dokowym do rzeki.

Projektowane kanaty tymczasowe wykonac z rur z zywic poliestrowych GRP, z PP
lub PEHD, tgczonych wg systemu producenta rur. Rury kanalizacyjne (kanaty) nalezy
uktada¢ na podsypce zwirowej/piaskowej 20cm z podbiciem rur na kat 1200,
pozbawiong kamieni, zageszczang do wspotczynnika Is = 0,98, a wynik zageszczenia
potwierdzony badaniami, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-B-
10736. Po odbiorze technicznym zgodnie z normg PN-EN-1610:2002 (zastepuje PN-
92/B-10735 i PN-92/B-10729), wykopy nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 0,30m
nad wierzch (zwornik — strefa ochronna) rury /wg normy BN-8836-02/ z zageszczeniem
1s=0.98. Dla rur o matych srednicach do D300 tgczenie moze odbywac sie przy uzyciu
stalowego preta jako dzwigni oraz kantowki zabezpieczajgcej rure przed uszkodzeniem.
W przypadku rur o wiekszych srednicach nalezy wykorzysta¢ wciggarke i zaciski lub
tyzke koparki do tgczenia odcinkow rurociggow. Powyzej, wykopy nalezy zasypywac
gruntem rodzimym sypkim /bez kamieni, korzeni i czesci organicznych/ i zagesci¢ do
1s=0,98 ubijakami reczno-mechanicznymi warstwami co 20cm wg BN-8932-01 do
poziomu podbudowy jezdni ulicy (chodnika). Przy ukfadaniu przewodow nalezy zwrocié
uwage, aby w podsypce i zasypce piaskowej (bedgcej w bezposrednim kontakcie z
przewodem) nie byto kamieni (frakcje powyzej 40 mm). ZasypywacC warstwami
wyrownawczymi wysokosci 20cm i lekko zagesci¢, po wykonaniu jej do potowy
wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do
rurociggu, wyprofilowaC¢ z zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur. Powyzej
warstwy ochronnej wykop zasypywa¢ gruntem z wykopu (mozna zageszczac
mechanicznie) a dalej warstwami podbudowy wg projektu drogowego (w zaleznosci od
wysokosci zagtebienia). Uktadanie rur, ich obsypke i zasypywanie nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rurociggdw producenta rur. Przytgczanie
kanatéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Uktadanie
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podsypki pod rurociggi kanatow i pod przykanaliki oraz ich montaz nalezy wykonywac w
wykopie zabezpieczonym i suchym zgodnie z normg PN-B-10736.

Na kanatach zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne DN1,2m i DN1,5m, z betonu
min. C35/45, W-8, F150, prefabrykowane, skonstruowane wg PN-EN 1917:2004, PN-
EN 206-1 i PE-EN 13369 np. typu Tornado . Projektuje sie grubosci scianki 15cm.
Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
zageszczonym do wspotczynnika 1s20,98, podbudowie betonowej (C12/15) i na
warstwie papy z wkiltadkg z tkanin technicznych i zasypywac¢ gruntem sypkim bez
kamieni, korzeni i cz. organicznych z zageszczeniem do 1s20,98 do pierwszej warstwy
podbudowy z projektu drogowego zgodnie z normami BN-8836-02 i BN-8932-01.
Zamontowanie kanatu w studni betonowej, nalezy wykona¢ za pomocg przejscia
szczelnego do wmurowania w studnie, nie wolno bezposrednio betonowac¢ bosych
koncéw rur kanalizacyjnych.

Z powodu dobrych wtasciwosci wytrzymatosciowych, nie stosuje sie pierscieni
odcigzajgcych na studniach przejezdnych.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ krocca
przytaczeniowego studzienki i przylgczanego odcinka rury. W razie koniecznosci
dopasowac poprzez zmiane grubosci warstwy spodniej. Montaz studzienki nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami montazu rur przy uzyciu odpowiednich urzadzen np.

dzwigu.

17. CZESC KONTRUKCYJNA
Zaprojektowano wyloty o nastepujgcych parametrach:

WYLOT NR 1
- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalg f=500 MPa,

spajalng, o klasie ciggliwosci C;

- rz. dna doku - 89,74 m npm;
- rz. korony budowili - 91,34 m npm;
- rz. osi wylotu rurociggu - 90,64 m npm;
- rz. dna rurociggu na wylocie - 90,24 m npm
- Swiatto budowli - B=1,60 m;

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrownawczego klasy C8/10
o grub. 10 cm.
- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o dtugosci

3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu.
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- W  przyczotkach budowli nalezy osadzi¢ prowadnice zamkniec
remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm.

- Przejscie rurociggu przez tylng $ciane wylotu zaprojektowano z zastosowaniem
uszczelnienia "tancuchowego”. W tym celu nalezy w scianie osadzi¢ pierscien stalowy o
Srednicy Dw1100 mm. Pierscien spawac do zbrojenia Sciany.

UWAGA: wymagana srednica pierscienia moze by¢ rézna w zaleznosci od

producenta uszczelnienia - nalezy jg uzgodnic z firmg produkcyjng uszczelnienia.

- Wylot rurociggu zaprojektowano jako wyposazony w gotowg stalowg klape
zwrotng ("burzowg") Dn800 mm osadzong na kro¢cu stalowym.

- Klapa burzowa o $rednicy DN800mm wyposazona w przeciwwage.

- Na koronie wylotu zastosowano porecz stalowg o wys. 110 cm wykonang z profili
stalowych - rurek.

- Jako umocnienia skarp przy przyczotkach wylotu oraz dna za wylotem
zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce.

- Utwardzenie terenu bezposrednio przy scianach budowli zaprojektowano przy
pomocy ptyt betonowych, azurowe 60 x 40 cm z wypetnieniem humusem i obsiewem
trawa.

UWAGA: ze wzgledu na planowang w przysztosci przebudowe wylotu korone
budowli zaprojektowano wykonang z betonu o nizszej klasie - C12/15. Umozliwi to
rozbiérke gornej czesci wylotu, dospawanie zbrojenia i podwyzszenie catej budowli.

Szczegoty konstrukcyjne wylotu oraz fragment budowli o nizszej wytrzymatosci

przedstawiono na rysunku ogolnym oraz konstrukcyjnym.

WYLOT NR 2
- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalg f=500 MPa,

spajalng, o klasie ciggliwosci C;

- rz. dna doku - 89,96 m npm;
- rz. korony budowili - 91,66 m npm;
- rz. osi wylotu rurociggu - 89,66 m npm;
- rz. dna rurociggu na wylocie - 90,36 m npm
- Swiatto budowli - B=1,60m;

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrownawczego klasy C8/10
o grub. 10 cm.
- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o dtugosci

3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu.
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- W  przyczotkach budowli nalezy osadzi¢ prowadnice zamkniec
remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm.

- Przejscie rurociggu przez tylng $ciane wylotu zaprojektowano z zastosowaniem
uszczelnienia "tancuchowego”. W tym celu nalezy w scianie osadzi¢ pierscien stalowy o
Srednicy Dw1000 mm. Pierscien spawac do zbrojenia Sciany.

UWAGA: wymagana srednica pierscienia moze by¢ rézna w zaleznosci od

producenta uszczelnienia - nalezy jg uzgodnic z firmg produkcyjng uszczelnienia.

- Wylot rurociggu zaprojektowano jako wyposazony w gotowg stalowg klape
zwrotng ("burzowg") Dn600 mm osadzong na kro¢cu stalowym.

- Klapa burzowa o $rednicy DN600mm wyposazona w przeciwwage.

- Na koronie wylotu zastosowano porecz stalowg o wys. 110 cm wykonang z profili
stalowych - rurek.

- Jako umocnienia skarp przy przyczotkach wylotu oraz dna za wylotem
zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce.

- Utwardzenie terenu bezposrednio przy scianach budowli zaprojektowano przy
pomocy ptyt betonowych, azurowe 60 x 40 cm z wypetnieniem humusem i obsiewem
trawa.

UWAGA: ze wzgledu na planowang w przyszitosci przebudowe wylotu korone
budowli zaprojektowano z betonu o nizszej klasie - C12/15. Umozliwi to rozbiorke
gornej czesci wylotu, dospawanie zbrojenia i podwyzszenie catej budowli.

Szczegoty konstrukcyjne wylotu oraz fragment budowli o nizszej wytrzymatosci
przedstawiono na rysunku ogolnym oraz konstrukcyjnym.

WYLOT NR 3

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalg f=500 MPa,

spajalng, o klasie ciggliwosci C;

- rz. dna doku - 90,50 m npm;
- rz. korony budowili - 92,10 m npm;
- rz. osi wylotu rurociggu - 91,40 m npm;
- rz. dna rurociggu na wylocie - 91,00 m npm
- Swiatto budowli - B =1,60 m;

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrownawczego klasy C8/10
o grub. 10 cm.

- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o dtugosci
3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu.
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- W  przyczotkach budowli nalezy osadzi¢ prowadnice zamkniec
remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm.

- Przejscie rurociggu przez tylng $ciane wylotu zaprojektowano z zastosowaniem
uszczelnienia "tancuchowego”. W tym celu nalezy w scianie osadzi¢ pierscien stalowy o
Srednicy Dw1100 mm. Pierscien spawac do zbrojenia Sciany.

UWAGA: wymagana srednica pierscienia moze by¢ rézna w zaleznosci od

producenta uszczelnienia - nalezy jg uzgodnic z firmg produkcyjng uszczelnienia.

- Wylot rurociggu zaprojektowano jako wyposazony w gotowg stalowg klape
zwrotng ("burzowg") Dn800 mm osadzong na kro¢cu stalowym.

- Klapa burzowa o $rednicy DN800mm wyposazona w przeciwwage.

- Na koronie wylotu zastosowano porecz stalowg o wys. 110 cm wykonang z profili
stalowych - rurek.

- Jako umocnienia skarp przy przyczotkach wylotu oraz dna za wylotem
zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce.

- Utwardzenie terenu bezposrednio przy scianach budowli zaprojektowano przy
pomocy ptyt betonowych, azurowe 60 x 40 cm z wypetnieniem humusem i obsiewem
trawa.

Szczegoty konstrukcyjne wylotu przedstawiono na rysunku ogodlnym oraz
konstrukcyjnym.

WYLOT NR 4

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalg f=500 MPa,
spajalng, o klasie ciggliwosci C;

- rz. dna doku - 90,27 m npm;
- rz. korony budowili - 91,70 m npm;
- rz. osi wylotu rurociggu - 90,52 m npm;
- rz. dna rurociggu na wylocie - 90,77 m npm
- Swiatto budowli - B=0,80 m;

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrownawczego klasy C8/10
o grub. 10 cm.

- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o dtugosci
3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu.

- W  przyczotkach budowli nalezy osadzi¢ prowadnice zamknieC
remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm.

- Na istniejgcej scianie tylnej wylotu nalezy osadzi¢ nowg klape burzowg
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- Wylot rurociggu zaprojektowano jako wyposazony w gotowg stalowg klape
zwrotng ("burzowg") Dn300 mm osadzong na kro¢cu stalowym.

- Klapa burzowa o $rednicy DN300mm bez przeciwwagi.

- Na koronie wylotu zastosowano porecz stalowg o wys. 110 cm wykonang z profili
stalowych - rurek.

- Jako umocnienia skarp przy przyczotkach wylotu oraz dna za wylotem
zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce.

- Utwardzenie terenu bezposrednio przy scianach budowli zaprojektowano przy
pomocy ptyt betonowych, azurowe 60 x 40 cm z wypetnieniem humusem i obsiewem
trawa.

Szczegoty konstrukcyjne wylotu przedstawiono na rysunku ogoélnym oraz
konstrukcyjnym.

18. OGOLNE ZASADY ORGANIZACJI ROBOT
ZASADY OGOLNE REALIZACJI REMONTU KOLEKTOROW OPARTE SA NA

KOLEJNOSCI WYKONYWANIA ROBOT TOZSAMYCH WG ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA. ZAKLADA SIE W TEJ DOKUMENTACJI, ZE PIERWSZE BEDA
WYKONYWANE REMONTY KANALOW POD WALEM PRZECIWPOWODZIOWNYM
METODA CRACINGU WG ODDZIELGO OPRACOWANIA. W PRZYPADKU ZMIANY
KOLEJNOSCI ROBOR WYKONAWCA | INWESTOR ZWROCI SIE DO JEDOSTKI
PROJEKTOWEJ W CELU ZAMIANY TECNOLOGII ROBOT.

Blokade przeptywéw nalezy wykonaC za pomocg korkdw mechanicznych Ilub
pneumatycznych (z kompletnym osprzetem pneumatycznym). Blokade przy zatozone;j
technologii wykonania remontu przedmiotowych kanatéw (po crackingu wg oddzielnego
opracowania) wykonac¢ w odlegtosci minimalnej nie naruszajgcej konstrukcji kanatu, tj.
minimum 2m od konca zalegania w kanale korka pneumatycznego. W zwigzku ze
odpowiednimi spadkami w kolektorach istniejgcych na miedzywalu i zawalu, projektuje
sie grawitacyjne przewody tymczasowe, tzw. by-passy.

Wskazane jest realizowanie remontu w okresie letnim przy zmniejszonych ilosciach
opaddw, najlepiej w okresie bezdeszczowym, co najmniej dobe po ulewnym deszczu,
jedynie w okresach stanéw wody srednich niskich i srednich — wg wskazan na profilach.
Nalezy rowniez stale monitorowa¢ poziom wody w Narwi na odcinku wykonywanych
prac a takze obserwowac stan pogody w gérnym biegu rzeki i pozostawa¢ w kontakcie

ze stuzbami przeciwpowodziowymi.
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Na poszczegolnych etapach robot, nalezy przewidzie¢ lokalne place budowy dla
réznych celow takich jak:

e przepompownie Sciekow,

e czasowy odktad ziemi.

e miejsca postojowe dla sprzetu mechanicznego.
Ze wzgledu na charakter robot, konieczne jest zatrudnienie réznych specjalistycznych
wykonawcow realizujgcych kolektory oraz wyloty.
Ze wzgledu na roboty wykonywane w poblizu koryta Narwi niezbedne jest prowadzenie
robot pod ostong scianek szczelnych oraz przy ciggtym odwodnieniu.
Zaktada sie odwodnienia wykopdéw systemem powierzchniowym z zastosowaniem
drenazy oraz studni zbiorczych. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie instalacji
igtofiltrowe;j.
Odpompowanie wody z zastosowaniem pomp i rurociggow tymczasowych, ttocznych do
koryta Narwi.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé koparkami. Dna wykopow, warstwa ~10 cm,

wyrownywac¢ nalezy recznie, topatami lub szpadlami. Nie wolno naruszy¢ gruntu

podtoza bezposrednio pod budowlami.

Przyjeto szacunkowo, ze 20% catosci robot bedg stanowi¢ wykopy reczne.

Przed wykonaniem warstwy "chudego betonu" podtoze nalezy dogesci¢ przy pomocy
recznych zageszczarek.

Przed rozpoczeciem robot z terenu pod wykopy nalezy zgarng¢ 20 do 30 cm warstwe
humusu i spryzmowac lokalnie do wykorzystania przy rekultywacji. Przy pryzmowaniu w

okresie dtuzszym od kwartatu, pryzmy pielegnowac przez polewanie.

19. ZASILANIE BUDOWY W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Wykonanie projektowanych rob6t wymaga zasilania placow budowy i zaplecza w
energie elektryczna.

Podstawowe jej zapotrzebowanie to napedy pomp odwadniajgcych wykopy
fundamentowe dla robo6t wykonywanych ponizej zwierciadta wody: rurociggdéw oraz
wylotow oraz dla czasowego przettaczania wod doptywajgcych kolektorami rurociggami
obiegowymi.

Na odcinkach remontu konieczna moc zainstalowana bedzie wahac sie od 10 do 75kW.
Przerwa zasilania energetycznego dla pomp grozi awarig - zalaniem miejsca robot.

Dlatego wykonawca robot musi zabezpieczy¢ rezerwowe zasilanie z przewoznych

-37



‘ Tytut opracowania : Dokumentacja projektowa ‘

agregatow prgdotworczych, jako rezerwy na zapleczu, mozliwej do natychmiastowego

dowiezienia w rejon awarii zasilania energetycznego.

Przewiduje sie zabezpieczenie w postaci co najmniej 2 agregatow prgdotworczych o
mocy:

e 160 KVA — szt. 1 dla pompowni podstawowych (dla 2 pomp po 45 kW),

e 25 KVA — szt. 2 dla pomp z kanatdw bocznych i odwodnien (z odpowiednim
osprzetem, kablami i wyposazeniem potrzebnym na zasilanie z agregatu).

20. OGOLNE WYTYCZNE | BHP

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wytyczyC i trwale oznaczyc¢
charakterystyczne punkty obiektow oraz wykona¢ elementy zwigzane =z
zagospodarowaniem placu budowy;

e Nastepnie wykonac wykopy;
e Montaz kanatow i wykonac¢ zgonie z dokumentacjg projektowa;

e Zarowno wykopy, jak i prace montazowe wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.
Montaz rurociggdw przeprowadzi¢ przy pomocy przenosnych wciggnikow.

o \Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb nadzoru inwestorskiego i
budowlanego.

e Przed rozpoczeciem montazu dokonaC sprawdzenia stanu urzagdzen i armatury

przeznaczonej do wbudowania .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a
mianowicie:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6.11.2003 w sprawie BHP przy wykonaniu
robot budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437.

W zakresie robdt niniejszego opracowania zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi

stwarzaja:

¢ wykopy pod przewody; dlatego nalezy szachty robocze dla rurociggéow ssawnych i
ttocznych do kanatéw:

- zabezpieczy¢ barierkami z oswietleniem w okresie nocy.

- tereny stanowisk pompowych na placach budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyc¢

przed dostepem osbéb postronnych.
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UWAGA: Upewnic sie, ze remontowane przewody prowadzg jedynie wody deszczowe.

Prace zakfadania i wyjmowania blokad przeptywu i inne w kanatach - konieczne

stosowanie:
e sprawdzanie obecnosci gazow toksycznych i wybuchowych,

e zabezpieczenia (szelki, liny, ubrania ochronne pracownikéw w kanale przez grupy

asekuracyjne na zewnatrz.

Kierownictwo budowy winno opracowac dla catosci budowy plan BIOZ uwzgledniajgc

miedzy innymi ww. wytyczne.

21. DECYZJA NR 255/22 MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSEWRATORA ZABYTKOW
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Q’DECYZJA ‘Nr 255/22
Na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz,U. z 2022 r., poz. 840), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.06.2022 r. (uzupetnionego w dniu 14.06.2022 r.) Miasta Ostroteka,
Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrofeka, reprezentowanego przez Pana Jacka Szmagaja (adres
w aktach sprawy) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych, polegajgcych
na remoncie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku od portu do mostu

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Ostrofece,

1. pozwalam Miastu Ostroteka na prowadzenie robdt budowlanych, polegajacych na remoncie
kanalizacji deszczowe] zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku od portu do mostu
im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego w Ostrotece, na obszarze objetym ochrong konserwatorska
zespofu urbanistycznego Starego Miasta w Ostrofece, wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych decyzjg z dnia 9.01.1997 r. pod numerem A-440, zgodnie z projektem budowlanym
dotgczonym do wniosku.

2. Szczegbétowy zakres i sposéb prowadzenia robot budowlanych okreslony jest w projekcie
budowlanym pn. ,Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku
od portu do mostu im. Kardynata Stefana Wyszynskiego”, sporzadzonym przez Biuro Studidw
i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa Bipromel Sp. z 0.0, ul. Instalatorow 23,
02-237 Warszawa.

3. Termin waznosci pozwolenia okresla sie do 31 grudnia 2023 r.
Uzasadnienie

Miasto Ostroteka, w imieniu ktérego dziata petnomocnik Pan Jacek Szmagaj, wystgpito
do Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o wydanie pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych, polegajacych na remoncie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miedzywalu
na odcinku od portu do mostu im. Kardynata Stefana Wyszyfskiego w Ostrotece, na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg zespotu urbanistycznego Starego Miasta w Ostrofece, wpisanego
do rejestru zabytkéw nieruchomych decyzjg z dnia 9.01.1997 r. pod numerem A — 440.

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow
wymaga prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw.

Przedtozony wniosek spetnia kryteria okreslone w § 4 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

o LD
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W ocenie organu inwestycja jest dopuszczalna z konserwatorskiego punktu widzenia. Roboty

budowlane polegajgce na remoncie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku
od portu do mostu im. Kardynata Stefana Wyszynsk|ego w Ostrotece nie kolidujg z zespotem

urbanistycznym Starego Miasta w Ostrotece.~

\\

Biorac powyzsze pod uwage orzeczcma;ak W, sente

Pouczeme

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolema r@s{e zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé zm:emone\{ub cofniete’ n\a“g{odstame art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. Y WarszaW”

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdow na podjecie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. W konsekwencji tego
z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Niniejsze pozwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. po. 1923, ze zm.).

I

/ / / Palens iy

Otrzymuja:

d.

2.

Miasto Ostroteka

Plac gen. Jozefa Bema 1
07-410 Ostrolgka

Ala
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22. CZESC RYSUNKOWA
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