
OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA STROPU KANAŁU

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

WYL4 rura

85.00m

n.p.m.
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Proj. rury żelbetowe min. kl. A DN300mm L=67.0m

WYL4 rura

WYL4
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SD4-1istn.

SD4-1istn.

9
2
.
6
4

9
2
.
5
4

9
2
.
2
4

0
.
1
0

0
.
4
0

7
5
.
0

P
r
o
j
.
 
w

y
m

i
a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
 
ż
e
l
b
.
 
m

i
n
.
 
D

N
1
.
2
m

9
2
.
6
9

9
2
.
6
3

9
2
.
3
3

0
.
0
6

0
.
3
6

7
9
.
5

9
4
.
8
7

9
3
.
2
5

9
2
.
9
5

1
.
6
2

1
.
9
2

1
1
1
.
5

SD4-2istn.

SD4-2istn.
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Istn. schody skarpowe

h=600mm, L=3.0m

180°Ø300

217°Ø300

161°Ø300

Istn. kanał PEHD PE100 Dz355x21,1mm

początek wymiany przewodu na nowy

żelbetowy DN300 -

połączenie typu VPC z rurą PEHD

Dz355 z projektu przejścia pod wałem +

pierścień wyrównujący *
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Remontowany WYL4

Rz. dn.=90,77

Rz. konstr.=~90,64

+ klapa zwrotna

montowana na ścianę

wg opracowania konstrukcyjnego
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STANY WÓD W RZECZE NAREW

94.38

WWW 

91,90

SWW - ŚREDNI WYSOKI

95,29

Q1%

90,02

SNW - ŚREDNI NISKI

90,02

SSW - ŚREDNI
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Funkcja Podpis

sanitarna

Specjalność Nr uprawnieńImię i nazwisko

Jednostka projektowa:

Branża: Tytuł rysunku:

Profil remontu kanalizacji deszczowej - wymiana do wylotu nr 4

1 : 100/500

Obiekt budowlany:

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNEJ ROLNICTWA „BIPROMEL” Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

WID.032.28.2021

Paweł Pykało

sanitarna

Data

06.2022MAZ/0465/POOS/05

Nr arkusza:Nr umowy: Nr rysunku: Nr strony:Stadium: Skala:Rozmiar:

5.4297x420

Projektant

sanitarnaUrszula Kasicka 06.2022MAZ/0105/POOS/14Projektant

* - UWAGA PROJEKTOWANY REMONT KD WYKONAĆ PO WYKONANIU CRAKINGU POD WAŁEM

PRZECIWPOWODZIOWYM WG INNEGO OPRACOWANIA

W PRZYPADKU INNEJ KOLEJNOŚCI ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ TO WYKONAWCY PROJEKTU W

CELU KOREKTY TECHNOLOGII PRAC !

Remont przewodów kd metodą typu CRACKING wg oddzielnegoo opracowania

Inwestor:

UWAGA!!!

ROBOTY WYKONYWAĆ JEDYNIE PRZY ODPOWIEDNICH STANACH  WODY W

RZECE NAREW PRZY POZIOMIE ŚREDNIM NISKIM LUB OSTATECZNIE PRZY

POZIOMIE ŚREDNIM ZA ZGODĄ INWESTORA

Dokumentacja projektowa

Remont kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w międzywalu na odcinku od portu

do mostu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

MIASTO OSTROŁĘKA
Plac Gen. J. Bema
07-410 Ostrołęka

140-200cm

wewnętrzna

szerokość wykopu

Warstwy gruntu istniejącego

lub nasypu w celu uzyskania

minimalnego przykrycia 0,6m

60-70 20-60 60-70

PRZEKRÓJ POPRZECZNY POSADOWIENIA I WYKOPU

DLA KANAŁÓW ŻELBETOWYCH od DN300mm do DN800mm

1

:

1

,

5

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM BEZ KAMIENI,

KORZENI I CZĘŚCI ORGANICZNYCH

W PRZYPADKU NASYPU - WARSTWY

PIASKOWO-ŻWIROWE ZAGĘSZCZONE DO Is≥0.95

30cm

90°-120°

OBSYPKA PIASKIEM-ZAGĘSZCZANIE

WARSTWAMI CO 20cm DO Is≥0.98

20

PODSYPKA ŻWIR LUB PIASEK

ŚR./GR. ZIARNISTY ZAGĘSZCZ. DO Is≥0.98

GRUNT RODZIMY


