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płyty betonowe, ażurowe 60 x 40 cm
z wypełnieniem humusem

i obsiewem trawą

narzut kamienny grub. ~0,5 m
na geosiatce

płyty betonowe, ażurowe 60 x 40 cm
z wypełnieniem humusem

i obsiewem trawą

poręcz stalowa,
ochronna

klapa zwrotna Dn300 mm
istniejąca, proj. remont

2
0
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0

narzut kamienny grub. ~0,5 m
na geosiatce

Projektowany zakres remontu:
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1. Demontaż istn. klapy zwrotnej (burzowej);
2. Remont klapy: wymiana uszczelnień, czyszczenie

korpusu, zabezpieczenie p.korozyjne;
3. Montaż ponowny klapy;
4. Skucie powierzchni betonów wewnątrz doku;
5. Wypełnienie ubytków betonu, rys itp.
6. Impregnacja i hydrofobizacja pow. betonów;
7. Montaż nowej poręczy zabezpieczającej;
8. Wykonanie umocnień dna i skarp Narwi

narzutem kamiennym;
9. Umocnienie brzegu przy doku wylotu

płytami ażurowymi z wypełnieniem humusem

powierzchnie betonów
do remontu

Funkcja Podpis

wodno-melioracyjna
hydrotechniczna

Specjalność Nr uprawnieńImię i nazwisko

Tytuł rysunku:

Projektant

Wylot nr 4 - rysunek konstrukcyjny
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Obiekt budowlany:

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNEJ ROLNICTWA „BIPROMEL” Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

Projektant Michał Marszałek

Data
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Nr umowy: Nr rysunku: Nr strony:Stadium: Skala:Rozmiar:

A4

Projektant Jacek Szmagaj St-763/89

MAZ/0007/PBH/17hydrotechnicznaPaweł Widawski

Wykonawca projektu: Inwestor:

30.06.2022

30.06.2022

Remont kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w międzywalu na odcinku od portu

do mostu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

WID.032.28.2021

MIASTO OSTROŁĘKA
Plac Gen. J. Bema
07-410 Ostrołęka
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