< rZNared

Zamontowa¢
\ tymczasowy
X wylot dokowy

\

\_~

Rz.wi. by-passu
dno rury ok .

m 90,4560

Q \\\ \ P Schemat uszczelnienia wtgczenia by-passu
~ \__ - |
e
Psiy \ .
otwor do instalacji
\ korka pneumatycznego
w istniejgcym przewodzie betonowym }r USZGZELNIENIA BY-PASSU L
wykonac dwa otwory po obu stronach w osi | R A vy, 1 2ema Dy-passu
przeSUniete od siebie o s'rednicy maks. @600mm i 2. I;Jb ko:\bir;owans pecznitejqc'e‘:)'na obwodzie:- manszetowe
. ¥ . ' . na catym odwodzie od zewngtrz - ptaszcz zewnegtrzny mansze
jeden otwér do montazu korka pneumatycznego i jego obstugi L brzymocowany 2 opaskami do rury by-passu a5 crugie] stornyty
H 2 > 2 -1 uszczelniony przez wygigte ptaskowniki zamontowane na $ruby
drugi otwér do montazu by-passu naczasrobot| \ '\ | _—\V\\ AW\ b-— Vv A\ | roaporows o Kanall Iimeiae0s
\ U
\\#\‘ .g‘\ﬂ W przypadku stabej kondycji kanatu istniejgcego dopuszcza sie
4 \ \ instalacje kanatu obejsciowego o dymensje mniejsza lub dwie,
j H niemniej po wigczeniu mniejszg srednicg, docelowy by-pass
Remontow a ny WYLl u \\ \ ggﬁ)zgtfvtng mlsaor(\)y przewodu na nowy nalezy dokornczyé srednicg zatozong w projekcie
Rz. dna rury=90,24 s \ potgczenie typu VPC z rurg PEHD
wg opracowania konstrukcyjnego \ \ \ Dz900 z projektu przejscia pod watem +
\ pierscien wyréwnujgcy *

Schemat utozenia wylotu
dla rurociggu tymczasowego @600mm i d500mm

Podpora typu AR-C ———
lub przesuwna

/— @600 i @500

podktad kolejowy
potowka

plyta drogowa
.0x1.0x0.15m

Umocnienie skarp
ptytami typu EKO
60x40x10cm
lub

DN600 PP lub PEHD 39,0mu
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Rz. dna rury=90,35
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LEGENDA:

DNB800,DN600, DN300
Remontowany odcinek kanalizacji deszczowej
rury zelbetowe kielichowe z uszczelka zintegorwang min klasy A/lll, z betonu min. C45/55

Rz.t.=92.00 Istn. rzedna terenu/wiazu

Rz.d.=91.00 Proj. rzedna wigczenia/wylotu kanatu

Ros=90.00 Proj. rzedna dna osadnika w komorze/studni
DN800  Srednica wewnetrzna kanatu grawitacyjnego z zelbetu [mm]
L=15.0m Diugos¢ danego odcinka kanatu [m]

i=2%o Spadek na danym odcinku kanatu w promilach
C_JWYL1 Proj. wylot dokowy wg opracowania konstrukcyjnego

Remont przewoddw kd metoda typu CRACKING
wg oddzielnegoo opracowania

Rurociggi tymczasowe na czas remontu kanatu gtéwnego
tzw. by-passy
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Obiekt budowlany:

Remont kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku od portu
do mostu im. kardynata Stefana Wyszyrskiego

Branza:

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny wykonania remontu kanalizacji deszczowej
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