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PRZEKROJ POPRZECZNY POSADOWIENIA I WYKOPU
DLA KANALOW ZELBETOWYCH od DN300mm do DN80Omm

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM BEZ KAMIENI,

KORZENI I CZESCI ORGANICZNYCH
W PRZYPADKU NASYPU - WARSTWY

PIASKOWO-ZWIROWE ZAGESZCZONE DO Is20.95

Warstwy gruntu istniejacego
lub nasypu w celu uzyskania
minimalnego przykrycia 0,6m

30cm

OBSYPKA PIASKIEM-ZAGESZCZANIE
WARSTWAMI CO 20cm DO 1s20.98

PODSYPKA ZWIR LUB PIASEK
SR./GR. ZIARNISTY ZAGESZCZ. DO 1520.98

T GRUNT RODZIMY
60-70 20-60 60-70
140-200cm
wewnetrzna

szerokos¢ wykopu

UWAGA!!!

ROBOTY WYKONYWAC JEDYNIE PRZY ODPOWIEDNICH STANACH WODY W
RZECE NAREW PRZY POZIOMIE SREDNIM NISKIM LUB OSTATECZNIE PRZY
POZIOMIE SREDNIM ZA ZGODA INWESTORA

| Remont przewoddéw kd metodg typu CRACKING wg oddzielnegoo opracowania

* - UWAGA PROJEKTOWANY REMONT KD WYKONAC PO WYKONANIU CRAKINGU POD WALEM
PRZECIWPOWODZIOWYM WG INNEGO OPRACOWANIA

W PRZYPADKU INNEJ KOLEJNOSCI ROBOT NALEZY ZGtOSIC TO WYKONAWCY PROJEKTU W
CELU KOREKTY TECHNOLOGII PRAC !

Jednostka projektowa:

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW GOSPODARKI

ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa

Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA
Plac Gen. J. Bema
07-410 Ostroteka

WODNEJ ROLNICTWA ,,BIPROMEL” Sp. z 0.0.
Obiekt budowlany:

Remont kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku od portu
do mostu im. kardynata Stefana Wyszynskiego

Branza: Tytut rysunku:
sanitarna Profil remontu kanalizacji deszczowej - wymiana do wylotu nr 1
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