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wg opracowania konstrukcyjnego

Rz. dna rury=91,00

Q N\ w istniejgcym przewodzie betonowym
//<\ wykonaé dwa otwory po obu stronach w osi
przesunigte od siebie o srednicy maks. @600mm
jeden otwor do montazu korka pneumatycznego i jego obstugi
drugi otwor do montazu by-passu na czas robot
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poczatek wymiany przewodu na nowy
zelbetowy DN80O -
potgczenie typu VPC z rurg PEHD
Dz900 z projektu przejscia pod watem +
pierscien wyrowntacy
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Rz.wh. by-passu —

otwor do instalacji
korka pneumatycznego

Schemat uszczelnienia wigczenia by-passu

USZCZELNIENIA BY-PASSU

1. tancuszkowe uszczelnienie wigczenia by-passu

na catym obwodzie niecentrycznie;

2. lub kombinowane peczniejgce na obwodzie + manszetowe
na catym odwodzie od zewnatrz - ptaszcz zewnetrzny manszety
przymocowany 2 opaskami do rury by-passu a z drugiej storny
uszczelniony przez wygiete ptaskowniki zamontowane na $ruby
rozporowe_do kanatu istniejacego

W przypadku stabej kondycji kanatu istniejacego dopuszcza sig
instalacje kanatu obejsciowego o dymensje mniejszg lub dwie,
niemniej po wigczeniu mniejszg srednicg, docelowy by-pass
nalezy dokonczy¢ $rednicg zatozong w projekcie

DN800,DN600
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LEGENDA:

, DN300
= Remontowany odcinek kanalizacji deszczowej
rury zelbetowe kielichowe z uszczelka zintegorwang min klasy A/lll, z betonu min. C45/55

stn. rzedna terenu/wiazu

Rz.d.=91.00 Proj. rzedna wigczenia/wylotu kanatu

L=15.0m Diugos¢ danego odcinka kanatu [m]

Ros=90.00 Proj. rzedna dna osadnika w komorze/studni

i=2%o Spadek na danym odcinku kanatu w promilach

CJJWYL3 Proj. wylot dokowy wg opracowania konstrukcyjnego

Remont przewoddw kd metoda typu CRACKING

wg oddzielnegoo opracowania

DN800  Srednica wewnetrzna kanatu grawitacyjnego z zelbetu [mm]

Rurociagi tymczasowe na czas remontu kanatu gtéwnego

tzw. by-passy

- UWAGA PROJEKTOWANY REMONT KD WYKONAC PO WYKONANIU CRAKINGU POD WALEM

PRZECIWPOWODZIOWYM WG INNEGO OPRACOWANIA

W PRZYPADKU INNEJ KOLEJNOSCI ROBOT NALEZY ZGLOSIC TO WYKONAWCY PROJEKTU W

CELU KOREKTY TECHNOLOGII PRAC'!

Jednostka projektowa:

hipromel BIURO STUDIOW | PROJEKTOW GOSPODARKI
WODNEJ ROLNICTWA , BIPROMEL” Sp. z 0.0.

ul. Instalatorow 23, 02-237 Warszawa

Inwestor:

MIASTO OSTROtEKA
Plac Gen. J. Bema
07-410 Ostroteka

Obiekt budowlany:

Remont kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w miedzywalu na odcinku od portu
do mostu im. kardynata Stefana Wyszyrskiego

Branza:

sanitarna

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny wykonania remontu kanalizacji deszczowej

1:500 2.3

metoda tradycyjnga - do wylotu nr 3
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Pawet Pykato sanitarna MAZ/0465/PO0S/05 | 06.2022 | <tz
Projektant Urszula Kasicka sanitarna MAZ/0105/P00S/14 | 06.2022 {/QK
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