PRZEDMIAR ROBOT

o o Sros

Klasyfikacja rob6t wg Wspoéinego Stownika Zamowien

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul.
Szpitalnej z wylotem do rzeki Narwi w Ostrotece

ADRES INWESTYCJI:  Ostroleka ul. Szpitalna, Szwedzka

NAZWA INWESTORA:  MIASTO OSTROLEKA
ADRES INWESTORA: 07 - 400 Ostroteka ul. Plac gen. J. Bema 1

BRANZE: SANITARNA
SPORZADZIL KALKULACJE ~ EHA OLORIS

DATA OPRACOWANIA: 11,08, apd 3.,

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
A, 0 8§ 20 dv.

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9263 Uzytkownik: Miasto Ostroleka
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej, Szwedzkiej - kod CPV 45231000-5 - 57 RA -
1.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej - kod CPV 45232130-2
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegltos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
2| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1f 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowylad.
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
3] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1} 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - doplata za 4 km
Krotnos¢ = 4
25,0 m3 25,00
RAZEM 25,00
4] KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. [l-IV
14,19 m3 14,19
RAZEM 14,19
5| KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 | m3
d.1.1| 0307-06 | m o s$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z
recznym wydobyciem urobku
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
6 KNNR1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.1.1f 0318-03 | szerokosci 0.8-2.5mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll -
z.0.2.11.4. | wspolczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
23,19 m3 23,19
RAZEM 23,19
7] KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, m3
d.1.1] 0214-04 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
9911-02 | stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdiczynnik
zageszczenia Js=0.98)
Wecenie nalezy uwzgledni¢ zakup piasku.
19 m3 19,00
RAZEM 19,00
8 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1) 0206-03 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-ill w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
przywiezienie ziemi do zasypki
19 m3 19,00
RAZEM 19,00
9] kalkulacja | Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.1.1]  wiasna typowymi obudowami stalowymi w gruntach suchych ,
gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
82 m2 82,00
RAZEM 82,00
10 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt.
d.1.1| 0605-02 | bezposrednio bez obsypki do glebokosci 6 m.
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
11| kalkulacja | Pompowanie wody zestawem pompowo-prozniowym z godz
d.1.1| wiasna iglofiltrow .
180 godz 180,00
RAZEM 180,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| kalkulacja | Roboty pomiarowe - tyczenie trasy sieci kanalizacji kpl
d.1.1]  wilasna deszczowej grawitacyjnej i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13 KNNR 11 | Podtoza pod kanaty gr. 15 cm i obsypka rurociagéw gr. 30 | m3
d.1.1] 0501-05 | cm z kruszyw naturalnych dowiezionych
24,5 m3 24,50
RAZEM 24,50
14) KNNR 11 | Podloza i obsypki rurociggow stabilizowane cementem m3
d.1.1] 0501-01 przy ilosci cementu 100 kg/m3
37,48 m3 37,48
RAZEM 37.48
15| KNNR 4 | Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" m
d.1.1] 1312-05 | igczonych na uszczelke gumowsa o §r. 600 mm - wykopy
z.sz.34. | umocnione
9913-1
24 m 24,00
RAZEM 24,00
16] kalkulacja | Monitoring kamerg przemystowg kanalow grawitacyjnych m
d.1.1] wilasna
41 m 41,00
RAZEM 41,00
17 KNNR 10 | Wykonanie narzutu kamiennego o grubosci 0,5 mw m2
d.1.1| 0402-05 | koszach gabionowych
analogia
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
18/ KNNR 10 | Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, | m2
d.1.1] 0404-01 $redniego na skarpach przy wylocie kanalizacji
analogia | deszczowe;
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
19| kalkulacja | Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora deszczowego | kpl
d.1.1] wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20| kalkulacja | Montaz klapy zwrotnej o $r. 600 mm z przeciwwaga na kpl
d.1.1| wiasna wylocie kolektora deszczowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21]KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej ulozonej w m
d.1.1| 0102-01- | ziemitasmg z tworzywa sztucznego
analogia
415 m 41,50
RAZEM 41,50
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