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płyty betonowe, ażurowe 60 x 40 cm
z wypełnieniem humusem

i obsiewem trawą

Funkcja PodpisSpecjalność Nr uprawnieńImię i nazwisko

Tytuł rysunku:

Wylot nr 1 - rysunek konstrukcyjny

1 : 50

Obiekt budowlany:

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNEJ ROLNICTWA „BIPROMEL” Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa

Projektant

Data

Nr umowy: Nr rysunku: Nr strony:Stadium: Skala:Rozmiar:

A3

Projektant

MAZ/0007/PBH/17hydrotechnicznaPaweł Widawski

Wykonawca projektu: Inwestor:

narzut kamienny grub. 0,5 m
na geosiatce

10

narzut kamienny grub. 0,5 m
na geosiatce

narzut kamienny grub. 0,5 m
na geosiatce

C8/10
grub. 10 cm
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Szandory
remontowe

Klapa burzowa DN800 mm
z przeciwwagą

1 - 1 3 - 3

2 - 2

RZUT

3

3

3

3

11

2 2

1

1

2 2

Klapa burzowa DN800 mm
z przeciwwagą

Prowadnice zamknięć
remontowych

Poręcz stalowa

wodno-melioracyjna
hydrotechnicznaMichał Marszałek 30.06.2022

Wa 90/92
MAZ/0006/PBH/17

Jacek Szmagaj St-763/89 30.06.2022wodno-melioracyjna

30.06.2022

WID.032.28.2021

MIASTO OSTROŁĘKA
Plac Gen. J. Bema
07-410 Ostrołęka

Remont kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w międzywalu na odcinku od portu

do mostu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

3.1

ścianka z wyprasek stalowych L=3,0 m
Wx = >560 cm3/m
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Dokumentacja projektowa
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92,10
przewid. podwyższenie

linia rozbiórki przed
przewid. podwyższeniem

konstrukcja z bet.
C30/37

konstrukcja z bet.
C12/15

Zarys. przewidywanego
podwyższenia

Zarys. przewidywanego
podwyższenia

92,10
przewid. podwyższenie


