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Chodniki Osiedle Akademickie Sosnowiec (1).PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont chodnikéw na terenie Osiedla Akademickiego w Sosnowcu
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
0803-03 grubosci 3 cm
846.90 m?2 846.900
RAZEM 846.900
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m?2
0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
846.90 m?2 846.900
RAZEM 846.900
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
650.00 m 650.000
RAZEM 650.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
640.00 m?2 640.000
RAZEM 640.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
640.00 m?2 640.000
RAZEM 640.000
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
217.95 m3 217.950
RAZEM 217.950
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
217.95 m3 217.950
RAZEM 217.950
8 Utylizacja asfaltu m3
wycena indy-
widualna
42.35 m3 42.350
RAZEM 42.350
9 Utylizacja gruzu m3
wycena indy-
widualna
175.60 m3 175.600
RAZEM 175.600
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05 15cm
640.00 m?2 640.000
RAZEM 640.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
640.00 m?2 640.000
RAZEM 640.000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
650.00 m 650.000
RAZEM 650.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (podwoéjne T) o grubosci 6 cm na m2
0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
640.00 m?2 640.000
RAZEM 640.000
14 Dostawa ziemi urodzajnej m3
wycena indy-
widualna
20.71 m3 20.710
RAZEM 20.710
15/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (grubosé warstwy 10 cm) reczne z transportem |m3
0218-02 taczkami na terenie ptaskim
20.71 m3 20.710
RAZEM 20.710
16| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
0401-01
207.11 m?2 207.110
RAZEM 207.110
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