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Siec kanalizacji deszczowej w ulicy Ractawickiej, Poprzecznej i Willowej w miejscowosci Debno

OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z dokumentacjg projektowa
- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora

- Wizje terenowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budowy sieci kanalizacji deszczowej w
ramach przebudowy i budowy nawierzchni ulic Tartacznej, Ractawickiej, Willowej, Poprzecznej,
Bocznej, Chrobrego i Cegielnianej w miejscowosci Debno obejmujgcy jej odwodnienie za
posrednictwem wpustow ulicznych zlokalizowanych przy kraweznikach budowanej ulicy. Zakres
projektu obejmuje dziatki nr 52, 71, 97, 107, 366 (obreb 6-debno). Projekt zamienny obejmuje
budowe kanalizacji deszczowej w ul. Ractawickiej (do wysokosci budynku nr 25, ul. Poprzeczne;j
i Willowej.

Rezygnuje sie z projektu kanalizacji deszczowej dla w/w ulic ujety w pozwoleniu na budowe
nr 498/2006 z dnia 14-12-2006r. oraz nr 372/2011 z 02-09-2011r., a przedstawia sie zamienny
w niniejszej dokumentacji. Przewody kanalizacji deszczowej, z ktérych sie rezygnuje
przedstawiono na rynku nr 1 kolorem czerwonym.

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem przebudowy sieci
kanalizacyjnej.

3.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren obejmujacy dziatki o numerach 52, 71, 97, 107, 366 (obreb 6-debno)
jest zlokalizowany we wschodniej czesci miejscowosci Debno skomunikowany
z ul. Gorzowskg oraz ul. Chrobrego. Catos¢ prac projektowych prowadzona jest w granicach
pasa drogowego ul. Ractawickiej, Poprzecznej i Willowej oraz czesciowo w ul. Chrobrego i ul.
Gorzowskiej. Na pas drogowy w/w ulic sklada sie jezdnia o nawierzchni asfaltowej
z obustronnymi chodnikami (Ractawicka, Poprzeczna) oraz o nawierzchni gruntowej dla ulicy
Willowej wraz z infrastrukturg podziemna: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, sieé
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega w terenie ptaskim, o niewielkich spadkach
podiuznych, teren zabudowany, przeznaczony budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym
i wielorodzinnym wolnostojgcym oraz budownictwem przemystowym.

4.0. STAN ISTNIEJACY

W zwigzku z planowang przebudowg i budowg nawierzchni ulic w zakresie w/w dziatek w
miejscowosci Debno nastgpita koniecznosé budowy sieci kanalizacji deszczowej dla omawianego
terenu. Obecnie teren pasa drogowego drog gminnych jest terenem o nawierzchni asfaltowej i
gruntowej z niewielkg iloscig zieleni niskiej i wysokie;.
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Projektowane ulice nie posiadajg sieci kanalizacji deszczowej, czes$¢ ulic posiada kanalizacje
sanitarng ogolnosptawng, ktéra po zakonhczeniu inwestycji stanie sie siecig tylko Sciekéw
sanitarnych.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng w pasie drogowym, prace nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz wtascicielami poszczegolnych sieci.

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okresla sie, jako nie przekraczajgcy zakresu
dziatek ujetych w dokumentaciji projektowej, tj. dziatek nr 52, 71, 97, 107, 366 (obreb 6-debno).

6.0. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej jezdni, chodnikdw oraz
czesciowo z terendw prywatnych (budownictwo mieszkalne i przemystowe). Projektuje sie
wigczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym o dtugosci: 524m. Catos¢
odcinka bedzie prowadzona w obrebie pasa drogowego i terenu prywatnego na gtebokosci od
1,0 do 2,0m ppt.
Przewidywane roboty sg robotami zanikowymi, potwierdzonymi obmiarem geodezyjnym.

7.0. OPIS TECHNICZNY SIECI
7.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W zwigzku z przebudowg i budowa nawierzchni drogowej dla czesci ul. Ractawickiej,
Poprzecznej i Willowej w miejscowosci Debno nastgpita koniecznosé¢ budowy i przebudowy
uktadu kanalizacji deszczowej polegajgcy na likwidacji istniejgcej kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe do sieci sanitarnej ogdlnosptawnej i dokonanie rozdziatu na sie¢
kanalizacji deszczowej i sie¢ kanalizacji sanitarnej (sie¢ sanitarna pozostaje bez zmian poza
zaslepieniem otworéw po przykanalikach deszczowych i wybudowaniu nowych odcinkow
kanalizacyjnych z rur GRP i PVC-U .

Projektuje sie odprowadzenie woéd deszczowych z projektowanej jezdni, przylegtych
chodnikéw oraz czesciowo z terendéw prywatnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i
przemystowe za posrednictwem wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowe,.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture podziemng w ulicy, prace nalezy prowadzi¢
w porozumieniu z Inwestorem oraz wtascicielami poszczegdlnych sieci.

W  miejscach  szczegodlnie uzbrojonych  wykop nalezy wykonywaé recznie
lub mechanicznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Do regulacji wysokosciowej zwienczen studni dopuszcza sie wytgcznie zastosowanie:

- w przypadku wtazow zeliwnych ¢600:

e pierscieni dystansowych ¢$625 typu ECO pod wiazem,
Uwaga: taczna wysokos¢ regulacji pod wilazem nie moze przekraczac
25 cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag pod ptyte.

- w przypadku wpustéw zeliwnych:

e pierscieni odcigzajgcych lub specjalnych kregéw dystansowych posadowionych
na zaprawie cementowej M7
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7.1.1 RUROCIAGI

Kanalizacje deszczowg sieci gtéwnej nalezy wykona¢ z rur GRP (rur z zywicy syntetycznej
zbrojonej cietym widknem szklanym wytwarzane metodg odlewania od$rodkowego, z
wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z dodatkiem CaCO3) tgczonych za pomocg
ztgczek systemowych typu FWC z petng wewnetrzng wykfadzing uszczelniajgcg elastomerowg
posiadajgcg zintegrowany pierscieh dystansowy. Przewody o odpowiedniej srednicy nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach i tabelach, lecz nie mniejszym
jak 0,2%.

Kanalizacje deszczowg przykanalikow (od wpustu do studni) nalezy wykona¢ z rur PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy SN8 jednosciennych o Scianach litych tgczonych na
uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, wraz z niezbednymi
ksztattkami. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami na rysunkach,
lecz nie mniejszym jak 2,0%.

Rury uktada¢ na podtozu naturalnych z podsypkg o grubosci min. 0,15m. Przewody po
utozeniu w wykopie i sprawdzeniu préb szczelnosci obsypa¢ do wysokosci min. 0,4 m ponad
wierzch rury.

7.1.2 STUDNIE REWIZYJINE

Na sieci dla rurociggobw GRP dobiera sie studnie systemowe GRP w wykonaniu typu
Standard dn1200 (do srednicy rurociggu $600mm) oraz dn1400 (od Srednicy rurociggu $700mm
do $800mm). Kazda studnia GRP powinna skfadac sie z ptyty dennej zabezpieczonej przed
wyporem, rury studziennej, doptywdéw bocznych z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu rurociggu, spocznika, rury kominowej GRP, drabiny oraz pokrywy studzienki
dostosowanej do zwienczenia studni (wtaz ptywajgcy lub zeliwny w wykonaniu standardowym).
Studnie GRP nalezy zaméwi¢ zgodne z wybranym systemem rurowym, tego samego
producenta, z materiatu o takich wlasciwosciach jak caty rurocigg. Studnie nalezy obetonowac
zgodnie z wytycznymi producenta betonem C12/15. Powierzchnie betonu zaizolowac izolacjg
lekka.

Zwienhczenie studni w drogach o nawierzchni asfaltowej nalezy wyposazy¢ we wiaz kanatowy
ptywajgcy z zeliwa sferoidalnego o klasie D400 oparty na ramie okragtej, cylindrycznej z
otworem 610mm i wyposazony w elastomerowy pierscien ttumigcy umieszczony w ramie
zapewniajgcy samocentrowanie pokrywy, zabezpieczenie przed poderwaniem oraz amortyzacje i
ttumienie drgan. Osadzanie pokrywy na przegubie w ramie okragtej z maksymalnym otwarciem
130°. Konstrukcja wtazu musi spetnia¢ warunek samoczynnego odprezenia studni w przypadku
wystgpienia gwattownego nadcisnienia $ciekow lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i
zamkniecie pokrywy. Kazdy wtaz wyposazy¢ w zamek i wktadke antykradziezowa.

Zwienczenie studni w drogach o nawierzchni polbrukowej nalezy wyposazy¢ we wiaz
kanatowy okragty zeliwny z wypetnieniem betonowym ¢ 600 o klasie D400. Wskazane jest, aby
wiaz posiadat wktadke gumowa.

7.1.3 WPUSTY ULICZNE

Odprowadzenie wéd deszczowych z drogi i chodnikdw nalezy wykonaé poprzez wpusty
uliczne przykraweznikowe 500x500 (lub 400x600) usadowione na studzienkach betonowych o
srednicy wewnetrznej ¢ 450 (podstawg wykonania jest norma DIN 4052). Kazda studzienka
wpustu ulicznego bedzie posiadaé czes¢ osadnikowg o wysokosci min. 0,5-0,8m. Dobiera sie
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wpusty uliczne o klasie min. C250 z zawiasami, obreczg nosng osadnika z zeliwa oraz blokadg
zgodnie z normg EN 124: 2000 (np. produkcji STAPORKOW-MEIER lub réwnowazny). Kazda
studzienka do wpustow ulicznych powinna sklada¢ sie z dna osadnikowego (min. 0,9m
gtebokosci), krgzkéw posrednich, elementu przylgczeniowego wyposazonego w przejscie
szczelne dla rur PVC-U oraz pierscien wyrownawczy. Dodatkowo kazdg studzienke wpustu
ulicznego wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen stalowy ocynkowany wykonany zgodnie z
norma DIN 4052. Dobiera sie osadnik zanieczyszczen o niskiej formie zabudowy.

Betonowe studzienki sciekowe nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie,
bezposrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wpustu Sciekowego nalezy zaspoinowac i zatrze¢ na gtadko zaprawg cementows.

7.1.4 MATERIALY :

- Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U — kielichowe, jednoscienne klasy SN8 o
potgczeniach na uszczelki

- Rury i ksztattki kanalizacyjne GRP wraz z ksztattkami i tgcznikami

- Studnie GRP Standard dn1200 i dn1400 z wtazem zeliwnym ptywajgcym ciezkim
typ D400

- Wpusty deszczowe klasy min. C250

- Studzienki wpustowe betonowe wg DIN 4052; $450

7.1.5 PROBY SZCZELNOSCI :
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oddzielnie dla rurociggéw cisnieniem
30kPa i oddzielnie dla studni na szczelnosc.

Przewody nalezy poddac¢ prébie na :
- infiltracje wody z przewodu w grunt
- eksfiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia kolektora ponizej
poziomu wod gruntowych.

7.1.7 KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé
infrastrukture zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé bezwzglednie
recznie.

7.2. OBLICZENIA
7.2.1 SIEC KD
Dane wyjsciowe:
=  Powierzchnia zlewni — 1,7 ha
= Wspotczynnik sptywu — 0,87
= (Czas trwania deszczu — 15 min.
= Nominalne natezenie deszczu — 15 dm®/(s*ha)
= Maksymalne natezenie deszczu — 127 dm®/(s*ha)

Wyniki obliczeh
= Obliczeniowy przeptyw nominalny — 20,03 dm?/s
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= Obliczeniowy przeptyw maksymalny — 169,65 dm?/s

7.3. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - REMONT

Podczas prowadzenia prac w zakresie kanalizacji deszczowej nalezy, w ramach remontu,
wymieni¢ wszystkie istniejgce przytgcza wodociggowe.

Projektuje sie przytgcza z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 32mm. Kazde przylgcze
wyposazy¢ w nawiertke dn80/11/2” lub dn100/11/2” w komplecie z zasuwg odcinajgcg. Trzpien
zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Miejsce zabudowanego
uzbrojenia oznakowa¢ zgodnie z normg PN-86-B-09700. Przewody wodociggowe prowadzi¢ na
gtebokosci min. 1,2m p.p.t.

7.4. ROBOTY ZIEMNE
7.4.1. Wykonywanie wykopdéw

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. | i II)

Spdéd wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej uktadanej o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonaé bezposrednio przed
uktadaniem przewodow

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe
Spdd wykopu wykonac nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego,
sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykonaé podsypke filtracyjng zwirowo-piaskowg
grubosci 20 cm.

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o Scianach pionowych z umocnieniem petnymi balami,
wypraskami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

7.4.2. Uktadanie rur
Utozone w wykopie rury muszg by¢é starannie podbite na catej dlugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej.

7.4.3. Zasypka wykopéw

Przewody zasypywaé rownomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokoSci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym
mineralnym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie po 30
cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopien zageszczenia).
Zasypka podlega odbiorowi przez Zarzgdce Drog.
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8.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Polska Norma PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
- DTR instalowanych urzgdzen
- wytyczne producentdéw instalowanych materiatow instalacyjnych

Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ badanie wykonanej sieci kamerg
inspekcyjng w zakresie osiowosci, spadkéw i szczelnosci potgczen. Wykonana inspekcja
telewizyjna powinna zawiera¢é mapke z odcinkiem kanalizacji, ktéra byta filmowana, spadki
kanatu, srednice kolektora.

Po natrafieniu w trakcie robét na urzadzenia nie naniesione na planie lub w przypadku ich
uszkodzenia, nalezy bezwzglednie je zabezpieczy¢ i powiadomié niezwtocznie wtasciciela sieci.

Do odbioru koncowego nalezy przygotowaé mape powykonawczg w wersji papierowej i
cyfrowej w formacie DXF i SHP.

9.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

9.1. PLAC BUDOWY

Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od
bezposredniego miejsca prowadzenia robot. Plac budowy lokalizuje wykonawca robét na terenie
jednej z wolnych dziatek, po uzgodnieniu z jej wkascicielem.

Stan zatrudnienia nie przekroczy 30 os6b a czas trwania robét 6 miesiecy. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatdw oraz po-
mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowaé z oswietleniem czerwonym Swiattem w
porze nocnej.

Dla ciggow pieszych nad wykopami wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m z poreczami i deskami
kraweznikowymi.

Zapewnic bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

9.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B/10736. Wykopy o $cianach pionowych,
rozparte o umocnieniach petnych. Rozpoczecie robét poprzedza trasowanie sieci z wykonaniem
wykopdéw penetracyjnych recznie dla ustalenia miejsca istniejgcego uzbrojenia.

Odwodnienie wykopdw oraz ich umocnienie i gtebienie prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp
uwzgledniajac:

- sukcesywne gtebienie wykopu po uprzednim umocnieniu ,,

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz ruch srodkow transportowych poza klinem odtamu
gruntu

- zejscia i wyjscia z wykopow w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m

- zasady skfadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopow przy ograniczonym miejscu
Instalacje oraz urzgdzenia elektryczne nalezy wykonywac , utrzymywac i eksploatowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem,
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konserwacjg! naprawg urzadzen elektrycznych powinny wykonywa¢ osoby posia-dajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mecha-
nicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzgdzenh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
obstugi.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagajg one ciggtej pracy w dobie pomp
odwadniajgcych co nalezy uwzgledni¢ przy organizacji robét i dozoru.

Zapewni¢ i przewidzie¢ odpowiednie warunki montazu prefabrykowanych elementéw studni
rewizyjnych i przepompowni.

9.3.  WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

- Przewidzie¢ odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecig tymczasowych rurociggow
do najblizszych rowdéw melioracyjnych i pompowni

- Zapewni¢ ochrone prochniczej warstwy gleby przewidujgc jej odrebne sktadowanie i nie
mieszanie z urobkiem wydobytym z gtebszych warstw

- Zapewni¢ dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadéw lub miejsce uzgodnione i
wskazane przez Inwestora

Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe umochienie
powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzetu mechanicznego lub
stosowaé sprzet na gasienicach. Przewidzie¢ segregacje odpaddéw pobudowanych, ich wtasciwe
zagospodarowanie. Odbiér do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Uzywanie
sprawnego sprzetu maszynowego. W razie awarii wycieki olejowe nalezy likwidowaé stosujgc
wymiane skazonego gruntu lub posypywanie miejsc skazonych $rodkami absorbujgcymi, z
nastepnym usunieciem srodka i wierzchniej warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Nowicki

podpis
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10.0. ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW ULICZNYCH

10.1. STUDNIE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej
odl. rzedna
. . miedzy dna Srednica
nr $rednica L rzedna . iy .
studzienki | przewodu studniami | spadek terenu studni | gtebokos¢ nomlnal'na
(w bez studni
osiach) osadnika

- mm m. % m. m. m. mm

Distn. 44,95 43,60 1,35 1200
300 17,8 0,3

D1 45,01 43,65 1,36 1200
300 18,8 0,3

D2 45,08 43,71 1,37 1200
300 50 0,3

D3 45,31 43,86 1,45 1200
300 40,7 0,3

D4 45,42 43,98 1,44 1200

D2 45,08 43,71 1,37 1200
300 8 0,3

DK1 44,53 43,73 0,80 -

Distn.2 44,48 42,54 1,94 1200
400 11,5 0,2

D5 44,56 42,56 2,00 1200
400 14,0 0,2

D6 44,31 42,59 1,72 1200
400 38,8 0,2

D7 44,01 42,67 1,34 1200
400 27,1 0,2

D8 43,82 42,72 1,10 1200
400 55,0 0,2

D9 43,80 42,83 0,97 1200
400 47,1 0,2

D10 43,98 42,93 1,05 1200
400 37,3 0,2

D11 44,16 43,00 1,16 1200
315 40,6 1

D12 44,42 43,41 1,01 1200

D5 44,56 42,56 2,00 1200
300 58,0 1,5

D5.1 45,11 43,43 1,68 1200
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D8 43,82 42,72 1,10 1200
315 35,9 0,2
D8.1 43,90 42,79 1,11 1200
315 38,2 1,6
D8.2 44,32 43,41 0,91 1200
10.2. WPUSTY ULICZNE
Wpusty deszczowe
rzedna slizgu rzedna rzedna

nr dtugosc rzedna rury w dna slizgu .

wpustu przykfnalika k?aty spadek studZence osadnika rur\;gw Rodzaj wpustu
w wpustu | studni D

- m. m. % m. m m. -
WP1 4,10 44,96 2 44,16 43,26 44,08 przykraweznikowy
WP2 3,50 44,96 2 44,16 43,26 44,09 przykraweznikowy
WP3 7,60 45,12 2 44,32 43,42 44,17 przykraweznikowy
WP4 7,10 45,12 2 44,32 43,42 44,18 przykraweznikowy
WP5 3,10 44,92 2 44,12 43,22 44,06 przykraweznikowy
WP6 1,60 44,92 2 44,12 43,22 44,09 przykraweznikowy
WP7 2,80 45,40 2 44,60 43,70 44,54 przykraweznikowy
WPS8 1,80 45,40 2 44,60 43,70 44,56 przykraweznikowy
WP9 2,90 45,08 2 44,28 43,38 44,22 przykraweznikowy
WP10 2,10 45,08 2 44,28 43,38 44,24 przykraweznikowy
WP11 10,60 44,58 2 43,78 42,88 43,57 przykraweznikowy
WP12 10,30 44,58 2 43,78 42,88 43,57 przykraweznikowy
WP13 4,40 44,28 2 43,48 42,58 43,39 przykraweznikowy
WP14 1,60 44,28 2 43,48 42,58 43,45 przykraweznikowy
WP15 1,50 43,98 2 43,18 42,28 43,15 przykraweznikowy
WP16 3,90 43,98 2 43,18 42,28 43,10 przykraweznikowy
WP17 12,80 43,78 2 42,98 42,08 42,72 przykraweznikowy
WP18 12,30 43,78 2 42,98 42,08 42,73 przykraweznikowy
WP19 3,00 43,80 2 43,00 42,10 42,94 przykraweznikowy
WP20 5,00 43,80 2 43,00 42,10 42,90 przykraweznikowy
WP21 1,90 43,96 2 43,16 42,26 43,12 przykraweznikowy
WP22 4,30 43,96 2 43,16 42,26 43,07 przykraweznikowy
WP23 3,20 44,15 2 43,35 42,45 43,29 przykraweznikowy
WP24 5,20 44,15 2 43,35 42,45 43,25 przykraweznikowy
WP25 5,40 44,45 2 43,65 42,75 43,54 przykraweznikowy
WP26 6,00 44,48 2 43,68 42,78 43,56 przykraweznikowy
WP27 4,70 43,88 2 43,08 42,18 42,99 przykraweznikowy
WP28 2,10 43,88 2 43,08 42,18 43,04 przykraweznikowy
WP29 2,40 44,32 2 43,52 42,62 43,47 przykraweznikowy
WP30 4,80 44,32 2 43,52 42,62 43,42 przykraweznikowy
WP31 9,30 44,50 2 43,70 42,80 43,51 przykraweznikowy
WP32 9,70 44,50 3 43,70 42,80 43,41 przykraweznikowy

BPU ,,TECHNOS” Jarostaw Nowicki

Strona 11



