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Dotyczy : wydania  warunkéw  przebudowy sieci 1 przylaczy wodociggowych
w ul. Ractawickiej obr. 5 Debno.

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Debnie wyraza zgode na wiaczenie
projektowanych sieci wodociggowych do istniejacych sieci.

W zwigzku z budowg odcinka drogi gminnej w ul. Ractawickiej nalezy przebudowac istniejgcg
sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami. Nalezy wymieni¢ kawalek sieci wodociggowej z fi 40 na fi 100
PE- jak ukazane w zalaczniku . W miejscach wlgczen w sie¢ wodociagows na granicy dziatek nr 133
(ul. Boczna- ul. Ractawicka ), 71 (ul. Poprzeczna- ul. Ractawicka nalezy zaprojektowaé zasuwy
komierzowe z migkkim uszczelnieniem, ci$nienie nominalne min PN10 z pelnym przelotem wykonanych
z zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiescié
w skrzynce ulicznej. Przylacza wodociggowe do budynkow wykonaé z rur z tworzywa sztucznego
PE100; SDR17; PN10 o srednicy DN & 32 mm . W miejscu wlaczenie w sie¢ wodociggowg nalezy
zamontowa¢ zasuwe kolnierzowa lub siodetko-opaske z zasuwka odcinajacg oraz wyposazyé¢ je w
przedhuzony trzpien wraz z obudowg i skrzynka uliczng. Inwestor ma obowigzek w widocznym
miejscu umiedci¢ tabliczke informacyjng okre$lajaca miejsce montazu zasuwy odcinajgcej na przylaczu
do odbiorcy oznakowang zgodnie z normg: PN-86 B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Na przewodach wodociggowych zaprojektowaé hydranty p/poz nadziemne DN 80
z podwojnym zamknigciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporng. Przed
hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuweg klinows kohierzowa z pelnym przelotem, wykonang z zeliwa
sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, ktory nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢
w skrzynce ulicznej.

Przed zgtoszeniem nalezy uzgodni¢ dokumentacj¢ projektowa w PWIiK Sp. z 0.0. w Debnie
w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjgtych rozwiazan projektowych
i zastosowanych materiatow.

Po wykonaniu sieci wodociggowych nalezy ja poddaé probie na ci$nienie oraz po zakoficzeniu
inwestycji nalezy zgltosi¢ wykonane przylacza do odbioru technicznego zataczajgc o$wiadczenie przez
uprawnionego geodetg, ze zostala wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Nie dopuszcza sie wykonania wlaczenia poprzez tréjnik.

Zachowa¢ minimalne odleglosci od przewodéw wodociggowych i Kkanalizacyjnych
do podziemnego uzbrojenia.

Nie sadzi¢ drzew i krzewéw w obrebie 2 m od sieci wod-kan.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy uzyska¢ zgodg na zajecie pasa drogowego
winstytucji w ktorej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktdrej beda wykonywane roboty ziemne.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy poinformowaé wlasciciela sieci o zamiarze
rozpocz¢cia robot

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Dgbnie informuje, ze dokona
wlgczenie do sieci wod-kan lub wiaczenie moze by¢ wykonane przez inwestora lub wykonawcg
w obecnos$ci pracownika PWiK Debno.
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Po wykonaniu przylaczy przed ich zasypaniem nalezy je podda¢ probie na cisnienie i szczelno$é oraz zglosi¢ do

czesciowego odbioru technicznego.

Po zakonficzeniu inwestycji nalezy zgtosi¢ wykonane przylacza do odbioru technicznego zalgczajac o$wiadczenie przez
uprawnionego geodete, ze zostala wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Warunki podtgczenia wydane jest na konkretng dziatk¢ w chwili, kiedy zostanie wykonany podziat - warunki tracg wazno$é.

Warunki podigczenia do sieci wodociggowej wazne sa w okresie 2 lat liczae od daty ich wystawienia.

PROKURENT
ACH

Arkadiusz Cytrynowicz

W zataczeniu :

1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomosci :

Urzad Miejski w Debnie.



