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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
1.4. Wizje terenowe

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej oraz przytgczy wodo-
ciggowych (dz. nr 107, obreb 6-Debno) zlokalizowanej w miejscowosci Debno przy ul. Ractawickiej
w ramach zadania: ,Przebudowa ul. Ractawickiej w Debnie”.
Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania sieci i przytgcza.

3.0. OPIS TECHNICZNY
3.1. SIEC WODOCIAGOWA

UWAGI OGOLNE

Projektuje sie wymiane istniejgcego odcinka sieci wodociggowej dn40 z rur stalowych na ruro-
ciagg PE100 PN10 SDR17 o srednicy 110m na odcinku od wezta W1 do wezta W7 oraz wymiane
wszystkich przytaczy wodociggowych na odcinku od budynku nr 1 do budynku nr 24/24a (wymiana
od sieci wodociggowej do granicy dziatki nr 107). Dodatkowo

Projektuje sie wymiane dwdch istniejgcych hydrantéw podziemnych na hydranty nadziemne
dn80 wraz z catymi odcinkami rur na odcinku od sieci do hydrantéw.
Projektuje sie montaz zasuw odcinajgcych dn100 na odejsciach sieci wodociggowej do ul. Bocznej
oraz ul. Poprzecznej.
Wigczenie w istniejgce odcinki sieci wodociggowej (rura zeliwna dn100) w ul. Ractawickiej wymie-
nianej sieci wodociggowej poprzez zastosowanie tgcznikow rurowo-kotnierzowych zeliwnych dn100
oraz dla przytaczy poprzez zastosowanie nawiertek z zasuwami dla rur PE i zeliwnych. Szczegéty
wigczenh wykonaé wg rysunku S2.

RUROCIAGI
Projektowang sie¢ wodociggowa i przytagcza nalezy wykonaé¢ z rur PE100 (PE-RC100) PN10

wraz z niezbednymi ksztattkami tgczonymi metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przewody ukfada¢ na podtozu naturalnym z podsypkg o grubosci min. 0,15m. Przewody po
utozeniu w wykopie i sprawdzeniu prob szczelnosci obsypaé do wysokosci min. 0,3 m ponad
wierzch rury.
Przewody wodociggowe, zgodnie z PN-81/B-03020, nalezy prowadzi¢ na gtebokosci ponizej
strefy przemarzania o 0,4m. Projektuje sie przewdd wodociggowy prowadzony na gtebokosci 1,5 —
1,7m ppt.

ARMATURA

Na ciggu projektowanej sieci zaprojektowano przygotowanie odejs¢ tréjnikowych do hydrantéw
p.poz. dn80 z zastosowaniem zasuw miekkouszczelnionych o petnym przelocie, np. typ 06-100-
75016 AVK (szczegdty wg rys. S2). Trzpienie zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiescic¢
w skrzynce ulicznej. Skrzynke uliczng nalezy utozy¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach
50 x 50cm (chodnik).
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Hydranty nalezy montowa¢ na odejsciu od gtdwnego przewodu poprzez zastosowanie tréjnika
PE redukcyjnego kotnierzowego Dn110/90 lub zeliwnego dn100/80/100 wg zatgczonego schematu
rysunkowego (szczegoty wg rys. S2).

Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe dn80 klinowg kotnierzowg z trzpieniem. Trzpien
zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Zasuwe nalezy umiescic¢ ok
0,8 — 1,0 m od hydrantu. Odcinek od zasuwy do hydrantu wykonac¢ z ksztattek zeliwnych dn80: kro-
ciec dwukotnierzowy, kolano stopowe.

W weztach W5 i W20 nalezy zamontowa¢ zasuwy dn100 klinowe kotnierzowe z trzpieniem.
Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej (szczegdty wg rys.
S2).

Dobiera sie hydrant przeciwpozarowy dn80 nadziemny z podwdjnym zamknieciem
i automatycznym odwodnieniem. CzeS$¢ podziemng hydrantu wyposazy¢ w otuling mrozoodporna.
Miejsce zabudowanego uzbrojenia oznakowac¢ zgodnie z normg PN-86-B-09700.

Do wymiany przytgczy dobiera sie nawiertki elektrooporowe do rur PE ¢110/32 oraz nawiertki
skrecane do rur zeliwnych dn100/32PE w komplecie z zasuwg odcinajgca dn25, trzpieniem telesko-
powym, skrzynkg uliczng i ptytg podktadowa.

Miejsce zabudowanego uzbrojenia oznakowac¢ zgodnie z normg PN-86-B-09700.

PROBA SZCZELNOSCI:

Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10735 | BN-82/9192-06. Podczas préby szczel-
nosci wszystkie ztgcza i wezty winny by¢ odkryte. Cisnienie proby 0,90MPa. Po probach przewdéd
nalezy zdezynfekowac i przeptukac.

UW A G A : wykonanie wigczenia sie w istniejgcy wodocigg wykona¢ na warunkach
i w obecnosci wtaSciciela sieci.

MATERIALY DO WBUDOWANIA :
- rury i ksztaltki cisnieniowe PE100 (PE-RC100), PN10, SDR17 fgczone przy
pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo
- Zasuwy klinowe kotnierzowe z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng

- Ksztattki zeliwne: krééce, kolana stopowe

- Hydrant przeciwpozarowy dn80 nadziemny =z podwdjnym zamknieciem
i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuling mrozoodporna.

KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przy skrzyzowaniu rurociggéw z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyc
infrastrukture zgodnie z warunkami wtascicieli infrastruktury podziemne;j.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recz-
nie.

3.2. ROBOTY ZIEMNE

WYKONYWANIE WYKOPOW

- Grunty piaszczyste , piaszczysto-gliniaste, zwirowe (grunty kat. I i Il)

Spod wykopu (przy w nie zawierajgcych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzed-
nej uktadanej o 10cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem
przewodow.

- Grunty zwarte (gliny, ity) lub luZzne i nasypowe

Spdéd wykopu wykonac nizej o 15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego,
sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
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- W miejscach wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng zwirowo-piaskowg gru-
bosci 20 cm

- Wykopy prowadzi¢ mechanicznie o $cianach pionowych z umocnieniem petnymi balami, wypra-
skami lub szalunkami z rozporami hydraulicznymi.

UKLADANIE RUR
Utozone w wykopie rury muszg by¢é starannie podbite na catej diugosci przewodu
i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej.

ZASYPKA WYKOPOW

Przewody zasypywac¢ réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni, do wysokosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu gruntem rodzimym mineral-
nym nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 5 cm. zageszczonym mechanicznie po 30 cm.

W utwardzonym pasie drogi zasypka w catosci wykopu do poziomu drogi piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika 95% wg Proctora (stopieh zageszczenia). Zasypka
podlega odbiorowi przez Zarzadce Drdg.

UWAGA:
Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej metodg bezwykopowg (przewiert sterowany).

4.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Obowigzujg odpowiednie przepisy wymagan technicznych COBRTI INSTAL:
- wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 3: "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”
- Polska Norma PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- DTR instalowanych urzgdzen
- wytyczne producentdéw instalowanych materiatéw instalacyjnych
oraz  odpowiednie instrukcje wykonania i odbioru, wydane przez producentow,
zastosowanych przewoddw i elementow projektowanych przytgczy.
Po wykonaniu i domierzeniu wykonanych przytgczy, nalezy przebieg trasy oznakowacé przez :
- utozenie tadmy znacznikowej w wykopie 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim kolorem i
napisem z wkfadkg magnetyczng
- wykonanie zewnetrznych oznakowan trasy, odgatezien i armatury na stupkach

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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