
Wykaz elementów węzła
W2, W3, W4

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE100 PN10 SDR17 Ø110 łączona metodą zgrzewania doczołowego lub
elektrooporowego

2
nawiertka elektrooporowa do rur PE Ø110/32 w komplecie z zasuwą
odcinająca dn25, trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną, płytą
podkładową;

3 rura PE100 PN10 SDR17 Ø32 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego
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Wykaz elementów węzła
W1

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura ŻEL DN100 istniejąca

2 łącznik rurowo-kołnierzowy dn100 do rur żeliwnych

3 tuleja kołnierzowa PE100 PN10 SDR17 Ø110 z uszczelką i przeciwkołnierzem
stalowym dn100

4 rura PE100 PN10 SDR17 Ø110 łączona metodą zgrzewania doczołowego lub
elektrooporowego

5
nawiertka elektrooporowa do rur PE Ø110/32 w komplecie z zasuwą
odcinająca dn25, trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną, płytą
podkładową;

6 rura PE100 PN10 SDR17 Ø32 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego
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Wykaz elementów węzła
W5

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE100 PN10 SDR17 Ø110 łączona metodą zgrzewania doczołowego lub
elektrooporowego

2 trójnik PE100 PN10 SDR17 Ø110/110/110 łączony metodą zgrzewania
doczołowego lub elektrooporowego

3 tuleja kołnierzowa PE100 PN10 SDR17 Ø110 z uszczelką i przeciwkołnierzem
stalowym dn100

4

zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN10, dn100 z miękkim uszczelnieniem oraz pełnym przelotem w komplecie
trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną oraz płytą  podkładową; zasuwa,
trzpień teleskopowy, skrzynka uliczna oraz płyta podkładowa od jednego
producenta

5 łącznik rurowo-kołnierzowy dn100 do rur żeliwnych

6 rura ŻEL DN100 istniejąca
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Wykaz elementów węzła
W7

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE100 PN10 SDR17 Ø110 łączona metodą zgrzewania doczołowego lub
elektrooporowego

2 trójnik redukcyjny PE100 PN10 SDR17 Ø110/90/110 łączony metodą
zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego

3 rura PE100 PN10 SDR17 Ø90 łączona metodą zgrzewania doczołowego lub
elektrooporowego

4 tuleja kołnierzowa PE100 PN10 SDR17 Ø90 z uszczelką i przeciwkołnierzem
stalowym dn80

5

zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN10, dn80 z miękkim uszczelnieniem oraz pełnym przelotem w komplecie
trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną oraz płytą  podkładową; zasuwa,
trzpień teleskopowy, skrzynka uliczna oraz płyta podkładowa od jednego
producenta

6 króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN10 dn 80 L=0,5m

7 kolano kołnierzowe stopowe z żeliwa sferoidalnego PN10, dn80

8 hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn80 PN10 z podwójnym zamknięciem
i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną

9 tuleja kołnierzowa PE100 PN10 SDR17 Ø110 z uszczelką i przeciwkołnierzem
stalowym dn100

10 łącznik rurowo-kołnierzowy dn100 do rur żeliwnych

11 rura ŻEL DN100 istniejąca

1

2

10

3

DN100ŻELØ110PE

567

8

2

4

5

6

7

34

9 11

Wykaz elementów węzła
W8, W9, W11, W12, W13, W15, W16, W17, W18, W19
Ozn. Wyszczególnienie

1 rura ŻEL DN100 istniejąca

2 nawiertka do rur żeliwnych dn100/Ø32PE w komplecie z zasuwą odcinająca
dn25, trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną, płytą  podkładową;

3 rura PE100 PN10 SDR17 Ø32 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego
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Wykaz elementów węzła
W6, W10

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura ŻEL DN100 istniejąca

2 nawiertka do rur żeliwnych dn100/Ø32PE w komplecie z zasuwą odcinająca
dn25, trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną, płytą  podkładową;

3 rura PE100 PN10 SDR17 Ø32 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego
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Wykaz elementów węzła
W14

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura ŻEL DN100 istniejąca

2 łącznik rurowo-kołnierzowy dn100 do rur żeliwnych

3 trójnik żeliwny z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy dn100/80/100 PN10

4 króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN10 dn 80 L=1,0m

5

zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN10, dn80 z miękkim uszczelnieniem oraz pełnym przelotem w komplecie
trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną oraz płytą  podkładową; zasuwa,
trzpień teleskopowy, skrzynka uliczna oraz płyta podkładowa od jednego
producenta

6 króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN10 dn 80 L=0,5m

7 kolano kołnierzowe stopowe z żeliwa sferoidalnego PN10, dn80

8 hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn80 PN10 z podwójnym zamknięciem
i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną
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Wykaz elementów węzła
W20

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura ŻEL DN100 istniejąca

2 łącznik rurowo-kołnierzowy dn100 do rur żeliwnych

3 trójnik żeliwny z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy dn100/100/100 PN10

4

zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN10, dn80 z miękkim uszczelnieniem oraz pełnym przelotem w komplecie
trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną oraz płytą  podkładową; zasuwa,
trzpień teleskopowy, skrzynka uliczna oraz płyta podkładowa od jednego
producenta

5 nawiertka do rur żeliwnych dn100/Ø32PE w komplecie z zasuwą odcinająca
dn25, trzpieniem teleskopowym, skrzynką uliczną, płytą  podkładową;

6 rura PE100 PN10 SDR17 Ø32 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego
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Uwaga
1. Projektowany hydrant dn80 nadziemny wstawić w miejscu istniejących hydrantów

podziemnych wraz z wymianą zasuwy i kształtek żeliwnych


