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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

2.0. MATERIALY WEJSCIOWE

a. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b. Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami).

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785,
898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018r. poz. 9,88).

e. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

-

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018r. poz. 12, 159).

g. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.
462 ze zm.).

h. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze
zm.).

i. Zat. 1 — 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

j.  Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

k. Uzgodnienie z Zamawiajgcym.

3.0. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje droge gminng ul. Ractawickg (dz. drogowa nr ewid. 107 obreb
6 - Debno), majgca charakter dojazdowy. Obecnie droga ul. Ractawickiej na odcinku objetym
opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng ograniczong obustronnie kraweznikami
i chodnikami. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne ubytki, spekania znieksztatcenia, krawezniki
rozjezdzone, popekane z wieloma ubytkami. Szerokos¢ drogi miedzy 6,20 a 5,00 m. Chodniki
posiadajg nawierzchnie z ptyt chodnikowych, trylinki i betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia
chodnikéw w bardzo ztym stanie technicznym, z wieloma ubytkami i nieréwnosciami.

Podsumowujgc, droga bedgc w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia
wymogow bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikdbw wymaga bardzo uwaznej jazdy. Stan
istniejacy chodnikéw zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.
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4.0. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE
Na podstawie mapy do celéow projektowych i przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono

wystepowanie nastepujgcych uzbrojen terenu:

— Sie¢ teletechniczna — podziemna,

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej — podziemna,

— Sie¢ wodociggowa — podziemna,

— Sie¢ gazowa — podziemna,

— Instalacja energetyczna — podziemna.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami podziemnymi w przypadku odkrycia
istniejgcej sieci, zastosowac zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi, oraz wykonac¢
regulacje pionowg studni z wymiang wtazow w jedni na wlazy ptywajgce (samopoziomujace).

5.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W celu przywrécenia ptynnoéci, poprawy bezpieczenstwa, i wygody ruchu, projektuje sie
budowe nawierzchni zgodnie z Warunkami technicznymi — zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016 r. — przyjeto:

— szerokosc¢ drogi — 5,50 m do 6,20 m (poczatek i koniec opracowania dowigza¢ do istniejgcej
szerokosci w obrebie skrzyzowan z ul. Chrobrego oraz z ul. Poprzeczng)

szerokos$é chodnikdw — zmienna,

najmniejsze promienie tukéw poziomych - 150,00 m

spadki poprzeczne jezdni - 2,00%

dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi gminnej - 249,42 m

Vil

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje jezdni dla drogi ograniczonej kraweznikami drogowymi
o wym, 15x30x100 cm, oraz kraweznikami najazdowymi o wym. 15x22x100 cm — na zjazdach
(warstwy podane od géry):

¢ Konstrukcja jezdni z istniejgcym brukowcem:

Warstwa konstrukcyjna Grubosé
Warstwa Scieralna AC 11S 4 cm
Warstwa wyrownawcza AC 16W 4 cm
Istniejgca konstrukcja z brukowca

o Konstrukcja jezdni poszerzenia i konstrukcja bez brukowca:

Warstwa konstrukcyjna Grubosé
Warstwa Scieralna AC 11S 4cm
Warstwa wyrownawcza AC 16W 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25cm
Grunt rodzimy
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o Konstrukcja chodnikow z betonowej kostki brukowe;j:

Warstwa konstrukcyjna Grubos¢
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm typu Holland, kolor szary 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
Warstwa odsaczajgca z piasku frakcji 0-2 mm 10 cm
Grunt rodzimy

o Konstrukcja zjazdow z betonowej kostki brukowej:

Warstwa konstrukcyjna Grubos¢
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm typu Holland, kolor 8 cm
czerwony
Podsypka cementowo — piaskowa 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25cm
Warstwa odsgczajgca z piasku frakcji 0-2 mm 10 cm
Grunt rodzimy

Dla zapewnienia wilasciwego odwodnienia powierzchniowego jezdni, zaprojektowano
wykonanie spadku poprzecznego dwustronnego 2,00 %. Odwodnienie powierzchniowe odbywacé sie
bedzie poprzez wpusty uliczne zeliwne do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg odrebnego
opracowania. W celu poprawnego odprowadzenia wodd powierzchniowych spadek podtuzny
projektowanej drogi nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych wpustéw ulicznych
(wg odrebnego opracowania). Spadki podtuzne projektuje sie od km 0+141,96 przyjetej kilometracji
w kierunku poczatku i korica opracowania.

Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminnej dostosowano do rzednych istniejgcych
przebudowywanej drogi oraz projektu kanalizacji deszczowej.

Chodniki obustronne wykonac¢ od krawedzi jezdni do istniejgcych ogrodzen. Rzedne zjazdéw
dostosowac do istniejgcych bram wjazdowych w celu umozliwienia swobodnego otwierania bram
i przejazdu uzytkownikéw.

Projektowane tuki zjazdéw publicznych i skrzyzowan wykonac¢ z kraweznikéw tukowych.
Zjazdy ograniczy¢ opornikami betonowymi o wym. 12x25x100 cm od strony dziatek prywatnych.

6.0. PRZEKROJ POPRZECZNY
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie nastepujacy przekroj poprzeczny:
v szeroko$¢ jezdni — od 5,50 m do ok. 6,20 m (poszerzenie wynika z konieczno$ci dowigzania
sie do istniejgcych szerokosci w obrebie skrzyzowan z ul. Chrobrego i ul. Poprzeczna.
v' szerokos$¢ chodnikdw — zmienna,
v przekréj poprzeczny dwustronnie pochylony o spadku 2,0 %,.

7.0. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
Odwodnienie drogi odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez wpusty uliczne zeliwne
do kanalizacji deszczowej projektowanej wg odrebnego opracowania.
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8.0. ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Na czas trwania robdt nalezy opracowac,
zatwierdzi¢ i wprowadzi¢ tymczasowa organizacje ruchu zgodng z Dz.U. 2017 poz. 784.

9.0. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robét na
terenie budowy, az do zakonczenia robét i odbioru koncowego.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat
w nalezytym stanie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

3. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakéw w dzien i w nocy. Wykonawca ma
obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

4. W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w koronie drogi, prace
nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ ww. instalaciji.

5. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej.

6. Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, smieci itp.) nalezy wywiez¢ na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawg o odpadach.

7. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczenstwo na czas trwania robot,
zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

8. Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac

9. zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

10.W ramach zadania nie przewiduje sie gtebokich wykopdéw ze wzgledu na wytgcznie wymiane

istniejgcych nawierzchni.

PROJEKTOWAL.:
tukasz Soluch

podpis
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