
Załącznik nr 3 do SWZ 

 

PAKIET  

 

LP. WYMAGANE PARAMETRY 

I. Mieszadło magnetyczne z grzaniem 

1.  Płyta mieszadła: 

1) wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką odporną na działanie środków 

chemicznych 

2) średnica co najmniej 135 mm 

3) max objętość mieszanej wody co najmniej 15 l  

2.  Obudowa: 

1) wykonana z metalu 

2) stopień ochrony przed zalaniem co najmniej IP21 

3.  Prędkość mieszania: 

1) nastawna w zakresie co najmniej 80 – 1600 obr./min 

2) dokładność nastawy prędkości nie gorsza niż ±2% 

4.  Temperatura: 

1) nastawna w zakresie co najmniej od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 380°C 

2) dokładność nastawy temperatury na płycie nie gorsza niż ±3% 

3) zabezpieczenie przed przegrzaniem 

5.  Wyświetlacz: 

1) podświetlany 

2) prezentujący bieżącą prędkość i temperaturę  

6.  Wskaźnik sygnalizujący osiągnięcie temperatury powyżej 40°C na płycie grzejnej  

7.  Mieszadełko magnetyczne 2,5 cm – 1 szt. 

8.  Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – 

odbiorczego 
 

 


