Zatgcznik nr 3 do SWZ

PAKIET

LP.

WYMAGANE PARAMETRY

Mieszadlo magnetyczne z grzaniem

Plyta mieszadta:
1) wykonana ze stali nierdzewnej z powtoka odporng na dziatanie Srodkow
chemicznych
2) S$rednica co najmniej 135 mm
3) max objeto$¢ mieszanej wody co najmniej 15 1

Obudowa:
1) wykonana z metalu
2) stopien ochrony przed zalaniem co najmniej IP21

Pr¢dkos¢ mieszania:
1) nastawna w zakresie co najmniej 80 — 1600 obr./min
2) doktadnos¢ nastawy predkosci nie gorsza niz +2%

Temperatura:
1) nastawna w zakresie co najmniej od 5°C powyzej temperatury otoczenia do 380°C
2) doktadno$é nastawy temperatury na ptycie nie gorsza niz +3%
3) zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyswietlacz:
1) podswietlany
2) prezentujacy biezacg predko$é i temperature

Wskaznik sygnalizujgcy osiggniecie temperatury powyzej 40°C na plycie grzejnej

Mieszadetko magnetyczne 2,5 cm — 1 szt.

Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawczo —

odbiorczego




