Zatacznik nr 3 do SWZ

PAKIET

LP

WYMAGANE PARAMETRY

Czytnik mikroplytek ELISA

1. | Odczyt ptytek 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dotkowych ptasko- i okragltodennych
2. | Zakres dtugosci fali w zakresie co najmniej 340 - 750 nm
3. | Pomiar absorbanc;ji:

1) w zakresie co najmniej 0,0 — 4,0

2) doktadnos¢ nie gorsza niz +1% przy OD 2 dla dlugosci fali 405 nm

3) liniowos¢ nie gorsza niz +1% przy OD 2 dla dtugosci fali 405 nm

4) powtarzalno$¢ nie gorsza niz £0,5% przy OD 2 dla dtugosci fali 405 nm
4. | Czas odczytu calej ptytki 96-dotkowej nie dtuzszy niz 25 s
5. | Filtry optyczne:

1) 340 nm

2) 405 nm

3) 450 nm

4) 595 nm

5) 650 nm
6. | Funkcja autotestu podczas uruchomienia urzadzenia
7. | Certyfikat do diagnostyki in-vitro (CE-1VD)
8. | Pamie¢ wewnetrzna na co najmniej 40 programowalnych protokolow
9. | Funkcja szybkiego odczytu
10. | Funkcja wytrzasania z regulacja intensywnosci
11. | Kolorowy dotykowy wys$wietlacz o przekatnej co najmniej 4,3”
12. | Sterowanie:

1) zpoziomu panelu dotykowego

2) za pomoca komputera
13. | Port USB — co najmniej 3 szt.
14. | Zasilanie 230V/50Hz
15. | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawczo

— odbiorczego
Il. | Oprogramowanie do czytnika plytek co najmniej 5 licencji
1. | Sterowanie czytnikiem ptytek
2 Pami¢¢ wewngtrzna na co najmniej 20 edytowalnych protokotdéw programowalnych

" | przez uzytkownika

Przetwarzanie wynikow:
3. | 1) Transformacje

2) Cut-offs
4. | Konfigurowanie raportu
5. | Eksport do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego




