LEGENDA:

zasilanie instalacji c.o.
----------- powrot instalacji c.o.

s 27.M3/2 - oznaczenie pomieszczenia
225M3ﬁ_ ggg V\? +20°C - proj. temperatura pom.
Wym: 827 W - zapotrzebowanie cieplne

pomieszczenia

22/600 1000mm

Uwaga:

ocynkowanej zaciskowe;.

systemu rur preizolowanych.
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grzejnik zintegrowany
s - 1170 W - dobrana moc grzejnika
1000mm - szeroko$¢
®dobr=1170W 22/600 - model/wysoko$é

1. Instalacje w mieszkaniach wykonac¢ w systemie
trojnikowym z wykorzystaniem systemu stali

2. Instalacje prowadzong na zewnafrz budynkow
wykona¢ w systemie tréjnikowym z wykorzystaniem

3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajace.
4. Instalacje prowadzi¢ réwnolegle zasilanie-powrdt w

specjalno$¢ instalacyjna| nr upr. WKP/0176/PWOS/18

sprawdzajacy mgr inz. J.Jagodzinski
specjalno$¢ instalacyjna| nr upr. WKP/0164/OWOS/17
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N BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
) INSTALACJE SADOWSKI
nmgfm’mdé LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886
projektant mgr inz. M.Sadowski

INWESTOR: Miasto Gorzéw Wielkopolski- Administracjal
Domow Mieszkalnych nr 2 - Oddziat Zaktadu Gospodark
Mieszkaniowej w Gorzowie WIikp.

skala 1:75

12.2021

Mariusz Sadowski ul. Towarowa 6A 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny. data :
Rysunek: Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania - budynek nr 26. ATy
Adres:ul. Lipowa nr 25, 26, 27 jed.ewid.Gorzéw WIkp.obr.Zamoscie dz.1238/1, 1238/2
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