2x25x2,3/140
4665 W

2x25x2,3/140

7773 W

r
12x25x2,3/1140
I 4665 W

dl

22B 600/400mm
=241 W M2/5
Nastawa zas.1

2x25x2.3/1ﬂ
3108 W

]

22B 600/400mm
D=264 W M1/4
D Nastawa zas.1

2x25x2,3/1
4773 W

[k

LEGENDA:

zasilanie instalacji c.o.

powrét instalacji c.o.

27.M3/2 - oznaczenie pomieszczenia
+20°C - proj. temperatura pom.

827 W - zapotrzebowanie cieplne
pomieszczenia

27.M3/2 +20 °C
Gwym: 827 W
\p18/

oznaczenie pionu instalacji ¢.o.

grzejnik zintegrowany
seis - 1170 W - dobrana moc grzejnika
221600 1000mm 1000mm - szerokosc 5
ddobr=1170w  22/600 - model/wysoko$¢
Uwaga:

1. Instalacje w mieszkaniach wykona¢ w systemie
tréjnikowym z wykorzystaniem systemu stali
ocynkowanej zaciskowej.

2. Instalacje prowadzong na zewnatrz budynkéw
wykonac w systemie tréjnikowym z wykorzystaniem
systemu rur preizolowanych.

3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac

=258 W M6/5
Nastawa zas.1

] ] P

®=250 W M5/2
Nastawa zas.1

Nastawa zas.1

— T — . {Pigtro:25l8  f———] == } il _—
= - = 3 - ﬂ& 3 clieem— 4 ﬂ& - ﬁ_
T % . 15% 1.4 228 600/400mm ES- % 15x12 228 600/800mm Es_ n 15x12 228 600/1000mm
5|3 | o;aoe W M3/1_b S=§ 1 T =741 W M2/2 S3 ¢ 5 T D=1499 W M1/2
. Qrom: 0.6 mh astawa zas.1,5 % O;O % i Nastawa zas.3 § E % Nastawa zas.4,5
§g © . ) g g?‘;:zg Qrom: 0.6 me/h §$§
g § & gé = N 8 Qnom: 0,6 m¥h
8c 8 §z ¢
8§32 (M3 +20°C gg = M2/5 +20 °C fj M2/1+20 °C M1/4 +20 °C +8°C
dwym: 971 W N6 = |l dwym: 241 W q>wym 238 W dwym: 264 W dwym: 0 W
15x1,2 15x 1,2 M3/1 +20 °C 15 % 1
40w 205 W . 192 W U
L G M212 +20 °C M1/t +20 °C M1/2 +20 °C
dwym: 741 W dwym: 285 W dwym: 1499 W
M2/3 +20 °C
e« dwym: 37 W
82 % ~
82 ¢ [ M34+20°C |, [(M33 +2d°C M2/4 +24°C) [} M3 +24°C) [
§ 18 Pwym: 410 W dwym: 205 W dwym: 192 W Gwym: 270 W I
BONE 1510 500 mm BONE 1510 500 mm BONE 1510 500 mm
L Nastawa zas.1 4r :
T ¥ ﬂﬁ-
I *BLNE 1510500 mm
BONE 1510 500 mm BONE 1510 500 mm ©=270W M4/3
=205 W M6/4 ®=200W M5/3 Nastawa zas.1
c Nastawa zas.1 Nastawa zas.1
£ § < | M6/3 +20 °C M6/4 +24 °C M5/3 +24 °C M4/3 +24 °C
82 g dwym: 412 W . dwym: 205 W dwym: 200 W B Qwym: 270 W |4
22 3
Ne = M5/4 +20 °C
dwym: 36 W
u
[ M6/1 +20 °C ST M5/5 +20 °C M4/1 +20 °C M4/4 +20 °C 251 +8°C
(Pwym: 266 W dwym: 745 W dwym: 287 W dwym: 1233 W dwym: 0 W
15x1.2 15x1.2 M5/1 +20 °C 15x1.2 Projektowany obwdd instalacji cjo.
12w 205w wym: 228 W] zrow wprowadzi¢ do pomieszczenia
£ I I kottowni oraz potaczy¢ z istniejaca.
Eqaw Nz instalacjg z najblizyszym
S2% M6/2 +20 °C X% M6/5 +20 °C M5/2 +20 °C| | M4/2 +20 °C -1 | potaczeniem kohnierzowym
Sz (Gwym: 969 W c yy dwym: 258 W dwym: 250 W dwym: 266 W o
8 5 L Qnom: 0,6 m¥h Qnom: 0,6 m¥h 0kgh
Qr s s= ¢ =1 Ec Ex -
8o = Sz 4§ | 15x1,2 S2 - §§Tvg“
R %m:O,Gth 258w Sz :1 15x 1,2 Iz § 15x12
Y= al 871 4 : 8% 2 745 W M5/5 ®=745 W 3% & 1233 W M4/4 ®=1233 W
s 8@ : //( 1 «Q ‘g @ 59 4| 228 600/800mm @ E 8 K 228 600/1000mm
| N© = Nastawa zas.2 N Nastawa zas.3
| @ _____ §= :3 L 2&
D D 228 600/400 mm ﬂ 228 600/400 mm D D zhg‘géo‘f;fggm":’" [F

automatyczne zawory odpowietrzajace.
4. Instalacje prowadzi¢ réwnolegle zasilanie-powrét w
rogach $ciana-sufit lub $ciana-podtoga.
15%12
376 W
15 - $rednica przewodu stali ocynkowanej zaciskowej
1,2- grubos¢ Scianki przewodu stali ocynkowanej zaciskowej
376W - zapotrzebowanie cieplne danej dziatki obliczeniowej

2x25x2,3/140
4189 W
25 - $rednica przewodu preizolowanego
2,3 - grubos¢ Scianki przewodu preizolowanego
140 - grubos¢ izolacji przewodéw
4189 - zapotrzebowanie cieplne danej dziatki obliczeniowej

szafka
pomiarowa

zasilanie c.0.

powrot C.0.

h4
4,50

instalacje do
mieszkania/lokalu

—_———

450 & zawor rownowazacy DN 15L z wstepng nastawa 4,5
& zawor kulowy odcinajacy DN 15

Q cieptomierz DN 15 z modutem przedptatowym

2x25x2.3/140 2x25x2,3/140 [2x40x3,7/140]
12x25x2,3/140 75
X25X: 3289 W 5350 W 25870 W|
| ] ] ] - ]
3 |
) 3 [=] [=]
iz I B
S|e RAFd alQ
S Sk 3l
3 S SI9
& S S
S 2 2
X & &
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INSTALACJE

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886

INWESTOR: Miasto Gorzéw Wielkopolski- Administracja
Doméw Mieszkalnych nr 2 - Oddziat Zaktadu Gospodarki

projektant mgr inz. M.Sadowski
specjalno$¢ instalacyjna| nr upr. WKP/0176/PWOS/18
sprawdzajacy mgr inz. J.Jagodzinski

specjalno$¢ instalacyjna

nr upr. WKP/0164/0W0OS/17

Mieszkaniowej w Gorzowie Wikp.

asystent

Mariusz Sadowski

ul. Towarowa 6A 66-400 Gorzéw Wikp.

skala 1:75

Obiekt: Budynek migszkalny wielorodzinny. data :

. - - 12.2021
Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - parter - nr 25. o Tys
Adres:ul. Lipowa nr 25, 26, 27 jed.ewid.Gorzéw Wikp.obr.Zamoscie dz.1238/1, 1238/2 S3
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