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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, Grudziert 2022 r.

Projekt budowlany (zgtoszeniowy) dla zadania pn.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI NR 021W W MIEJSCOWOSCI NASIEROWO GORNE
W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W OBREBIE NASIEROWO DOLNE"

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy

techniczne;j.
Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projektant (drogi):

mgr inz. Marcin Zagojski

Upr. nr MAZ/0045/PO0D/13




Il. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Lukasz Zagojski
magister inzynier
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0045 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GZP-YSE-7QE *

Pan MARCIN tUKASZ ZAGOJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0448/13

adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/155, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




1.

OPIS TECHNICZNY

Zamawiajacy
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06-420 Gotymin-Osrodek

Autor opracowania

Biuro projektowe Marcin Zagojski

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

01-922 Warszawa

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi nr 021W w miejscowosci Nasierowo Gérne w ramach
zadania pn. "Przebudowa drég gminnych w obrebie Nasierowo Dolne".

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, powiecie ciechanowskim, gminie Gotymin-Osrodek.
Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie
orientacyjnym.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga nr 021W jest drogg wewnetrzng zlokalizowang w terenie niezabudowanym; rolniczym.
Posiada nawierzchnie nieutwardzong o nieuregulowanej geometrii. Brak jest wydzielonych ciggéw pieszych i
rowerowych. Droga nie jest oswietlona. Zjazdy na posesje przylegte posiadajg nawierzchnie nieutwardzone.
Droga ma potaczenie z publiczng drogg gminng nr 120435W. Przebudowie podlega odcinek o dtugosci 969 m.
Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie jezdni asfaltowej o szerokosci 4.5 m z obustronnymi
poboczami z kruszywa o szerokosci 0.75 m. Ponadto zaprojektowano zjazdy asfaltowe na zagospodarowane
posesje przylegte do drogi. Jezdni zostanie nadany jednospadowy przekrdj poprzeczny dla prawidtowego
odwodnienia. Przebudowie podlega réwniez wtgczenie przedmiotowej drogi 021W w droge gminng nr 120435W.

W projekcie przyjeto ponizsze zatozenia:

e kategoria drogi: wewnetrzna
e kategoria ruchu: KR 1

e szerokos¢ jezdni: 45m

e szerokos$¢ pobocza: 0.75m

Zakres robot budowlanych

W ramach inwestycji zostang wykonane ponizsze roboty budowlane:
e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e wykonanie stabilizacji gruntu,

e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie oznakowania drogowego,

e uporzadkowanie placu budowy i terenu przylegtego.

Konstrukcja nawierzchni

Istniejgcg nawierzchnie nalezy wyréwnacé, wykonac stabilizacje i na niej utozy¢ podbudowe i warstwy bitumiczne.
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Jezdnia / zjazd

e warstwa scieralna AC 11 S 50/70 4cm
e warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 5cm
e kruszywo tamane 0/31.5 mm stab. mechanicznie 20cm
e warstwa gruntu stab. cem. CBGM C 1.5/2.0 15cm
Pobocze

e kruszywo tamane 0/31.5 mm stab. mechanicznie 15cm

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym wystepujg nieliczne sieci uzbrojenia terenu, ktére nie koliduja z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Kanat technologiczny

Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania w pasie drogowym kanatu technologicznego z uwagi na fakt, iz
przedmiotowa droga nie jest drogg publiczna.

Odwodnienie

Droga w stanie istniejgcym nie posiada prawidtowego odwodnienia. Istniejgca nawierzchnia nieutwardzona jest
nieréwna, z licznymi wybojami. Niniejszy projekt zaktada powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez nadanie
projektowanym nawierzchniom spadkow podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa odprowadzana bedzie z
jezdni na przepuszczalne pobocze z kruszywa. Ponadto nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego za
poboczem zostang pokryte ziemig urodzajng i obsiane nasionami traw niskich odpornych na warunki panujgce w
bezposredniej bliskosci drogi. Zapewni to skuteczny odbiér wody opadowej i zagospodarowanie jej w catosci w
granicach pasa drogowego. Do odwodnienia drogi wykorzystany zostanie réwniez istniejgcy row drogowy
zlokalizowany po zachodniej stronie drogi.

Ze wzgledu na przyjeta technologie wykonania nawierzchni drogowej nie wystepuje ryzyko naruszenia lub
uszkodzenia sieci drenarskiej, ktdra moze wystepowac na terenie objetym inwestycjg. Technologia robdt
budowlanych przewiduje wyrdwnanie i stabilizacje istniejgcej nawierzchni gruntowej na maksymalng gtebokos¢
15 cm. Nie projektuje sie wykonywania wykopdéw pod projektowang konstrukcje drogi. Droga przebiegaé bedzie
w ok. 30 cm nasypie. Wykonanie stabilizacji gruntu, podbudowy z kruszywa i bitumicznych wierzchnich warstw
konstrukcyjnych spowoduje lepszy rozktad na grunt naprezen powodowanych przez przejezdzajgce pojazdy.
Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

e Jezdnia: 4400 m?,

e Zjazdy: 30 m?,

e Pobocza: 1440 m2,

Ochrona przeciwpozarowa

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérnicze;j.

Dane na temat zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Zarowno w stanie istniejgcym, jak i po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
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zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Inwestycja nie narusza w zaden sposdb form ochrony higieny i
zdrowia oraz nie ingeruje w wielkosci emisji substancji szkodliwych dla Srodowiska.

Dane na temat wystepujacych form ochrony

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety zadng forma ochrony.

Inwestycja w Swietle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Gotymin-Osrodek (Uchwata nr X/55/2003 z dnia 10.12.2003 r.).

Inwestycja jest zgodna z zapisami ww. Uchwaty; nie zmienia przeznaczenia terenu, na ktérym jest potozona.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. Granice obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego wyznaczone s poprzez
istniejgcg granice pasa drogowego. Za obszar oddziatywania przyjeto dziatki, na ktérych realizowana bedzie

inwestycja.

Projektant (drogi):
mgr inz. Marcin Zagojski

Upr. nr MAZ/0045/POOD/13
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot

W ramach inwestycji zostang wykonane ponizsze roboty budowlane:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e wykonanie stabilizacji gruntu,

e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie oznakowania drogowego,

e uporzadkowanie placu budowy i terenu przylegtego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to droga 021W w miejscowosci Nasierowo Gorne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Projekt organizacji robdét powinien uwzgledniaé nastepujace rodzaje roboét budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e uderzenie, najechanie maszyng budowlang,

e porazenie pradem elektrycznym,

e ruch i praca maszyn budowlanych,

e praca sprzetu specjalnego i transportu materiatow ciezkich,

e praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji robot w
rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego. W zwigzku z ww. kategoriami robot
niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkdw i niebezpieczerstw. Kazda z wymienionych kategorii robodt
powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach robot.

Obiekty drogowe i zwigzane z Inwestycjg

Miejsca wykonania nawierzchni powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie na
teren prac osdb trzecich. W sgsiedztwie ruchu drogowego zawsze istnieje zagrozenie zwigzane z potrgceniem
przez pojazdy samochodowe.

Obiekty infrastruktury podziemnej

Nie zagrazajg one bezposrednio zdrowiu lub bezpieczenstwu ludzi, jednak w przypadku uszkodzonych lub
niedomknietych wtazéw do studni, moze wystgpic ryzyko wpadniecia.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji rob6ét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Ze wzgledu na stosunkowo niewielki obszar inwestycji montazowych nalezy sie spodziewac koncentracji robot o

réznym charakterze. Rodzaje zagrozen miejsce i czas wystepowania podano w tabeli ponize;j.




Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania Skala zagrozenia
ROBOTY DROGOWE
Potracenia przez pojazd Jezdnia W czasie trwania robét . Pracownicy
i 0soby postronne
Uderzenie czescig maszyny Korpus drogowy W czasie trwania robot Pracownicy
Poparzenie Jezdnia W czasie trwania robot Pracownicy
ROBOTY PRZY SIECIACH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
L Od rozpoczecia robot .
Przysypanie ziemia Trasa kanatu do zasypania wykopow Pracownicy
Upadek do wykopu Trasa kanatu/wykopu j.w. Pracownicy
Uderzenie spédajacym Trasa kanatu / wykopu jow. Pracownicy
narzedziem
Potracenie przez pojazd Roboty na jezdni RObOtL:\ég?reble Pracownicy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom
szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3. Kierownik budowy i
kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat
przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage
pracownikom podejmujgcym prace na szczegélne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo,
kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdédw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracownikow do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow - zgtaszania takich
zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nastepujgce Srodki

techniczne i sposoby organizacji robét:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne,

] informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty mozliwie
jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na
budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

. zapewnienie pracownikom indywidualnych srodkéw ochrony,

. zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen
technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.

gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
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. zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

. zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenistwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczernstwem Robot odpowiedzialni sa:

] Kierownik budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

ol Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami ) w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ”. Miejscem
przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzgcych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z osobami sprawujgcymi nadzér

techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie znanym

przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Projektant (drogi):
mgr inz. Marcin Zagojski

Upr. nr MAZ/0045/PO0D/13

V. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1 1:50000
2 Projekt zagospodarowania terenu 2 1:500
3 Przekroje konstrukcyjne 3 1:10, 1:50
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