Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 6
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Komora do hipoksji
	TAK
	
	

	1. 
	Komora:

1) pojemność co najmniej 200 l

2) wymiar zewnętrzny (wys. x szer. głęb.) max 1100 x 1400 x 810 mm

3) wnętrze z gładkiego polipropylenu

4) wyoblone narożniki

5) port o średnicy co najmniej 50 mm

6) oświetlenie z regulacją natężenia

7) łatwy dostęp przez system rękawów
8) gniazda elektryczne – co najmniej 3 szt.
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK
	
	

	2. 
	9) łatwo demontowalny (bez użycia narzędzi) panel przedni, umożliwiający łatwy dostęp do komory
	TAK / NIE
	
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt

	3. 
	Zasilanie gazami: CO2, N2, powietrze
	TAK
	
	

	4. 
	Regulacja temperatury:

1) zakres co najmniej od 7°C powyżej temp. otoczenia do 45°C

2) dokładność nie gorsza niż ±1°C 
	TAK

TAK
	
	

	5. 
	Regulacja O2:

1) zakres co najmniej 0,1–23%
2) dokładność nastawy nie gorsza niż ±0,1%
3) optyczny czujnik O2
	TAK

TAK

TAK
	
	

	6. 
	Regulacja CO2:

1) zakres co najmniej 0,1–30%
2) dokładność nie gorsza niż ±0,1%
	TAK

TAK
	
	

	7. 
	Regulacja wilgotności:

1) do co najmniej 85% wilgotności względnej
2) dokładność nie gorsza niż ±3% od wartości zadanej
	TAK
TAK

	
	

	8. 
	Aktywny system regulacji wilgotności – nawilżacz ultradźwiękowy
	TAK / NIE
	
	TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt

	9. 
	Wbudowany system aktywnej filtracji HEPA w standardzie zapewniającym co najmniej 4 klasę czystości powietrza zgodnie z ISO
	TAK
	
	

	10. 
	Śluza z kontrolą poziomu tlenu:

1) automatyczne dostosowanie poziomu tlenu do stężenia panującego w komorze roboczej

2) drzwi przezroczyste

3) niezależne wewnętrzne oświetlenie

4) zamek elektromagnetyczny
5) półka na prowadnicach, pozwalająca na wprowadzanie pojemników do komory bez dotykania blatu przestrzeni roboczej
6) czas transferu próbek przez śluzę nie dłuższy niż 60 s
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	11. 
	1) Dotykowy panel sterowania umożliwiający:

2) regulację temperatury, wilgotności, stężenia CO2, stężenia O2
3) włączanie światła w komorze roboczej i regulację jego natężenia

4) włączanie i wyłączanie zasilania gniazd wewnętrznych

5) podgląd zadanych i bieżących parametrów pracy
6) programowanie cyklu - możliwość zdefiniowania czasowych sekwencji różnych stężeń O2 i CO2
	TAK

TAK

TAK

TAK
TAK


	
	

	12. 
	7) prezentacja wartości parametrów zapisanych w pamięci w postaci wykresów
	TAK / NIE
	
	TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt

	13. 
	Alarm w przypadku 
1) przekroczenia zadanej wartości temperatury

2) przekroczenia zadanych wartości stężenia CO2 i O2
3) niskiego poziomu wody w zbiorniku
4) niskiego ciśnienia gazu na wejściu do komory
5) zbyt dużego zużycia gazów
	TAK

TAK
TAK

TAK

	 
	

	14. 
	Zabezpieczenie, uniemożliwiające otwarcie drzwi wewnętrznych śluzy, po niezakończonym cyklu lub przy braku wyrównania stężenia gazów w komorze i śluzie
	TAK
	
	

	15. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK
	
	

	16. 
	Podstawa do komory
	TAK
	
	

	17. 
	Możliwość rozbudowy o drugą komorę roboczą
	TAK / NIE
	
	TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt

	18. 
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	II.
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	

	1. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	2. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………..…..................……..........………………...

podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych 

 do występowania w imieniu wykonawcy
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