Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Potencjostat
	TAK
	
	

	1. 
	Tryby pracy:

1) potencjostat

2) galwanostat

3) zeroamperomierz (ZRA)
	TAK
TAK

TAK
	
	

	2. 
	Praca w układzie

a) 2-, 3-, 4- lub 5-elektrodowym
	TAK
	
	

	3. 
	b) 6-elektrodowym
	TAK / NIE
	
	TAK – 15 pkt

NIE – 0 pkt

	4. 
	Czas narastania nie większy niż 250 ns
	TAK
	
	

	5. 
	Minimalna podstawa czasu nie większa niż 3,333 µs
	TAK
	
	

	6. 
	Poziom szumów i zakłóceń nie większy niż 2 µVrms
	TAK
	
	

	7. 
	Wzmacniacz kontrolny:

1) napięcie wyjściowe w zakresie co najmniej od ‑22 V do 22 V

2) prąd wyjściowy w zakresie co najmniej od - 600 mA do 600 mA

3) ustawienia szybkości co najmniej 5
	TAK
TAK

TAK
	
	

	8. 
	EIS:

1) częstotliwość w zakresie co najmniej 10 µHz – 5 MHz

2) amplituda napięcia zmiennego co najmniej 3 V 

3) amplituda prądu zmiennego co najmniej 600 mA
	TAK
TAK

TAK


	
	

	9. 
	Elektrometr:

1) impedancja wejściowa nie gorsza niż:

a) > 1012 Ω || < 0,2 pF
	TAK
	
	

	10. 
	b) > 1014 Ω || < 0,2 pF
	TAK / NIE
	
	TAK – 15 pkt

NIE – 0 pkt

	11. 
	2) prąd wejściowy nie większy niż 10 pA

3) PASMO dla wartości tłumienia -3 dB nie mniejsze niż 15 MHz

4) CMRR dla częstotliwości 1 MHz nie mniejsze niż 65 dB
	15 pkt

TAK

TAK

TAK


	
	

	12. 
	Potencjał:

1) dokładność ustawienia nie gorsza niż ±1 mV ±0,2%

2) minimum 3 rozdzielczości ustawienia w zakresie od 12,5 µV/bit do 200 µV/bit

3) dokładność odczytu nie gorsza niż ±1 mV ±0,2%

4) minimum 4 rozdzielczości odczytu  w zakresie od 1 µV/bit do 400 µV/bit
	TAK
TAK

TAK

TAK


	
	

	13. 
	Prąd pomiaru:

1) dokładność ustawienia / odczytu nie gorsza niż:

a) ±10 pA ±0,05% zakresu 

b) ±0,2% wartości dla zakresu: 6nA ‑ 600 mA
c) ±0,75% wartości dla 600 pA

d) ±1,5% wartości dla 60 pA

2) rozdzielczość ustawienia / odczytu nie gorsza niż 0,003% pełnej skalo / bit

3) pasmo dla prądu nie mniejsze niż

10 MHz dla zakresu 600 µA ‑ m600 A

0,15 MHz dla wartości 6 µA
	TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
	
	

	14. 
	Możliwość łączenia pojedynczych modułów do pracy w systemie wielokanałowym
	TAK / NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	15. 
	Oprogramowanie:

1) umożliwiające pomiar w następujących technikach:

a) Physical Electrochemistry

b) Pulse Voltammetry

c) DC Corrosion

d) Electrochemical Energy

e) Electrochemical Signal Analyzer

f) Electrochemical Frequency Modulation

g) Critical Pitting Temperature

h) Electrochemical Noise

i) Electrochemical Impedance Spectroscopy

2) kompatybilne z programami LabVIEW, C/C++, Python, PowerShell
3) zawierające sterowniki kompatybilne z posiadanym systemem operacyjnym (Windows 7 i nowsze wersje)
	TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	II.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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