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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682), projekt
budowlany pn.: "Budowa drogi rowerowej wokot zbiornika Bugaj — etap lll. Budowa ul.
Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej" zostat sporzqdzony zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiqzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu
jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. Grzegorz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
drogowej
nr upr. 263/D0S/13

Giéwny projektant —

branza drogowa

mgr inz. Wtodzimierz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 228/02/DUW

Sprawdzajacy -

branza drogowa

mgr inz. Krzysztof Lazarowicz

Projektant — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
branza sanitarna urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. OPL/2020/PBS/21

inz. Grzegorz Sutkowski

Sprawdzajacy — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
branza sanitarna urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych
nr upr. 591/01/DUW

mgr inZ. Andrzej Przybyt
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
nr upr. 162/02/Wt

Projektant —

branza elektryczna

mgr inZ. Dominik Cieslik
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
nr upr. LOD/2109/PWOE/13

Sprawdzajacy -

branza elektryczna

08.05.2023
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KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSKICH SPECJALNOSCI
UPRAWNIENBUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI ORAZ KOPIA
ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ IZBY SAMORZADU

DOLNDSLASKA
OKREGOWA
- S
INZYNIERDW
== BUDOWNICTW
OKREGOWA ROMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-412/201213 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r Nr 5 pez. 42, z podn zm), at12 ust 3,
art, 13ust 1pkt1 | ust 2, art f4ust 1pkt2a ustawy =zdnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane
fDz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpofn. zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r, w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr &3, poz. 578, z pd#n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier 2 kKierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamienne] Garze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0OS/13

w specjalnosci drogowaej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjalnosci drogowe] - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 fart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania cbigktu budowiansga takiago jak:
a)droga, w rozumieniu przepistw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdce przepustow,
b) droga dia nuchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie §15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r,

w sprawie samodzielnych funkcfi technicznych w budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialkl lub terenu w zakresie specjalneéci drogowsj.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwaliflkacyjna Dolnoslgskie| Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawle protokoldw z postepowania kwalifikacyjnege oraz z preeprowadzonego egzaminu siwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wykszlalcenie | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych w specjalnosci
drogowej do projeklowania bez ograniczen,

Pouczenie

1. Zgodnie zart, 12 usl, 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzislnych funkgi
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyz]l, do centralnego rejestru Gldswnego Inspeklora Nadzomn
Budewlanego oraz wpis na listy czlonkéw wiatciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przaz te izbe, z okredlonym w nim terminam waknasel,

2. 0d niniejsze] decyzjl shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) lzby Indynierdw Budownichea
w Warszawie, za pogrednictwem Okrggowe| Komisjl Kwalifikacy|nej DOIE we Wroclawiu w terminis 14 dni od dnia jei
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

SEA OKREGOWA
Otrzymuja; :'.:EJ. tqu?sn A i nuﬂu'hmu WA
1. Pan Grzegorz Marek Lewowski Bl ,_,r, § Craphinaki
Sﬂdﬂsﬂ'ﬂw a0 | Pfrawadnc 1
58-410 Marciszow
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego
4, ala

1. profi d_r inZ, i{az:miarﬁ Czaplifiski
i

2. drinZ. Zofig Erzmbulska

(] 4 ¥
rezta Mikolajewska-
|

3, mar inz,
Janiaczyk |
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POLSEA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o pamerze weryl ks
DOS-T1-Y15-11 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzisfaw 50 , 58-410 Marciszow

jest crlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedsalnoic cywilne],

MNinigjsze zadwiadcranie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zlaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dnlu 2023-01-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastapca Przewosdniczgcege Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

Tguadeds 3 ar 78 K

% 1, Do pachowania alekironicena| foreny caynmodcl pravwne] wystanaa dalenie cveiadcenia wob w postacl elektroscing| | opatrienie go
vkl Towanym podpisamr elektraniceoymn.

& 2. Dfwdndcren e swoll 2lotone & farmie shokbronicane (ot rdwnamalre T ovasadcaniom wall Saeanym w o peamng).

# Wendkare poprawnodcl darmch weo niniejseym cadwiadczeniu morne sprawddd @ pemocy numesu wenfEacyinego taswsadcienio ng

strorde Polikes] liby Indyméerdw Budewnictwa wew pibonipl kb Berdakigqe sig @ bivrem sfsichee] Dkgowej Ly Indynienine
Budeveniciwa,
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WOIEWODA DOLNOSLASK! Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r,

RRE.AU-1,7131.7132-1552/02

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U z2000rT, Mr98, poz. 1071, =z  podnigjszymi  zmianami) iarl. 12 ust. 3,
art. 13ust 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz, Uz 2000 r. Mr 108, poz. 1126, z poinigjszymi zmianami) oraz § 9 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenng] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
paZnigjszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy = dnia 15 lufego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magisirowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnodlgskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz, Urz. Nr 6, poz. 209, z pdiniejszymi zmianami) stwierdzila, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke
- zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, W zwiazku z powyzszym orzekam
Jak w sentencji.

Ud niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoglaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Cirzymujs: Y, o '
LiArzymuls. AL / Fup Wo mﬁﬁﬂénﬂﬁ'ﬁ{-ﬁ
1. Pan Wiodzimierz Tadeusz Lewowski e

Sedzistaw 50 it Soreivtane

58-410 Marciszow Rt TOR WYDZlA
. eslonaldeng
2. Gldwny Inspektor

Madzoru Budowlanego
3. ala it JUE0EE 2 orypgitelom

s, BheamegraaE iy
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

POLSEKA
I I B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyrnm:

DOS-7AB-ILS-114 *

Pan Wihadzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0582/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

jest czionkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne).

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

faswiadczenie rostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wendfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnly 2022-12-15 roku przez:

Marak Kalinsky, 2astepea Prewadniczgoego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

TR & ark. TR KL

& 1. Dp pachoswnnls alebtronicens) oy Caynnoki prawne] wisartla #atenia obaindcoenia wok wonnsoen alekirarecang] | opsiriams go
IR Hcdea s padpsem alekrraniceEngm,

% 2. Dwiadcren o woll 2iodone w lanmie elekbronkcans st rdwnonadne @ otwiadczeniem wal tazonym w lorméas plsamng).

EoWerfikane poprawncdcl dargch woniniejsaym catweadiczeniu modna sprawdat @ pomec nureu wendiacynepo indesadczenia na

Atreie Polskisy liby (nbyserdsy Budowmicivia weie mibong @l Bib kentakisgge sle 1 burem sdadches) Okiegows] By Indynlerde
1T [ i TP
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

OPDLEKA
OEREGDOWA
1 oz B A
e IMZYMIEROW

BLUDOWNICTINA Opode, dnia 14 grudnia 2021 r

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorrgdach zawodowych architek-
tivw oraz inzynientw budcwnictwa (Dz. U. 2019 r. poz 1117) | art12 ust. 1 pkl 1§15, ust. 2, ust, Jiust. & ¢
pkt 1, art14 usl,1 pit 4b ormz art. 15a ust. 1 | usl 20 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowtane (L]
Dz, U,z 2018 r,, poz. 1188, z pdZn. zm.) po ustalenhy, re rostaly speinione warunki w zaknesie przygoto-
wania Fawodowego oraz po riofeniu egraminu na uprawnienka budowlane z wynikiam pozyhywnym

mgr inZ. inZynierii Srodowiska Krzysztof Wojciech Lazarowicz
' urodzony dnia 16 grudnia 1988 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2020/PBS/21
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdeen ciepinych,
wantylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane ninlejsza decyzjs upowainiaja do:

1. projeklowania, sprawdzania projekiow architekforiczno-budowlanych | technicznych oraz
sprawowania nadzory sutorskiego obiekiow budowlanych, takich jak: steci | insfalacie clepl-
ne, weniylacyine, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2. sprawowania kontrolf techricene) ufrzymania obiekiow budowlanych,

a spwzqdzmmqmﬂu zngamudwum dziald lub lerenu, w Zekresie specjainosci objele)
niniajszymi uprawnie

bex ograniczen.
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

UZASADNIENIE

W zwigzieu 2 wwglednieniem w calodcl 2adania strony, ns podstawie art, 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 crerwea 1960 .
Kodeks postepowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2006, 2 pbin. zm.), zwene| dale| K pa." odsiepuja
s 0d uzasadrienia decyzi. Zaknes nadanych uprawnian budowianych wskazano na odwiocie decyzi

POUCZENIE

O niniejzn] desyji shiy ocwoianio de Krajows] Komiafl Kwabikacyrn) Poiide| [dy Indysierts Budcwnichva w Warnzasia, 2 podnednic-
b CHoragowe] Komisi Mwalficseyiney Opolsiie Diopgous) ity Inkysiertw Budawmicswa w Opaly w termisis 14 el od dety j&| domczens.

Zgodnis 2 iredcia o 127 & uslawy Kodes pomepcwania aomnsiracynego:
B vammmm odwolaniz SN MOZE T7EC 5B praws o wnaEenia otwoiania wobde ogany adminisicii

pubfizzna), ey wynal decyziy.
§ & Z droem defgcrania organow adwinistragi publicone) cfwiadchinia O SZECAINU GBI BrAWa 0 Wimsieria WOl prond ostEniy
o E¥0N posigpowania, decyzja Sle sy celMocr | prmeEEOChE

W przypadioy tlokenia prees airong cdwiadcrena o przecraniy ug prawa do ndwolane o decyz)i [okredlonego w § 1) sirovie nie proystagn
praw da adwolania sip 38 skangl do saf admnisirasdragoe

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. ind. Wiktar Abearmei f_'l .)t__.._

2. & rah, int Doaaz B ,1|'_ L

[
2. mgr Ik Loon Mumlal ... 4 _p]

Oarzyvinijy

1. Pan Keeynziol Lazmsmowic:
Wl COkrani nr 17
- 3TT) P i

2 Ohregows Faca izhy

3 Gicwmy Inspeicor Nadron
Auifinsiaraps

L ]
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumeree werylikacyrym:

DOS-XEM-S3L-BIK *

Pan Krzysztof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidency|nym DOS/S/0131/22

adres zgamieszkania ul. Buraczana 46,12, 52-311 Wroctaw

jest crionkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubszpiecrenie od odpowiedzialnoiel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku priez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Diofnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

TRoudrvr ; art. 7&'K,Q

& 1. Do zachowania alektronicene| fareay caynrcessl prawne| westancaa Bazonie ehsiadceenia wak w postadl alektrosicane) | opatrzenia go
Sk o nym podpisam alestrani oy,

§ 2. Odwiadcrenie woll 2ledone w formie elekbranicane) jast rdarnomadne T osmadezeniom wall Bazonym w forme plsaminnj.

* Wergfkage popravmodsi derrech weoniniejyeym cofwradczeniu modng sprawdad @ pomoo numery wergfacyinego cosweadceenio ne

sirgrie Polsksy IRhy Inkymercw Budcwniciwa wwe mboargpd kil koitakliggqe sig § biurem wdaicras] Okidgoon] iy Injyniende
Budowmnicta,
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

WOJEWODA DOLNOSLASKl Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.II.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Sutkowskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 591/01/DUW

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzet:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46

z dnia 17 marca 1999 r. z poézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Grzegorz Sulkowski .
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
orawnienn budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Grzegorz Sulkowski
ul. Jeleniogorska 57/7
. 58-400 Kamienna Gora
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

str. 17



,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

POLSKA
I I 8 &
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zadwiadczenie
o rgmeree werylikssyrmm:

DOS-SCE-BES-753 *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjnym D0S/15/0069/02

adres zamieszkania ul. Stowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Gadra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronkcznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2023-01-09 roku przes:

lanusz Szezepanskl, Przewadniczgcy Rady Dolnoslgskie) Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

Tgicieine 3 arl T8 K.C

& 1. Do zachowiania alekiremceni) farevy caynnedsl pravene | wistarcaa sadenis chwiadceenia wob w postad nlah‘rmc:nnj | CRETIaNG @
vwrkficwanym podpisamn elekranicrym

4 L Cbmiadezenio woll 2lindonp w farmin elek tronicangj jost rdwnawadns £ otsiadczeniom wali Hazonym w lormis pissmnej.

= Werpfkage poprawncici darych w o nimiejsiym paipradczenio modng sprawdad @ pomocg numens werdRacyinepo (aseeadczenia na
wirirmr Paliksy ihy Inbyreerdsw Budownictwas wiebed eibong kb keitabligge fig 3 blurem widinas) Okagovn] Ty Indaieide
Budownichsa,
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

LidE drmin 23122003y

todzki Urzad Wojewodzki
w Lodai

RREILTI31/162/02
DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. | phr |, st 14 ust. | pht 5 ustawy 2 droa 7 lipea 1994c.
Prawo budowlane (iekst jedn. DzUl, Nr 106 z 2000, poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust, |
rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Przestrzennej | Budownicrwa z dnia 30 grednia 1994r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie (Dz L 2 1995r, Nr 8,
poz 38), po ustaleniu na podstawle Hlozonych dokumentdw, 2o spelnione zostaly warunki
w zakresie proygotowania zewodowego niczbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po zlozeniu w dnfach |61 18.12.2002r. egzaminu na upeawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadajg

mgr ink. Andrzejowi Provbylowi
kicrunek studidw - automutyks | metrologia elektrycsna

ur, 03.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162M2WE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYINEJ

w zakresie:
sieci, instalacii § urzadzen ﬂehr}cm}mh i elektroenergetyeznych,

Od  niniejszsj decyzjl stury odwolanle do Gléwnegs Inspekiora MNadzoru
Budowlanego, za pofrednictwem Wojewody, w. terminie cztemasi dni od dna jg

dorgczenia,

N SR el Y
{% . e
Andree] Proybyt il i

ul. Lodzka 41 m. 54
97-300 Piotrkéw Trybunalski, kod tent. 1062011
1) GUNB

3} afa
WETE LODL vl Findris ceskis 154

] - s 2 g o B30 B0 5508
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

POLSKA
| 1 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O MM werybkaoy EyT
£0D-1FP-FTOT-SUR *

Pan Andrzej PREZYBYL 0 numerze ewidency|nym LODY/IEf3422,/03

adres ramieszkania ul. todeka 41 m. 54, 97-300 Plotrkdw Tryb,

jest crionkiem todzkie] Okregowe| |zby Intyniendw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd oywilne.

Nintejsre radwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Iafwiadcienie rostalo wygenerovwane elekironicinie | opetrione bespecinym podpisem  elekironcsmym
weryfihowanym oroy pomocy wabnego kwabfiiowansgo certyfibaiy w dndu 2022-11-24 rodu preer:

Jarek Srer, Preewodniczacy Moy Lidzkie) Dkrggowe| kby Intynierdu Budownictua.

Tl ¢, T8 e

VL k icyrmy formy cyrncsn | myH Ty ip pEwardcre=sin Wl w peian slskiroraaney | et g
By alifa

B3 O v ael BNl el o om0y oo (k) ool o 0 vy v 0 s v P e 0

* wherplkaly pop i ity o A il 1a q LnEFL by ps Dtedlcasals il
sronis Pobisey gy iedysierte Butoweictas mwesslibosg ol bt Gontsiiygc by ¢ burem winiclee Okrgpewa) iy |yt
Suadneililed
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

bddzna ORragowo
lzka Enzynlﬁrdﬂu Budowrichao
Fl-4LS Lddd, wl, Pdimoma 33
tell, {042} 63207.35, hix (it 2] RHLELDS Lad2, dmia 12 ezerwca 2005 1.
WIP 725 L&=4 5050, REGON ATHMIRSD
Ladzla Okrggows [zba [atynlerdw Budowniciwa
Olergzowa Komisja Kwaliliiimeyjna

CKKATSEDIN Y
sypr. el KRODNTIN - 101 )

. DECYZJA

Ma pﬁ-dslawir. art. 24 usL f pict 2 Uslawy ¢ dpia 15 Frudnia 2000 r. o nu'rtunqda:h nwndnwm mi'l.l'Lnch!ﬁwl

intynieréw budowniciws ooz urbonisidw (D U £ 2001 r., Mr 5, pos. 43 z.pddre. am) ot D2 ust, | pht 1,2, 3,414 5,
arl 13 ust Dplet U4 2dmen 304, arl 14 ust, | piet 54 vgl, 3 pla ] i 3 Ustawy 2 dais 7lipes 1994 . Prawe bodawlans
kst jedw D O 2 2000 r, Nr 243, pos. [623 1 pdin am),orag § 1] wst | gl | Rezporzjdzenia Minisiea
Transports | Budoemiciwa 7 dnia 28 kwistaia 2008 1. w spravie samodzislnych funksji lechnicznych w budownicowie
(Dz. &z 2008 v, Nr 81, poz. 578 z poia. 2, po usialeniu, 22 zosialy spehionc warenki w zakresie priygolnwania
mawodowego oraz po zloeniu egramios na uprmwnicala budowlane z wynikiem pozytywmym

Olirggawa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzliej Okrggawej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Dominik Plote Cledlik
magisicr inkynier
kicounék elektrotechinika
uredzony dnia 29 grudaia 1980 . w Opoczoie
etrzymufe
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LODZI09/EPWOELS

do projestowania i lderewanla pobotami budewlanymi ber ograniczen
w epecjalnasci instalacyjnej w.zaliresic siecl, instalacji i wrzgdzen
elelitrycznych | eleletroenergetycznych

UZASADNIENIE
W pwigzhu z wezgledaigniem w calodei dydanka eirony, na podstawie art, 107 § 4 Kip.a. odeigpoje sie od
uzazadniznia decyzf, Zakres aadzanyeh uprawnied budowlspych wekazaho na adwrocis desyzji,

Pouczenis
0d niniq‘:mj dr:r_rdl s|uiy adwalanic dl_: K.njmf l:umiﬁl Kmﬂrﬁacyjne} Pnul:iej Tzby [ndymicrdw
Budowniclwa w Warszawig, za podrsdnictwem Lidzkie) Okrgpows] Izby Ingynicrdw Budowniclwa w Lodzi,
w leemtinia 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Sklad QOraexajqcy Qkrggows) Komisji Kwalifikacyjne
Ladzkie] Okregowej [zhy Indymiesdw Budoomichwe:

Przewodniczgey Skladu Oreekajyeege OKK LONE " v :
mgr int. Zhignicw Cichorski /gp/{ﬁ?éa’

Crlonek Skiadu Crzckajgcepe ORK LOITB -y el EES
g iz Jan Galgzics

Calonek Skladu Orzekijzeego OKIC LOILB '(J'i-

mgr int. Tomasz Kluska

&
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

n Domintk Ciediik jest vpowadniony da: 8
projekiowanin, sprawdzsnin projelide architekioniceno-budowianyeh i P ¥
. } b prawowants nadzom euslarskiepa
it_ld?iflrlm b_L_rdm tub ‘anml m‘bor:gm budewlamymi awigzenyml = sbickiem budowlanym ln'kigrn ?::
sieci, [nmal:cn ]_Ifzpd!ilﬂn.‘flhtll'}t!m i elekiroenerperyezne, worym kel=jowe, trolejbasowe [ 12 mwajorwe shesi
tl::f.r-': o '-"':'“L"‘J[""! i urzadaeniami technicznymi asilagly | sterawanio, w tym kolejowe, tolejbusowe] |
jowej sieci trakeyjne oree & i rozf I 4
B ey o g;:ng!uﬂn rozfezdi, 2godnie = n. 14 use 3 pla 1§ 3 Prava
EMMH prajektu fagospodirowsiln drialki lub rereny, zgodiiie s § 15 Rozparzqdzenia MTiB;
:ruwi::r:.w}T:rmammhn!mk:ﬁq}:h eldmentiw biidawldeyeh orez nedzerowania i kenwwsli techricznng)
buwdowhnugu:m emenidw arar do wykdmeeanis nedzom. ibwestorrkicge, 2pedale 2 ar. 13 s, 3 Prowa
sprewawvanin kentrali techniezneus i i
z zapiceceriem s, 62 = 5 P:.W‘I ml:::kw' el sgedeie ar 13wt 4 Prava -

Skind Orzekafgey Okrppowe] Komis)i Kwel Mkneyine
Lédzkie] Okrpgawe] Txby Intynieriw Emma?;-.;J

(]l
I

2,
: 13
4,

Freewodniezgey Skindu Orzekajicege OXE LOTR - e .
mgr Ik Zhigitiew Cichibhsk /é;ﬂ?ﬂﬂé:’

Celonek Skladu Orzekelgeega OKK LOIR —
mgrint, Jan Galazles T S
Catonek Skindu Orzekajgeeps QXK LOILE
migrint Tomasz K lorks )22&,...

ey
Dromindl Cieflik
ull, Lédzkn 0E A
97-300 Ploteéw Trybumalsks;
Rads Licrkie] Okrrgowe] Iby Intymisdio Bisdawnictwa;
E:umylmidw Madzery Bedowlnmege:
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

POLSKA
| 1 B &
INZYRIEROW
BUDOWMICTWA

2atwiadczenie
i P P e e e 1T
LOD-ZCA-MIZ-MFK *

Pan Dominik CIESLIK o numerze ewidencyjnym LOD/IE/9933/13
adres zamieszkania ul, Rodeinna 3a, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

|est cxlonkiern Lédzkie| Okregowe| lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine].

Minkejsze raswiadczenie jest wakne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwisdceenie tostalo wygenerowane elekironscinie | opatrione beipletmym podplsem elaktronkcenym
weryfikowanym priy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022.07-28 roku prees:

facek Szer, Preewodniczacy Rady Lodzkiel Olore powe| by indynierdw Budownictea.
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A.CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot inwestycji (Zamierzenia budowlanego)
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi gminnej nr 162460E na odcinku od
ulicy Rusatki do ulicy Koralowej w m. Piotrkdow Trybunalski oraz budowa ciggu pieszo —
rowerowego (w ramach etapu Il dla budowy $ciezki rowerowej wokét zbiornika Bugaj) wraz
z budowga odwodnienia deszczowego i o$wietlenia drogowego typu LED. W ramach zadania
planuje sie rowniez budowe drogi gminnej w ciggi ulicy Rusatki na odcinku ok. 23 m wraz

z budowa wyniesionego przejscia dla pieszych potgczonego z przejazdem rowerowym.

1.2. Inwestor

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

97 —300 Piotrkow Trybunalski

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58 — 410 Marciszéw

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie fddzkim na terenie powiatu
piotrkowskiego, w gminie Piotrkdw Trybunalski w ciggu drogi gminnej nr 162460E. Trasa
drogi przebiega na odcinku ok. 111 m z pdtnocy na potudnie i znajduje sie na odcinku ulicy
Zeglarskiej od skrzyzowania z ulicg Koralowa do skrzyzowania z ulicg Rusatki wigcznie.

Doktadng lokalizacje przedstawiono w zatgczniku rysunkowym nr 01.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej kl. L, ciggu pieszo —
rowerowego oraz budowe wyniesionego przejscia dla pieszych / przejazdu rowerowego
w celu podniesienia bezpieczeistwa oraz zwiekszenia komfortu uczestnikow ruchu, jak

rowniez potgczenie komunikacyjne dla ruchu rowerowego w ramach pozostatych etapow
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budowy. Podstawowym celem inwestycji jest wybudowanie znormalizowanej drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem i oswietleniem oraz wybudowanie

komunikacji pieszo — rowerowej tgczacej pozostate etapy inwestycji.

1.6. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowig:

— Umowa z Inwestorem tj. Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego, 97-
300 Piotrkow Trybunalski, a Projektantem tj. Biuro Inzynierskie TRAKT, Sedzistaw 50,
58- 410 Marciszéw;

Podstawe prawna opracowania stanowia:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
682);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r.
poz. 645 z pdzn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdin.

zmianami).

Materiaty Zrodtowe:

1. Mapa do celéw projektowych

2 Mapy ewidencji gruntow, wypisy z ewidencji gruntow
3. Opinia geotechniczna

4 Inwentaryzacja w terenie

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Piotrkdw Trybunalski po wschodniej
stronie zbiornika Bugaj. Swoim zakresem obejmuje fragment drogi gruntowej w ciggu ulicy

Zeglarskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koralowg do skrzyzowania z ulicg Rusatki

str. 28



,Budowa drogi rowerowej wokdét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

wigcznie. Na catym odcinku znajduje sie istniejgca droga o nawierzchni gruntowej
wzmocniona betonowymi ptytami azurowymi, bez wydzielonych ciggéow komunikacyjnych
dla pieszych irowerzystéw. Droga stanowi dojazd do zbiornika wodnego Bugaj i przebiega
w sgsiedztwie zabudowan jednorodzinnych. W ciggu drogi zlokalizowane s3g zjazdy
indywidualne na dziatki prywatne oraz zjazd na droge wewnetrzng do przepompowni.

Wzdtuz istniejgcej drogi gruntowej zlokalizowane jest 8 dziatek drogowych.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze istniejgce sieci:
a. podziemne:

- wodociggowe,

- kanalizacji deszczowej,

- teletechniczne,

- elektryczne niskiego napiecia,

- gazowe.
b. napowietrzne:

- elektryczne niskiego i wysokiego napiecia.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze projektowane sieci podziemne:
- elektryczne,

- gazowe.

Stan istniejgcy przedstawia mapa do celdw projektowych.

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe zostaty zestawione w opinii geotechnicznej wykonanej przez geologa
uprawnionego i opracowane przez firme Geoefekt i stanowig zatgcznik do opracowania.

Starsze podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu kredy.
Nad podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych
"in situ" na bazie podtoza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny

te zawierajg zmienng ilo$¢ okruchdow skalnych o réznej wielkosci.

Podtoze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktore

tworzg ciggty kompleks osaddw o migzszosci kilkudziesieciu metréw. Reprezentowane sg
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przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity,
mutki oraz piaski i zwiry. Cechuje je duze zrdzinicowanie litologiczne, wzajemne
przewarstwianie sie i duza zmiennos¢ w rozprzestrzenianiu poziomym. Grunty, zwane
ogolnie glinami zwatowymi, mogg by¢ zbudowane lokalnie z materiatu o réznych frakcjach,
gdzie wsrdod utwordw spoistych moga wystepowaé wecisniete przez lodowiec gniazda

utwordw sypkich i pojedyncze gtazy.

W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére mogtyby
negatywnie oddziatywac na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas
gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dziatalnos¢ ciekéw, tworzacych

skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych procesdw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane
dziatalnoscig cztowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na projektowane
inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni
terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w grunt, itp. W rejonie
projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne zwigzane s z

wystepowaniem nasypow niebudowlanych.

Podtoze gruntowe terenu objetego badaniami budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3
warstw
geotechnicznych:

e do warstwy | zaliczono antropogeniczne, luzne i wilgotne nasypy niebudowlane.
Warstwa ta stanowi grunt niejednorodny, niekontrolowany i nalezy jg wykluczy¢ z
mozliwosci posadowienia obiektu,

* do warstwy lll zaliczono polodowcowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato
wilgotne gliny zwatowe, wyksztatcone jako gliny pylaste oraz gliny piaszczyste.
Warstwa ta stanowi grunt nosny, potprzepuszczalny, o charakterystycznym stopniu
plastycznosci IL= 0,10 + 0,20.

* do warstwy lll zaliczono niespoiste, Srednio zageszczone, wilgotne i nawodnione
piaski drobne oraz piaski drobne z domieszkg piasku préchniczego. Warstwa ta
stanowi grunt nosny, srednio przepuszczalny, o usrednionym stopniu zageszczenia ID

= 0,50+ 0,60.
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W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych,
gteboki zwigzany z wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.
Wody gruntowe horyzontu gtebokiego wystepuja na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w
szczelinach spekanego podtoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i
wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gteboki horyzont wdd gruntowych zasilany jest
wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc
ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z podtoza skalnego w miejscach
wychodni tworzgc strefy Zrédliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegta warstwe

pokrywy czwartorzedowe;j.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada
swobodnego zwierciadfa i wystepuje w postaci sgczen, ktdre zasilane sg gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi z gtebszego podtoza.
Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na rdéznych gtebokosciach, wydajnosé
sgczen jest uzaleznione gtéwnie od por roku. llos¢ i wydajnosé sgczen w mokrych okresach
roku wielokrotnie sie zwiekszaja i moga wystepowac praktycznie w catym profilu
gruntowym. Sgczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntdw spoistych
czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W
gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego

pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wéd podziemnych w otworze 1 w

postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci od 1,7 m ppt.

Warunki gruntowe: proste

Kategoria geotechniczna: |

Podsumowanie:
* podfoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych:
* w trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach
stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w otworze 1 w postaci zwierciadta

swobodnego na gtebokosci od 1,7 m ppt.

str. 31



,Budowa drogi rowerowej wokdét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

* w trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach
stwierdzono wystepowanie nasypow o migzszosci do okoto 0,3 m.

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace w
rejonie projektowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako
proste, a obiekt zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

* Projekt nalezy dostosowac¢ do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

* Projektowane prace nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zakres zadania

Zadanie obejmuje:

— budowe drogi gminnej nr 162460E w ciggu ulicy Zeglarskiej o szerokosci podstawowej
6,0 m na catym odcinku objetym opracowaniem (ok. 0,111 km);

— przebudowe skrzyzowania z ulicg Rusatki na odcinku ok. 23 m;

— budowe ciggu pieszo - rowerowego;

— budowe wyniesionego przejécia dla pieszych potgczonego z przejazdem rowerowym
na ul. Rusatki;

— dowigzanie sie $ciezki rowerowej z pozostatymi etapami inwestycji dla budowy
Sciezki rowerowe]j wzdtuz zbiornika Bugaj;

— budowe sieci kanalizacji deszczowej;

— budowe oswietlenia ulicznego typu LED;

— budowe kanatu technologicznego;

— likwidacja kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania
robadt;

— budowe zjazdow indywidualnych;

— budowe zjazdu do przepompowni;

— budowe sieci wodociggowej;

— uporzadkowanie terenu.
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4.2. Projektowana droga. Uktad komunikacyjny.

Zaktada sie wykonanie drogi oraz ciggu pieszo — rowerowego w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa uzytkownikow, w szczegdlnosci pieszych i rowerzystéw. Ponadto zaktada sie
budowe zjazdéw indywidualnych do przylegtych posesji, budowe zjazdu do przepompowni
oraz przebudowe skrzyzowania z ulicg Rusatki z budowg wyniesionego przejscia dla pieszych
z przejazdem rowerowym.

W ramach opracowania zaprojektowano jezdnie drogi gminnej o szerokosci
podstawowej 2x3,0m z ciggiem pieszo — rowerowym o szerokosci 3,5 m (2,0 + 1,5 m).
Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawach z oporem z betonu
C12/15, a cigg pieszo - rowerowy obrzezem betonowym 8x30 cm na tawach z oporem
z betonu C12/15. W miejscach zjazdéw i na przejsciach dla pieszych/ przejezdzie rowerowym
projektuje sie krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na tawach z oporem z betonu
C12/15.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zajecia czesci przylegtych dziatek.

Na catym odcinku zastosowano przekrdj daszkowy 2%.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano nawierzchnie drogi gminnej numer
162460E jako bitumiczng KR3 na catym odcinku opracowania.

Cigg pieszo - rowerowy na catosci opracowania projektuje sie z nawierzchni z kostki
betonowej. Ciggi komunikacyjne oddziela sie przy zastosowaniu odmiennego koloru kostki
betonowej. Cigg pieszy na szerokosci 1,5 m projektuje sie z kostki betonowej w kolorze
szarym, natomiast cigg rowerowy na szerokosci 2,0 m projektuje sie z kostki betonowej
bezfazowej w kolorze czerwonym. Na poczatku i koicach opracowania nalezy dowigzac sie
do istniejgcej szerokosci nawierzchni, rzgdnych oraz geometrii drogi. Na przejsciu dla
pieszych projektuje sie kostke wskaznikowg z wypustkami w kolorze z6ttym.

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych projektuje sie jako nawierzchnia z kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Zjazdy do przepompowni projektuje sie o nawierzchni

bitumicznej do granicy pasa drogowego.

4.3. Infrastruktura towarzyszgca

W ramach inwestycji projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej, odwadniajaca
projektowang droge gminng nr 162460E, budowe oswietlenia ulicznego typu LED oraz

budowe kanatu technologicznego.
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4.4. Przepusty i zarurowania

Zadanie nie przewiduje budowy zarurowan i przepustéw.

4.5. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia i nie ogranicza dotychczasowego
dostepu do drég publicznych uzytkownikom ruchu jak i uzytkownikom obiektéw
usytuowanych w sgsiedztwie.

Dostep terendw przylegtych do drogi publicznej zostat zapewniony poprzez budowe

zjazdow.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu i zagospodarowanie terendéw zielonych
obejmuje:
- odtworzenie trawnikow,

- usuniecie krzewow kolidujgcych z inwestycja.

4.7. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry
techniczne sieci
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz budowanej drogi
gminnej nr 162460E.
W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego w postaci
kanalizacji kablowej typu KTu. Projektowane kanaty sg siecia nowa z przeznaczeniem pod
budowe sieci teletechnicznych obstugujacych przyszte podmioty gospodarcze jak

i prywatnych odbiorcow w przewidzianej strefie.

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatéw SKR-1. S3 to studnie

spetniajagce wymogi studni przelotowej jak i odgateznej.

4.8. Zestawienie podstawowych powierzchni

L.p. Element drogi Powierzchnia [m?]
1 Jezdnia 898
2 Ciag pieszo - rowerowy 322
3 Zjazdy naw. kostka betonowa 239

Tabela 1 Zestawienie powierzchni drogi
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5. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Dla terenu, na ktdorym znajduje sie inwestycja obowigzujg Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego:
* Uchwata Nr 1X/132/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca
1999 r. (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 23 czerwca 1999 r. Nr 78, poz. 916) w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa

I”

jednorodzinnego ,Jeziorna II” na obszarze potozonym pomiedzy: ul. Jeziorng nr 75 i

III

82, ul. Zawita, os. ,Jeziorna i projektowang ul. Zeglarska w Piotrkowie
Trybunalskim.

e Uchwata nr VII/128/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011
r. (Dz. Urz. Woj. toédzkiego z dnia 13 czerwca 2011 r., Nr 171, poz. 1703) w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zeglarskiej,

Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim.

6. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie we wtadaniu Inwestora (pas drogi gminnej) tj. Gminy
Piotrkow Trybunalski, gdzie wykonanie zadan zarzadcy drég publicznych sprawuje Zarzad
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Dla czesci dziatek brak pokrycia
z miejscowym planem zagospodarowania terenu (pkt. 5). W zwigzku z powyzszym brakiem
pokrycia miejscowego planu zagospodarowania terenu, ktéry zawiera sie w zakresie
opracowania, Inwestor podjat decyzje o przeprowadzeniu procedury zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej na mocy Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity

Dz. U. 2023 poz. 162).

Teren objety inwestycjg nie jest terenem zamknietym. Ponadto nie lezy na terenie obszaru

NATURA 2000 i nie znajduje sie na obszarze szkdd gérniczych.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej i nie posiada

zadnych form ochrony konserwatorskiej, zgodnie z pismem nr WUOZ-ZN.5183.62.2023.1J.
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7. Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie
p. poz., zapewnienia prawidtowej ochrony sieci oraz dojazdéw strazy pozarnych, zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow techniczno

— budowlanych dotyczacych drég publicznych — zatacznik nr 3 (Dz. U. 2022 poz. 1518);
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B.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr Temat Skala
rysunku
1 | Lokalizacja 1:10 000
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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A.CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane zakwalifikowano jako: Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi
szynowe i Kategoria XXVI — sieci, jako: elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

Lp. | Nr kategorii | Dotyczy

1 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe

Sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
2 XXVI cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne  oraz
rurociagi przesytowe)

2. Sposob uzytkowania obiektu budowlanego
2.1. Cel i zaktadany efekt inwestyc;ji

Zasadniczym celem inwestycji jest projekt ukfadu drogowego w postaci budowy

jezdni drogi gminnej wraz z jednostronnym ciggiem pieszo — rowerowym.

Efektem Inwestycji na omawianym odcinku bedzie:

Budowa nowej nawierzchni jezdni,

— Poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowe ciggu pieszo
- rowerowego,

— 0godlna poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia
estetyki przestrzeni publicznej,

— Poprawa nosnosci i jakosci drog,

— Poprawa stanu odwodnienia drég i terendw przylegtych.

2.2. Sposdb uzytkowania obiektu

Projektowana budowa drogi gminnej w giéwnej mierze bedzie uzytkowana jako

lokalny dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz do zbiornika Bugaj w rejonie osiedla
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Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim. Po robotach budowlanych sposéb uzytkowania drég

oraz powigzania uktadu komunikacyjnego nie ulegnie zmianie.

2.3. Program uzytkowania inwestycji

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementéw:

Budowe drogi gminnej na odcinku ok. 111 m;

— Budowe ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi gminnej na odcinku ok. 98 m;

— Budowe wyniesionego przejscia dla pieszych z przejazdem rowerowym wzdtuz ul.
Rusatki;

— Budowe dojazdu do skrzyzowania w ciggu ulicy Rusatki na odcinku ok. 23 m;

— Budowe zjazdéw indywidualnych na teren posesji prywatnych;

— Budowe zjazdu indywidualnego na dz. nr 3/104;

— Budowe pasa zieleni o szerokosci 1,5 m;

— Budowe zjazdu do przepompowni;

— Budowe sieci kanalizacji deszczowej;

— Budowe oswietlenia drogowego typu LED;

— Budowe kanatu technologicznego na odcinku ok. 118 m;

— Budowe sieci wodociggowej na odcinku ok. 88 m;

— Nawigzanie sie projektowanym ciggiem pieszo — rowerowym do pozostatych etapdw
budowy Sciezki rowerowej wokot zbiornika Bugaj;

— Woycinke krzewow;

— Wprowadzenie oznakowani poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu;

— Roboty porzgdkowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do warunkéw terenowych.
Zastosowano typowe rozwigzania konstrukcyjne dla jezdni, zjazdow iciggdw pieszo —
rowerowych. Projektowany odcinek drogi na catym zakresie opracowania zaprojektowano z
nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie ciggu pieszo — rowerowego i zjazdow tam

usytuowanych wykonac¢ z nawierzchni z kostki betonowej, odpowiednio koloru czerwonego
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(cigg rowerowy) , koloru szarego (cigg pieszy) i koloru grafitowego (zjazdy). W rejonie

zjazdow nalezy odpowiednio umocni¢ konstrukcje.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Uktad komunikacyjny
Parametry techniczne okresSlono na podstawie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow techniczno — budowlanych

dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

Przyjete parametry projektowe - droga gminna nr 162460E:

e Klasa techniczna drogi L

¢ Nosnos$¢ nawierzchni 115 kN/o$

¢ Predkosc projektowa V, =40 km/h

e |los¢ pasdw ruchu 2 pasy ruchu

e Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej 6,0 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

¢ Szerokos¢ ciggu pieszo — rower. 3,5m(2,0m+1,5m)
e Kategoria ruchu KR3

4.2. Zestawienie wielkosci inwestycji

taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 1 459 m?. W ponizszej
tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni oraz dtugosci elementéw

infrastruktury drogowej.

L.p. Element drogi Jednostka Wartos¢
Jezdnia [m?] 898
Cigg pieszo - rowerowy [m?] 322
Zjazdy [m?] 239

Tabela 2 Zestawienie wielkosci

Dtugos¢ jezdni: ok. 0,111 km

Dtugos¢ ciggu pieszo — rowerowego: ok. 0,099 km

4.3. Plan sytuacyjny

Geometria drogi w zakresie przebiegu osi powiela istniejgce zagospodarowanie terenu
z niewielkimi korektami majacymi na celu doprowadzenie osi do zgodnos$ci z wymaganiami
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warunkéw technicznych oraz usprawniajgcymi funkcjonowanie drogi iskrzyzowaniami
z ulicg Koralows i ulicg Rusaftki.
Przewidziano zachowanie wszystkich istniejacych zjazdéw indywidualnych w ich
obecnych lokalizacjach przy jednoczesnym ujednoliceniu ich szerokosci.
Przedmiot opracowania obejmuje:
1. Budowe drogi gminnej nr 162460E na dtugosci ok. 111 m
Jezdnie na catym odcinku zaprojektowano o szeroko$ci podstawowej 6,0 m. Warstwa
Scieralna na projektowanej drodze winna by¢ wykonana z AC11S, a warstwa wigzaca
z AC16W. Podbudowa powinny by¢ wykonana z kruszywa tamanego 0/31,5.Wszystkie
konstrukcje winny by¢ posadowione na wzmocnionym podtozu Rm 1,5-2,5 MPa.
2. Wykonanie ciggu pieszo — rowerowego na dtugosci ok. 99 m
Nawierzchnie ciggu nalezy zaprojektowac jako konstrukcje z nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym (cigg pieszy) i w kolorze czerwonym (cigg rowerowy).
Szczegdty konstrukcji zostang ustalone w projekcie konstrukcji nawierzchni.
Obramowanie ciggu przewidziano obrzezem betonowym 8x30. Konstrukcja winna
by¢ posadowiona na podtozu doprowadzonym do kategorii G1.
3. Zjazdy
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano jako konstrukcje o nawierzchniz kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Obramowanie zjazdéw przy jezdni przewidziano
przy zastosowaniu kraweznikdw najazdowych 15x22, na pozostatej czesci obrzezem
betonowym 8x30. Konstrukcja winna byé posadowiona na podtozu doprowadzonym

do kategorii G1.

4.4. Przekroj poprzeczny i podtuiny

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako przekrdj daszkowy o spadku 2%.

Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano jako jednostronne
w kierunku drogi. Spadek poprzeczny na zjazdach za ciggiem pieszo — rowerowym
dostosowany jest do konfiguracji terenu.

Droga w profilu zasadniczo powiela uksztattowanie terenu istniejgcego.
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Warstwa

Materiat

Grubos¢ warstwy [cm]

Mieszanka mastyksowa — grysowa

Warstwa scieralna 4
SMA11

Warstwa wigzgca Beton asfaltowy AC16W 6
Podbudowa

. Beton asfaltowy AC22P 8
zasadnicza
Podbudowa

] Kruszywo tamane 0/31,5 20

pomocnicza
Podtoze gruntowe Wzmocnienie podfoza Rm 1,5-2,5 MPa min. 20

Tabela 3 Konstrukcja jezdni KR-3

b. Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg pieszy na szerokosci 1,5 m)

Warstwa

Materiat

Grubosc¢ warstwy [cm]

Nawierzchnia Kostka betonowa szara z fazg 8
Podsypka Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15
Podtoze gruntowe Wzmocnienie podfoza Rm 1,5-2,5 MPa min. 15

Tabela 4

Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg pieszy na szerokosci 1,5 m)

c. Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg rowerowy na szerokosci 2,0 m)

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa czerwona bez fazy 8
Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15
Podtoze gruntowe Wzmocnienie podfoza Rm 1,5-2,5 MPa min. 15

Tabela 5

d. Konstrukcja zjazdéw — naw. kostka betonowa

Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego (cigg rowerowy na szerokosci 2,0 m)

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy [cm]
Nawierzchnia Kostka betonowa grafitowa z fazg 8
Podsypka Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3-5
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20
Podtoze gruntowe Wzmocnienie podfoza Rm 1,5-2,5 MPa min. 20

Tabela 6

4.5. Wyposaienie

Konstrukcja zjazdéw — naw. kostka betonowa

— kraweznik betonowy lekki: 15x30x100 cm na tawie z oporem z betonu C12/15,

— kraweznik betonowy najazdowy:15x22x100 cm na tawie z oporem z betonu C12/15,
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— obrzeze betonowe: 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

Wysokoéé $wiatta kraweinika wynosi 12,0 cm. Swiatto kraweinikéw obnizone
w rejonie zjazdéw indywidualnych do wysokosci 2,0 cm, natomiast w rejonie przejazdu
rowerowego (wyniesione przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym) Swiatto

kraweznika wynosi 0 cm.

4.6. Bariery i balustrady

Nie przewiduje sie.

4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z:
— zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
— wykonaniem nasypdéw oraz wykopdw,
— profilowaniem korpusu drogi oraz ciggu pieszo — rowerowego,
— korytowaniem pod nawierzchnie,
— profilowaniem i plantowaniem skarp,
— uporzadkowywaniem terenu,

— humusowaniem skarp oraz zielencéw.
Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzysta¢ na miejscu, a brakujgca

objetos¢ gruntéw do wbudowania nalezy dowiezé.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z polskg normg PN-S—
02205:1998. Przy wykonywaniu konstrukcji nalezy usung¢ z istniejacego podtoza grunt
nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (humus), az do miejsca
dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.97 a wskaznik

odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dla IS > 1.0.

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika

zageszczenia Is=1,00, i wtornego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.
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4.8. Rozbiorki

Do rozbidrki przewidziano nawierzchnie oraz istniejgce elementy zagospodarowania
terenu kolidujace z inwestycjg. Dotyczy to w szczegdlnosci istniejgcych ptyt betonowych

azurowych.

4.9. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie.

5. Odwodnienie
5.1. Kanalizacja deszczowa

5.1.1. Stan projektowany- informacje ogdlne

Projekt zaktada budowe nowej kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym
w ciggu ulicy Zeglarskiej i ulicy Rusatki. Projektuje sie skierowanie wéd opadowych
i roztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustéw deszczowych za pomocg systemu
pochylen podtuinych i spadkéw poprzecznych, ktére nastepnie odprowadzane bedg
systemem kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora deszczowego kd400
zlokalizowanego w ul. Zeglarskiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez Piotrkowskie
Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. (znak TN.801-160/2021 z dn. 13.08.2021). Studzienki
wpustow deszczowych wyposazone bedg w osadniki i kosze do wytapywania zanieczyszczen.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowano gtéwnie poza pasem jezdni: w
pasie zieleni. Szczegdtowe trasy projektowanych kanatdw wraz z uzbrojeniem przedstawiono

na rysunku PZT.

5.1.2. Kanaty rurowe i ksztattki

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej z rur PVC/PP litych o $rednicy
DN200 + DN400. Przykanaliki od wpustéow deszczowych przewidziano z rur DN200. Rury
kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2009. Kanalizacje
wykonac z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnosci obwodowej min. SN8 (8kN/m2) tgczonych
na uszczelki systemowe. Nalezy zastosowac jednolity system rur, ksztattek produkowanych
metodg wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB,
wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w tolerancji wymiarow).

Kolektory grawitacyjne zaprojektowa¢ zrur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej
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i wewnetrznej gtadkiej, wykonanych zjednorodnego materiatu bez dodatkéw innych
tworzyw sztucznych zapewniajgcych duza sztywnos¢ obwodowa rury. Rury musza posiadac

potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;.

5.1.3. Studnie kanalizacyjne

Dla projektowanych kanatow przyjeto studnie zgodnie znormg PN-EN 476
(Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej). Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kompletne studnie
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej). Nalezy zapewni¢ jednorodnos¢ betonu we wszystkich elementach konstrukgji.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu min. C35/45
zgodnie z normg PN-EN206-1+A1 o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5%. Dolna czes$¢ wszystkich studzienek winna posiada¢ gotowe dno oraz
otwory wraz zfabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi z uszczelkami do
wbudowania kanatéw, a takie podtaczen przykanalikow. Na studniach sieci kanalizacji
deszczowej zaprojektowano studnie z kinetami wykonanymi fabrycznie. Jedynie studnie nr
S2 nalezy wykonac¢ jako osadnikowg z osadnikiem min. 50 cm. W studniach nalezy stosowac
montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym
profilu w otulinie PE. Szeroko$¢ stopnia powinna wynosi¢ co najmniej 145 mm, a gtebokos¢
co najmniej 120 mm — inne wymagania wg PN-EN 13101.W gdérnej czesci studzienek
zastosowano zwezki redukcyjne dla umozliwienia posadowienia wtazéw. W szczegdlnych
przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki nalezy zastosowaé ptyte
pokrywowa.

Wiazy w jezdniach posadawia¢ na piersScieniach dystansowych polimerowych
o wysokosci 6-12 cm, poza jezdniami mozna stosowac pierscienie betonowe. Styki wtazu
z pierscieniami, samych pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masa
uszczelniajacg polimerowa.

Do przykrycia studzienek stosowac wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy
B125 (pobocze, chodnik, zieler) i D400 (pas jezdni i zjazdy) z wktadka gumowg montowang
fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Wfazy musza by¢ osadzone w sposob
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uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wlazow z czeSciami ruchomymi np.
Sruby, rygle. Wpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej niz
0,5m nad dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywadé

wpiecia kaskadowe.

5.1.4. Wiaczenie do istniejgcych studni

Planuje sie wtgczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora
kd400 biegngcego wzdtuz ulicy Zeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wiaczenia nalezy
dokonac przez projektowang studnie kanalizacyjna.

Po dokonaniu odkrywki kanatow oraz studni i ustaleniu jego faktycznej lokalizacji i
ksztattu przewiduje sie wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej przez inspektora PWiK Sp.
z 0.0. oraz Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Po wizji,
wykonawca otrzyma wytyczne uscislajgce zakres prac i sposdb remontu.

Witaczenia elementdw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy
dokonac¢ w sposéb zapewniajgcy szczelno$é przejscia przez Sciane. W trakcie wykonywania
otworu (w przypadku jego braku) nalezy uzywaé narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzié
konstrukcji i nie naruszy¢ szczelnosci studni. Na koncowce kanatu nalezy naklei¢ plastyczng
tasme bentonitowo-kauczukowa, ktéra poprzez pecznienie utworzy przejscie szczelne.
Pozostatg przestrzen pomiedzy sciang studni a zewnetrzng powierzchnig kanatu i taSmg
bentonitowg wypetnic nalezy elastyczng, bezskurczowg i wodoszczelng zaprawg cementowa
w celu uzyskania lepszych parametréw szczelnosci. Kinety w istniejgcych studniach nalezy
odpowiednio wyprofilowa¢, nawigzujac sie do wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna
rowniez dokonaé poprzez wmurowanie na budowie gotowego przejscia szczelnego.

5.1.5. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy
nominalnej DN500 mm z bet. C35/45. Studzienki wpustéw posadowié¢ nalezy na podtozu
betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére
zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci
min. 0,5m. Powyzej osadnika zamontowaé element przytgczeniowy zotworem dla

podtgczenia przykanalika DN200. Zastosowano wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym
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zgodnie znormg PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢é w kosze

osadcze.

5.1.6. Ukfadanie kanatow

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°.
Po sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozna przystapi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy zageszczaé¢ do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywac¢ w stanie
odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu
obsypke zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych lub recznie, do
wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej stronach, zwracajagc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajgc rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub
inne twarde przedmioty.

Pozostatg czes¢ wykopu mozina zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem
zageszczajgc go do wskaznika min. IS = 0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody
nalezy zsypac gruntami niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek
winien by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego
geologa. Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikéw
podanych powyzej nalezy wykonaé catkowita wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢é wstanie odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;.

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

5.1.7. Szalowanie wykopow liniowych

Wybor sposobu szalowania wykopdow

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowac szalunki
systemowe. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowad
wypraskami uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z
kazdej strony, wykopy wykonywac recznie. Minimalna szerokos$¢ wykopow powinna by¢
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zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢ wyliczona na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego
zagtebienia.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane Scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpor oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.

Wykonawca moze wybraé system dowolnego producenta.

5.1.8. Szalowanie wykopow liniowych
Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustéw zaprojektowano szalowanie wykopu

obiektowego o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

5.1.9. Roboty ziemne - wykopy

Projektowane rurociggi realizowane beda w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 i PN-EN 1610. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu
wod powinno byé przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadfa wody gruntowej na strukture gruntu
na dnie wykopu. Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na

sktadowisko odpadow).

5.1.10.Préba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggdw oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktorg winien odebraé protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki i obsypki kanatdw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Préobe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wtasciciela izarzadcy sieci przed
zasypaniem elementédw celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci
potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku problemoéw z
realizacjg dopuszcza sie wykonanie préby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych

nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
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nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje
kanatow przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne
przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki préb szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementdéw kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

6. Budowa sieci wodociggowej

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowego odcinka sieci wodociggowej DN125
PEHD RC SDR11 taczacego istniejgcy sie¢ wodociggowq zlokalizowang miedzy ul. Koralowa a
ul. Zeglarska, wraz z wykonaniem przytgcza wodociggowego DN32 PEHD SDR11 do dziatki nr
3/19. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie poza jezdnig oraz ciggiem
pieszo — rowerowym. Budowe sieci wodociggowej projektuje sie zgodnie z wydanymi przez
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. warunkami technicznymi nr TN.801-160/2021
z dnia 13.08.2021r.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

6.1. Materiaty i uzbrojenie

Rurociagi zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE 100 z typoszeregu min.
SDR11 o nastepujgcych grubosciach scianek:
. Dz125 x 11,4 mm
. Dz32 x 3,0 mm
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6.2. Ksztattki i armatura

Przewody rurowe z PEHD nalezy fgczy¢ metody zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego. Pofaczenia z armaturg jako kotnierzowe. Warunki zgrzewania rur zalezne sg od
wiasnosci zgrzewanego materiatu, informacje winien podaé producent rur i ksztattek.
Zatamania zblizone do katéw 15°, 30°, 45°, 90°, wykonac¢ tukami gietymi fabrycznymi,
a pozostate zatamania wykona¢ poprzez giecie na budowie przy wykorzystaniu wtasnosci
elastycznych rur PE, zachowujgc promienie giecia zgodne z zaleceniami producenta.

Nie dopuszcza sie fgczenia przewodow przytgczy poprzez nasuwki zaciskowe.

Wszystkie elementy na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ odpowiednio dla danej
technologii i zastosowanego materiatu rur.

Przed przystapieniem do prac potaczeniowych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem okreslenia rzeczywistego pofozenia rurociggu. Rzedne wtgczenia projektowanego
odcinka wodociggu nalezy dostosowaé¢ do rzednych istniejgcego wodociggu. Zmiany
kierunkéw nalezy wykonywad za pomoca ksztattek.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i
IBDiM — rury, ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru
(wg normy PN EN-10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej witasciwosci
wyspecyfikowanych ponize;j:
- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od wartosci sztywnosci nominalne;j;
- czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 20 min;
- rury muszg posiadac sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO
9969 (dobodr sztywnosci w zaleznosci od warunkow projektowych);
- na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co 2
metry zawierajgce: miedzy innymi srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem
normy (np.500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Na przebudowanej sieci wodociggowe] przewiduje sie zabudowac nastepujace

uzbrojenie:
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- zasuwy odcinajgce DN100 posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny
wykonane z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez
gestora sieci wodociggowe;j.

- tabliczki informacyjne.

Potaczenia z armaturg i ksztattkami kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego wykonaé nalezy
Srubami ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;j.
Potaczenia armatury i ksztaftek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego z rurg PE wykonac
nalezy za posrednictwem tulei z PEHD z wktadkg stalowa.
Wszystkie zastosowane elementy armatury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg byé
fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie farbg epoksydowsa.
Zastosowana armatura musi:

- spefnia¢ wymagania zawarte w warunkach wydanych przez wtasciciela sieci,

- posiadac pozytywng opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.
Armature nalezy zabudowaé na ptytach fundamentowych.

Trase sieci i przytacza nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego
o szerokosci min. 400 mm z zatopiong wktadka metalowg prowadzong 50 cm nad grzbietem
rur, ale nie gtebiej niz 1,2 m ponizej terenu.

Nalezy montowac armature producentdw akceptowanych przez Piotrkowskie Wodociagi

i Kanalizacje Sp. z o.0.

6.3. Roboty ziemne
Wykopy pod sieci wodociggowe wykonywac jako umocnione stalowymi profilami

szalunkowymi zimnogietymi (tzw. wypraskami) zaktadanymi poziomo, stalowymi grodzicami
wbijanymi pionowo lub ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi.
Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie
mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywa¢
recznie.

Rury uktadaé na podsypce z piasku lub drobnego zwiru o migzszosci 20 cm. Po
utozeniu rurociagi przysypac piaskiem na wysokos¢ min. 30 cm ponad grzbiet rur. Dalszg

zasypke prowadzi¢ piaskiem i gruntem rodzimym ztozonym, wzdtuz wykopdéw, warstwami po
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20 cm z doktadnym ubiciem. Zabrania sie stosowania na obsypki rurociggéw grysow
tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a takze gruntow spoistych
jak glina czy it. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi warstwami po 20 cm.
Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii zasypki bezposrednio nad
rurociggami aby nie dopuscic do ich uszkodzenia.

Zageszczenie obsypki izasypki wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, PN-B-
10736 oraz wytycznymi producenta rur. Zageszczenie zasypki pod jezdnig powinno
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w projekcie drogowym, lecz nie mniej niz 1s=1,03
bezposrednio pod konstrukcjg jezdni oraz 1s=1,00 pod chodnikami. W pozostatych terenach
wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,95, a na gtebokosci do 1,0
m pod powierzchnig terenu iptycej - co najmniej 1s=0,98. Szalunki nalezy demontowad
stopniowo, wraz z zasypywaniem wykopu.

W przypadku lokalizowania wodociggu w terenie, w ktorym wiasciwe przykrycie
zapewni teren projektowany, nalezy, na czas prowadzenia robdt, wodociag zasypaé do
wysokosci terenu projektowanego, w celu unikniecia uszkodzenia podczas innych prac.

Urobek z wykopdéw sktadowa¢ w poblizu prowadzonych robét, a nadmiar gruntu
odwiez¢ na wysypisko wskazane przez wykonawce. Przewidywang szerokos¢ wykopu pod

projektowang sie¢ wodociggowa przyjeto jako 1,0 m.

6.4. Montaz rurociggow
Montaz rurociggdw powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie

w zakresie BHP. Montaz winien by¢ prowadzony w starannie oszalowanych irozpartych
wykopach na podsypce piaskowej. Przed rozpoczeciem ukfadania rurociggdw nalezy
przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-B-10725:1997. Do montazu stosowac tylko materiaty
gwarantowane] jakosci posiadajgce atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu rur iarmatury uszkodzonej np. w czasie
transportu. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby wykonane ze stali
nierdzewne] lub kwasoodpornej oraz uszczelki zelastomeréw. Rurociggi po utozeniu
oznakowad tasma ostrzegawczg z folii PE, o szerokosci 40 cm koloru niebieskiego lub biato-
niebieskiego, z zatopiong wktadka metalowg. Tasme nalezy uktada¢ na wysokosci 50 cm
ponad grzbietem rurociggéw, ajej koncowki potaczy¢ ze skrzynkami zasuw. Armature
zabudowang na rurociggu nalezy na state oznakowaé w terenie zgodnie z PN-B-09700.

Tabliczki do oznakowania armatury muszg by¢ wyttaczane.
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Montaz rur prowadzi¢ wyjatkowo czysto, zgodnie z zaleceniami producenta, a rury
przed zamontowaniem przemy¢ wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego (np. podchloryn
sodu). Po kazdym dniu roboczym rurociggi na koncéwkach obowigzkowo ostaniac

specjalnymi deklami.

6.5. Ptukanie i dezynfekcja rurociggow
Nowo utozone odcinki rurociggdw przed wtgczeniem do obiegu czynnych sieci winne by¢

poddane dezynfekcji. Operacja ta sktada sie z trzech czynnosci:

1. Ptukanie wstepne z predkoscig przeptywu wody w rurociggu ptukanym v=2 m/s dla
usuniecia zanieczyszczen mechanicznych. Ptukanie wstepne polegac bedzie na 3-krotnej
wymianie wody w rurociggach. Wody poptuczne odprowadzaé nalezy do istniejgcej/
projektowanej kanalizacji deszczowej.

2. Dezynfekcja wtasciwa za pomocg podchlorynu sodu 50 mg/dm3 Cl,.

Wprowadzenie podchlorynu do rurociggdw przeprowadzi¢ nalezy za pomocg pompy
dozujacej przy réwnoczesnym wypetnianiu rurociggu woda. Napetnianie rurociggu woda
z podchlorynem sodu prowadzi¢ w miejscu zabudowania hydrantu, wzglednie zasuw. Czas
przetrzymywania wody chlorowanej w rurociggach min. 24 godziny. Wode chlorowang
odprowadzi¢ réwniez do kanalizacji po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu.
Tiosiarczan wprowadza¢ do odbiornika w miejscu zrzutu wody chlorowanej. Stosowac¢ przy
tym dawke tiosiarczanu w wysokosci 3,5 g na 1 g chloru. Operacje te przeprowadzi¢ za
pomoca zbiornika prowizorycznego o pojemnosci okoto 3,0 m® umieszczonego w punkcie
zrzutu. llo$¢ chloru itiosiarczanu bedzie ustalana na roboczo przez nadzér inwestorski
i autorski stosownie do dezynfekowanego odcinka. Na okres wprowadzenia wody
chlorowanej do kanalizacji nalezy przerwac na niej roboty eksploatacyjne.

3. Ptukanie wtérne dla wyptukania resztek wody chlorowanej. Odbiornikiem tych wadd
bedzie rowniez pobliska kanalizacja deszczowa.

Termin wprowadzania wod poptucznych do kanalizacji deszczowej powinien byé uzgodniony

z jej uzytkownikiem.

Warunkiem wtgczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna proba

bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana przez laboratorium akredytowane

W rozumieniu przepisOw ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr

138 poz. 935).
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Zastosowane materiaty powinny uzyska¢ pozytywng opinie sanitarng Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).

6.6. Préba szczelnosci
Probe szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku nowego

wodociggu zgodnie z normg PN-B-10725:1997 i PN-EN 805:2002 na ci$nienie 1MPa zgodnie
z PN-81/B-10725.

Koncowki rurociggdw oraz ksztattki na czas préby nalezy rozeprze¢ blokami
oporowymi, a rurocigg winien by¢ doktadnie odpowietrzony. Potgczenia rur w okresie proby
winny by¢ widoczne, aodcinki pomiedzy pofgczeniami przysypane piaskiem.
Przeprowadzenie préby na roboczo uzgodnié¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi Piotrkowskich
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim .Probe szczelnosci nalezy

zgtosic¢ do odbioru przez stuzby PWiK Sp. z 0.0. z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

6.7. Oznakowanie sieci
Sieci oznakowac¢ nadziemnie tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970. Tabliczki

powinny byé oznakowane w sposdb trwaty (emalia/wbijak). Nie dopuszcza sie opisywania

tabliczek za pomocg markerow/flamastrow.

6.8. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robét instalacyjnych sieé zgtosi¢ do odbioru koricowego w PWiK Sp. z 0.0..
Do odbioru nalezy dostarczy¢:
e Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie
* Projekt wykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru z
naniesionymi zmianami (kolor czerwony)
e Deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne z potwierdzeniem przez kierownika
,2wbudowano na budowie” — z podaniem nazwy Inwestycji
e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem
* Mape geodezyjng powykonawcza
* Protokoty wykonania podsypki, obsypki (podpisane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — Kierownika budowy)
* Protokoty z pozytywnymi wynikami préby cisnienia

* Badanie wydajnosci hydrantéw zainstalowanych na wykonane;j sieci
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* Pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowo wybudowanej sieci
* Protokoty zageszczania zasypki
* Protokoty przekazania terenu uzytkownikom ( w przypadku przytaczy przebiegajgcych

przez grunty nie bedgce witasnoscig Inwestora).

7. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TN.801-160/2021 z dnia 13.08.2021r.
wydanymi przez PWiK Sp. z o0.0. nalezy wykonaé regulacje istniejgcych wifazow studni
kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Zeglarskiej. Wiazy
istniejgcych studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do niwelety projektowanej jezdni
oraz ciggu pieszo rowerowego. Regulacje istniejgcych studni kanalizacyjnych wykonaé za
pomocg pierscieni dystansowych. Wtazy w jezdniach posadowi¢ na pierscieniach
dystansowych polimerowych o wysokos$ci 6-12 cm, poza jezdniami mozna stosowac
pierscienie betonowe. Styki wtazu z pierScieniami, samych pierScieni oraz pierscieni
z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajacg polimerowa. W przypadku uszkodzenia
istniejgcych wtazéw kanalizacyjnych nalezy wymienic¢ je na nowe zgodnie z wytycznymi PWiK

Sp. zo.0.

8. Kanat technologiczny

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz budowanej drogi

gminnej nr 162460E na odcinku ok. 118 m.

Projektowane kanaty s3 siecig nowgq z przeznaczeniem pod budowe sieci
teletechnicznych obstugujacych przyszte podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorcow

W przewidzianej strefie.

Budowa kanatéw technologicznych wzdtuz projektowanej drogi bedzie umozliwiac
rowniez budowe sieci teletechnicznych zwigzanych z obstugg drogi oraz transportu
publicznego a takze dla przysztych dzierzawcow.

Konfiguracje sieci oraz typy rurociggdéw i studni przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
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7.1 Konfiguracja rurociggéw

ViR

Rysunek 4. Przekrdj kanatu technologicznego

Rysunek 3. Przekroj kanatu technologicznego
(KTp1)

(KTul)

Konfiguracja rurociggéw

Wymagania na ciagi rur:

- KTul - jest to cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej RO

125/7,1 (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEK-S 125)

- KTp1 - jest to cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury ostonowej RO
125/7,1 ((3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEk-S 125) oraz dodatkowa rura ostonowg RO
125/7,1 (RHDPEK-S 125).

Cigg KTul jest to cigg normatywny ktdory nalezy budowaé¢ w chodnikach lub
trawnikach. Ciggi kablowe KTul powinny by¢ uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm

podsypce z piasku.

Cigg KTp1 jest to cigg normatywny z dodatkowa rurg ostonowa RO 125/7,1 (RHDPEk-S
125), ktéry nalezy budowaé pod przeszkodami terenowymi: pod zjazdami, w poprzek jezdni,
ciekow, pod torowiskiem. Ciggi kablowe KTp1 tak jak ciggi KTul powinny by¢ ukfadane na

dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.
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taczenie rur ciggdow kablowych nalezy wykonaé¢ w studniach kablowych przy uzyciu
ztgczek skrecanych (ZRs) ztgczki powinny zapewnia¢ wodoszczelnos¢, szczelnosc

pneumatyczng oraz szybki i niezawodny montaz i demontaz.

Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelnosé, szybki i niezawodny montaz

oraz demontaz.

Do faczenia odcinkédw rury DB7/10 stosowac ztaczki do mikrorur typu MM10,

zamykanych w puszki potgczeniowe PDC.

Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 3xRS40/3,7+1xDB7/10:
e Rura 1 koloru czarnego z wyrdznikiem zielonym;
* Rura 2 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym;
* Rura 3 koloru czarnego z wyrdznikiem niebieskim;
e Rura 4 (z mikrokanalizacjg) koloru pomaranczowego.

e Rure RO budowac z rur RHDPEK-S 125 w kolorze czarnym.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng
drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety

jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:
e Na terenach zielonych i polach uprawnych—-1,0 m,
e W poboczu drég—1,0 m,
* Na pozostatym terenie pasa drogowego —1,0 m,

e poddnemrowu—0,8m,

Gtebokos¢ mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur
ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub
docelowg rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejaca
rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang

rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.
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Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktdorego konce i
potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat
technologiczny w potowie jego gtebokosci nalezy uktada¢ tasme kalandrowa koloru

pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu.,,

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatow SKR-1. Sg to studnie

spetniajgce wymogi studni przelotowej jak i odgatezne;j.

Projektuje sie pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami
wypetnionymi zbrojonym betonem o klasie wytrzymatosci C250. Na pokrywach studni nalezy
umiesci¢ logo witasciciela Kanatéw Technologicznych. W celu zabezpieczenia studni przed
dostepem o0sdb nieuprawionych, w studniach projektowanych zastosowaé¢ dodatkowe
zabezpieczenia w postaci systemu zamkow z ukfadem zasuwowo-ryglowym z
zabezpieczeniem antywfamaniowym, ptyty antywfamaniowe wyposazone w kiédke lub

zamek z wktadka systemowa.

Zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy zeliwnej osadzi¢ na
betonowym wienicu, kotnierze studni i pokryw oraz okucia nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie dodatkowo konstrukcje studni wyposazyé w ochrone przeciwwilgociows.
Pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym

betonem. W studniach zastosowac¢ po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normga BN-
85/8984-01 z betonu klasy min C30/37 zgodnie z normg PN-EN 206:2014, Stopien
mrozoodpornosci min. F150, stopien wodoprzepuszczalnosci betonu min. W8, Nasigkliwos$é

min. 5%, Stal AllIN.

W studniach rury rurociggdw RS40/3,7 oraz mikrokanalizacja nalezy wytozy¢é na
$cianach studni mocujgc je w uchwytach poza swiattem pokrywy studni, oznaczy¢

przewieszka identyfikacyjng z oznaczeniem Inwestora.

Rury RS w ciggu gtownym KTul wykonaé jako jeden hermetyczny cigg bez ciecia w
studniach. Maksymalnie wykorzysta¢ odcinki montazowe rur RS i DB7/10 dla maksymalnego

zmniejszenia ilosci potgczen.
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taczenia rur RS i DB7/10 mozna dokonywac¢ jedynie w studniach kablowych. Ciecie
rur zostanie zaprojektowane przez projektanta sieci Swiattowodowe]. Nalezy wykonad

pomiar szczelnosci rurociagu.

Konce rurociggdw RS w studniach uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke
poliuretanowg. Maksymalnie wykorzysta¢ technologie przekopu otwartego wykorzystujgc

roboty drogowe.

Rurociggu kablowego nalezy uszczelnic na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego konicow zainstalowaé zawodr wpustowo-kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié stopniowo sprezonym powietrzem do
nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowac wartos$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin
nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartosc. Rurociggi kablowe nalezy
uznac za szczelny, jesli porownanie wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o

wiecej, niz 10 kPa.
7.2 Uwagi koncowe

* Prace wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia

Ministra Administracji i Cyfryzaciji.
e Zapewnic nadzor ze strony wtasciciela.

*  Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze

szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy.

e W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosSci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okredlonego wg. mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty

rozwigzan projektowych.

e W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu

drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i wysokos$ciowo.
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Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem
wykonawczym. Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Catos¢ robdt powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi.

7.3 Obowigzujace normy i przepisy wykonawcze

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 680),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 576
z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdiniejszymi
zmianami).

PN-EN 50086-1-4:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-2-4:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemu rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

PN-EN 124:2000 Zakoniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego ikotowego, Zasady konstrukcji, badania typy,
znakowanie, kontrola jakosci.

PN-76/E-05125 Zasady wykonywania tras mikrokanalizacji i kanalizacji kablowej

pierwotnej.

9. Oswietlenie

9.1. Kolizje

e Kolizje K1
Wzdtuz projektowanego pasa drogowego wystepuja linie kablowe niskiego napiecia. Miejsca

kolizji oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu odpowiednio jako K1.1, K1.2, K1.3,

K1.4 i K1.5. Istniejaca linie kablowa nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng koloru
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niebieskiego o Srednicy 110mm. W przypadku kolizji nr K1.2 linie nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng koloru niebieskiego o S$rednicy 110mm, jezeli zostanie ona
wybudowana do dnia rozpoczecia robét budowlanych w pasie drogowym. W przeciwnym
razie zaleca sie w miejsce rury ostonowej dwudzielnej wybudowaé rure ostonowg SRS o
$rednicy 110mm koloru niebieskiego i poinformowac Inwestora o mozliwosci wykorzystania
przedmiotowej rury ostonowej w czasie przysztej budowy. W przypadku stwierdzenia
podczas prowadzonych prac budowlanych, iz ktéres z miejsc kolizji jest juz zabezpieczone
rurg ostonowg, nie nalezy wykonywaé ponownego/nowego zabezpieczenia. Przed

zasypaniem linie kablowg ponownie oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

e Kolizja K2

Projektowany pas drogowy koliduje z istniejgca linig kablowg sredniego napiecia wykonana
kablem typu 3xYHAKXs 1x120/50mm? relacji "Piotrkéw Wschdd - Dziatkowa" odgatezienie w
kierunku stacji 15/0,4kV nr 1-1264 "Jeziorna 1". Miejsce kolizji oznaczone zostato na
projekcie zagospodarowania terenu jako kolizja K2. W miejscu wystepowania kolizji odcinek
kabla nalezy zabezpieczyé rura ostonowg dwudzielng koloru czerwonego o $rednicy 160mm.

Przed zasypaniem linie kablowg ponownie oznaczy¢ folig kablowg koloru czerwonego.

* Kolizja K3

Rownolegle do projektowanej drogi oraz pasa pieszo-rowerowego przebiega istniejgca linia
napowietrzna Sredniego napiecia relacji "Piotrkdw Wschdéd - Dziatkowa" odgatezienie w
kierunku stacji 15/0,4kV nr 1-1264 "Jeziorna 1". Stup krancowy typu Kg-12/2xBSW tej linii
oznaczony a projekcie zagospodarowania terenu jako K3 znajduje sie w odlegtosci 2,4m od
skrajny pasa pieszo-rowerowego liczac od s$rodka wierzchotka stupa. Przedmiotowa linia
napowietrzna na odcinku zblizenia wybudowana jest w ukfadzie ptaskim. Skrajne przewody
linii znajdujg sie w odlegtosci okoto 1,8m od osi linii. w zwigzku z powyzszym nalezy
stwierdzié, iz przewody linii nie znajdujg sie nad projektowanymi elementami drogi. Z uwagi
na zblizenie i koniecznos¢ prowadzenia prac w bezposredniej bliskosci czynnej linii
napowietrznej, przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ sposéb prowadzenia robét w PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat todz, Rejon Energetyczny Piotrkdw Trybunalski.

¢ Uwagi ogdlne
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Wybudowane urzadzenia podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow Urzedu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i w czesci zasilania przez pracownikdw PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat t6dz. Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ stan terenu do stanu istniejgcego.
Przy wykonaniu robdét montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce urzgdzenia
inzynieryjno-techniczne naziemne i podziemne, oraz uwzgledni¢ warunki podane przy
uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié pisemnie
wtascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie w celu
sprawowania nadzoru. Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe
rozwigzania katalogowe wg, ktorych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych, a takze o obowigzujgce normami
przepisy. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
podanymi na wstepie. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej
uprawnienia budowlane w tym zakresie. Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy
uzyskaé zgode od Zarzadcy drogi izabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszy wedtug "Kodeksu

Drogowego".
9.2. Oswietlenie uliczne

*  Przytgcze elektroenergetyczne

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilone z istniejagcego obwodu oswietleniowego
zasilanego poprzez szafke oswietlenia ulicznego ze stacji "Jeziorna 1" nr 1-1264. Istniejgcy
obwdd oswietleniowy zasila poczatkowo trzy oprawy oswietleniowe zamontowana na
istniejgcej linii napowietrznej nn. Celem zasilenia projektowanych opraw nalezy
projektowana linia kablowg nn wykonana kablem YAKXS 4x25mm2 zej$¢ z istniejgcego stupa
energetycznego. Na stupie kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg odporng na
promieniowanie UV o srednicy 70mm. Rure ostonowa na stupie wprowadzi¢ na wysokos¢ 3m

oraz 0,5m pod powierzchnie terenu.

* Opis techniczny wykonania o$wietlenia ulicznego

Nowoprojektowane oswietlenie uliczne zaprojektowano w postaci jednego obwodu
zasilanego z istniejgcego obwodu oswietleniowego zasilanego ze stacji "Jeziorna 1" nr 1-
1264. Zakres opracowania dotyczacy budowy oswietlenia obejmuje budowe linii kablowej

osSwietlenia ulicznego wykonang kablem typu YAKXs 4x25mm?, ustawienie stupow
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oswietleniowych aluminiowych w ilosci 6 sztuk posadowionych w pasie drogowym. Stupy
oswietleniowe drogowe oznaczone zostaty na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1)
odpowiednio od L1 do L6. dodatkowo stupy oznaczone jako L3, L4, L5 i L6 posiadajg po dwie
oprawy - druga oprawa ma za zadanie doswietli¢ pas pieszo- rowerowy. Zaprojektowano
stupy drogowe o wysokosci 8m. Wysokos$¢ zawieszenia oprawy oswietleniowej wynosi 8m.
Na przedmiotowych stupach nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe LED o mocy 35W.
Sylwetke projektowanego stupa przedstawiono na kartach katalogowych bedgcych

zatacznikiem do przedmiotowego projektu.

Oprawy LED powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
normami.

¢  Wytyczne opraw
Nalezy zastosowac oprawy ze Zzrodtami Swiatta LED o mocy wynikajgcej z obliczen.

Wymagane wtasnosci opraw:

— Woykonanie w Il klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP66

— Budowa dwukomorowa: komora LED i komora zasilacza

— Uchwyt oprawy przystosowany do mocowania bezposrednio na stupie lub na
wysiegniku z mozliwoscig regulacji kata nachylenia

— Kolor korpusu szary

— Optyka przystosowana do drég miejskich (ulic) jednojezdniowych

— Mozliwos¢ regulacji strumienia Swietlnego wbudowanym sterownikiem
wewnetrznym

—  Zrédto $wiatta rozproszone ( wiele LED matej mocy)

— Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz —5C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach fabrycznych.

*  Wytyczne dla stupdw oswietleniowych

W projektowanym oswietleniu zastosowac stupy aluminiowe stozkowe, anodowane koloru
naturalnego montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy wysokosci
8 m bez wysiegnikow. Stupy powinny mie¢ wneki z drzwiczkami na tabliczki bezpiecznikowe
stupowe lub zfgcza izolowane stupowe. Sktadowanie i montaz stupow zgodnie z zaleceniami

producenta.

* Linia kablowa zasilajgca lampy oswietleniowe
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Pomiedzy stupami kable nalezy utozy¢ we wspdlnym wykopie zgodnie z trasa pokazang na
mapie (rys.1) zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzadzeniami i budowlami zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o zewnetrznej powierzchni karbowanej i wewnetrznej
gtadkiej o srednicy zewnetrznej 110mm w kolorze niebieskim. Przy przejsciu przez droge
stosowa¢ rure ochronng z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) gtadko $cienng
o wytrzymatosci dostosowanej do obcigzen wywotanych ruchem pojazdéw drogowych
o $rednicy zewnetrznej 110mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych nalezy
uszczelnié. W razie wykonania przepustow lub oston przekraczajgcych fabrykacyjng dtugosé
rury, nalezy odcinki rur fgczy¢ ze sobg z wykorzystaniem korncowych kielichow rur i z
zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Przy skrzyzowaniach istniejgcego uzbrojenia
energetycznego z projektowanymi elementami drogowymi (jezdnie, wjazdy) przewidziano
rury ostonowe. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem srodkow ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Kable nalezy uktada¢ w sposdéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. Kabel oswietleniowy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm miedzy dwoma 10-
cio centymetrowymi warstwami piasku. Oznakowanie informujgce o miejscu utozenia kabla
wykonaé¢ w wykopie folig o szerokosci 40 cm i grubosci 0,4mm koloru niebieskiego
utozonego nad nim w odlegtosci 25cm. Na catej dtugosci trase kabla oznaczy¢ oznacznikami
zawierajacymi symbol, znak uzytkownika rok utozenia kabla. Oznaczniki umieszcza¢ co 10 m
oraz przed kazdym wejsciem i wyjsSciem kabla z rury ostonowej. Przy stupach
osSwietleniowych pozostawi¢ 1,5 metrowe zapasy. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy zapozna¢ sie z uzbrojeniem terenu. Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ stan
nawierzchni do stanu istniejgcego. Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz

przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

* Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania

z wykorzystaniem bezpiecznikédw topikowych typu BiWts 6A w ukfadzie TN-C.
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10. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanej kanalizacji uzbrojenie pokazane
na planach sytuacyjnych oraz profilach podfuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikow. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy
sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto
jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich
zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecznosci, uktad projektowanych
kanatéw nalezy dostosowac¢ do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy

wykonaé w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac

przebiegu kabli, sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie ilosci wody, okreslenie jakosci oraz sposobu odprowadzenia wod

opadowych

Realizacja planowanych prac nie spowoduje zaktécenia w stosunkach wodnych oraz
pogorszenie jakosci wod powierzchniowych i podziemnych w rejonie inwestycji.
Zapotrzebowanie iloSciowe wody jest ciezkie do okreslenia, woda bedzie niezbedna jedynie

podczas realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wykorzystania wody.

Wzdtuz inwestycji zaprojektowano odwodnienie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
W wyniku realizacji i eksploatacji uktadu drogowego nie ulegnie pogorszeniu jakos¢ wody.
Analizujgc przewidziane rozwigzania projektowe uwaza sie, ze wptyw na wody
powierzchniowe, podziemne, jak i gleby, zaréwno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie

bedzie znaczacy.
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W czasie budowy nastgpig przeksztatcenia powierzchni praktycznie na catej trasie.
Warstwa gleby zostanie w sposéb trwaty usunieta z pasa terenu przeznaczonego pod
budowe drogi. Gtebsze warstwy mogg zostaé naruszone w rejonie utozenia kanalizacji
deszczowej. Ponadto niezbedne bedzie dostarczenie wymaganego do budowy nasypdéw
piasku i kruszyw, co wigzaé sie bedzie ze zmianami powierzchni terenu w rejonie ich

wydobycia.
Emisja zanieczyszczen gazowych

Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad
geometryczny spowoduje zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze,

przyczyni sie do uptynnienia ruchu.

Na etapie budowy emisja zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza bedzie
miata charakter niezorganizowany, niemozliwy do obliczenia, uzalezniony od wielu
czynnikdw, zmienny w czasie i przestrzeni. Na wielkos¢ emisji majg wptyw przede wszystkim
warunki atmosferyczne (czestos¢ i ilos¢ opaddédw atmosferycznych, sita i czestosc
wystepowania wiatréw, temperatura powietrza, nastonecznienie), warunki terenowe
(wilgotnos¢ podtoza), parametry techniczne stosowanego sprzetu (jakos¢, rodzaj, ilos¢
pracujgcego na budowie sprzetu), czynnik ludzki (przestrzeganie zasad ograniczania
ucigzliwosci budowy: przykrywanie plandekami pojazdéw podczas transportu, wytgczanie

silnikdw pojazddw podczas postoju, zraszanie powierzchni pylgcych).

Eksploatacja przedmiotowego uktadu komunikacyjnego nie bedzie zrédtem emisji
zanieczyszczen do powietrza. Jedynym zZrddtem zanieczyszczen bedzie istniejgcg droga
i pochodzgce z niej spalani paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach pojazdéw
korzystajacych z drogi. Podczas spalania paliw w pojazdach, do powietrza emitowane sg
nastepujace zanieczyszczenia: pyt zawieszony PM10, PM2,5 tlenek wegla, dwutlenek azotu,
weglowodory alifatyczne do C12 oraz aromatyczne, dwutlenek siarki, benzen. Wielkos¢
emisji niezorganizowanej ze zrédet motoryzacyjnych zalezna jest w gtéwnej mierze od
natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Nie prognozuje sie przekroczen wartosci

dopuszczalnych zanieczyszczen w sgsiedztwie drogi.
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Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpaddéw. Odpady
wytworzone na etapie budowy muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawa

o odpadach, przez przysztego wykonawce robdt.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych
i emisji drgan. W konstrukcji jezdni zaproponowano warstwe scieralng, ktéra posiada dobre
wiasciwosci akustyczne. Ponadto odpowiednio dobrana grubos¢ konstrukcji, dostosowana

do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza ryzyko powstawania ew. drgan.

Emisja hatasu wystepujgca w czasie budowy bedzie powodowana pracy sprzetu
budowlanego. Oddziatywanie w czasie budowy jest jednak przejsciowe i korczy sie po

zrealizowaniu przedsiewziecia.

Oddziatywanie w czasie eksploatacji bedzie powodowane przez ruch samochodowy
oraz pieszo - rowerowy. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zwiekszenie emisji

hatasu.

Stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze

wyznaczonym przez projektowany pas drogowy.

Whptyw obiektu na istniejacy drzewostan i glebe

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji
terenu, przy czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen,

z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu.

W przypadku nadmiaru pozyskanego humusu nadmiar nalezy wywiez¢.

Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies$¢ co najmniej 0,2 m,

Drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycigé a korzenie
usungc. Miejsca po usunietych korzeniach nalezy uzupetni¢ gruntem dowiezionym o
parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio zagescic.
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W obrebie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie przewiduje sie odtworzenie
terendéw zielonych trawiastych zniszczonych w trakcie trwania prac budowlanych.
Odtworzenie poprzez humusowanie i obsianie atestowang mieszankga traw z przewaga zycicy
trwatej, z domieszkg wiechliny tgkowej i kostrzewy czerwonej lub odpowiednio inng po

wczesniejszej akceptacji Inwestora.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie objetym opracowaniem spetniono warunki ochrony przeciwpozarowej
w zakresie p. poz., zapewnienia prawidtowej ochrony sieci oraz dojazdow strazy pozarnych,
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drdg publicznych — zatacznik nr 3 (Dz. U. 2022 poz.
1518);

Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkdéw przeciwpozarowych
przylegtych do terenu na ktorym przewidziano przebudowe. Inwestycja nie wptynie na

zmiane i pogorszenie warunkéw zaopatrzenia w wode.

13.Informacje o odstepstwach

Inwestycja jest zgodna z wymaganiami prawnymi, w szczegdlnosci wymaganiami
okreslonymi  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie
przepisdow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

Dla inwestycji nie ma wymogu uzyskiwania odstepstwa od warunkdéw technicznych,

nie uzyskiwano odstepstwa od przepisow prawa.

14. Uwagi koncowe

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej
sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
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okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan
projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac sie
z dokumentacjg projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktore zostaty wydane do
dokumentacji projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje  zadania.
W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty (w tym p. poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania
w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej

doradcy stosowanego systemu produktow.

15. Zakres oddziatywania

Zakres oddziatywania inwestycji zawiera sie na dziatkach bedacych przedmiotem
inwestycji. Zakres oddziatywania jest zgodny z zakresem opracowania i oznaczono graficznie
na rysunku PZT. Zakres obejmuje czes¢ lub catg powierzchnie dziatek:

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 106201_1, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OBREB 0018, DzIAtKI NUMER: 474/3,3/100, 34/5,114/25,114/26,114/27,168/1, 168/2

Zakres oddziatywania ustalono na podstawie odrebnych przepiséw zgodnie z art. 3 pkt. 20
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 poz. 682) takich jak:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — Prawo wodne

— Miejscowe plany zagospodarowania terenu (TOM IA pkt. 5)
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16. Sposdb zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z drogi przez
osoby ze szczegolnymi potrzebami

Projektowana droga gminna posiadac bedzie przekrdj poprzeczny kraweznikowy,
natomiast w obrebie przejs¢ dla pieszych krawezniki sg obnizone do powierzchni jezdni (0 cm
w Swietle) co zapewni przejazd osobom na wdzkach inwalidzkich. Przed przejsciem dla
pieszych zastosowany kostke integracyjng z wypustkami dla oséb niewidomych i stabo
widzacych. Pod wzgledem wysokosciowym, projektowane nawierzchnie drogi i ciggu pieszo
— rowerowego przebiegac bedg na poziomie przylegtego terenu. Nie bedg wystepowacd
zadne progi i uskoki, ktére powodowatyby ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb

niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci na wozkach inwalidzkich.
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B.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Spis rysunkéw

Nr Temat Skala
rysunku
31 I_Drofil podtuzny drogi 162460E — ulica 1:100
| Zeglarska /1 000
3.2 | Profil podtuzny drogi 162310E — ulica Rusatki 1:100
/1 000
4 | Przekréj konstrukcyjny A-A, B-B, C-C 1:50
5 | Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100 / 500
6 | Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100 / 500
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Informacja BIOZ

Inwestycja :

"BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKGt ZBIORNIKA BUGAJ ETAP Ill. BUDOWA UL. ZEGLARSKIEJ NA ODCINKU OD UL.
RUSAEKI DO UL. KORALOWE)"

Obiekt :

Droga Publiczna wraz z infrastruktura.

Inwestor :

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PAsAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97 — 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Adres inwestycji :

ULICA ZEGLARSKA — PIOTRKOW TRYBUNALSKI

WOJEWODZTWO LODZKIE , POWIAT PIOTRKOWSKI, GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 106201 _1, PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OBREB 0018, AM-1, DzIALKI NUMER: 474/3,3/100, 34/5,114/25,114/26, 114/27,168/1, 168/2

Projektant :

Mgr inz. Grzegorz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Nr upr. 263/D0S/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje:

budowa drogi gminnej nr 162460E o szerokosci podstawowej 6,0 m na catym
odcinku objetym opracowaniem (ok. 111 m);

budowa dojazdu na skrzyzowanie w ciggu ulicy Rusatki o szerokosci
podstawowej 6,2 m na catym odcinku objetym opracowaniem (ok. 23 m);
budowa wyniesionego przejscia dla pieszych pofgczonego z przejazdem
rowerowym w ciggu ulicy Rusatki;

budowe pasa zieleni o szerokosci 1,5 m;

budowe ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 3,5 m w Swietle obrzezy (ok.
98 m);

budowe sieci kanalizacji deszczowej;

budowe oswietlenia drogowego typu LED;

budowe sieci wodociggowej;

budowe kanatu technologicznego;

likwidacja kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas
trwania robét;

profilowanie skarp,

budowe zjazdéw indywidualnych;

budowe zjazdu do przepompowni;

uporzgdkowanie terenu.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét

likwidacja zakrzaczen kolidujacych z projektowanym zakresem robot,

roboty pomiarowe,

roboty ziemne i rozbiorkowe,

przebudowa kolizji sieciowych,

budowa kanalizacji deszczowej,

wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego,
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wykonanie konstrukcji drogi,

wykonanie pasa zieleni,

wykonanie konstrukcji ciggu pieszo — rowerowego i chodnikow,
roboty z zakresu zieleni,

oznakowanie pionowe i poziome,

roboty wykonczeniowe.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach i w sgsiedztwie :

budynki mieszkalne,

— elementy uzbrojenia podziemnego,

— droga gruntowa.

. Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

— Czynne sieci uzbrojenia terenu

— Wykopy podczas prac sieciowych

5. Przewidywane zagrozenia

wibracje — przy pracy z zageszczarkami;

zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci
Sredniego i matego napiecia. Nie wolno dopusci¢ do pracy przy sieciach bez
dokonania ich wytaczenia na okres prac zabezpieczajacych;

ruch osdéb postronnych podczas prowadzenia robot - konieczne odpowiednie
zabezpieczenie terenu robdt przed osobami postronnymi;

Ryzyko przysypania podczas robdét ziemnych — konieczne odpowiednie
zabezpieczenia prac podczas wykonywania wykopow;

Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych - konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy i obuwia ochronnego,

Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajacy materiat — podczas robédt
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikow,

Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do

pracy przy maszynach i pojazdach wytgcznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami,
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— Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robot — konieczne przy tego typu robotach

stosowanie ochronnikéw stuchu,

6. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot obejmujacy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku

pracy. Instruktaz winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika

budowy/kierownika robaot.

Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowac w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 );

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie o0godlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny  pracy
(Dz.U.2003r.169.1650 z pdzn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz.

437).

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

— Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywaé¢ pod nadzorem administratoréw tych

sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym

postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

— Uzywac wytacznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu sprawnych. Sprawnosc

maszyn kontrolowac¢ codziennie przed przystgpieniem do robat,

— Uzywa¢ srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,

buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

— Nalezy wykona¢ wifasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb

postronnych na plac budowy,
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Wykopy winny by¢ umocnione poprzez zastosowanie szalunkéw odpowiednich do
gtebokosci wykopu,

Przy pracy na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem i szelki ochronne,
Rusztowania przed ich uzyciem winny by¢ odebrane przez uprawniona osobe,

Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomocg odpowiedniego
sprzetu. Opuszczanie tych elementéw winno sie odbywaé na atestowanych zawiesiach,
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego
stanowiska pracy,

Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazddw,

Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy winni zostac przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do wystepujgcych zagrozen,

Nalezy zapewni¢ na budowie srodkdw fgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz
apteczki pierwszej pomocy,

Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu.

Praca na wytgczonych sieciach.
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Prolongata pisma na str. 17

.:'l-ll'i‘h' s SRR oy RLL R 5

g st oy 5 1 3 Piotrkow Trybunalski, 7 kwietnia 2021¢
UD.2210-772021
Biuro Inwestyc)i | Remantdw
Urzgdu Miasts w Piotrkowie Trybunaiskim
ul Szkoina 28
87-300 Piotrkéw Trybunaiski

Dot sprawy. RIM.7011,18.2021

W odpowiedsl na pismo 2 dnia 16 lutego 20217 znak RIM 7011 182021 w sprawie
okreslenia warunkdw technicznych do projektowania dla budowy scieski rowerowe) wokil
#hiomiks Bugaj - 1l etap oraz budowy ul Zeglarskicj ra odcinky od ul Rusalki do ul
:hml:hw Dirdg 1 Utraymania Miasta w Piotrkowie okredla wytyczne do projektowania

1y

= hciekkn rowerown 111 etap:

mim:r;ulg piu::mr:uwnﬁ;r-:ry:.Sm dcickin rowerown 2 0m - uwarninkowans garhwno

polazeniem w stosunku do ulicy (krawedsl jezdni) jak i planow ruchem

(jedno= cry dwukieninkowy), j it o e

- mawierzchnin - copdé chodnikn - kostka betonowa koloru szrego, Scieskn - kostka
betonown koloru crerwonego besfazows lub masa bitumicina kolom crerwonego na
wemocruone] podbudowie  cementowo-plashowe] umorliwiajgce) wiazd samochodow
technicenych (odinickanie, wywoe imieci),

- oumakowanie podome grubowarstwowe chemoutwandzalne,

= budown odwieflenia LED,

au:wdmﬂn:wﬂim

- dlemonty i architekiury - we woresnigiarym wigodnienin 2 Zarrydem
i Utreymania Minsta w Piotrkowie Trybunalskim 2o

- budows ul. Zeglarskiej od ul. Rusab do ul, Koralowrj:

- kategoria drogi - drogs gminna,

= klasa drogi - L

« prodkosd projekiows — 40 km/h

- konstrukcja newierachni jezdni min. KRS, nacisk na of 11 5t,

- szerokoéé wliniach rozgraniczajacych - jak w plenie migjscowym,

- szerokodé jezdni — ralecana jak w planie miejscowym - Tm, minimalaie om,

- wykonanie cbustronmych krawgsnikow drogowych,

= warstwa Sciernlng nawierechni jeadni 2 SMA,

-mwid:hthhli:-mnhmmqndmdnihhhchudduidmpimm
 kostki betonowej,

- ogwietlenie ulicene - LED,

- oznakowanie pozioime - 2 masy chemoutwardzalng,

= uwrilpdnic istniejgoe zjardy do posesii,

- odwodnienie - wy odrgbnyeh warunkow.

WMiiwmduﬂﬁMnmm“dwﬂlnddﬂyﬁh
wystawienia, & projekiowane rozwigzania winny bye sgodne z rozporagdeeniem  Minisira
Trimmrmiﬁm;mlqti Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych,
JII;."I-?FHI”EIH}' odpowiadac drogl publiczae | ich usytuowanie (jedn. ioks [z U £ 2016r, poz
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WARUNKI TECHNIGZNE

do celdw projektowych i wykonania sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizac]l deszezowe] w rwigzku z budows ulicy larskiej od ul. Horalowej do
ul. Rusatki wraz ze skrrytowaniem) w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca: - Urzgd Miasta = Biuro Inwestycji | Remontdw

ul. Szkolna 28, 97-300 Plotrkdw Trybunalski

W nawigzaniu do wytyeznych pismo: znak TH.B04-13/2021 z dnia 23.02.2021r.
wydajemy wanunki techniczne:

. SIEC WODOCIAGOWA

I. Maleéy zaprojekiowac siec wodociggows od spinajgcy isiniefacy wodocigg w ulicy
Koralows| z istnigjacym wodoclagiem w ul. Feglarskiej.

2. Dla projekiowans| sied wodociagows| naledy stosowad rury o Srednicy nominsine)
DN 125 mm polietylenowe dwuwarstwowych (ktdrych warstwy ochronne zewngtrzna |
wewngirzna s3 wykonana I niezwykle wytrzymalego tworzywa sziucznego PE,
natomiast srodkowa 2 poliatylenu kiasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5),

3. Wodociag lokalizowad poza jezdnia w pasie w:nnmnw lako ulk*j W miejscu
skrzyzowania wodockag lokalizowad poza nim.

4. Wezel wodociggowe uzbroié w zasuwy odcinajgoe.

5. Gigbokoss ubozenla ruroclagdw powinna byé taka, aby warstwa pmrl-u:.rma wynasi nie
mniaj niz 1,4 m i nie byla wigkaza od 1,8 m,

6. Trase wodociggu oznaczyt tasmq sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru mah-r.muu z
napisam uwaga woda”.

MNaledy przeanalizowat wspdinie z wiadciclelami drziatek przylegiyeh do
projektowane] drogi konlecznost wykonania preytaczy wodoclagowych.

W projekcie przewidzied regulacjy istniejgcej armatury wodociggowej.
Projekt wykenawezy regulacji zhodyé do uzgodnienia w PWIK Sp .z 0. o.

Hydranty !

Hydranty p. poz mus?g posiadac dopuszcrenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrany
Przeciwpokarowsj — Jozefow. Maleiy stosowad hydranty mrozoodporne 2 aulomatyoznym
odwodnieniem z dodatkowym zamiknigciem kulowym — zabezpieczenie wyplywu wody
w przypadku zlamania, Maledy siosowad hydranty nadziemne, jednak w misjscach
stwarzajgcych zagroZzenie dia ruchu kolowego | pleszego nalezy instalowad hydeanty
podziemna na cisnienie nominalne 16 MPa 2z podwdjnym odoigociem  dophwu
i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osia wodociagu | poza pasem
jezdni,

-'--n"lh uﬂ-r.-“, BRI E] daRE STy . Jgoonie T 511 1l unt 1wt 3 ROBO

Adearg I ateram Dasych Dnilioeiyih [#51 Nﬂ[!-p :IEH:I lshﬂh privg el Baderyslenes 4, 97-300 Poariow Toyurak b,
Eqatakt w pawie dayth mobiwrch (ol e pwib potrios @i, nr bel 485 1607, Whet o oo med) fe sirani e gwik plotmew,pl

rkdw Trybunalski, 13.08.2021 r.

LR
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.3 |

Wykonanie hydrantdw powinno byé z nastepujacych materiahiw
gowica — delwo szare,
WIZECHOND — stal nierdzewna,
uszczelnienie wrzasona typu O-rng,
kofumna = zeliwo sfercidaine typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
Stopa mentazowa, cbudowa kuli = 2eliwo steroidalne typu GGG 400,
odwona antykorozyjna - na tewnairz powioka z farby epoksydowe] nanoszona alekirostatyczne
z dodatkowym lakeram nawiarzchnicwym sdpormymm na dziakanie UV,
Do zabezpieczania dolnej czedel korpusu hydrantdw nadziemnych | podziemnych nalazy stosowac otuling
z korpusu PE-HD | widkniny wykonanej z polipropylenu

Zasuwy

Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Fakiadu Higieny. Zasuwy nalely stosowaé przy Imianie
Srednic przewoddw w wezlach tak aby preewdd rozdzielczy byt odciety od magistrell lub preewodu
giownego. Zasuwy na sieci wodociggowe] naledy projekiowad analizujac ogdiny plan sieci wodociagowe),
uwzgledniajgc kisrunki przephiwu wody, preestrzegalac zasady oddzielenia praewodu o mniejszej srednicy
od przewodu o wigksze| Srednicy.

Ma sieciach rozdzielczych na diugich ciagach naledry zastosowad zasuwy podziahowe 'r.- odleghosc
200 = 400 m.

Wykonanie zasuw kBnowych, kotnierzowych bezgriazdowych z gladkim przefotem powinng  byé
:nwcwmwch Ebari W,
korpus i pokrywa — zeliwo sfercidaine GGG — 50,
* ochrona anlykorozyjna - na zewngbz | wewngbz powloka z farby epoksydowsj nanoszona
slekirostatycznia,
< ftrzpied — stal nierdzewna,
¥ uszczelnienia trzpienia = Oring,
< Kiin = ralwe GGG-50 nawulkanizowane powloka 2 gumy EPDM |

PowyEsze wymogl stosowad rowniez do zasuw odcingjgcych hydranty p.ped.

® & & ® & @

Il KANALIZAC A SANITARNA

Ma rozpatrywanym odcinky ulica Zeglarska posiada uzbrojerse w sied kanalizagi sanitarme). Mabesy
Zaprogekiowad regulaciy wiazdw studni rewizyjnych do decalowych rzednych ulicy.

Nalazy przeanalizowad wspbinie w whaicicielami dzialek przyleghych do projektowane drogi koniecznoéé
wykonania przylaczy kanalizacii sanitarmaj.

Projekt wykonawczy regulacji wiazdw zlotyé do uegodnienia w PWIK Sp 2 0. 0.

lll. KANALIZACJA DESZCZOWA {

1. Wody opadowe skierowad do kanah deszczowego w ulicy Zeglarskie].

2 ﬁuzmw kanalizacii deszezowe stosowad rury z tworzyw sztucznych z PCV lub 'z PP b rury

3. Studnie rewizyjne z krggow zelbatowych, Z betonu klasy CI5/45 z wiazami 2eliwnymi typu ciezkiego z
wypainieniam betonowym.

4. Regulacky studrienek rewizyjnych oraz wpustéw burzowych wykonaé za pomoca plerdcien
dyﬂmmwym (betonowe, z tworzyw sztucznych) lulb na zaprawach samopoziomujgeych.

5. Dia ulatwienia uSUWan=a namukdw przy konserwac)l kanalizacji, przewidziad w mekidrych studniach
rewizyjnych csadnik gigbokogci 0,2-0.4.

B. Studzienki Sckekowe mjﬁchn-& jako batonowe z osadnikemi bez syfondw, z wpustami feliwrymi |
lokalizowad pa w jazdniach przy krawseniku

ﬂ'bmlnk bﬂﬁl‘llmujmqnq d.-rw:h onoborayeh patyibanych od oioby, Mdre| dane dotpcpg, fgadnie Eart. 13wl 1wt 2 ROBO
[ i yeh jet FEIE Sp ¢ oo, £ windeiby proy ol, Propssypsioes| &, 7 500 Piotrides Trybum alshi.

Bkt v dpiawed difypch ovoboaych pdo® ik plstrboe gl A7 1l | 40 E45 1607, Wigce) snformacy ne itrinde: wens iwil peoarisw gl
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3 I

Zgodnie z pismem z Zarzadu Drdg i Ulrzymania Miasta znak sprawy; DUZ 502042020 +Imkl.||emy
by wody opadowe oraz roztopowe zagospodarowad poprzez:

|
Iwigkszenie powierzchni trawiastych | zadrzewier, |
rwighszenie zdolnosc retencyjnae) stawdw, oczek wodnych itp.;

rezwazenia maodlwoabs zbiomikdw podziemnych, komdr drenazowych |
retenci na terenia Zislonym, |

Przy projektowaniu naledy przeanalizowadé lokalizacjp istniejacego  kolektora dciekdw
oczyszczonych w taki sposdb aby nie byl on zlokalizowany pod jezdnia ulicy Zeglarskie).

Parametry projektowanaj drogi musza speiniaé warunki umodliwiajace dojazd cietkim sprzetem
specjalistycznym dla obslugi istniejyce] miejskie sieciowe] pompowni ciekdw.

1. Przed ocdaniem kanalzag) do eksploatacy nalafy przeprowadzic inspekcjs kamerg z obrotows
glowicq w o8l pienowaj | poziomea) Z przeprowadzons) inspekoii nalazy wykonad antage z
Zapisam na nosnikuy CO/OVD, kitra winna pokazywad m.in. polgczenia rur, wyknes lp-dmw biaggey
pomiar odiegioge,

2. VWskazane jest, aby na etapie projekiosania rozwiazania techniczne konsultowane byly 1 PN Sp. 2
0.0 oz Zarzgdem Drag i Utrzymania Miasta w Pictrkowie Tryb

3. Na T dnl prred przystypieniem oo wykonania uzbrojenia naledy pissmnis | mladﬂn'ud
PWiK Sp. z 0. 0. oraz Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w  Piotrkowle Tryb., ul Kaszianowa 31 o
rozpocreciu rabdt.

4, Roboty instalacyjno-iniyniengne owigzrane z budows moga byt wykonywana przez osoby prawna |
fizyczne do lego uprawnmione Z mocy obowigzujgoych preepisdw.

5. Projkt zaopiniowad w Zarzadoe Dndg | Utrzymania Missta w Piotrkowie Tryb., ediaiyt do
mﬂﬁ:ﬂﬁlﬂﬂ branzowego przed uzgodnieniem na posedzenu Narady Eﬂﬂidrnmj w Urzgdzie

ag

6. 1 egzemplarz kompletne| dokumentacii po uzgoednieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0. o

7. Warunki techniczne wakne &4 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

g

¥

Cuowigiel InTormatyify = SBrawiE darpih ssobowsth poryskanych of aanby. kugde| dase dovycag, egedmie farl. 13 mb 10wt 1 ADDO.
Egesinlitianes emm Dangch Dasbowsth [sir PAVIE Bp po.a. o slednby prag u Proampslows) 4, BT 300 Motk de Trpbunsluki
Eontakt w sprawie damyeh esobowsch: pode pws pieis bew sl o bel - 48 643 15 07, Wigoe| Infarmac)i ra siianie M*ﬁ-ﬂmﬂlh-ﬁl
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

————

WLOZ-FN.51583.62.2023.1 Lodi, dnia 2 marca 2023 ¢,

Urzgd Miasta Piotrkowa Trybosalskicgo

Riuro Inwestycji i remontiw
ul. Szkolna 28, 97-300 Pioirkiw Tryb.

W odpowiedzi na pismo mak: BP22-26'WM/DS z doia 31 stycrnia 2023 ¢ (data wpbywi do
WUOZ w Lodei: 02022023 r) dotycegoc wydanis opinil  konserwstorskicj dla  zaclania
inwestyeyjnege po. Budowa drogi rowerowej wokdt zbiomiks Bugaj-ctap 11 Budowa ulicy
Zeglarskic] na odeinku od ul. Russiki do ul. Koralowe]”, Lodzki Wojowddzki Konserwator Zabytkiw
preedstawin swaoje stanowisko.

Na terenie objgtym wnioskiem obowigmua rapisy micjscowego planu zagespodarowania
preestrrennego preyjetego Uchwaly nr 1X/13299 Rady Micjskie) w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
17 marca 1959 r. (D U. Woi. Léodz. 2 dnia 23.06.1999 r. Nr 78, poz. 916). Jednakte # uwagi na brak
formy ochrony konserwatorskie] ut. argan nie zajmije stanowiska ws, preedmiotowe] inwestycii.

& oo LR GET SWOU ] WOk I G

RN SARES ThRW
Hapina Venkhgl-faratiiten f.

Warmdnib Wedoiats .uEﬁ-:.- et agtiich

Otreymuja:
/D Adresat prees pelnomocnika:
p. Grzegorz Lewandowski, Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedeistaw 50, 38-410 Marcisadw
2. ofa

Speawy prowadsl: Lmbeln Jagiel- inspektor ochrony ssbythkow nicruchomych, tel (47) 635 R0 15

w L Tan gl [y Labridn = Ll ki A i S b
B Lodd wb Floptesalin 6, sk W Lt avvtiow Das p o w caba ey
S D] | T Fa oY €200 EryarE Al b prad e A T Saad, L R
o sl mi sl Wiy iplaierus 8 W v i
. e = cablatun ivans etV emuerod Ul ol marsaT. a7 4 05!
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

Zarid Drivg | Ubrymansa Missta
Wl Faurimnows 31
#7-200 Poiricw Trybumsishd

B B hrsspdyp gepnlt Piotrkéw Trybunalski 30 czerwen 20231
DUD.2210.4.2023

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszdw

wicleta murawa@bi-frakt pl
Dot. sprawy: BP/22-26/MIM/17

W odpowiedz na pismo z dnia 5 czerwea 20231, znak: BP/22-26"WM/17 Zarzad Drog
i Utreymania Missta w Piotrkowie Trybunalskim prolonguje, do kofca 2024r., termin
obowigzywania warunkow do projektowania dla budowy $ciedki rowerowej wokot zbiomika
Bugaj - 111 etap oraz hudnujf ul. Zeglarskiej na odeinku od ul Rusatki do ul Koralowe,
okredlonych przy pismic tut. organu # dria 7 kwietnia 2021r znak: DUD.2210-72021
informujge  jednoczeinie, i projekfowane rozwidzamia  powinmy hyt zoodne
z rozporzpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie praepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2 2022r, poz. 1518).
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

URZAD MIASTA
Referat Geodez)l Kartografil | Katastru
97-300 Piotrkow Trybunalski
ul. Szkalna 28

Znak sprawy: IMG.6630.41.2023

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgce] usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

za pomocy srodkow komunikacji elektronicanej
zakoriczone] w dniu: 2023-05-12

Wninskodawca:

Biuro Inzynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
58-410 Marciszow, ul. Sedzistaw 50

Opis przedmiotu narady:

Rodzaj i funkcja preewodu:
Projekt sieci elektroenergetycznej adwietleniows)
Projekt sleci kanalizacjl deszczowej
Projekt sleci telekomunikacyjne] - kanal technaloglczny
Projekt siecl wodociggowe] ogolne|

Lokalizacia: Piotrkdw Tryb.obr.18 dz.474/3,3/100,34/5,114/25,114/26,114/27,168/1,168/2

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Cezary Chomicz

Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

Stanowiska uczestnikow narady:

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenw:

Oznaczenie padmiotu oraz imie |Stanowisko/tresd uwagi
Lp. |i nazwisko osoby, kbdra ten
podmiot reprezentuje;

1. Elektrociephownia Piotrkow nie dotyczy
Trybunalski Sp.z o.0.
Mie dobyczy
tukasz Jaruga

2. |Orange Palska S_A. Dziat pozytywne baz uwag
Zarzadzania Zasabami
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

Infrastruktury i Obslugi Klienta
w bodzi

Maletycie zawiademiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat  |pozytywne z uwagarmi
LidE Rejon Energetyczny
Pictrikaw Trybunalski Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem
energetycznym 0,4kY wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem
Jakub Grzejdziak szczegolnej ostroznosci.
Zachowad odleghosc poziomya od podziemne]j czesci slupdw
energetyveznyveh do kraweds wykopu min 1,0 m
4, |Pictrkowskie Wodociggi i pozytywne bez uwag
Kanalizacja Sp. z 0.0,
Brak uwag
tukasz Zerek
5. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. |pozytywne Z uwagami
z 0.0, Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Lodzi Gazownia  |Prace ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy wykonywac recznie. O
w Piatrkowie Trybunalskim terminie realizacji nalezy powiadomic Gazownia w Piatrkawie Tryb.
ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 Piotrkdw Tryb., tel, 42 675
Marlusz Praybyt 95 76, 42 675 95 75 najpdinle] 7 dnl przed rozpoczeclem robdt. W
prevpadku uszkodzenia sieci gazowe), poedmicty realizujace zadanie
bedy obeigzane kosztami usunigcia awaril araz poniesionych strat
paliwa gazowego.
Prace w obrebie kolizji 2 siecig gazows nalely wykonywad pod
nadzorem stluzb PSG Sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi,
Gazownia w Pictrkowie Tryb, ul, Krakowskie Przedmiescie 112, 97-
300 Piotrkow Tryb. tel, 42 675 95 76, 42 675 95 75,
G, |TOYA Sp. z o.0. pazytywne 2 uwagami

Bogdan Koped

UZGODNIOND, UWAGA SWIATLOWODY, w miejscu skrzyzowania lub
zhlizenia sie z siecig CATY | FTTH kabel ostonic rura ochronng, roboty
prowadzic ostroznie metoda reczng. Powiadomic o prowadzonych
pracach kel: 797005239,

Wajt/burmistrz/prezydent miasta wedlug wiasciwosc misjscowei;

Dznaczenie organu oraz imie i

Stanowisko/trest uwagi

Lp. |nazwisko osoby upowaknionej
DFZRZ Organ:
1. |URZAD MIASTA Biurc Rozwoju |pozytywne bez uwag
Miasta i Inwestycji
Maleiycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2. |URZAD MIASTA Referat pozytywne bez uwag
Geodezji Kartografii | Katastru
Brak uwag
Cezary Chamicz
3. |URZAD MIASTA Referat pozytywne z uwagami
Gospodarki Komunalne] i
Ochrony Srodowiska Zakaz wykonywania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew w odlegledei do 2m od pria, Obowigzek przestrzegania
Jolanta Lgocka zapisdw ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916 7 pdén.zm.}.
Inne podmioty:
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,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap .
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

Oznaczenie innych podmictdw, |Stanowisko/tresd uwagi
Lp. |ktére mogg byl
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osdb
upowainionych przez te

podmioty:
1. |Powiatowy Inspektorat pozytywne bez uwag
Nadzoru Budowlanego dla
miasta Piotrkowa Malazycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Trybunalskiego

2. |Zarzad Drdg i Utrzymania pozytywne bez uwag
Miasta Dzial Utrzymania
Obiektdw Drogowych i Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inzynieri Ruchu

3. |Zarzad Drdg i Utrzymania pozytywne bez uwag
Miasta Dzlal Utrzymania Zlelenl
i Porzgdku Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wiosek o koordynacje robdt budowlamych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o
wispieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

* nie glotono®**,

* sararatttt,

=r =% niewlasciwe skreslic

Tresd protokofu uzgodniona zostata 2 osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjne] wilqcznie za pomocy
drodkdw komunikac)l elektronicang).

Integralng cresciy protokofu z narady koordynacyine] jest plan sytuacyiny sporzgdzony na kopil aktualne) magy
zasadnicze] lub kepil aktualne] mapy do celdw projektowych, podwiadczone| 2a 2godnodd 2 oryginatern przez projektanta
@ oprredstawiong na nim propozveg usyluowania projektowanyeh sieci uzbrojenia terenu @ oadnotacja, fe ta
dokumentacja byfa preedmictem narady koordynacyjne).

Protokolant: Cecylia Fijolek

Podpls | pleczed
przewndniczacego narady koordynacyingj

Informane dodatowe:
1. Zgedrio 3 ari. ZRba usl. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 5, Prawe geodesying i kamograficzne (0. D200 276), nisabesnodd na naradlie koordgmacyjne
P u naledyrie o0 fe) rnibssou | ferminke nee stonowd prresakody do b prreprowadrenda. Provimage sig, 2e podmiot tem nie sklada rastrzeten

ala usyiugwania prajekiaacane] S ubrejenia tenesn (..

2. Igodnie x & 10 ust. 1 pkt 2 Rozporegdzenia Mimestrs Ademorestracy | Cyfryzac)i 2 dnia 21 pagdzienrka 2015 r. w sprawie powistowe] bazy GESUT | krajoee| bazy
GESLIT (D201 2005, 193], pewiatowy harg GESUT |, aknualiue s w drodae cryneedsi materigne-techniginyeh na podstamie danyeh lul infammaci rawartych
w dokumentach, kbdre byly przedmioten rarady koordynacyinel, (.}, w praypadio, gy stanowisks yepessnikcre be) naraoh sa iednomvsine | gogwtwwne.

Igodnie rart. 15 ust. 1w zwegeku zart, 88 ust, 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Frowo geodezyine | kafograficene 8. DU 3020 176): znak geodenyine,
urzgdrenia ZEDEFpMCERACR T Inaki orae Budowle trangulanire podlegaig ochranie: kio whres preegiscen arl 15 missegy, unikades, preemissecza pnaki
geoderyine, prawrmetrycene lub magnetyozne | urzgdzenia ceberpeecragee te znak oraz budowle tiangulacgne, a takze nie zowiademi wisdcimych organow o
Zniszczani, uszkodzeni lub pramieszcaeniu 2nakdw geoderyinych, gramimatrycargch lub mageetpcanych, urzpdeed Tabopecaajacyeh 18 2naki orar buadowli
triangalacyjrych, podiega karre groywey.

Todria ¢ A, 377 Kodeksw karnego, o fnaki gracicen niszcly, usikadza, preesuwa lub coyni niesidoctmyni sl Talsoymie wyslwia podlaga griywnis, kare
agraniczenia wolnpio sk porbewienis walnoso dao lat cadch,

O wymages erewolania na usunigse draow ol kriowde kelidujpoych @ proobingem projekiowene) sty raloky wnioskowad 30 odpow isdnege argan w
trybis przepisow ustamy 1 orea L kveetniz 2004 r. o gchnoree preyrody (b Dz U0 2018 1614 1 podr zm ).
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Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

M\
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Raport z weryfikacji podpisu elektronicznego

Data wygenerowania raportu: 06.06.2023

Plik: \\ET-FILES-SERVER\wymiana‘22-26 Bugaj Pictrkow Trybunalskitnd2 Pisma
przychodzace\16_Urzad Miasta Marada
koordynacyjna_15052023\apinia_protokol_narady_odpisIMG.6630.41,2023. tf. XAJES
Liczba podpisdw: 1

Podpis 1

Status weryfikacji podpisu:

Podpis poprawnie zweryfikowany
Wynik weryfikacii ma wartos¢ dowodowa, o ile podpis zostal ziozony przed
2023-06-06 03:25:26 (UTC).

Typ podpisy; XAJES-BES

Funkcja skrotu podpisu: SHA-1

Rodzaj podpisu: kwalifikowany

Deklaracie wystawcy certyfikatu kwalifikowanego (QcStatements):

Klucz publiczny znajduje sie na Q5CD

Lokalizacja polityki kwalifikowanych ustug zaufania, Jezyk: pl, URL: https:f/
www.elektronicznypod pis. pl/PKIDisclosure, pdf

Podpis elektroniczny

Kraj: PL

Numer seryjny: PNOPL-79072403576
Nazwa powszechna: Cezary Chomicz
Imig: Cezary

MNazrwisko: Chomicz

Waznosc podpisu zweryfikowana na dzien 06.06.2023 05:57:55 (UTC)
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