7412304.08
Y=5698230.82

Il
>

n
e g 23 3% w2
SRR% SN w9 R m
SN BN BN =8
gé?g‘% N oy oy O
DR =Y T -
gV e > =< P1
—®
S \;V: < if L3 b4 m
k2 <
o »
o £ Rura osfonowa $219.1 x 4.5mm L=3.0m ©
=] | I,
= T 5
== } ™ 2
> : 5 >
= =2
1:250 :g (\ ; é
- 2 £
-'5 © I-Oh
e % é E
0D o, z Q
o
29 ¢ : 4%
Na| B @ @ k=g ol &
OZNACZENIE PROFILU: wezet Wi K é K K Q g ; 3
POZIOM POROWNAWCZY 180.00 m n.p.m. x ..E x x x o N o'
= £ < < < o =
gl = S N = 3 2
RZEDNA TERENU PROJ. SIS % 5O g S
& R = o 5 el
RZEDNA TERENU ISTN. 2 # S 3 5
RZEDNA OSI PRZEWODU 3 3 3 g 8 g 8
SN = - - = -
b = 2 8 > 3 3
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU o o - = I = =
< 0% 2% 12.3%
SPADKI, DEUGOSCI 5o 57 50m m
SREDNICA, MATERIAt DN125 PEHD SDR11 RC L=79.75m
< g 2 g G = 2
ODLEGLOSCI S o s = 2 @
5.73 31.26 2.59 23.74 16.43
Wi 1 k2 L3 t4 P1 w2
HEKTOMETRY
P.S\I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ O

180.00m
n.p.m.

N~

QLY R ©
AR

IF 8% =3

PN PN R

N N NF

I3 TR =8

XK
x> X

S A I ¥/

m

By
\

Proj. potqczenie sieciq wod. DN125 PEHD, Rz.o.

1.58 186.74 188.38 188.38 Zasuwa DN32 Proj przylgcze wodociggowe do dziatki 3/19

N

[ie)

=

=)

o

x

=1

i)

(]

N

o
i I
ol ol
o o
o
i I
o  od
o o
o o
boc! IS
o
o
=
e wf ¥
+ N o
o 1 0
< < <

47
4.38m

DN 32

PEHD SORT!
2.18‘\i 2.1;
P1 2 72

@0

0.00

Uzbrojenie podziemne i gfgbokos€ posadowienia sieci wodociggowej naniesiono na

podstawie mapy do celéw projektowych i moze nie zgadzaé sie ze stanem faktycznym,
dlatego wykopy nalezy wykonywa¢ ze szczegding ostroznoscig.

2. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé reczne odkrywki i okreslic
rzeczywisty przebieg (rzedne) sieci wodociqgowe] przeznaczonej do przebudowy oraz
pozostafego uzbrojenia podziemnego, w/w prace nalezy przeprowadzié pod nadzorem
przedstawiciela wiasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

3. Przed wykonaniem wszystkich wiqczefi nalezy kazdorazowo sprawdzié rzednq wiqczenia, a
rozbieznosci uzgodni¢ z nadzorem.

4, Istniejgce uzbrojenie zabezpieczyé na czas robdt zgodnie z wymaganiami gestoréw sieci.

5. Wszelkie napotkane urzqdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne i grozqce
porazeniem lub wybuchem.

6. Nie wyklucza sie istnienia na mapie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.
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