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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 20.1 oswiadczam,
ze niniejsza dokumentacja projektowa w zakresie budowy sieci wodociggowe] wraz z przytgczem do
dziatki 3/19 oraz sieci kanalizacji deszczowej dla zadania ,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika
Bugaj — etap lll. Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inZ. Krzysztof Lazarowicz
) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
br. sanitarna cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr upr. OPL/2020/PBS/21

str. 2




,Budowa drogi rowerowej wokét zbiornika Bugaj — etap IlI.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI ORAZ KOPIA ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO
WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU

OPOLSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW

el | subownICTWA Opole, dnia 14 grudnia 2021 r

8

Opolska Okregowa [zba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL OKK.0054-2068/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architek-
tbw oraz in2zynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) |art.12ust. 1 pkt 1i5, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust 1 | ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (t.j.
Dz. U. 22019 r., poz. 1186, z pé2n. zm.) po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym

mgr inZ. inZynierii sSrodowiska Krzysztof Wojciech Lazarowicz
' urodzony dnia 16 grudnia 1986 roku w Paczkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2020/PBS/21
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowdanych | technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepl-
ne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2. sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektow budowlanych,

3. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainoéci objetej
ninlefszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z poin. zm.), zwanej dale| K p.a." odstepuje
s¥ od uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

Od ninlejszef decyzji shaty odwolania do Krajowe| Komisfi Kwabfkacyine| Polsiie| 12y Inzymectw Sudownictwa w Warszawie, 2a posrednic-
twem Okregowe] Komisji Kwalfikacying Opolsie; Olrggowe) by InZyrierdw Budawniciwa w Opal w ferminke 14 ond od daty jej dorgczenia.

Zpodrie 2 redcia ot 127 3 ustawy Kodeks posiepowania adminsiracyneqe:
§1 WWWMQMMMMquwMMhm:mmW

§22MMmmmMﬁMommmaMMmM
20 w30 pOsgpOWANiA. docyzia stale 8l OsLMOCIAS | prawemoona

W przypadicu Zodenia praez strong odwiadczenia o 2r2eczonky sig prawa do odwolans od decyzjl (okredionago w § 2) stronie nie przystague
prawo do odworania sie anl skang do sadu administracyrego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1, 6 In2. Wiktor Abeamek ..., /)

2, & hab, m2. Darvsz Baro

3. mgr in2. Leon Musiol ... V]

Otrzymujg
1. Pan Kezysztof Lazsrowicz
ol Okrzei nr 17

2. Oxrggowa Rada izby
3. Gidwny Inspeltor Nadzory
Butowlanego

4. as
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Zaswiadczenie
o numerze weryTikeog rym:
DOS-X6M-S3L-BIK *

Pan Krzysziof Wojciech Lazarowicz o numerze ewidencyjnym DOS/15/0131/22

adres zamieszkania ul. Buraczana 46/12, 52-311 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kealifikowanegoe certyfikatu w dniu 2023-02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczgcego Rady Diolnoslgskie] Okregowej kzby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 76! Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystanza doéenie ofwizdczenia woli w postac elektronicnej | opatrzenie go
walifikowanym podpisem sektroniczmym.

§ 2. Owizdzenie woli dozone w formie elekironiczne] jest niwmowaine  ofwizdeeniem woli Zhodommm w formie pisemnej.

* Weryfikagjg poprawnosd danych w niniejszym zafwizdzeniu moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikaoyjnegn zafsizdcenia na
stronie Polskiej lzhy Iniynierow Budowmictwa weew.pib.orgpl lub kontsktujac sie z biurem wiasciwe] Olrezowej lzby Indynierow
Basdorvnictwa.

J =
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SPIS RYSUNKOW

Nr Rys Nazwa Rysunku Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Profil sieci wodociggowej wraz z przytgczem do dz. 3/19 1:100/250
3 Schematy weztéw wodociggowych -
4 Schemat zaworu odpowietrzajgcego -
5 Profile sieci kanalizacji deszczowej 1:100/500
6 Schemat studni kanalizacyjnej -
7 Schemat wpustu deszczowego -
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OPIS TECHNICZNY
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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi gminnej nr 162460E na odcinku od ulicy Rusatki do
ulicy Koralowej w m. Piotrkéw Trybunalski oraz budowa ciggu pieszo — rowerowego (w ramach etapu Il dla
budowy S$ciezki rowerowej wokét zbiornika Bugaj) wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej, sieci teletechnicznej i oswietlenia drogowego typu LED. W ramach zadania planuje sie réwniez
budowe drogi gminnej w ciggi ulicy Rusatki na odcinku ok. 23 m wraz z budowa wyniesionego przejscia dla

pieszych potaczonego z przejazdem rowerowym.

1.2. Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

97 —300 Piotrkow Trybunalski

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58 — 410 Marciszéw

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tddzkim na terenie powiatu piotrkowskiego, w gminie
Piotrkow Trybunalski w ciggu drogi gminnej nr 162460E. Trasa drogi przebiega na odcinku ok. 107 m z pdtnocy
na potudnie i znajduje sie na odcinku ulicy Zeglarskiej od skrzyzowania z ulica Koralowa do skrzyzowania z ulica

Rusatki wiacznie.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej kl. L, ciggu pieszo — rowerowego oraz budowe
wyniesionego przejscia dla pieszych / przejazdu rowerowego w celu podniesienia bezpieczerstwa oraz
zwiekszenia komfortu uczestnikow ruchu, jak réwniez potgczenie komunikacyjne dla ruchu rowerowego w
ramach pozostatych etapow budowy. Podstawowym celem inwestycji jest wybudowanie znormalizowanej
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem i oswietleniem oraz wybudowanie
komunikacji pieszo — rowerowej tgczgcej pozostate etapy inwestycji. Dodatkowo w ramach inwestycji
wykonany zostanie odcinek sieci wodociggowe] tgczacej istniejgcg sie¢ wodociggowa w ul. Koralowej z

odcinkiem w ul. Zeglarskiej.
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1.6. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowig:

— Umowa z Inwestorem tj. Miastem Piotrkédw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, 97 — 300 Piotrkow
Trybunalski, a Projektantem tj. Biuro Inzynierskie TRAKT, Sedzistaw 50, 58- 410 Marciszow;

Podstawe prawng opracowania stanowig:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1693);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisdw techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zmianami).

Materiaty Zrédtowe:

1. Mapa do celédw projektowych

2 Mapy ewidencji gruntdw, wypisy z ewidencji gruntéw
3. Opinia geotechniczna

4 Inwentaryzacja w terenie

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Piotrkdw Trybunalski po wschodniej stronie
zbiornika Bugaj. Swoim zakresem obejmuje fragment drogi gruntowej w ciagu ulicy Zeglarskiej na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Koralowg do skrzyzowania z ulicg Rusatki wtacznie. Na catym odcinku znajduje sie istniejaca
droga o nawierzchni gruntowej wzmocniona betonowymi ptytami azurowymi, bez wydzielonych ciggow
komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystow. Droga stanowi dojazd do zbiornika wodnego Bugaj i przebiega
w sgsiedztwie zabudowan jednorodzinnych. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne na dziatki
prywatne oraz zjazd na droge wewnetrzng do przepompowni. Wzdtuz istniejacej drogi gruntowej zlokalizowane

jest 8 dziatek drogowych.

W obrebie pasa drogowego znajduja sie takze istniejgce sieci:
a. podziemne:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- teletechniczne,

- elektryczne niskiego napiecia,

- kolektor sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow,

b. napowietrzne:
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- elektryczne niskiego napiecia.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze projektowane sieci podziemne:

- elektryczne,

- gazowe.

3. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Dla terenu, na ktérym znajduje sie inwestycja obowigzujag Miejscowe Plany Zagospodarowania

Przestrzennego:

Uchwata Nr 1X/132/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz.
Woj. todzkiego z dnia 23 czerwca 1999 r. Nr 78, poz. 916) w sprawie zmiany miejscowego planu

|u

zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego ,Jeziorna II” na obszarze

Ill

pofozonym pomiedzy: ul. Jeziorng nr 75 i 82, ul. Zawita, os. ,Jeziorna I” i projektowana ul. Zeglarska w
Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwata nr VII/128/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj.
toédzkiego z dnia 13 czerwca 2011 r.,, Nr 171, poz. 1703) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie

Trybunalskim.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zadanie obejmuje:

budowe drogi gminnej nr 162460E w ciggu ulicy Zeglarskiej o szerokosci podstawowej 6,0 m na catym
odcinku objetym opracowaniem (ok. 0,11 km);

przebudowe skrzyzowania z ulicg Rusatki na odcinku ok. 23 m;

budowe ciggu pieszo - rowerowego;

budowe wyniesionego przejscia dla pieszych potgczonego z przejazdem rowerowym na ul. Rusatki;
dowigzanie sie Sciezki rowerowej z pozostatymi etapami inwestycji dla budowy $ciezki rowerowej
wzdtuz zbiornika Bugaj;

budowe sieci kanalizacji deszczowej;

budowe oswietlenia ulicznego typu LED;

budowe kanatu technologicznego;

likwidacja kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robaét;

budowe zjazdéw indywidualnych;

budowe zjazdu do przepompowni;

budowe sieci wodociggowe]j wraz z przytgczem do dziatki 3/19;

uporzadkowanie terenu.
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5. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem do dz. 3/19

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowego odcinka sieci wodociggowej DN125 PEHD RC
SDR11 (rury dwuwarstwowe PE/PE) o dtugosci ok. 80 m tgczacego istniejacy sie¢ wodociggows zlokalizowana
miedzy ul. Koralowa (wodocigg wo110, zlokalizowany na dz. 3/100 — projektowany wezet W1) a ul. Zeglarska
(wodocigg wo125, dziatka 34/5 — projektowany wezet W2), wraz z wykonaniem przytgcza wodociggowego
DN32 PEHD SDR11 o dtugosci ok. 4,38 m do dziatki nr 3/19, bedacej wtasnoscig Miasta Piotrkéw Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana
zostanie poza jezdnig oraz ciggiem pieszo — rowerowym. Budowe sieci wodociggowej projektuje sie zgodnie z
wydanymi przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. warunkami technicznymi nr TN.801-160/2021 z
dnia 13.08.2021r. Odcinek projektowanej sieci wodociggowej przechodzacy pod istniejgcym rowem (miedzy
projektowanymi weztami 1 a t2) wykona¢ nalezy metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym.
Fragment wodociggu przechodzacy pod rowem nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg — stalowg, bez szwu o
wymiarach 219,1 x 4,5 mm, o dtugosci 3,0 m. Wodocigg w rurze ostonowej osadzi¢ nalezy za pomocg ptéz PEHD
o wysokosci 35 mm i szerokosci 100 mm, korice rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami z EPDM. Dodatkowo
w ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie zaworu odpowietrzajgcego DN50 na istniejacej
sieci wodociggowej — lokalizacje projektowanego zaworu przedstawiono na rysunku PZT.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiadaé normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1. Materiaty i uzbrojenie

Rurociagi zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE 100 RC (dwuwarstwowe PE/PE) z
typoszeregu min. SDR11 o nastepujgcych grubosciach $cianek:
° Dz125 x 11,4 mm

° Dz32 x 3,0 mm

5.2. Ksztattki i armatura

Przewody rurowe z PEHD nalezy tgczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Potgczenia z armaturg jako kotnierzowe. Warunki zgrzewania rur zalezne sg od wifasnosci zgrzewanego
materiatu, informacje winien podac producent rur i ksztattek. Zatamania zblizone do katéw 15°, 30°, 45°, 90°,
wykonac¢ za pomocg ksztattek wtryskowych lub tukami gietymi fabrycznie, pozostate zatamania wykonac
poprzez giecie na budowie przy wykorzystaniu wtasnosci elastycznych rur PE, zachowujgc promienie giecia

zgodne z zaleceniami producenta. Nie dopuszcza sie taczenia przewoddw przytaczy poprzez nasuwki zaciskowe.
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Wszystkie elementy na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ odpowiednio dla danej technologii
i zastosowanego materiatu rur.

Przed przystgpieniem do prac potgczeniowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem okreslenia
rzeczywistego potozenia istniejgcych wodociggdéw. Rzedne wtaczenia projektowanego odcinka wodociggu nalezy
dostosowac do rzednych istniejgcego wodociggu.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury,
ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru (wg normy PN EN-
10204) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych ponize;j:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza od
wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub I1SO 11357-6 nie moze by¢é mniejszy niz 20 min;

- rury musza posiadaé sztywnos$¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 (dobdr
sztywnosci w zaleznosci od warunkéw projektowych);

- na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry zawierajace:
miedzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np.500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN
ISO 9969).

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowac nastepujgce uzbrojenie:

- zasuwa odcinajgca DN100 PN16 posiadajaca atest Paistwowego Zaktadu Higieny wykonana z
zeliwa sferoidalnego, zgodne z warunkami wydanymi przez gestora sieci wodociggowej
(zabudowa zasuwy w projektowanym wezle W1),

- faczniki rurowo — kotnierzowe DN100 PN16 umozliwiajgce wigczenie sie do istniejgcych
rurociggdw wykonanych z PE/PVC, wykonane 1z zeliwa sferoidalnego, posiadajgce
zabezpieczenie przed wysunieciem sie z rury,

- tréjniki zeliwne DN100/DN80 oraz DN100/DN50 wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- zawor odpowietrzajgcy DN50 — zlokalizowany w wezle ZO — wykonany w wersji przeznaczonej
do bezposredniej zabudowy w gruncie, wtasciwy zawor odpowietrzajgcy chroniony jest przez
kolumne wykonang ze stali nierdzewnej, zawdr dzieki samoczynnemu odcieciu mozna tatwo
zdemontowac i ponownie zamontowac podczas prac konserwacyjnych, takze pod cisnieniem,
woda rozpryskowa odprowadzana jest kréccem odwadniajgcym (ztgczka rurowa ISO DN1/2”).
Zawor odpowietrzajacy nalezy zabudowac w skrzynce ulicznej o Srednicy 300mm wykonanej z
zeliwa, w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢ obudowe
zaworu w warstwie drenazowej,

- tabliczki informacyjne, skrzynki uliczne, obudowy zasuw itp.

Na projektowanym przytagczu wodociggowym do dziatki 3/19 przewiduje sie zabudowa¢ nastepujace

uzbrojenie:

- opaskonawiertka DN100/32, zeliwo sferoidalne PN16,
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- zasuwa odcinajgca DN32, zeliwo sferoidalne,
- ksztattki elektrooporowe PEHD SDR11 (adaptor GW 5/4””/DN32, zaslepka DN32),
- tabliczka informacyjna skrzynka uliczna, obudowa zasuwy itp.,
Potaczenia z armaturg i ksztattkami kotnierzowymi z zeliwa sferoidalnego wykonac nalezy srubami ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej. Potgczenia armatury i ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego z rurg PE
wykonac nalezy za posrednictwem tulei z PEHD z wktadkg stalowg. Wszystkie zastosowane elementy armatury i
ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie
farbg epoksydowsa.
Zastosowana armatura musi:
- spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach wydanych przez wtasciciela sieci,
- posiadaé pozytywna opinie higieniczng Paristwowego Zaktadu Higieny.
Armature nalezy zabudowac na ptytach fundamentowych.
Trase sieci i przytacza nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci min. 400
mm z zatopiong wktadka metalowa prowadzong 50 cm nad grzbietem rur, ale nie gtebiej niz 1,2 m ponizej
terenu.
Nalezy montowac armature producentdow akceptowanych przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacje

Sp. z o.0.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sieci wodociggowe wykonywac jako umocnione stalowymi profilami szalunkowymi
zimnogietymi (tzw. wypraskami) zaktadanymi poziomo, stalowymi grodzicami wbijanymi pionowo lub ptytami
szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem
zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W miejscu kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku lub drobnego zwiru o migzszosci 20 cm. Po utozeniu rurociagi
przysypac piaskiem na wysoko$¢ min. 30 cm ponad grzbiet rur. Dalszg zasypke prowadzi¢ piaskiem i gruntem
rodzimym ztozonym, wzdtuz wykopdw, warstwami po 20 cm z doktadnym ubiciem. Zabrania sie stosowania na
obsypki rurociggdéw grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a takze gruntéw
spoistych jak glina czy it. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi warstwami po 20 cm. Unikaé nalezy
zageszczania mechanicznego dolnych partii zasypki bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia.

Zageszczenie obsypki izasypki wykonaé¢ zgodnie znormg PN-S-02205:1998, PN-B-10736 oraz
wytycznymi producenta rur. Zageszczenie zasypki pod jezdnig powinno odpowiada¢ wymaganiom stawianym
w projekcie drogowym, lecz nie mniej niz 1s=1,03 bezposrednio pod konstrukcjg jezdni oraz 1s=1,00 pod

chodnikami. W pozostatych terenach wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,95, a na
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gtebokosci do 1,0 m pod powierzchniag terenu i ptycej - co najmniej 1s=0,98. Szalunki nalezy demontowac
stopniowo, wraz z zasypywaniem wykopu.

W przypadku lokalizowania wodociggu w terenie, w ktérym wiasciwe przykrycie zapewni teren
projektowany, nalezy, na czas prowadzenia robdt, wodocigg zasypa¢ do wysokosci terenu projektowanego,
w celu unikniecia uszkodzenia podczas innych prac.

Urobek z wykopow sktadowa¢ w poblizu prowadzonych robdt, a nadmiar gruntu odwiezé na wysypisko

wskazane przez wykonawce.

5.4. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdw powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie w zakresie BHP. Montaz
winien by¢ prowadzony w starannie oszalowanych irozpartych wykopach na podsypce piaskowej. Przed
rozpoczeciem uktadania rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN-B-10725:1997. Do montazu
stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajgce atest producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w Polsce. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej np. w czasie transportu.

Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé s$ruby wykonane ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej oraz uszczelki z elastomerdw. Rurociagi po utozeniu oznakowaé tasma ostrzegawczg z folii PE,
o szerokosci 40 cm koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego, z zatopiong wktadka metalowa. Tasme nalezy
uktada¢ na wysokosci 50 cm ponad grzbietem rurociggdw, ajej koncéwki potaczyé ze skrzynkami zasuw.
Armature zabudowang na rurociggu nalezy na state oznakowaé w terenie zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki do
oznakowania armatury musza by¢ wyttaczane.

Montaz rur prowadzi¢ wyjatkowo czysto, zgodnie =z zaleceniami producenta, arury przed
zamontowaniem przemy¢ wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego (np. podchloryn sodu). Po kazdym dniu

roboczym rurociggi na koncéwkach obowigzkowo ostaniac specjalnymi deklami.

5.5. Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Nowo utozone odcinki rurociggdéw przed wigczeniem do obiegu czynnych sieci winne by¢ poddane

dezynfekcji. Operacja ta sktada sie z trzech czynnosci:
1. Ptukanie wstepne 1z predkoscia przeptywu wody wrurociggu ptukanym v=2m/s dla usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych. Ptukanie wstepne polega¢ bedzie na 3-krotnej wymianie wody
w rurociggach. Wody poptuczne odprowadzaé nalezy do istniejgcej/ projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
2. Dezynfekcja wtaéciwa za pomocg podchlorynu sodu 50 mg/dm?3 Cl..

Wprowadzenie podchlorynu do rurociggdw przeprowadzi¢ nalezy za pomocg pompy dozujacej przy
rownoczesnym wypetnianiu rurociggu woda. Napetnianie rurociggu woda z podchlorynem sodu prowadzi¢
w miejscu zabudowania hydrantu, wzglednie zasuw. Czas przetrzymywania wody chlorowanej w rurociggach
min. 24 godziny. Wode chlorowang odprowadzi¢ réwniez do kanalizacji po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem
sodu. Tiosiarczan wprowadza¢ do odbiornika w miejscu zrzutu wody chlorowanej. Stosowac przy tym dawke
tiosiarczanu w wysokosci 3,5 g na 1 g chloru. Operacje te przeprowadzi¢ za pomocg zbiornika prowizorycznego

o pojemnoéci okofo 3,0 m® umieszczonego w punkcie zrzutu. llo$é chloru itiosiarczanu bedzie ustalana na
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roboczo przez nadzér inwestorski i autorski stosownie do dezynfekowanego odcinka. Na okres wprowadzenia

wody chlorowanej do kanalizacji nalezy przerwac na niej roboty eksploatacyjne.

3. Ptukanie wtdérne dla wyptukania resztek wody chlorowanej. Odbiornikiem tych wdéd bedzie réwniez
pobliska kanalizacja deszczowa.

Termin wprowadzania wod poptucznych do kanalizacji deszczowej powinien by¢ uzgodniony z jej

uzytkownikiem.

Warunkiem wtgczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i fizyko-

chemiczna wykonana przez laboratorium akredytowane w rozumieniu przepiséw ustawy o systemie oceny

zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935).

Zastosowane materiaty powinny uzyskaé pozytywng opinie sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego (PPIS).

5.6. Prdba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku nowego wodociggu zgodnie
z normg PN-B-10725:1997 i PN-EN 805:2002 na cisnienie 1MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Koncéwki rurociggéw oraz ksztattki na czas proby nalezy rozeprzeé blokami oporowymi, a rurociag
winien by¢ doktadnie odpowietrzony. Potaczenia rur w okresie préby winny by¢ widoczne, a odcinki pomiedzy
potaczeniami przysypane piaskiem. Przeprowadzenie préby na roboczo uzgodnic ze stuzbami eksploatacyjnymi
Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim. Prébe szczelnosci nalezy zgtosié

do odbioru przez stuzby PWiK Sp. z 0.0. z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

5.7. Oznakowanie sieci

Sieci oznakowa¢ nadziemnie tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970. Tabliczki powinny by¢

oznakowane w sposéb trwaty (emalia/wbijak). Nie dopuszcza sie opisywania tabliczek za pomocy

markerdow/flamastrow.

5.8. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robét instalacyjnych sie¢ zgtosi¢ do odbioru koricowego w PWiK Sp. z 0.0. Do odbioru
nalezy dostarczyc:

e Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie

e Projekt wykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru z naniesionymi
zmianami (kolor czerwony)

e Deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne z potwierdzeniem przez kierownika ,wbudowano na
budowie” — z podaniem nazwy Inwestycji

e  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem

e Mape geodezyjng powykonawczg

e  Protokoty wykonania podsypki, obsypki (podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —

Kierownika budowy)
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e  Protokoty z pozytywnymi wynikami préby cisnienia

e Badanie wydajnosci hydrantéw zainstalowanych na wykonanej sieci

e  Pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowo wybudowanej sieci

e  Protokoty zageszczania zasypki

e  Protokoty przekazania terenu uzytkownikom ( w przypadku przytaczy przebiegajacych przez grunty nie

bedace wtasnoscia Inwestora).

6. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projekt zaktada budowe nowej sieci kanalizacji deszczowe] w ciggu ulicy Zeglarskiej i ulicy Rusafki.
Projektuje sie skierowanie wodd opadowych iroztopowych z pasa drogowego do ulicznych wpustéw
deszczowych za pomoca systemu pochylern podtuznych i spadkéw poprzecznych, ktére nastepnie
odprowadzane bedg systemem kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora deszczowego kd400
zlokalizowanego w ul. Zeglarskiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. (znak TN.801-160/2021 z dn. 13.08.2021). Studzienki wpustéw deszczowych wyposazone bedg
w osadniki i kosze do wytapywania zanieczyszczen.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowano gtdwnie poza pasem jezdni: w pasie zieleni.

Szczegotowe trasy projektowanych kanatéw wraz z uzbrojeniem przedstawiono na rysunku PZT.

6.1. Obliczenia ilosci wod deszczowych

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o czestosci wystepowania ¢ = 2 lata (prawdopodobienstwo
p=50%). Natezenie deszczu miarodajnego obliczono za pomoca modelu Bogdanowicz — Stachy. Dla spadku
terenu > 4%, stopnia uszczelnienia terenu > 50% zgodnie z normg ATV A-118 przyjeto czasu trwania deszczu
ts = 5 min., natezenie deszczu miarodajnego wynosi: gmax = 273,23 dm3/s ha. Miarodajny strumiel objetosci
Qdm Wéd deszczowych obliczono ze wzoru:

Qim=qmaxP-F [dm3/s]
gdzie:
gmax — maksymalne jednostkowe natezenia deszczu (dla czasu trwania tq rOwnego czasowi przeptywu w
kanale tp) o czestoéci wystepowania C, [dm3/s hal;
1P —wspotczynnik sptywu wéd deszczowych,;

F — powierzchni zlewni deszczowej [ha];

str. 17



,Budowa drogi rowerowej wokot zbiornika Bugaj — etap Ill.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul. Koralowej”

. . Powierzchnia
. . . Wspdtczynnik .
Rodzaj nawierzchni Powierzchnia zlewni sphywu zlewni Qdm
F [ha] zredukowana [dm3/s]
¥ F zred [ha]
Jezdnia
(nawierzchnia 0,0805 0,89 0,0716 19,58
bitumiczna)
Ciag pieszo —
rowerowy, zjazdy 0,0575 0,83 0,0477 13,04
(kostka betonowa)
SUMA 32,62

6.2. Kanaty rurowe i ksztattki

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U litych SN8 o s$rednicy DN200 +
DN400. Kolektor zostanie wykonany z rur DN400, odcinek w ul. Rusatki z rur DN315. Dla zaprojektowanego
odcinka kolektora wypetnienie kanatu wynosi:

- przy spadku 6% - H/D = 17,8%, predkos¢ przeptywu v = 2,25 m/s (predkos¢ przeptywu przy
wypetnieniu 100% V max = 5,07 m/s);

- przy spadku 0,25% - H/D = 39,6%, predkos¢ przeptywu v = 0,73 m/s (predkos$é przeptywu przy
wypetnieniu 100% V max = 1,01 m/s);

Ze wzgledu na rezerwe przepustowosci w projektowanych odcinkach kanalizacji mozliwe bedzie w
przysztosci podfaczenie do projektowanego odcinka kolejnych odcinkéw drogi. Z tego powodu odcinek
kanalizacji DN315 w ul. Rusatki zakonczono zaslepkg — umozliwiajagcg podtgczenie kolejnych odcinkéw sieci.
Przykanaliki od wpustéw deszczowych przewidziano z rur DN200. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-1:2009. Kanalizacje wykonaé zrur ztworzyw sztucznych, o sztywnosci
obwodowej min. SN8 (8kN/m2) taczonych na uszczelki systemowe. Nalezy zastosowac jednolity system rur,
ksztattek produkowanych metoda wtrysku, wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w tolerancji wymiaréw). Kolektory
grawitacyjne zaprojektowaé z rur i ksztattek o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej, wykonanych
zjednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duza sztywnosé
obwodowg rury. Rury musza posiada¢ potwierdzong aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci

obwodowej.

6.3. Studnie kanalizacyjne

Dla projektowanych kanatdéw przyjeto studnie zgodnie z normg PN-EN 476 (Wymagania ogdlne
dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej). Projektowane studzienki
kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany
do przewidywane] agresji chemicznej). Nalezy zapewni¢ jednorodnos$¢ betonu we wszystkich elementach

konstrukcji. W przypadku podtgczania kanatu do studni, gdy réznica wysokosci miedzy dnem kanatu
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wylotowego a kanatu dolotowego wynosi powyzej 60 cm nalezy wykonaé kaskady zewnetrzne (studnie
kanalizacyjne nr S4 oraz S6).

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu min. C35/45 zgodnie z norma PN-
EN206-1+A1 o wodoszczelnosci nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wigekszej niz 5%. Dolna czes¢
wszystkich studzienek winna posiadac¢ gotowe dno oraz otwory wraz z fabrycznie zamontowanymi przejSciami
szczelnymi z uszczelkami do wbudowania kanatéow, a takze podtgczen przykanalikdw. Na studniach sieci
kanalizacji deszczowej wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami.

UWAGA!
Studnie kanalizacyjng S2 ze wzgledu na eksploatacje sieci kanalizacyjnej i jej czyszczenie nalezy wykonac jako
osadnikowa. Przyjeto osadnik o gtebokosci 50cm.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub
klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Szerokos¢ stopnia powinna wynosi¢ co najmniej 145 mm, a
gtebokos¢ co najmniej 120 mm — inne wymagania wg PN-EN 13101.W goérnej czesci studzienek zastosowano
zwezki redukcyjne dla umozliwienia posadowienia wtazow. W szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie
mozliwosci zastosowania zwezki nalezy zastosowac ptyte pokrywowsa.

Wtazy w jezdniach posadawiaé na pierscieniach dystansowych polimerowych o wysokosci 6-12 cm,
poza jezdniami mozna stosowaé pierscienie betonowe. Styki wiazu z pierscieniami, samych pierscieni oraz
pierscieni z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajgcg polimerowa.

Do przykrycia studzienek stosowacé wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowymi klasy D400 z wktadka
gumowg montowang fabrycznie zgodnie z PN-EN-124:2015-07. Wtazy musza byé osadzone w sposéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazédw z czeSciami ruchomymi np. Sruby, rygle.
Wohpiecie do studzienki powinno by¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m nad dnem studzienki. W

przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywac wpiecia kaskadowe.

6.4. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o $rednicy nominalnej DN500
z betonu C35/45. Studzienki wpustow posadowié¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy
C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykona¢
z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika zamontowac¢ element przytgczeniowy z otworem dla
podtaczenia przykanalika DN200. Zastosowano wpusty klasy D400 z rusztem uchylnym zgodnie z normg PN-EN
124-2:2015-07. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w kosze osadcze.

6.5. Uktadanie kanatow

Kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po sprawdzeniu
poprawnosci spadkow kanatu mozna przystgpi¢c do wykonania obsypki jednoczesnie z obu stron kanatu.
Obsypke ochronng piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy zageszczaé¢ do stopnia 1s=0,95.
Wykop nalezy utrzymywaé w stanie odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m

ponad lico kanatu obsypke zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych lub recznie, do
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wskaznika min. IS = 0,95 po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury.
W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Pozostata cze$¢ wykopu mozina zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wskaznika min. IS = 0,98.
Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody nalezy zsypac gruntami niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie pofaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien by¢
wyciggany rownoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa. Jezeli nie
bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikéw podanych powyzej nalezy wykonac catkowitg
wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej.

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

6.6. Szalowanie wykopow liniowych

Wybor sposobu szalowania wykopow

W przypadku gdy woda gruntowa nie wystepuje zaleca sie stosowac szalunki systemowe. W przypadku
wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowac wypraskami uktadanymi poziomo. W miejscu kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywaé recznie. Minimalna szerokos¢
wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu oraz jego
zagtebienia.

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane Scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowan, rodzaj i
rozstaw rozpér oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopdw. Wykonawca moze wybrac system

dowolnego producenta.

6.7. Szalowanie wykopow liniowych

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustéw zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o

konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

6.8. Roboty ziemne - wykopy

Projektowane rurociaggi realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych, szalowanych,
rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610. W przypadku
wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu wdd powinno byé przeprowadzone w taki sposdb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podfozu realizowanego rurociggu ani w podfozu sgsiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody gruntowe] nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizanie

poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
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oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Grunt pochodzacy z

wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy (na sktadowisko odpadow).

6.9. Prdba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggdow oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku budowanego
kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktérg winien odebraé protokolarnie Inspektor Nadzoru. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane warstwy podsypki i obsypki kanatow nalezy zgtosi¢ do
zarzadcy sieci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wiasciciela i zarzadcy sieci
przed zasypaniem elementédw celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci potaczen oraz
zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku probleméw z realizacjg dopuszcza sie wykonanie
proby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego
uzgodnienia tego faktu z inspektorem nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem
inwentaryzacji branzowej. Po uzyskaniu préby szczelnosdci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw
przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek usuniecia wykrytych usterek
i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci
zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu
o wyniki préby szczelnosci, inwentaryzacje geodezyjna oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Pozytywne wyniki préb szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania elementéw kanalizacji

deszczowej na majatek uzytkownika.

7. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TN.801-160/2021 z dnia 13.08.2021r. wydanymi przez PWiK Sp.
z 0.0. nalezy wykona¢ regulacje istniejacych wtazéw studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ul. Zeglarskiej. Wtazy istniejacych studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do niwelety
projektowanej jezdni oraz ciggu pieszo rowerowego. Regulacje istniejgcych studni kanalizacyjnych wykonac za
pomoca pierscieni dystansowych. Wtazy w jezdniach posadowié na pierscieniach dystansowych polimerowych
o wysokosci 6-12 cm, poza jezdniami mozna stosowal pierscienie betonowe. Styki wiazu z pierscieniami,
samych pierscieni oraz pierscieni z elementami studni wypetni¢ masg uszczelniajgcg polimerowa. W przypadku
uszkodzenia istniejgcych wtazéow kanalizacyjnych nalezy wymienic je na nowe zgodnie z wytycznymi PWiK Sp. z

0.0.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujgce na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j
uzbrojenie pokazane na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuinych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami uzytkownikow. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do

celéw projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejgcych
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sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecznosci, ukfad
projektowanych kanatéw nalezy dostosowac do stanu faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykonac
w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu istniejacych
sieci:

- elektrycznych,

- teletechnicznych,

- kanalizacji sanitarnej,

- kolektora sciekdw oczyszczonych iD800.

9. Warunki ogolne wykonania i odbioru

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z WWIiORB oraz STWiORB,
a w szczegolnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych siec zgtosi¢ pisemnie do odbioru zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim.

Ogodlne warunki wykonywania robdt ziemnych powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

W miejscach lokalizacji uzbrojenia podziemnego wykona¢ prébne przekopy kontrolne dla doktadnego
ustalenia usytuowania przewoddw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych
zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia o
prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych zachowujac
zasade starannego wykonania robot.

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownik robét oraz pracownicy) powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej.

Wykonawca powinien byé przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego lub wyznaczonego
inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704.

Inspektor BHP bedzie stanowi¢ jednostke odpowiedzialng za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed
wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiada¢ bedzie odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do
wydawania polecen oraz stosowania srodkow zapobiegajgcych wypadkom na budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe jednostki stuzby
zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robot, czasie trwania inwestycji, o ewentualnych
zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu budowy a takze mozliwej skali
wystgpienia niebezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne srodki do

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
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W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24 godzin Gtéwnego
Inzyniera budowy a takze odpowiednie Wtadze o tym zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien ztozyc
oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw kierownika danej Inwestycji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego oraz powinien zaopatrzy¢ sie w dziennik budowy.

Kierownik budowy powinien zadbaé, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne badz
przejscia ewakuacyjne, ktére podczas budowy powinny by¢ przejezdne lub przechodnie, wolne od
jakichkolwiek przeszkdd.

Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwréci¢ uwage aby:

- zabezpieczenia scian wykopow byly wykonane deskowaniem azurowym w gruntach spoistych,
zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych — jezeli jest to konieczne
nalezy zastosowac¢ obudowy i rozpory stalowe,

- ziemie z wykopdw odktadac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie robdét w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod
nadzorem Witascicieli tego uzbrojenia,

- w czasie wykonywania wykopdw w rejonie pasow drogowych oraz miejscach dostepnych dla oséb
trzecich (postronnych) nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- nie dopuscic¢ do przebywania oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej postoju,

- jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykonac zejscie (wejscie) do wykopu (odlegtosc
miedzy zejSciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy lub
skarp,

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku byto zabronione.

Wykonawca musi przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz
magazynach i sktadach.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie
ze Specyfikacjami poniesie Zamawiajgcy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel budowy nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla personelu,
odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilosci punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej oraz
ubikacji.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykona¢ Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Przy budowie sieci stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami

przewodow.

W PRZYPADKU :

Kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi
w wywiadach branzowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych lub
utozonych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub

przebudowy na warunkach uzgodnionych z Wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia.

Wystapienia w terenie przytaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach technicznych lub na
mapie zaktualizowanej do celéow projektowych Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub
przebudowy oraz wpieciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z Wtiascicielem

przedmiotowego uzbrojenia
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WARUHIIE TECHHGIHE
do celéw h i wykonania sieci wodociagoweij, kanalizacji sanitarnej i

kanalizacji deszczowe] w rwigzku z budows ulicy larskiej {od ul. Koralowej do
ul. Rusatki wraz ze skrzyktowaniem) w Plotrkowie Trybunalskim.

Wnioskodawca: - Urzgd Miasta = Biuro Ivwvestycji | Remonidw

ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkow Trybunalski

W nawigzaniu do wytycznych pismo: znak TH.B04-13/2021 z dnia 23.02.2021r.
wydajamy warnunki techniczne:

|. SIEC WODOCIAGOWA

l. Malety zaprojsktowad siec wodociggows od quna}q:-.q istnisjacy wodociag w ulicy
Koralows] z isiniejacym wodoclaglem w ul. Zeglarskie

2. Dia projekiowane] sied wodociggows| naledy smmwd rury o Srednicy nominalne|

ON 125 mm polietylenowe dwuwarstwowych (kidrych warstwy ochronne zewngtrzna i

wewnalrana s3 wykonane I neZwykle wyirzymablego tworzywa sziucznego PE,

nalomiast srodkovwa I polishydenu kissy PE 100, SDR 11, PN min 12,5). |

Wodociag lokalizowad poza jezdniq w pasie mnnmnw Jake ullnd W migjscu

skrzyzowania wodockag lokalizowad poza nim.

Wgzet we uZbrolt w Zasuwy odcinajgce.

Glgbokodd ulakania rurociagow powinna byd taka, aby warstwa pn].rkr‘_.r::m wynasia nie

miniaj niz 1,4 m i nse byfa wieksza od 1,8 m,

Trasg wodociggu oznaczyd lasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru nnbu-.mm z

napisam uwaga woda®.

()
b

o ths

Naledy przeanalizowaé wspdinie z wiadcicielami dziatek preyleghyeh do
projektowane] drogi konlecznost wykonania preytjczy wodocliggowych,

W projekcie przewidzied regulacjq istniejace] armatury wodociggowej.
Projekt wykonawezy regulacji ziozyé do uzgodnienia w PWIK Sp z 0. 0.

Hydranty '
H'yl:.h‘nn!y p. poz muszg posiadad dopuszcrenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrany
Przeciwpodarowe] - Jozefow. Nalezy stosowaé hydranty mrozoodpome z aulomalycznym
odwodnieniam z dodatkowym zemknieciem kidowym - zabezpisczenis wyplywl wody
w przypadky rlamania. Malely slicsowad hydranty nadziemne, jednak w miejscach
stwarzajgcych zagroZenie dia ruchu kobowego | pieszego naledy instalowat hydranty
podziemna na cisnienie nominalne 16 MPa 2z podwdjnym odcigciem  doplywu
I automatycznym odwodnieniem, Hydranty lokalizowad poza osky wodociggu | poza pasem

Jezdni,

Dlewigeeh |rfarmacy|

darpch pchood cuply, KEGrE] dane detyng. jgodnie @ et 18 ant 1t 2 ROED

Adiristeateram Dangch Doolomyth [is1 Nﬂ[ip Teud, Tbedetig priy ol Payslewa 4, 97-300 P v Triaurakid,
el pik v gl

Koabaht o 40 awn & dabeth Eobowylh

an bl A S 1607, Whet g informel) fa srenie ewwe e plotfiewpl
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.3 |

Wkonanie hydrantw powinno byt z nastepujacych materiabiw:
glowica — 2eliwo szare,
WiZeciono — stal nierdzewna,
uszczeinienie wrzecona typu O-ring,
kodumna - Zaliwo sfercidalne typu GG 400 lub stal nlerdzewna,
Slopa montazowa, cbudowa kull — 2eliwo sfercadalng typu GGG 400,
ochrone antykorozyjna - na xewnatrz powioka z fahy epoksydowe] nanoszona elehtrostatyczre
z dodatkowym lakieram nenviarzchniowym odpomym na dziatanie UV,

Do zabezpiaczenia dolne) cz¢dci korpusu hydrantdw nadziemnych | podzgemnych nalazy stosowac otuling
z korpusu PE-HD | widkniny wykonane] z polipropylenu

Zasuwy

Zasuwy muszy posiadad atest Pafstwowego Zakladu Higieny, Zesuwy nalety stosowsaé przy Zmianie
Sredmic przewoddw w wezlach tak aby preewod rozdzielczy byt odciety od magisirall lub preswodu
giownego. Zasuwy na sieci wodociggowej nalety projekiowad analizujac ogdiny plan siec wodociagowe],
uwzgledniajac kierunki przephos wody, przestrzegejac zasady cddzielenia praewodu o mniejsze] Srednicy
od przewodu o wighsze| Srednicy. i

Ma sieciach rozdzielezych na diugich ciagach naleky zastosowal zasuwy podzialows w odleghosc
200 =400 m.

Wykonenie zasuw kiinowych, kohnierzowych bezgriazdowych z gadkim  przelotem powinng byt
:nwcw}awch maEtaniainy.
korpus | pokrywa — 2eliwo sfercidaineg GGG — 50,
+ opchrona amtykorozyina - na zewngtrz | wewnairz powloka 2 farby apoksydows) nanoszona
alakirostatycznie,
< ftrzpied — stal nierdzewna,
¥ uszczelnienie trzplenia — Oning,
+  Klin = paliwo GGG-50 nawulkanizowane powioka 2 gumy EPDM |

Powysze wymogi stosowad rowniez do zasuw odcingjgoych hydranty ppod. |

& & & & @ &

. KANALIZACJA SANITARNA

Ma rozpatrywanym odcinku wica Zeglarska posiada uzbrojerie w sied kanalizagi sanitarmej. Malezy
zaprogekiowac regulacie wiazdw studni rewizyjnych do docelowych rzedmpch ulicy.

Nalazy przeanalizowad wspdinie w whadcicielami drialek przyleghych do projektowansj drogi koniecznodd
wykonania preylaczy kanalizacii sanitarme;.

Projekt wykonawczy regulacii wiazdw zloyé do uzgodnienia w PWIK Sp .z 0. 0.

lll. KANALIZACJA DESZCZOWA {

1. Wody opadowe skierowad do kanah deszczowege w ulicy Zeglarskiej,

2. Do budowy hardlznmdummwstamﬂm:tnumm“mzmlm:ﬂphﬁmw
elbetowe.

3, Studnie rewizyjne z krggéw Zelbatowych, Z betonu klasy CI5/45 z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z
wWypelnianiam betonowyrm.

4. Regulaciy studziensk rewizyjnych oraz wpustow burzowych wykonaé za pomoca pierdcieni
dystansowych (betonowe, z tworzyw sziucznych) lub na zaprawach samopoziomujgcych.

5. Dia uiabwienia usuwana namukdw przy konserwac)i kanalizacji, przewsdzied w mekidrych studniach
rewizyjnych osadnik glgbokodei 0,2-0.4.

6. Studzienki Sciehowe projektowaé jako betonows z osadnikemi bez sylondw, z wpustami Zeliwrymi |
lokalizowad j& w jezdniach przy kraweEnikw

ﬂbhill:-ﬂ: o ALy W kgt awed danspch osobdwc palyikanveh od choby, kdre| dane dotycey, podnie | art 13wl § st 2 ROBD
wm 0 Cmiak veh jeat PAIE Sp & 8o, @ siedeiby proy o, Prosswpsiowa| 4, 87000 Pistrhdw Tr ylumalahic
Eosiwht w sprawes darych osoboaych: node@ pwik piatrhow ol, A el 44 845 1607, Wigce| snformacy ne iiresis werwp skl peotrieyw gl
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3. I

Zgodnie z pismem z Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta znak sprewy; DUZ 5020-42020 +Im+r.u|um:.|
by wody opadowe oraz roztopowe zagospodarowac poprzez:

Iwigkszenie powierzchni trawiastych | zadrzewier,

Iwigkszenle zdolnoba retancyjne| stawdw, oczek wodnych itp.;
rezwazenie modlwodel zbiomikdw podziemnych, komor drenazowych;
retenc)i na terende zelonym,

-

Przy projektowaniu naledy przeanalizowaé lokalizacje istniejgcego kolektors Sciekow
oczyszczonych w taki sposdb aby nie byl on zlokalizowany pod jezdnia ulicy Zeglarskiej.

Parametry projektowane] drogi musza speiniaé warunki umodliwiajace dojazd cigtkim sprzetem
specjalistycznym dla obslugi istniajycej miejskiaj sieciowej pompowni Sciekiw.

1. Przed oddaniem kanalzac)i do eksploatacy nalezy przeprowadzit inspekcig kamerg z obrotows
glowicq w osl pionowej | poziame] £ przeprowadzons) inspekcii nalezy wykonad entaga z
zapisam na nogniky CO/OWD, kidra winna pokazywad min. pokgczenia rur, wykres lp-dl:&w biazgey
pomiar odlaghosc,

2. Wskazana jest, aby na etapie projekiowania rozwiazania techniczne konsultowans hmt PWIK Sp. z
0.0 oraz Zarzgdem Drog i Utrzymania Miasta w Piotrhowie Tryb

3. Na 7 dnl preed przysiapieniem do wykonania uzbrojenia naledy pissmnie | wmuduniu‘.
PWiK Sp. z 0. 0. oraz Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta w  Piotrkowle Tryb., ul Kasztanowa 31 o
FOZPOCERCU robst.

4, Roboty instalacyjno-inzyniengjne rwigzane z budows mogg byé wykonywana przez osoby prawna i
fizyczne do tego uprawmione 2 mocy obowiazujgcych przepistw.

5. Projkt zaopiniowat w Zarzadzie Drdg | Utrzymania Missta w Piotieowie Tryb,, ediaiyt do
uzgodnienia brantowego przed uzgodnieniem na posedzenu Narady Ewdrnu:y'pj w Urzgdzie
Miasta

6. 1 egzemplarz komplaine) dokumentaci po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PIAK

7. Warunki techniczne walng &4 przez okres 2 lat od daty ich wystawiania.

=

I0. 0

L]

Dowigeek irformacyiy w sprawie darpch ssobowyth poryakanysh of ssaby. kidve| dase dotyreg, egednie £ art. 13 i 1 6 se 3 RODO,
Edrsinistrator e Danyeh ODncbowypch et PWIE Sp, s oo, 1 sledriby proy Wl Praempsiowsj 4, 37300 Matrk i Trybuselaki

Eontait w Eprawie damyeh atobowsih: poo D we pirtrkow sl oo tel s a8 603 16 07, wegre| Informas i e wioniee s S plot e, pl
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