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Kostka betonowa bezfazowa / \
Nawierzchnia KR3 8 cm |Kostka betonowa kolor szary 8 cm | Kolor czerwony - Nawi ia KR
4 cm | Warstwa $cieralna SMA11 3-5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 3-5 cm | Podsypka cementowo - piaskowa Wawmrzchn!a 3 S
6 cm | Warstwa wiazgca AC16W 15 cm |Podbudowa z kruszywa famanego 0/32 15 cm | Podbudowa  kruszywa tamanego 0/32 4.cm Warstwa 59'€ra'“aA MA11
8 om | Podbudowa zasadnicza AC22P stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mec.h‘amczme g cm | Warstwa wigzaca p16W
20 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 Warstwa gruntu stabilizowanego Warstwa gruntu itablhzowanego . : cm 1Podbudowa zasadnicza AC22P
stabilizowanego mechanicznie cementem 0 Rm=2,5 MPa cementem o Rm=2,5 MPa Ulica ZeglarSka kl. L 20 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
Warstwa gruntu stabilizowanego I stabilizowanego mec'h‘amczme
cementem o Rm=2,5 MPa PrzekrOJ B-B Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa
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8 cm [Kostka betonowa kolor grafitowy ; Kostka betonowa bezfazowa . \
3-5 cm | Podsypka cementowo - piaskowa SZCZGgO+ E 8 cm | kolor czerwony ) .
20 cm | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/32 - 8 cm |Kostka betonowa kolor szary 35 Podsrok " o~ Nawierzchnia KR3
abil haniczni Skala 1:20 — 3-5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa - CM | Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm [Warstwa scieralna SMA11
stabilizowanego mechanicznie 20 cm |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 —
Warst tu stabili 20 cm [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 — == 6 cm | Warstwa wigzgca AC16W
arstwa gruntu stabilizowanego — — stabilizowanego mechanicznie ) -
cementem 0 Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie Warst o Staoi 8 cm [Kostka betonowa kolor grafitowy 8 cm |Podbudowa zasadnicza AC22P
Warstwa gruntu stabilizowanego arstwa grur:?u f; fizowanego 3-5 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 20 cm |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
cementem o Rm=2,5 MPa cementem o Rm=2,5 MPa 20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie Warstwa gruntu stabilizowanego
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
cementem o Rm=2,5 MPa
Potgczenie z istniejacy Ulica Rusatki kl. D o, 4nia na prostej
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Nawierzchnia KR3
4 cm |Warstwa $cieralna SMA11 8 cm [Kostka betonowa kolor szary Nawierzchnia KR3
6 cm | Warstwa wigzaca AC16W 3-5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm | Warstwa scieralna SMA11
8 cm [Podbudowa zasadnicza AC22P 15 cm |Podbudowa 2 kruszywa tamanego 0/32 6 cm [Warstwa wigzgca AC16W
20 cm [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 \ /7 stabilizowanego mechanicznie 8 cm | Podbudowa zasadnicza AC22P
stabilizowanego mechanicznie Warstwa gruntu stabilizowanego 20 cm [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie

cementem o Rm=2,5 MPa

Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa
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Inwestor/
Zamawiajacy Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
bt Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58 -410 Marciszow
Stadium “*BUbowA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA
PROJEKT BUGAJ ETAP il
WB‘;%%%VV%ZY Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul.
Koralowej
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

PIOTRKOW TRYBUNALSKI ULICA ZEGLARSKA
woj. t6dzkie, powiat piotrkowski gmina Piotrkow Trybunalski

Branza Tytut rysunku .
Drogowa -DR ULICA ZEGLARSKA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, B-B
ULICA RUSALKI PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant 5 G L y 2693C/I%%Sé\]V 3
br. drogowa mgr inz. Grzegorz Lewowski Spe o'qran?czer’w
Sprawdzit - - ) 228/02/DL{W
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brp?g;v;:va mgr inz.Wioleta Murawa
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22 - 26 1:50 05.2023 D-04
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