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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. Zamierzenie inwestycyjne

1.1. Inwestor

Biuro Inwestycji i Remontow
Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Szkolna 28

97 —300 Piotrkéw Trybunalski

1.2 Jednostka projektowa

‘ \ Biuro Inzynierskie TRAKT

0’ Sedzistaw 50

TR T 58-410 Marciszow

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest projekt budowy drogi gminnej nr 162460E na odcinku od
ulicy Rusatki do ulicy Koralowej w m. Piotrkéw Trybunalski oraz budowa ciggu pieszo —
rowerowego (w ramach etapu Il dla budowy $ciezki rowerowej wokoét zbiornika Bugaj) wraz z
budowg odwodnienia deszczowego i oswietlenia drogowego typu LED. W ramach zadania
planuje sie rowniez budowe drogi gminnej w ciggi ulicy Rusatki na odcinku ok. 23 m wraz
z budowa wyniesionego przejscia dla pieszych potaczonego z przejazdem rowerowym.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tédzkim na terenie powiatu
piotrkowskiego, w gminie Piotrkéw Trybunalski w ciggu drogi gminnej nr 162460E. Trasa
drogi przebiega na odcinku ok. 107 m z pétnocy na potudnie i znajduje sie na odcinku ulicy
Zeglarskiej od skrzyzowania z ulicg Koralowg do skrzyzowania z ulicg Rusatki wigcznie.
Doktadng lokalizacje przedstawiono w zatgczniku rysunkowym nr 01.
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1.5. Cel opracowania oraz zaktadane efekty inwestyciji.

Celem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej kl. L, ciggu pieszo —
rowerowego oraz budowe wyniesionego przejscia dla pieszych / przejazdu rowerowego
w celu podniesienia bezpieczenstwa oraz zwiekszenia komfortu uczestnikow ruchu, jak
rowniez potgczenie komunikacyjne dla ruchu rowerowego w ramach pozostatych etapow
budowy. Podstawowym celem inwestyciji jest wybudowanie znormalizowanej drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem i oswietleniem oraz wybudowanie

komunikacji pieszo — rowerowej tgczgcej pozostate etapy inwestyciji.

2. Zakres i podstawa opracowania

2.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt kanatu technologicznego projektowanego
wzdtuz budowy drogi gminnej, przebiegajacego przez cigg pieszo-rowerowy.

2.2. Podstawa formalna opracowania

e Umowa z Inwestorem tj. Biuro Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkow Trybunalski, a Projektantem tj. Biuro
Inzynierskie TRAKT, Sedzistaw 50, 58- 410 Marciszow;

2.3. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.
2351);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r.
poz. 1693);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

e Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z po6zn.
zmianami).

Materiaty zrédtowe:

1. Mapa do celéw projektowych

2 Mapy ewidencji gruntéw, wypisy z ewidencji gruntéw
3. Opinia geotechniczna
4

Inwentaryzacja w terenie
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3. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Piotrkow Trybunalski po
wschodniej stronie zbiornika Bugaj. Swoim zakresem obejmuje fragment drogi gruntowej w
ciggu ulicy Zeglarskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Koralowg do skrzyzowania z ulicg
Rusatki wtgcznie. Na catym odcinku znajduje sie istniejgca droga o nawierzchni gruntowej
wzmochniona betonowymi ptytami azurowymi, bez wydzielonych ciggéw komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystéw. Droga stanowi dojazd do zbiornika wodnego Bugaj i przebiega
w sgsiedztwie zabudowan jednorodzinnych.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze istniejgce sieci:

podziemne: wodociggowe, kanalizacji deszczowej, teletechniczne, elektryczne
niskiego napiecia, gazowe.

napowietrzne: elektryczne niskiego i wysokiego napiecia.

W obrebie pasa drogowego znajdujg sie takze projektowane sieci podziemne:
- elektryczne,

- gazowe.

Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

4. Projektowany kanat technologiczny

Projektowane kanaty sg siecig nowg z przeznaczeniem pod budowe sieci
teletechnicznych obstugujgcych przyszte podmioty gospodarcze jak i prywatnych odbiorcéw
W przewidzianej strefie.

Budowa kanatéw technologicznych wzdtuz projektowanej drogi bedzie umozliwia¢
rowniez budowe sieci teletechnicznych zwigzanych z obstugg drogi oraz transportu
publicznego a takze dla przysztych dzierzawcéow.

Konfiguracje sieci oraz typy rurociagow i studni przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

8.1. Konfiguracja rurociggéw

Wymagania na ciagi rur:

e KTu1 - jest to cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury
ostonowej RO 125/7,1 (3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEK-S 125)

e KTp1 - jest to cigg ztozony z jednego modutu czterech rur RS40/3,7 i rury
ostonowej RO 125/7,1 ((3xRHDPE 40/3,7+1xDB7/10 + RHDPEk-S 125) oraz
dodatkowa rura ostonowg RO 125/7,1 (RHDPEk-S 125).
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RO

ViR

3IxRS

QB
OO

Rysunek 3. Przekréj kanatu Rysunek 4. Przekroj kanatu
technologicznego (KTu1) technologicznego (KTp1)

8.2. Studnie kablowe

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatéw SKR-1. S3 to studnie
spetniajgce wymogi studni przelotowej jak i odgatezne;.

Projektuje sie pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami
wypetnionymi zbrojonym betonem o klasie wytrzymatosci C250. Na pokrywach studni nalezy
umiescic logo wiasciciela Kanatéw Technologicznych. W celu zabezpieczenia studni przed
dostepem o0s6b nieuprawionych, w studniach projektowanych zastosowac dodatkowe
zabezpieczenia w postaci systemu zamkow z uktadem zasuwowo-ryglowym z
zabezpieczeniem antywtamaniowym, ptyty antywtamaniowe wyposazone w ktddke lub
zamek z wktadkg systemows.

Zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzi¢ na
betonowym wiencu, kotnierze studni i pokryw oraz okucia nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie dodatkowo konstrukcje studni wyposazy¢ w ochrone przeciwwilgociowa.

Pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem

W studniach zastosowac po dwa wsporniki kablowe do uktadania kabli.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
85/8984-01 z betonu klasy min C30/37 zgodnie z normg PN-EN 206:2014, Stopien
mrozoodpornosci min. F150, stopien wodoprzepuszczalnosci betonu min. W8, Nasigkliwo$¢
min. 5%, Stal AllIN
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8.3. Ciag kablowy KTu1 i KTp1

Cigg KTu1 jest to ciag normatywny ktory nalezy budowaé w chodnikach lub
trawnikach. Ciggi kablowe KTu1 powinny by¢ uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm
podsypce z piasku.

Cigg KTp1 jest to cigg normatywny z dodatkowa rurg ostonowa RO 125/7,1
(RHDPEK-S 125), ktéry nalezy budowaé pod przeszkodami terenowymi: pod zjazdami, w
poprzek jezdni, ciekow, pod torowiskiem. Ciggi kablowe KTp1 tak jak ciggi KTu1 powinny
by¢ uktadane na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z piasku.

taczenie rur ciggdw kablowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu
ztgczek skrecanych (ZRs) ztgczki powinny zapewnia¢ wodoszczelno$é, szczelnosé
pneumatyczng oraz szybki i niezawodny montaz i demontaz.

Uszczelki rur (URs) powinny zapewnia¢ wodoszczelnosc¢, szybki i niezawodny
montaz oraz demontaz.

Do taczenia odcinkéw rury DB7/10 stosowac ztgczki do mikrorur typu MM10,
zamykanych w puszki potgczeniowe PDC.

Dopuszczalne kolory rur RS w wigzce 3xRS40/3,7+1xDB7/10:

e Rura 1 koloru czarnego z wyrdznikiem zielonym;

e Rura 2 koloru czarnego z wyr6znikiem czerwonym;

e Rura 3 koloru czarnego z wyréznikiem niebieskim;

e Rura 4 (z mikrokanalizacjg) koloru pomaranczowego.

e Rure RO budowac z rur RHDPEk-S 125 w kolorze czarnym.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng
drogi, lecz jednoczes$nie nie mniej niz: 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety
jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustdéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

¢ Na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
e W poboczu drég—1,0 m,

e Na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

e pod dnem rowu — 0,8 m,

Gtebokos¢ mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur
ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub
docelowg rzedng terendéw zielonych i p6l uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgca



Budowa drogi rowerowej wokot zbiornika Bugaj ETAP IlI.
Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku ul. Rusatki do ul. Koralowej.
Projekt Kanatu Technologicznego

rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang
rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i
potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzagcym kanat
technologiczny w potowie jego gtebokosci nalezy uktadac tasme kalandrowg koloru
pomaranczowego z napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera
metalu.,,

8.4. Wytyczne budowy

W studniach rury rurociagéw RS40/3,7 oraz mikrokanalizacja nalezy wytozy¢ na
$cianach studni mocujgc je w uchwytach poza swiattem pokrywy studni, oznaczy¢
przewieszkg identyfikacyjng z oznaczeniem Inwestora.

Rury RS w ciggu gtéwnym KTu1 wykonac jako jeden hermetyczny cigg bez cigcia w
studniach. Maksymalnie wykorzysta¢ odcinki montazowe rur RS i DB7/10 dla maksymalnego
zmniejszenia ilosci potgczen.

taczenia rur RS i DB7/10 mozna dokonywac jedynie w studniach kablowych. Ciecie
rur zostanie zaprojektowane przez projektanta sieci Swiattowodowej. Nalezy wykonaé pomiar
szczelnosci rurociggu.

Konce rurociggdw RS w studniach uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke
poliuretanowg. Maksymalnie wykorzystaé technologie przekopu otwartego wykorzystujgc
roboty drogowe.

Rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowac zawér wpustowo-kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do
nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowaé¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24
godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Rurociggi kablowe
nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku

nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.
8.5. Uwagi koncowe
e Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i wytycznymi — zatgcznik nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.
e Zapewnic nadzor ze strony wtasciciela.

e Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze

szczegO6lnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy.
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W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy
kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci projektowane;j sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg. mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma
obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym, decyzjg zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

W szczeg6Inosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku
do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego
uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jaki i

wysokosciowo.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem
wykonawczym. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Ponadto wykonawca winien zapewnic srodki pierwszej pomocy, osoby
przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie srodki komunikacji i
transportu na okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz, taczno$¢ ze strazg pozarna,
pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, zabezpieczy gasnice, ktora spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca ma zapewni¢ we witasnym zakresie doptyw pradu elekirycznego
koniecznego do prowadzenia robét zwigzanych z kontraktem. Wykonawca
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odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikéw korzystajacych z energii elektryczne;.

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktéry stanowi urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej
funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy
powinny by¢ dokonywane w sposoéb trwaty i czytelny, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane
z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotgczyé w sposdb
trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiér czesciowy,

odbiér ostateczny,

odbi6r pogwarancyjny.
Odbidr robot oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy

zawartej pomiedzy inwestorem, a generalnym wykonawcg zadania.

Catos¢ robdt powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi.
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8.6.

Obowigzujace normy i przepisy wykonawcze

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 680),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 576
z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi
zmianami).

PN-EN 50086-1-4:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-2-4:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczeg6towe dla systemu rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

PN-EN 124:2000 Zakonczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego, Zasady konstrukcji, badania typy,

znakowanie, kontrola jakosci.

PN-76/E-05125 Zasady wykonywania tras mikrokanalizaciji i kanalizacji kablowej

pierwotnej.

Wytyczne stosowania logo (znaku firmowego) Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad czerwiec 2017r.

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Tabela 1 - Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 z 3 4
1 | Studnia SKR-1 szt. 6

2 | Rura 3xBHDPE 40/3,7 m 119,5

3 | Rura DB7/10 m 119,5

4 | RO - Rura RHDPEp 125/7,1 m 119,5

5 Dodatkowa rura ostonowa m 310
RO - Rura RHDPEp 125/7,1 '
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II. CZESC RYSUNKOWA

12



