Ulica Zeglarska kI. L
Przekréj A-A

Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa
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Kostka betonowa bezfazowa Z AN
8 cm [Kostka betonowa kolor szary 8 cm |kolor czerwony - ierzchni
35 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 3-5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa y Nawierzcl ln!a KR3
15 om | Podbudowa z kruszywa famanego 0/32 15¢cm Podt:xl,ldowa z kruszywa tgma.nego 0/32 cm [ Warstwa sqelralna SMA11
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mec.hamczme 6 cm | Warstwa wigzaca AQ16W
Warstwa gruntu stabilizowanego Warstwa gruntu stabilizowanego . A 8 cm | Podbudowa zasadnicza AC22P
cementem o Rm=25 MPa cementem 0 Rm=2,5 MPa Ulica Zeg|arska kl. L 20 cm Podl?gdowa z kruszywa l.amalnego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
PrzekrOJ B-B Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa
Zjazd indywidualny Jezdnia na prostej Zielen
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8 cm |Kostka betonowa kolor grafitowy Kostka betonowa bezfazowa V. \
3-5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 8 cm |kolor czerwony ) .
20 cm |Podbudowa z kruszywa famanego 0/32 8 cm |Kostka betonowa kolor szary 35 om | Podsypka cementowo - piaskowa Nawierzchnia KR3
stabilizowanego mechanicznie 3-5 cm [Podsypka cementowo - piaskowa 5 Y P 4 om | Warstwa $cieralna SMAT1
Warstw tu stabil 20 cm [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 20cm |Podbudowa 2 kruszywa tamanego 0/32 6 cm | Warstwa wigzaca AC16W
arstwa gruntu stabilizowanego — — stabilizowanego mechanicznie -
cementem o Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie Warst 10 Sabil 8 cm [Kostka betonowa kolor grafitowy 8 cm | Podbudowa zasadnicza AC22P
Warstwa gruntu stabilizowanego arstwa grur';u faS' ;gwanego 3-5 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 20 cm |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
cementem 0 Rm=2,5 MPa cementerm o Rm=2, a 20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie Warstwa gruntu stabilizowanego
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
cementem o0 Rm=2,5 MPa
Ulica Rusatki kl. D ; :
Jezdnia na prostej
_ Przekrdj C-C  Przejscie dla pieszych :
Chodnik ) ) pieszy Chodnik
Kostka betonowa
kolor zotty
typu STOP 8
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AN
8 cm | Kostka betonowa kolor S{GW Nawierzchnia KR3
3-5 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm | Warstwa scieralna SMA11
15¢cm Podl.)ydowa z kruszywa I.ama.nego 0/32 6 cm | Warstwa wiaZaca AC16W
stabilizowanego mechanicznie 8 cm | Podbudowa zasadnicza AC22P
Warstwa gruntu itablllzowanego 20 cm [Podbudowa z kruszywa famanego 0/32
cementem 0 Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie
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Zamawiajgcy Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
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Stadium *BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKOL ZBIORNIKA
PROJEKT BUGAJ ETAP llI
BUDOWLANYY | Budowa ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusatki do ul.
Koralowej
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PIOTRKOW TRYBUNALSKI ULICA ZEGLARSKA
woj. todzkie, powiat piotrkowski gmina Piotrkow Trybunalski
wykaz dziatek znajduje sie na str. tytutowej PB
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