
1. Zawór odpowietrzający DN50 PN16.

2. Trójnik żeliwny DN100/DN50 kołnierzowy.

3. Łącznik rurowo- kołnierzowy DN100/DN125 PVC/PEHD z

zabezpieczeniem przed przesunięciem.

4. Skrzynka uliczna, żeliwna Ø300.

5. Warstwa drenująca (np. żwir 2-16 mm).

Rt = 193.80 m n.p.m.

Rw = 192.30 m n.p.m.
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Stanowisko

Branża

Data

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00

Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu

Nr strony Rewizja

Nr rys.

Sprawdził

br. sanitarna

Zadanie

Stadium

Nr tomu Lokalizacja inwestycji

S

Sanitarna - S

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKÓŁ ZBIORNIKA

BUGAJ ETAP III

Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul.

Koralowej

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50

58 -410 Marciszów

Nr projektu

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

Projektant

br. sanitarna

Jednostka

projektowa

Inwestor/

Zamawiający

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  ULICA ŻEGLARSKA

 woj. łódzkie, powiat piotrkowski gmina Piotrków Trybunalski

dz. nr 473/3, 3/100, 34/5, 114/25, 114/26, 114/27, 168/1, 168/2

obreb 0018 AM-1

BRAK22 - 26

PW
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05.2023 4
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