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UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne i gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej naniesiono na
podstawie mapy do celow projektowych i moze nie zgadza¢ sie ze stanem faktycznym,
dlatego wykopy nalezy wykonywaé ze szczegding ostroznoscig.

2. Przed przystqpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ rgczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg (rzedne) sieci wodociggowe]j przeznaczonej do przebudowy oraz
pozostafego uzbrojenia podziemnego, w/w prace nalezy przeprowadzié pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

3. Przed wykonaniem wszystkich wiqczefi nalezy kazdorazowo sprawdzié rzednq wigczenia, a
rozbiezno$ci uzgodni¢ z nadzorem.

4. Istniejqce uzbrojenie zabezpieczyé na czas robdt zgodnie z wymaganiami gestordw sieci.

5. Wszelkie napotkane urzqdzenia energetyczne nalezy traktowa€ jako czynne i grozqce
porazeniem lub wybuchem.

6. Nie wyklucza sig istnienia na mapie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.
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