
Stara nawierzchnia
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Kostka betonowa bezfazowa
kolor czerwony8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa ścieralna SMA114 cm
6 cm Warstwa wiążąca AC16W

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia KR3

8 cm Podbudowa zasadnicza AC22P

Jezdnia na prostejPas zieleniCiąg pieszo -rowerowy

Ulica Żeglarska kl. L
Przekrój A-A

Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

± 0,00
+ 0,16+ 0,15

- 0,06
+ 0,06

- 0,06
+ 0,06

0.150.08 1.271.50 2.00

2%

0.08 0.15

Kostka betonowa kolor szary8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Zieleń

+ 0,06

+ 0,08

+ 0,09+ 0,14

6.0012.00
3.00 3.00

O
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og
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2%

Warstwa ścieralna SMA114 cm
6 cm Warstwa wiążąca AC16W

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia KR3

8 cm Podbudowa zasadnicza AC22P

Jezdnia na prostejZjazd indywidualny

Ulica Żeglarska kl. L
Przekrój B-B

± 0,00 - 0,06
+ 0,06

- 0,06

- 0,04

0.151.351.50 2.00

2%

0.08 0.15

Zieleń

6.92

2%

5%

Kostka betonowa bezfazowa
kolor czerwony8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Kostka betonowa kolor szary8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Kostka betonowa kolor grafitowy8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa Kostka betonowa kolor grafitowy8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm
20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32

stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

- 0,030,00

+ 0,41

+ 0,40

+ 0,39

6.202.23
3.10 3.10
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ś 
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2%

Warstwa ścieralna SMA114 cm
6 cm Warstwa wiążąca AC16W

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia KR3

8 cm Podbudowa zasadnicza AC22P

Przejśćie dla pieszychChodnik

Ulica Rusałki kl. D
Przekrój C-C

± 0,00 - 0,06- 0,06

0.15

2%

0.15

Chodnik

- 0,06 - 0,05

Jezdnia na prostej

- 0,06

1.600.08

- 0,01

0.40

- 0,05- 0,02 2%

Kostka betonowa kolor szary8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa3-5 cm

15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Kostka betonowa
kolor żółty
typu STOP

2%+ 0,08

2%
Szczegół A

Szczegół B

Szczegół C

Szczegół D Szczegół E

Szczegół F

Szczegół G

Szczegół A
Skala 1:20

Szczegół B
Skala 1:20

Szczegół C
Skala 1:20

Szczegół D
Skala 1:20

Szczegół E
Skala 1:20

Szczegół F
Skala 1:20

Szczegół G
Skala 1:20
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Warstwa ścieralna SMA114 cm
6 cm Warstwa wiążąca AC16W

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia KR3

8 cm Podbudowa zasadnicza AC22P

Połączenie z istniejącą
nawierzchnią bitumiczną

Siatka PE 100/100 kN/m
 na warstwie skropionej emulsją

Nowa nawierzchnia Stara nawierzchnia

Stara
nawierzchnia

Warstwa ścieralna SMA114 cm
6 cm Warstwa wiążąca AC16W

20 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia KR3

8 cm Podbudowa zasadnicza AC22P

Połączenie z istniejącą
nawierzchnią gruntową

Nowa
nawierzchnia Stara nawierzchnia

0.95

Nowa nawierzchnia

1:1

1:1
1:1

0.20
0.08

0.04

0.06 1:1

1:1

1.50

Nowa nawierzchnia

Stanowisko

Branża

Data

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00
Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu Nr strony Rewizja

Nr rys.

Sprawdził
br. drogowa

ZadanieStadium

Nr tomu Lokalizacja inwestycji

DR

Drogowa -DR

Biuro Inżynierskie TRAKT
Sędzisław 50
58 -410 Marciszów

Nr projektu

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Projektant
br. drogowa mgr inż. Grzegorz Lewowski

Opracował
br. drogowa mgr inż.Wioleta Murawa

Jednostka
projektowa

Inwestor/
Zamawiający

mgr inż. Włodzimierz Lewowski
228/02/DUW

263/DOŚ/13
spec. drogowa
bez ograniczeń

spec. konstr.-bud.
bez ograniczeń

1:5022 - 26

PW-D II

05.2023 D-04

II

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, B-B
ULICA RUSAŁKI PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  C-C

ULICA ŻEGLARSKA

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKÓŁ ZBIORNIKA
BUGAJ ETAP III

Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul.
Koralowej

PROJEKT
WYKONAWCZY

DROGOWY

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  ULICA ŻEGLARSKA
 woj. łódzkie, powiat piotrkowski gmina Piotrków Trybunalski
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